
B1 TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE 0,5 cm
STYROPIAN EPS 70, λ= min. 0,031 [W/(m•K)] 15,0 cm
ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA

C1PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA MOD. SBS 5,2 mm
STYROPAPA EPS 100, λ= min. 0,031 [W/(m•K)]15,0 cm
ISTNIEJĄCE WARSTWY DACHU
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ARCHITEKTURY
SPRAWDZAJĄCY

LEGENDA:

ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI 60
ŚCIANY DO ROZBIÓRKI
ŚCIANY PROJEKTOWANE
ŚCIANY ISTNIEJĄCE

Uwagi:
1.Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym,
projektem architektury i projektami branżowymi.
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzć na budowie.
3. Jeżeli stan istniejący obiektu znacząco odbiega od
założonych warunków koniecznie należy powiadomić
o tym fakcie projektanta.
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rura spustowa
Ø 110 mm

rynna
Ø 150 mm

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
w kolorze pokrycia gr. min 0,5mm

62

B1

Ścianka attykowa nadmurowana 20cm gazobetonem,
obustronnie ocieplona styropianem fasadowym (tak, jak elewacje)
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rura spustowa
Ø 110 mm

rynna
Ø 150 mm

Okap z  płyty OSB gr. 12mm szer. 50cm
oparte na łatach 2,5x18 dł.  50cm

Łaty montowane co 50cm do stropu kątownikami ciesielskimi
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B1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
w kolorze pokrycia gr. min 0,5mm
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Okap z  płyty OSB gr. 12mm szer. 50cm
oparte na łatach 2,5x18 dł.  50cm

Łaty montowane co 50cm do stropu kątownikami ciesielskimi

PRZEKRÓJ A-A

TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWĄ
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ul. Konińska 39, 62-560 Skulsk, dz. nr 143/4

ARCHITEKTURA  

TEMAT

LOKALIZACJA

Pl. Wojska Polskiego 8
62-700 Turek,  II piętro

tel:  +48 668 416 191
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