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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

POLEGAJACYCH NA TERMOMODERNIZACJI Z PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ

ST 00.00.00 WARUNKI OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego:
TERMOMODERNIZACJI Z PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

wykonanie wydzielenia pozarowego stref pozarowych,

wykonanie kanatu na korytarzach parteru pod rury c.o oraz przywrécenie posadzek na tym kanale.
wymiana zewnetrznej stolarki okiennej w catym budynku,

prace dociepleniowe scian zewnetrznych szkoty od zewnatrz,

wykonanie ocieplenia stropodachéw (dachéw) poprzez montaz ocieplenia ze styropianu
laminowanego i pokrycie papg wierzchniego krycia oraz wszelkich obrébek z tym zwigzanych i
odwodnien,

1.3. Wyszczegalnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych (roboty
przygotowawcze):
Rusztowania .

Zabezpieczenie terenu — teren w obrebie wykonywanych prac powinien by¢ odpowiednio
zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich.

Zabezpieczenie stolarki okiennej stykajgcej sie z ociepleniem, przed zabrudzeniem oraz terendéw
utwardzonych.

Warunki bezpieczenstwa pracy — podczas prowadzenia prac przestrzegac¢ przepiséw BHP.
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Uporzgdkowanie terenu po zakohczeniu prac tgcznie z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.

1.4. Opis planowanych zmian

Budynek podlegajgcy termomodernizacji to obiekt trzypietrowy, niepodpiwniczony, kryty w wiekszosci
wielospadowym stropodachem wentylowanym. Bryta budynku ze wzgledu na przebudowy i rozbudowy
jest rozcztonkowana i konstrukcyjnie zréznicowana. Najstarsza cze$é¢ — potudniowo-zachodnia
powstata w latach czterdziestych XX wieku i miata jedno pietro, konstrukcje murowang oraz stropy
drewniane. Okoto roku 1994 zakonczono rozbudowe z przebudowg i nadbudowg pierwotnej szkoty.
Budynek zyskat wtedy nowe, poinocne skrzydio z trzypietrowag klatkg schodowg oraz duzg salg
gimnastyczng i kottownig na wegiel. Przebudowano wtedy réwniez korytarze i klatki istniejacej szkoty
oraz dobudowano 2 pietro. Wszystko przekryto stropodachem wentylowanym z ptyt panwiowych. W
2003 roku dobudowano od strony potudniowo-zachodniej drugg sale gimnastyczng w konstrukciji
stalowej obudowang ptytami warstwowymi. W 2015r. dach tej sali docieplono styropianem. W 2009
roku nadbudowano czes¢ poétnocnego skrzydta budynku o jedng kondygnacje, nad ktérg wykonano
jednospadowy dach stalowy przekryto ptytami warstwowymi.

Istniejagcy budynek zrealizowany jest w technologii tradycyjnej murowanej z elementami konstrukgji
zelbetowej (stropy, stropodachy), drewnianej (niektdre najstarsze stropy) oraz stalowej (konstrukcja
sali sportowej z 2003r. oraz jej tgcznika, dachu starszej sali sportowej oraz dachu nadbudowy z
20009r.).

Projektuje sie termomodernizacje budynku w oparciu o audyt energetyczny sporzgdzony w sierpniu
2019r. W ramach termomodernizacji projektuje sie ocieplenie budynku z wymiang stolarki okiennej i
drzwiowej, wymiane zrédta ciepta wraz z instalacja c.o, zatozenie wentylacji mechanicznej
zrownowazonej w czesci pomieszczen oraz wymiane instalacji elektrycznej wraz z oprawami
oswietleniowymi i montazem paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.

Projektuje sie ocieplenie od zewnatrz wszystkich $cian nadziemia poza $cianami z ptyt warstwowych
(sala gimnastyczna i tacznik z 2003r.). Zaprojektowano roéwniez docieplenie wiekszosci potaci
dachowych poza salg i tacznikiem z 2003r. oraz poza pokryciem z ptyty warstwowej nadbudowy z
2009r. Lokalizacje docieplen oraz ich grubosci udokumentowano w czesci rysunkowej.

Szczegotowy zakres prac instalacyjnych podano w projektach sanitarnym i elektrycznym.

Przebudowa budynku w catosci polega na dostosowaniu obiektu do aktualnych przepiséw
przeciwpozarowych i polega na wydzieleniu klatek schodowych $cianami i stropami oddzielenia
pozarowego o klasie REI 60, a takze na zainstalowaniu w nich systemu samoczynnego oddymiania w
przypadku wykrycia pozaru.

Uktad funkcjonalny obiektu pozostaje bez zmian.

1.5.0rganizacja robét budowlanych

Wykonawca robo6t musi bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym organizacje robo6t budowlanych wraz
z ich harmonogramem
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Inwestor przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy. Jednoczesnie przekaze Wykonawcy
wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne , przekaze dziennik budowy,
dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

Energia elektryczna na potrzeby Wykonawcy moze by¢ pobierana w uzgodnieniu z Inwestorem na
zasadzie podlicznika z instalacji elektrycznej istniejgcego obiektu - koszty energii elektrycznej ponosi
Wykonawca robét .

Woda na potrzeby Wykonawcy moze by¢ pobierana w uzgodnieniu z Inwestorem na zasadzie
podlicznika - koszty zuzytej wody i Sciekéw ponosi Wykonawca robot.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majgtku Inwestora i na sgsiednich dziatkach, w
trakcie realizacji robét w obszarze terenu budowy i w zasiegu oddziatywania.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét
poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakornczenia i odbioru robot.

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren budowy, a w szczegdlnosci:

- zapewni¢ korzystanie z prgdu elektrycznego niezbednego do wykonania robo6t budowlanych,

- zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy
robotach,

- urzgdzi¢ dla pracownikéw zaplecze sanitarne i socjalne zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

1.6. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca musi przestrzega¢ ogolne warunki w zakresie ochrony wiasnosci publicznej i prywatne;j.
Jednoczesnie musi on wykonaé szczegotowe oznaczenia instalacji i urzgdzeh oraz zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw oséb trzecich

1.7. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Kierownik budowy musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany planem BIOZ.

Zakaz wstepu na teren budowy i rusztowania dla osoéb trzecich, poprzez oznakowania terenu budowy i
jego zabezpieczenie.
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Zorganizowanie i kierowanie budowg w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe oraz
obowigzujgcymi przepisami bezpieczehstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Za bezpieczenstwo oséb trzecich na terenie budowy odpowiada Wykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

Wykonawca zapewni dozér terenu budowy.

1.9. Nazwy i kody grup robdét, klas robét i kategorii robot zalezne od zakresu robot
budowlanych objetych przedmiotem zamowienia:

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

45321000-3 Izolacja cieplna

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261320-3 Rynny wiszace i rury spustowe

45442100-8 Roboty malarskie

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45432110-8 Ktadzenie podtog

45262120-8 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.10. Okreslenie podstawowe, zawierajgce definicje pojec¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
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konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym;

budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

budynek - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktoéry jest trwale zwigzany z gruntem ,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

urzgdzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki;

teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw;

dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene
techniczng wyrobu stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych;

wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego;

wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét;
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kierownik budowy - osoba posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane,
wyznaczona i upowazniona do kierowania robotami i budowsg, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe;

rejestr obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru;

materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;

odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

polecenia Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizaciji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowe;j;

przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
budowlanych wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych;

czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;j;

ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i
aprobatach technicznych;

certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji

wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng ( w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustalono PN )

inspektor nadzoru (inzynier) - uprawniona osoba powotana przez Zamawiajgcego do
dziatania jako Inspektor nadzoru

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobdw
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Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art.5 ust.1 ustawy
"Prawo budowlane", dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw
dostaw, sktadowania i kontroli jako$ci materiatéw i wyrobow

Przechowywanie, transport, sktadowanie i kontrola jakosci wyrobéw budowlanych zgodnie z
wytycznymi WTW i ORB tom 1, czes$¢ 1 rozdziat 2 wydawnictwo Arkady 1990 rok. Wykonawca
zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdéw na placu budowy.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wszystkie materiaty, wyroby budowlane, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane

lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych stosowane przez Wykonawce muszg spetnia¢
warunki art. 10 ustawy ,Prawo budowlane” i posiada¢ wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce spetnienie
wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ustawy ,Prawo budowlane”.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego powinny byé niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczna przewidujg wariantowe stosowanie materiatow w
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
proponowanym zamiennym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z projektantem (autorem
projektu) oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub urzgdzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany
bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Wszelki sprzet i maszyny budowlane do wykonania rob6t muszg by¢ w petni sprawne techniczne i
bezpieczne dla Wykonawcy oraz oséb trzecich.

Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac jakos¢ robot okreslong w projekcie
budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, PN .

Wykonawca musi posiada¢ stosowane i wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji sprzetu i
poszczegolnych maszyn budowlanych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca musi uzywac tylko takich srodkéw transportu poziomego i pionowego, ktére nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatéw elementéw i urzadzen.

Srodki transportu powinny kazdorazowo posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do
przewozonego tadunku oraz powinno sie stosowac do ograniczen obcigzen osi pojazdu.
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Wszelkie $rodki transportu stosowane przez Wykonawce robét muszg by¢ sprawne technicznie i
bezpieczne dla os6b obstugujgcych je oraz oséb trzecich.

Wykonawca musi posiada¢ stosowne i wazne dokumenty zezwalajgce na ich obstuge i eksploatacje.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z
zasadami sztuki budowlane;.

Szczegoétowe warunki techniczne okreslono w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych” tzw. ,WTW i ORB” oraz odpowiednich aprobatach technicznych i PN,

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy,

Wszystkie stosowane i wbudowywane w obiekt materiaty i wyroby budowlane powinny mie¢ aktualne
certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu wszystkich robot do likwidacji placu budowy i petnego
uporzadkowania terenu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét, jakosci wyrobéw budowlanych, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania prébek i badania materiatéw i robot.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
gwarantujgca, ze roboty bedg wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczne;.

6.2. Pobieranie probek.

Prébki nalezy pobiera¢ losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i
badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych
czynnosciach.

6.5. Dokumentacja budowy.
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Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 Ustawy Prawo Budowlane. Jednoczesnie
wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, jej przechowywania i
udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

6.6. Zamawiajgcy wymaga wykonania robot zgodnie z :

zawartg umowa,

dokumentacjg budowlang,

niniejszg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét,
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi,
wiedzg i sztukg budowlana.

6.7. Biezaca kontrole robot prowadzi¢ bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego wraz z
Zamawiajgcym.

Inspektor nadzoru budowlanego ma prawo zada¢ od Wykonawcy robot wszelkich dokumentow
potwierdzajgcych jako$¢ dostarczonych materiatow i wyrobéw budowlanych na teren budowy oraz
stosownych dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robét w kazdej chwili przed odbiorem
czesciowym i koncowym.

6.8. Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy:

Pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne
oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora zgodnie z obowigzujgcym Prawem budowlanym (
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku z pézniejszymi zmianami).

6.9. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac :

Zgodnie z wytycznymi wielotomowej publikaciji , Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych”(WTW i ORB) opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej ITB — Osrodek Informac;ji
Naukowo — Technicznej 02 — 656 Warszawa, ul. Ksawerdéw 21 w 2004 roku.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru roboét i prowadzenia ksigzki obmiaréw.

Obmiaru wykonanych robét wykonuje sie bezwzglednie w przypadku rozliczenia kosztorysowego, co
wynika z zapiséw umowy na wykonanie robét budowlanych.

Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposéb ciggly kierownik budowy.

Obmiar robét okresla faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z dokumentacijg projektowg i
specyfikacjg techniczng w ustalonych jednostkach.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej i
podawane w [m].

Objetosci bedg wyliczone w [m3].

Powierzchnie bedg wyliczone w [m2].

Sprzet i urzadzenia w [szt.].
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lloéci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo bedg okreslane w kilogramach lub tonach.
7.3.Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczy wykonawca. W przypadku jesli urzgdzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujgcych to wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wazne
Swiadectwo.

7.4.Czas prowadzenia pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych nalezy
przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiarow.

7.5.Podstawg okreslajgcg zasady przedmiarowania i obmiarowania robot budowlanych:

Sg katalogi naktadéw rzeczowych zawierajgce w poszczegdlnych rozdziatach szczegétowe zasady
przedmiarowania oraz warunki specjalne dla wszystkich robét budowlanych.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1.Beda wystepowac nastepujace rodzaje odbioréw robét :

Odbidr czesciowy lub etapowy

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Odbiér koncowy

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

8.2.Roboty budowlane odbierane bedg w nastepujacych zakresach:

8.2.1.0dbiory czesciowe (obejmujgce réwniez odbidr robét ulegajacych zakryciu lub

zanikajgcych) prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Po
zakonczeniu etapu robét i dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy oraz
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora robét Wykonawca zawiadomi
Inwestora o gotowosci odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca dotgczy: protokoty odbioréw
technicznych i atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci na wbudowane materialy i wyroby budowlane,
dokumentacje powykonawczg etapu obiektu (robét) wraz z niniejszymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Dziennik budowy.

Protokoty badan i sprawdzen.

Podstawg formalng odbioru cze$ciowego jest harmonogram rzeczowy podpisany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

8.2. 2.0dbidér koncowy

Prowadzi Zamawiajgcy przy udziale Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,
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Kierownika budowy i Wykonawcy robét za posrednictwem oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych. Przeprowadza sie go w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie o
wykonanie robét budowlanych.

Podstawg do rozpoczecia czynnosci odbiorczych jest spetnienie nastepujgcych warunkow:
kompleksowe zakonczenie robét objetych Umowa,
pisemne zgtoszenie zamawiajgcemu przez wykonawce zakonczenia robot objetych Umowa,

zgtoszenie przez kierownika budowy obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do
dziennika budowy,

przedtozenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw odbiorowych:

oryginat dziennika budowy z potwierdzeniem przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego wszystkich
branz gotowosci obiektu do odbioru kohcowego

o$wiadczenie kierownika budowy:

zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze w razie korzystania — ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

protokoty badan i sprawdzeh wraz z ich zestawieniem,
umocowanej prawnie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

Po uzyskaniu kompletu dokumentéw odbiorowych jw. Zamawiajgcy sprawdza ich poprawnosg i
kompletnosé. W przypadku stwierdzenia brakéw Wykonawca uzupetnia dokumenty na wezwanie
Zamawiajgcego. W terminie 7 dni od daty posiadania przez Zamawiajgcego poprawnego kompletu
dokumentow odbiorczych zostaje ustalona data i godzina rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Data
rozpoczecia odbioru koncowego nie moze przekroczyé 10 dni od daty wpisu potwierdzajgcego
gotowos¢ do odbioru ze strony Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego. Z czynnosci odbioru kohcowego
Zamawiajacy spisuje Protokét Odbioru Koncowego Obiektu, ktérego integralng cze$¢ stanowig
dokumenty odbiorowe jw. Kopia Protokotu Odbioru Kohcowego (bez zatgcznikdw) zostanie
przekazana Wykonawcy. Podpisany przez uczestnikow odbioru protokét odbioru koricowego obiektu
stanowi podstawe do:

a/ wystawienia faktury przez Wykonawce robot,

b/ uruchomienia ptatnosci umownej przez Zamawiajgcego, tylko w przypadku bezusterkowego odbioru
przedmiotu umowy,

¢/ w dniu odbioru koncowego obiektu rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji za wady przedmiotu
umowy.

8.2.3. Odbidr po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy zorganizuje odbior ,po okresie rekojmi”

8.2.4. Odbidr ostateczny.
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Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/ oraz przy odbiorze po okresie rekojmi
oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.3. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacja urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej, umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu.

8.4. Dokumentacja do odbioru robét obiektu budowlanego.
Do odbioru robét obiektu Wykonawca jest obowigzany przygotowac wszystkie

odpowiednie dokumenty wg pkt. 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci sg zapisy zawarte w umowie.
Podstawg ptatno$ci moze byc:

- rozliczenie kosztorysowe:

Podstawa ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z kosztami, wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
- rozliczenie ryczattowe:

Podstawg ptatnosci przy rozliczeniu ryczattowym jest cena ofertowa i zapisy w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia i instrukcje

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczagce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, 1lI, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- Instrukcja ETICS.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE

SST 01.00.00
Kody CPV :

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z rozbiodrkg i demontazem elementéw posadzki i warstw podposadzkowych na korytarzach parteru,
stolarki okiennej i drzwiowej, elementéw odwodnieniowych, izolacyjnych i wykohczeniowych na
budynku szkoty podstawowej przy ul. KonihAskiej 39 w Skulsku, 62-560 Skulsk. Szczegétowa
Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét. robot

rozbiorkowych.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg w ST 00.00.00 oraz zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Zakres robot:

o  Wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowej i zabuddw ( drzwi i witryny) na korytarzach.
e Demontaz blaszanych parapetéw zewnetrznych

o  Wycinanie pretdw i przecinanie rur — balustrady zewnetrzne

e Wykucie bruzd w posadzkach na korytarzach parteru

e Demontaz obrébek blacharskich rynien i rur spustowych z hakami i obrébek blacharskich.
o Wymiana wywiewek bedgcych na dachach.

o Demontaz daszka nad drzwiami bedgcego na budynku kottowni.
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3. Materialy pochodzgce z rozbidrki i wykopdéw

Gruz betonowy i zelbetowy z rozbiérki posadzki, obrobki blacharskie z blachy nie nadajgcej sie do
ponownego uzytku, rynny i rury spustowe, stolarka okienna i drzwiowa oraz zabudowy.

4. Sprzet

tomy, kilofy, oskardy, breszki, mtoty, elektryczne mtoty udarowe, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do
metalu, przecinarka do ciecia betonu, , rusztowania, wyciag.

5. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00. — ,Wymagania ogoine”.

Samochdéd wywrotka, koparko-fadowarka.
6. Wykonanie robot

Prace rozbiorkowe wykonywac recznie. Niektore materiaty z rozbiérki mogg by¢ do ponownego
zastosowania (uzgodni¢ z Inwestorem ktére) i przy ich demontazu nalezy uwazaé aby zbytnio nie
uszkodzi¢ ich i wiasciwie skltadowac. Przy robotach rozbiérkach nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisow BHP, zwtaszcza ze roboty rozbiérkowe bedg wykonywane na wysokosci i dlatego nalezy
stosowac i wykonac¢ stosowne zabezpieczenia.

7. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00.00.00. — ,Wymagania ogdlne”.

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

8. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST 00.00.00. — ,Wymagania ogdine”.

9. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00. — ,Wymagania ogdine”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jesli wszystkie roboty rozbiorkowe zostang wykonane, materialy z rozbidrki wywiezione a teren

uporzadkowany.

10. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST 00.00.00. — ,Wymagania ogolne”.

Przepisy zwigzane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALOWANIE OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW

SST 02.00.00
Kody CPV :

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wbudowania i odbioru
stolarki okiennej i drzwiowej wykonanej w ramach robot zwigzanych z termomodernizacjg z
przebudowg budynku szkoty podstawowej przy ul Konihskiej 39 w Skulsku.

2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej
realizacji robét wymienionych w punkcie 1:1

1.3 Zakres robét objetych ST.
Planuje sie nowg stolarke okienng plastikowg oraz aluminiowg, szyby zespolone dwukomorowe. Wszystkie

okna o wymaganej odpornosci pozarowej — zaprojektowane jako aluminiowe. Wspétczynnik przenikania
ciepta okien U=0,9 W/(m?K), ramy okienne w kolorze szarym - RAL 7016. Okna w pomieszczeniach, w
ktdrych nie projektuje sie wentylacji mechanicznej oraz na korytarzach wyposazyé w nawiewniki ciSnieniowe
z mozliwoscig regulaciji przeptywu powietrza.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe oraz stalowe w kolorze stolarki okiennej. Wspoétczynnik przenikania ciepta
drzwi do pomieszczen ogrzewanych Umax=1,3 W/(m?K).

Drzwi na korytarze przeszklone, wykonane ze szkta bezpiecznego nie stwarzajgcego zagrozenia w
przypadku rozbicia.

Parapety okienne zewnetrzne nalezy wykona¢ w systemie cieptego parapetu zewnetrznego (w catosci
wykonane ze styroduru).

Okna o wymaganej odpornosci pozarowej uszczelnia¢ wytgcznie pianami przeciwpozarowymi.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych".

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikaciji,
poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY.
2.1. Wyroby stolarki budowlane;.

2.1.1 Zamontowac stolarke okienng i drzwiowg zgodng z projektem:

Okna z PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/(m?K) w kolorze szarym - RAL 7016.
Okna o wymagalnej odpornosci pozarowej z profili aluminiowych w kolorze podobnym o
wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/(m?K).
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Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych w wktadka termiczng oraz stalowe w kolorze szarym - RAL
7016 o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/(m?K).

Drzwi wewnetrzne z profili aluminiowych zgodnie z zestawieniem stolarki aluminiowej i wymogami tam
okre$lonymi

Ponadto:

- stolarka powinna by¢ wykonana w oparciu o wczesniej wykonane pomiary oscieza z zachowaniem
odpowiednich wielkosci otworéw drzwiowych po otwarciu skrzydfa (spetni¢ wymogi p-poz.),

- profile PCV - wzmocnienia stalowe we wszystkich profilach oscieznicy, skrzydet i stupkow,

- szkto w drzwiach bezpieczne — nie stwarzajgcego zagrozenia bezpieczenstwa w przypadku rozbicia,
- okna w pomieszczeniach gdzie nie planuje sie wentylacji mechanicznej oraz na korytarzach
wyposazy¢ w nawiewniki ciSnieniowe o regulowanym przeptywie powietrza,

- skrzydto rozwieralno-uchylne wyposazone w blokade btednego potozenia klamki,

- otwory odwodnieniowe z zaslepkami ,

- parapety zewnetrzne pod oknami wykona¢ w systemie ,cieptego parapetu”.

2.1.2 Kontrola jakosci i odbiér wyrobow stolarskich.

a) zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla
stolarki okiennej,

b) dla dokonania oceny jakosci wyrobéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

- jakos¢ materiatéw, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

-sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug.

c) sprawdzanie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
nalezy dokonac¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie mechanizmow
oku¢ zgodnie z normami na metody badan okien i drzwi.

e) sktadowanie stolarki — wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w sposéb zapewniajgcy
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi; podiogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i réwne; wyroby nalezy uklada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od
czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.
Wykonaweca przystepujgcy do wykonania robot winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujgcych wiasciwa tj. spetniajgcg wymagania ST jako$¢ robdét.

4. TRANSPORT.

Do przewozu stolarki moze byé stosowany transport samochodowy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe
powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawione
w srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Przygotowanie osciezy.

a) oczyszczenie osciezy i w razie potrzeby podkucia,

b) wtasciwe osadzenie cieptych parapetow

5.2 Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okiennej i drzwiowe;.

- Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o0sciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabl. 1.

Tablica 1.
Wymiary zewnetrzne stolarki | Liczba Rozmieszczenie punktdéw mocowania
wysokos¢ Szerokosé punktéw W nadprozu i progu Na stojaku
mocowania
Do Do 150 4 Nie mocuje sie
150 150-200 6 Po 1 punkcie w
nadprozu i progu w 1 Kazdy stojak w 2
szerokosci okna punktach w
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Powyzej 8 Po 2 punkty w nadprozu i | odlegtosci ok. 33 cm od
200 progu rozmieszczone nadproza i ok. 35cm od
symetrycznie w progu
odlegtosciach od pionowe;j
krawedzi oscieza, réwnej
1/3 szerokosci okna
Powyzej 150 | Do 150 4 Nie mocuje sie Kazdy stojak w 3
150-200 8 Po 1 punkcie w punktach:
nadprozu i progu w 1 - w odlegtosci 33cm od
szerokosci okna nadproza
Powyzej 10 Po 2 punkty w nadprozu i | - w 1 wysokosci
200 progu, rozmieszczone - w odlegtosci 33cm od
symetrycznie w dolnej
odlegtosciach od czesci okien
pionowych krawedzi
oscieza, rownych 1/3
szerokosci

5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu.

- w sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng na ,cieptych parapetach”.

- w zaleznosci od rodzaju fgcznikdw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy obsadzi¢
w sposoéb trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.

- uszczelnienie okna w osciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z osciezem nalezy po zewnetrznej
stronie okna wypetni¢ kitem trwale plastycznym; a na pozostatej szerokosci oscieznicy szczeliwem
termoizolacyjnym (pianka poliuretanowa), a w przypadku drzwi i okien z wymogiem ognioodpornosci
nalezy stosowa¢ pianki ognioodporne.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1 wysokosci okna,
jednak nie wiecej niz 3 mm na cafej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie os$cieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Rdoznice wymiarow przekatnych nie powinny
by¢ wieksze niz 2mm przy dtugosci przekatnej do | m, 3mm- do 2m; 4mm-powyzej 2m dtugosci
przekatnej.

- Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

- Okna powinny by¢ mocowane w otworze na dyble, kotki rozporowe lub specjalne kotwy.

- mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej ktéra catkowicie wypetnia szczeling miedzy murem
a oscieznicg jest niewlasciwe.

- Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.

- Osadzanie parapetéw z blach powlekanych nalezy wykonywac¢ na ,cieptym parapecie” po osadzeniu
i zamocowaniu okna i przyklejeniu styropianu termoizolacji.

- Parapety doktadnie umocowa¢ we wrebie progu oscieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrole jako$ci robét opisano w punkcie 5.3.,5.4.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w KNR 2-02 rozdziat 10 -Stolarka. Zatozenia szczegotowe
p.2.2.,

2:5. Jednostkg obmiarowg jest:
- Okna, drzwi wewnetrzne i zewnetrzne, zabudowy, witryny oraz skrzydta drzwiowe- m2

8.0DBIOR ROBOT

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbior
osadzenia oscieznic powinien byé przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy lub Scian.

- Oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywaé luzéw w miejscach potgczen z murem.

- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych nie mogg by¢ wieksze niz
3mm, a dwuskrzydtowych - 6mm.
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- Zamkniete skrzydfa okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywa¢ zadnych
luzdéw.

- Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie moga same sie zamykac.

- Szczelnos¢ okna sprawdza sie przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg
a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2cm: Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie
wyciggnac¢ bez zerwania ,0kno uznaje sie za szczelne.

- Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty. Okucia wpuszczane nie mogag
wystawac ponad powierzchnie drewna.

- Wszelkie obrobki blacharskie nie mogg budzi¢ zamontowane z odpowiednimi spadkami i wysuniete
poza lico $ciany na odpowiednig odlegtos¢ (4 cm), i mie¢ mozliwo$¢ rozszerzania sie i kurczenia pod
wplywem temperatury.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ réwniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb, powitok z folii
PVC, uszczelek i okuc.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST 00.00.00. — ,Wymagania ogélne”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Polskie normy, swiadectwa, wytyczne i instrukcje.

DZ.U. nr 75/2002 - , Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,,

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych , Tom | ,Budownictwo
0golne”

* PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

» 10.2 Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY OCIEPLENIOWE

SST 03.00.00
Kody CPV:
45321000-3 Izolacja cieplna

1. WSTEP

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t dociepleniowych Scian i dachow inwestycji: termomodernizacja z
przebudowg budynku szkoty podstawowej przy ul. Konihskiej 39 w Skulsku, 62-560 Skulsk.

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 2.

2. ZAKRES ROBOT

a. Ocieplenie zewnetrznych scian budynku nalezy wykona¢ metodg lekkg — mokrg przy
zastosowaniu technologii systemowych (firmowych) dopuszczonych do powszechnego
stosowania w budownictwie. Wykonanie ocieplenia powinno by¢ zgodne z wymogami instrukc;ji
ETICS.

b. Ocieplenie dachéw - stropodachoéw nad wszystkimi budynkami z wyjgtkiem Sali gimnastycznej
z tgcznikiem (wybudowane w 2003 r.) oraz bez dach nad nadbudowg zrealizowang w2009 r..

Ad. a. Ocieplenie scian nadziemia nalezy wykonaé ze styropianu EPS 70, A= min. 0,031 [W/(mK)],
grubosci 15 cm. Wegarki okienne ociepli¢ styropianem j.w. o grubosci 3 cm. Parapety okienne nalezy
wykonaé w systemie cieptego parapetu zewnetrznego (w catosci wykonane ze styroduru).

Ocieplenie nalezy wykona¢ na wszystkich scianach zewnetrznych poza $cianami z ptyt warstwowych
(sala gimnastyczna i fgcznik z 2003 r.)

Gorng granice ocieplenia stanowi gzymsu attyki lub krawedz dachu, natomiast dolng granica jest
poziom terenu. Do przyklejania ptyt do podioza nalezy uzyé zaprawy klejowej odpowiadajgcej
wymogom BN-78/6033 06 z dodatkami okreslonymi przez przyjete rozwigzania systemowe.
Niezaleznie od masy klejgcej ptyty styropianowe nalezy przymocowaé do podtoza tgcznikami
(kotwami). Po wyréwnaniu powierzchni styropianu nalezy wtopi¢ tkanine zbrojgca (siatke podtynkowg)
z wiokna szklanego na catej powierzchni izolacji i dodatkowo drugg warstwe w narozach otworéw i na
Scianach parteru pamietajgc o zabezpieczeniu naroznikéw profilami naroznikowymi z siatka.
Silikonowy tynk cienkowarstwowy o uziarnieniu do 2,0 mm nalezy potozy¢ na podkfadzie tynkarskim.
Ad. b. Do docieplenia przeznaczony jest dach nad kottownig wykonany z ptyt panwiowych pokrytych
papa (oraz w niewielkiej czesci z eternitu), dach nad gtéwng czescig budynku z ptyt panwiowych
pokrytych papg, dach nad pétnocng salg gimnastyczng pokryty blachg trapezowg, daszek nad
wiatrotapem od strony potudniowo zachodniej pokryty ptytami warstwowymi oraz dachy nad
pomieszczeniami pomiedzy potudniowg salg gimnastyczng a gtéwng brytg budynku pokryte cze$ciowo
papa a czesciowo ptytami warstwowymi.

Czesc¢ dachow pokrytych ptytami warstwowymi nalezy oczyscic¢ i usung¢ wszelkie luzne elementy
pokrycia oraz istniejgcej farby, zagruntowaé gruntami dopuszczony do uzytku ze styropianami oraz
ociepli¢ styropapa jednostronnie laminowang EPS 100, A= min. 0,031 [W/(m+K)]. Styropape klei¢ przy
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uzyciu klejow poliuretanowych do styropianu oraz dodatkowo przy pomocy tagcznikdw mechanicznych
w ilosci 3 szt. na 1m? oraz 6 szt. na 1Tm? w pasach przykrawedziowych. Tak wykonane ocieplenie
zabezpieczy¢ termozgrzewalng papg wierzchniego krycia modyfikowang SBS o grubosci 5,2 mm,
uwazajgc by nie przegrza¢ warstwy ocieplenia. W naroznikach wewnetrznych zastosowac izokliny
laminowane papa.

Czes¢ dachow pokrytych blachg trapezowg (pétnocna sala gimnastyczna) nalezy oczyscié i usungc
wszelkie luzne elementy pokrycia oraz istniejgcej farby, zagruntowaé gruntami dopuszczony do uzytku
ze styropianami oraz ociepli¢ styropapg jednostronnie laminowang EPS 100, A= min. 0,031 [W/(mK)].
Styropape klei¢ przy uzyciu klejow poliuretanowych do styropianu oraz dodatkowo przy pomocy
tgcznikdw mechanicznych w ilosci 3 szt. na 1m? oraz 6 szt. na 1m? w pasach przykrawedziowych.
Styropape odpowiednio docig¢ w miejscach wysokiej fali blachy trapezowej oraz uszczelni¢ piang
poliuretanows.

Czes¢ dachéw pokrytych papg nalezy oczys$cic, scigé stare pecherze oraz nieréwnosci, usungé
wszelkie luzne fragmenty papy, zagruntowac¢ gruntami dopuszczony do uzytku ze styropianami oraz
ociepli¢ styropapg jednostronnie laminowang EPS 100, A= min. 0,031 [W/(mK)]. Styropape klei¢ przy
uzyciu klejow poliuretanowych do styropianu oraz dodatkowo przy pomocy tgcznikdw mechanicznych
w ilosci 3 szt. na 1m? oraz 6 szt. na 1Tm? w pasach przykrawedziowych.

Okreslenia podstawowe.

Zewnetrzna przegroda budowlana — przegroda oddzielajgca pomieszczenie w budynku od powietrza
zewnetrznego.

Termomodernizacja — og6t prac budowlanych powodujgcych zmniejszenie strat ciepta przenikajgcych
przez zewnetrzne przegrody budowlane. Efekt taki uzyskuje sie poprzez wymiane starej stolarki
okiennej i drzwiowej na nowg oraz obtozenie przegréd zewnetrznych warstwg materiatu
termoizolacyjnego, np. styropian, wetha mineralna itp.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00. — ,Wymagania ogoélne”.

Wszystkie materialy i wyroby zastosowane do prac dociepleniowych muszg byé zgodne z aprobatg
techniczng, posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polskg norma.
Docieplenie budynkdw oraz kolorystyke elewacji nie opracowano w konkretnym systemie a jedynie
wskazano niektore rozwigzania systemowe dla zobrazowania zaprojektowanego rozwigzania.
Dopuszcza sie zastosowanie kazdego systemu docieplenia, posiadajacego wymagane certyfikaty dla
catego systemu z zachowaniem kolorystyki przedstawionej i nie gorszych materiatéw od podanych w
niniejszej STWIOR. Zamawiajgcy musi wykaza¢ ze materiaty, ktére zamierza zastosowac spetniajg
wymogi okreslone w projekcie budowlanym i niniejszej specyfikaciji i nie sg gorszej jakosci od systemu
ktory zostat zaproponowany ( jezeli jaki$ system zaproponowano), a w szczegdélnosci: sktad, dane
techniczne, gwarancja producenta, wiarygodne opinie, itp..

Warunki atmosferyczne.

Roboty ociepleniowe mozna prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowej pogodzie, przy temperaturze nie
nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Prace nie mozna wykonywac przy bezposrednim dziataniu
stonca. Najwtasciwsze jest prowadzenie prac na ostonietych (siatka, folig) od deszczu i stonca
rusztowaniach stacjonarnych dajacych znacznie wiekszy front robot.

3. MATERIALY

Ogolne wymagania
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Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00.00

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jako$Sci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Izolacja cieplna z wyprawami tynkarskimi musi by¢ w jednym systemie.

Materiaty do wykonania ocieplenia
Grunt
a. Do gruntowania Scian:

Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podtoze, poprawia warunki wigzania zapraw, zapobiega
nadmiernemu ,odcigganiu” wody z naktadanej na podtoze warstwy, ujednolica chtonnos¢ catej
gruntowanej powierzchni

b. Do gruntowania dachow:.
Grunt bitumiczny typu Siplast Primer szybki grunt SBS ICOPAL Iub nie gorszy
Ptyty styropianowe:
Do ocieplenie $cian:

-styropian grafitowy odmiany EPS 70 lub EPS 100 wedtug PN-B-20132:2004:

- wspotczynnik przenikania ciepta A= min. 0,031 [W/(m?K)]

-gr.15cm

- wielkos$¢ ptyty 100 cm x 50 cm

- odmiana samogasngca

- struktura styropianu zwarta

- trudno zapalna

- wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni wigkszg niz 8 N/m2
- krawedzie ptyt proste z ostrymi kantami, bez uszczerbkdéw i uszkodzen

Bloki styropianu przed przycieciem powinny by¢ sezonowane 2-6 tygodni

Do ocieplen dachow:

- styropian EPS 100, A= min. 0,031 [W/(mK)] jednostronnie laminowany papa
- grubos¢ 20 cm

- odmiana samogashgca
- struktura styropianu zwarta
- trudno zapalna

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni wiekszg niz 8 N/m2
- krawedzie ptyt proste z ostrymi kantami, bez uszczerbkdéw i uszkodzen
Bloki styropianu przed przycieciem powinny by¢ sezonowane 2-6 tygodni

Klejowe:

a. Do klejenia styropiany do scian
Zaprawa klejgca pod styropian i sposéb naktadania kleju:
- mineralna zaprawa klejgca do styropianu grafitowego
- przyczepnosé do betonu min 0.6 MPa
- przyczepnosé do styropianu min 0,1 MPa
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- przymocowanie do podtoza mineralng zaprawg ptyt termoizolacyjnych, uzyskang przez wymieszanie
wyrobu fabrycznego w postaci szarego proszku z wodg zarobowg / doktadne parametry okreslono w
aprobacie technicznej/

- nakfadanie kleju metoda punktowo — pasows tj. zaprawe naktadamy jako pas klejgcy 3-4 cm wzdtuz
krawedzi ptyty. Dodatkowo nalezy natozy¢ na powierzchnie wewnetrzng szes¢ punktow klejacych o
srednicy ok. 10 cm.

b. Do przyklejania styropapy do pokrycia dachéw
Kleje poliuretanowych do styropianu EPS, a przy klejeniu do papy kleje poliuretanowe do papy i
materiatow bitumicznych.

taczniki mechaniczne — kotki i sposéb kotkowania:

a. Ocieplenie $cian od zewnatrz styropianem wykonczone tynkiem strukturalnym:

- zastosowanie tgcznikbéw systemowych z trzpieniem tworzywowym, wbijany, srednica 10mm

- gteboko$¢ osadzenia w murze min. 60 mm,

- ilos¢€ fgcznikéw 4 / m2, natomiast ocieplajac sciany o wysokosci powyzej 8 m w pasach
przykrawedziowych o szerokosci 1,5 m nalezy zastosowac 6 tgcznikéw/m2, podobnie w pasach przy
gornych granicach ocieplenia.

b. Ocieplenie dachow

- tgczniki z trzpieniem metalowym — przy mocowaniu do podfoza betonowego (kotek rozporowy fi
10mm, gtebokos¢ osadzenia w betonie min. 50 mm)

- do mocowania do ptyt OSB - drewnowkrety z talerzykami fi 60mm

- do mocowania do blachy trapezowej — blachowkrety z talerzykami fi 60 mm

- ilo$¢ tgcznikow — 3 szt. na m2, a w strefach przykrawedziowych (szer. 1,2m) — 6 szt.

Klej i zbrojenie cienkowarstwowe do ocieplenia na $cianach:

- mineralna zaprawa klejgca do cienkowarstwowego /3-5 mm/ zbrojenia systeméw ocieplen (zaprawa
uzyskana przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci proszku z woda zarobowg),

- po uptywie min. 24h od zatozenia ptyt termoizolacyjnych naktada sie zaprawe klejgcg systemowsg i
rozprowadza jg pacg zebatg 10x12mm, tworzac tozysko grzebieniowe. Szerokos¢ obrabiane;j
powierzchni wynosi ok. 120cm. Siatke zbrojeniowa nalezy zatozy¢ po bokach z zapasem po ok. 10cm
wzglednie przeciggajgc jg poza krawedzie okien lub naroznikow.

Siatka zbrojeniowa:

a) Do wzmacniania zaprawy klejowej na styropianie:

- siatka z wtdkna szklanego zatopiona w kapieli akrylowej
- gramatura siatki — min. 150 g/m2,

- wymiary oczek max 3,5x3,5 mm

- zuzycie 1,1 m2/m2.

Podkladowa masa tynkarska
Podktadowa masa tynkarska systemowa pod tynki silikonowe.
Tynk nawierzchniowy w kolorach zgodnych z kolorystyka w projekcie:

- cienkowarstwowy tynk silikonowy gr 2mm w kolorze zgodnie z kolorystykg na zewnetrznym
ociepleniu ze styropianu powyzej gruntu,
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Bezwzglednie stosowaé sie do kolorystyki w projekcie, a przed zakupem powyzszych materiatow
nalezy uzgodni¢ materiat z Inspektorem nadzoru.

Materiaty zespolonych systemow ocieplajgcych sg tak dobierane, aby zapewnity optymalng
funkcjonalnosc¢ i wytrzymatosé. Ocieplanie, ochrona przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych,
przyczepnosé¢ do podtoza, wzajemna przyczepno$¢ poszczegdlnych warstw, jak réwniez optymalne
wilasnosci obrébki sg gwarantowane tylko wtedy, jezeli uzywa sie wytacznie materiatéw w jednym
systemie i stosuje sie je zgodnie z wszelkimi zaleceniami i przepisami zawartymi w niniejszym opisie
technicznym oraz zaleceniami producentéw. Nie dopuszcza sie mieszania stosowanych materiatéw
wytwarzanych przez réznych producentow.

Dodatkowa siatka, narozniki, profil startowy

- warstwa szpachlowa wzmocniona dodatkowg siatkg z widkna szklanego o gramaturze min. 150 g/m2
( na cokole i na wysokosci parteru ) oraz w narozach otworéw okiennych i drzwiowych kwadratami
siatki 30 cm x 30 cm wklejane ze skosa,

- narozniki wzmocni¢ profilami wykoriczeniowymi oklejanymi siatka,
Skladowanie materiatéw

Ptyty styropianowe i ptyty gazobetonowe do ocieplenia sali gimnastyczne;j:

Piyty styropianowe powinny by¢ przechowywane w paczkach na rownym podtozu. Miejsce
skladowania ptyt styropianowych powinno by¢ tak zlokalizowane aby uniemozliwi¢ uszkodzenie
mechaniczne ptyt tzn. z dala od urzgdzen mechanicznych i drég dostawczych. Plyty gazobetonowe
przechowywacé na paletach w podobny sposéb jak styropian.

Zaprawa klejowa do ptyt styropianowych, mieszanka tynkowa silikatowa i silikonowa, emulsja
gruntujgca, gips szpachlowy:

Zaprawa klejowa, mieszanka tynkowa, emulsja gruntujgca oraz gips powinny by¢ sktadowane w
magazynach zamknietych — zaprawa klejowa i gips w workach, a mieszanka tynkowa i emulsja
gruntujgca w wiadrach.

Zaprawa klejowa, mieszanka tynkowa oraz gips powinny by¢ bezwzglednie odizolowane od wilgoci.

4. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 3.

Sprzet do robét przygotowawczych i montazowych.

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni odpowiedni sprzet do wykonania robét
termomodernizacyjnych.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkoéw wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

5. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 4.

Transport ptyt styropianowych

Paczki z ptytami styropianowymi powinny byé przewozone krytymi srodkami transportu utozone
warstwami obok siebie. Paczki z ptytami styropianowymi podczas transportu nie powinny sie stykaé z
przedmiotami moggcymi spowodowac ich uszkodzenie mechaniczne. Podczas przetadunku nie nalezy
paczek rzucac. Plyty gazobetonowe przewozi¢ na paletach zafoliowane.

Transport zaprawy klejowej, mieszanki tynkowej, emulsji gruntujgcej, gipsu szpachlowego.
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Zaprawa klejowa, mieszanka tynkowa, emulsja gruntujgca oraz gips szpachlowy powinny by¢é
przewozone krytymi Srodkami transportu chronigcymi materiaty przed wilgocig. W czasie transportu
nie powinny sie styka¢ z ostrymi przedmiotami moggcymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.

6. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00. Rozdziat 1 ,Wymagania ogdine” punkt 5.

a. Dotyczy termomodernizacji Scian

Roboty przygotowawcze.

Podtoze powinno by¢ niezmrozone, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocno oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
ttuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Przed przystgpieniem do prac naprawczych
podtoze nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcg systemowa, produkowang jako emulsja do
bezposredniego uzycia. Nie wolno jej tgczy¢ z innymi materiatami ani zageszczac, dopuszczalne jest
rozcienczanie w proporcji 1:1 ale tylko w przypadku dwukrotnego malowania jako grunt przed druga
warstwa, ktéra nie moze by¢ rozcienczona. W naszym przypadku nalezy gruntowac¢ jednokrotnie
emulsjg gruntujgcg bez rozcienczania nanoszong na podtoze pedzlem lub watkiem). Wieksze
nierébwnos$ci i wgtebienia nalezy wyrdwnac¢ zaprawg wyrownawczg lub zaprawg tynkarska

Przyklejenie plyt termoizolacyjnych.

Zaprawe klejacg mozna przygotowaé zaréwno recznie jak i maszynowo.

Nakfadanie kleju:

Naktadanie kleju mozna wykonywaé¢ dwoma metodami w zalezno$ci od stanu podtoza:
Metoda punktowo-pasowa:

W przypadku duzych nieréwnosci podtoza (< 20 mm ) zaprawe klejgca naktada sie jako pas klejacy o
szer. Ok. 3—4 cm wzdtuz krawedzi ptyty. Dodatkowo wykonujemy nig 6 punktéw klejgcych o srednicy
ok. 10 cm na wewnetrznej powierzchni ptyty. Metoda toza- grzebieniowego: W przypadku réwnego
podtoza zaprawe klejgcg wprasowac szpachlg cienkg warstwg w catg powierzchnie ptyty styropianu i
na zakonczenie przeciggnac¢ catopowierzchniowo przy pomocy packi zebatej 10x10 mm (w przypadku
docieplenia ptytami gazobetonowymi stosowac¢ tylko metode naktadania kleju catopowierzchniowe).
Plyte termoizolacyjna po natozeniu kleju nalezy przytozy¢ do Sciany, a nastepnie nalezy docisng¢ do
Sciany i lekko przesung¢ w celu zerwania ewentualnie juz stezatej masy. Piyty uktada sie na
powierzchniach i naroznikach budynku mijankowo/ na przemian/ od dotu do géry. Piyty silnie
dociskamy deska drewniang lub fatg aluminiowg i sprawdzamy tatg na biezgco ptasko$¢ powierzchni.
Piyty muszg przywieraé przynajmniej na 40% powierzchni klejgcej do podtoza. Krawedz ptyty musi by¢
catkowicie przyklejona , dlatego tez nalezy stale kontrolowa¢ prawidtowos¢ klejenia. Uwaga : klej nie
moze znajdowac sie na bocznych krawedziach ptyt. W razie niestykania sie ptyt nalezy szczeling w
catosci wypetni¢ pianka poliuretanowg. Powierzchnie zewnetrzng docieplenia nalezy wyréwnac
poprzez zeszlifowanie nieréwnosci papierem $ciernym lub innym $ciernym materiatem.

Kotkowanie ptyt termoizolacyjnych.

Wymagane jest stosowanie tgcznikow mechanicznych. Kotki mocuje sie w Scianie przez przewiercone
otwory w plycie termoizolacyjnej a nastepnie wkreca (wbija) sie z tworzywa. Podczas wprowadzania

kotkow nalezy zawsze uwazac na to , by kotek nie wystawat ponad powierzchnie ptyty. Nalezy unika¢
zbyt gtebokiego osadzenia kotkéw , aby przy zbrojeniu nie pojawita sie w tym miejscu warstwa kleju o
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istotnie innej grubosci niz na pozostatej czesci fasady. Dhugo$é kotwienia min. 6 cm. Srednica
talerzyka plastikowego 60 mm.

Nalezy zastosowacé kotki o na dtugosci 220 mm przy stabilnym podtozu.

Rozmieszczenie kotkow:

- na ptaszczyznach 4 taczniki/m2 , natomiast ocieplajgc sciany o wysokosci powyzej 8 m w pasach
przykrawedziowych o szerokosci 1,5 m nalezy zastosowac 6 fgcznikéw/m2, podobnie w pasach przy
gornych granicach ocieplenia.

Odlegtos¢ zewnetrznego kotka od krawedzi budynku max.10 cm.
Elewacyjne profile ociepleniowe.
Ogdlne zasady montazu profili wykonczeniowych i wzmocnienie siatkg przy naroznikach otwordw:

Profile wykonczeniowe montuje sie po zamocowaniu warstwy termoizolaciji, przed lub w trakcie
wykonywania warstwy zbrojonej systemu. Wzdtuz krawedzi na ktérej bedzie montowany profil nalezy
natozy¢ zaprawe klejaca. Profil nalezy przytozyé do krawedzi zatapiajgc jego siatke zbrojgcg, tak aby
nie byta ona widoczna. Po wyschnieciu kleju mozna przystgpi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej
systemu na catej powierzchni elewacji, tak aby siatka zbrojgca systemu w catosci pokrywata siatke
profilu wykonczeniowego. Profile wykoriczeniowe nalezy przycina¢ za pomoca nozyc. Prostopadte
odcinki nalezy fgczy¢ przycinajgc konce pod katem 45 stopni i wypetniajgc kitem silikonowym.

Profil naroznikowy: Montowaé na pozostatych wszelkiego rodzaju krawedziach, ktére w trakcie
uzytkowania elewacji bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, takie jak Oscieza, narozniki
budynku, zakonczenia ocieplenia, naroza gzymsow itp.

Uktadanie siatki zbrojgcej w narozach otwordéw okiennych i drzwiowych: Powyzej i ponizej krawedzi
otwordéw np. okien i drzwi , wtapiamy kawatki siatki z wtdkna szklanego o wym. 30x 30 cm pod katem
45° do krawedzi otworow.

Zbrojenie cienkowarstwowa zaprawa klejaca.

Zmieszacé zaprawe klejgcg z wodg w odpowiedniej proporcji. Najwczesniej po uptywie 24 godzin od
natozenia ptyt termoizolacyjnych naktada sie zaprawe klejacg rozprowadzajgc paca zebatg 10x 12
mm, tworzac tozysko grzebieniowe. Szerokos¢ obrabianej powierzchni wynosi ok.120 cm. W celu
uzyskania rownomiernej grubosci warstwy nalezy tak rozprowadzi¢ zaprawe klejgcg , aby powstata
warstwa toza grzebieniowego zgodna z profilem packi. W dolnej czesci budynku parteru i czesci
szczegdlnie narazonych na uderzenia przed wykonaniem dalszego zbrojenia nalezy przyklei¢ na
wykonane toze siatke zbrojeniowa. Siatke uktada sie pasmami i wciska przy pomocy pacy w warstwe
toza ,przy czym wyciskana poprzez siatke zbrojeniowg zaprawe nalezy wyréwnac i $ciagng¢ na
gtadko. Siatka musi by¢ catkowicie zatopiona w gornej strefie warstwy zbrojgcej i nie moze byc¢
widoczna. Siatke zbrojaca nalezy zatozy¢ po bokach z zapasem ok. 10 cm wzglednie przeciggnac jg
poza krawedzie okien lub naroznikéw. Przy wykanhczaniu cokotow siatke zbrojgcg obcina sie nozem
przy dolnej krawedzi profilu cokotu. Na cokole i $cianach partery nalezy wtopi¢ dodatkowg siatke
zbrojaca

Tynk nawierzchniowy

Po doktadnym przeschnieciu warstwy zbrojenia , najwczesniej jednak po 48 godzinach od wtopienia
siatki mozna naktadaé wierzchnig warstwe elewac;i.
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Podktadowa systemowa masa tynkarska pod silikonowe tynki — gruntuje podtoze pod silikonowe tynki
cienkowarstwowe mozna nanosi¢ na przeszlifowane papierem Sciernym podtoze.

Tynk silikonowy gr. 2 mm typu baranek bedzie stanowi ochronne i dekoracyjne wykonczenie elewacji
czesci szkoty z punktem przedszkolnym. Tynk dostarczany jest w postaci gotowej masy. Nie wolno
taczy¢ go z innymi materiatami, rozcienczaé¢ ani zageszczac. Bezposrednio przed uzyciem mase
nalezy wymieszaé. Mase naktada¢ na podtoze w postaci warstwy o grubosci kruszywa (2 mm), przy
pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar nalezy Sciggng¢ do wiadra i ponownie przemieszac.
Swiezo naniesiong mase nalezy zafakturowaé przy pomocy pacy z tworzywa sztucznego.

b. Dotyczy docieplenia dachow

Czesc¢ dachdéw pokrytych plytami warstwowymi nalezy oczyscic¢ i usungc wszelkie luzne elementy
pokrycia oraz istniejgcej farby, zagruntowaé gruntami dopuszczony do uzytku ze styropianami.

Czes¢ dachow pokrytych blachg trapezowg (pétnocna sala gimnastyczna) nalezy oczyscié i usungc
wszelkie luzne elementy pokrycia oraz istniejgcej farby.

Czes¢ dachow pokrytych papg nalezy oczyscic, scigé stare pecherze oraz nieréwnosci, usungé
wszelkie luzne fragmenty papy, zagruntowac¢ gruntami dopuszczony do uzytku ze styropianami.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 6.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i
z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu o normy.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :

zbadanie materiatéw pod kgtem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

sprawdzanie zachowania odpowiednich przerw technologicznych,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

badanie utozenia ptyt izolacyjnych,

badanie sposobu zamocowania ptyt styropianowych,

badanie sposobu zamontowania profili ochronnych i zatopienia siatek zbrojeniowych

badanie jako$ci natozonej warstwy tynku.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoéine” punkt 7

Jednostka obmiarowa.
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Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego docieplenia, tynkéw i
malowania elewacji oraz obrobki blacharskiej.

9. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST (00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jesli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiér koncowy.

Odbiorowi koncowemu podlega:

sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego kohcowego,
badanie poprawnosci wykonania docieplenia.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegobtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione nalezy okresli¢
dalsze postepowanie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” punkt 9.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Podstawa ptatnosci stanowi protokét odbioru koicowego i zapisy w umowie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

ETICS — Warunki techniczne wykonania, oceny i odbioru robét — opracowane przez Stowarzyszenie
na Rzecz Systemow Ocieplen

Normy.

PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-97/B-30042 — Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-98/B-10109 — Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykie

PN-97/B-30152 — Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe uszczelniajgce
PN-97/B-20130 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY DEKARSKIE | BLACHARSKIE

SST 04.00.00
Kody CPV :

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261320-3 Rynny wiszace i rury spustowe

45442100-8 Roboty malarskie

1. Przedmiot
Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét blacharskich oraz

dekarskich w zakresie zadania termomodernizacji z przebudowg budynku szkoty
podstawowej przy ul. Koninskiej 39 w Skulsku. Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt. 2.

2. Zakres
Zakres rob6t objetych S.S.T. obejmuje:
-montaz wytazu dachowego,
-montaz rynien z gotowych elementéw z blachy ocynkowane;,
-montaz rur spustowych z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej,
- montaz a takze niektérych wykonanie - obrébek blacharskich (szczytéwek,
obrébek czotowych, obrébek podrynnowych i nadrynnowych obrébek scianek
attykowych, parapetéw okiennych) z blachy powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze

RAL 7016
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- obrébek przy pomocy izoklinébw i papy: komindw i na styku potaci dachowej —
Sciana,

-wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
modyfikowane SBS na osnowie z poliwtdkniny o min. gr. 5,2 mm typu
EXTRADACH firmy ICOOPAL Iub innego producenta o nie gorszych
parametrach

- pomalowanie dwukrotne rynien i rur spustowych farbami do tego typu powierzchni po
doktadnym odttuszczeniu w kolorze RAL 7016

3. Materiaty

Blacha powlekana do obrébek blacharskich, grunt bitumiczny, papa wierzchniego
krycia, listwy dociskowe. kofki szybkiego montazu, kominki wentylacyjne, rury
spustowe, rynny, listwy, inne gotowe obrobki systemowe, Iut, farba do blach
ocynkowanych. Kolor obrébek blacharskich i farb do malowania zgodnie z projektem

w odpowiednim kolorze.

4. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, mtotek,

poziomice, piony, taty, drabiny, lutownica, wkretarka, palniki do zgrzewania papy .

5. Transport

Samochodowy i reczny

6. Wykonanie robét
Roboty nalezy wykona¢ w odpowiednim systemie zgodnie z instrukcjg z projektem, instrukcjami

uzycia poszczegolnych materiatéw i
sztukg budowlanag.

7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia i wykonania wiasciwych zgrzewoéw (
wyplyw asfaltu na catych dlugosci zgrzewéw od 0,5 cm do 1 cm posypanych posypka
mineralng), prawidtowosci wykonania elementéw i ich potgczenia, Wiasciwych

spadkéw rynien. poziomow i piondw, estetyki wykonania

8 Jednostka obmiaru

(m?) pokrycia dachowego, obrobki blacharskiej, ilos¢ zamontowanych elementéw

systemowych)
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9. Odbior
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy

i kontroli z dokumentacjg projektowg

10. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST 00.00.00. — ,Wymagania ogélne”.

11. Przepisy zwigzane
PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Wiasnosci materiatowe

blachy cynkowo-tytanowe;j
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI

SST 06.00.00
Kody CPV:

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian
45432110-8 Ktadzenie podtdg

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek dla
zadania: ,, Termomodernizacja z przebudowg budynku szkoty podstawowej ” przy ul Koninskiej 39 w
Skulsku.

2. ZAKRES ROBOT

2.1Rodzaje posadzek do wykonania:
Posadzki lastriko — uzupetnienie posadzki na korytarzach parteru w miejscach wykonania kanatow
pod rury c.o..

2.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0 — Wymagania ogdine.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacii
sq:

folia izolacyjna gr, 0,3 mm

keramzyt lub suchy piasek

jastrych gr. 5cm

grys marmurowy

cement

paski szkta

bednarka miedziane na dylatacje

materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i

jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i
wbudowanie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:

Szlifierka do lastryko do szlifowania na mokro, betoniarka.

Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robaét.

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami

atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH
6.1 Zalecenia ogodlne

Posadzki lastrykowe

Swieza posadzka powinna byé przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim
wysychaniem (np. przez przykrycie folig), a w ciggu dni zamknieta dla ruchu. W ciggu 28
dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

6.2 Zakres robét przygotowawczych

Przygotowanie podtoza:

Na spdd bruzdy ptozy¢ folie gr. 0,3 mm.

Rury zasypac¢ karamzytem lub suchym piaskiem na wysoko$¢ 3 cm powyzej rur po zageszczeniu.
Przykry¢ podtoze z luznego materiatu folig gr. 0,3 mm

Na folie wyla¢ jastrych gr. min. 4.5

W jastrychu wykonac dylatacje poprzez naciecie utozonego i wyréwnanego jastrychu w miejscach
narozy i tak aby podzieli¢ uzupetnienia posadzki na odcinki nie dtuzsze niz 2 m.

Na jastrych utozy¢ posadzke gr. 2 cm z masy lastryko (gres marmurowy wymieszany z cementem i
wodg), nie zapominajgc o bednarkach miedzianych (mosigeznych) w miejscach dylatacji.

Gry lastryko odpowiednio juz zwigze nalezy wyszlifowa¢ powierzchnig i nadal zajmowac sie
odpowiednig pielegnacja lastryka.

Po petnym zwigzaniu cementu na lezy lastryko wypolerowac¢ przy uzyciu odpowiednich past.

- Zaleca sie wykonanie posadzki lastrykowej na mozliwie Swiezym jastrychu podtoza

przed jego catkowitym zwigzaniem. Jezeli jastrych jest catkowicie stwardniaty,

powinien by¢ doktadnie oczyszczony i zmoczony wod3.

- Podtoze powinno by¢ no$ne a wytrzymatosé na odrywanie powinna by¢ zgodnie z

PN/B — 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
POSADZKOWYCH

7.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST 0 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét

na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zatgczonych atestow w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywac materiatdbw nie majgcych
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dokumentow stwierdzajgcych ich jakosc.

Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach
prowadzenia robot

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z
podkiadem, prawidtowosé powierzchni, grubos¢ posadzki, szerokosc¢ i prostoliniowos$¢

spoin oraz ich wypetnienia, wykohczenie posadzki.

Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma

Wykonana posadzka powinna by¢ rowna z istniejgcg i by¢ kolorystycznie zblizona di istniejgcej

7.2 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wihadciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systeméw technologicznych.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0 ,Wymagania ogélne".
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie weditug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie:

powierzchnie poszczegdlnych rodzajéw posadzki

9. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogoélne".

b) Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke
lub jej czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami norm. Wykonawca jest wowczas
zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajgcego wymaganiom normy i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ogdlne zasady ptatnosci, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

2. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych
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3. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
4. Instrukcje producenta podfogi sportowej oraz wyktadzin
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
RUSZTOWANIA

SST 05.00.00.

Kody CPV:

45262120-8 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem rusztowan.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 2

2. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét zwigzanych z montazem rusztowan.
2.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00.

2.2. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00 Ogélna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w robét budowlanych nie wymaga pozwolenia na
budowe.

Montaz rusztowan — to prace pomocnicze podczas realizacji zadania polegajacego na ociepleniu
Scian zewnetrznych budynku i remoncie gzymsow.

3. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okre$lone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét budowlanych, nalezy
stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty:

elementy rusztowania ramowego ( systemowego);

kotwy systemowe stalowe do kotwienia w $cianie budynku;
podktady systemowe do posadowienia na gruncie;

siatka ostonowa
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4. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogolna specyfikacja techniczna. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac, proponuje sie uzy¢
nastepujgcego sprzetu:

wiertarki

wkretaki

poziomice

topaty

5. TRANSPORT

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00.00 Ogélna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z
technologig zatozong w dokumentac;ji projektowej, do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw
transportu jak:

samochdéd skrzyniowy;

samochdéd dostawczy;

6. WYKONYWANIE ROBOT

6.1. Ogolne warunki wykonania robot podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna i w
dokumentac;ji projektowej, ponadto:
nie nalezy prowadzi¢ rob6t montazowych i rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w

czasie deszczu, opadow sniegu oraz silnych wiatréw,
przed dopuszczeniem pracownika do pracy, nalezy zaopatrzy¢ go w odziez i sprzet ochronny i
roboczy
sktadowanie materiatéw budowlanych i urzgdzen powinno by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajgcy
przed mozliwo$cig wywrdcenia , zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw i elementéow
opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty , budynki , stupy linii napowietrznych jest zabronione
przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw powinna by¢ nie mniejsza niz

0,75 m od ogrodzen i zabudowan i 5,0 m od stanowisk pracy
ograniczy¢ dostep osob postronnych do miejsca prac, w przypadku zajecia traktéw komunikacyjnych,
stosowac¢ pomosty przenosne

6.2. Montaz rusztowania nalezy zaczg¢ od utozenia podktadéw i ich wypoziomowania. Rusztowanie
sktada¢ wg zatgczonej instrukcji, wskazane jest kotwienie rusztowania przy uzyciu lin stalowych do
sciany co druga kondygnacje. Sprawdzi¢ wypoziomowanie poszczegoélnych kondygnacji rusztowania.
Sprawdzi¢ stabilnos$¢ catej konstrukcji rusztowania. Rusztowanie osiatkowac.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

7.2. Kontrola jakosci materiatow.
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Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentaciji projektowe;j i
specyfikacji technicznej oraz posiadac swiadectwa jakosci producenta i uzyska¢ akceptacje inspektora
nadzoru.

7.3. Kontrola jako$ci robat.

Kontrola jakosci wykonania roboét, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows i
poleceniami inspektora nadzoru.

Ogolne zasady kontroli jakosci, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.

Kontroli podlega:

liniowos¢ i ustawienie rusztowania;

stabilno$¢ konstrukcij;

wykonanie potgczen;

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Jednostkg obmiaru jest:
komplet montazu rusztowania, na podstawie dokumentaciji projektowej i pomiaru w terenie.

9. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletu montazu rusztowan.

Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogdlne zasady ptatnosci, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

10.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikacji
techniczne;j.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw.
Cena robot obejmuje:

prace pomiarowe i pomocnicze;

zatadunek, transport roztadunek materiatow;

czas pracy rusztowan;

montaz i demontaz rusztowania;

eksploatacja sprzetu;

uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot;

zakup materiatéw.

11. PRZEPISY ZWIAZANY
11.1. Normy

PN-M-479001:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. okreslenia , podziat i gtdbwne parametry.
PN-M — 47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M —47900-3: 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza

PN-M-47900-4:1996 91.220 445 Rusztowania stojace metalowe robocze Ztgcza

11.2. Warunki bezpieczenstwa pracy, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
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