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208 120 173 158 | 158 | 216 | 25 | | 245 | 150
Wymiar w éwietle | S 208 120 173 158 158 215 225 245 150
muru [em] H 220 210 237 225 225 315 315 315 219
Wymiar w $wietle | S 90+90 100 90+50 100+30 100+30 90+90 90+90 90 90+30
y!
oscieznicy [cm] | y 210 200 228 216 216 210 210 210 210
llo$¢ sztuk L:0 P:1 L:1 P:1 L:0 P:1 L:1 P: 2 L:1 P:2 L:0 P:3 L:0 P:3 L:0 P:1 L:0 P:1
Materiat konstrukcji Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Kolor Szary (RAL7016) Szary (RAL7016) Szary (RAL7016) Szary (RAL7016) Szary (RAL7016) Szary (RAL7016) Szary (RAL7016) Szary (RAL7016) Szary (RAL7016)
Umax 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K - - - - -
Odporno$¢ ogniowa Brak Brak Brak Brak Brak EIS 30 EIS 30 EIS 30 EIS 30

Uwagi Drzwi dwuskrzydtowe, Drzwi jednoskrzydtowe, Drzwi dwuskrzydtowe, Drzwi dwuskrzydtowe, Drzwi dwuskrzydiowe, Drzwi dwuskrzydtowe, Drzwi dwuskrzydtowe, Drzwi jednoskrzydtowe, Drzwi dwuskrzydtowe,
aluminiowe, zewngtrzne. aluminiowe, zewnetrzne. aluminiowe, zewngtrzne. aluminiowe, zewngtrzne. aluminiowe, wewnegtrzne. Profil aluminiowe, wewngtrzne, aluminiowe, wewnetrzne, aluminiowe, wewnetrzne, aluminiowe, wewnetrzne,
Wypetnienie dotem panel, géra Wypetnienie dotem panel, gérg Wypetnienie dotem panel, gérg Wypetnienie dotem panel, gérg aluminiowy zimny, bez przeciwpozarowe oraz przeciwpozarowe oraz przeciwpozarowe oraz przeciwpozarowe oraz
szyba obustronnie bezpieczna. szyba obustronnie bezpieczna. szyba obustronnie bezpieczna. szyba obustronnie bezpieczna. przegrody termicznej. dymoszczelne. Wypetnienie dymoszczelne. Wypetnienie dymoszczelne. Wypetnienie dymoszczelne. Wypetnienie
Drzwi z progiem wyposazone Drzwi z progiem wyposazone Drzwi z progiem wyposazone Drzwi z progiem wyposazone Wypetnienie dotem panel, gérg dotem panel, goérg szyba dotem panel, goérg szyba dotem panel, goérg szyba dotem panel, goérg szyba
w obustronny pochwyt, w obustronny pochwyt, w obustronng klamke, w obustronny pochwyt, szyba pojedyncza bezpieczna. bezpieczna. Drzwi z progem bezpieczna. Drzwi z progem bezpieczna. Drzwi z progem bezpieczna. Drzwi z progem
samozamykacz z blokadg oraz samozamykacz oraz jeden samozamykacz z blokadg oraz samozamykacz oraz jeden Drzwi bez progowe opadajgcym wyposazone w opadajgcym wyposazone w opadajgcym wyposazone w opadajgcym wyposazone w
dwa zamki. zamek. Drzwi napowietrzajgce dwa zamki. zamek. Skrzydto czynne drzwi wyposazone w obustronny obustronng klamke, obustronng klamke, obustronng klamke, obustronng klamke,
Szeroko$¢ przejécia skrzydta wyposazone w sitownik do Szeroko$¢ przejécia skrzydta napowietrzajgce wyposazone pochwyt, samozamykacz oraz samozamykacz kolejnoscig samozamykacz kolejnoscig samozamykacz ze samozamykacz. Szeroko$¢
gtownego min. 90x200cm napowietrzania np. GEZE gtownego min. 90x220cm w sitownik do napowietrzania jeden zamek. Skrzydto czynne zamykania, ryglowanie zamykania, ryglowanie wspomaganiem otwierania. przejécia skrzydta gtownego min.
K600. np. GEZE K600. drzwi napowietrzajgce automatyczne. automatyczne. Szeroko$¢ przejécia skrzydta 90x210cm
Szeroko$¢ przejécia skrzydta Szeroko$¢ przejécia skrzydta wyposazone w sitownik do Szeroko$¢ przejécia skrzydta Szerokos¢ przejscia skrzydta gtownego min. 90x210cm
gtownego min. 100x200cm gtownego min. 100x210cm napowietrzania np. GEZE gtownego min. 90x210cm gtownego min. 90x210cm
K600.
Szerokos¢ przejscia skrzydta
gtownego min. 100x210cm
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Wymiar w $wietle 173 173 138 199 125 Uwagi:
muru [cm] 237 68 295 295 205 1.Rysunek rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym,
1052 satuk > oot 3ot oot oot > oot projektem architektury i projektami branzowymi.
OSC SzZtu Szt. SZt. Szt. Szt. Szt . . . . .
2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdz¢ na budowie.
Materiat konstrukcji Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium 3. Jezeli stan istniejgcy obiektu znaczgco odbiega od
Kolor Szary (RAL7016) Szary (RAL7016) Szary (RAL7016) Szary (RAL7016) Szary (RAL7016) zatozonych warunkéw koniecznie nalezy powiadomi¢
Umax 0,9 W/m2K 0,9 W/m2K 0,9 W/im2K 0,9 W/m2K . o tym fakcie projektanta.
Odpornos¢ ogniowa Brak Brak Brak Brak Brak

Uwagi

Witryna aluminiowa

zewnetrzna. Wypetnienie
dotem panel, gérg szyba
obustronnie bezpieczna.

Witryna aluminiowa
zewnetrzna.
Szyba niskoemisyjna

Witryna aluminiowa
zewnetrzna. Wypetnienie
dotem panel, gérg szyba
obustronnie bezpieczna.
Witryna potaczona
oscieznicami z drzwiami Dz4
oraz tacznikiem katowym 105°
z witryng Wz4.

Witryna aluminiowa
zewnetrzna. Wypetnienie
dotem panel, gérg szyba
obustronnie bezpieczna.
Witryna potgczona tacznikiem
katowym 105° z witryng Wz3.

Witryna aluminiowa
wewnetrzna. Wypetnienie
dotem panel, gérg szyba
pojedyncza bezpieczna.
Witryna potgczona
oscieznicami z drzwiami Dw1.
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