
OAL2

85

210

4 szt.

Brak

Aluminium
Szary (RAL7016)

85

65
14

5
21

0

Symbol

Wymiar w świetle
muru [cm]

Schematyczny rysunek

Ilość sztuk
Materiał konstrukcji

Kolor

Odporność ogniowa

Uwagi

Umax

Okno aluminiowe, dolna
kwatera uchylna.
Szyba dwukomorwa
niskoemisyjna.
W górnej części ramy okiennej
nawietrzaki ciśnieniowe.

0,9 W/m2K

OAL3

724

295

1 szt.

Brak

Aluminium
Szary (RAL7016)

Okno aluminiowe, szklenie stałe.Szyba dwukomorwa niskoemisyjna

0,9 W/m2K

120 10 148 10 148 10 148 10 120
724

17
0

12
5

29
5

OAL4

724

295

1 szt.

Brak

Aluminium
Szary (RAL7016)

Okno aluminiowe, oddymiające. Powierzchnia oddymiania min. 4,80m2, cztery
górne kwatery okna otwierane na zewnątrz za pomocą siłowników np. GEZE RWA
110 NT. Szyba dwukomorwa niskoemisyjna

0,9 W/m2K

120 10 148 10 148 10 148 10 120
724

17
0

12
5

29
5

OAL5

724

178

1 szt.

Brak

Aluminium
Szary (RAL7016)

Okno aluminiowe, szklenie stałe.Szyba dwukomorwa niskoemisyjna.
W górnej części ramy okiennej nawietrzaki ciśnieniowe.

0,9 W/m2K

17
8

120 10 148 10 148 10 148 10 120
724

OAL6

270

270

1 szt.

Brak

Aluminium
Szary (RAL7016)

0,9 W/m2K

135 135
270

13
5

13
5

27
0

Okno aluminiowe, szklenie stałe.
Szyba dwukomorwa niskoemisyjna od

wewnątrz bezpieczna, laminowana
klasy P2.

135 135
270

13
5

13
5

27
0

OAL7

270

270

1 szt.

Brak

Aluminium
Szary (RAL7016)

0,9 W/m2K

Okno aluminiowe, oddymiające.
Powierzchnia oddymiania min. 3,0m2.

Trzy kwatery okna otwierane ne zewnątrz
za pomocą siłowników np. GEZE RWA

110 NT. Szyba dwukomorwa
niskoemisyjna od wewnątrz bezpieczna,

laminowana  klasy P2.

OAL1

85

136

2 szt.

Brak

Aluminium
Szary (RAL7016)

85

13
6

Okno aluminiowe, kwatera
uchylna.
Szyba dwukomorwa
niskoemisyjna.
W górnej części ramy okiennej
nawietrzaki ciśnieniowe.

0,9 W/m2K
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Symbol

Wymiar w świetle
muru [cm]

Schematyczny rysunek

Ilość sztuk
Materiał konstrukcji

Kolor

Odporność ogniowa

Uwagi

Umax

OAL8

150

175

1 szt.

EI 60

Aluminium
Biały (RAL9016)

75

17
5

Okno aluminiowe rozwieralne.
Szyba dwukomorwa
niskoemisyjna.
Skrzydła wyposażone w
samozamykacz oraz jeden
zamek.

0,9 W/m2K

75
150

OAL9

160

175

1 szt.

EI 60

Aluminium
Biały (RAL9016)

75

17
5

0,9 W/m2K

75
150

OAL10

150

165

1 szt.

EI 60

Aluminium
Biały (RAL9016)

75

16
5

0,9 W/m2K

75
150

Uwagi:
1.Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym,
projektem architektury i projektami branżowymi.
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzć na budowie.
3. Jeżeli stan istniejący obiektu znacząco odbiega od
założonych warunków koniecznie należy powiadomić
o tym fakcie projektanta.

Okno aluminiowe rozwieralne.
Szyba dwukomorwa
niskoemisyjna.
Skrzydła wyposażone w
samozamykacz oraz jeden
zamek.

Okno aluminiowe rozwieralne.
Szyba dwukomorwa
niskoemisyjna.
Skrzydła wyposażone w
samozamykacz oraz jeden
zamek.


