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OTWORY OKIENNE W KUCHNI POWINNY BYĆ WYKOŃCZONE NA GŁADKO GLAZURĄ.NIE POWINNO

BYĆ PARAPETÓW. GRZEJNIKI POWINNY BYĆ ZLOKALIZOWANE W TAKICH MIEJSCACH, ABY

USTAWIENIE STOŁÓW ROBOCZYCH BYŁO MOŻLIWE TAK, JAK NA RYSUNKU.

dodatkowe
h=120cm

Doprowadzenie wody zimnej
zakończone zaw. kulowym
kątowym 3/4'' h=40cm od posadzki

B

Doprowadzenie wody zimnej
zakończone zaw. kulowym 3/4''
h=80cm od posadzki

6.5
0,75kW/400V
h=140cm

Wzmocnienie ścienne
Hp=100cm
Hk=180cm
L-60cm

6,6kW/400V
9.2

h=40cm

3

h=140cm

Propozycja lokalizacji
wyłacznika serwisowego do 9.2

W przestrzeni pomiędzy sufitami okapów a stropem
wykonać zabudowy z płyty GK.

W zabudowach przewidzieć rewizje 60x50cm.

W przestrzeni pomiędzy sufitem okapu a stropem
wykonać zabudowy z płyty GK.

W zabudowie przewidzieć rewizję 60x50cm.

przewód uziemiający
z podłogi
zapas kabla 0,4m

przewód uziemiający
ze ściany
na h=5cm od posadzki
zapas kabla 0,4m

przewód uziemiający
z podłogi
zapas kabla 0,4m

przewód uziemiający
ze ściany
na h=5cm od posadzki
zapas kabla 0,4m

przewód uziemiający
ze ściany
na h=5cm od posadzki
zapas kabla 0,4m

przewód uziemiający
ze ściany
na h=5cm od posadzki
zapas kabla 0,4m

przewód uziemiający
ze ściany
na h=5cm od posadzki
zapas kabla 0,4m

przewód uziemiający
ze ściany
na h=5cm od posadzki
zapas kabla 0,4m

przewód uziemiający
ze ściany
na h=5cm od posadzki
zapas kabla 0,4m

przewód uziemiający
ze ściany
na h=5cm od posadzki
zapas kabla 0,4m

przewód uziemiający
ze ściany
na h=5cm od posadzki
zapas kabla 0,4m

Wzmocnienie ścienne
Hp=180cm
Hk=280cm
L-100cm

Wzmocnienie ścienne
Hp=180cm
Hk=280cm
L-cała ściana

Wzmocnienie ścienne
Hp=120cm
Hk=280cm
L-cała ściana

Wzmocnienie ścienne
Hp=120cm
Hk=200cm
L=140cm

Wzmocnienie ścienne
Hp=40cm
Hk=100cm
L-cała ściana

Wzmocnienie ścienne
Hp=40cm
Hk=100cm
L-cała ściana

WIELKOŚĆ ZYSKÓW CIEPŁA
OD SZAFY CHŁODNICZEJ 1,1kW

WIELKOŚĆ ZYSKÓW CIEPŁA
OD SZAFY CHŁODNICZEJ 1,1kW

WIELKOŚĆ ZYSKÓW CIEPŁA
OD SZAFY CHŁODNICZEJ 1,1kW

WIELKOŚĆ ZYSKÓW CIEPŁA
OD SZAFY CHŁODNICZEJ 1,1kW

WIELKOŚĆ ZYSKÓW CIEPŁA
OD SZAFY CHŁODNICZEJ 1,1kW

Odprowadzenie wody Ø 50mm
h=25cm od posadzki

Doprowadzenie wody zimnej, ciepłej
zakończone zaw. kulowym kątowym 3/8''
h=33cm od posadzki

zamontować
zawór zwrotny

A

1.4
0,1kW/230V
h=120cm

dodatkowe
h=120cm

A

A

WIELKOŚĆ ZYSKÓW CIEPŁA
OD SZAFY MROŹNICZEJ 1,5kW

4.2
0,53kW/230V
h=220cm

4.3
0,35kW/230V
h=220cm

4.3
0,35kW/230V
h=220cm

5.3
0,35kW/230V
h=220cm

6.1
0,35kW/230V
h=200cm

6.1
A

dodatkowe/230V(2x)
h=120cm

dodatkowe/400V
h=140cm

C

zawór zwrotny

A

C

zawór zwrotny

B

B

7.9
0,58kW
h=140cm dodatkowe/230V(2x)

h=120cm

7.10
0,35kW/230V
h=220cm

7.11
1,1kW/230V
h=120cm

dodatkowe/230V(2x)
h=120cm

7.16
1,0kW
h=140cm

A

A

C

zawór zwrotny

Wzmocnienie ścienne
Hp=100cm
Hk=180cm
L-60cm

Odprowadzenie wody Ø 50mm
h=40cm od posadzki

Odprowadzenie wody Ø 50mm
w posadzce, zakończone kielichem
z uszczelką

Odprowadzenie wody Ø 50mm
w posadzce, zakończone kielichem
z uszczelką

Doprowadzenie wody zimnej zakończone
zaw. kulowym kątowym 3/4'' h=5cm od
posadzki

3,0kW/230V
0,8kW/230V
8.3

8.3

0,01kW/230V
8.5 0,39kW/230V

8.5

PROPOZYCJA LOKALIZACJI
WŁĄCZNIKÓW
SERWISOWYCH DLA:
8.3(x2), 8.5(x2)
h=140cm

0,5kW/230V
7.23

1,5kW/230V
dodatkowe

1,5kW/230V
dodatkowe

dodatkowe/230V(2x)
h=120cm

dodatkowe/230V(2x)
h=40cm

odprowadzenie wody Ø 50mm
h=20cm od podłogi

doprowadzenie wody zimnej
zakończone zaw. kulowym kątowym 3/4''
h=20cm od podłogi

woda zimna uzd.

doprowadzona wężem

ze zmiękczacza wody

0,01kW/230V
7.19

h=40cm

woda zimna uzd.

doprowadzona wężem

ze zmiękczacza wody

odprowadzenie wody Ø 50mm
h=20cm od podłogi

doprowadzenie wody zimnej
zakończone zaw. kulowym kątowym 3/4''
h=20cm od podłogi

0,01kW/230V
7.19

h=40cm

9,0kW/400V
7.21

h=50cm
+w puszce należy
przewidzieć złączkę
na szynę DIN

3

h=140cm

Propozycja lokalizacji wyłaczników serwisowych
do 7.21, 7.25, 7.26, 7.28, 7.4(2x).

Odprowadzenie wody Ø 50mm
h=5cm od posadzki

Doprowadzenie wody zimnej
zakończone zaw. kulowym kątowym 1/2''
h=5cm od posadzki

doprowadzenie wody ciepłej,zimnej
zakończone zaw. kulowym kątowym 1/2''
h=5cm od podłogi

ϟ

10,4kW/400V
7.25

3

h=5cm

333

9,6kW/400V
7.26

3

h=5cm

9,2kW/400V
7.28

3

h=5cm

Lokalizacja wzmocnień ściennych dla wiszącego sprzętu technologicznego
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UMYWALKA

ZLEW

BASEN

WĄŻ DO MYCIA

CENTRALA DO CIŚNIENIOWEGO MYCIA

SCHEMAT  WOD. - KAN.

dla umywalek, zlewów i basenów

WODA CIEPŁA

WODA ZIMNA

WODA ZIMNA UZDATNIONA (wymagana twardość wody 4°dH)

ODPŁYW

KRATKA ŚCIEKOWA Ø50mm

KRAN ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA

ODWODNIENIE PUNKTOWE Ø100mm

ODWODNIENIE LINIOWE Ø100mm

GNIAZDO WTYKOWE 1-FAZOWE (przewód 3- żyłowy)

GNIAZDO WTYKOWE 3-FAZOWE (przewód 5- żyłowy)

PRZYŁĄCZE HERMETYCZNE ELEKTRYCZNE 1-FAZOWE

(puszka z listwą zaciskową wbudowana w ścianę)

PRZYŁĄCZE HERMETYCZNE ELEKTRYCZNE 3-FAZOWE

(puszka z listwą zaciskową wbudowana w ścianę)

PODEJŚCIE ELEKTRYCZNE 1-FAZOWE

(wypust z podłogi w osłonie rury stalowej (h=5cm) od gotowej posadzki,

w izolacji gumowej H07RN-F(OnPD)) + 3m zapas kabla,

przewód elektryczny typu elastyczna linka zakończony hermetyczną

puszką przyłączeniową

PODEJŚCIE ELEKTRYCZNE 3-FAZOWE

(wypust z podłogi w osłonie rury stalowej (h=5cm) od gotowej posadzki,

w izolacji gumowej H07RN-F(OnPD)) + 3m zapas kabla,

przewód elektryczny typu elastyczna linka zakończony hermetyczną

puszką przyłączeniową

PODEJŚCIE ELEKTRYCZNE 1-FAZOWE

(wypust ze ściany (h=5cm) od gotowej posadzki,

w izolacji gumowej H07RN-F(OnPD)) + 3m zapas kabla,

przewód elektryczny typu elastyczna linka zakończony hermetyczną

puszką przyłączeniową

PODEJŚCIE ELEKTRYCZNE 3-FAZOWE

(wypust ze ściany (h=5cm) od gotowej posadzki,

w izolacji gumowej H07RN-F(OnPD)) + 3m zapas kabla,

przewód elektryczny typu elastyczna linka zakończony hermetyczną

puszką przyłączeniową

WYPUST 1-FAZOWY Z SUFITU

+ 2m zapas kabla, przewód elektryczny typu elastyczna linka zakończony

hermetyczną puszką przyłączeniową

WYPUST 3-FAZOWY Z SUFITU

+ 2m zapas kabla, przewód elektryczny typu elastyczna linka zakończony

hermetyczną puszką przyłączeniową

WYŁĄCZNIK SERWISOWY 1-FAZOWY

WYŁĄCZNIK SERWISOWY 3-FAZOWY

ZAWÓR GAZOWY

GŁÓWNY ODCINAJĄCY ZAWÓR GAZU

PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY

O Z N A C Z E N I A    S Y M B O L I :

SCHEMAT PUSZKI ELEKTRYCZNEJ WBUDOWANEJ W ŚCIANĘ

W PRZYPADKU WYKONANIA PRZY ŚCIANACH
KONSTRUKCYJNYCH PRZEDŚCIANEK G-K NALEŻY
PRZEWIDZIEĆ WZMOCNIENIA ŚCIENNE DLA URZĄDZEŃ
WISZĄCYCH: UMYWALKI, BATERIE PRYSZNICOWE, PÓŁKI,
SZAFKI ORAZ OKAPY.

PRZEWIDZIEĆ GNIAZDA DO CELÓW PORZĄDKOWYCH

WSKAZANE JEST, ABY DOLNA KRAWĘDŹ OKIEN
ZNAJDOWAŁA SIĘ NA WYSOKOŚCI NIE NIŻSZEJ NIŻ 120CM.

PRZEWIDZIEĆ WENTYALCJĘ MECHANICZNĄ DLA
POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH (PRZEZNACZONYCH NA
URZĄDZENIA CHŁODNICZE) Z BEZWGLĘDNYM
ZABEZPIECZENIEM UTRZYMANIA TEMPERATURY W
POMIESZCZENIU NA STAŁYM POZIOMIE NIE
PRZEKRECZAJACYM (MAX.) 25°C ORAZ WILGOTNOŚCI NA
POZIOMIE 60%.

NALEŻY PRZEWIDZIEĆ WYŁĄCZNIKI SERWISOWE
DLA OBWODÓW ZAPLANOWANYCH DLA GASTRONOMII
(PUSZKI, WYPUSTY PRZEWODÓW) W ŁATWO DOSTĘPNYM
MIEJSCU NA TERENIE KUCHNI - LOKALIZACJA DO
USTALENIA PRZEZ PROJEKTANTA INSTALACJI ELEKTR.
WYŁĄCZNIKI POWINNY BYĆ CZYTELNIE OPISANE.

PRZYŁĄCZA W TOALETACH NALEŻY WYKONAĆ WG
POZYTYWNIE ZAOPINIOWANYCH PROJEKTÓW
BRANŻOWYCH.

PRZEWIDZIEĆ DODATKOWE GNIAZDA TELETECHNICZNE I
NISKOPRĄDOWE (POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)

KONSTRUKCJA SUFITÓW POWINNA UMOŻLIWIĆ
ZAWIESZENIE OKAPÓW NAD URZĄDZENIAMI GRZEWCZYMI I
ZMYWARKAMI.

U  W  A  G  I

PRZEWIDZIEĆ WZMOCNIENIA ŚCIENNE DLA MEBLI I
URZĄDZEŃ WISZĄCYCH NA ŚCIANACH GK (UMYWALKI,
PÓŁKI/SZAFKI/STOŁY WISZĄCE, BATERIE PRYSZNICOWE,
OKAPY).

PRZEWIDZIEĆ UZIEMIENIA DLA MEBLI I URZĄDZEŃ PA -
WYRÓWNANIE POTENCJAŁÓW - LISTWA UZIEMIAJĄCA, H=5cm
OD POSADZKI, ZA LEWĄ TYLNĄ NOGĄ MEBLI.

PRZEWIDZIEĆ OTWÓR MONTAŻOWY DLA WPROWADZENIA
URZĄDZEŃ

WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ Z NATURY PRZED
ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA WYPOSAŻENIE.

 H= WYSOKOŚĆ PRZYŁĄCZY LICZONA W CENTYMETRACH OD
GOTOWEJ POSADZKI.

PRZYŁĄCZA MEDIÓW NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO WYTYCZNE
DLA BRANŻ PROJEKTOWYCH.

WSZYSTKIE ODPŁYWY KANALIZACYJNE DO URZĄDZEŃ
TECHNOLOGICZNYCH POWINNY BYĆ ZASYFONOWANE.

DLA URZĄDZEŃ ZASILANYCH PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,
NALEŻY PRZEWIDZIEĆ WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO-PRĄDOWE
OSOBNE DLA KAŻDEGO OBWODU.

WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

WYTYCZNE PRZYGOTOWANO DLA ELEMENTÓW
WYPOSAŻENIA WYSPECYFIKOWANEGO W WYKAZIE
STANOWIĄCYM CZĘŚĆ PROJEKTU TECHNOLOGII. WYTYCZNE
DO POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA NALEŻY
WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI WE
WŁAŚCIWYCH PROJEKTACH BRANŻOWYCH.

OTWORY OKIENNE W KUCHNI POWINNY BYĆ WYKONANE
BEZ PARAPETÓW, WYŁOŻONE GLAZURĄ.

LOKALIZACJA GRZEJNIKÓW NIE POWINNA UTRUDNIAĆ
USTAWIENIA MEBLI I URZĄDZEŃ WYNIKAJĄCEGO Z
PROJEKTU TECHNOLOGII.

OTWORY OKIENNE W KUCHNI POWINNY BYĆ WYKONANE
BEZ PARAPETÓW, WYŁOŻONE GLAZURĄ.

NALEŻY PRZEWIDZIEĆ WYŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA DO
OKAPÓW W ŁATWO DOSTĘPNYM MIEJSCU. PROPOZYCJA
ICH LOKALIZACJI ZOSTAŁA PRZEDSTAWIONA NA RYSUNKU
Z WYTYCZNYMI.

WSZYSTKIE PRZEWODY ELEKTRYCZNE NALEŻY OZNACZYĆ
NUMERACJĄ URZĄDZEŃ ZAWARTĄ W PROJEKCIE
TECHNOLOGICZNYM.

PRZESTRZEŃ NAD OKAPAMI POWINNA BYĆ ZABUDOWANA.
WZABUDOWIE NALEŻY PRZEWIDZIEĆ REWIZJĘ 60x50CM.

WYTYCZNE BRANŻOWE PRZYGOTOWANO DLA ELEMENTÓW
WYPOSAŻENIA DOSTARCZANYCH PRZEZ FIRMĘ TANAKE.
POZOSTAŁE ELEMENTY NALEŻY PODŁACZYĆ WEDŁUG
WYTYCZNYCH DOSTAWCÓW.
WYPOSAŻENIE SALI KONSUMENCKIEJ / JADALNI  POZA
ZAKRESEM WYPOSAŻENIA TANAKE ZA WYJĄTKIEM
ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ZAWARTYCH W WYKAZIE.
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