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QLTyp zbrojenia wg tabeli

Schemat rozstawu podpo6r montazowych: e "x" - 15cm
| T‘ ' "X" - wg zestawienia zbrojenia
4 ' System stropowy RECTOLIGHT
il g8l . Rectolight 16+4
! Wysoko$¢ nadbetonu
Wysokos$¢ pustaka
- Zmienne
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o2t T 041 ' Juktad pojedynczy/

Detal dozbrojen

\ ‘MZebro nosne RS
Wypetnienie stropu (panel)

Strop oparty n

przy przepuscie

Przepusty pod kominy wentylacyjne lub
instalacyjne wykonac jako uzupetnienie
monolityczne, Zbrojenie z pretow @10

LEGENDA (Przykladowy opis planu montazowego)

Zbrojenie przypodporowe
Podwigzane do siatki w nadbetonie
Wydane w osi kazdej belki RS

Siatka montazowa
z zapewnieniem min. 15cm
zakfadu

Ukfad stropu

Obcigzenie charakterystyczne
dziatajgce na strop
(PONAD CIEZAR WLASNY)

/uktad podwojny/ /uktad potréjny/
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Podpora montazowa

(przy szerokosci powyzej 8cm zastosowaé
min. 2x@10) DiG potgczone petelkami @6 co 15cm

Strefa obnizone;j
ksztattki RECTOLIGHT

a scianie

E Otwory w stropie

Dodatkowe obcigzenie

10 kN/m na strop

Przyktadowa konstrukcja wymianu (do szerokosci 1,10m)

w8 g

Belka stropowa RECTOR

MONTAZ STROPOW RECTOR :

1. Rozktadanie belek i pustakow deklowanych w celu uzyskania odpowiednich

rozstawéw. Belki nalezy rozktada¢ zgodnie z rysunkiem firmy RECTOR

z zachowaniem min. oparc:

2cm - oparcie w podciggach,
5cm - $ciany ceramiczne,
7cm - $ciany z betonu komérkowego,

7cm - stare mury.

2. Ustawienie podpor montazowych z zachowaniem ujemnej strzatki ugiecia
w wielkosci L/500.
Wykonanie deskowan i zbrojenia otworéw w stropie (jesli wystepujg)

4. Rozilozenie ksztaltek stropowych RECTOLIGHT RL 12, 16 lub 20 na catej

powierzchni stropu. Ksztaltki mozna docinac i opiera¢ bezposrednio na $cianie.

Nie ma koniecznosci wykonywania zeber rozdzielczych.

5. Dozbrojenie stropu - na catej powierzchni nalezy roztozy¢ siatke

(9@ 5.0 mm 20x20 cm). Nad koncem kazdej belki nalezy gorg utozy¢ pret zagiety

do wienca lub prosty nad podporg posrednig - gatunek stali: AllIN (RB 500W).
6. Strop nalezy zabetonowaé¢ mieszankg jako jednorazowg operacje, unikajgc

koncentraciji betonu.

UWAGI:

2. Ksztattka stropowa RECTOLIGHT

2a. Dekiel ksztattki RECTOLIGHT

Nadbeton

Siatka zbrojeniowa ( @5 20 x 20)

Wieszak do podwieszania belki

Wymiary wewnetrzne pomieszczen i osiowe rozstawy belek podano w cm.
Rozpatrywac fgcznie z rysunkami architektury.

Pozostate elementy konstrukcyjne jak wience, podciagi, wylewki zelbetowe itp.
wykonac¢ zgodnie z pierwotng konstrukcja.

Stropy uzyskujg odpornos$¢ ogniowg REI 60 przy zastosowaniu podtogi
ptywajgcej oraz zastosowaniu wzmocnien konstrukcji w postaci min. 5cm
nadbetonu oraz podwdjnych belek sprezonych RS z dozbrojeniem pretami

pasywnymi @12 na stopkach belek po dtugosci zebra no$nego.

Wymagania konstrukcyjne stropu dla REI60

e podioga ptywajgca: ptyta dociskowa jastrychu + styropian

e plyta nadbetonu grubo$ci min. 5min

e Zzebra nosne stropu sktadajgce sie z min. 2 belek sprezonych RS
e dozbrojenie zeber pretami pasywnymi @12

Prety U
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