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ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK pl. Wojska Polskiego 8, 62-700 Turek tel. 668 416 191

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestoréw,

— zatwierdzona przez Inwestora koncepcja architektoniczna planowanej inwestycji,

— decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Gminy Skulsk,
— audyt energetyczny z sierpnia 2019r.,

— mapa do celoéw projektowych w skali 1:500,

— wizja lokalna w terenie,

— obowigzujgce normy i przepisy prawne,

— inwentaryzacja istniejgcego budynku.

2. Inwestor: Gmina Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk
3. Lokalizacja: Ul. Koninska 39, 62-560 Skulsk, dz. nr 143/4, 139/10

4. Przedmiot opracowania: Termomodernizacja z przebudowg budynku szkoty podstawowej — ZMIANA
POZWOLENIA NA BUDOWE NR 1314 z dn. 9.12.2019r.

5. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Obecnie dziatka nr 143/4 zabudowana jest przedmiotowym budynkiem. Znajdujg sie na niej rowniez szkdtka
ruchu drogowego, boisko szkolne oraz konieczne dojscia i dojazdy z miejscami parkingowymi.

Dziatka nr 139/10 jest aktualnie niezabudowana.

Teren, na ktérym lezy dziatka uzbrojony jest w sie¢ nn, wodociggowg oraz telekomunikacyjng.

Teren dziatki jest terenem ptaskim, bez znacznych réznic wysokosci.

Teren wokot przedmiotowej dziatki jest ogrodzony, do dziatki prowadzi bezposredni dostep poprzez
istniejacy zjazd z drogi publiczne;.

6. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Planowane zmiany na zagospodarowaniu dziatki w stosunku do pierwotnego pozwolenia na budowe,
obejmuja rozbiorke czesci budynku szkoty obejmujaca starg kottownie oraz zmiane usytuowania
projektowanych sond gruntowych.

Projektowana termomodernizacja z przebudowg budynku szkoty podstawowej bedzie sie wigzata z
lokalizacjg na terenie dziatki pionowych sond gruntowych podigczonych do pompy ciepta zlokalizowanej w
budynku. Planuje sie rowniez dwa nowe hydranty przeciwpozarowe. Poza tym nie przewiduje sie zadnych
zmian w zagospodarowaniu dziatki.

7. Instalacje i przylgcza

— zaopatrzenie w energie elektryczng - z istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego do przebudowy
(zwiekszenie mocy), wg odrebnej dokumentacji (wg pierwotnego pozwolenia),

— instalacja wodna - z istniejgcego przytacza wodociggowego, bez zmian,

— kanalizacja sanitarna - do istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej, bez zmian,

— ogrzewanie budynku — z projektowanej pompy ciepta, wg dokumentaciji instalacji sanitarnych (wg
pierwotnego pozwolenia),

— odprowadzenie wod opadowych z potaci dachu grawitacyjnie, bezposrednio na dziatke inwestora,
bez zmian.

— gromadzenie i segregacja odpadéw — w zamknietych pojemnikach umozliwiajagcych segregacje do
czasu odbioru przez wyspecjalizowany zaktad, bez zmian.

8. Dane liczbowe o sposobie zagospodarowania dziatki:

— powierzchnia dziatki nr 143/4 10 350,85 m2
— powierzchnia dziatki nr 139/10 (dziatka niezabudowana) 4 194,95 m2
— powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku szkoty (stan istniejgcy) 2 224,09 m2
— powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku szkoty (po rozbiérce kottowni) 1 984,70 m2
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—  kubatura istniejgcego budynku szkoty (stan istniejacy) 20 367,82 m3

—  kubatura istniejgcego budynku szkoty (po rozbiérce kottowni) 19 284,98 m3

— sumaryczna powierzchnia zabudowy (po rozbiorce kottowni) 1 984,70 m2 = 19,2% pow.dz.143/4

— istniejgca powierzchnia utwardzona — bez zmian 1 606,33 m2

— istniejgca powierzchnia biologicznie czynna (po rozbidrce kottowni) 4 415,04m2=42,7% powierzchni dziatki
143/4

9. Dziatki nr 143/4, 139/10 nie znajdujg sie na terenie ochrony konserwatorskiej (zgodnie z art. 39 ust. 1 - ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, w zwigzku z art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca o ochronie
zabytkoéw i opiece nad zabytkami Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z p6zn. zm.,) Nie jest wymagane pozwolenie na
prowadzenie robét wydawane przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

10.Dziatki nr 143/4, 139/10 nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego (§8 ust. 2 pkt. 6 — rozporzadzenie z dnia 25
kwietnia 2012r. - Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Na podstawie z art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.).

11.Inwestycja bedzie realizowana poza terenem objetym forma ochrony przyrody o ktérych mowa w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z p6zn. zm.). Planowana inwestycja nie
zalicza sie do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1229, z pézn. zm.).

12.Dziatki nr 143/4, 139/10 nie sg potozone w obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 166 ust.
1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

13.Dziatka nr 143/4 znajduje sie na klasie gruntow Bi, dziatka nr 139/10 znajduje sie na klasie gruntéw RIllb.

14.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Oddziatywanie obiektu podlegajgcego termomodernizacji zamyka sie w granicach dziatki nr 143/4, 139/10 (zgodnie z
art. 20 ust. 1, pkt. 1c - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z pézn.
zm.).

15.Kategoria geotechniczna gruntu
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, projektowany obiekt zalicza sie
do | kategorii Geotechniczne;j.

16.Prace przy budowie budynku bedg realizowane pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie przygotowanie
zawodowe, zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng, pozwoleniem na budowe oraz z obowigzujgcymi
przepisami, normami i sztukg budowlang.

Projektant branzy architektonicznej
uprawnienia budowlane do projektowania bez =~ ..
ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr mgr inz. arch. Patryk Antczak
25/WPOOKK/2017

Projektant branzy konstrukcyjnej
upr. bud. do projektowania bez ograniczen W e
specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j mgr inz. Damian Molinski
nr WKP/0240/POOK/12

Sprawdzajacy branzy
architektonicznej i konstrukcyjnej
UerSpeC arch anP_ .................:.... ........................... Terrennennasee
OIA/OKK/UpB/25/2008upr. w spec.konstr.-bud. drinz. arch. Roman Pilch
nr WKP/0227/POOK/08
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OPIS TECHNICZNY

I.  KARTA INFORMACYINA

obiekt: Termomodernizacja z przebudowg budynku szkoty podstawowej — ZMIANA POZWOLENIA
NA BUDOWE NR 1314 Z DN.9.12.2019r.

adres obiektu: Ul. Konihska 39, 62-560 Skulsk, dz. nr 143/4, 139/10

inwestor: Gmina Skulsk
ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

—  zlecenie Inwestorow,

— zatwierdzona przez Inwestora koncepcja architektoniczna planowanej inwestycji,
— decyzja o lokalizacji celu publicznego wydana przez Burmistrza Gminy Skulsk,

— audyt energetyczny z sierpnia 2019r.,

— mapa do celoéw projektowych w skali 1:500,

— wizja lokalna w terenie,

— obowigzujgce normy i przepisy prawne,

— inwentaryzacja istniejgcego budynku.

lll. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji z przebudowg budynku szkoty
podstawowej — ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE NR 1314 z dn. 9.12.2019r.

Planowana inwestycja znajduje sie w miejscowos$ci Skulsk, przy ul. Koninskiej 39, gmina Skulsk, na dziatce
oznaczonej nr geodezyjnym 143/4, 139/10.

IV. CHARAKTERYSTYKA | PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

Budynek podlegajgcy termomodernizacji to obiekt trzypietrowy, niepodpiwniczony, kryty w wigkszosci
wielospadowym stropodachem wentylowanym. Bryta budynku ze wzgledu na przebudowy i rozbudowy jest
rozcztonkowana i konstrukcyjnie zréznicowana. Najstarsza cze$é — potudniowo-zachodnia powstata w latach
czterdziestych XX wieku i miata jedno pietro, konstrukcje murowang oraz stropy drewniane. Okoto roku 1994
zakonczono rozbudowe z przebudowg i nadbudowg pierwotnej szkoty. Budynek zyskat wtedy nowe,
pétnocne skrzydto z trzypietrowag klatkg schodowg oraz duzag salg gimnastyczng i kottownie na wegiel.
Przebudowano wtedy réwniez korytarze i klatki istniejacej szkoty oraz dobudowano 2 pietro. Wszystko
przekryto stropodachem wentylowanym z ptyt panwiowych. W 2003 roku dobudowano od strony potudniowo-
zachodniej drugg sale gimnastyczng w konstrukcji stalowej obudowang ptytami warstwowymi. W 2015r. dach
tej sali docieplono styropianem. W 2009 roku nadbudowano czes¢ pdinocnego skrzydta budynku o jedng
kondygnacje, nad ktérg wykonano jednospadowy dach stalowy i przekryto ptytami warstwowymi.

Istniejacy budynek zrealizowany jest w technologii tradycyjnej murowanej z elementami konstrukcji
zelbetowej (stropy, stropodachy), drewnianej (niektére najstarsze stropy) oraz stalowej (konstrukcja sali
sportowej z 2003r. oraz jej tacznika, dachu starszej sali sportowej oraz dachu nadbudowy z 2009r.).

Zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowe nr 1314 z dn.9.12.2019r. projektuje sie
termomodernizacje budynku w oparciu o audyt energetyczny sporzadzony w sierpniu 2019r. W ramach
termomodernizacji projektuje sie ocieplenie budynku z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, wymiane
zrédta ciepta wraz z instalacjg c.o, zatozenie wentylacji mechanicznej zrownowazonej w czesci pomieszczen
oraz wymiane instalacji elektrycznej wraz z oprawami oswietleniowymi i montazem paneli fotowoltaicznych
na dachu budynku.

Projektuje sie ocieplenie od zewnatrz wszystkich $cian nadziemia poza Scianami z ptyt warstwowych (sala
gimnastyczna i tgcznik z 2003r.). Zaprojektowano réwniez docieplenie wiekszosci potaci dachowych poza
salg i tgcznikiem z 2003r. oraz poza pokryciem z plyty warstwowej nadbudowy z 2009r. Lokalizacje
docieplen oraz ich grubosci udokumentowano w czesci rysunkowe;.

Szczegotowy zakres prac instalacyjnych podano w projektach sanitarnym i elektrycznym.

Przebudowa budynku w calosci polega na dostosowaniu obiektu do aktualnych przepisow
przeciwpozarowych i polega na wydzieleniu klatek schodowych $cianami i stropami oddzielenia pozarowego
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o klasie REIl 60, a takze na zainstalowaniu w nich systemu samoczynnego oddymiania w przypadku
wykrycia pozaru.

ZMIANY W STOSUNKU DO PIERWOTNEGO POZWOLENIA NA BUDOWE NR 1314 Z DN.9.12.2019r.
OBEJMUJA NASTEPUJACY ZAKRES PRAC:
- rozbidrka kottowni,
- przebudowa pomieszczenh kuchennych,
- wymiana czesci stropow,
- remont pomieszczen wewnetrznych:
e wymiany tynkoéw na $cianach wewnetrznych,
e wymiany posadzek oraz wyréwnanie ich pozioméw wraz z montazem ogrzewania podtogowego
e montazu sufitdw podwieszanych,
e wymiang parapetow wewnetrznych
e wymiany stolarki drzwiowej wewnetrznej,
e zmiany w stolarce okiennej i drzwiowej zewnetrznej

- remont schodéw zewnetrznych,
- przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania wybranych pomieszczen,
- zmiana potfozenia sond pompy cieptfa

Uktad funkcjonalny obiektu po planowanych zmianach:

PARTER:

NR POM. NAZWA POW. m?
0.01 Wiatrotap 16,84
0.02 Komunikacja 26,33
0.03 Szatnia 8,21
0.04 Gabinet psychologa 7,55
0.05 Gabinet intendenta 8,64
0.06 Klatka schodowa 39,83
0.07 Ksero 19,08
0.08 Komunikacja 7,64
0.09 Szatnia 8,50
0.10 Szatnia 16,51
0.11 Komunikacja 18,33
0.12 WC chtopcow 14,42
0.13 WC dziewczat 14,42
0.14 Sala gimnastyczna 292,44
0.15 Zaplecze W-F 17,69
0.16 Komunikacja 22,06
0.17 Kottownia 65,07
0.18 Pom. sprzataczek 17,67
0.19 Gabinet pedagogiczny 17,75
0.20 Magazyn 2,74
0.21 Komunikacja 44 62
0.22 Aneks porzgdkowy 573
0.23 WC personel 2,80
0.24 Szatnia z miejscem higien. 3,80

spozywania positkow
0.25 Magazyn warzyw 5,00
0.26 Magazyn art. spozywczych 6,62
0.27 Przygotowalnia warzyw 6,00
0.28 Komunikacja 16,43
0.29 Kuchnia 28,30
0.30 Zmywalnia 8,12
0.31 Wydawka 15,04
0.32 Stotowka 50,62
0.33 WC personel 2,17
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0.34 Przedsionek 3,92
0.35 WC chiopcow 13,48
0.36 Przedsionek 3,92
0.37 WC dziewczat 13,48
0.38 WC personel 2,24
0.39 Komunikacja 107,40
0.40 Klatka schodowa 95,93
0.41 Wiatrotap 13,48
0.42 Sekretariat 13,45
0.43 Dyrektor 16,45
0.44 Wicedyrektor 10,42
0.45 Sala lekcyjna 41,53
0.46 Szatnia 35,62
0.47 Magazyn 5,41
0.48 Magazyn 6,62
0.49 Komunikacja 63,05
0.50 Sala gimnastyczna 287,21
0.51 Gabinet pielegniarki 19,16
0.52 Komunikacja 3,38
0.53 Szatnia damska 19,05
0.54 Pokéj W-F 11,91
0.55 Pomieszczenie gospodarcze 1,37
0.56 Komunikacja 3,53
0.57 Pomieszczenie gospodarcze 1,37
0.58 Magazyn 12,19
0.59 Szatnia meska 18,36
0.60 Magazyn 3,27
0.61 Biblioteka 34,91
SUMA: 1 699,08 m?
| PIETRO:

NR POM. NAZWA POW. m?
1.01 Klatka schodowa 58,97
1.02 Sala lekcyjna 52,35
1.03 Sala lekcyjna 53,76
1.04 Sala lekcyjna 53,21
1.05 Sala lekcyjna 51,21
1.06 Sala lekcyjna 50,42
1.07 Sala lekcyjna 50,62
1.08 Komunikacja 96,60
1.09 Pom. porzgdkowe 2,17
1.10 Przedsionek 3,92
1.1 WC chiopcow 13,48
1.12 Przedsionek 3,92
1.13 WC dziewczat 13,62
1.14 WC personel 2,24
1.15 Klatka schodowa 96,28
1.16 Sala lekcyjna 30,30
1.17 Zaplecze chemiczne 10,70
1.18 Sala lekcyjna 41,85
1.19 Sala lekcyjna 47,29
1.20 Sala lekcyjna 48,89
1.21 Komunikacja 86,53
1.22 Sala lekcyjna 45,86
1.23 Sala lekcyjna 48,38
1.24 Sala lekcyjna 41,37

SUMA: 1 003,94 m?
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Il PIETRO:

NR POM. NAZWA POW. m?
2.01 Klatka schodowa 58,97
2.02 Sala lekcyjna 52,35
2.03 Sala lekcyjna 53,76
2.04 Sala lekcyjna 53,21
2.05 Sala lekcyjna 51,21
2.06 Sala lekcyjna 50,42
2.07 Sala lekcyjna 50,62
2.08 Komunikacja 96,60
2.09 Pom. porzgdkowe 2,17
2.10 Przedsionek 3,92
2.1 WC chtopcow 13,48
212 Przedsionek 3,92
2.13 WC dziewczat 13,62
2.14 WC personel 2,24
2.15 Sala lekcyjna 96,28
2.16 Gabinet psychologa 30,30
217 Sala lekcyjna 10,70
2.18 Sala lekcyjna 41,85
2.19 Klatka schodowa 47,29

SUMA: 764,20 m?

Il PIETRO:

NR POM. NAZWA POW. m?
3.01 Archiwum 28,22

SUMA: 28,22 m?

Parametry techniczne przedmiotowego budynku (po planowanych zmianach):

— szerokos¢ budynku 59,56 m
— dtugosé budynku 50,91 m
— wysokos¢ budynku 14,09 m
— powierzchnia zabudowy budynku 1 984,70 m?
~  kubatura budynku 19 284,98 m?

V. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych okresla sie, ze
omawiane podtoze charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, a projektowany obiekt nalezy
zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.

VI. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT OBEJMUJACYCH PIERWOTNE POZWOLENIE NA BUDOWE NR
1314 Z DN.9.12.2019R. ORAZ JEGO ZMIANE

1. WYDZIELENIE POZAROWE KLATEK SCHODOWYCH, ODDYMIANIE (wg projektu pierwotnego)

Zaprojektowano wydzielenie pozarowe dwdch klatek schodowych obecnych w budynku oraz zainstalowanie
w nich oddymiania. Sciany wydzielenia projektuje sie w klasie REI60 z gazobetonu na zaprawie
cienkowarstwowej — grubosci udokumentowano w czesci rysunkowej. Drzwi do przedsionka wykonac¢ w
odpornosci pozarowej EIS30.

Poza tym uszczelni¢ wszystkie przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego pianami
o odpornosci EI60, jak rowniez wymieni¢ okna na granicy stref do klasy odpornosci EI60.

W klatkach nalezy zamontowac¢ system oddymiania zatgczajgcego sie samoczynnie przy wykryciu dymu
przez detektory zlokalizowane na sufitach pomieszczen. Wyzwolenie sygnatu powoduje otwarcie okien
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oddymiajgcych na najwyzszych kondygnacjach klatek oraz otwarcie drzwi napowietrzajgcych na parterze
budynku. Zasilanie systemu zrealizowa¢ bezwzglednie z przed gtéwnego wylgcznika prgdu kablami o
wymaganej odpornosci pozarowej wg projektu instalacji elektryczne;.

W klatce potnocnej wymagana powierzchnia czynna napowietrzania to 6,24m2 realizowana poprzez
otwarcie trzech par skrzydet czynnych oraz 4,80m2 oddymiania realizowana poprzez cztery skrzydta okien
rozwieralnych.

W klatce potudniowej wymagana powierzchnia czynna napowietrzania to 3,90m2 realizowana poprzez
otwarcie dwdéch par skrzydet czynnych oraz 3,00m2 oddymiania realizowana poprzez trzy skrzydta okien
rozwieralnych.

Aparature sterowniczg i zasilania przedstawiono w projekcie elektrycznym.

2. PRACE DOCIEPLENIOWE SCIAN ZEWNETRZNYCH (wg projektu pierwotnego)

W czesci nadziemnej przedtuzyé haki poreczy, ktére znalaziyby sie w izolacji termicznej (Sciana potudniowa
przy rampie dla niepetnosprawnych). Ocieplenie zewnetrznych $cian budynku nalezy wykonaé metodg lekka
— mokrg przy zastosowaniu technologii systemowych (firmowych) dopuszczonych do powszechnego
stosowania w budownictwie. Wykonanie ocieplenia powinno by¢ zgodne z wymogami instrukcji ETICS.

Ocieplenie scian nadziemia nalezy wykona¢ ze styropianu EPS 70, A= min. 0,031 [W/(m*K)], grubosci 15 cm.
Wegarki okienne ociepli¢ styropianem j.w. o grubosci 3 cm. Parapety okienne nalezy wykona¢ w systemie
cieptego parapetu zewnetrznego (w catosci wykonane ze styroduru).

Styropian nalezy oprze¢ na listwie cokotowej wyposazonej w okapnik umieszczonej bezposrednio nad
powierzchnig gruntu. Gérng granice ocieplenia stanowi gzymsu attyki lub krawedz dachu. Do przyklejania
ptyt do podioza nalezy uzy¢ zaprawy klejowej odpowiadajgcej wymogom BN-78/6033 06 z dodatkami
okreslonymi przez przyjete rozwigzania systemowe. Niezaleznie od masy klejgcej ptyty styropianowe nalezy
przymocowac do podtoza tgcznikami (kotwami) w ilosci 4 szt. na 1m?. Ocieplajgc $ciany najwyzszej
kondygnacji oraz w odlegtosci od krawedzi okreslonej w STWIOR nalezy zamontowac 6 szt. na 1m?
tacznikéw. Nalezy stosowac tgczniki z trzpieniami tworzywowymi odpowiadajgcymi wymogom Swiadectw
ITB. Po wyréwnaniu powierzchni styropianu nalezy wtopi¢ tkanine zbrojgca (siatke podtynkowa) z widkna
szklanego na catej powierzchni izolacji i dodatkowo drugg warstwe w narozach otwordw i na scianach
parteru pamietajac o zabezpieczeniu naroznikéw profilami zgodnie ze STWIOR. Silikatowy tynk
cienkowarstwowy o uziarnieniu do 2,0 mm nalezy potozy¢ na podktadzie tynkarskim.

Niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw nie nalezgcych do danego systemu lub niestosowanie sie do
wytycznych wykonawczych producenta SSO.

3. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA (ZEWNETRZNA)

Planuje sie nowg stolarke okienng plastikowg oraz aluminiowg, szyby zespolone dwukomorowe. Wszystkie okna
0 wymaganej odpornosci pozarowej — zaprojektowane jako aluminiowe. Wspotczynnik przenikania ciepta okien
U=0,9 W/(m2K), ramy okienne w kolorze szarym - RAL 7016. Okna w pomieszczeniach, w ktérych nie projektuje
sie wentylacji mechanicznej oraz na korytarzach wyposazy¢ w nawiewniki cisnieniowe z mozliwoscig regulacji
przeptywu powietrza.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe oraz stalowe w kolorze stolarki okiennej. Wspofczynnik przenikania ciepta drzwi
do pomieszczen ogrzewanych Umax=1,3 W/(m?2K).

Drzwi na korytarze przeszklone, wykonane ze szkta bezpiecznego nie stwarzajgcego zagrozenia w przypadku
rozbicia.

Projektuje sie ciepty montaz okien w miejscu ich obecnej lokalizacji. Wegarki dociepli¢ wg opisu ocieplenia,
Parapety okienne zewnetrzne nalezy wykonaé w systemie cieptego parapetu zewnetrznego (w cato$ci
wykonane ze styroduru).

Okna o wymaganej odpornosci pozarowej uszczelnia¢ wytgcznie pianami przeciwpozarowymi.

W stosunku do pierwotnego pozwolenia na budowe zmienia sie¢ numeracja stolarki okiennej i
drzwiowej zewnetrznej ze wzgledu na usuniecie ze stolarki nowoprojektowanych okien i drzwi
zewnetrznych w czesci kottowni, ktéra przeznaczona jest do rozbiorki.

4. POKRYCIE DACHOWE

Projektuje sie docieplenie istniejgcych dachdéw budynku z wytgczeniem dachu nad salg gimnastyczng
wybudowang w 2003r. wraz z jej tacznikiem oraz dachu nad nadbudowg zrealizowang w 2009r. pokrytg
obecnie ptytami warstwowymi.
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Do docieplenia przeznaczony jest dach nad gtéwna czes$cig budynku z ptyt panwiowych pokrytych papa,
dach nad pétnocng salg gimnastyczng pokryty blachg trapezowsg, daszek nad wiatrotapem od strony
potudniowo zachodniej pokryty ptytami warstwowymi oraz dachy nad pomieszczeniami pomiedzy
potudniowg salg gimnastyczng a gtéwng brytg budynku pokryte czesciowo papg a czesciowo ptytami
warstwowymi.

Czes¢ dachéw pokrytych ptytami warstwowymi nalezy oczysci¢ i usunag¢ wszelkie luzne elementy pokrycia
oraz istniejgcej farby, zagruntowac gruntami dopuszczony do uzytku ze styropianami oraz ociepli¢ styropapa
jednostronnie laminowang EPS 100, A= min. 0,031 [W/(m+K)]. Styropape klei¢ przy uzyciu klejow
poliuretanowych do styropianu oraz dodatkowo przy pomocy tgcznikéw mechanicznych w ilosci 3 szt. na 1m?
oraz 6 szt. na 1m?2 w pasach przykrawedziowych. Tak wykonane ocieplenie zabezpieczy¢ termozgrzewalng
papg wierzchniego krycia modyfikowang SBS o grubosci 5,2 mm, uwazajgc by nie przegrza¢ warstwy
ocieplenia. W naroznikach wewnetrznych zastosowac izokliny laminowane papa.

Czes¢ dachoéw pokrytych blachg trapezowg (pétnocna sala gimnastyczna) nalezy oczyscié i usung¢ wszelkie
luzne elementy pokrycia oraz istniejgcej farby, zagruntowaé¢ gruntami dopuszczony do uzytku ze
styropianami oraz ociepli¢ styropapg jednostronnie laminowang EPS 100, A= min. 0,031 [W/(m«K)].
Styropape klei¢ przy uzyciu klejow poliuretanowych do styropianu oraz dodatkowo przy pomocy tgcznikow
mechanicznych w ilosci 3 szt. na 1m? oraz 6 szt. na 1m? w pasach przykrawedziowych. Styropape
odpowiednio docigé w miejscach wysokiej fali blachy trapezowej oraz uszczelni¢ piang poliuretanowg. Tak
wykonane ocieplenie zabezpieczy¢ termozgrzewalng papg wierzchniego krycia modyfikowang SBS o
grubosci 5,2 mm, uwazajgc by nie przegrza¢ warstwy ocieplenia. W naroznikach wewnetrznych zastosowac
izokliny laminowane papa.

Czes¢ dachéw pokrytych papg nalezy oczyscic, scigé stare pecherze oraz nieréwnosci, usung¢ wszelkie
luzne fragmenty papy, zagruntowac gruntami dopuszczony do uzytku ze styropianami oraz ociepli¢
styropapag jednostronnie laminowang EPS 100, A= min. 0,031 [W/(mK)]. Styropape klei¢ przy uzyciu klejow
poliuretanowych do styropianu oraz dodatkowo przy pomocy facznikéw mechanicznych w ilosci 3 szt. na 1m?
oraz 6 szt. na 1m2 w pasach przykrawedziowych. Tak wykonane ocieplenie zabezpieczy¢ termozgrzewalng
papg wierzchniego krycia modyfikowang SBS o grubosci 5,2 mm, uwazajgc by nie przegrza¢ warstwy
ocieplenia. W naroznikach wewnetrznych zastosowac izokliny laminowane papga. Nalezy réwniez wykonaé¢
kominki wentylacyjne do papy na kazde 40-60m2 powierzchni dachu dbajgc o prawidtowe ich zgrzanie z
powierzchnig pokrycia.

W stosunku do pierwotnego pozwolenia na budowe usuwa sie w czes¢ dotyczaca docieplenia dachu
kottowni, ktora przeznaczona jest do rozbiorki.

5. KORYTA POD INSTALACJE SANITARNE

Na parterze budynku nalezy wykonaé¢ dostep do istniejgcych korytarzy technologicznych instalaciji
ogrzewania budynku. W tym celu nalezy usung¢ posadzke (przy okazji skuwania wszystkich posadzek
przeznaczonych do wymiany) wg przebiegu rur grzewczych (wg projektu instalacji sanitarnych), a po
zakonczeniu prac instalacyjnych i odbioréow szczelnosci utozy¢ nowe posadzki, zgodnie z
nowoprojektowanymi warstwami posadzek na przekrojach.

6. PRACE WYKONCZENIOWE

Nalezy wykona¢ nowe obrébki blacharskie w kolorze pokrycia dachowego oraz nowe rynny i rury spustowe z
blachy stalowej ocynkowanej, malowane na kolor pokrycia dachowego. Nalezy réwniez wykona¢ nowe
parapety zewnetrzne pod oknami, aby wystawaty poza lico $ciany na 4-5cm. Nowe parapety w kolorze RAL
7016.

7. INSTALACJE

— zaopatrzenie w energie elektryczng - z istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego do przebudowy
(zwiekszenie mocy), wg odrebnej dokumentacii,

— wewnetrzna instalacje elektroenergetyczna — wg opracowania branzowego,

— zewnetrzna instalacja fotowoltaiczna — wg opracowania branzowego,

— instalacja wodna - z istniejgcego przytacza wodociggowego, bez zmian,

— wewnetrzna instalacja wodna — istniejgca, bez zmian,

— wewnetrzna instalacja wentylacji — wg opracowania branzowego,

— kanalizacja sanitarna - do istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej, bez zmian,

— ogrzewanie budynku — z projektowanej pompy ciepfa, wg dokumentaciji instalacji sanitarnych,
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— odprowadzenie wod opadowych z potaci dachu grawitacyjnie, bezposrednio na dziatke inwestora,
bez zmian.

— gromadzenie i segregacja odpadéw — w zamknietych pojemnikach umozliwiajacych segregacje do
czasu odbioru przez wyspecjalizowany zaktad, bez zmian.

8. ROZBIORKA CZESCI BUDYNKU STANOWIACEJ STARA KOTLOWNIE

Planuje sie rozbiorke istniejacej czesci budynku obejmujgcg dobuddéwke do skrzydta pétnocnego,
stanowigcego kottownie i pomieszczenia je obstugujgce wg starej numeracji, zawartej w inwentaryzacji: 0.66
- 0.81 takie jak kolejno: magazyn, zaplecze biblioteki, przedsionek, WC, magazyn, warsztat, hydrofornia,
sklepik, magazyn, pom. gospodarcze, WC, pom. socjalne, przedsionek, sktad opatu, kottownia, sktad opatu.
Dobuddéwka przeznaczona do wyburzenia, zbudowana jest na planie prostokagta o wymiarach 19,04x12,56m
i wysokosci okoto 5,03m, murowana z pustakéw zuzlobetonowych, posiada strop z ptyt kanatowych a dach
dwuspadowy nad kottownig wykonany z ptyt panwiowych pokrytych papg (oraz w niewielkiej czesci z
eternitu). Doktadne wymiary znajdujg sie na rzutach oraz na przekroju D-D. Nalezy BEZWZGLEDNIE
zabezpieczy¢ pozostatg czes¢ budynku szkoty przed uszkodzeniem, w tym celu nalezy pozostawi¢ $ciane
wspolng czesci rozbieranej i sasiedniej. Czes¢ przewidziang do rozbidrki nalezy wpierw odcigé od
pozostawianej Sciany, aby wszelkie wibracje i pozostawione pofgczenia konstrukcyjne jej nie uszkodzity.
Nalezy réwniez zwrdéci¢ uwage, aby w trakcie prac ziemnych nie naruszyé fundamentéw i podstawy
pozostawianej $ciany. Nie przewiduje sie powtdérnego wykorzystania elementéw stolarki drzwiowej oraz
elementoéw konstrukcyjnych. Prace rozbidrkowe rozpoczg¢ od demontazu instalacji elektrycznej oraz stolarki
drzwiowej. Nastepnie przystgpi¢ do usuniecia pokry¢ dachowych. W dalszej kolejnosci przystgpi¢ do
rozbiorki elementéw konstrukcyjnych dachu, Scian, oraz stropu. Nastepnie dokonac rozbiérki poditdg i
posadzek. W dalszej kolejnosci dokonaé rozbidrki fundamentéw betonowych. Po dokonanej rozbiérce teren
uporzgdkowad.

Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odtgczy¢ wszelkie instalacje i media.

Miejsca odtgczenia, wytgczniki, zawory, winny znajdowac sige poza obrebem robot rozbidrkowych.

Materiaty pozostate po rozbiorce nalezy usung¢ z placu budowy. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzic¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami_ BHP na placu budowy pod kierownictwem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane.

9. PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH

Planuje sie catkowitg przebudowe czesci kuchennej, wyburzenie $cian istniejgcych i wybudowanie
nowoprojektowanych scian dziatowych o gr.12 cm z gazobetonu, wybrane pozostawione Sciany nosne
nalezy podkué, umiesci¢ nadproza a nastepnie poszerzy¢ do planowanych wymiaréw lub zamurowaé
wymagang czes¢, zgodnie z rysunkiem rzutu parteru. Zmiana pomieszczen czesci kuchennej dotyczy
pomieszczen o numerach 0.22 — 0.31. Doktadna technologia kuchni znajduje sie na szczegole A.

10. WYMIANA CZESCI STROPOW

Planuje sie wyburzenie czesci stropodw nad parterem, zgodnie z rysunkiem rzutu | pietra i utozenie w ich
miejscu nowych stropéw prefabrykowanych RECTOR LIGHT o grubosci 20cm. Plyty stropowe nalezy
oprze¢ na przygotowanych uprzednio w scianach nosnych ,gniazdach” o minimalnej gtebokosci oparcia 20
cm. Podczas rozbidrki stropoéw istniejgcych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ i usuwaé elementy
kolejno tzn. roboty rozbiérkowe powinny byé tak prowadzone aby stopniowo odcigzaé elementy nosne
konstrukcji / zasada ,, od gory” lub ,kolejnos¢ odwrotna do kolejnosci wybudowania®/. Ponadto usuniecie
jednej czesci budowli lub jednego elementu konstrukcji nie moze spowodowaé naruszenia statecznosci
innego elementu konstrukcyjnego. Nie mozna np. przystgpi¢ do rozbidrki muru kondygnacji bez
uprzedniego usuniecia spoczywajgcej na nim konstrukcji stropu. Przed rozpoczeciem rozbiorki, wszystkie
elementy konstrukcyjne nalezy doktadnie zbadac w celu ustalenia ich stanu technicznego i obrania metody
zapewniajgcej maksimum bezpieczehstwa pracownikom. Wszystkie miejsca budzace watpliwosé nalezy
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podstemplowac. Zdjecie elementéw takich jak belki drewniane jest mozliwe po catkowitym ich odspojeniu
w miejscach zakotwien.

11. REMONT POMIESZCZEN WEWNETRZNYCH

W zwigzku ze zmiang pozwolenia na budowe planuje sie zmiane sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
wewnetrznych. W zakresie planowanych prac przewiduje sie remont wszystkich pomieszczen — wymiane
tynkéw Sciennych i niektorych sufitowych (w pomieszczeniach, w ktérych h<3,0m i nie sg wykonywane w
nich sufity podwieszane), wszystkich drzwi wewnetrznych, montaz sufitbw podwieszanych w wiekszosci
pomieszczen oraz wykonanie nowych $cianek murowanych wg rysunkéw architektonicznych.

12. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Sciany wszystkich pomieszczen, po skuciu istniejgcych tynkdw i demontazu grzejnikéw, nalezy pokry¢
tynkiem gipsowym maszynowym, $ciany muszg byé zmywalne, odporne na dziatanie wilgoci i malowanie farbami.

W pomieszczeniach mokrych typu toalety po skuciu istniejgcych tynkow, nalezy pokry¢ Sciany tynkiem
gipsowym maszynowym, Sciany muszg by¢ zmywalne, odporne na dziatanie wilgoci i pokryte okladzing ceramiczng.

W pomieszczeniach socjalnych po skuciu istniejgcych tynkéw, nalezy pokry¢ $ciany tynkami gipsowymi
maszynowymi, $ciany muszg by¢ zmywalne, odpome na dziatanie wilgoci - malowane farbami ale Sciany przy
umywalce do wysokosci 1,6 m i szerokosci 0,6 m poza obrys wytozone materiatami trwatymi, gtadkimi, zmywalnymi,
nienasigkliwymi odpornymi na dziatanie srodkéw myjgco-dezynfekujgcych - oktadzina ceramiczna.

Nalezy zdemontowac grzejniki oraz wstawi¢ nowe parapety wewnetrzne z konglomeratu wraz z wymiang okien.
Pomieszczenia, ktdre niedawno przeszty juz remont i w ktérych NIE PLANUJE sie zmian (brak wymiany oktadzin,
tynkoéw, posadzek, sufitéw, pozostawione grzejniki oraz istniejgca instalacja elektryczna z o$wietleniem) obejmuijg takie
numery jak: 0.33, 0.36, 0.37, 1.14, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14. W pomieszczeniach tych nalezy wymieni¢ jedynie drzwi
oraz parapety wewnetrzne zachowujac przy tym ostroznosé, szczegdlnie gdy otwér drzwiowy bedzie trzeba powiekszyé
i docig¢ sciany tak aby nie uszkodzi¢ terakoty.

W salach gimnastycznych oraz w komunikaciji nr 0.11 sufity pozostajg bez zmian. Pozostate sufity nalezy wykonac jako
podwieszane kasetonowe (modut 62,5x62,5cm) na wysokosci 3,0m/ 3,10m/ 3,20m z zastrzezeniem nie nizej
niz spod nadprozy okien lub nie nizej niz 3,0m.

13. SCIANKI WEWNETRZNE DZIALOWE

Murowane z bloczkéw z gazobetonu na zaprawie cienkowarstwowej. Sciany z murowanymi elementami
konstrukcji nalezy potaczy¢é w sposob zapewniajgcy ich wspétprace bez mozliwosci peknigcia. Proponuje sie
tu zastosowac rozwigzanie systemowe, np. tgczniki kgtowe LS1 lub nawiercac prety w scianie nosnej srednicy
#6mm po 2szt.w w co drugiej spoinie.

Podczas murowania nalezy zachowac¢ warunki obowigzujgce w normie murowej PN-B-03002:2007.

14. NADPROZA WEWNETRZNE

Nadproza w $cianach dziatlowych wykonaé z typowych belek za zbrojonego gazobetonu typu YF-130/11,5.

W istniejgcych $cianach nosnych nad nowo projektowanymi otworami drzwiowymi (lub gdy otwér drzwiowy
nalezy poszerzy¢ do wymaganych wymiaréw a poszerzenie to wynosi wiecej niz 10cm oraz w przypadku,
gdy istniejacy otwor okaze sie nizszy niz 2,0m) planuje sie wykonanie naprozy i podciggéw z typowych belek
zelbetowych prefabrykowanych typu SBN.

Sposéb wykonania nadprozy i podciggdw prefabrykowanych w $cianach istniejgcych:

a) przygotowac belki zelbetowe diuzsze od planowanego otworu o 10-15 cm na strone,

b) na czas montazu belek Zzelbetowych nalezy podstemplowaé strop w miejscu prowadzonych prac
budowlanych

c) nad przewidzianym otworem z jednej strony $ciany wyku¢ bruzde poziomg o diugosci umozliwiajgcej
prawidlowe zakotwienie belki na $cianach, wysokosci wiekszej od wysokosci belki, aby umozliwi¢
wypetnienie bruzdy zaprawg i o gtebokosci rownej szerokosci belki, bruzde nalezy oczysci¢ z gruzu i pytu
oraz przemy¢ mlekiem cementowym,

d) wstawi¢ w bruzde belke: wypoziomowac, podklinowa¢ a przestrzen wokét koncow belki wypemic
twardoplastyczng szybkowigzgcg zaprawg cementowg

e) przestrzehn miedzy belkg, a murem wypetni¢ doktadnie zaprawg cementowg, doktadnie ubita.

f) w analogiczny sposob osadzi¢ drugg belke z drugiej strony Sciany,
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g) po zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do wykucia otworu lub catej Sciany.

15. STOLARKA WEWNETRZNA

Projektuje sie wymiane wszystkich drzwi wewnetrznych. Na gtéwnych ciggach komunikacyjnych aluminiowe.
Przeszklenia drzwi wykonane ze szkfa bezpiecznego nie stwarzajgcego zagrozenia w przypadku rozbicia.
Drzwi napowietrzajgce wyposazone dodatkowo w sitowniki, wg rys. stolarki wewnetrzne;j.

Drzwi do pomieszczen drewniane ptytowe, oklejone laminatem drewnopodobnym, wg rysunkow stolarki
wewnetrznej.

16. WYMIANA POSADZEK NA GRUNCIE

Projektuje sie wymiane wszystkich posadzek na gruncie w budynku z pominieciem posadzek w
pomieszczeniach o nr : 0.33, 0.36, 0.37. W salach gimnastycznych przewiduje sie podiogi drewniane na
legarach, dostosowane do ogrzewania podtogowego. We wszystkich nowych posadzkach, réwniez w
salach gimnastycznych, nalezy utozy¢ ogrzewanie podtogowe. W komunikacji stanowigcej tacznik z nowg
salg gimnastyczng oraz toaletach i zapleczu W-F do niego przylegtych (pomieszczenia nr 0.11, 0.12, 0.13,
0.15) nalezy wyréwnaé poziom posadzek do poziomu sali gimnastycznej oraz wykona¢ korekte schodéw
obok, zgodnie z rysunkiem.

Przed przystgpieniem do rozbiorki posadzek rozebra¢ sScianki dziatowe. Warstwy wszystkich pozostatych
posadzek nalezy rozebra¢ oraz wybrac istniejgcy grunt na gtebokos$¢ konieczng do wykonania nowych
posadzek wg przekrojéw architektonicznych. Przed rozpoczeciem odtwarzania posadzek nalezy sprawdzi¢
nosnosc odkrytego podtoza i w razie koniecznosci dokona¢ dogeszczenia lub wymiany gruntu.

Warstwy posadzek wykonaé wg rysunkéw architektonicznych. Wykonczenie wykonaé z plytek
ceramicznych o parametrach dostosowanych do obiektéw uzytecznosci publicznej, do uzytku dzieci.
Antyposlizgowos¢ min. R9, na korytarzach i w tazienkach min. R10, w pomieszczeniach kuchni R11. Na
sali widowiskowej oraz w salach przeznaczonych dla dzieci zaprojektowano wyktadzing dywanowsa.
Terakote na schodach wewnetrznych nalezy skué, wyréwnac i utozy¢ nowg. Krawedzie schodéw zaznaczy¢
inng fakturg i kolorem ptytek.

Po wykonaniu podbudowy posadzek wymurowaé nowe Scianki dziatowe wg. rys. architektonicznych.
17. WYMIANA WYLEWEK | WARSTW WYKONCZENIOWYCH NA STROPACH

Na wszystkich stropach budynku nalezy dokonaé wymiany posadzek (oprécz pomieszczen o nr: 1.14, 2.10,
211, 212, 2.13, 2.14) wraz z wylewkami. Nalezy na wszystkich tych stropach sku¢ istniejgce wylewki oraz
usungc¢ tzw. jastrych, uwazajgc by nie naruszy¢ konstrukcji stropow. Nastepnie nalezy wykona¢ nowg
izolacje akustyczng oraz wylewke anhydrytowg gr. min. 6cm z utozonym ogrzewaniem podtogowym. W razie
duzych ubytkéw w posadzce, nalezy wyréwnac poziomy styropianem.

Wykonczenie wykona¢ z ptytek ceramicznych o parametrach dostosowanych do obiektéw uzytecznosci
publicznej, do uzytku dzieci. Antypos$lizgowos¢ min. R9, na korytarzach i w tazienkach min. R10, w
pomieszczeniach kuchni R11.

18. REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH

Planuje sie remont schodéw zewnetrznych od strony ,dziedzinca” budynku, zgodnie z rysunkiem rzutu
parteru. Schody nalezy oczysci¢, usung¢ elementy, ktére ulegly uszkodzeniu lub czesciowemu
odspojeniu, wyréwna¢ powierzchnie zaprawg. Na schodach nalezy utozyé gotowe stopnie blokowe
prefabrykowane betonowe, w taki sposéb aby ,dotozy¢” jeden stopien od frontu schodéw (wydituzeniu o
jeden stopien ulegnie spocznik).

Balustrady wykonac¢ jako stalowe cynkowane i malowane proszkowo RAL 7016. Rozstaw stupkow oraz
spos6b montazu doczotowego wg rozwigzania dostawcy z uwzglednieniem norm dotyczacych
podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych. Balustrada powinna by¢ wyposazona w
pochwyt na wys. 100cm i pionowe tralki uniemozliwiajgce wspinanie sie maks. co 12cm.
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VIl. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innymi wymaganiami
zwigzanymi z oszczednoscig energii.

Witasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét a takze przegrod
przezroczystych i innych (wymég dla WT od 31 grudnia 2020r.)

- §ciany zewnetrzne U=0,175 W/m2K < Umax=0,20 W/m2K

- strop nad podcieniem U=0,139 W/m2K < Umax=0,15 W/m2K

- dach U=0,144 W/m2K < Umax=0,15 W/m2K

- stolarka okienna U=0,9 W/m?K < Umax=1,10 W/m2K

- stolarka drzwiowa U=1,30 W/m2K < Umax=1,30 W/m2K

Zgodnie z § 328 1a. Warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), wymagania minimalne, o ktérych mowa w § 328 ust. 1,
uznaje sie za spetnione dla budynku podlegajacego przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie
techniczne budynku podlegajgce przebudowie odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej
okreslonym w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia. Projektowana cze$é budynku zostata zaprojektowana
zgodnie z ww. wymaganiami izolacyjnosci cieplnej, a tym samym uznaje sie za spetnione wymagania
minimalne dotyczace wskaznika EP (pomimo tego, iz obliczeniowo jest on wyzszy od wymaganego).

VIll. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCIJI

Budynek jest obiektem o nieskomplikowanej konstrukcji, niestwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownikéw i
otoczenia.

Nie wptywa negatywnie na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Emisja hatasu nie przekroczy dopuszczalnej normy.

Usuwanie odpaddéw statych w sposdb zorganizowany do pojemnikéw na $mieci usytuowanych na zewnatrz
budynku, opréznianych okresowo (wywdéz na miejsce gromadzenia odpaddw).

IX. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL CIEPA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca
2013 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego opis techniczny projektu
architektoniczno — budowlanego powinien zawieraé analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, o ile sg techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci ich realizacji.

W Audycie sporzadzonym w sierpniu 2019r. , bedgcym podstawg tego opracowania sporzadzono analize
dwaoch alternatywnych zrédet ciepta dla przedmiotowego budynku:

Wariant 1 Pompa ciepta gruntowa z sondami pionowymi o SCOP — 4.0
Wariant 2: Pompa ciepta gruntowa z sondami pionowymi o SCOP — 3.5

Stan istniejacy Wariant 1 Wariant 2
Optata za 1 GJ na ogrzewanie [zV/GJ] 70,5 57,73 142,39
Opfata za 1 MW mocy zamdéwionej na [ZH/MW 569 83 593 54 593 54
ogrzewanie 1 ' ' '
Inne koszty, abonament [z1] 0,00 41,73 39,14
Sezonowe zapotrzebowanie na energie
uzytkowa [GJ] 620,31
Obliczeniowa moc cieplna systemu [MW] 01634
grzewczego ’
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Sprawnos$¢ systemu grzewczego 0,628 0,777 2,957
Roczna oszczednosé kosztow 0O [zH/a] - 18 458,00 31573,25
Koszt modernizacji [z] - 128 866,11 316860,72
SPBT [lat] - 6,98 10,04

Na podstawie wynikow Audytu wybrano jako zrédio ciepta gruntowg pompe ciepta. Pomimo wyzszych
kosztow inwestycyjnych i diuzszego prostego czasu zwrotu inwestycji (SPBT) odznacza sie ona wyzszymi
oszczednosciami eksploatacyjnymi, co jest dla inwestora istotnym czynnikiem przy wyborze Zrédta ciepta.

X. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Powierzchnia zabudowy: —1984,70 m?
Powierzchnia uzytkowa: —3495,44 m?
Kubatura: —19284,98 m?
Wysokosé¢: —14,09m

Grupa wysokosci: — Sredniowysoki (SW)
Liczba kondygnacji nadziemnych: -4

Liczba kondygnacji podziemnych: -0

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéow projektowych

W budynku przewiduje sie wystepowanie substancji palnych takich jak:

— meble (drewno),

—  wyktadziny podtogowe (PCV i dywanowe),

—  materialy papiernicze (papier do prowadzenia biezgcej dziatalnosci),

—  tworzywa sztuczne m.in. PP, PE (wyposazenie)

Sa to materiaty w grupie palnych ale nie nalezace do fatwo zapalnych, utleniajgcych i wybuchowych.

Temperatura zapalenia materiatéw wymienionych powyzej wynosi ponad 200 °C.

Ogrzewanie budynku z projektowanej pompy ciepta, ktdéra bedzie znajdowaé sie w istniejgcym

pomieszczeniu kottowni.

3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek z uwagi na przeznaczenie zostat zakwalifikowany do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi,

tacznie w obiekcie przewiduje sie pobyt 600 osbb. Z sali gimnastycznej przeznaczonej dla wiecej niz 50 oséb

wymagane sg co najmniej 2 wyjécia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Budynek zostat zakwalifikowany do kategorii ZL zagrozenia ludzi, wobec czego gestosci obcigzenia

ogniowego nie oblicza sie.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
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W obiekcie wystepujg substancje palne, jednakze wystepowanie tych substancji nie powoduje
utworzenia mieszaniny wybuchowej o objetos$ci co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni. W obiekcie nie

wystepuja strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Dla analizowanego budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi w grupie

budynkéw sredniowysokich (SW) wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowej. Poszczegdlne elementy

konstrukcyjne budynku powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

Element konstrukcyjny Klasa B odpornosci pozarowej
gtéwna konstrukcja nosna R 120
konstrukcja dachu R 30
strop REI 60
Sciany zewnetrzne El 60 w pasie miedzykondygnacyjnym 0,8 m
-~ El 30, w tym obudowa poziomych drég ewakuacyjnych do
$ciany wewnetrzne o
wysokosci 2 m
przekrycie dachu RE 30
Gdzie:

R — nos$nos$é ogniowa w minutach,

E — szczelno$¢ ogniowa,

| — izolacyjnos¢ ogniowa.

Wszystkie elementy budynku wykonane z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej wykonane o klasie odpornosci ogniowej
jak dla stropéw budynku tj., REI 60.

Biegi i spoczniki schodow projektuje sie z materiatow niepalnych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R
60.

Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL Il zagrozenia ludzi w budynku
sredniowysokim projektuje sie jako obudowane scianami o klasie REI 60 odpornosci ogniowej, zamykane
drzwiami El 30 dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu.

Odlegtos¢ miedzy $ciang zewnetrzng, stanowigcg obudowe klatki schodowej obudowanej scianami o klasie
REI 60 odpornosci ogniowej, zamykanej drzwiami o klasie EIS 30 odpornosci ogniowej oraz wyposazonej w
urzadzenia stuzgce do usuwania dymu, a inng sciang zewnetrzng tego samego budynku usytuowanymi
wzgledem siebie pod katem prostym powinna wynosi¢ co najmniej 4 m. Przewiduje sie $ciane stanowigcg
obudowe korytarzy z oknem o klasie El 60 odpornosci ogniowej na odcinku 4 m.

Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej, po wyjsciu z obudowanej, zamykanej drzwiami o klasie EIS 30
odpornosci ogniowej i wyposazonej w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu klatki schodowej, wykonana o
klasie REI 60 odpornosci ogniowej z drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych wykonana o klasie El 30 odpornosci ogniowej. W strefie
pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi dopuszcza sie umieszczenie nieotwieranych
naswietli powyzej 2 m od poziomu posadzki, jezeli przylegajgce pomieszczenia nie sg zagrozone wybuchem.
Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefie pozarowej ZL podzielone sg na odcinki nie dtuzsze niz 50
m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszane nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,

niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
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W strefie pozarowej ZL Ill stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyroboéw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacji stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposob uniemozliwiajgcy
ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci
ogniowej dla sciany zewnetrznej El 60.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wykonane o klasie REI 120 odpornoéci ogniowej z materiatéw
niepalnych z drzwiami i oknami o klasie El 60 odporno$ci ogniowe;.

Strop oddzielenia przeciwpozarowego wykonany o klasie RElI 60 odpornosci ogniowej z materiatéw

niepalnych.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek zostanie podzielony na dwie strefy pozarowe:
STREFA POZAROWA 1 — zakwalifikowana do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi obejmujgca cze$¢ parteru
(pom 0.49 — 0.61) o powierzchni 478,76 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej
do kategorii ZL 11l zagrozenia ludzi w budynku $redniowysokim wynosi 5000 m? i zostata zachowana.
STREFA POZAROWA 2 — zakwalifikowana do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi obejmujgca pozostatg cze$é
budynku o powierzchni 3016,68 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do

kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi w budynku $redniowysokim wynosi 5000 m? i zostata zachowana.
8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow sasiadujacych
Dopuszczalna odlegto$¢ budynku od granic dziatki wynosi 4 m i od budynkow sgsiadujgcych 8 m.

Najmniejsza odlegto$¢ budynku od granicy dziatki wynosi 3 m od granicy dziatki od strony pétnocne;j.
W miejscu zblizenia budynku do granic dziafki projektuje sie Sciane oddzielenia przeciwpozarowego o klasie

REI 120 odpornosci ogniowej z oknami o klasie El 60 odpornosci ogniowe;.
Najblizszy budynek sgsiadujgcy znajduje sie w odlegtosci 9,58 m od strony pdtnocne;.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Ewakuacja z budynku prowadzi przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia. Dopuszczalna diugosé przejscia
ewakuacyjnego wynosi 40 m i zostata zachowana. Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
z pomieszczenia wynosi co najmniej 0,9 m lub 0,8 m w przypadku pomieszczen przeznaczonych dla nie
wiecej niz 3 0sob. Dopuszczalna dtugo$é dojscia ewakuacyjnego wynosi 30 m, w tym 20 m na poziome;j
drodze ewakuacyjnej. Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z drog komunikacji ogolnej
wynosi co najmniej 1,2 m. Szeroko$¢ poziomych drég komunikacji ogdélnej wynosi co najmniej 1,4 m lub 1,2
m w przypadku korytarzy przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb. Skrzydta drzwi stanowigcych
wyjscie na droge ewakuacyjng nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej
drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie je zamykajace.

Parametry schodow:

- Minimalna szerokosc¢ biegu schodow - 1,2 m,
- Minimalna szerokos$¢ spocznika — 1,5 m.

- Maksymalna wysoko$¢ stopni wynosi 0,175 m.
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- Liczba stopni w jednym biegu nie przekracza 17.
- szerokos¢ stopni statych schodéw wewnetrznych wynika z warunku okreslonego wzorem 2h+s=0,6-0,65 m,
gdzie h oznacza wysokosé stopnia, s — jego szerokos$c.

- minimalna szerokos$¢ stopni schodéw zewnetrznych przy gtéwnym wejsciu wynosi 0,35 m.

10.Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej

— Instalacja elektryczna:

Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu zapewnia odciecie doptywu pradu do wszystkich obwodéw z wyjgtkiem
instalacji i urzadzen, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Wszystkie przewody i kable
wraz z mocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdzenia.
— Wentylacja:

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z materiatéw niepalnych, a ich palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz palne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni
z materiatdw zapewniajgcych nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtosé nieizolowanych przewodéw
wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

— Instalacja odgromowa:

Analizowany  budynek jest wyposazony w instalacje = odgromowg wykonang  zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy.

— Instalacja ogrzewcza:

Budynek ogrzewany z projektowanej pompy ciepta, ktéra zlokalizowana bedzie w miejscu istniejgcej
kottowni.

— Inne zabezpieczenia

Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany istropy oddzielenia
pozarowego) przewidziano zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej elementéw przez ktéry przechodzg
w zakresie parametru El.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz ElI 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego przewidziano zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej (El)

Scian i stropéw tego pomieszczenia.

11.Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

— Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Wyltacznik odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem zasilajgcych instalacje i
urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowaé w strefach
pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000 m3. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by¢

umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.
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— Hydranty wewnetrzne:

W strefie pozarowej ZL 1l o powierzchni przekraczajgcej 200 m? w budynku $redniowysokim
przewidziano hydranty wewnetrzne HP 25 z wezem pdétsztywnym. Zainstalowane hydranty wyposazono w
waz o dtugosci 30 m. Zasieg hydrantow z uwzglednieniem efektywnego rzutu srodkéw gasniczych wynosi 33
m. Wydajnos$¢ poboru wody na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ 1 dm3/s. W jednej strefie pozarowej
nalezy zapewnic¢ jednoczesny pobdér wody z co najmniej 2 sgsiednich hydrantéw wewnetrznych. Zapewnia
sie skutecznos¢ dziatania instalacji hydrantéw wewnetrznych i rozdziat od instalacji socjalno — bytowe;j.

— Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynkach na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym przewidziano
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m,
mierzone w jej osi przy podtodze, nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix. Dla o$wietlenia urzadzenh przeciwpozarowych
znajdujgcych sie poza drzwiami ewakuacyjnymi nalezy zapewni¢ minimalny poziom natezenia oswietlenia co
najmniej 5 Ix. Minimalny czas dziatania osSwietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ krotszy niz 1 godzina. W
budynku projektuje sie oswietlenie awaryjne zapalajgce sie w razie zaniku oswietlenia podstawowego
i dziatajgce co najmniej 1 godzine. Zaprojektowano oswietlenie po zewnetrznej stronie budynku przy
wyjsciach ewakuacyjnych.

- System oddymiania klatek schodowych

Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL I
zagrozenia ludzi w budynku sredniowysokim nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub

stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.

12.Wyposazenie w gasnice
Obiekt wyposaza sie w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu przewidujgcego jedng jednostke
masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni strefy

pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi, niechronionej statym urzgdzeniem
gasniczym.
Gasnice  powinny by¢é rozmieszczone w  miejscach tatwo dostepnych i  widocznych,

a w szczegolnosci:
— przy wejsciach do budynku lub do strefy pozarowe;j,
— przy wyj$ciach z pomieszczen na zewnatrz,
— na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzglednié¢ nastepujgce warunki:
— odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie moze by¢ wieksza niz 30 m,
— do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
— gasnice nalezy umieszcza¢é w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na

oddziatywanie zrédet ciepta.

13.Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan
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Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego zaopatrzenia dla budynku zakwalifikowanego do kategorii
ZL zagrozenia ludzi o powierzchni powyzej 1000 m? oraz kubaturze powyzej 5000 m® wynosi 20 dm3/s, z co
najmniej dwéch hydrantéw zewnetrznych o $rednicy DN 80 mm. Hydranty znajdujg sie¢ w odlegtosci :
pierwszy —od 5 do 75 m, drugi do 150 m.

Dla analizowanego budynku jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do budynku o kazdej
porze roku. Dla budynku nalezy zapewni¢ droge pozarowg spetniajgcg nastepujgce wymagania:

- szeroko$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m;

- droga pozarowa powinna przebiega¢ w odlegtosci od 5 do 15 m od budynku.

XI. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Budynek podlegajgcy termomodernizacji to obiekt trzypietrowy, niepodpiwniczony, kryty w wigkszosci
wielospadowym stropodachem wentylowanym. Bryta budynku ze wzgledu na przebudowy i rozbudowy jest
rozcztonkowana i konstrukcyjnie zréznicowana. Najstarsza cze$é — potudniowo-zachodnia powstata w latach
czterdziestych XX wieku i miata jedno pietro, konstrukcje murowang oraz stropy drewniane. Okoto roku 1994
zakonczono rozbudowe z przebudowg i nadbudowg pierwotnej szkoty. Budynek zyskat wtedy nowe,
pétnocne skrzydto z trzypietrowa klatkg schodowg oraz duzg salg gimnastyczng i kottownig na wegiel.
Przebudowano wtedy réwniez korytarze i klatki istniejacej szkoty oraz dobudowano 2 pietro. Wszystko
przekryto stropodachem wentylowanym z ptyt panwiowych. W 2003 roku dobudowano od strony potudniowo-
zachodniej drugg sale gimnastyczng w konstrukcji stalowej obudowang ptytami warstwowymi. W 2015r. dach
tej sali docieplono styropianem. W 2009 roku nadbudowano czes¢ poinocnego skrzydta budynku o jedng
kondygnacje, nad ktérg wykonano jednospadowy dach stalowy przekryto ptytami warstwowymi.

Istniejagcy budynek zrealizowany jest w technologii tradycyjnej murowanej z elementami konstrukcji
zelbetowej (stropy, stropodachy), drewnianej (niektére najstarsze stropy) oraz stalowej (konstrukcja sali
sportowej z 2003r. oraz jej tgcznika, dachu starszej sali sportowej oraz dachu nadbudowy z 2009r.).

Obiekt wyposazony w instalacje elektryczng, wodociggowa i kanalizacyjna.

W wyniku ogledzin stanu technicznego obiektu stwierdzono:

- Fundamenty Nie ustalono stanu technicznego taw fundamentowych, gdyz nie dokonano odkrywek. Z
wywiadu z inwestorem oraz dokumentacji archiwalnej wynika, ze budynek posiada murowane oraz
zelbetowe tawy fundamentowe, posadowione ponizej poziomu przemarzania gruntu.

Na podstawie obserwacji nie stwierdzono zadnych zarysowan oraz spekan konstrukcji obiektu wywotanych
osiadaniem obiektu, w zwigzku z czym brak przeciwwskazan do dalszego uzytkowania i planowanych prac
budowlanych.

- Sciany nadziemia Sciany nadziemia wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
obustronnie otynkowane o grubosci przedstawionej w czeéci graficznej projektu. Sciany murowane w
$rednim stanie technicznym, wystepujg lokalnie odspojenia i pekniecia tynkéw. Sciany zewnetrzne nie
ocieplone warstwg termoizolacyjng nie spetniajg obecnie obowigzujgcych przepisow w zakresie
termoizolacyjnosci przegrod zewnetrznych. Przed potozeniem ocieplenia wymagane jest skucie luznych
warstw tynkarskich i naprawa ubytkow.

- Stropy Stropy monolityczne zelbetowe, w dobrym stanie technicznym, nie zaobserwowano zarysowan ani
ugiec¢ sufitow.

- Konstrukcja dachu. Budynek posiada gtéwny dach z ptyt panwiowych opartych na Scianach nosnych,
pokryty papag termozgrzewalng. Konstrukcja sali sportowej z 2003r. oraz jej fgcznika, dachu starszej sali
sportowej oraz dachu nadbudowy z 2009r jest stalowa pokryta ptytami warstwowymi oraz blachg trapezowa
w przypadku poétnocnej sali sportowe;j.

Stan techniczny pokry¢ jest dobry — brak jest przeciekéw jak réwniez widocznych uszkodzen. Brak jest
izolacji termicznej przez co przegrody nie spetniajg obowigzujgcych norm cieplno-wilgotnosciowych. Stan
techniczny konstrukcji dachow jest dobry, nie zaobserwowano nadmiernych ugie¢ lub uszkodzen.

Whiosek koncowy:

Stan bezpieczenstwa i przydatnosci konstrukcji istniejgcego obiektu do uzytkowania jest prawidiowy.
Istniejgcy budynek szkoty jest w dobrym stanie technicznym, nie wykazujgcym wad konstrukcyjnych. Nie ma
przeciwwskazanh do wykonania projektowanych prac budowlanych.
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Z uwagi na wspomniane wczesnhiej nieprawidtowosci w zakresie izolacyjnosci cieplnej przegrod
zewnetrznych takich jak $ciany zewnetrzne oraz dach wymagane jest ocieplenie wspomnianych elementéw.
Bedzie to skutkowato znacznym obnizeniem kosztéw utrzymania budynku. Poprawa izolacyjnosci cieplnej
budynku wptynie réwniez bezposrednio na ochrone srodowiska poprzez zmniejszenie zapotrzebowania
budynku w energie.

Xll. UWAGI KONCOWE

e roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i odbioru robét budowlanych

e przed przystgpieniem do robo6t budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzic¢ ,Plan
Bioz” zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie architektonicznym

e podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy Scisle przestrzegaé przepisow bhp dotyczgcych
odpowiednich robét

e w trakcie budowy nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce atesty ITB oraz zaprawy produkowane
fabrycznie. Dopuszcza sie wykonanie zapraw na budowie, ale pod warunkiem kontrolowania
dozowania sktadnikédw oraz wytrzymatosci zaprawy przez osobe o odpowiedniej kwalifikaciji
niezalezng od wykonawcy.

e obiekt powinien by¢ realizowany pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
wykonawcze.

Projektant branzy architektonicznej
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej nr 25/WPOOKK/2017

mgr inz. arch. Patryk Antczak

Projektant branzy konstrukcyjnej
upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci L. . s s
konstrukcyjno-budowlanej nr WKP/0240/POOK/12 mgr inz. Damian Molinski

Sprawdzajacy branzy
architektonicznej i konstrukcyjnej e
upr. w spec. arch. nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2008 dr inz. arch. Roman Pilch

upr. w spec.konstr.-bud. nr WKP/0227/POOK/08
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ - ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE NR 1314 Z
DN.9.12.2019r.

Lokalizacja:

UL. KONINSKA 39, 62-560 SKULSK, DZ. NR 143/4, 139/10

Inwestor:

GMINA SKULSK, UL. TARGOWA 2, 62-560 SKULSK

Projektant:

MGR INZ. ARCH. PATRYK ANTCZAK

35|Strona



ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK pl. Wojska Polskiego 8, 62-700 Turek tel. 668 416 191

CZESC OPISOWA
DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1) Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego
Termomodernizacja z przebudowg budynku szkoty podstawowej - ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE nr
1314 z dn.9.12.2019r.

Kolejnos¢ realizacji robot
- prace przygotowawcze
- prace rozbidrkowe
- roboty dociepleniowe
- roboty wykonczeniowe

2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Obecnie dziatka nr 143/4 zabudowana jest przedmiotowym budynkiem. Znajdujg sie na niej réwniez szkotka
ruchu drogowego, boisko szkolne oraz konieczne dojscia i dojazdy z miejscami parkingowymi. Dziatka nr
139/10 jest niezabudowana.

Teren, na ktoérym lezy dziatka uzbrojony jest w sie¢ nn, wodociggowg oraz telekomunikacyjnag.

Teren dziatki jest terenem ptaskim, bez znacznych réznic wysoko$ci.

Teren wokét przedmiotowej dziatki jest ogrodzony, do dziatki prowadzi bezposredni dostep poprzez
istniejacy zjazd z drogi publicznej.

3) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych
- prowadzenie prac rozbiérkowych, a zwtaszcza:
¢ ryzyko uderzenia przez spadajgce przedmioty i elementy konstrukcji,
e ryzyko zwigzane z utratg statecznosci konstrukcji i przycisniecia przez niestabilne elementy
konstrukgciji,
¢ niebezpieczenstwo zwigzane z pracami rozbidrkowymi ptyt azbestowych
- prowadzenie prac na wysokosci, a zwtaszcza:
e wykonywanie wiezby dachowej, otacenia i krycia dachu, wykonywania obrébek blacharskich:
niebezpieczenstwo upadku z rusztowan bgdz z dachu,
e wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,
e wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan.
- niezabezpieczenie realizowanego budynku przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.

A. Wykonawca prac polegajgcych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest,
obowigzany jest do:

1) uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi albo ztozenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi;

2) przeszkolenia przez uprawniong instytucje zatrudnianych pracownikéw, oséb kierujgcych Ilub
nadzorujgcych prace polegajace na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobéw oraz przestrzegania procedur
dotyczacych bezpiecznego postepowania;

3) opracowania przed rozpoczeciem prac szczeg6towego planu prac usuwania wyrobdéw zawierajgcych
azbest, obejmujgcego w szczegdlnosci:

a) identyfikacje azbestu w przewidzianych do usuniecia materiatach, na podstawie udokumentowanej
informacji od witasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na podstawie badan przeprowadzonych przez
akredytowane laboratorium,

b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

c) zakres niezbednych zabezpieczen pracownikéw oraz srodowiska przed narazeniem na szkodliwos¢ emis;ji
azbestu, w tym problematyke okreslong przepisami dotyczacymi planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;
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4) posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajgcego prowadzenie
okreslonych planem prac oraz zabezpieczen pracownikéw i srodowiska przed narazeniem na dziatanie
azbestu.

B. Wiasciciel, uzytkownik wieczysty lub zarzgdca nieruchomosci obowigzany jest zgtosi¢ prace polegajgce
na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest do wtasciwego organu administracji
architektoniczno-budowlane;.

C. W celu zapewnienia warunkéw bezpiecznego usuwania wyroboéw zawierajgcych azbest z miejsca ich
wystepowania, wykonawca prac obowigzany jest do:

1) izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston zabezpieczajgcych przenikanie azbestu do
srodowiska;

2) ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktdéw komunikacyjnych dla oséb
pieszych, nie mniejszej niz 1 m, przy zastosowaniu oston zabezpieczajgcych przed przenikaniem azbestu do
srodowiska;

3) umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o nastepujacej tresci: ,Uwagal!
Zagrozenie azbestem"; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierajgcymi krokidolit tres¢ tablic
informacyjnych powinna by¢ nastepujaca: ,Uwaga! Zagrozenie azbestem — krokidolitem";

4) zastosowania odpowiednich $rodkéw technicznych ograniczajgcych do minimum emisje azbestu do
Srodowiska;

5) zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone sg prace, odpowiednich zabezpieczen przed pyleniem i
narazeniem na azbest, w tym uszczelnienia otwordéw okiennych i drzwiowych, a takze innych zabezpieczen
przewidzianych w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

6) codziennego usuwania pozostatosci pylu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu
podcisnieniowego sprzetu odkurzajgcego lub metodg czyszczenia na mokro;

7) izolowania pomieszczen, w ktérych zostaly przekroczone dopuszczalne wartosci stezen pytu
azbestowego dla obszaru prac, w szczegdlnosci izolowania pomieszczen w przypadku prowadzenia prac z
wyrobami zawierajgcymi krokidolit;

8) stosowania zespotu szczelnych pomieszczen, w ktérych nastepuje oczyszczenie pracownikdéw z azbestu
(komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pylu azbestowego przekraczajgcego dopuszczalne wartosci
stezen;

9) zapoznania pracownikow bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierajagcymi azbest lub
ich przedstawicieli z planem prac, a w szczegdlnosci z wymogami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny
pracy w czasie wykonywania prac.

D. Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest prowadzi sie w sposéb uniemozliwiajgcy
emisje azbestu do srodowiska oraz powodujgcy zminimalizowanie pylenia poprzez:

1) nawilzanie woda wyrobow zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem i utrzymywanie w
stanie wilgotnym przez caty czas pracy;

2) demontaz catych wyrobdw (piyt, rur, ksztattek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to
technicznie mozliwe;

3) odspajanie materiatow trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu wytgcznie narzedzi recznych lub
wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciggajgce powietrze;

4) prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia wystepowania przekroczen
najwyzszych dopuszczalnych stezen pylu azbestu w srodowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w
tym réwniez z wyrobami zawierajgcymi krokidolit;

5) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobow i odpaddéw zawierajacych azbest oraz ich
magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.
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E. Po wykonaniu prac, o ktérych mowa w pkt. 4, wykonawca prac ma obowigzek ztozenia wiascicielowi,
uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadcy nieruchomosci, urzadzenia budowlanego, instalacji przemystowe;j
lub innego miejsca zawierajgcego azbest pisemnego oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac oraz o
oczyszczeniu terenu z pytu azbestowego, z zachowaniem wiasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych.

4) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do rozpoczecia roboét nalezy zapoznaé zatrudnionych pracownikéw z ogdolnymi
zasadami BHP przy robotach budowlanych z uwzglednieniem zasad zabezpieczenia, oznakowania i
ogrodzenia terenu, zgromadzenia i uzywania niezbednych narzedzi, zapoznaniem =z zakresem
prowadzonych robét.

5) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy zapewni¢ dostep do telefonu w celu powiadomienia stuzb ratowniczych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy sporzadzi¢ doktadny harmonogram zadania objetego dokumentacjg
techniczng, ktéry pozwoli precyzyjnie okresli¢ rodzaje robdt, ktérych zabezpieczenie nalezy przewidzieé i
zrealizowad.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane i wpis do Polskiej
Izby Inzynieréow, a przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy ogrodzi¢ teren dziakki,
umiesci¢ tablice informacyjng budowy w widocznym miejscu na placu budowy oraz sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant branzy architektonicznej
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w A
specjalnosci architektonicznej nr 25/WPOOKK/2017 mgr inz. arch. Patryk Antczak
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Turek, dn. 30.09.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany ,Termomodernizacja z przebudowag budynku szkoty podstawowej - ZMIANA
POZWOLENIA NA BUDOWE NR 1314 Z DN.9.12.2019r.”, planowany w miejscowos$ci Skulsk, ul. Koninska
39, gmina Skulsk, na dziatce oznaczonej nr geodezyjnym 143/4, 139/10 (inwestor: Gmina Skulsk, ul.
Targowa 2, 62-560 Skulsk) zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant branzy architektonicznej
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej nr 25/WPOOKK/2017

mgr inz. arch. Patryk Antczak

Projektant branzy konstrukcyjnej
upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci T . o
konstrukcyjno-budowlanej nr WKP/0240/POOK/12 mgr inz. Damian Molirski

Sprawdzajgcy branzy
architektonicznej i konstrukCyjnej e
upr. w spec. arch. nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2008 dr inz. arch. Roman Pilch

upr. w spec.konstr.-bud. nr WKP/0227/POOK/08
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: 38/PWhbo/WP-OKK/2017 Poznan, dnia 9 czerwca 2017 r.

DECYZJA nr 25/WPOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 tj.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 tj.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 23 t).)

stwierdza sig, ze

Pan
mgr inz. arch. Patryk Robert Antczak
urodzony w dniu 29.09.1987 r. w Legnicy

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie, obejmujacej:
a) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;
c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw;
d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja ninigjsza, jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

JARO {%%SKI

EWOCDN: 22
WIELKOPOLSKIE) CKREGOWE KOMISJLKW:! 147 SYINE)
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna

2. Wiceprzewodniczgcey Komisji:  mgr inz. arch. Stefan Bajer

3. Wiceprzewodniczgcy Komisji:  mgr inz. arch. Jarostaw Wronski

| P T |

4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz - Walenciak :..4?.‘.’.&.’?.‘1,‘,*.”.].‘)%
N =
5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Jacek Butat P e xa
6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz
7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska
8. Cztonek Komisji: mgr inZ. arch. Eryk Sieinski
9. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska
Otrzymuja:
1. Whioskodawca
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3. Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznari, Stary Rynek 56
4. ala
Strona2z2
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= I"'
I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Patryk Antczak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 25/ WPOKK/2017,

jest wpisany na liste czionkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pad numerem: WP-1226.

Czlonek czynny od: 26-04-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-02-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1226-E5B1-9YCE-3B59-2Y8C

Dane zawarte w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzic podajse nr weryfikacyiny
raswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www. izbaarchitektow.pl
lub kontak tujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEF
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
l.dz. 67/WP-OIA/OKK/2008 Poznan, dnia 23 czerwca 2008 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 21 /2008

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 25 / 2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw, inZynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
Z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyineqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

POSWIADCZAM

Fan ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Roman Pilch

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysiuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinZ. arch.  Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisj: mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka Garus
3. Z-ca przewodniczacego komisii: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
4. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer
5. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz
6. Czlonek Komisji mgrinz. arch.  Stanistaw Mikolajczak
7. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesifiska
8. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieifski
9. Cztonek Komisii: mgrinZ. arch.  Szymon Weyna
10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss
1)  Strona (wnioskodawca): arch. Roman Pilch 62-570 Rychwal, Sigszyce 67
2)  Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
strona2 z?2
61-772 Poznafi, ul. Stary Rynck 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wicll @iz

Http://wielkopolska.arp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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= I"'
I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Roman Pilch

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/25/2008,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0659.

Cztonek czynny od: 01-10-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-07-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Padpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0659-64C9-EB8E9-9781-6YB1

Dane zawarte w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzic podajse nr weryfikacyiny
raswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www. izbaarchitektow.pl
lub kontak tujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-333/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Roman Pawel Pilch

magister inzynier budownictwa
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 marca 1965 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0227/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji K

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\ 3 W CEL i (S
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:...........

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..............{... ”{ ﬁ"

POSWIADCZAM
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Roman Pawel Pilch jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszczegdlnionych
w §18,§19,§20,§ 211§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r.
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
iej ) l3by Inzynierow Budownictwa
dr inz. Daniel Pawlicki
Otrzymuja:

1. Pan Roman Pawel Pilch
62-570 Rychwal, Siaszyce 67

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a

POSWIADCZAM
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Podpis jest pr

® POLSKA
| Z B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FHY-8QP-W3Q *

Pan Roman Pilch o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/3930/01

adres zamieszkania Sigszyce 67, 62-570 Rychwat

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKCPOLSKA
OKREGOWA

NN VALY

- INZYNIDROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIB-OKK-KP-0054-421/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudniz 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 p62n. zm.)} { art. 12 ust. 1 pkt 1, axt.12
ust. 314, art,13 ust. | pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 usl. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolicy: Dz. U. z201071. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra [ransportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziehl}@h funkeji technicznych w budownictwie {Dz. U.
Nr 83 poz. 378 z pdin. zm.) '

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
oirzymujc

Pan
Damian Mikolaj Molinski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 03 grudnia 1980 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0240/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzgl¢dnieniem w calosei zadania strony, na podstawie arl. 107 § 4 K.p. . ndqtepu_le sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania sumodzelnych funkeji techmcznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giownego [n qpekrma Nadzoru Budowlunego oraz wpis na listg czlonkéw w{asclwq tzhy samorzadu zawodowega,
2, 0d ninigjszej decy?ji stuzy odwotanic do Krajows) Komisji Kwal:ﬁkacs inej Polskizj ) Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawlc za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznanin
w terminie 14 dni od daty jej dorgoczenia.

Pt}zewodniczzg:y
Okregowej Komigji Kwalifikacyjne) WOIIB

o b
v M/m
dr inz. Daniel Pawlicki
POSWIADCZAM

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK pl. Wojska Polskiego 8, 62-700 Turek tel. 668 416 191

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Damian Mikolaj Molinski

jost upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnodci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru gutorskiego,

- sprawowania kontroli technieznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie 7z § 17 ust.l pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie sumodzielnych [unkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu  architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic, uprawnienia
budowlane do projekiowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic dangj specjalnosei.

Ninicjsze uprawnicnia nic obcjmuja obicktdw i robdt budowlanyeh wyszezegdlnionych

w § 18, §19,§20,§ 211§ 22 rorporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia
28 kwietnia 2006 . ' '

Skiad orzekajacy
Okregowe) Komisji Kwalifika

Przewodniczgey — dr inz Danicl Pawlicki: ﬁ) NV

Otrzymuja:
1. Pan Damian Mikolaj Molinski
62-510 Konin, ul. Rudziiska 1B
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzorn
Budowlanego

4.a/a POSWIADCZAM
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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