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Turek , dn 09.2019 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) ja nizej podpisany
inz. Marek Szelag i Jerzy Owsiejko oswiadczamy , ze projekt budowlany pt.:

TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ
W SKULSKU

zlokalizowanego ul KONINSKA 39, 62-560 SKULSK, DZIALKA NR dz. nr
143/3 dla GMINA SKULSK, ul Targowa 2, 62-560 Skulsk zostat sporzadzony
zgodnie z wymaganiami ustawy, obowigzujacymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

(podpis i pieczeé projektanta) (podpis i piecze¢ sprawdzajgcego)



1.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot dokumentacji .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany-wykonawczy instalacji
elektrycznej wewngtrznej w TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWA
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]J W SKULSKU w migjscowosci ul
KONINSKA 39, 62-560 SKULSK, DZIALKA NR dz. nr 143/3 dla GMINA
SKULSK, ul Targowa 2, 62-560 Skulsk.

Zakres dokumentacji .

Zakres opracowania obejmuje :

- zasilanie obiektu

- wewngetrzne linie zasilajace

- rozdzielnice

- Instalacja o$wietlenia

- instalacja gniazd wtykowych 230V

- instalacja o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego
- instalacja przeciwpozarowa

- instalacja oddymiania klatek schodowych
- instalacja odgromowa

- instalacja ochrony przeciwprzepigciowej
- instalacja uziomu wyréwnawczego

- instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Podstawa opracowania .

- zawarta umowa z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem

- dokumentacja techniczna budowlana

- projekt linii kablowej o§wietlenia parku

- dokumentacja techniczna w-k , co i wentylacji

- uzgodnienia mi¢gdzybranzowe

- aktualnie obowigzujace normy , przepisy i zarzadzenia

Dane energetyczne.

Napigcie zasilania Un=230/400 V

Moc zainstalowana catkowita Pi=200,6 kW

Moc szczytowa calkowita Ps=112,6 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,59

Rodzaj zasilania — przytacze kablowe
System ochrony od porazen — uziemienie ochronne

Uklad sieci nn 3~50Hz 400/230V  —,, TN-S”
System ochrony od porazen — samoczynne wylaczenie zasilania



5.1.

5.2

5.3.

opis Pi Kj Ps

[kW] [kW]
Pompy cieplne 69,2 0,7 48,4
Centrale wentylacyjne 44,46 0,7 31,2
Podstawowe odbiorniki — o$wietlenie , 86,97 0,38 33,0

gniazda wtykowe itd.

PODSUMOWANIE | 200,6 0,59 112,6

Moc zapisana w piSmie dotyczacym zapewnienia dostawy energii
elektrycznej jest wystarczajaca dla pokrycia potrzeb projektowane;
instalacji w obiekcie.

W przyblizeniu przyjeto moc zapotrzebowang przez instalacje
komputerowe i teletechniczne.

Srodki ochrony przeciwporazeniowej — izolacja ochronna, samoczynne
szybkie wylaczenie zasilania wytacznikami réznicowopragdowymi oraz
wylacznikami instalacyjnymi o charakterystyce czasowo-pradowej typu B
1 C, potaczenia wyrownawcze, II klasa izolac;ji

Srodki ochrony przeciwprzepigciowej — ochronniki 1o i llo w
rozdzielniach
W odniesieniu do catosci instalacji elektrycznej nalezy przestrzegaé
kazdorazowo obowigzujacych przepisoéw, technicznych warunkow
przytaczenia oraz zalecen niniejszego projektu.

Opis szczegotowy.
Zasilanie obiektu .
Ze wzgledu na duzy wzrost zapotrzebowania mocy w opracowaniu
tym nie mozna wykorzysta¢ istniejacego zasilania obiektu z
przylacza kablowo-pomiarowego do projektowanej rozdzielnicy TG
(pom. 0.44 klatka schodowa).
Inwestor wystgpi o nowe warunki — Zwigkszenia zapotrzebowania
mocy, a nowe zasilanie obiektu stanowi temat oddzielnej
dokumentacji.
W.l.z.
Wewngetrzne linie zasilajace od rozdzielnicy gtéwnej budynku — TG do
poszczegdlnych rozdzielnic zaprojektowano przewodami — szczegoty w
czeéci rysunkowej dokumentacji. Wszystkie przewody zasilajace do
rozdzielnic wykona¢ pod tynkiem we wczesniej wykutych bruzdach
pod przewody .
Wszystkie przejscia kabli 1 przewodéw przez odrebne strefy pozarowe
nalezy wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem materialow
uszczelniajacych np. pianka Hilti o odpornosci ogniowej REI120,
o ile klasa odpornosci ogniowej przegrody nie narzuca wyzszych
parametrow.
Rozdzielnice.




5.4.

5.5.

Projekt przewiduje nastgpujace tablice rozdzielcze :

- TG —tablica np. typu FP62SN2 1P44 11 Kl. izol. pt.
- zasilanie wszystkich projektowanych rozdzielnic

-T1 —tablica 54 modutowa np. typ VF318PD pt. IP40 II Kl. izol.
- zasilanie odbiornikow parteru

-T2 —tablica 54 modutowa np. typ VF318PD pt. IP40 11 Kl. izol.
- zasilanie odbiornikow parteru

- T3 —tablica 72 modutowa np. typ VF418PD pt. IP40 11 Kl. izol.
- zasilanie odbiornikéw 1 pigtro

- T4 —tablica 54 modutowa np. typ VF318PD pt. IP40 11 kl. izol.
- zasilanie odbiornikow II pietro

- TK —tablica 36 modutowa np. typ VF218PD pt. IP40 1l Kl. izol.
- zasilanie odbiornikow kuchni

- RK  —rozdzielnica 36 modutowa np. typ VE218PN P65 pt.

- zasilanie odbiornikdw pomieszczenia kottowi
Umiejscowienie tablicy w ciggach komunikacyjnych . Montaz tablic 1
rozdzielnicy wykona¢ na wysokosci 1,4m od posadzki . Dobor tablic
wykonano w oparciu o katalog wyrobow firmy Hager . Kazdg tablice
rozdzielcza nalezy wyposazy¢ dodatkowo w optyczng sygnalizacje
napigcia typu SV122 koloru zielonego oraz dodatkowo zabezpieczenie
przeciwprzepigciowe typu SPNO80. Zabezpieczenia te nalezy
montowac dla kazdej fazy oddzielnie oraz dla przewodu N . Wyjscia z
zabezpieczen nalezy zmostkowac 1 podlaczy¢ do przewodu PE.
Szczegbdly usytuowania 1 wyposazenia pokazano w czg¢sci rysunkowej
dokumentacji .

Instalacja elektryczna o$wietleniowa .

Instalacja o$wietleniowa obejmuje wypusty sufitowe 1 nascienne .
Rodzaj oswietlenia — LED . Typ i rodzaj podano w cze$ci rysunkowe;]
dokumentacji . Nat¢zenie os$wietlenia ~w  poszczegdlnych
pomieszczeniach przyjeto wg normy PN-EN 12464-1:2011. Wykonano
obliczenia o$wietlenia pomieszczen w programie Dialux ver.4.9.
Wyniki obliczen nat¢zenia o$wietlenia przy oswietleniu elektrycznym
stanowig zalgcznik do projektu . Oprawy oswietleniowe nalezy
montowac¢ nastropowo.

Projekt przewiduje wykonanie instalacji przewodami typu YDYp i
YDY utozonymi p/t z zachowaniem min. 5 mm warstwy tynku nad
przewodami. taczniki nalezy montowa¢ na wysokosci 1,4m od
posadzki .

Szczegbdly o sposobie wykonania instalacji podano w cz¢$ci rysunkowe;j
dokumentacji .

Instalacja gniazd wtykowych .

W dokumentacji w kazdym z pomieszczen zaprojektowano instalacje
gniazd wtykowych 1-bieg. z kotkiem ochronnym 16 A-+N+PE.



5.6.

5.17.

Instalacje wykona¢ analogicznie jak instalacje oswietlenia z tym ze dla
poprawy warunkéw eksploatacyjnych 1 bezpieczefstwa poziome
rozprowadzenie obwodéw wykona¢ przewodem o przekroju 2,5mm?
natomiast podejécia do gniazd przewodem o przekroju 1,5mm?.

W pomieszczeniu gospodarczym, sanitariatach gniazdka montowaé na

wysokosci 1,4m od posadzki natomiast w pomieszczeniu biurowym i

pielegniarek gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m lub wg zyczenia

inwestora. W pozostalych pomieszczeniach gniazda montowac¢ na
wysokosci 1,7m od podlogi.

W pomieszczeniach, w ktérych w wyniku prac moze wystapi¢ wilgo¢

stosowac osprzet szczelny.

Szczegdly usytuowania 1 sposob wykonania podano w czesci

rysunkowej dokumentac;ji .

Instalacja o$wietlenia awaryjna — ewakuacyjna.

Funkcja awaryjnego oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego jest

zapewnienie  minimalnego  poziomu nat¢zenia na  drogach

komunikacyjnych, ktére umozliwi ewakuacje ludzi z obiektu. Zgodnie z

EN1838 oprawy oswietlenia ewakuacyjnego stosowac¢ nalezy w

nastepujacych miejscach:

 przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do uzycia w

sytuacji awaryjnej

* w poblizu schodéw by kazdy bieg byt oswietlany

* w poblizu kazdej zmiany poziomu

* przy kazdej zmianie Kierunku

* przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

* na zewnatrz w poblizu ostatecznego wyjscia

» w poblizu kazdego punktu pomocy

» w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego, przycisku ROP i

wylacznika pozarowego

Instalacja oswietlenia awaryjnego obejmuje oswietlenie:

« oSwietlenie ewakuacyjne przestrzeni otwartych z czasem
podtrzymania T=2h po zaniku napigcia.

» os$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe — oddzielne, jednofunkcyjne
lampy z inwerterami z czasem podtrzymania T=2h i naklejonym
piktogramem okreslajacym Kkierunek ewakuacji

Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych

winien wynosi¢ 1 Ix a w miejscach zainstalowania sprzgtu gasniczego i

szafek z pierwsza pomoca medyczng 5 Ix.

Wszystkie zaprojektowane oprawy z modutami muszg posiadac

certyfikat CNBOP-PIB.

Rozmieszczenie opraw 1 sposob prowadzenia instalacji pokazano w

czesci rysunkowej dokumentacji.

Instalacja przeciwpozarowa.



5.8.

5.9.

Dla bezpieczenstwa p.poz. na przyziemiu wewnatrz przy wejsciu
glownym do budynku oraz przy kottowni przewidziano przycisk
wybijakowy WGP w obudowie ktory wylaczy wylaczniki gtéwne pradu
w rozdzielnicy TG dla catego obiektu. Potaczenia przyciskow z
rozdzielnicg wykona¢ podtynkowo kablem HDGs PH90 3x1 5mm?” .
Szczegbdly usytuowania , polaczenia 1 wyposazenia podano w czgsci
rysunkowej dokumentac;ji .

Instalacja oddymiania klatki schodowe;j.

System oddymiania klatek schodowych projektuje si¢ zrealizowaé w
oparciu o urzadzenia np. firmy D+H, posiadajagce odpowiednie atesty 1
certyfikaty. Do systemu oddymiania projektuje si¢ wykorzystaé
centralke np. RZN 4416-M. Do centrali tej nalezy podtaczy¢ zgodnie z
rysunkami

- poszczegdlne obwody przyciskow oddymiania, czujki oraz obwod
zasilania silownikow otwarcia okien i drzwi oddymiajacych klatek
schodowych.

W przypadku zauwazenia zjawisk pozarowych przez uzytkownikow
obiektu istnieje mozliwo$¢ recznego uruchomienia  systemu
oddymiania.

W przestrzeni klatki schodowej nalezy zainstalowac rgczne przyciski
oddymiania. Po nacis$ni¢ciu przycisku oddymiania wygenerowany
zostaje sygnat do centrali oddymiajacej, ktora analogicznie jak z
,automatu” powoduje otwarcie okien dymowych na ostatniej
kondygnacji klatek schodowych i otwarcie na parterze drzwi
napowietrzania.

System oddymiajacy jako cze$¢ systemu p.poz. obiektu winien zostaé
okablowany za pomocg stosownych kabli 1 przewodow zapewniajacych
odpowiednig cigglos¢ zasilania.

- okablowanie czujek nalezy wykona¢ za pomocg przewodow:
YnTKSYekw 2x2x0,8mm2;

- okablowanie przyciskow oddymiania nalezy wykona¢ za pomoca
przewodoéw: HTKSH3x2x0,8mm2 PHIO0;

- okablowanie zasilania sitownikéw klap oddymiajacych nalezy
wykona¢ za pomocg przewoddéw: HDGs 3x2,5mm2 PH90;

- zasilanie centralek oddymiajacych nalezy wykona¢ z przed
wyltgcznika gtownego pradu obiektu.

Szczegbdly usytuowania , polaczenia i wyposazenia podano w czesci
rysunkowej dokumentac;ji .

Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjno-cieplnych.

W obiekcie projektuje si¢ nowy system wentylacji i ogrzewani
pomieszczen. W oparciu o projekt branzy wentylacyjno-grzewczy
przewidziano instalacje elektryczng zasilajaca urzadzenia wentylacji i
ogrzewania tj nagrzewnice i pompy cieplne.



5.10.

5.11.

5.12.

Szczegoty podano w czesci rysunkowe) dokumentacii.
Instalacja odgromowa.
Zapewnienie ochrony odgromowej zrealizowac przez :

- cze$¢ naziemna — istniejgca starg skorodowang instalacje pozioma
na dachach nalezy zdemontowaé. W to miejsce nalezy wykona¢ nowa
instalacje odgromowa poziomg tj. montaz konstrukcji naciggowych ,
migdzy nimi montowa¢ uchwyty odgromowe a nastepnie utozy¢ drut
stalow ocynkowany $8mm. Przed rozpocz¢ciem robot nalezy zapoznaé
si¢ z dokumentacjg fotwoltaiczng aby unikngé¢ kolizji a jednoczescie
potaczy¢ do odgromowki konstrukcje stalowe paneli. Na dachu krytym
papa zastosowa¢ uchwyty odstgpowe klejone. Zwody odprowadzajace
wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym ¢8mm utozonym na $cianie
budynku pod tynkiem w rurze winidurowej odgromowej. Zwody
odprowadzajace zostang podiaczone poprzez zlacza kontrolne w
puszkach K 9100/PO firmy HENSEL do uziomu podziemnym .

- ¢z¢$8¢ podziemna — nalezy wykorzysta¢ istniejacy uziom otokowy.
Przy zlych wynikach pomiaru uziomow nalezy dobudowaé uziom
szpilkowy 1,5m. Potaczenie miedzy zbrojeniem a zlagczem kontrolnym
wykona¢ tasmg stalowa ocynkowang FeZn25x4mm ulozong réwniez
podtynkowo.

Catos¢ instalacji piorunochronnej wykona¢ w oparciu o typowe
elementy osprzetu instalacji odgromowej firmy GALMAR lub o
podobnych parametrach i zgodnie z aktualnie obowigzujgcag normg .
Przed oddaniem budynku do eksploatacji konieczne jest wykonanie
badan odbiorczych zgodnie z wymogami szczegétowymi dotyczacymi
badan urzgdzen piorunochronnych . Przy wykonywaniu instalacji
niezaleznie od podanych zalecen nalezy przestrzega¢ przepisy normy
PN-86/E-05003
I PN-1EC 61024-1.

Instalacja potaczen wyrownawczych.

Zgodnie z normg PN-IEC 60363 zaprojektowano polaczenia
wyrownawcze.

W  budynku nalezy wykona¢ polaczenia wyrownawcze miedzy
przewodzacymi elementami stalych obudow urzadzen, konstrukcja
stalowa budynku oraz sieci instalacji wody, $ciekow , co. W
pomieszczeniach  sanitarnych ~ wykona¢  lokalne  potaczenia
wyrownawcze migdzy urzadzeniami i polaczy¢é z calo$cig instalacji
wyrownawczej. Po wykonaniu robdt zwigzanych z montazem instalacji
elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ wymagane badania techniczne
instalacji zgodnie z normami.

Instalacja przeciwporazeniowa.

W zwiazku z obowigzujacymi od 1.01.1993r. przepisami ochrony od
porazen ujetymi w normie PN-HD 60364-4-41:2009 , przewiduje si¢



sie¢ TN-S . Linie trojfazowe przewidziano jako pig¢cioprzewodowe ,
jednofazowe jako trzyprzewodowe . Jako ochron¢ od porazen
projektuje si¢ system szybkiego wylaczania zwarcia . W instalacjach 1
urzadzeniach elektrycznych objetych ta ochrong przewidziano zyle
ochronng PE (o przekroju takim samym jak zyly robocze) i tym samym
rozdzielenie funkcji przewodu neutralnego (zerowego) N i ochronnego
PE . Obwody odbiorcze beda zabezpieczone wytacznikami roznicowo-
pradowymi (2 1 4-ro biegunowymi) oraz wyltacznikami nadmiarowymi
typu MB firmy HAGER .

Catos¢ instalacji elektroenergetycznej nalezy wykona¢ przewodami o
izolacji na napigcie 750V . Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy
wykona¢ pomiary izolacji 1 skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j

Uwagi koncowe .

Montaz poszczegdlnych instalacji wykona¢ w sposob staranny , ze
szczegolnym uwzglednieniem ochrony od porazen . Bioragc pod uwage
zastosowane w projekcie instalacji wylaczniki roéznicowo-pradowe o0
dziataniu bezposrednim , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu jakos$ci
robot elektromontazowych 1 ekwipotencjalizacji tj. laczenie we wszystkich
mozliwych miejscach przebiegajacych w poblizu przewodu PE instalacji
uziemiajacych , wodnych, co. itp. .

Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejszag dokumentacje techniczng oraz
wczesniej istniejgce uwzgledniajac jednoczesnie aktualnie obowigzujgce
normy i przepisy a zwlaszcza PN-IEC 60363. Instalacja elektryczna jest
zalicznikowa lecz Inwestor jest zobowigzany do zgloszenia wlasciwemu
terenowo Operatorowi Systemu Dystrybucji o likwidacji dwdch pomiardw
energii, przeniesienia trzeciego do szafy energetycznej i1 zwigkszenia
zapotrzebowania mocy. Ewentualne niejasnosci i problemy powstalte w
trakcie realizacji rozwigzywa¢ w porozumieniu z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego .

Przedstawione w nn. projekcie budowlanym instalacji elektrycznych
rozwiazania materialowe podane z nazwy handlowej lub nazwy firmy,
maja tylko charakter przykladowy (w celu okreslenia parametrow
technicznych i jako$Sciowych). Istnieje mozliwo$¢ zastosowania
materialow innych producentow przy spelnieniu zalozenia, iz
parametry techniczne stosowanych materialow beda analogiczne lub
o nie gorszych parametrach po uzgodnieniu z zamawiajacym.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych przeprowadzi¢ wymagane badania i
proby, a wyniki przedstawi¢ w odpowiednich protokotach.
Przed przystgpieniem do wykonywania robodt elektrycznych wykonawca
powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacja pozostatych branz celem uniknigcia
kolizji.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWA
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SKULSKU
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Adres inwestycji: ul Koninska 39, 62-560 Skulsk, dziatka nr dz. nr 143/3

Inwestor: GMINA SKULSK, ul Targowa 2, 62-560 Skulsk

Projektant: inz. Marek Szelagg Nr.upr. UAB 8346/11/4/90

1. Zakres roboét

W zakres robot instalacji elektrycznych wchodzi wykonanie elementow
instalacji gniazd, o$wietlenia oraz wypustow 1 zasilan urzadzen
elektrycznych projektowanego budynku.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami oraz przepisami BHP.

2. Elementy zadania ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
W trakcie wykonywania robot mogg Wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
- uszkodzenie ciata przy pracach ziemnych za pomoca ci¢zKiego sprzetu
zmechanizowanego
- upadki przy wykonywaniu wykopow
- upadki z wysokosci podczas prowadzenia prac montazowych
- prace wykonywane pod napieciem lub w poblizu nicostonietych
urzadzen znajdujacych si¢ pod napigciem — moga je wykonywac
upowaznieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami

3. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie
niebezpiecznych.
- szkolenie pracownikéw w zakresie BHP
- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;j
oraz odziezy i obuwia roboczego



4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych.

- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony
ogrodzeniem przed dostepem oso6b trzecich i oznaczony zgodnie z
przepisami.

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztuka budowlana

- okresowe egzaminy z zakresu uprawnien kwalifikacyjnych SEP

- uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i
aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania

- prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym

- wykonywanie robdt na czynnych obiektach elektroenergetycznych na

podstawie pisemnego polecenia wydawanego przez pracownikow
energetyki zawodowej.
Kierownik budowy (lub kierownik robdt) jest zobowigzany do wykonania
planu BiOZ.
Informacj¢ do planu BiOZ opracowano na podstawie wzoru —
rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zalozenia
a. hapiecie w sieci zasilajace; 230/400V 50Hz
b. dopuszczalny spadek napigcia
- 2% - wewnetrzna linia zasilajaca
- 2% - w instalacji o§wietleniowe;j
- 3% - w instalacji odbiorczej sitowej
c. wielko$¢ obcigzenia
- wypustow oswietleniowych — przyjeto na podstawie obliczen
oswietlenia
- gniazd wtykowych 1-fazowych — 300W
d. wielko$¢ wspotczynnika jednoczesnosci przyjeto Kj=0,38
2. Zestawienie mocy .
- moc zainstalowana calkowita P; = 200.600W
- moc szczytowa calkowita Py =112.600W
3. Obliczanie pradow obcigzenia:
a. dla catego obiektu.
112.600

N = 1 73x400x0 8

dobieramy w zlgczu kablowym bezpieczniki nozowe NH -224A
b. dla rozdzielnicy T1

= 203,4A

= ot _ 2564
"= 1,73x400x0,8
dobieramy wylgcznik MCN332E C32A
c. dlarozdzielnicy T2
=L _ 2604
"= 1,73%400x0,8
dobieramy wytacznik MCN332E C32A
d. dlarozdzielnicy T3
_ 24.275 — 43.8A
1T 173x400x0,8
dobieramy wytacznik MCN350E C50A
e. dlarozdzielnicy T4
16.065
= 29,0A

N = 1 73x400%0 8
dobieramy wytgcznik MCN332E C32A

f. dlarozdzielnicy TK



B 6.798
" = 1,73x400x0,8
dobieramy wytagcznik MCN325E C25A

4. Obliczamy spadek napiecia dla linii zasilajacej .
a. Zasilanie — z przylacza kablowego do rozdzielnicy TG
kabel YAKYzo 4x70mm* 1=60m P=112.600W
_ 100x112.600x60 _ 1
 34x95x4002x0,8

=12,3A

AU% 6%

dhugotrwaly prad obcigzenia [4g=211A
spadek napigcia miesci si¢ w granicach dopuszczalnych .
b. zasilanie od rozdzielnicy TG do rozdzielnicy T1
przew6d YDY 5x6mm®  1=30m  P,=14.145W
100x14.145x30
AU% =

54x6x4002x08

1,0%

dhugotrwaly prad obcigzenia [4g=38A
spadek napigcia miesci si¢ w granicach dopuszczalnych
c. zasilanie od rozdzielnicy TG do rozdzielnicy T2
przewod YDY 5x6mm?  1=40m  P,=14.451W
100x14.451x40
AU% =

54x6x400%x0,8
dhugotrwaly prad obcigzenia [4q=38A
spadek napigcia miesci si¢ w granicach dopuszczalnych
d. zasilanie od rozdzielnicy TG do rozdzielnicy T3
przew6d YDY 5x10mm?  1=40m  Ps=24.275W
100x24.275x40
AU% =

54x10x400%x0,8
dhugotrwaly prad obcigzenia I4g=54A
spadek napigcia miesci si¢ w granicach dopuszczalnych
e. zasilanie od rozdzielnicy TG do rozdzielnicy T4

przewod YDY 5x10mm?  [=45m P=16.065W
100x16.065x45

54x10x400%2x0,8
dlugotrwaty prad obcigzenia I[3=54A
spadek napiecia miesci si¢ w granicach dopuszczalnych

f. zasilanie od rozdzielnicy TG do szafy pompy cieplnej RPC1
kabel YKYzo 5x25mm® 1=70m P=14.451W

1,3%

1,4%

AU% =

1,0%

100x34.600x40

AU% = =
o 54x25x4002x0,8

1,4%



dtugotrwaly prad obcigzenia [4g=112A
spadek napigcia miesci si¢ w granicach dopuszczalnych

5. Sprawdzenie warunku skutecznos$ci ochrony od porazen.
Zaprojektowane wylaczniki réznicowopradowe o pradzie rdéznicowym
30mA zapewniajg szybkie wylgczenie zasilania dla obwodow
odbiorczych a tym samym =zapewniaja skuteczng  ochrong
przeciwporazeniowa.

6. Zestawienie wynikow obliczen natezenia oSwietlenia wraz z

doborem opraw oSwietleniowych .



