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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
TOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA
POLACZENIA WYROWNAWCZE
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Rzut Il pietra
Lp. |Pomieszczenie pow.
KLATKA SCHODOWA 59.45 m?
SALA LEKCYJNA 53.93 m?
SALA LEKCYJNA 57.93 m?
SALA LEKCYJNA 53.57 m?
SALA LEKCYJNA 53.03 m?
SALA LEKCYJNA 52.37 m?
SALA LEKCYJNA 52.59 m?
KOMUNIKACJA 98.50 m?
WC PERSOLNEL 217 m?
PRZEDSIONEK 3.92 m?
WC CHLOPCOW 13.48 m?
PRZEDSIONEK 3.92 m?
LEGENDA WC DZIEWCZAT 13.62 m?
WC PERSONEL 2.24 m?
E Centrala oddymiania RZN4416-M SALA LEKCYJNA 30.14 m?
E Przycisk oddymiania RT 45 ZAPLECZE 10.30 m®
) , SALA LEKCYJNA 41.60 m?
@ Optyczna czujka dymu DOR40 z gniazdem G-40 SALA LEKCYJNA 46.60 m?
WM Przycisk przewietrzania KLATKA SCHODOWA 96.84 m?
u Sitownik okna oddymiania Razem:| 639.60 m*

[OI | Sitownik drzwi napowietrzajgcych

OZNACZENIA:
—  Proj. tacznik 1-biegunowy IP 20 p/t
—  Proj. tacznik 2-biegunowy IP 20 p/t
Proj. tacznik schodowy IP 20 p/t
—  Proj. tgcznik impulsowy IP 20 p/t
—  Proj. gniazdo 1-fazowe podwdjne p/t IP 20
—  Proj. gniazdo 1-fazowe podwojne hermetyczne IP 40

—  Proj. wentylator tazienkowy

Peok A 00 Ko
[

—  Proj. rozdzielnica wewnetrzna wg. schematu

UWAGI:

1. Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodami typu YDYp 4x2,5mm2 do puszek
rozgateznych oraz YDYp 3x1,5mm2 oraz 4x1,5mm2.

2. Instalacje gniazd wtyczkowych wykonac przewodami typu YDYp 3x2,5mm2 (750V).

3. Instalacjg oéwietleniowa jak i gniazd nalezy prowadzi¢ w wykutych bruzdach p.t.

4. przewdd wyro wykonac LgYzo 6mm2
5. Miejscowe potaczenia wyréwnawcze "MPW" wykonac przewodem LgYZzo 4mm2
6. Zasilanie urzadzeri indywi wykonac p i opi i na rysunku

1 SCIANY ISTNIEJACE
SCIANY PROJEKTOWANE
=] SCIANY DO ROZBIORKI
SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO REI 60

Proj. centralka wentylacyjna P=1.130W, 230V/50Hz
Proj. centralka wentylacyjna P=900W, 230V/50Hz
Proj. zasilanie odbiornika 1-faz

Proj. zasilanie odbiornika 3-faz

Proj. gniazdo sitowe z wytacznikiem 16A

Proj. sitowniki okna oddymiania

USLUGI PROJEKTOWE
ELEKTROMARK
62-700 Turek ul. Legionéw Polskich 5m15
e-mail: ciemik32@poczta.onet.pl tel. kom. 0-796-458-444

Obickt TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWA
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
ul Koninska 39, 62-560 Skulsk, dz. nr 143/3

Zleceniodawca GMINA KAWECZYN
KAWECZYN 48, 62-704 KAWECZYN

Stadium-Branza P.B.W. ELEKTRYCZNA

Tre$¢ - Skala PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ GNIAZD
WTYKOWYCH, WENTYLACYJNO-GRZEWCZEJ,
ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

- rzut Il pietro 1:100
Opracowat inz. Marek Szelag
nr uprawnien UAB 8346/11/4/90
Sprawdzit inz. Jerzy Owsiejko
nr uprawniei WKP/0148/POOE/08
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