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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) ja nizej
podpisany

inz. Marek Szelag 1 Jerzy Owsiejko o$§wiadczamy , ze projekt budowlany

pt.:

TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ
W SKULSKU

zlokalizowanego ul KONINSKA 39, 62-560 SKULSK, DZIALKA NR dz.
nr 143/3 dla GMINA SKULSK, ul Targowa 2, 62-560 Skulsk zostat
sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy, obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis i pieczeé projektanta) (podpis i piecze¢ sprawdzajgcego)
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1. Dane ogdélne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu
wytworczego energii elektrycznej z wykorzystaniem elektrowni fotowoltaicznej dla
budynku Szkoty Podstawowej w Skulsku.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
e udoste¢pnione rysunki architektoniczno-budowlane
e umowa z Inwestorem
e koncepcja zaakceptowana przez Inwestora
e uzgodnienia z Inwestorem
e wytyczne projektowania wykonywanych instalacji
e normy i przepisy obowigzujace w kraju

2. Dane techniczne

2.1. Instalacja fotowoltaiczna

Przedmiotem opracowania jest elektrownia fotowoltaiczna przeznaczona do
produkcji energii elektrycznej pracujacej rownolegle z siecig dystrybucyjnej energetyki
zawodowej. Zasada dziatania elektrowni bazuje na bezpos$redniej przemianie energii
promieniowania stonecznego w prad staly i napiecie stale, wytwarzane w modutach
fotowoltaicznych, ztozonych z ogniw stonecznych. Prad staly jest nastepnie zamieniany
na prad zmienny i napi¢cie zmienne 230/400V 0 cze¢stotliwosci SOHz.

Zadaniem projektowane] instalacji fotowoltaicznej bedzie wytworzenie energii
elektrycznej o parametrach sieci elektroenergetycznej a nastgpnie wpuszczenie jej do
istniejgcej wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku gdzie wyprodukowana energia
elektryczna bedzie konsumowana przez odbiorce.

Wielkos$¢ (moc) zaplanowanej instalacji fotowoltaicznej zostala dobrana w oparciu
o nastepujace parametry: wielko$¢ zapotrzebowania na energie elektryczng (ustalona na
podstawie przewidywanego zuzycia rocznego i ilo$ci uzytkownikéw budynku) oraz
wielkos$¢ techniczna i technologiczna prawidlowego montazu paneli fotowoltaicznych
pod katem efektywnos$ci uzysku energii stoneczne;.

Rozwigzania zastosowane w projekcie promuja optymalne oraz sprawdzone
technologie. Panele fotowoltaiczne maja posiada¢ jeden z certyfikatow zgodnosci z
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normg PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 wydany przez wlasciwg akredytowang
jednostke certyfikujaca

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o tacznej mocy zainstalowanej 49,5kWp w
panelach fotowoltaicznych, bedzie posadowiona na dachu budynku.

W sktad danej instalacji bedzie wchodzi¢ 150 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy
330Wp kazdy oraz 1 szt. inwertera.

2.2. Panele fotowoltaiczne

Modut fotowoltaiczny to urzadzenie zmieniajagce bezposrednio energi¢
promieniowania stonecznego na energi¢ elektryczng w postaci pradu stalego DC.

Panele monokrystaliczne sktadajg si¢ z modutéw fotowoltaicznych zbudowanych z
pojedynczych ogniw krysztatu monokrystalicznego, krzem w postaci wafli o grubosci
ok 0,2mm. Wykorzystanie monokrysztaldow krzemu umozliwia uzyskanie duzej
sprawnosci konwersji energii stonecznej w energi¢ elektryczng.

Moduly z ogniw monokrystalicznych zazwyczaj majg barwe ciemnoniebieskg do
czarnej. Monokrysztal krzemu jest w przekroju kolem, dlatego ogniwa te, po ich
obrobce, czesto maja zaokraglone rogi, Ten typ modutdow charakteryzuje si¢ najwicksza
sprawnoscia, oraz najnizszym wskaznikiem spadku mocy wraz ze wzrostem
temperatury wsréd powierzchni dostepnych modutéw. Z krzemu monokrystalicznego
oprocz tradycyjnych ogniw produkowane sg takze ogniwa typu HIT, oraz ogniwa z
obiema elektrodami umieszczonymi z tyhi (backcontact), sg to rozwigzania o duzej
sprawnosci.

Przedmiotowa  inwestycja obejmuje montaz paneli  fotowoltaicznych
monokrystalicznych. Panele charakteryzujg si¢ ogniwami z obiema elektrodami z tytu,
ktore oparte sg na krzemie z typem n przewodnika. Cechujg si¢ wysoka sprawnoscia,
czesto siegajaca powyzej 18%.

Umiejscowienie obu elektrod z tytu sprawia, ze patrzac na modut nie widzimy na
nim znanych z klasycznych ogniw srebrnych Sciezek. Brak Sciezek sprawia, ze ogniwa
mogg wicksza powierzchnig absorbowaé $wiatlo, maja takze mniejsze straty
wewnetrzne, przez co osiggaja wyzsza sprawno$¢ w stosunku do klasycznych ogniw
monokrystalicznych. Umiejscowienie potaczen elektrycznych + i — z tylu ogniwa
przyczynia si¢ do wickszej odpornosci na korozj¢ potaczen elektrycznych.

Moduty absorbuja niskoenergetyczne promieniowanie podczerwone, maja bardzo
dobre parametry elektryczne i1 charakteryzuja si¢ dobrym jak na moduty z krzemu
krystalicznego temperaturowym wspotczynnikiem spadku mocy (0,36-0,40) co oznacza,
Ze wraz ze wzrostem temperatury relatywnie wolno traca wydajnosc¢.

Dla celow projektowych przyjmuje si¢ panele fotowoltaiczne WINAICO WSP 330MX
330W MONO PERC. Wysoki poziom konwersji niezaleznie od pogody. Doskonale
poziomy konwersji przy niskim poziomie naswietlenia. Gwarancja na moc wyjsciowa
(83%). Panele fotowoltaiczne WINAICO, to niezwykte polaczenie eleganckiego stylu
wraz z wysoka wydajnoscia modutu. Dzigki zastosowaniu technologii PERC
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(Passivated Emitter Rear Cell) WINAICO 1aczy maksymalng skuteczno$¢ i wzrost
uzysku energii, bedacy zashuga lepszego wykorzystania $wiatla, ze znang juz
zywotnoscig 1 jakoscig. Technologia PERC, polegajaca na nalozeniu dodatkowej
pasywujacej warstwy dielektrycznej na spod tradycyjnego ogniwa, optymalizuje jego
wlasciwosci. Dodatkowa warstwa pasywujaca pozwala na odbicie w ogniwie $wiatla,
ktore do tej pory nie bylo wykorzystywane, i absorpcj¢ wigkszej jego ilosci. Dzigki
temu moduty WINAICO zapewniaja wigkszy uzysk energii, zwlaszcza przy stabszym
nastonecznieniu.

Panele fotowoltaiczne

Jako zrodlo energii odnawialnej w projektowanej instalacji fotowoltaicznej zostang
zastosowane 84 monokrystaliczne moduty fotowoltaicznych o mocy 330Wp kazdy.

Moduty zostang polaczone w sekcje podiagczone do falownika sieciowego.

Moduly sktada¢ si¢ beda z 50, 50 i 50 szeregowo polaczonych ogniw
monokrystalicznych.. Wymagana gwarancja producenta 25 lat.

Projektuje si¢ przyktadowe panele fotowoltaiczne WINAICO WSP 330MX 330W
MONO PERC. Nalezy zastosowa¢ panele fotowoltaiczne o parametrach podanych
ponizej lub wyzszych.
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Dane techniczne WINAICO WSP-MX PERC

Ogniwa
161, 7 mm x 161,7 mm

Liczba i pofaczenie ogniw 60 taczonych szeregowo

Wymiary 1.705 mm x 1.028 mm x 35 mm
Waga 20,6 kg

Grubosc¢ szkla 3,2 mm

Rama Czarne anodowane aluminium

Skrzynka przylgczeniowa P 67

Monokrystaliczne ogniwa krzemowe,

Temperatura pracy

Maksymalne napigcie systemowe wg IEC/UL
Maksymalny prad wsteczny

Maksymalne obcigzenie (+)/(-)

Maksymalne obcigzenie testowe (+)/(-)

WINAICO WSP-MX PERC

—40°C bis +85°C /-40°F bis +185°F
1.000V/1.000V
20A
3.600Pa/2 400Pa
5.400Pa/3.600Pa

Rodzaj zigczek QC4.10 IP67 Nominalna temperatura pracy ogniwa NMOT 43,85°C+3°C

Odpornos¢ ogniowa Type 4 )

Ochrona przeciwpozarowa Klasa C Wspolczynnik temperaturowy dla P, —0,44 %/°C
Wspblczynnik temperaturowy dla vV, -0,34 %/°C
Wspélczynnik temperaturowy dla | 0,07 %/~C

Certyfikaty IEC 61215-1:2016, IEC 61215-2:2016,

IEC 1730-1:2016, IEC 61730-2:2016

Parametry elektryczne (5TC) WSP-330MX Parametry elektryczne (NMOT) m
P 240

Maoc znamionowa it 330 Mac znamionowa
(e oy ey el Vi, 32,80 Napigcie przy mocy maksymalnej V. 30,14
Prad przy mocy maksymalne| | 7.98
Prad przy mocy maksymalnej [ 10,07 wpry ¥ ¥ ! o
Napigcie rozwarcia Vac 37,62
Napi i Vv, 39,93
Spigeie rozwarcia L ' Prad zwarcia [ 8,40
Prad zwarcia I 10,62
Sprawnos¢ modufu 18,83

Tolerancja mocy

Parametry elekiryczne zmierzone w standardowych warunkach testowych (STC): Napromienienie 1.000W/m? przy widmie Swiatta AM 1.5 i temperaturze ogniwa 25°C
Odchylenie pomiaru P, w warunkach STC: £3 %. Dokladnos¢ pozostalych parametrow elektrycznych: =10 %.

Parametry elektryczne zmierzone w normalne] temperaturze pracy ogniwa (NMOT): Napromienienie 800W/m?; AM 1.5; Temperatura otoczenia 20 °C; Predkos¢ wiatru 1m/s.

2.3. Falownik —inwerter

Falownik to urzadzenie majgce na celu przetworzenie pradu statego produkowanego
przez panele fotowoltaiczne na prad przemienny zgodny z parametrami sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia (230V/400V, 50Hz). Dodatkowo falownik petni
tez funkcje kontrolne oraz prowadzi statystyki produkcji energii. Istnieje mozliwos¢
monitorowania instalacji przez aplikacje mobilng lub portal internetowy. Prad z
falownika w pierwszej kolejnosci ptynie do budynku i zasila pracujagce w nim
urzadzenia. Jezeli moc dostarczana przez falownik jest wyzsza od mocy zuzywanej
aktualnie w budynku nadmiar energii oddawany jest do sieci. Wspodtpraca falownika z
siecig odbywa si¢ ptynnie i nie wymaga zadnych urzadzen regulacyjnych.
Z uwagi na zmienne warunki nastonecznienia w warunkach polskich lub okresowe
zacienienie, falownik bedzie wyposazony w algorytm zapobiegajacy lokalnym
odczytom punktu mocy maksymalnej w charakterystyce pradowo-napigciowe;j
zainstalowanych modutéw, wyszukujac tym samym rzeczywisty globalny maksymalny
punkt mocy w calym stringu.

Zbierane dane bedzie mozna odczyta¢ przez wyswietlacz wbudowany w instalacji.
Za posrednictwem wyswietlacza urzadzenie powinno umozliwi¢ odczytanie aktualnej,
miesigcznej, rocznej oraz sumarycznej ilosci wyprodukowanej energii na swojej
instalacji. Wszystkie dost¢gpne dane dotyczace pracy systemu beda gromadzone w
pamieci urzadzenia. Przekaz zbieranych danych moze by¢ udostepniony rowniez przez
aplikacj¢ zainstalowana na smartfonach korzystajacych z sieci GSM lub sieci
zewngtrznej. Przy wykorzystaniu protokotu TCP/IP i sieci Ethernet bedzie mozliwe
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monitorowanie i zarzadzanie systemem sterowania przy uzyciu ogdlno-budynkowego
systemu. Uzytkownik bedzie miat mozliwo$¢ analizowania 1 weryfikowania
poprawnego funkcjonowania systemu.

Umiejscowienie falownika projektuje si¢ na parterze przy glownej rozdzielni
elektrycznej, natomiast doktadng lokalizacj¢ nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.

Dla celow projektowych przyjeto przyktadowy falownik Kaco blueplanet 50.0 TL3.
Nalezy zastosowaé falownik o parametrach podanych ponizej lub wyzszych.

Dane wejéciowe

Maks. zalecana moc generatora fotowoltaicznego 70 000 W
Zakres modutoéw sledzenia MPP 580-900 V
Zakres roboczy 580-1050 V
Napiecie znamionowe / napiecie rozruchowe 600V / 670V
Maks. napiecie biegu jatowego 1100V

Prad wejsciowy maks 90A
Maksymalny prad zwarciowy Isc max 190A

Liczba trackeréw MPP 1

Dane wyjsciowe
Moc znamionowa 50 000 VA
Moc maks. 52 000 VA
240V / 415V (3 / N/ PE; 3/ PEN)
230V / 400V (3/N/PE;3/PEN)
220V / 380V (3/N/PE;3/PEN)

Napiecie znamionowe

Zakres napiecia (f-f) 305-480 V

Czestotliwos¢ znamionowa (zakres) 50 Hz / 60 Hz (42—68 Hz)
3x69,6 A przy napieciu415V

Prad znamionowy 3x72,2 A przy napieciu 400 V
3x 76,0 A przy napieciu 380V

Prad maks.: 3x76,5A

Moc bierna / cos fi cos fi 0—.100% Snom /0,30 ind. —
0,30 poj.

Wspodtczynnik znieksztatcen (THD) 1,6 %

Liczba faz zasilajgcych 3

Dane ogdlne

Wspétczynnik sprawnosci maks 98,5 %

Europejski wspdtczynnik sprawnosci 98,1 %

Zuzycie wtasne: Standby 2,5W
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2.4. Polaczenia i zabezpieczenia

Polagczenia poszczegdlnych generatoréw do falownika zostang zrealizowane za
pomoca kabli dedykowanych dla instalacji stalopradowych fotowoltaicznych o
przekroju zyl roboczych 4-6 mm2. Kable pomig¢dzy laczeniami modutéw PV a
falownikiem beda prowadzone na trasach kablowych oslonietych za pomoca rur
ostonowych lub korytek kablowych, przy czym rury ostonowe lub korytka kablowe
beda przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i begda odporne na
promieniowanie UV. Falownik zostanie potaczony z rozdzielnica DC za pomoca kabli
YDY 0,6/1kV 5x10mm2. Strona zmiennopragdowa (AC) zabezpieczona zostanie
wylacznikiem nadmiarowo pradowym. Wyprowadzenie mocy z rozdzielnicy DC
zostanie zrealizowane za pomocg kabla typu YDY 5x10mm2. Kabel poprowadzony
zostanie do miejsca przylaczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci wewngtrznej
budynku tj. do rozdzielnicy gtownej. Zabezpieczeniem kabla odpltywowego do sieci
wewngtrznej stanowi¢ bedzie rozlgcznik. Zabezpieczenie to powinno by¢ zdublowane w
rozdzielnicy gldéwnej. Schemat polfaczen instalacji fotowoltaicznej z siecig energetyczng
przedstawiono na rys. E-1.

Infrastruktura przylagczeniowa powinna spetnia¢ wymagania producenta lub dostawcy
wyposazenia. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na obcigzalnos¢ pradows. W zakresie
rodzajow kabli i ich stosowania nalezy przestrzega¢ zalecen postanowien krajowych.

Panele fotowoltaiczne potgczone zostang przewodami dedykowanymi DC w uktady
obwodéw, uklady obwodow podlaczone beda do falownika. Polaczenia pomiedzy
obwodami DC i falownikiem wykona¢ przez zainstalowane w falowniku rozlaczniki i
ochronniki przeciwprzepieciowe. Przy prowadzeniu przewodéw DC zwrdci¢ uwage na
wspolne ulozenie ,,+” 1,,-” w celu uniemozliwienia wystepowania p¢tli masowych. Na
dachu przewody prowadzi¢ w korytkach FeZn z pokrywa lub w rurkach.

2.5. System mocowan

System montazowy umozliwia zamocowanie modutéw fotowoltaicznych na dachu
budynku oraz gruncie, ktéry zapewni stabilne przymocowanie paneli do konstrukcji
dachowej oraz gruntu. Panele fotowoltaiczne zostang przykrecone do szyn
aluminiowych, mocowanych do projektowanych uchwytow.
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Sposob montazu na dachu plaskim

W projekcie przewiduje si¢ montaz paneli fotowoltaicznych na dachu plaskim obiektu.
W przypadku konieczno$ci zmiany ilosci paneli w danej cze¢sci dachu budynku jest
mozliwos$¢ przeniesienia paneli. W tym celu nalezy dokona¢ uzgodnien z inwestorem.

W projekcie przyjeto system mocowan firmy Corab. System mocowan oparty na szynie
montazowej. Przeznaczony na dach plaski, balastowy system bezinwazyjny na
bloczkach  betonowych, do montazu pionowego lub poziomego paneli
fotowoltaicznych. W przypadku montazu poziomego paneli fotowoltaicznych nalezy
zamontowa¢ wiatrownice. Na danym systemie mozna zamontowa¢ do 4 paneli
fotowoltaicznych o wadze okoto 23 kg, w przeliczeniu na moc okoto 1 kW paneli.
Koncepcje umiejscowienia i montazu paneli fotowoltaicznych przedstawiono na rys. E-
2.

2.6. Pozarowe wylgczenie zasilania

Przewiduje si¢ zainstalowanie przeciwpozarowego wylacznikéw  zasilania
wylaczajacego zasilanie wszystkich obwodow rozdzielni RG wiacznie z instalacja
fotowoltaiczng.

Gléwne wylaczenie zasilania realizowane bedzie przy pomocy wytacznikow
zabudowanych przy wejsciach do budynku (opis w projekcie instalacji elektrycznej).

10
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2.7. Ochrona odgromowa

Zamontowane panele fotowoltaiczne wymagaja ochrony odgromowej zgodnie z
norma PN-EN 62305.
Klasa ochrony: IV
Przewiduje si¢ ochrone odgromowa paneli przed bezposrednim uderzeniem pioruna
poprzez zamontowanie na dachu iglic odgromowych z drutu FeZn ¢8mm
zamontowanych po stronie pdinocnej paneli oraz polaczenie konstrukcji do instalacji
odgromowej drutem FeZn ¢8mm.

2.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie realizowana nastepujaco:
e ochrona podstawowa — izolowanie czesci czynnych
e ochrona dodatkowa — samoczynne wylgczenie zasilania poprzez zastosowanie
wylacznikéw nadpradowych oraz wytgcznikow roznicowopradowych
Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-IEC 6003-4-41 i SEP-E-001

2.9. Ochrona przeciwprzepieciowa

Instalacja fotowoltaiczna bedzie wyposazona w zabezpieczenia nadpragdowe
spetniajagce  ochron¢ przed skutkami przecigzen 1 zwaré oraz ochrong
przeciwprzepieciowa chronigcag przed przepigciami na skutek wyladowania
atmosferycznego oraz przepigciami laczeniowymi. Ochron¢ tg stanowi¢ beda
ochronniki przepig¢ klasy II.

2.10. Uwagi koncowe

1. Roboty wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, pod kierunkiem
osoby posiadajacej kwalifikacje oraz uprawnienia SEP.
2. Instalacje wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robo6t budowlano montazowych”
3. Przed przekazaniem rob6t do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne przyrzadami
posiadajacymi legalizacj¢ 1 homologacje:

- pomiar szybkiego wytaczenia

- pomiar opornosci izolacji przewodow

- pomiar opornosci izolacji przewodu N w stosunku do przewodu PE przy

odlaczeniu od szyn N i PE w rozdzielniach

- pomiar ciaglosci przewodu PE

- pomiar oporno$ci uziemien

- pomiar i badania dla tablicy bezpiecznikowej
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4. Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet,
dokumentacj¢ powykonawcza.

3. Spis rysunkow

Rysunek E-1 —Schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej
Rysunek E-2 — Koncepcja dachowej instalacji fotowoltaicznej
Rysunek E-3 — Koncepcja umiejscowienia inwertera
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Przebudowa budynku szkoty podstawowej w Skulsku
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNEJ

Adres inwestycji:  ul Koninska 39, 62-560 Skulsk
dziatka nr ewid. 143/3

Inwestor: GMINA SKULSK
ul Targowa 2, 62-560 Skulsk

Projektant: inz. Marek Szelag Nr.upr. UAB 8346/11/4/90

1. Zakres robot
W zakres robot instalacji elektrycznych wchodzi wykonanie elementow
systemu wytworczego energii elektrycznej z wykorzystaniem elektrowni
fotowoltaicznej instalacji - instalacji fotowoltaicznej projektowanego budynku.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz
przepisami BHP.
2. Elementy zadania ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
W trakcie wykonywania robot mogg Wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
- uszkodzenie ciala przy pracach ziemnych za pomocg Ciezkiego sprzetu
zmechanizowanego
- upadki przy wykonywaniu wykopoéw
- upadki z wysokosci podczas prowadzenia prac montazowych
- prace wykonywane pod napieciem lub w poblizu nieostonietych urzadzen
znajdujacych sie pod napieciem — moga je wykonywac upowaznieni pracownicy
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
3. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.
- szkolenie pracownikow w zakresie BHP
- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone W tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikoéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego
4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehastwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.
- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem
przed dostepem 0sob trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.
- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne
- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztuka budowlang
- okresowe egzaminy z zakresu uprawnien kwalifikacyjnych SEP
- uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania
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- prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem technicznym
- wykonywanie robdt na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie
pisemnego polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej.
Kierownik budowy (lub kierownik robot) jest zobowiazany do wykonania
planu BiOZ.
Informacje¢ do planu BiOZ opracowano na podstawie wzoru — rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

14



