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PRZEDMIAR ROBOT
CPV: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, \eeyfpych i klimatyzacyjnych
Nazwa zadani Termomodernizacja z przebudpezkoly podstawowej w Skulsku
Zakres opracowan Wentylacja mechaniczna
Rodzaj robot: Sanitarne
Adres obiektu: ul. Koniska 39, 62-560 Skulsk dz. nr 143/4
Inwestor: Gmina Skulsk
ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk
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1 Instalacja wentylacyjna
1 10 KNR 217-01-01-05-00 Przewdéd wentylacyjny staldd@ prostotny typ Al, do 35% udziatu ksztattek i
obwodzie do 1800 m? 115,00000
1 20 KNR 217-01-22-02-00 Przewdd wentylacyjny stald®@ Spiro kotowy do 35% udziatu ksztattek i g do
250 m? 97,10000
1 30 KNR 217-01-36-02-00 Trojnik siodlowy @ 160/125 szt 8,00000
1 40 KNR 217-01-36-02-00 Trojnik siodlowy g 160/160 szt 7,00000
1 50 KNR 217-01-39-04-00 Anemostat nawiewny kwadratawprojektowanych parametrach szt 20,00000
1 60 KNR 217-01-40-02-01 ZawOr nawiewno-wywiewny @ 2bprojektowanych parametrach szt 2,00000
1 70 KNR 217-01-40-01-00 Zawor nawiewno-wywiewny @ B6projektowanych parametrach szt 23,00000
1 80 KNR 217-01-40-01-00 Zawor nawiewno-wywiewny & B2projektowanych parametrach szt 8,00000
1 90 KNR 217-02-05-01-00 Wentylator kanatowy g 250 mmprojektowanych parametrach szt 1,00000
1 100 KNR 217-01-55-03-00 Tiumik akustyczny rurowygty g 250 o projektowanych parametrach szt 1,00000
1 110 KNR 217-01-54-01-00 Puszka filtracyjna o prégekanych parametrach szt 1,00000
1 120 KNR 217-02-04-02-11 Wentylatécienny o projektowanych parametrach szt 15,00000
1 130 Kalkulacja wiasna Kompletna jednostka wentylaayy=2900m3/h z odzyskiem ciepta dachowa w
wykonaniu zewgtrznym o projektowanych parametrach z agregatem
chilodniczo-grzewczym z automatyksterownikiem, z elementami czerpania i
wyrzutu powietrza, przégiami przez przegrody budowlane i pozostatymi
elementami oraz z kosztami podparawiesi podiczenia zasilania, sterowania,
uruchomienia i regulagj kmpl 1,00000
1 140 Kalkulacja wiasna Kompletna jednostka wentylaayy=1200m3/h z odzyskiem ciepta o
projektowanych parametrach z automatysterownikiem, z elementami
czerpania i wyrzutu powietrza, prgeigmi przez przegrody budowlane,
przegciami$ciennymi i pozostalymi elementami oraz z kosztaodigczenia
zasilania, sterowania, uruchomienia i regujacj kmpl 4,00000
1 150 Kalkulacja wiasna Kompletna jednostka wentylaaygtogca wewrtrzna V=500m3/h z odzyskiem
ciepta o projektowanych parametrach z automgtgkerownikiem, z elementami
czerpania i wyrzutu powietrza, prgeigmi przez przegrody budowlane,
przegciami$ciennymi i pozostalymi elementami oraz z kosztapdpac i zawiesi
podhczenia zasilania, sterowania, uruchomienia i regula kmpl 24,00000
1 160 Kalkulacja wiasna Kompletna jednostka wentylaayyvewrtrzna wiszca V=500m3/h z odzyskiem
ciepta o projektowanych parametrach z automgtgkerownikiem, z elementami
czerpania i wyrzutu powietrza, prgeiami przez przegrody budowlane,
przegciami$ciennymi i pozostalymi elementami oraz z kosztapdpac i zawiesi
podhczenia zasilania, sterowania, uruchomienia i regula kmpl 1,00000
1 170 Kalkulacja wlasna Kompletna jednostka wentylaayyewrtrzna wisaca V=125m3/h z odzyskiem
ciepta o projektowanych parametrach z automgtgkerownikiem, z elementami
czerpania i wyrzutu powietrza, prgeigmi przez przegrody budowlane,
przegciami$ciennymi i pozostalymi elementami oraz z kosztapdpac i zawiesi
podhczenia zasilania, sterowania, uruchomienia i regula kmpl 9,00000
1 180 KNR 216-03-11-04-21 lzolacja przewodoéw wentyjagch 1xmata gr 50 (catkowita powierzcnia
kanatow wntylacyjnych 212,1 m2) m2 212,10000
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190 Kalkulacja wiasna

200 Kalkulacja indywidualna

Préby, regulacja z pomiarakoteczndci wykonanej wentylacji kmpl

Koszty uzupetnicg¢ mogce wysapi¢ przy realiazacji zadania np. wykonanie
przeg¢ przez przegrody z uszczelnieniem w tym z wymagamghrezpieczeniem
p.pa., wykonanie wymaganej obudowy kanatéw ptytami Kvigterialy z
rozbiorki wywiex z terenu budowy a niebezpieczne dla srodowiskagod
utylizacji zgodnie z obowzujacymi przepisami w dniu realizacji. kmpl

1,00000

1,00000




