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Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbidrkowych (Dz.U. 1972 nr 13 poz. 93).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 01.12.1998 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 55, poz. 251, 2 1995 r. Nr 95, poz. 471iz 1997 r. Nr 121, poz. 770).
Zlecenie inwestora.

Projekt zagospodarowania terenu.

. Zakres i kolejno$¢ roboét dla calego zamierzenia budowlanego:

a) roboty przygotowawcze

b) roboty ziemne wraz z profilowaniem i zageszczeniem
c) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

d) wykonanie pobocza

e) wykonanie warstwy odsgczajacej ze zwiru

Wykaz istniejgcych obiektow i elementow zagospodarowania stwarzajacych
zagrozenie:
a) sie¢ wodociggowa

b) linie elektroenergetyczne

c) siec telefoniczna

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

a) dostawa materiatow na teren budowy i manewry Srodkéw transportowych przy ich
zatadunku i wytadunku

b) zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu budowlanego (koparki, spycharki,
rowniarki, walce, samochody samowytadowcze, itp.)

c) zagrozenie przy wykonywaniu robot ziemnych

d) zagrozenie przy wykonywaniu konstrukcji jezdni

e) zagrozenie zwigzane z robotami wykonywanymi w sgsiedztwie przewoddéw
napowietrznych i podziemnych elektroenergetycznych

f) niebezpieczenstwo przy mechanicznych i recznych robotach ziemnych, szczegdlnie
podczas wykonywania wykopow

g) niezachowanie ostroznosci podczas pracy sprzetu



h)

zagrozenia wystepujace z powodu nie stosowania indywidualnych ochron takich jak:

rekawice, nakolanniki, obuwie i odziez robocza, kaski itp.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow zgodnie z ustawa w/s bhp:

a)

b)

instruktaz ogdlny dot. przestrzegania przepisow przy korzystaniu ze sprzetu przed
przystgpieniem do robdt budowlanych na placu budowy

w czasie trwania robdét przeprowadzié instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem
robot, w czasie ktérego nalezy oméwié¢ sposdb prowadzenia robdt, wystepujace i
mogace wystgpic zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen

dokumentowac szkolenia pracownikéw na pismie przez prowadzgcego szkolenie i
szkolonego

nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia sprawne, posiadajgce aktualne
atesty

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez

roboczg i ochronng, kaski, rekawice ochronne

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach

a)

b)

szczegolnego zagrozenia zdrowia:
zapewnienie statej dostepnosci do telefonu w celu zawiadomienia stuzb ratowniczych,

wykazu numerdw telefondw i adresdw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczki oraz Srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych

na budowie powinny znajdowac sie podreczne Srodki gasnicze, gasnice proszkowe,
hydranty, koce gasnicze

nalezy oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu strazy

pozarnej lub karetki pogotowia. Te drogi muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

6. Wplyw szkodliwosci i ucigzliwos$ci dla dzialki sasiedniej:

a)

nie wystepuje

7. Nadzor nad robotami budowlanymi

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane i
wpis do Polskiej Izby Inzynieréw, a przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy
umiescic tablicg informacyjng budowy w widocznym miejscu na placu budowy.



