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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

 

Przebudowa drogi w miejscowości Gawrony (dz. nr ew. 14/1 obręb Gawrony) 

 

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst 

jedn. Dz. u. z 2022 r. poz. 88 ze zm.) oświadczam, że projekt budowlany został wykonany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 
 

a) Przedmiot opracowania 

              Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi w miejscowości Gawrony (dz. nr   
              ew. 14/1 obręb Gawrony) 

b) Zakres opracowania 

 Całość  robót  przewidzianych będzie się odbywała w obrębie pasa drogowego   
 stanowiącego działki o nr ew. 14/1 

              Opracowanie swoim zakresem obejmuje: 
 roboty pomiarowe i przygotowawcze w granicach projektowanych robót 
 usunięcie humusu 
 wycinka drzew 
 wykonanie koryta wraz z profilowaniem  
 wykonanie warstwy odsączającej ze żwiru 
 ułożenie nawierzchni  z kruszywa łamanego – dolna warstwa podbudowy 
 ułożenie nawierzchni  z kruszywa łamanego – górna warstwa podbudowy 
 profilowanie  poboczy 
 ułożenie rury osłonowej dwudzielnej  

       Szczegółowy zakres  zawarty  jest w przedmiarze robót  dołączonym  do niniejszego     
       opracowania. 
 

c) Podstawa opracowania 

 wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem 

 wizja lokalna w terenie  

 kopia mapy zasadniczej 

 obowiązujące normy i przepisy prawne  
 

d) Stan istniejący  

               Analizowana droga gminna znajduje się w miejscowości Gawrony na terenie gminy  
      Skulsk w województwie wielkopolskim, powiat koniński. 
      Odcinek przeznaczony do przebudowy ma początek przy posesji nr 12 na granicy z dz. nr  
      111/4 a koniec w obrębie dz. nr ew. 62 i 61.  
      Droga ma nawierzchnię z kruszywa o szerokości 3,50- 4,50 m oraz gruntowe pobocza.  
      Szerokość pasa drogowego wyznacza granica działki ewidencyjnej. 
      Droga  nie  posiada  prawidłowych  spadków  poprzecznych  i  podłużnych.   
      Teren objęty inwestycją jest płaski. 
 

2. OPIS TECHNICZNY   

2.1 Rozwiązania projektowe 

             Zakres projektu obejmuje przebudowę odcinaka o długości 840,0 m poprzez  
    usunięcie humusu oraz wykonanie warstwy odsączającej ze żwiru średnioziarnistego w   
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    km 0+240,00 – 0+400,00 i 0+600,00 - 0+840,00, wykonanie koryta, wykonanie dolnej i  
    górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji odpowiednio: 0/63 grubości 12  
    cm i 0/31,5 grubości 8 cm. Profilowanie z uzupełnieniem obustronnych poboczy  
    gruntowych o szerokości 0,75 m. Odwodnienie drogi zaprojektowano jako    
    powierzchniowe poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i podłużne zapewniające  
    sprawne odprowadzenie wód opadowych na pobocza drogi w granicach pasa drogowego.  
    Zakres robót mieści się w istniejącym pasie drogowym. 
    Konstrukcję drogi  przyjęto  na podstawie  Katalogu  Typowych  Konstrukcji  
    Podatnych i Półsztywnych - zakładając, że będzie ona obciążona ruchem  KR1                                                           

 
2.2 Parametry techniczne  projektowanej drogi:      

   podłoże gruntowe  -  G1 
   kategoria ruchu    - KR1 
   prędkość projektowa  - 30 km/h 
   szerokość jezdni  – 4,50 m  
   szerokość poboczy – 0,75 m 
   spadek poprzeczny jezdni – daszkowy 2%, oraz jednostronny na łuku 
   spadek poprzeczny  pobocza – 8% 

    
2.3 Charakterystyczne wielkości robót 

  długość drogi – 840,0 m 
  powierzchnia jezdni z kruszywa łamanego – 3780,0 m2 

 
2.4  Usytuowanie drogi w planie 

     Przebieg drogi dostosować do istniejącej nawierzchni  i granic pasa drogowego. 
 

2.5  Przekrój podłużny 

     Niweletę  drogi  należy dostosować do istniejącej  nawierzchni  z  pominięciem  lokalnych   
     nierówności, przy założeniu zapewnienia minimalnych pochyleń podłużnych      
     gwarantujących  prawidłowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. 
      

2.6 Przekrój poprzeczny (normalny)   

      Spadki przekroju poprzecznego drogi zostały przedstawione na rysunku konstrukcyjnym.      
 

2.7 Przekroje konstrukcyjne 

     2.7.1 Jezdnia 

      - warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 8 cm 
      - warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 grubości 12 cm 
      - warstwa odsączająca ze żwiru średnioziarnistego grubości 15 cm  
 
     2.7.2 Pobocza 
        - grunt rodzimy 
 



 

9 

 

2.8 Odwodnienie  

Odwodnienie drogi zaprojektowano, jako powierzchniowe poprzez odpowiednie    
        pochylenie  poprzeczne  i  podłużne zapewniające  sprawne odprowadzenie wód  
        opadowych i roztopowych na pobocze drogi w granicach pasa drogowego. 
 

3. Uwagi końcowe 

     U W A G A: 
            W  miejscach  kolizji z urządzeniami obcymi, roboty ziemne należy wykonywać  
            ręcznie z zachowaniem dużej ostrożności. Pod liniami energetycznymi należy zachować       
            odległości pionowe zgodnie z  PN-E-05 100-1 . 
            Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z warunkami BHP, warunkami 
            technicznego wykonania, obowiązującymi normami i wiedzą budowlaną.    
 
 
 

Opracował: 






