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l. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DPO-0054-49/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.
12 ust. 2, 3, 4 oraz ust. 4¢ pkt 1, art.13, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz § 13 ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaty spemione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Dariusz Jozef Zmijewski

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 pazdziernika 1963 r. Konin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0372/Z00D/18

do projektowania w zakresie ograniczonym
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnic z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 22018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 115 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dariusz Jozef Zmijewski jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

w zakresie ograniczonym.

Zgodnie z § 13 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, W rozumieniu przepisow
o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich oprocz
przepustow,

- droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkdw powietrznych.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski.......... 7‘/1 ........

Cztonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska:... oo/ pfies C—,.)

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel PawlickKi:..........\. A4 L. AL A A

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz J6zef Zmijewski

62-510 Konin, ul. Mieszka Starego 1
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numearze weryfikacyjnym:
WEKP-6UP-W7G-MWS *

Pan Dariusz Zmijewski 0 numerze ewidencyjnym WKP/BD/5942/01

adres zamieszkania ul. Mieszka Starego 1, 62-502 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgednie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elaktronicznaj formy czynnosci prawnej wystarcza ziofenie ofwiadczenia woli w postad elektronicznaj i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Ofwiadczenie woli zioZone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli ZioZonym w formie pisemne].)

* wenyfikacjg poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZyniercw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Przebudowa drogi w miejscowosci Gawrony (dz. nr ew. 14/1 obreb Gawrony)

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. u. z 2022 r. poz. 88 ze zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

IMIE | NAZWISKO BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant WKP/0372/200D/18
inz. Dariusz Zmijewski Drogowa Specjalnos¢ inzynieryjna
drogowa




1. CZESC OPISOWA

1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

a) Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi w miejscowosci Gawrony (dz. nr
ew. 14/1 obreb Gawrony)
b) Zakres opracowania

Catos¢ robot przewidzianych bedzie sie odbywata w obrebie pasa drogowego
stanowigcego dziatki o nr ew. 14/1

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze w granicach projektowanych roboét
usuniecie humusu

wycinka drzew

wykonanie koryta wraz z profilowaniem

wykonanie warstwy odsgczajacej ze zwiru

utozenie nawierzchni z kruszywa tamanego — dolna warstwa podbudowy
utozenie nawierzchni z kruszywa tamanego — gérna warstwa podbudowy
profilowanie poboczy

utozenie rury ostonowej dwudzielnej

Szczegdtowy zakres zawarty jest w przedmiarze robét dotgczonym do niniejszego
opracowania.

NN N N N N NN

c) Podstawa opracowania

e wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
wizja lokalna w terenie

e kopia mapy zasadniczej

obowigzujgce normy i przepisy prawne

d) Stanistniejacy

Analizowana droga gminna znajduje sie w miejscowosci Gawrony na terenie gminy
Skulsk w wojewédztwie wielkopolskim, powiat koninski.
Odcinek przeznaczony do przebudowy ma poczatek przy posesji nr 12 na granicy z dz. nr

111/4 a koniec w obrebie dz. nr ew. 62 i 61.
Droga ma nawierzchnie z kruszywa o szerokosci 3,50- 4,50 m oraz gruntowe pobocza.

Szeroko$¢ pasa drogowego wyznacza granica dziatki ewidencyjnej.
Droga nie posiada prawidtowych spadkéw poprzecznych i podituznych.
Teren objety inwestycjg jest ptaski.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Rozwiazania projektowe

Zakres projektu obejmuje przebudowe odcinaka o dtugosci 840,0 m poprzez
usuniecie humusu oraz wykonanie warstwy odsgczajacej ze zwiru Srednioziarnistego w



km 0+240,00 — 0+400,00 i 0+600,00 - 0+840,00, wykonanie koryta, wykonanie dolnej i
gbrnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego o frakcji odpowiednio: 0/63 grubosci 12
cm i 0/31,5 grubosci 8 cm. Profilowanie z uzupetnieniem obustronnych poboczy
gruntowych o szerokosci 0,75 m. Odwodnienie drogi zaprojektowano jako
powierzchniowe poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i podtuzne zapewniajace
sprawne odprowadzenie wéd opadowych na pobocza drogi w granicach pasa drogowego.
Zakres robét miesci sie w istniejgcym pasie drogowym.

Konstrukcje drogi przyjeto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukgji

Podatnych i Pétsztywnych - zaktadajac, ze bedzie ona obcigzona ruchem KR1

2.2 Parametry techniczne projektowanej drogi:

podtoze gruntowe - G1

kategoria ruchu - KR1

predkos¢ projektowa - 30 km/h

szerokos¢ jezdni — 4,50 m

szeroko$¢ poboczy — 0,75 m

spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2%, oraz jednostronny na tuku
spadek poprzeczny pobocza —8%

AN YN NN

2.3 Charakterystyczne wielkosci robot

v' dtugo$é drogi — 840,0 m

v' powierzchnia jezdni z kruszywa tamanego — 3780,0 m2
2.4 Usytuowanie drogi w planie

Przebieg drogi dostosowacd do istniejgcej nawierzchni i granic pasa drogowego.

2.5 Przekrdj podtuzny

Niwelete drogi nalezy dostosowac do istniejgcej nawierzchni z pominieciem lokalnych
nierdwnosci, przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochylen podtuznych
gwarantujgcych prawidtowe odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych.

2.6 Przekroj poprzeczny (normalny)

Spadki przekroju poprzecznego drogi zostaty przedstawione na rysunku konstrukcyjnym.

2.7 Przekroje konstrukcyjne

2.7.1 Jezdnia

- warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 grubosci 8 cm
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 grubosci 12 cm
- warstwa odsgczajgca ze zwiru Srednioziarnistego grubosci 15 cm

2.7.2 Pobocza
- grunt rodzimy



2.8 Odwodnienie

Odwodnienie drogi zaprojektowano, jako powierzchniowe poprzez odpowiednie
pochylenie poprzeczne i podtuine zapewniajgce sprawne odprowadzenie wdd
opadowych i roztopowych na pobocze drogi w granicach pasa drogowego.

3. Uwagi koncowe

UWAGA:
W miejscach kolizji z urzadzeniami obcymi, roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem duzej ostroznosci. Pod liniami energetycznymi nalezy zachowa¢
odlegtosci pionowe zgodnie z PN-E-05 100-1 .
Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z warunkami BHP, warunkami
technicznego wykonania, obowigzujgcymi normami i wiedzg budowlana.

Opracowat:
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Pobocze gruntowe

I

Pobocze gruntowe

Goérna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego 0/31,5 grubosci 8 cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego 0/63 grubosci 12 cm

Grunt G1
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Pobocze gruntowe
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Pobocze gruntowe

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego 0/31,5 grubosci 8 cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa

tamanego 0/63 grubosci 12 cm

Warstwa odsgczajgca ze zwiru $rednioziarnistego
grubosci 15 cm

Pobocze gruntowe

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa

tamanego 0/31,5 grubosci 8 cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa

tamanego 0/63 grubosci 12 cm

Warstwa odsgczajgca ze zwiru srednioziarnistego

grubosci 15 cm
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Inwestor | Gmina Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk nrrys. 2
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obiektu Gawrony, gm. Skulsk skala 1:50
Nazwa Przebudowa drogi w miejscowosci Gawrony branza |drogowa
obiektu (dz. nr ew. 14/1 obreb Gawrony)
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