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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest "Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych-
TELETECHNIKA” budynku wystawienniczo-dydaktycznego ETAP | Grodziska
Sredniowiecznego wraz z turystyczng infrastrukturg towarzyszgcg w Owidzu.
UWAGA: Wszelkie nazwy handlowe wdzer, wyposaenia i materiatbw wymienione w
opracowaniu majcharakter referencyjny. Dopuszczalne jest stos@avanoduktow i
materiatéw innych producentéw i dostawcow o iletgecparametry zamiennikéva s

rownowane wymienionym w projekcie i zostamaaprobowane przez projektanta.

2. Podstawy opracowania.
Opracowanie sporzagdzono na podstawie:
» wytycznych projektowych podanych przez Inwestora oraz wybranej koncepcji
« Ustawy Prawo Budowlane
* Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie
» warunkow technicznych okreslonych przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu
* Wizji w terenie

3. Opis obiektu.

Zaktadana funkcja to préba rekonstrukcji obiektow historycznych w potgczeniu z
funkcjg wystawienniczg — ekspozycje znalezisk archeologicznych. Budynki i budowle
zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z petnych bali, dachy o konstrukcji slegowej
lub sochowej kryte strzecha trzcinowa.

Instalacje prowadzi¢ nalezy pod tynkiem oraz w przestrzeni nad sufitami
podwieszanymi w korytkach kablowych, rurkach i na uchwytach. W miejscach
widocznych elementy te pomalowac na kolor zblizony do koloru bali drewnianych.
Prowadzi¢ je nalezy zgodnie z ogolnie przyjetymi wytycznymi zatgczonymi na rysunku
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(wymiary podane sg w cm)
4. System Sygnalizacji Wkamania i Napadu

System sygnalizacji wlamania i napadu bedzie wykonany w oparciu o wielostrefowg
centrale wraz z modutem GSM, modutami wyniesionymi, zasilaczami systemowymi,
czujkami kontaktronowymi, pasywnymi czujkami podczerwieni z torem mikrofalowym i
sygnalizatorami optyczno-akustycznymi. Centrale zainstalOowac w pomieszczeniu 018
budynku wystawienniczego do ktorego nalezy sprowadzi¢ wszystkie przewody
systemu.Pomieszczenia objete ochrong zaznaczono na poszczegoélnych rysunkach.
Manipulator systemu umiejscowiono w gtdbwnym holu, pomieszczeniu 102 powyzej
lacznikbw oswietleniowych. Za jego pomocg zarzadzac bedzie mozna calym
systemem SWIiN.Oprzewodowanie instalacji sygnalizacji wkamania i napadu nalezy
wykonaé przewodem YTDY 6x0,5mm?.Przy wyznaczaniu ciagéw instalacyjnych nalezy
dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z innymi instalacjami. Przewody miedzy
elementami systemu nie mogq by¢ przedtuzane — muszg to by¢ przewody
jednoodcinkowe. Dla potrzeb fgcznosci pomiedzy obiektami zaprojektowano
kanalizacje teletechniczng (odrebne opracowanie) w ktérej nalezy prowadzic
wszystkie przewody dla danego systemu.

L.p. NAZwWA, PARAMETRY TECHNICZNE ILo$¢, JEDN.

1 Centrala SWiIN 1 kpl.

Klasa zabezpieczenia Klasa S,Maksymalna liczba wej$¢ w systemie 64

Maksymalna liczba wej$¢ adresowalnych 48,Réwnoczesna obstuga wejsé¢
adresowalnych i bezprzewodowych tak,Maksymalna liczba wyj$¢ programowalnych
64,Strefy 32,Uzytkownicy: uzytkownicy + administratorzy + instalator 192+8+1,Moduty
rozszerzajace 64,Liczba obstugiwanych manipulatoréw 8,Maksymalna liczba klawiatur
strefowych 64

Znamionowe napiecie zasilania ptyty gtéwnej (x15%) 20 V AC, 50-60 Hz

Nominalne napiecie zasilacza centrali (+10%) 12 V DC,Wydajnos¢ zasilacza 3 A
Obcigzalnos¢ wyjs¢ programowalnych wysokopradowych (+10%) 3 A

Obcigzalnos¢ wyjs¢ programowalnych niskopradowych 50 mA

Maksymalna pojemnos$¢ akumulatora 24 Ah,Klasa srodowiskowa Il,Wejscia 16,Wyjscia
16,Magistrale manipulatoréw + ekspanderéw 1+2

Komunikator telefoniczny PSTN tak,Modut GSM tak (zewnetrzny),Numery do
powiadamiania telefonicznego 16,Komunikaty glosowe 16,Komunikaty na pager/SMS
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64,0bstuga modutu ETHM-1 ,Monitorowanie przez sie¢ Ethernet ,Programowanie przez
sie¢ Ethernet
Programowanie i obstuga przy pomocy przegladarki WWW tak,Programowanie i obstuga
przy pomocy telefonu komérkowego,obudowa z zasilaczem i akumulatorem
2 Powiadomienie GSM 1 kpl.
symulacja analogowej linii telefonicznej z wykorzystaniem sieci komorkowej
automatyczne przetaczanie na tor GSM w przypadku uszkodzenia linii telefonicznej 4
programowalne wejscia wyzwalajgce powiadamianie i/lub monitoring GPRS konwersja
monitoringu telefonicznego z dowolnej centrali na transmisje GPRS 3 wyjscia z
mozliwoscig zdalnego sterowania DTMF/SMS/CLIP konwersja komunikatow PAGER
(DTMF) na SMS
wysylanie transmisji testowej z wykorzystaniem CLIP port RS-232 do programowania
modutu
i wykorzystania funkcji modemu,zasil. APS-15, obudowa metalowa z transf. 30 VA,
antena ANT-OBU-S
3 Ekspander wejsc 5 kpl.
rozbudowa systemu o 8 wejs¢, obstuga konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC,
programowanie wartosci rezystancji parametrycznej
4 Manipulator LCD 1 kpl.
podswietlenie klawiatury i wyswietlacza,diody LED informujace o stanie systemu,alarmy
NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury,sygnalizacja dzwiekowa wybranych
zdarzen w systemie,2 wejscia,sygnalizacja utraty tacznosci z centralg, tacze RS-232
5 Czujka dualna 21 szt
Pyroelement podwéjny,Mikrofalal0,525 GHz,Soczewka EWA,Cyfrowa kompensacja
temperatury tak,Regulacja czutosci toru podczerwieni zworkami,Regulacja czutosci toru
mikrofalowego ptynna,Autodiagnostyka podstawowa,Znamionowe napiecie zasilania
(x15%) 12 V DC, Sredni pobdr pradu (£10%) 24 mA,Regulowany uchwyt do
montazu,Klasa $srodowiskowa |
6 Kontraktron 25 szt.
7 Sygnalizator zewnetrzny 1 szt.
Zasilanie 12V DC,Sredni pobér pradu w czasie sygnalizacji akustycznej220 mA,Sredni
pobdr pradu w czasie sygnalizacji optycznej120 mA,Sygnalizacja optyczna diody LED
,Sygnalizacja akustyczna przetwornik piezoelektryczny,Wybér sygnatu
alarmowego,Akumulator zelowy otowiowy,Typ akumulatora 6 V 1,3 Ah,Obudowa
poliweglan,Ostona wewnetrzna z blachy ocynkowanej,Zabezpieczenie antysabotazowe
przed otwarciem obudowy,Zabezpieczenie antysabotazowe przed oderwaniem od
podtoza,Mechaniczne zabezpieczenie antysabotazowe przed zalaniem pianka,
,Optyczne zabezpieczenie antysabotazowe przed zalaniem piankg,Klasa srodowiskowa
Il
8 Sygnalizator wewnetrzny 1 szt.
Znamionowe napigcie zasilania (¥15%)12 V DC ,Sredni pobér pradu w czasie
sygnalizacji akustycznej 90 mA,Sygnalizacja akustyczna przetwornik piezoelektryczny
,Zabezpieczenie antysabotazowe przed otwarciem obudowy,Zabezpieczenie
antysabotazowe przed oderwaniem od podtoza,Klasa srodowiskowa Il
10 | Przewdd YTDY 6x0.5 wg.potrzeb
12 | Elementy instalacyjne (listwy, rurki, uchwyty, kotki, itp.) wg.potrzeb
opracowanie  |Przemystaw Babis dafa (12.2009r. strona 5
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5. System telewizji przemystowej

System telewizji dozorowej ma za zadanie dostarczanie informacji o sytuacji wewnatrz
I na zewnatrz obiektu. Podstawowymi elementami systemu sg kamery, rejestrator
cyfrowy, pulpit sterowania oraz monitor do podgladu obrazow. Projektowany system
umozliwia rejestracje catodobowg oraz rejestracje poszczegolnych zdarzen na
obiekcie. Punkt gtbwny dozoru wideo, gdzie zainstalowane zostang urzadzenia
rejestrujgce, pulpit sterujgcy kamerami oraz monitor znajdowac sie bedzie w
pomieszczeniu budynku wystawienniczego. Zapis obrazéw, pochodzgcych z kamer
odbywac sie bedzie za posrednictwem rejestratora cyfrowego. Obraz zapisywany
bedzie na dyskach twardych , a po zapetnieniu dysku automatycznie najstarsze
nagrania bedg zastepowane nowymi. W rejestratorach zainstalowane zostang dyski
umozliwiajgce zapis obrazu w najlepszej jakosci przez co najmniej 160 godzin ze
wszystkich kamer.

Oprzewodowanie instalacji nalezy wykonaé przewodem RG6 75Q oraz OMY3x1.5mm?
Dla potrzeb tgcznosci pomiedzy obiektami zaprojektowano kanalizacje teletechniczng
(odrebne opracowanie) w ktorej nalezy prowadzic wszystkie przewody dla danego
systemu.

L.p. NAZwWA, PARAMETRY TECHNICZNE ILo$¢, JEDN.

1 Rejestrator cyfrowy 1 kpl.

Tryb Pracy quadruplex, Wejscia wideo 16 x BNC, przelotowe, Wyjscia wideo do
monitora gtéwnego (1 x BNC, 1 x VGA, 1 x S-Video), do monitora pomocniczego (4 x
BNC) , Wejscia audio 4 x RCA, Wyjscia audio 1 x RCA, Predkos¢ nagrywania

do 200 obr/s (352 x 288), do 100 obr/s (704 x 288), do 50 obr/s (704 x 576) , Kompresja
MPEG-4,Rozdzielczo$¢ nagrywania 704 x 576, 704 x 288, 352 x 288

Tryby nagrywania ciagly, wyzwalany alarmem, detekcja ruchu,Predkos¢ wyswietlania
400 obr/s (,na zywo"),Format wyswietlania 1, 4, 6, 9, 13, 16, sekwencja, dowolnie
definiowane przez uzytkownika, zoom cyfrowy wybranego fragmentu obrazu,
Harmonogram ustawienia dzienne lub tygodniowe, odrebne ustawienia dla kazdej
kamery, mozliwos¢ taczenia dowolnych trybéw nagrywania

Sposéb wyszukiwania wedtug czasu/daty, po zdarzeniach,synchronizacja czasu
automatyczna synchronizacja zegara systemowego z serwerami NTP

Diagnostyka systemu automatyczne sprawdzanie dyskow z funkcjg alarmowania
lokalnego jak i przez sie¢ komputerowg (e-mail) HDD mozliwo$¢ zamontowania do 3

opracowanie  |Przemystaw Babis dafa (12.2009r. strona |6
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HDD SATA* kopiowanie obrazéw

na ptyty CD/DVD, przez port USB na dysk twardy lub pamiec¢ typu Flash, przez sie¢
komputerowa Nagrywarka DVD wbudowana

Porty zewnetrzne 1 x Ethernet - ztagcze RJ-45, 10/100 Mbit/s, 3 x USB 2.0 - do
podigczenia zewnetrznych nosnikéw pamieci, myszy, 1 x RS-485 - do podtaczenia
kamer PTZ i/lub klawiatury NV-KBD70, NV-KBD30, 1 x RS-232 -zarezerwowany do
celéw serwisowych,Menu wys$wietlane na ekranie (w jezyku polskim),Autoryzacja hastem
mozliwo$¢ tworzenia grup i kont uzytkownikéw o réznych uprawnieniach,
zabezpieczonych hastem,Zasilanie 100 ~ 240 VAC,Pobdér mocy ok.70 W bez dyskéw,
ok. 100 W z 3 dyskami,Mocowanie w szafie rack 2U

HDD 500GB SATA

3 szt.

Monitor LCD

1 szt.

Typ matrycy 19" kolorowa matryca TFT,Rozmiar plamki 0.294 x 0.294 (mm),
Rozdzielczos¢ 625 TVL,Kontrast 800:1,Jasnos¢ 300 cd/m2,Tryb wyswietlania koloréw
16.7 min,Czas odpowiedzi matrycy 5 ms,Wejscia wideo 2 x CVBS: ztgcze BNC
(przelotowe), 1 x VGA, 1 x HDMI, Wejscia audio 1 x Jack (stereo), 2 x RCA, Wbudowane
gtosniki 2 x 2.5 W, Standard wizji automatyczna detekcja standardu PAL/NTSC,Zasilanie
12 VDC (zasilacz sieciowy 100 ~ 240 VAC/12 VDC w komplecie), Pobér mocy 35 W

Klawiatura do obstugi rejestratora

1 szt.

przyciski 27 wielofunkcyjne, wyswietlacz LED 4 znaki, porty zewnetrzne RS-485/422 - do
sterowania rejestratorami (RJ-45) , zasilanie 9 VDC , pobér mocy 2.5 W

Kamera zewnetrzna

2 kpl.

matryca CCD, 1/3" SONY Super HAD,580 TVL - tryb kolorowy, 700 TVL - tryb czarno-
biaty,Czuto$¢0.5 Ix/F=1.2 - tryb kolorowy (1/50 s), 0.04 Ix/F=1.2 - tryb czarno-biaty (1/50
s), 0.05 Ix/F=1.2 - tryb kolorowy DSS, 0.001 Ix/F=1.2 - tryb czarno-bialy DSS,Stosunek
sygnatu do szumu> 50 dB (wylgczona ARW),Elektroniczna migawka automatyczna: 1/50
s ~ 1/100 000 s,Balans bhieli 5 tryb6éw: automatyczny/manualny/dla oswietlenia
wewnetrznego/dla o$wietlenia zewnetrznego/automatyczny w szerokim zakresie
temperatury barwowej,Synchronizacja wewnetrzna/zewnetrzna z regulacjg fazy,Tryb
przetagczania dzien/noc automatyczny/manualny/wyzwalany zewnetrznie, dodatkowa
obudowa zewnetrzna

Kamera wewnetrzna

3 kpl.

matryca CCD kolorowa, 1/3” SONY SuperHAD HQ1 DSP,540 TVL -tryb kolorowy
,Czutos¢ 0.4 Ix/F=1.2, Stosunek sygnatu do szumu > 48 dB (wytaczona ARW),
Elektroniczna migawka automatyczna: 1/50 s ~ 1/100 000 s, Balans bieli automatyczny ,
Synchronizacja wewnetrzna, Automatyczna przystona wyboér: D lub V , dodatkowa
obudowa wewnetrzna

Kabel RG 6 75Q

wg.potrzeb

Przewéd OMY 3x1.5

wg.potrzeb

Elementy instalacyjne (listwy, rurki, uchwyty, kokki, itp.)

wg.potrzeb
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6. Instalacje teleinformatyczne

Gtéwny punkt okablowania informatycznego i telefonicznego stanowi¢ bedzie
szafka IT 19" 18U zainstalowana w piwnicy budynku w pomieszczeniu monitoring.
Szafke wyposazy¢ w Patch Panel 19 cali kat. 5/24 port, Switch 24-port + 4 sloty,
mediakonwerter GB RJ45-SC SM 5km, mediakonwerter Mini GBIC 1000BaseSX |,
Switch 10-100Mbit/s 5port , blok zasilajgcy 230V~.Do centrali telefonicznej podigczone
bedg wszystkie przewody gniazdek telefonicznych. Pozostale gniazda RJ45 bedg
tworzy¢ siec informatyczng z dostepem do internetu. Przewody instalacji
teleinformatycznej wykonaé skretkg kategorii 5e np. kroNet UTP 4x2x0,5mm? w
rurkach sztywnych pcv o $rednicy w zaleznosci od typow i ilosci przewoddw,
mocowanych do stropu, $cian lub konstrucji budynku.Rozmieszczenie gniazd
zaznaczono na rysunkach. Dla potrzeb tacznosci pomiedzy obiektami zaprojektowano
kanalizacje teletechniczng (odrebne opracowanie) w ktorej nalezy prowadzic
wszystkie przewody dla danego systemu.

L.P. NAzWA, PARAMETRY TECHNICZNE I1Lo$¢, JEDN.

1 Centrala telefoniczna IP 1 kpl.

Mozliwos¢ instalacji 6 kart wyposazen oraz 4 kart opcji

Obstuga, nie uwzgledniajac VolP, max 12 kanatéw rozméwnych po stronie zewnetrznej i
28 aparatéw wewnetrznych (liczba aparatéw wewnetrznych mozna zwiekszy¢ do 52 przy
spetnieniu pewnych warunkéw)

Obstuguje tacza:ISDN BRI (wewnetrzny, zewnetrzny)standardowe linie analogowe (z
odwréceniem polaryzacii, opcjonalnie CLIP)E1,IP GateWay (4 kanaly H.323, QSIG,
LAN/WAN, CTI) IP SIP (4 lub 8 kanatéw) Wewnetrzne porty typu: SLT, AP, DP, XDP,
DXDP, IP oraz ISDN,Standardowo wyposazona w 4 porty DXDP,Wspotpracuje z
cyfrowymi aparatami ,Sposoby programowania centrali:Lokalnie za pomocg komputera:
Przez tacze RS-232C komputer-centrala Port USB centrali Port USB aparatu
systemowego,Zdalnie:Bezposrednio przez linie ISDN (wymagany port ISDN w
komputerze) Za pomocg modemu (opcja) Za pomocg LAN/WAN (opcja)Za pomocq
wewnetrznego aparatu IP,Lokalnie z aparatu systemowego

Funkcja automatycznego trasowania najtanszych potaczen (ARS),Funkcja rownomiernej
dystrybucji potgczen (UCD),Detekcja sygnatu faksowego (opcja),Potgczenia priorytetowe
oraz typu VIP,Funkcja automatycznej konfiguracji facza ISDN,Mozliwo$¢ dostepu
uzytkownikoéw do funkcji z podgladem na wyswietlaczu LCD aparatu systemowego
Funkcja identyfikacji abonenta dzwonigcego réwniez na wewnetrznych aparatach

opracowanie  |Przemystaw Babis dafa (12.2009r. strona 8
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analogowych (opcja),Komunikaty w jezyku polskim na wyswietlaczach aparatéw
systemowych (obstuga 5 wersji jezykowych jednoczesnie),Systemowa ksigzka
telefoniczna na 1000 numerdw (2000 przy zainstalowanej karcie rozszerzenia pamieci)
Blokowanie potaczen wychodzacych i restrykcje,Mozliwos¢ pozostawienia wiadomosci
(abonenci wewnetrzni),Optyczna sygnalizacja pozostawionej wiadomosci

Mozliwo$¢ powiadomienia zajetego abonenta o potaczeniu,Konferencje 10*3-stronne do
4*8-stronne,Obstuga urzadzenh zewnetrznych: przekazniki, zrodto muzyki, system
przywotawczy, akumulatory zasilania awaryjnego, RS-232[max 115,2kb], USB
Inteligentny system obstugi potgczen przychodzacych wspomagany funkcjg CLIP
(identyfikacjg abonenta dzwonigcego),Centrala moze zasila¢ aparaty podtaczone do
wewnetrznego tacza ISDN,Latwa zmiana numeracji telefonéw wewnetrznych i funkcji
Mozliwos¢ sieciowania central (QSIG),Raporty taryfikacji - z potaczen wychodzacych,
przychodzacych i nieodebranych (SMDR),Mozliwos¢ powieszenia, postawienia lub
instalacji w szafie 19"

Patch Panel 19 cali kat. 5/24 port

2 szt.

Switch 24-port + 4 sloty

1 szt.

Liczba portow 10/100 Mbps 24, Inne porty 4 porty przetacznika posiadaja
przyporzadkowane do nich gniazda gigabitowe GBIC SFP do zainstalowania gigabitowych
interfejsow pracujacych na medium $wiattowodowym, Porty mini-GBIC gniazda gigabitowe
GBIC Combo SFP, Liczba slotéw 4,Dostepne moduty DEM-310GT, DEM-311GT, DEM-
312GT2, DEM-314GT, DEM-315GT, DEM-330T, DEM-330R, DEM-331T, DEM-331R
Standardy sieciowe 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.3ad, Trunk True Spanning Tree 802.1D
Spanning Tree, 802.1w Rapid Spanning Tree*, 802.1s Multiple Spanning Tree*, * w
kolejnych wersjach firmware, Zarzadzalno$¢ Zarzadzanie: SNMP v.1, v.2c, v.3 , 4 grupy
RMON, zarzgadzanie przez www, CLI & Telnet, QoS Tak, 802.1p Priority Queues, DSCP,
port mirroring, VLAN 802.1Q VLAN, GVRP VLAN, Montaz w szafach RACK 19" Rack 1U
Rozmiar tablicy adreséw MAC 8K, Zasilanie Wewnetrzny zasilacz 100 to 240VAC

Mediakonwerter GB RJ45-SC SM 5km

1 szt.

Konwersja sygnatu 1000Base-T (RJ-45) na sygnat 1000Base-LX (SC-Duplex) w trybie
wielomodowym. Konwersja z 1000BaseT (RJ-45) na 100BaselLX (SC-Duplex)
Singlemode (i odwrotnie) Odlegto$¢ do 10 km. Konwersja gigabitowych tgczy
miedzianych na optyczne tgcza Swiattowodowe SX lub LX. Ekonomiczne dopasowanie
okablowania sieciowego. Obstuga réznych dtugosci kabli.

Mediakonwerter Mini GBIC 1000BaseSX

1 szt

Konwerter 850nm jedno/wielomodowy SFP (mini-GBIC). Transceiver Mini GBIC,
1000BaseSX (LC-Duplex), maksymalna odlegto$¢ 550 m, 1 port $wiattowodowy SX
1000 Mb/s (LC-Duplex), $wiattowéd Multimode 50/125 Im o maksymalnej dt.

Switch 10-100Mbit/s 5port

1 szt.

Karta 8 potréw wewnetrznych analogowych

1 szt.

Karta Caller ID dla wewnetrznych

1 szt.

© |0 |N|O®

Karta 8 potréw wewnetrznych cyfrowych

1 szt.

Szafa 18U

1 kpl.

11

Gniazda RJ45

18 szt.

12

Przewéd UTP 5e

wg.potrzeb

13

Elementy instalacyjne (listwy, rurki, uchwyty, kokki, itp.)

wg.potrzeb
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7. Czes¢ rysunkowa.

Lp Nazwa Numer rys

1 Bud.wystawienniczo-dydaktyczny-Piwnica 01.E.TO1
SWIN,CCTV,STRUKTURA

2 Bud.wystawienniczo-dydaktyczny-Parter 01.E.TO2
SWIN,CCTV,STRUKTURA

3 Bud.wystawienniczo-dydaktyczny-Dach CCTV 01.E.TO3

4 Brama wjazdowa z wiezg bramng-CCTV 03.E.TO4

5 Schemat blokowy CCTV 01.E.TO5

6 Schemat blokowy SWiN 01.E.TO6

7 Schemat blokowy STRUKTURA 01.E.TO7

8. Informacja o bezpiecze nstwie iochronie zdrowia

Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY 2z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny z zmianami

wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bezpieczenstwa i zdrowia. Przedmiotem inwestycji jest realizacja

budowy instalacji elektrycznych dla budynku wystawienniczo-dydaktycznego ETAPU |. Charakter

inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenne funkcjonalne, techniczne i technologiczne nie wptyng

niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie

projektowanej inwestycji obiekty. Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z

wykonaniem obowigzkowych czynnosci ,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona wytgcznie

W oparciu o:

- Dokumentacje projektowg zaopatrzong w wymagane uzgodnienia i opinie

- Opracowany na podstawie obowigzujgcych przepiséw oraz w oparciu 0 niniejsze informacje  PLAN
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

- DZIENNIK BUDOWY [zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposéb czytelny]

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym wytacznie dla os6b do

tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidiowosci prowadzenia budowy i

zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana moze by¢ poza oceng wizualng wytgcznie w oparciu o te
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dokumenty. Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne
przygotowanie placu budowy, jego =zaplecza socjalno biurowego, uktadéw komunikacyjnych,
odpowiednio rozlokowanych i zabezpieczonych placow magazynowo skladowych oraz zapewnienie
zaopatrzenia w energie elektryczng i wode do celéw sanitarnych i przemystowych.

Prace zasadnicze zwigzane z realizacjg zadan objetych projektem obejmujg budowe instalacji i
urzadzen teletechnicznych.

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okreslonego w projekcie stwarza zagrozenia
statystycznie przecietnie spotykane przy realizacji prac budowlanych. Wykonawca z przecietnym
doswiadczeniem poprawnie zorganizowany powinien bez wiekszych trudnosci zrealizowaé budowe
bezkolizyjnie zaréwno pod wzgledem technicznym jak i w zakresie zachowania bezpieczenstwa.

Prace stwarzajgce ewentualne zagrozenia i wymagajgce zwiekszenia stopnia ostroznosci ich
wykonywania to :

- Prace zwigzane z wykonaniem instalacji na wysoko$ci do 4,0 m

- Prace zwigzane przemieszczaniem materialdw budowlanych [transport, sktadowanie].

Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robot.

Szkolenie zalogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego projektem
powinno obejmowac:

Przygotowanie zalogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,
podstawowego i okresowego.

Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami
pracownikow.

Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w szczegdélnosci z zasadami
przemieszczania materiatbw niezbednych do realizacji zadania.

Zapoznanie zatogi z tre$cig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna

na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegdlnego zagrozenia.

W planie nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady wykonywania prac na drabinie lub rusztowaniu.
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