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powrbod

od 55 do 280 kW

do podigezenia do komina

http://www.dedietrich.pl/k08/2/f4/5.html

Kotty do wyposazenia w nadmuchowy palnik olejowy/gazowy, tylke do <.o.

Jk CE¥ n® CE 1312BR4617

- Niskotemperaturowey kociol olejowy/ guzgwy

na Sm.!( e

weyp 9

- Minimalna temperotura zasilama: 30°C

- Kerpus kotte z czlondw 2 2eliwo eutektycznego

- Trzyciagowy przephew spalin

- Zamknwgta komara spolania o duzej objetoéci i nekim opo-

128 od sirony gazowe]

- Drzwiczki z zamennymi zowiesomi

- Wazmacnona ezologjo, nskie siraty posiojowe
- 4 konsale sterownicze do

, 2 funkejq priory-

tetu eaw.u. [opracz konsoli stondard|

+ Standard: do sterowanio palnika 1 b 2stopniowego,
instolocio z szofkg slerowniczg w kotlowni

+ B3 do sterowania pokika 1 b 2slopniowego, praca
poprzez termostat Eoih

* DIEMATICm3: z progromowang outomolykg poge-
dowg, do sterowania pulmku 1 251npnu7wagu lub
mndulucymgo pozwalo réwniez sterowad kaskadg

» K3: tylka w polgczenis 2 DIEMATICmMI do sterowanio
kotdw podizednych”.
- Palnik olejowy lub gazowy joko wyposazene dodatkowe

- Jednostka do: : 2 mozhwaici
* Korpus kotls w cddzielmych czlonach + 7 pokietéw
¢ Korpus kotla zmontawany + & pakieiow

Wymiary (mm i cale)

11) Przy wosowani regulowanych nézek, motna
regulowos wysokosé kotle w zakresie od O do 40 men

{2) Keasolo sterownicza baczne (okreilid w zoméwieni],
to potozents na plyos boczne| wyznaczo maaleior

R: Gwind zewnehrzny

Rp: Gwint wewnglrany
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[konscla A B C D H GT 334 335 336 37 338 339
standard 130 105 185 738 1297 L 991 1151 1311 1471 1631 1791
B3, K3i P 490 650 BI0 570 1130 1290
DIEMATICm 3 355 190 150 755 1387 @ 180 180 180 200 200 200
DANE TECHNICZNE
Niska temperatura

Min. temperatura zasilang: 30 °C
Min. femperatura powrotu: brok

Max. tsmperatura robocza 90 *C
Max. cidnienie robocze: & bar

Zakres regulacii termostat od 30 do 85 °C
Termastot zobezpieczajgey: 110 °C

Mo znamionow a Pn kW 0 115 150 185 230 280
Sprawnoié w % PC| 100% Pn przy 70 °C % 1.0 g16 N7 g1.5 97 920
przy obcigz. ..% Pn 30% Pnprzy 50 °C % 231 933 937 930 935 934
iér.temp. ..°C 30% Prprzy 40 °C % 952 955 958 952 96,1 94,3
Inamionowe natez, przephywy wody przy Pn Af= 20K m'/h 3873 4948 6,454 7960 9897 12,048
Straty postojowe przy At = 30 K w 191 209 224 2 241 245
% strat przez scianki % 64 68 73 78 83 ag
Moc elekir, dodalk. {bez pompy obieg) przy Pn z DIEMATICm 3 W 10 10 10 10 10 10
Zakres macy cieplnej kW 5590 $0-115 115-150 150-185 185-230 230280
Pojemnoéé wodna | 96 118 136 156 176 194
Opor po sfronia wodnej At 20 K (1] mbar 2.6 42 8,0 1,0 16, 260
Komaora @377 mm, gheb. mm 571 731 &9 1051 121 13N
spalania objetoid m 0,096 0,122 0,148 0,174 0,200 0,226
Natgzenie przephywu 1 olej opalowy ka/h 149 91 248 306 381 463
spalin goz zemny kag/h 160 206 270 kkil 4N 500
Objetoit obwodu spalin -~ (1] m' 0,163 0,206 0,249 0,292 0,335 0,378
Cinienie w komorze spalania {1] mbar 0.2 04 0,7 12 18 22
Cigzor nebo {z konsolg DIEMATIC-m 3) ka 412 736 846 781 103 1230
| 1] Wartesci nominclne, CO4: 13 % przy olejui @ % przy gozie ziemnym, cisnienie na krodou spolin = 0
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