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Opis techniczny

1 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwersora - Gmina Starogard Gdanski.

Mapy do celéw projektowych w skali 1:1000.

Projekt architektoniczny.

Ekspertyza geotechniczna opracowana w celu rozpoznania warunkéw gruntowo —
wodnych.

Warunki techniczne przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego planowanej
inwestycji wydane przez Gminny Zaktad Ustug Komunalnych w Jabtowie.
Obowigzujgce przepisy i normy.

Wizja lokalna.

2 Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdbw projektowych i uzyskanie
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowe, co
umozliwi Inwestorowi podijecie realizacji tego przedsiewziecia. Realizacja powyzszego
zadania przyczyni sie do zwiekszenia atrakcyjnosci kulturowo - rekreacyjnej
miejscowosci Owidz i Gminy Starogard Gdanski.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, wentylacji, centralnego ogrzewania w projektowanym budynku
wystawienniczo — dydaktycznym (ob. 1) oraz w zapleczu sanitarnym (ob. 01A).

Zakres opracowania uzgodniono z Inwestorem - Gming Starogard Gdanski i miesci
sie w granicy dziatek oznaczonych w ewidencji gruntbw numerem 188/14 do ktoérej
Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane.

Zakres opracowania w obu budynkach obejmuje:

- wewnetrzng instalacja wodociggowq z PE 80 wg SDR 17,6 (PN 10) w zakresie
Srednic dnl5 - dn65, od projektowanego wejscia do budynku do wszystkich
projektowanych przyboréw sanitarnych i punktéw poboru wody w budynku;
wewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej od pomieszczenia kottowni do
wszystkich projektowanych przyboréw sanitarnych i odbiorczych;
instalacje centralnego ogrzewania,
kottownie w oparciu o piec na olej opatowy wraz z armaturq i zabezpieczeniem
instalacji przed wzrostem ci$nienia i temperatury z wydzielonym magazynem na
zbiorniki oleju opatowego;
wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej od wszystkich projektowanych
pionéw kanalizacyjnych i przyboréw sanitarnych do projektowanego przytqcza
kanalizacyjnego;
mechaniczng instalacje wentylacyjng nawiewno - wywiewna.

Wszelkie zmiany nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z jednostkg projektowq i
Inwestorem. Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tqgcznie z czescig
rysunkowq. Wszystkie systemy lub urzgdzenia wyszczegdlnione tylko w opisie
technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac
petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu czesciach, opisowej i rysunkowej
opracowania.
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3 Dane ogolne

3.1 Lokalizacja projektowanej inwestyciji.

Przedmiotowe obiekty zlokalizowane sg w miejscowosci Owidz, gmina Starogard
Gdanski na dziatce 188/14 obreb Janowo.

3.2  Stan istniejgcy
Obiekty bedqgce przedmiotem opracowania sg nowoprojektowane.
3.21 Sieci wodkan
W rejonie projektowanego grodziska znajduje sie sie¢ wodociggowa oraz

kanalizacyjna. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez GZUK w Jabtowie
jest mozliwos¢ przytgczenia wodkan do istniejgcych sieci.

3.2.2 Sie¢ cieptownicza i gazowa
Brak
3.2.3 Inne elementy infrastruktury sanitarnej

Na dziatce bedqgcej przedmiotem opracowania znajduje sie wytgczona z
eksploataciji oczyszczalni sciekdw wraz z kolektorem zrzutowym $ciekdw oczyszczonych.
Zagospodarowanie terenu po oczyszczalni nie jest zakresem opracowania.
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4 Projektowane rozwigzanie
4.1 Budynek wystawienniczo — dydaktyczny (ob. 01)

Funkcja projektowanego budynku i poszczegdlnych pomieszczeh wg projektu
architektonicznego. W ramach branzy sanitarnej projektuje sie instalacje wodkan,
centralnego ogrzewania oraz wentylacji nawiewno — wywiewnej wraz z kottownig na
olej opatowy.

Pomiar ilosci zuzywanej wody rozliczany bedzie na podstawie odczytu
wodomierza zainstalowanego w studni wodomierzowej zgodnie z projektem sieci
zewnetrznych wodkan. Dodatkowo w celu podziatu kosztbw na poszczegoélne obiekty
nalezy zainstalowac zestaw wodomierzowy w pomieszczeniu kottowni:

- zawor odcinajgcy DN65;

redukcja DN65/DN25;
wodomierz JS3,5 DN25;

zawor odcinajgcy DN25;

zawor antyskazeniowy EA DN25;
redukcja DN25/DNG65.

4.1.1 Instalacja wody zimnej

Instalacje wody zimnej zasilic z projektowanego przytgcza wodociggowego
de65 PE80 (PN10). Wewnetrzng instalacje wodociggowqg nalezy wykonacl z rur
wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE np. w systemie TECEflex. Instalacja winna byc
prowadzona w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do najblizszych Scian, przy
czym spadek przewodu poziomego prowadzi¢ w kierunku wejscia z instalacjg do
budynku, gdzie zamontowac nalezy kurek spustowy. Przewody prowadzone w
posadzce w otulinie izolacyjnej pokrytej warstwq folii z PE chronigcej przed wilgociqg, w
bruzdach oraz na $cianach prowadzi¢ w otulinie gr. 10,0 mm. Przy przejsciach przez
Sciany i stropy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Miejsca wolne miedzy rurg ochronng, a
przewodem nalezy uszczelni¢ szczeliwem nie powodujgcym korozji rur. Zabrania sie
prowadzenia przewodéw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi. Minimalna
odlegtos¢ przewodéw wodociggowych od elektrycznych, przy uktadaniu
réwnolegtym, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m, a w miejscu skrzyzowan 0,05m.

Armatura wodociggowa powinna by¢ umieszczona w  miejscach
umozliwiajgcych wygodny dostep i wtasciwg obstuge.

Zawory odcinajgce nalezy umiescic:

na odgatezieniach od pionu do punktéw czerpalnych;

na rozgatezieniach przewodoéw rozdzielczych;

przed armaturg sanitarng (zawory czerpalne, ustepy);

w miejscach umozliwiajgcych odciecie doptywu wody do punktéw

czerpalnych, w otoczeniu ktérych temperatura moze spasc ponizej 0°C.

Zawory zwrotne nalezy zamontowac¢ we wszystkich miejscach instalacji, ktore
wymagajq zabezpieczenia przed skutkami zmiany kierunku przeptywu wody:

za zestawem wodomierzowym;

w urzgdzeniach do podgrzewania cieptej wody.

Instalacje wykonac zgodnie z rysunkami.
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Instalacja hydrantowa — przeciwpozarowa
Wewnetrzng instalacje ppoz. projektuje sie z de25 PE80 (PN10) do skrzynki
hydrantowej zlokalizowanej w korytarzu w sgsiedztwie szachtu instalacyjnego na kazdej
z kondygnacji o wymiarach:
wysokos$c¢: 700mm;
szeroko$c¢: 900 mm;
gteboko$¢: 300 mm.

W sktad szafki wchodzi:
- szafka hydrantowa do zawieszenia na $cianie lub zabudowy we wnece;
zwijadto z wezem potsztywnym @25 i dtugosci 20mb;
zawor hydrantowy @25;
pradownica @25;
instrukcja obstugi;
- oznakowanie "Hydrant wewnetrzny".
Zapotrzebowanie wody dla wewnetrznej instalacji ppoz. (1 hydrant Dn25) wynosi
Q =1,0 dm3/s. W projektowanej szafce przewidziane jest miejsce na gasnice.
Srednice i trasy prowadzenia instalacji wodociggowej pokazano w rysunkowej
czesci opracowania.

4.1.2 Instalacja wody cieptej (CWU)

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla potrzeby obiektu odbywac sie bedzie
z kotta na paliwo olejowe o mocy 150 kW w nowoprojektowanej kottowni. W tym celu
projektuje sie stojacy zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci uzytkowej 500 dms.
Wewnetrzng instalacje CWU nalezy wykonac z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE np.
w systemie TECEflex. Przewody cieptej wody uzytkowej prowadzone w posadzce
parteru zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 20 mm. Przewody
wodociggowe prowadzone w bruzdach 3$ciennych zaizolowac¢ otulinami z pianki
polietylenowej o grubosci 9 mm.

Okresowo instalacje cieptej wody nalezy poddac dezynfekcji termicznej
zabezpieczajgcej przed rozwojem bakterii z grupy Legionella. Dezynfekcje termiczng
przeprowadza sie za pomocg wody o temperaturze co najmniej 70°C.

Instalacje CWU. poddac¢ prébie szczelnosci na cisnieniel,5 razy wieksze od
cisSnienia roboczego, lecz min. 0,9 MPa. Nastepnie przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na
gorgco na cisnienie wodociggowe.

Srednice i trasy prowadzenia instalacji wodociggowej pokazano w rysunkowej
czesci opracowania.

4.1.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie system ogrzewania wodny dwururowy z rozdziatem dolnym o
parametrach czynnika grzejnego wody 80/60°C. Zrédtem ciepta na potrzeby
centralnego ogrzewania dla projektowanego budynku bedzie kottownia olejowa. Przy
rozdzielaczu na powrotach poszczegolnych obiegéw przewidziano zawory odcinajgce
z ptynng, nastawqg wstepng umozliwiajgce napetnianie i oprézniania instalacji. Jako
pozostatg armature odcinajgcq, zastosowano zawory kulowe i zaporowe.

Przewody centralnego ogrzewania prowadzone bedg pod stropem, po
Scianach oraz w posadzce do projektowanych grzejnikbw. Gtéwne rozprowadzenia
instalacji centralnego ogrzewania wykonac¢ z rur stalowych czarnych ze szwem.
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Pozostate przewody przewody wykonac z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE np. w
systemie TECEflex.

Typy rur podane zostaty na rozwinieciu instalacji c.o.

Mocowanie instalacji do $cian wykonac¢ za pomocg typowych uchwytéw w
normatywnych odlegtosciach.

PrzejScia przewodéw centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych, przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢
kitem trwale plastycznym. Odwodnienie instalacji przewiduje sie w najnizszych punktach
poprzez zamontowanie zaworéw spustowych. Jako armature zastosowac wytgcznie
zawory kulowe. Do potgczen gwintowanych uzywac tasm teflonowych.

Na kazdym grzejniku instalowa¢ zawory odpowietrzajgce. Grzejniki nalezy
montowac w taki sposéb aby zachowac¢ minimalne odlegtosci od podtogi i parapetu
10 cm.

Srednice i trasy prowadzenia instalacji centralnego ogrzewania pokazano w
rysunkowej czesci opracowania.

UWAGA:

Przej$cia jakichkolwiek przewoddéw do kottowni przez sciane pozarowq wykonaé
w sposiOb szczelny za pomocq przepustéw instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowe;j
EI60. W pozostatych miejscach zastosowaé przepusty o odpornosci ogniowej réwnej
odpornosci $ciany.

Zestawienie grzejnikéw dla poszczegdlnych pomieszczen wraz z rozwinieciami
poszczegolnych instalaciji w projekcie wykonawczym.

4.1.4 Préby szczelnosci i dezynfekcja przewodow

Po wykonaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy:
wykonac préby szczelnosci sieci wodociggowej i przytgcza na ciSnienie 1.0 MPa;
przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy poddac jg prébie szczelnosci na
ciSnienie 0,15 MPa;
przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodoéw instalacji wody ciepteji zimnej.

4.2 Kottownia

4.2.1 Bilans cieplny budynku

W celu okredlenia niezbednych parametréw pieca straty cieplne budynku
obliczono na podst. PN - 91/B - 02020, dla Ill strefy klimatycznej zgodnie z PN - 82/B -
02403. Temperatury obliczeniowe pomieszczeh przyjeto wg normy PN - 82/B - 02402
oraz wg wytycznych technologicznych.

Wedtug obliczen szczegétowych strat ciepta dla budynku (zat. nr 1).

Qc.o.: 51 000 W

Zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowqg okreSlono na podstawie
normatywnych wyptywoéw z punktéw czerpalnych zgodnie z (PN-92/B-01706).

chu: 30 000 W

Na potrzeby central wentylacyjnych

centrala na potrzeby socjalno - bytowe Qwi= 45 000 W
centrala na potrzeby Quwz2=24 000 W
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422 Dobdr kotta

Jako Zrédto ciepta projektuje sie kociot olejowy o mocy N=150 kW De Dietrich
GT336 wyposazonym w palnik dwustopniowy M301-2-S. Ciepta woda uzytkowa zostanie
przygotowana w zasobniku BL500 De Dietrich o pojemnosci 500 dm3. Rozmieszczenie
urzgdzen zgodnie z czescig rysunkowq.

Podstawowe dane techniczne kotta:

mocC znamionowa 150 kW,

sprawnos¢ cieplna 91%,

maksymalne dopuszczalne ciSnienie robocze 6 bar,

pojemnos¢ wodna kotta 136 dm?3

kréciec spalin @180 mm,
wys/szer/gte 1387/810/1311 mm,
waga netto 846 kg,
automatyka kotta Diematic M3.

Kociot zasilat bedzie wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego i przygotowania c.w.u. Zatozono priorytet przygotowania c.w.u.

4.2.3 Rurociqgi i izolacja

Catg wewnetrzng instalacje grzewczg w kottowni wykonac z rur stalowych
czarnych ze szwem wg. PN-74/H-74244 tgczonych przez spawanie i na kotnierze przy
urzgdzeniach. Po wykonaniu catej instalacji grzewczej w kottowni pompy nalezy catq
instalacje przeptukac.

Rurociggi w kottowni zaizolowac¢ termicznie wetng mineralng w ostonie z
tworzywa sztucznego np. Flexorock.

Minimalna grubosc¢ izolaciji dla rurociggow:

- Srednica wewnetrzna do 22 mm - grubo$¢ 20 mm,

- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - grubo$¢ 30 mm,

- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - réwna Srednicy wewnetrznej rury.

Przy przejsciach przewodami przez przegrody budowlane nalezy stosowac
nalezy stosowac tuleje ochronne o S$rednicy 2 dymensje wieksze od $rednicy
przewodoéw. Wolna przestrzen miedzy tulejg ochronng, a rurg przewodowq wypetni¢
materiatem elastycznym niepowodujgcym korozji rur oraz o odpornosci ogniowej
rébwnej odpornosci Scian.

Wszystkie urzgdzenia kottowni nalezy zmontowac zgodnie z instrukcjami
fabrycznymi DTR, ktére réwnoczesnie okreslajg warunki odbioru i eksploataciji tych
urzgdzen. Cato$¢ robot montazowych musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t
budowlano - montazowych” cz.6 - instalacje C.O.

4.2.4 Komin

Odprowadzenie spalin z kotta za pomocqg kanatu spalinowego MKD Brown
Dw200/Dz260 MK Zary wyprowadzony ponad dach na wysoko$¢ jak dla dachu
tatwopalnego - 60 cm ponad kalenice. Kanat spalinowy dwuptaszczowy, kanat
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wewnetrzny ze stali nierdzewnej z izolacjq i zewnetrznym ptaszczem ze stali nierdzewne;.
Konstrukcje komina stanowi¢ bedzie konsola odcigzajgca oraz obejma mocujgca
kotwiona do S$ciany budynku. Montaz i wtgczenie komina do kotta grzewczego
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Nalezy zapewni¢ rewizje komina w
postaci wyczystki z drzwiczkami.

4.2.5 Uktad zabezpieczenia instalacji

Jako zabezpieczenie ztadu instalacji c.o. zaprojektowano naczynie wzbiorcze
Reflex NG100 oraz zawér bezpieczenstwa SYR1915 1”. Kociot nalezy wyposazy¢ w
zabezpieczenie minimalnego poziomu wody w kotle SYR nr 933.1.

Zabezpieczenie instalacji c.w.u. stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze Reflex DE40
oraz zawor bezpieczenstwa SYR2115 3/4".

4.2.6 Instalacja olejowa
Pomieszczenie i zbiorniki oleju

Ze wzgledu na konieczng ilo§¢ magazynowanego oleju projektuje sie wydzielone
pomieszczenie na zbiorniki 5x1000 dm? z wanng. Zaprojektowana kottownia opalana
bedzie olejem opatowym, lekkim EKOTERM.

Zbiornik oleju ustawiony bedzie w wannie stanowigcej zabezpieczenie
pomieszczenia przed wyciekiem paliwa. Wanna powinna miec izolacje szczelng na
przenikanie oleju. W pomieszczeniu ze zbiornikiem oleju nalezy zapewni¢ minimum 2-
krotng wymiane powietrza.

Zbiornik ten powinien by¢ wyposazony w uktad do napetniania, odpowietrzania i
czerpania paliwa. Przy zakupie zbiornikbw firm takich jak TITAN EKO, SCHUTZ, ROTH,
SOTRALENTZ czy WERIT uktad stanowi fabryczne wyposazenie.

Instalacja wlewu paliwa

Wykonac instalacje wlewu paliwa od wtgczenia do instalacji dostarczonej przez
producenta zbiornika oleju. Instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych - do
skrzynki wlewu paliwa zamontowanej na zewngtrz na $cianie lub we wnece $ciennej.
Do skrzynki doprowadzi¢ sygnalizacje poziomu napetnienia — zabezpieczenie przed
przepetnieniem.

Koncéwka rury wlewowej musi zapewniac szczelne podtgczenie przewodu
cysterny i posiadac skutecznie uziemionq linke miedziang o przekroju 15mm.

Instalacja odpowietrzenia zbiornikéw paliwa

Wykonac instalacje odpowietrzenia, od wtgczenia do instalacji dostarczonej
przez producenta zbiornikdw oleju doprowadzajgc rure ocynkowang dn 50 do kanatu
wentylacyjnego znajdujgcego sie w pomieszczeniu kottowni i wyprowadzonego ponad
dach budynku. Instalacje wykonac z rur stalowych. Przejscie przez $ciane do kottowni
wykonac¢ w przepuscie o odpornosci ogniowej sciany.

Instalacja zasilania palnika
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Instalacje zasilania palnika wykonac¢ jako dwururowq z rur miedzianych
tgczonych lutem twardym. Przed palnikiem zamontowac filtr oleju dla systemu
dwururowego. Odcinek miedzy filtrem a palnikiem wykonac¢ z przewodéw gietkich.
Ewentualne przejscia przewodoéw przez sciane wykona¢ w przepuscie o odpornosci
ogniowej Sciany.

4.2.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie elementy budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami
ochrony przeciw pozarowej. Kottownie nalezy uszczelni¢ masami przeciwpozarowymi,
np. ESSVE do klasy El 60. Na przewodach rurowych (wod.-kan.) z tworzyw sztucznych lub
innych zaizolowanych izolacjg palng, nalezy zainstalowac kotnierz przeciwpozarowy
klasy minimum EI 60. Oswietlenie w kottowni klasy minimum IP 65. W pomieszczeniu
kottowni nalezy zamontowac gasnice proszkowqg. Odporno$¢ ogniowa $cian, stropow i
innych przegréd budowlanych kottowni i pomieszczenie magazynowanego paliwa
zgodnie z Dz.U. 10/95 poz. 46. Poza pomieszczeniem kottowni usytuowac zawor
odcinajgcy doptyw oleju do kotta.

Drzwi do magazynu oleju muszg otwierac sie na zewngtrz pomieszczenia, by¢
samozamykajgce sie oraz mie¢ oporno$¢ ogniowqg zgodng z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru kottowni na paliwa olejowe i gazowe.

428 Obliczenia kottowni

Niezbedna kubatura kottowni.

Vimin=Qn/4.65 kW/m3=150/4.65=32,2 m3
Pomieszczenie z kottem bedzie o powierzchni :
F=19,1 m2, co przy wysokosci pomieszczenia h=3,13 m oznacza kubature
uzytkowaq:
Vi=FR*h=59,8 m3
gk=Qn/Vk=2,5 KW/m? <4,65 kW/m?3
warunek spetniony.

Obliczenie wentylacji nawiewnej.

Zgodnie z warunkami technicznymi strumien powietrza nawiewnego
niezbednego do spalania 1.6m3/h na 1kW zainstalowanej mocy kotta:
Lh=1.6*150=240 m3/h
Pole przekroju otworu nawiewnego 5cm? na 1kW.
Wymagana powierzchnia kanatu nawiewnego, zwickszona o 15% ze wzgledu na
osiatkowanie otworu:
Fn=1.15*5*Qn/1.163=1.15*5*150/1.163=742 cm?
Dobrano kanat zetowy o wymiarach 40x20 cm.
Wilot i wylot kanatu osiatkowac i wprowadzi¢ 30 cm nad posadzkg w kottowni.

Obliczenie wentylacji wywiewnej.

Zgodnie z warunkami technicznymi strumien powietrza wywiewnego wynosi min
0.5m3/h na 1kW zainstalowanej mocy kotta:
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Lw=0.5*150=75 m3/h
Wymagana powierzchnia kanatu wywiewnego:
Fw=0.5*Fn=0.5*742 =371 cm?
Zaprojektowano kanat wywiewny o wymiarach ®250 mm co daje powierzchnie
kanatu wywiewnego:
Fw=p r =490 cm?

Naczynie wzbiorcze instalacji c.o..

Projektuje sie zabezpieczenie kottowni zgodnie z normq "Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi"
norma PN-91/B-02414.

Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:
Ve=1,1*V*g*y[dm?,
gdzie:
V= 0,741 m3 - pojemnos¢ ztadu, pojemnos¢ projektowanego kotta i rurociggéw w
kottowni oraz instalaciji c.o.
G=999,6 kg/m?3 - gestos¢ wody w temperaturze 10°C,
y=0,0224 dm?3/kg - przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej przy jej ogrzewaniu
od temperatury 10°C do $redniej temperatury obliczeniowej tm=(80+60)/2=70°C,

V= 1,1*0,741 * 999,6 * 0,0224 = 18,25 [dm’]
Pojemnos¢ catkowita naczynia:

P max+ 01
x -
Pmax- P

Vn=Vu

gdzie:
pmax= 0,25 MPa - max.ci$nienie w naczyniu w czasie eksploataciji instalacji
p = 0,10 MPa - ci$nienie statyczne w miejscu podtgczenia naczynia [dm?3]

Vo= 42,58 [dm?]

Z katalogu firmy Winkelmann+Pannhoff GmbH dobrano naczynie wzbiorcze typu
REFLEX NG100 o nastepujgcych parametrach technicznych:
pojemnos¢ catkowita: Vn’=100 dms3, Srednica rury wzbiorczej dn20.

Zawoér bezpieczenstwa c.o.

m=ml+m2+m3+...+mn=3600 N/r
m - tgczna przepustowo$¢ urzgdzenia zabezpiecz.
N - najwieksza trwata moc = 150 kW
r - ciepto parowania wody przy ciSnieniu przed zaworem dla 2,5 bar nadci$nienia
r=2136,105 kJ/kg
m = 105,4 kg/h =0,029 kg/s
Powierzchnia kanatu doptywowego.
A =105/ [5,03*0,35*((0,4-0,1)*923,45)1/2= 4,2 mm2.

opracowanie [Mgrinz. Marcin Kaczmarek data | 10.2009r. strona




. inwestor Gmina Starogard Gdanski
pracownia temat
REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECZNEGO wraz

z TURYSTYCZNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

w OWIDzZU
opracowanie Projekt instalacji wodkan, wentylacji, centralnego branza|
ogrzewania wraz kottowniq dla budynku wystawienniczo SANITARNA
— dydaktycznego oraz zaplecza sanitarnego

Srednica siedliska: dmin = 2,2 mm < 14mm
Dobrano zawoér bezpieczenstwa typu SYR 1915 g 1", Srednica siedliska do=20mm
ciSnienie otwarcia p = 3,0 bar, membranowy.

Zawor bezpieczenstwa c.w.u.
Cisnieniowe naczynie wyréwnawcze.

Dla zabezpieczenia przed wyciekami c.w.u. przez zawoér bezpieczenstwa stosuje sie
naczynia przeponowe.

pojemnos¢ zasobnika Vsp =500 |

temperatura zimnej wody tkw = 50C

temperatura c.w.u. tww = 550C

pojemnos¢ uzytkowa Ve =500*1,21 /100 = 6,05 dm3
wspotczynnik Df=6,4-5,2/6,4 = 0,188
pojemnos¢ catkowita Vn=6,05/0,188 =32,2dm3
Dobiera sie naczynie przeponowe firmy Reflex typ DE40
Wymiary:

srednica 390 mm

wysokos¢ 524 mm

Srednica rury wzbiorczej %4
Zawor bezpieczenstwa c.w.u.

Dobrano zawér bezpieczenstwa typu SYR 2115 3/4", o ci$nieniu otwarcia p = 6,0 bar
Obliczenia sprawdzajgce:

- Pojemnos¢ wodna podgrzewacza c.w.u. po stronie instalacyjnej V 500 dm?®

- Cisnienie zrzutowe zaworu bezpieczenstwa p1=1,1*po 0,66 MPa
- Cisnienie na wylocie z zaworu bezpieczenstwa p, 0 MPa
- Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej T, 80 °C

- Gestos¢ wody przy jej obliczeniowej temperaturze r 972 kg/m®
- Rzeczywisty wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa ag, 0,25 -

- Dopuszczalny wspoétczynnik wyptywu zaworu a.=0,9*ac, 0,23 -

-  Wymagania przepustowo$¢ zaw. bez. G=0,16*V 80 kg/h

- Min. $rednica wew. zaworu bezp.

Amin=(4*G/5,03/plaq((p1-p2)*r )°?) °° 45 mm

Warunek: do>domin jest spetniony. Dobrany zawdr bezpieczenstwa spetnia
wymagania normy PN-76/B-02440 oraz warunkow DT-UC-90/WO.

Dobdér pomp

Pompa P1 - podmieszanie
Zgodnie z wytycznymi De Dietrich dobrano:

Zestaw recyrkulacji do kotta GT336 150 kW FD36 De Dietrich.

Pompa P2 - ciepto technologiczne
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SANITARNA

Wymagana wydajnosc:

Q=3,41 m3/h

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia:
Hp=4,7 mH20

Dobrano pompe: Wilo Top S 40/7 DM

Pompa P3 - centralne ogrzewanie
Wymagana wydajnosc:

Q=2,52 m3/h

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia:
Hp=2,52 mH20

Dobrano pompe: Wilo TOP S 40/7

Pompa P4 - tadowanie podgrzewacza cwu
Wymagana wydajnosc:

Q=1,42 m3/h

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia:
Hp=2,3 mH20

Dobrano pompe: Wilo RS 30/70

Pompa P5 - cyrkulacja cwu
Wymagana wydajnosc¢ :

Przeptyw cwu:

G=550 dm3/h

Gceyrk=0,2 x550 x 1,2 =132 dm3/h
Q=0,13 m3/h

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia:
Hp=1,15 x 3,0 = 3,45 mH20

Dobrano pompe: Star Z 20/5.

Pompa P6 — (pompa przy nagrzewnicy centrali C1)
Wymagana wydajnosc:

Q=1,13m3/h

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia:

Hp=1,25 mH20

Dobrano pompe: Wilo RS 25/60

Pompa P7 — (pompa przy nagrzewnicy centrali C1)
Wymagana wydajnosc:

Q=1,13m3/h

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia:

Hp=1,25 mH20

Dobrano pompe: Wilo RS 30/80
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4.2.9 Wytyczne branzowe

Branza budowlana

Dla kotta wykona¢ fundament betonowy o wymiarze 010 cm wiekszym niz
podstawa kotta i wysokosci 0,05 m. Posadzke w kottowni wykonac¢ jako
przeciwilizgowqg, zmywalng, nienasigkliwg ze spadkiem do kratki Sciekowej.
Zabezpieczenie kotta i instalacji wg systemu zamknietego.

Wykonac¢ wanne dla zbiornika oleju i scianke - zgodnie z wytycznymi w punkcie
4.2.6.

Drzwi do kottowni powinny otwierac sie zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej
i by¢ samozamykajgce sie bezklamkowe. Na drzwiach nalezy umiesci¢c napis
ostrzegawczy. Nalezy oznakowac drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji oraz miejsce
usytuowane sprzetu ppoz. W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonac¢ betonowq
studzienke schtadzajgcq 0,6/0,6/07 m. Odptyw po zakorkowaniu nalezy wyprowadzi¢
do wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej.

Branza wod-kan

Do studzienki schtadzajgcej nalezy doprowadzi¢ spusty z kotta i z rozdzielaczy
instalacji c.o. poprzez kratki Sciekowe (15x15cm) umieszczone w poblizu wyzej
wymienionych spustéw przewodami @50 zel utozonymi w podtodze ze spadkiem 3% w
kierunku studzienki schtadzajgce,j.

Kottownie wyposazy¢ w zlew.

Branza elektryczna

catg wewnetrzng instalacje elektryczng w pomieszczeniu kottowni wykonac jako
szczelng;

doprowadzi¢ energie elektryczng w pomieszczeniu kottowni do urzgdzen, to jest do
kotta, pomp obiegowych;

wykona¢ w pomieszczeniu kottowni automatyke i sterowanie wg schematu
elektrycznego dostarczonego przez producentéw pomp, kotta;

oSwietlenie Swiattem sztucznym,;

instalacja elektryczna odpowiadajgca wymaganiom przepisdw ze wzgledu na
niebezpieczenstwo pozaru;

przez pomieszczenie kottowni nie nalezy prowadzi¢ innych kabli instalacji elektrycznej
nie przeznaczonych dla kottowni

przez pomieszczenie zbiornikbw nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji elektrycznych
niz przewidziane dla oprawy oSwietleniowej;

instalacje elektryczng wykonac jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem;
instalacja elektryczna na oddzielnym uktadzie zabezpieczen

wytgcznik prgdu oznakowany poza pomieszczeniem kottowni — przy drzwiach
wejsciowych;

elementy metalowe kotta i instalacji nalezy uziemic.

4.2.10 Préby szczelnosci i dezynfekcja przewodow

Po wykonaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy:
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przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy poddac jg prébie szczelnoSci na
cis$nienie 0,45 Mpa,;
przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodow.

4211 Zestawienie materiatow
llosé

Lp |Wyszczegodlnienie Typ sztuk
1 Kociot olejowy De dietrich GT336 150kW GT336 1
2 Palnik olejowy dwustopniowy De dietrich M302/2S 1
3 Czujka temperatury - 10
4 Czujka temperatury zewnetrznej - 1
5 Czujnik temperatury c.w.u. - 1

Pojemnosciowy podgrzewacz stojacy z wezownicg De
6 dietrich 500 dm3 maks moc wymiany 70 kW BL500 1
7 Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex NG100 V=100 dm3 1
8 Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex DE40 1
P1 | Grupa podmieszania De Dietrich FD36 1
P2 | Pompa obiegowa - ciepto technologiczne Wilo Top S 40/7 DM 1
P3 | Pompa obiegowa - centralne ogrzewanie Wilo TOP S 40/7 1
P4 | Pompa obiegowa - tadowanie podgrzewacza Wilo RS 30/70 1
P5 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Star Z 20/5 1

Zawor mieszajacy obiegu ciepta technologicznego
9 KvS=4,0m3/h z sitownikiem Honeywell Dn40 1

Zawor mieszajacy obiegu ciepta technologicznego
10 | KvS=4,0m3/h z sitownikiem Honeywell Dn40
11 | Zawdr regulacyjny - c.t. Comap SAR Dn32
12 | Zawdr regulacyjny - c.o. Comap SAR Dn32 1
13 | Zawdr regulacyjny - c.w.u. Comap SAR Dn25 1
14 | Manometr tarczowy 100 mm - 4
15 | Zawér bezpieczenstwa kociot SYR1915 1" 1
16 | Zawor bezpieczenstwa c.w.u. SYR2115 3/4" 1
17 | Zabezpieczenie minimalnego poziomu wody w kotle SYR 9331 1
18 | Stacja uzdatniania wody Epurosoft 70 1
19 | Filtr z wkltadem z wkitadem magnetycznym Dn65 1
20 | Zawor kulowy odcinajacy do spawania DZT Dn65 2
21 | Zawér kulowy odcinajacy do spawania DZT Dn40 6
22 | Zawér kulowy odcinajacy do spawania DZT Dn32 4
23 | Zawor kulowy odcinajacy ze spustem Dn15 1
24 | Zawor kulowy odcinajacy ze spustem Dn25 3
25 | Zawor kulowy odcinajacy gwint Valvex Dn50 1
26 | Zawor kulowy odcinajacy gwint Valvex Dn25 1
27 | Filtr Dn25 1
28 | Zawor kulowy PP Aspol 40x4,0 1
29 | Zawér kulowy PP Aspol 16x2,2 1
30 | Zawér zwrotny Dn40 2
31 | Zawér zwrotny Dn32 1
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32 | Zawér zwrotny Dn15 1
33 | Wodomierz Powogaz Dn25 1

Zbiorniki oleju opatowego wraz z uktadniem napetniania i
34 | czerpania paliwa Variolentz1000 5
35 | Filtr oleju opatowego - 1

Komin izolowany systemowy MK Zary MKD Brown, $rednica

wewnetrzna @200, srednica zewnetrzna 8260, wysokos¢ 12
36 |m AA250 1
37 | Zawér zwrotny antyskazeniowy EA Dn25 1
38 | Zawor zwrotny antyskazeniowy BA Dn25 1
39 | Rozdzielacze stalowe Dn100 2
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4.3 Kanalizacja
4.3.1 Instalacja kanalizacyjna

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z projektowanych przyboréw sanitarnych
do projektowanych pionéw lub odcinkéw poziomych kanalizacji sanitarne;.

Piony kanalizacji sanitarnej @110PVC odpowietrzy¢ wywiewkami
wyprowadzonymi 0,6 m ponad dach budynku. Na projektowanych pionach
kanalizacyjnych @110PVC na wysokosci 50cm nad posadkg parteru zamontowac
rewizje i pozostawi¢ do nich dostep.

Rury kanalizacyjne prowadzone po S$cianach, mocowac¢ za pomocg
specjalnych uchwytéw do rur z podktadkami gumowymi. Rozprowadzenie kanalizacji w
pomieszczeniach rurami PP (szare) w zakresie Srednic de 50 do de 110 PVC. Pionowe
podejscia pionowe do umywalek z rur de 50 PP w bruzdach $ciennych lub po $cianie w
obudowie. Odptywy kanalizacyjne o srednicach do 50 PP ukry¢ w bruzdach $ciennych.
Przewody kanalizacyjne pionowe w szachtach izolowac izolacja dzwiekochtonng
piankowq np. typu AR Tubolit lub wetng mineralna o grubosci 50 mm. Gtéwne poziomy
kanalizacyjne z rur @110 i @160PVC.

Trasy prowadzenia i Srednice przewoddéw kanalizacji sanitarnej pokazano w
rysunkowej czesci opracowania.

4.3.2 Préby szczelnosci

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ prébe szczelnosci
kolektorow zgodnie z normq PN-92/B-10735.
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4.4  Sanitariaty
Zestawienie przyborow sanitarnych zgodnie z rysunkami i projektem

architektonicznym.
45 Wentylacja

W pomieszczeniach sanitariatow bez okien (na pietrze) projektuje sie montaz
wentylatoréw wyciggowych tazienkowych. Wydajnos¢ wentylatora minimum 150 m3/h.
Do w/w pomieszczenh nawiew powietrza bedzie zapewniony przez kratki w drzwiach
wejsciowych o powierzchni nie mniejszej niz 250 cmz.

Wentylacja kottowni bedzie realizowana grawitacyjnie poprzez zetowy kanat
nawiewny o wymiarach 400x200 mm sprowadzony 30 cm nad posadzke. Wywiew
zapewni¢ poprzez kanat wentylacyjny @250 mm wyprowadzony wraz z przewodem
dymowym we wspolnym szachcie ponad dach.

Wentylacja pomieszczenia magazynu oleju opatowego zapewniona bedzie
przez kanat wentylacyjny zetowy nawiewny o wymiarach 200x100 mm, sprowadzony 30
cm nad posadzke. Otwoér wywiewny 200x100 mm z pomieszczenia sktadu umiesci¢ 20
cm pod stropem. Przewody wentylacyjne sktadzie opatu oraz kottowni nalezy wykonac
w przejsciach o odpornosci ogniowej $cian.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Zgodnie z wytycznymi dotyczgcymi ustalenia iloSci powietrza wentylacyjnego
dla pomieszczeh wentylowanych mechanicznie (Ogrzewanie + Klimatyzacja
Recknagel-Sprenger) oraz PN-83/B-03430/Az3 ilos¢ powietrza dla poszczegdélnych
pomieszczen przyjeto na podstawie krotnosci wymian na godzine oraz iloSci oséb
przebywajacych w danym pomieszczeniu. W pomieszczeniach zaprojektowano
wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewnqg lub nawiewng/wywiewng z
kompensacjq Swiezego powietrza z/do sgsiadujgcych pomieszczen.

Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z podgrzewem
powietrza oraz wentylacje wywiewng z kompensacjg Swiezego powietrza z
sgsiadujgcych pomieszczen dla pomieszczeh WC, tazienek oraz umywalni.

Projektowany uktad wentylacji ze wzgledu na funkcje pomieszczen podzielono
na dwa uktady nawiewno-wywiewne ZNW-1 i ZNW-2 oraz uktady wywiewne
ZW-1 i ZW-2. Nawiew powietrza do pomieszczen gdzie jest tylko wywiew realizowany
bedzie z pomieszczen sgsiednich przez kratki kontaktowe umieszczone w dolnej czesci
drzwi.

Podziat na poszczegdélne uktady oraz ilosci powietrza wentylacyjnego opisano
w zestawieniu ilosci powietrza dla instalacji wentylacji mechanicznej. Centrale
nawiewno wywiewne zostang wyposazone w wymienniki krzyzowe odzysku ciepta, w
nagrzewnice wodne oraz w ttumiki.

Wywiew powietrza z pomieszczen WC, tazienek i umywalni realizowany bedzie
przez uktady wywiewne przy uzyciu wentylatoréow wywiewnych o wydajnosci
nominalnej Q = 280 m3/h oraz Q = 790 m3/h. Nawiew i wywiew powietrza do/z
poszczegoélnych pomieszczenn odbywat sie bedzie w kanatach wentylacyjnych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej. Centrale wentylacyjne ZNW-1 oraz ZNW-2
umieszczono na poddaszu budynku zgodnie z rysunkowgq czescig opracowania.
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Dobrano dwie centrale wentylacyjne produkciji Clima - Produkt typu Golem Il
o wydajnosci Vn=3850 m3/h i Vw=3800 m3/h oraz Golem Il o wydajnosci
Vn=7140 m3/h i Vw=6220 m3/h.

Kanaty nalezy prowadzi¢ pod stropem i po Scianach poszczegoélnych
kondygnaciji. Na poddaszu do pomieszczenia 105 nawiew odbywat sie bedzie za
pomocqg dysz dalekosieznych np. typu WDA-K-SK100 SCHAKO, a na pozostatych za
pomocq kratek nawiewnych.

Dla zrébwnowazenia oporobw na kratkach usytuowanych w r6znych
odlegtosciach od wentylatora i zapewnienia nawiewu i wywiewu obliczonych ilosci
powietrza, zaprojektowano nawiewniki wirowe np. SCHAKO DQJA-SR z ruchomymi
lamelami i przepustnicq regulacyjnq.

Sterowanie pracqg wentylatorow realizowane bedzie zespotem automatyki
dostarczonym przez producenta centrali.

Przejscie przewoddédw wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz
wywiewnej budynku przez $ciany bedgce granicqg pomiedzy strefami pozarowymi
zabezpieczy¢ klapami pozarowymi np. klapg odcinajgca produkcji MERCOR.

Przekroje i przebiegi kanatéw wentylacyjnych zgodnie z rysunkami 01.W11,
01.W12, 01.W13, 01.W14.

Obliczenia wentylacji mechanicznej

Zgodnie z wytycznymi dotyczgcymi ustalenia ilosci powietrza wentylacyjnego dla
pomieszczen wentylowanych mechanicznie ilo$¢ powietrza przyjeto na podstawie
krotno$ci wymian na godzine oraz ilosci os6b przebywajgcych w pomieszczeniu: dla sali
wystawowej, sali wyktadowej oraz sali warsztatbw gastronomicznych 30ms3/osobe, dla
pomieszczenia WC, tazienek oraz umywalni przyjeto wywiew w zaleznosci od ilosci
przyboréw sanitarnych (50 m3/h na jedna miske ustepowq i 30 m3/h na jeden pisuar).

Zestawienie ilo$ci powietrza

Pomie . ”O ”OSjé ”c.)éc Uktad Uktad .
sozeni Powierzc Wysokosé Kubat | Krot | $¢ | powietr | powietrza ad | Naw ad | Wywie
] hnia ura | no$¢| os | zana |wentylacy| Nawi€ | jew | Wywie w
€ Funkcja 6b | osobe | jnego wny wny
3 (centr 5| (centr
NI [m2] [m] m3 | [1/h] E)%S] [mb’éso m3] | ala) [“r:]’ ala) | [m¥n]
PIWNICA
001 | Hall 29,55 3,03 895 | 15 134 | CNW2] 140 |CNW2| 140
002 | Komunikacja 32,6 3,03 98,8 1,5 148 CNW2 | 150 |CNW2| 150
003 | Biuro kierownika 9,55 3,03 28,9 1,5 43 CNW1 | 50 |CNw2 50
Pom.warsztatéw 260
004 | gastron. 55,5 3,03 168,2 | 15 2522 CNWA1 0 |[CNW1| 2600
Magazyn
005 | podreczny 11,85 3,03 35,9 2 72 CNW2| 75 |CNW2 75
006 | Pom. Porzadkowe 1,64 3,03 5,0 3 15 CNW2| 15 |CNW2 15
007 | Magazyn 7.9 3,03 239 | 2 48 |CNw2| 50 |CNw2| 50
Pom.szaf.chtodnicz
008 |ych 8,45 3,03 25,6 2 51 CNW2| 0 |CNW2 50
009 | Obieralnia 7,9 3,03 23,9 4 96 CNW2 | 100 | CNW2| 100
Magazyn warzyw i
010 | owocow 8,0 3,03 24,2 2 48 CNW2| 0 |CNW2 50
011 | Magazyn 8,05 3,03 24,4 2 49 CNW2 | 50 |CNWwW2 50
012A | Szatnia 11,75 3,03 35,6 4 142 CNW2 | 245 |CNW2| 145
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pracownikow
Lazienka
012B | pracownikow 4,6 3,03 13,9 - 100 0 Z\W2 100
013A | Szatnia damska 10,6 3,03 32,1 4 128 CNW2 | 310 |CNW2| 130
Umywalnia
013B | damska 6,35 3,03 19,2 4 77 0 ZW2 80
013C | tazienka 7,55 3,03 22,9 - 100 0 Z\W2 100
014 A | Szatnia meska 11,7 3,03 35,5 4 142 CNW1 | 375 |CNW2| 145
014 B | Umywalnia meska 7,8 3,03 23,6 - 100 0 ZW1 100
014 C | tazienka 9,85 3,03 29,8 - 130 0 ZW1 130
018 | Monitoring 7,45 3,03 22,6 1,5 34 CNW2 | 40 | CNW2 40
Rezerwa
17A | magazynowa 18,66 3,03 56,5 2 113 CNW2 | 120 |CNW2| 120
Rezerwa
17B | magazynowa 56,22 3,03 170,3 2 341 CNW2 | 350 |CNW2| 350
Rezerwa
17C | magazynowa 34,14 3,03 103,4 2 207 CNW2 | 210 |CNW2| 210
488
Suma 0 4980
PIETRO
101 | Przedsionek 7,29 3,07 22,4 1,5 34 CNW2| 0 |CNW2 0
102 105
Hall 72,10 3,07 221,3 | 1,5 332 CNW2| 0 |CNwW2| 380
103A | Recepcja 14,30 3,07 439 | 1,5 66 CNW2| 0 |CNW2 70
103B | Zaplecze recepcji 8,60 3,07 26,4 1,5 40 CNW2| 0 |CNW2 40
100
104 | sala wystawowa 113,18 307 | 3475 30| 30 900 |cNw2| o |cNw2| 1000
100
105 | sala wyktadowa 111,95 307 | 3437 30| 30 900 |cNw2| o |cNw2| 1000
106 |WC M. 14,40 3,07 44,2 - 210 0 ZW1 210
107 | WC NP. 5,05 3,07 15,5 - 100 0 ZW1 100
108 |WCD. 20,45 3,07 62,8 - 250 0 ZW1 250
109 | Komunikacja 4,75 3,07 14,6 2 29 CNW2 | 30 |CNW2 30
110 | Magazyn baru 2,50 3,07 7,7 3 23 CNW2 | 30 |CNW2 30
111 Zaplecze.
(zmywalnia) 7,75 3,07 23,8 6 143 CNW1 | 200 | CNW1| 200
100
112 | gar 20,50 307 | 629 | 15 944 |cNwi| o |cNwi| 1000
113 Sala warsztatow 180
gastronom. 134,00 3,07 411,4 60 30 1800 CNW2| 0 |CNW2| 1800
611
Suma 0 6110
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4.6 Zaplecze sanitarne w sgsiedztwie wiezy widokowej (ob. 01A)

Funkcja projektowanego budynku i poszczegdlnych pomieszczeh wg projektu
architektonicznego. W ramach branzy sanitarnej projektuje sie instalacje wodkan,
centralnego ogrzewania oraz wentylacji nawiewno — wywiewnej.

4.6.1 Instalacja wody zimnej

Instalacje wody zimnej zasilic z projektowanego przytgcza wodociggowego
de32 PE80 (PN10). Wewnetrzng instalacje wodociggowqg nalezy wykonacl z rur
wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE np. w systemie TECEflex. Instalacja winna byc
prowadzona w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do najblizszych Scian, przy
czym spadek przewodu poziomego prowadzi¢ w kierunku wejscia z instalacjg do
budynku, gdzie zamontowac nalezy kurek spustowy w celu sezonowego oprézniania
instalaciji. Przewody prowadzone w posadzce w otulinie izolacyjnej pokrytej warstwq folii
z PE chronigcej przed wilgociq, w bruzdach oraz na $cianach prowadzi¢ w otulinie gr.
10,0 mm. Przy przejsciach przez $ciany i stropy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Miejsca
wolne miedzy rurg ochronng, a przewodem nalezy uszczelnic szczeliwem nie
powodujgcym korozji rur. Zabrania sie prowadzenia przewodoéw wodociggowych nad
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociggowych od
elektrycznych, przy uktadaniu réwnolegtym, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m, a w
miejscu skrzyzowan 0,05m. Armatura wodociggowa powinna by¢ umieszczona w
miejscach umozliwiajgcych wygodny dostep i wtasciwqg obstuge.

Zawory odcinajgce nalezy umiescic:

na odgatezieniach od pionu do punktéw czerpalnych;

na rozgatezieniach przewodoéw rozdzielczych;

przed armaturg sanitarng (zawory czerpalne, ustepy);

w miejscach umozliwiajgcych odciecie doptywu wody do punktéw

czerpalnych, w otoczeniu ktérych temperatura moze spas¢ ponizej 0°C.

Zawory zwrotne nalezy zamontowac¢ we wszystkich miejscach instalacji, ktore
wymagajq zabezpieczenia przed skutkami zmiany kierunku przeptywu wody:

w urzgdzeniach do podgrzewania cieptej wody.

W najnizszym punkcie instalacji nalezy wykona¢ zawér spustowy umozliwiajgcy
oprdéznienie instalaciji w rzutem do kratki $ciekowe.
Instalacje wykonac zgodnie z rysunkami.

4.6.2 Instalacja wody cieptej (CWU)

Cieptqg wode uzytkowq nalezy dostarczy¢ z wymiennika z wezownicqg spiralna o
pojemnosci 100 |. Ciepto do wymiennika nalezy dostarczy¢ z kottowni olejowej
Zlokalizowanej w budynku wystawienniczo - dydaktycznym za pomocq rury
preizolowanej thermotwin 2xDN20.

Wewnetrzng instalacje CWU nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-
Xc/AL/PE np. w systemie TECEflex. Przewody cieptej wody uzytkowej prowadzone w
posadzce parteru zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 20 mm.
Przewody wodociggowe prowadzone w bruzdach $ciennych zaizolowac¢ otulinami z
pianki polietylenowej o grubosci 9 mm.

opracowanie [Mgrinz. Marcin Kaczmarek data | 10.2009r. strona




. inwestor Gmina Starogard Gdanski
pracownia temat
REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECZNEGO wraz

z TURYSTYCZNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

w OWIDzZU
opracowanie Projekt instalacji wodkan, wentylacji, centralnego branza|
ogrzewania wraz kottowniq dla budynku wystawienniczo SANITARNA
— dydaktycznego oraz zaplecza sanitarnego

Okresowo instalacje cieptej wody nalezy poddac dezynfekcji termicznej
zabezpieczajgcej przed rozwojem bakterii z grupy Legionella. Dezynfekcje termiczng
przeprowadza sie za pomocg wody o temperaturze co najmniej 70°C. Instalacje CWU.
poddac prébie szczelnosci na cisnieniel,5 razy wieksze od cisnienia roboczego, lecz
min. 0,9 MPa. Nastepnie przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na gorgco na ciSnienie
wodociggowe. Srednice i trasy prowadzenia instalacji wodociggowej pokazano w
rysunkowej czesci opracowania.

4.6.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie system ogrzewania wodny dwururowy z rozdziatem dolnym o
parametrach czynnika grzejnego wody 80/60°C. Ciepto na potrzeby c.o. z
projektowanej kottowni w budynku wystawienniczo - dydaktycznym (ob. 01) Jako
armature odcinajgcq, zastosowac zawory kulowe i zaporowe.

Przewody centralnego ogrzewania prowadzone bedg po Scianach oraz w
posadzce do projektowanych grzejnikéw. Przewody centralnego ogrzewania wykonac
z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE np. w systemie TECEflex. Mocowanie instalacji do
Scian wykonac za pomocq typowych uchwytéw w normatywnych odlegtosciach.

Przejicia przewodéw centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych, przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢
kitem trwale plastycznym. Odwodnienie instalacji przewiduje sie w najnizszych punktach
poprzez zamontowanie zaworéw spustowych. Jako armature zastosowac wytgcznie
zawory kulowe. Do potgczen gwintowanych uzywac tasm teflonowych.

Na kazdym grzejniku instalowac¢ zawory odpowietrzajgce. Grzejniki nalezy
montowac¢ w taki sposdéb aby zachowa¢ minimalne odlegto$ci od podtogi 10 cm.
Przewody prowadzone w posadzce zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej o
grubosci 20 mm. Przewody wodociggowe prowadzone w bruzdach Sciennych
zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 9 mm.

4.6.4 Préby szczelnosci i dezynfekcja przewodow

Po wykonaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy:
wykonac préby szczelnosci sieci wodociggowej i przytgcza na ciSnienie 1.0 MPa;
przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy poddac jg prébie szczelnosci na
cisSnienie 0,15 MPa;
przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodoéw instalacji wody ciepteji zimnej.

4.7 Kanalizacja
4.7.1 Instalacja kanalizacyjna

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z projektowanych przyboréw sanitarnych
do projektowanych pionéw lub odcinkéw poziomych kanalizacji sanitarne;.

Piony kanalizacji sanitarnej @110PVC odpowietrzy¢ wywiewkami
wyprowadzonymi ponad strop obiektu. Na projektowanych pionach kanalizacyjnych
@110PVC na wysokosci 50cm nad posadkg parteru zamontowac rewizje i pozostawic
do nich dostep.

Rury kanalizacyjne prowadzone po S$cianach, mocowac¢ za pomocg
specjalnych uchwytéw do rur z podktadkami gumowymi. Rozprowadzenie kanalizacji w
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pomieszczeniach rurami PP (szare) w zakresie S$rednic de 50 do de 110 PP. Pionowe
podejscia pionowe do umywalek z rur de 50 PP w bruzdach $ciennych lub po $cianie w
obudowie. Odptywy kanalizacyjne o Srednicach do 50 PVC ukry¢ w bruzdach
sciennych. Gtéwne poziomy kanalizacyjne z rur @110 i @160PVC.

Trasy prowadzenia, Srednice przewodéw kanalizacji sanitarnej oraz miejsce
wyjscia pionu kanalizacyjnego pokazano w rysunkowej cze$ci opracowania.

4.7.2 Préby szczelnosci

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ prébe szczelnosci
kolektorow zgodnie z normq PN-92/B-10735.

4.7.3 Sanitariaty

Zestawienie przyborow sanitarnych zgodnie z rysunkami i projektem
architektonicznym.

4.8 Wentylacja

W pomieszczeniach sanitariatbw projektuje sie montaz wentylatorow
wyciggowych tazienkowych Wyjscie pionu wentylacyjnego zgodnie z rysunkiem.
Wydajnos$¢ wentylatora minimum 150 m3/h. Do w/w pomieszczeh nawiew powietrza
bedzie zapewniony przez kratki w drzwiach wejsciowych o powierzchni nie mniejszej niz
250 cmz2.
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5

Uwagi

1. Catosc¢ robo6t wykonac i odebrac zgodnie z:

~

- wytycznymi producentoéw rur, ksztattek i armatury,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych —
wydane przez P.K.T.S.G.G.i K. 1994r,
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych
czes¢ Il-ga Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z przepisami BHP.
- Katalog Techniczny Pipelife
- Normg PN-B-10725 z 1997 Préby ciSnieniowe. W odniesieniu do rurociggéw
wodociggowych - ci$nienie préoby p=1,0 MPa.
tgczenie rur i ksztattek z PE wykona¢ za pomocqg sprzetu specjalistycznego.
Parametry zgrzewania wg danych okreslonych przez producenta.
Uzyte wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
witasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa — w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych
tej certyfikacii
dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z polskg normg lub aprobatqg techniczng;
wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi;
wyroby budowlane znajdujgce sie w okreSlonym przez Komisje Europejskq
wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.
Szczegotowe informacje zwigzane z poszczegolnymi obiektami i urzgdzeniami, a nie
bedqgce przedmiotem branzy sanitarnej zawarte sq w projektach pozostatych
branzy stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej dokumentacii.
Baze postojowq sprzetu, sktady materiatowe i paliw zorganizowac¢ poza terenami
podmoktymi oraz poza strefq bezposredniego sptywu wéd do ciekéw i zbiornikéw
wodnych.
Organizacja placu budowy musi uwzglednia¢ wymagania ochrony Srodowiska w
zakresie gospodarki odpadami.
Budowe realizowac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (réwniez BHP).
Nalezy przestrzega¢ ustalen wynikajgcych z treSci uzgodnieh zatgczonych do
projektow.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Kaczmarek upr. nr POM/0206/POQOS/08
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1 Informacja BIOZ

Na podstawie Art 21a pkt. 1. i 1la. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z p6ézn. zm.) i zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy, w
oparciu o informacje (Art. 20.pkt. 1b Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
roku.), jest zobowigzany, sporzgdzi¢ lub zapewnic sporzgdzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét oraz zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywania przez nich robdét. Kierownik, jako osoba odpowiedzialna za
catoksztatt spraw dotyczgcych bezpieczenstwa pracy na placu budowy, moze zgdac
od wykonawcoéw robot dokumentdw stwierdzajgcych, ze zatrudnieni przez nich
pracownicy posiadajg odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania
powierzonych im roboét, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponujg Srodkami ochrony
indywidualnej, wtasciwymi dla rodzaju wykonywanej pracy. Moze réwniez, z racji
wykorzystywanego przez nich na placu sprzetu i maszyn, zgda¢ potwierdzenia, ze
spetniajg wymagania wynikajgce z przepisbw o ocenie zgodnosci, a ich operatorzy
posiadajqg stosowne uprawnienia kwalifikacyjne do ich obstugi.

1.1 Zakres i specyfika projektowanego obiektu budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
wewnetrzng instalacja wodociggowq z PE 80 wg SDR 17,6 (PN 10) w zakresie
Srednic dnl5 - dn65, od projektowanego wejscia do budynku do wszystkich
projektowanych przyboréw sanitarnych i punktéw poboru wody w budynku;
wewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej od pomieszczenia kottowni do
wszystkich projektowanych przyboréw sanitarnych i odbiorczych;
instalacje centralnego ogrzewania,
kottownie w oparciu o piec na olej opatowy wraz z armaturq i zabezpieczeniem
instalacji przed wzrostem ci$nienia i temperatury z wydzielonym magazynem na
zbiorniki oleju opatowego;
wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej od wszystkich projektowanych
pionéw kanalizacyjnych i przyboréw sanitarnych do projektowanego przytgcza
kanalizacyjnego;

- mechanicznqg instalacje wentylacyjng nawiewno — wywiewna.

Specyflke projektowanego obiektu budowlanego stanowiq:
montaz rurociggu i ksztattek PVC tgczonych na uszczelki gumowe oraz na klej;
montaz rurociggébw z PE zgrzewanych doczotowo | elektrooporowo
specjalistycznym sprzetem;
montaz armatury zeliwnej kotnierzowej (zasuwy, hydranty ppoz.);
prace instalacyjne;

- prace ogo6lnobudowlane.
Obiekt zaprojektowano i przewidziano jego realizacje w technologii tradycyjne;j.
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1.2 Istniejgce obiekty

Wszystkie obiekty sg nowoprojektowane

1.3 Wykaz elementéw zagospodarowania moggce stwarzaé zagrozenia

Nie zaprojektowano oraz nie przewidziano elementéw mogqcych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas budowy oraz eksploatacii.

1.4  Zagrozenia podczas realizacji robot.

Do zagrozeh zwigzanych z budowqg zbiornikbw w trakcie prowadzenia robot
ziemnych jak i montazowych w wykopie nalezq:
- porazenie prgdem elektrycznym:
- w trakcie uzytkowania urzgdzen i maszyn nie zgodnie z ich przeznaczeniem;
- podczas przekraczania kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi.
szczegolng uwage nalezy zwrdéci¢ przy robotach na wysokosci w trakcie ktérych
pracownicy bezwzglednie powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem przez szelki i
linki bezpieczenstwa;
roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddow linii elektroenergetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz 3,0 m - dla linii o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV.

1.5 Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robo6t.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznac
pracownikéw ze specyfikq i zakresem prac. Przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajgcy
potencjalne zagrozenia w trakcie roboét. Ustali¢ procedury skutecznej konsultacji i
udziatu pracownikdw w rozwigzywaniu probleméw na budowie.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obejmuje:

151 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego rob6t. W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. Urzgdzenia te muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy
tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

1.5.2 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet powinien spetnia¢ parametry techniczne i powinien by¢ stosowany
zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna
uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwosciq uruchomienia przez osoby niepowotane.

1.5.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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W czasie trwanie budowy i wykanczanie rob6t wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;
unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
prowadzonych prac.

154 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywat sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedqg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

155 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia nie bedqg
dopuszczone do uzycia. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robd6t bedqg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwosci tych materiatéw dla Srodowiska.

1.5.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewnic i trzymywac
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

1.5.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie  wszelkich wymagan prawnych odnosnie  wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, pozostawiajgc kopie zezwoleh i inne odnos$ne
dokumenty.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

1. Obiekt:
,,REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECZNEGO wraz z TURYSTYCZNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”

2. Temat:
Projekt instalacji wodkan, wentylacji, centralnego ogrzewania wraz
kottownig dla budynku wystawienniczo - dydaktycznego oraz zaplecza
sanitarnego

3. Inwestor:
Gmina Starogard Gdanski

4. Adres budowy:
Owidz dz. nr 174, 175, 1811 188/14
obreb Janowo gm. Starogard Gdanski

Stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z po6zniejszymi zmianami),
oswiadczam, iz projekt budowlany:

" Projekt instalacji wodkan, wentylaciji, centralnego ogrzewania dla budynku
wystawienniczo - dydaktycznego oraz zaplecza sanitarnego”

zostat sporzqadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczneji jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Niniejszy projekt wykonawczy stanowi opracowanie kompletne w
rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 140 poz. 906) — wraz z p6ézniejszymi zmianami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawqg z dnia
23.02.1994 r. o Prawie Autorskim Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. Wszelkie zmiany projektu
wymagajqg zgody autora.

Projektant: Sprawdzajqcy:
mgr inz. Marcin Kaczmarek mgr inz. Marta Minko
upr. nr POM/0206/POQOS/08 upr. nr POM/0032/PWOS/09
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N e

BILANS POWIERZCHNI — PODDAS/E
NR_POM POMIESZCZENIE AREA POSADZKA
201 HALL 26.60 PCV
202 KOMUNIKACJA 10,400
203 MAGAZYN 5.46 PCV
204 MAGAZYN 5.49 PCV
205A GARDEROBA 1 10.29 DESKI
205B tAZIENKA 2.76 GRES
206A GARDEROBA 2 10.29 DESKI
2068 t AZIENKA 2.76 GRES
207A GARDEROBA 3 10.16 DESKI
2078 tAZIENKA 2.76 GRES
208 MAGAZYNEK 1.50 PCV
209A GARDEROBA 4 10.16 DESK]
209B tAZIENKA 2.76 GRES
2077 N N 2097 210A GARDEOBA 5 10.29 DESK]
213 218 2108 [AZIENKA 2.76 GRES
21TA GARDEROBA 6 10.29 DESKI
211B tAZIENKA 2.76 GRES
212 MAGAZYN 2.88 PCV
X . 2135 POM. TECHNICZNE 28.08 GRES
2098 214 WC 4.03 GRES
3 215 PRAC. KONSERWACJI 13.38 PCV
X 216 PRAC. KONSERWACJI 13.21 PCV
S : 2108 217 BIURO 13.38 PCV
206B o . D02 2.76 rmomz_u> Bm BIURO #umé PCV
2.76 R —————kanat wentylacji mechanicznej nawiewnej 219 ANTRESOLA 21.75 DESKI
———kanaf wentylacj mechanicznej wywiewne] 220 KOMUNIKACJA 11.41 PCV
s Wentyfacjo mechaniczna wywiewna (z fazienek) 201 KOMUNIKACJA 16.50 PCY
A . 400200 wymiar kanafu wentylacyjnego (szerokost,/wysokosc)
o 2198 8160 Srednica kanafu wentylacyjnego
[JkK kratka kontaktowa w drzwiach
DN WDA-K-sk100 dysza dalekiego zasiegu nawiewna
, 340 m3/h  z podanym wymiarem i ilosciq powietrza BILANS POWIERZCHNI — TARASY
: , NW DQA-SR-7_500 nqwiewnik wirowy z podanym wymiarem i ilosciq powietrza NR_POM | POMIESZCZENIE AREA POSADZKA
N | 340 m3/h J 2 podemm m e 205T TARAS 2.18 DESKI
MWW | L c%%._wwmmugo wywiewnik wirowy z podanym wymiarem i ilosciq powietrza 2067 TARAS 2,180 DESK|
X o
...:Mvw. | T R— . d : ilosci et 2077 TARAS 2.18 DESKI
S
.mw.www ” _oumin kratka sé_.msg z .co anym wymiarem i iloscig powietrza 09T TIRAC 18 S
N | T __M%me% Ea__mﬁwm__:_m b 1 Ioct oomietrs a1 osch 2107 TARAS 218 DESKI
SRR kR [ 30 krotnos¢ wymian / flosc oséb i ilos¢ powietrz na 1 osobe
.Mm»m [ wo%wwww _u%n_ o | - N[ omn| ilos¢ powietrza nawiewanego 2117 TARAS 2.18 GRES
Sons | S wil_mh] 066 powietrza wywiewanego 21311 TARAS 218 DESKI
218 2137.2 TARAS 218 DESKI
220 2157 TARAS 2.18 DESK]
L 2167 TARAS 218 DESKI
. 2118 2077 TARAS 218 DESK]
218 218T TARAS 2.18 DESK]
. W 204
2058 | o 5
I [k 5.49
2./6 |
| 212
|
3 , 2.
W 2157 2167
W 218 2.18
0.46 W )
| )
, 5
, -
| —
I —— .
900450 | " 81- 747 Sopot
Centrala wentylacyjna_nawiewno—wywiewna: " | / | W ul. Okrzel 13/4
prod. o_mso-?\a% typu SE\_\w o WRENOST | — g FRMA USLUGOWO - PROJEKTONA tel. 058 5511651
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| W 25.69 Gk Bl e PROJEKT REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECZNEGO wraz z
Czerpnia o wymiarach 800x900 ! | 1338 13,91 M=%l — TURYSTYCZNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
n | , 9,99 : w OWIDZU
dla centrali GOLEM 3 | I ot 0 " 8._>|mxmﬁm8
| -SR-7_ 330 m3/h LOKALIZACJA owIDz
! 330 m3/h , DZIALKI nr: 188/14
, 350x200 | | | q_
— | o = | - nad stropem poddasza N ww DQUA-SR-7_500 2 o) # ,
SIEIN . ” —\ \_J Wentylator dachowy o wydajnosci Vw=280 m3/h 3 m q s q = AT GMINA STAROGARD GDANSKI
918 | , = — + 3,66 I
- | m_& _ _/\_\ i
|

DN WDA-K-SK100 STADIUM

300x150 | 300x150

200x100

Czerpnia o wymiarach 600x600 ! e!
dla centrali GOLEM 2 3 S

400x600 %@ B [ N WoA_K_SK100 gy IN WOA-k: uw__Mso | PROJEKT WYKONAWCZY
1 1 30 myn t

—| # BRANZA

| _ [0]1 [0T 0 SANITARNA

L | | 900x450 \600X250 \

. om:mx.ﬁ

5 — 1 300X150 300X150 BUDYNEK WYSTAWIENNICZO - DYDAKTYCZNY
600400 \ L _ = g IO - e o B s s = S IS ,
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_ _ 700X500 o INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT PODDASZA
900x400 X Y— o !
= | | PROJEKTOWAL mgr inz. Marcin Kaczmarek
& 3 > POM/0206/PO0OS/08
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Wyrzutnia o wymiarach 600x600 dla centrali GOLEM 3 3
dia centrali GOLEM 2 OPRACOWAL
mgr inz. Marcin Kaczmarek
213T.2 214 218T
218 218
SPRANDZIL mgr inz. Marta Minko
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BUDYNEK WYSTAWIENNICZO - DYDAKTYCZNY

TYTUL RYSUNKU POMIESZCZENIE CENTRALI -

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

f
f
f
|
900X450 | / |
5 e W N f
Centrala wentylacyjna nawiewno—wywiewna W f
prod. Clima—Produkt typu GOLEM 5 o wydajnosci | R
Vn = 7140 m3/h i Ww=6220 m3/h | I
= |
Czerpnia o wymiarach 800x900 N FY— W
dla centrali GOLEM 3 | |
W 500x250 nad
stropem poddasza . .
f pem Wentylator dachowy o wydajnosci Vw=790 m3/h
f
—/ | </ |/ T ¥ — |
i )
“ s < N Wentylator dachowy o wydajnosci Vw=280 m3/h
k T
| A
W g }.2 N - \_\ L.EEE%‘ 81-747 Sopot
I. Okrzei 13/4
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. . i H_\m_\- g TURYSTYCZNA _me>m._.xcm._.cx>._.0<<>xN<mN>O<MmN *
Czerpnia o wymiarach 600x600 mﬁ . q . w owiozy
dla centrali GOLEM 2 %i . 500x250 e oN_>~w_s“__wmmmE
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f S 350x200 ZLECENODANCA GMINA STAROGARD GDANSKI
, 400x550
- Q NI i I _H - ‘I\H@D‘Oﬂ\x‘ 7 sro 7 PROJEKT WYKONAWCZY
RIS H | J 7 BRANZA 7
\ SANITARNA
700X500 =

SRR

X X PROJEKTOWAL mgr inz. Marcin Kaczmarek

POM/0206/PO0S/08

: , Centrala wentylacyjna nawiewno—wywiewna e
Wyrzutnia o wymiarach 700x900 prod. Clima—Produkt typu GOLEM 2 o wydajnosci
Q_ana_;o;i Vn = 3850 m3/h i Vw=3800 m3/h

Wyrzutnia o wymiarach 600x600

dla centrali GOLEM 2

mgr inz. Marta Minko

SPRAWDZIL
POM/0032/PWOS/09
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L 587

pojemnosciowy
wymiennik ciepta 80 |

do_studzienki S10

_ -1 — —

CN-11KV2-60
04m n=252x16x2,0
04 —
2x16x2,0 =
_ 03
° CN-11KV2-60
06m n=35 01 ~
W 0
o CN-22KV2-60
S 052m n=45 _
©
%
N
0 0 424°C
05 \ 662W
2x16x2,0 — 02
CN-22KV2-60 N 2x18x2.0 <
ofn 45 B

podgrzewacz c.w.u. o
pojemnosci 100 |

0ZNACZENIA:

przewdd zasilajacy zaplecze w ciepla wode
z kotlowni w budynku wystawieniczym
przewdd powrotny do kotlowni w

budynku wystawienniczym

przewdd kanalizacji sanitarnej

przewdd wody zimnej

przewdd wody cieple] uzytkowej

przewdd wentylacyjny

pion kanalizacji sanitarnej

pion wentylacyjny

| 577 y
2xdn20/dn90
rura preizolowana
/estawienie grzejnikow dla poszczegdlnych pomieszczen
Pomieszczenia .
i i Temperatura [°C] Qmoc [W] Oﬂm_:mx\xoﬂﬂw_wm\é

Nr Nazwa powierzchnia [m?] gieb./wys. -
01 hall 5,99 20 1080 22/600/1000
02 pomieszczenie gosp. 2,6 20 0
03 wc meski 15,1 20 890 22/600/1000
04 wc dla niepetnosprawnych 4,3 20 270 22/600/600
05 wc damski 22,3 20 260 22/600/1000

FIRMA USLUGOWO - PROJEKTOWA

81-747 Sopot
ul. Okrzei 13/4
tel. 058 5511651

DW WANDA LAGUNA
PROJEKT REKONSTRUKCJA GRODZISKA CEREDNIOWIECZNEGO wraz z
TURYSTYCZN¥ INFRASTRUKTURY¥ TOWARZY SZ¥C¥
w OWIDZU
LOKALIZAC JA owIDZ
DZIAEKI nr: 188/14
ZLECENIODAWC A _
GMINA STAROGARD GDANSKI
STADIUM
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA
SANITARNA
OBIEKT

ZAPLECZE SANITARNE POD WIEZA WIDOKOWA

TYTUE RYSUNKU

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODKAN

PROJEKTOWAL MGR INZ. MARCIN KACZMAREK
POM/0206/POOS/08
WSPOLPRAC A
OPRACOWAL
SPRAWDZIL MGR INZ. MARTA MINKO
POM/0032/PWOS/09
DATA SKALA NR
10.2009 1:100 RYS, 00.W17
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! Lo i i Zasobik BL500
1" 3bar i ! L. = cw W:
R | L P3 P3 5000 Nz 2
2 » B A P .
Palnik M302/2S _ o o @
Kociof 150 kW )
De dietrich z
Do zbiorika G13% )
oleju opatowego %
1m3 I\M
\ REFLEXNG100 Y \_ &7

EPUROSOFT 70

Legenda:

Pompa obiegowa @ Zawdr kulowy ze spustem
Zawbr zwrotny
..vm Zawdr bezpieczeristwa

» Odpowietrznik automatyczny
A Filtr

X Zawdr regulacyjny

Zawdr zwrotny antyskazeniowy
Termometr
Manometr

MOA@IXX @

Zawor kulowy

Dn25

w3 Zawdr kulowy ze ztqczkq do weza

ENovavEONm:_.m minimalhego poziomu wody

w kotle

Oznaczenia:

C.0. zasilanie

C.0. powrdt

woda zimna

cw.u

cyrkulacja

inst. paliwowa

81- 747 Sopot
ul. Okrzei 13/4

FIRMA USLUGOWO - PROJEKTOWA tel. 058 5511651

DW WANDA LAGUNA
PROJEKT REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECZNEGO wraz z
TURYSTYCZNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
w OWIDZU
LOKALIZACIA owIDZ

DZIALKI nr: 188/14
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GMINA STAROGARD GDANSKI
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PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA
SANITARNA

7 OBIEKT 7 BUDYNEK WYSTAWIENNICZO - DYDAKTYCZNY

TYTUE RYSUNKU SCHEMAT TECHNOLOGI KOTEOWNI

Projektant mgr inz. Marcin Kaczmarek
upr. POM/0206/POOS/08
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Sprawdzit mgr inz. Marta Mifko
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nr ewid. POIIB POM/IS/0392/09
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dwuplaszczowy
kanaf spalinol
MKD BROWN

dwd200/dz0260

odpowietrzenie zbiornikéw oleju

Oznaczenia:

C.0. zasilanie

C.0. powrdt

c.t zasilanie

c.t. powrot

woda zimna

cw.u

cyrkulacja

inst. paliwowa

odpowietrzenie zbiornika
oleju opatowego

kanal wywigwny
kratka 2250 neffo
e T el /.04 11.29
Naczynie wzbiorcze
Reflex NG100
\
@ (0]0)
| =
V4 Dnd9 I "
Dndg o 2xrozdziglacz ¢.0.
20065 | Dn100
Dn32 >
Dn25 M
Dn25 g
o mhna ks Dndo S
ST Lo 5
De dietrich Dn32
GT3% 1602 2
150 kW | 40X40
Dn40 1
\ ' 2Dn20
[ <uSOUIIK Gy | . n
De dietrich BL500
] v=500/ \
Q: NE 1 1
— N L
—— ——
QZ NN*A’\N @Q >; Zmigkczacz jonowymienny Naczynie wzbiorcze za « w
= - Epurosoft 70 Reflex DE40
przyiacze olgju DN8O
kanat nawigwny 2 2aluzj +§§§§, napekienig zb.
lratka 40:20 cm netto #skizynka
30cm nad posadzkg

rura stal. ocynk. Dn50

5 x zbiomik oleju 1000/

FIRMA USLUGOWO - PROJEKTOWA
DW WANDA LAGUNA

81- 747 Sopot
ul. Okrzei 13/4
tel. 058 5511651
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w OWIDZU
LOKALIZACIA owIDZ
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GMINA STAROGARD GDANSKI
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PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA
SANITARNA

7 OBIEKT 7

BUDYNEK WYSTAWIENNICZO - DYDAKTYCZNY

TYTUL RYSUNKU

RZUT KOTLOWNI
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Do budynku wysrtawienniczo—dydaktycznego
w rurze preizolowanej DN20/DNS0

W02 Wo3 W05 W0l (wo?) |
Pomieszczenie gospodarcze WC m7ski WC damski WC dla niepe?nosprawnych Hall _

220°C 0 W +20°C 689 W +20°C 789 W +20°C 447 W +20°C 292 W
5900 W _
I 689 W 789 W Lh7 W 292 W |
| CN-22KV2-60FN 4.5 (N-22KV2-60[°N 5.5 CN-11KV2-60 (N 35 CN-11KV2-601'n 2.5 |
0.52m dn 16X2 B 0.5zm dn 16X2 B 0.6 m dn 16X2 B 0.4 m dn 16x28 |
dn 20 A dn 16X2 B w a 689 dn 16X2 B w a 789 dn 16X2 B w Q447 dn 16X2 B w az9z | |
45900 g2\t g2\ a5 G202 |
|||||||||||||| +r4 4] _
dn 16X2 B _

a 2217

LEGENDA:
C1 pion centralnego ogrzewania

przewdd zasilajqcy c.o.

||||| przew6d powrotny c.o.

dn 25 A — przewdd stalowy (DN25) ze szwem przewodowy, spawany

dn16x2 B - przewsd PEX-c z powlokq antydyfuzyjnq TECEflex

dn32x4 C - przewdd wielowarstwowy PEX—c z powlokq antydyfuzyjnq TECEflex

wielkos¢

FIRMA USLUGOWO - PROJEKTOWA
DW WANDA LAGUNA

81- 747 Sopot
ul. Okrzei 13/4
tel. 058 5511651

DZIALKI nr: 188/14
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SANITARNA

BRANZA 7

7 OBIEKT

ZAPLECZE SANITARNE POD WIEZA WIDOKOWA

TYTUL RYSUNKU

ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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RZUT INSTALACJI WODKAN

AA

CHS00

@110PCV

PRZEKROJ A-A INSTALAC.| WODKAN

_________ przytacze wodociagowe
przytacze kanalizacyjne

06B - CHATA KOMERCYJNA

81- 747 Sopot
ul. Okrzei 13/4

FIRMA USLUGOWO - PROJEKTOWA tel. 058 5511651

DW WANDA tAGUNA
PROJEKT REKONSTRUKCJA GRODZISKA CEREDNIOWIECZNEGO wraz z
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LOKALIZACJA OWIDZ
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PROJEKTOWAK MGR INZ. MARCIN KACZMAREK
POM/0206/PO0S/08
WSPOY PRACA
OPRACOWAL.
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zawor kulowy DN25

zawor antyskazeniowy
DN25 typ EA

rura DN65

redukcja DN65/DN25

nypel

wodomierz DN 25

redukcja DN65/DN25

tacznik tacznik kompresyjny

- o -~ ea_-- - - -
i o U i, & o i —
- e -

przediuzka

zawor kulowy DN65

kotnierzowy

zlaczka przejsciowa

Kierunek przeptywu

miejsce na wodomierz

~  zzewnetrznym gwintem

rurowym (Polirac)

pracownia Q— ) ‘

FIRMA USLUGOWO - PROJEKTOWA
DW WANDA £AGUNA

81- 747 Sopot
ul. Okrzei 13/4
tel. 058 5511651

PROJEKT

REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECZNEGO wraz z

TURYSTYCZNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
w OWIDZU

LOKALIZACJIA

owIDz
DZIALKI nr: 188/14

ZLECENIODAWCA

GMINA STAROGARD GDANSKI

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

SANITARNA

OBIEKT

BUDYNEK WYSTAWIENNICZO-DYDAKTYCZNY

TYTUL RYSUNKU

PODEJSCIE POD WODOMIERZ

Projektant

mgr inz. Marcin Kaczmarek
upr. POM/0206/POOS/08
nrewid. POIIB POM/IS/0015/09

Sprawdzif mgr inz. Marta Mirko
upr. POM/0032/PWQOS/09
nrewid. POIIB POM/IS/0392/09
DATA SKALA NR
10.2009 % rvs. | 02.W20
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FIRMA USLUGOWO - PROJEKTOWA

DW WANDA LAGUNA
PROJEKT REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECZNEGO wraz z
TURYSTYCZNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
w OWIDZU
LOKALIZACIA owIDZ

DZIALKI nr: 188/14

ZLECENIODAWCA B
GMINA STAROGARD GDANSKI

STADIUM
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA
SANITARNA

OBIEKT 7 BUDYNEK WYSTAWIENNICZO - DYDAKTYCZNY

TYTUL RYSUNKU SCHEMAT PODEACZENIA NAGRZEWNIC

Projektant mgr inz. Marcin Kaczmarek
upr. POM/0206/POOS/08
nr ewid. POIIB POM/IS/0015/09

Sprawdzit mgr inz. Marta Mifko
upr. POM/0032/PWOS/09
nr ewid. POIIB POM/IS/0392/09

DATA SKALA NR

10.2009 % rvs. | 01.W21




