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Opis techniczny

1 Podstawa opracowania

« Zlecenie Inwersora - Gmina Starogard Gdanski.

* Mapy do celdw projektowych w skali 1:500.

» Projekt architektoniczny.

« Ekspertyza geotechniczna opracowana w celu rozpoznania warunkéw gruntowo —
wodnych.

» Warunki fechniczne przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego planowanej
inwestyciji wydane przez Gminny Zaktad Ustug Komunalnych w Jabtowie.

+  Obowigzujgce przepisy i normy.

» Wizja lokalna.

2 Cel, przedmiot i zakres opracowania

UWAGA: Wszelkie nazwy handlowe urzadzen, wyposazenia i materialdw wymienione w
opracowaniu majg charakter referencyjny. Dopuszczalne jest stosowanie produktow i
materiatow innych producentow i dostawcdow o ile cechy i parametry zamiennikow sg

réwnowazne wymienionym w projekcie i zostang zaaprobowane przez projektanta.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatéw projektowych i uzyskanie
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowe, co
umozliwi Inwestorowi podjecie readlizacji tego przedsiewziecia. Realizacja powyzszego
zadania przyczyni sie do zwiekszenia afrakcyjnosci kulturowo - rekreacyjnej
miejscowosci Owidz i Gminy Starogard Gdanski.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, wentylacji, centralnego ogrzewania w projektowanym budynku
wystawienniczo — dydaktycznym (ob. 1) oraz w zapleczu sanitarnym (ob. O1A) wraz z
przytgczeniem budynkéw do niezbednych medidw oraz miedzyobiektowa instalacja
PPOZ.

Zakres opracowania uzgodniono z Inwestorem — Gming Starogard Gdanski i miesci
sie w granicy dziatek oznaczonych w ewidencji gruntéw numerem 174, 175, 1811 188/14
do ktérych Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Zakres opracowania w obu budynkach obejmuje:

« wewnetrzng instalacja wodociggowqg z PE 80 wg SDR 17,6 (PN 10) w zakresie
Srednic dn15 - dné5, od projektowanego wejscia do budynku do wszystkich
projektowanych przybordw sanitarnych i punktow poboru wody w budynku;

e odcinek sieci wodociggowej zakonczony studzienkg wodomierzowq (W — SW);

e wewnetrzng sie¢ ppoz. w rejonie drogi pozarowej (HP1, W1 - HP2, W2 — HP3);

* miedzyobiektowq instalacje wodkan (W1a - 01, W2 - 0TA, S12 - S1 do PS, S7.4 -
S7.3 do S7);

+ wewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej od pomieszczenia kottowni do
wszystkich projektowanych przyboréw sanitarnych i odbiorczych;
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» instalacje centralnego ogrzewania;

+ kottownie w oparciu o piec na olej opatowy wraz z armaturg i zabezpieczeniem
instalacji przed wzrostem cisnienia i temperatury z wydzielonym magazynem na
zbiorniki oleju opatowego;

« wewnetrzna instalacja kanadlizacji sanitarnej od wszystkich projektowanych
piondw kandadlizacyjnych i przyboréw sanitarnych do projektowanego przytgcza
kanalizacyjnego;

* mechaniczng instalacje wentylacyjng nawiewno — wywiewng;

« lokalng przepompownie sciekdw sanitarnych PS.

Wszelkie zmiany nalezy kazdorazowo uzgadniac z jednostkg projektowq i
Inwestorem. Ponizszy opis fechniczny musi by¢ rozpatrywany tqcznie z czescig
rysunkowqg. Wszystkie systemy lub urzgdzenia wyszczegdlnione tylko w  opisie
technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac
petnoprawnie z tymi, ktdre opisano w obu czes$ciach, opisowej i rysunkowej
opracowania.

3 Dane ogdlne

3.1 Lokalizacja projektowanej inwestyciji.

Przedmiotowe obiekty zlokalizowane sg w miejscowosci Owidz, gmina Starogard
Gdanski na dziatkach 175, oraz czesci 174, 181, 188/14 obreb Janowo.

3.2 Stanistniejgcy
Obiekty bedgce przedmiotem opracowania sg howoprojektowane,
3.2.1 Sieci wodkan
W rejonie projektowanego grodziska znajduje sie sie¢ wodociggowa oraz

kanalizacyjna. Zgodnie z warunkami tfechnicznymi wydanymi przez GZUK w Jabtowie
jest mozliwos¢ przytgczenia wodkan do istniejgcych sieci.

3.22 Sie¢ cieptownicza i gazowa
Brak
3.23 Inne elementy infrastruktury sanitarnej

Na dziatce bedqgcej przedmiotem opracowania znajduje sie wytgczona z
eksploatacji oczyszczalni sciekdw wraz z kolektorem zrzutowym sciekdw oczyszczonych.
Zagospodarowanie terenu po oczyszczalni nie jest zakresem opracowania.
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4 Projektowane rozwigzanie
4.1 Wodociag

W ramach przytgczenia projektowanych budynkdédw do sieci wodociggowej
projektuje sie wykonanie odcinka sieci wodociggowej 0110x8,1PE zgodnie z planem
sytuacyjno - wysokosciowym zakonczonego studniq wodomierzowqg w granicy dziatki
188/14. Na odejsciu projektowanej sieci nalezy zamontowac zasuwe odcinajgcg
DN100. Nad zasuwg zamontowac rure PCV DN50 mm w ktdrej nalezy zamontowac
przedtuzony trzpien do zaworu zakohczony skrzynkg do zasuw. Teren wokot skrzynki
umochni¢ w promieniu 0.5 m przez utozenie ptytek betonowych na podsypce piaskowej
o grubosci 15 cm. Nalezy wykona¢ oznakowanie zaworu tabliczkg na stupku.
Gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna zapewni¢c minimalne przykrycie 1,5 m od
goéry przewodu do powierzchni terenu. Potgczenia rur wykonac¢ za pomocg
elekiroztgczy lub zgrzewac doczotowo.

Przewody montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Potgczenia
elementow z PCV lub PE z elementami wykonanymi z innych materiatéw wykonywac w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

4.1.1 Wodomierz

Projektuje sie zamontowanie wodomierza w studni wodomierzowej 01200 mm. W
sktad zestawu wodomierzowego wchodzi(kolejnos¢ zgodnie z kierunkiem doptywu
wody):

« zwezka DN100/DN80

» zasuwa odcinajgca DN8O;

» wodomierz MWN DN8O;

« zasuwa odcinajgca DN8O;

e zawor antyskazeniowy EA DN8O.

4.1.2 Wewnetrzna instalacja miedzyobiektowa wodkan, instalacja ppoz.

Od studni wodomierzowej projektowany wodocigg stanowi wewnetrzng
instalacje miedzyobiektowq. Srednice oraz przebiegi wykonaé¢ zgodnie z planem
sytuacyjno — wysokosciowym.

Scieki socjalno - bytowe z kazdego z budynkdw nalezy odprowadzi¢
grawitacyjnie kolektorem DN150 i DN200 PCV zgodnie z profilami i planem sytuacyjno -
wysokosciowym w kierunku projektowanej przepompowni lokalnej PS.

Ze wzgleddw ppoz. projekiuje sie wykonanie odcinka sieci wodociggowej z rur
PE 80 wg SDR 17,6 (PN 10) o Srednicy DN8O, z trzema hydrantami podziemnymi DN80,
zapewnigjgcym wymagang wydajnos¢ na cele ppoz. Q=10 I/s kazdy z hydrantdw.
Gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna zapewni¢ minimalne przykrycie 1,5 m od
goéry przewodu do powierzchni terenu. Potgczenia rur wykonac¢ za pomocg
elektroztgczy lub zgrzewac doczotowo. Lokalizacja hydrantdw wg planu sytuacyjno —
wysokosciowego (rys. nr 1).
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4.2 Kanalizacja
4.2.1 Przytqcze kanalizacyjne. Lokalna przepompownia sciekow

Ze wzgledu na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia sciekéow z
projektowanych budynkéw do istniejgcego przytgcza kanalizacyjnego Sist.1 projektuje
sie lokalng przepompownie sciekdw.

W ramach zrzutu grawitacyjnego zaprojektowano system kanalizacji sanitarnej
od studzienki S12 — S1 do PS wraz z doptywami sktadajgcy sie z:

e rur @160 i @200 PVC kanalizacyjnych, gtadkich klasy T (SN=8 kN/m2) z
uszczelkami Sewer-Lock;

« studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych PRO400 sktadajgca sie z
kinety z polipropylenu PP - b z uszczelkg @400, rury tfrzonowej @400 z PP -
b, uszczelki do rury strukturalnej oraz teleskopu z zeliwnym witazem o
nosnosci 40t (w drogach), poza drogami w klasie A15.

Dane dla przepompowni :

e max. naptyw sciekdw do pompowni Qmax =3.51/s

* rzedna terenu w miejscu posadowienia: + 71,20 M npm

e projekt. rzedna goéry zbiornika pompowni: + 71,40 m npm

e rzedna dna grawitacji wiotu do pompowni + 70,40-1,63-(33*0,01)=
=68.,44 m npm

* rzedna wody dolnej + 67,10 m npm

e wylot rurociggu ftocznego z pompowni (05)  + 69,80 m npm

¢ wysokos$¢ geometryczna Hgeo=7.,66 m

* rzedna dna zbiornika przepompowni +66,70 m npm

Rurociqg ttoczny :

« materiat: O 110PE 10 PN

e dtugosc catkowita Lc =190,0 mb

e najwyzsze punkty na trasie: + 75,80 m npm

* wylot wistniejgcej studni na rzedne;j: +7580mnpmw 131 mb
» istotne zmiany kierunku rurociggu 6x90°, 4x45°

Rurociqgg ftoczny nalezy zakonczy¢ w studni Sist.2. w odlegtosci 0,25 m od dna
studni. Na wlocie do studni zamontowac deflektor.

Projektuje sie przepompownie sterowang automatycznie w zbiorniku zelbetowym
o wymiarach wewnetrznych 01500mm i gtebokosci 4,5 m. Zbiornik przepompowni
projektowany jest z betonu wibroprasowanego B45 z wewnetrzng powtokqg
antykorozyjng STEOPOX. Ze wzgledu na panujgce warunki gruntowo — wodne na dnie
studnie nalezy dodatkowo wykonac¢ wylewke betonowq z betonu B15 grubosci 0,3 m.

Wyposazenie przepompowni

Zaprojektowano przepompowhnie wyposazong w dwie pompy zatapialne AFP
0832 M40/2 z wirnikiem otwartym o wolnym przelocie DN80 Q=6,0 dm3/s; h=10,8 m,
kazda. Silniki pomp wyposazone w zabezpieczenie termiczne przeciwwilgociowe.

Studnie przepompowni nalezy wyposazy< w:

« zespdt sprzegajgcy pomp zmontowany wraz z zaczepem sprzegtowym, stopg

i prowadnicami rurowymi (stal nierdzewna);

* 2 zasuwy odcinagjgce nozowe DN 80 PN 10;

« 2 zawory zwrotne kulowe z rewizjg, DN 80 PN4;

« kréciec ze spustowym zaworem kulowy 2°;
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» 1rojnik kotnierzowy DN8O;

» rura ftoczna DN 80 PN 10 ze stali nierdzewnej, wyprowadzona na zew. studni;

* dwie pompy zatapialne, budowy pionowej z poziomym wylotem ttocznym,
regulacjg wirmnika oraz szczeliny osiowej, wirnik o wolnym przelocie min. @380

« kréciec odpowietrzajgcy 1/2° z zaworem kulowym umozliwiajgcym
zainstalowanie manometru;

» hydrostatyczny miernik poziomu cieczy (sonda hydrostatyczna do sciekéw z
ceramiczna celg pomiarowq);

* wytgczniki ptywakowe;

» drabina ztazowa do zbiornika przepompowni z profili ze stali nierdzewnej
(profile zamkniete 30x30mm). Rozstaw profili pionowych min. 30cm. Rozstaw
szczebli w drabinie 30cm. Montaz na kotwy ze stali nierdzewnej 012 mm;

» krata bezpieczenstwa pod pokrywq wykonana ze stali nierdzewne;j;

« transport pionowy pomp w oparciu o linki ze stali nierdzewnej z kohcdwkami
zabezpieczonymi przed rozplataniem sie;

* pokrywa ze stali nierdzewne.

Na wlocie kanatu grawitacyjnego do zbiornika nalezy zainstalowac deflektor
(ostony) wykonane ze stali nierdzewnej, kierujgce strumien sciekow w dot (nie na
pompe). Dno zbiornika wyprofilowac ze spadkiem w kierunku pomp.

Wydajnos¢ pomp dobrana zostata w taki sposdb, aby kazda z pomp
samodzielnie przettoczyta doptywajgcqg ilos¢ sciekdw gwarantujgc maksymalno-
godzinowy, docelowy przeptyw. Réwnolegta praca pomp mozliwa jest jedynie w
stanach awaryjnych np. podczas nienaturalnie wysokiego sptywu sciekdw w przypadku
podpietrzenia systemu po dtugotrwatej przerwie zasilania.

Do wyciggania pomp w celu dokonania ich przeglgdu lub usuniecia awarii
projekfuje sie gniazdo dla przeno$nego zurawia stupowego obrotowego z napedem
recznym. Dopuszcza sie zamontowanie gniozda n ptycie gornej przepompowni
sciekow.

Rozdzielnica sterownicza

Rozdzielnice sterowniczg zaprojektowano jako zespdt dwoch szaf IP5S (szafa w
szafie), z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo i posadowionej na fundamencie
betonowym. Na drzwiach szafy wewnetrznej zainstalowac nalezy:

» przetgczniki rodzaju sterowania Reka/0/Automat dla kazdej pompy;

» panel operatorski;

« wytgcznik gtéwny SIEC/0/AGREGAT;

« gniazda serwisowe 24V, 230V, 400V.

Na bocznej scianie szafy zewnetrznej zainstalowac gniazdo typu wiyk 32A do
podtgczenia przewoznego agregatu prgdotwdrczego. Obok zbiornika pompowni
zainstalowac szafke tgczeniowqg o minimalnych wymiarach 300x300x150. Do szafki
wprowadzi¢ przewody z urzgdzen zainstalowanych w zbiorniku pompowni:

e pompynrl;
s pompy nr2;
* sondy poziomu;
* wytgcznikdw ptywakowych;
» kontaktronu.
Pomiedzy szafkg tqgczeniowq, a szafg automatyki utozy¢ kable:
» zasilajgcy do pompy nr 1;
» zasilajgcy do pompy nr 2;
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» sterowniczy.

Przewody uktadac w rurze ostonowej AROTA.

Sterowanie pracq przepompowni

Dla sterowania pracg pomp przewidziano fryb pracy automatycznej i recznej.
Wybdr trybu pracy odbywac sie bedzie za pomocqg przetgcznika rodzaju sterowania
REKA/0/AUTOMAT umieszczonego na drzwiach szafy automatyki.

Praca podstawowa ze sterownikiem — Sterowanie pracg pomp odbywa sie za
pomocqg sterownika na podstawie sygnatu z sondy poziomu. Zgodnie z przyjetym
algorytmem sterowania zapisanym w pamieci sterownika. Wzrost sciekdw powyzej
poziomu roboczego spowoduje wigczenie pompy wiodgcej. Wytgczenie pompy
nastepuje przy poziomie minimalnym. Dopuszcza sie jednoczesng prace dwdch pomp.

Praca awaryjna — Sterowanie realizowane w oparciu o wytgczniki ptywakowe z
pominieciem sterownika. Jest to sterowanie uproszczone bez alternacji pomp. Pompy
witgczane sg na podstawie sygnatdw z wytqcznikdw ptywakowych.

Praca w trybie recznym - readlizowane po ustawieniu przetgcznikdw rodzaju
pracy w potozenie ,REKA”.

Rozdzielnie sterowniczg zabezpieczyC przed skutkami przepie¢ za pomocq
zabezpieczenia przeciwprzepieciowego B+C. W torze analogowym sondy poziomu
zainstalowac zabezpieczenie p.przepieciowe FRD. Instalacje antywtamaniowg
wykona¢ w oparciu o czujnik kontakironowy, wytgcznik krancowy. Czujnik
kontaktronowy o zwiekszonej wytrzymatosci mechanicznej zainstalowac w zbiorniku
przepompowni, w szafie automatyki zainstalowac wytgcznik krancowy. Wszystkie
elementy metalowe przepompowni oraz obudowe rozdzieleni AKP potgczy<c do szyny
PE. Potgczenia wyrébwnawcze wewngtrz przepompowni wykonac linkg miedziang
izolowang 16 mmz2, Kolor izolaciji zotto-zielony.

422 Zestawienie podstawowych materiatéw
Wodociqg
Dtugosc (m)
wodocigg przytgcza
@110x8,1 PE @90x6,7 PE D63x4,7 PE @D32PE
Suma 164 284 100 30,0
Liczba przytgczy — 3 sztuk. Liczba hydrantdéw — 3 sztuk. Liczba weztdw - 3
Kanalizacja
Dtugosc (m)
kolektory grawitacyjne kol. Ttoczne
PCV DN 200 PCV 160
(200 x 5,9 mm) (160 x 4,7 mm) @ 90x8,2 PE
Dtugosc 280 94,0 188

43 Préba szczelnosci

Po wykonaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy:

« wykonac préby szczelnosci sieci wodociggowej, przytgcza na cisnienie 1.0 MPa
oraz kanalizaciji ttocznej;

* przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodow instalacji wody.
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4.4 Budynek wystawienniczo - dydaktyczny (ob. 01)

Funkcja projektowanego budynku i poszczegdlnych pomieszczen wg projektu
architektonicznego. W ramach branzy sanitarnej projektuje sie instalacje wodkan,
centfralnego ogrzewania oraz wentylacji nawiewno — wywiewnej wraz z kottownig na
olej opatowy.

44.1 Instalacja wody zimnej

Instalacje wody zimnej zasilic z projektowanego przytgcza wodociggowego
de6s PE80 (PN10). Wewnetrzng instalacje wodociggowqg nalezy wykonac z rur
wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE np. w systemie TECEflex. Instalacja winna byc¢
prowadzona w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do najblizszych scian, przy
czym spadek przewodu poziomego prowadzic w kierunku wejscia z instalacjg do
budynku, gdzie zamontowac nalezy kurek spustowy. Przewody prowadzone w
posadzce w otulinie izolacyjnej pokrytej warstwqg folii z PE chronigcej przed wilgociq, w
bruzdach oraz na $cianach prowadzi¢ w otulinie gr. 10,0 mm. Przy przejsciach przez
Sciany i stropy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Miejsca wolne miedzy rurg ochronng, a
przewodem nalezy uszczelni¢ szczeliwem nie powodujgcym korozji rur. Zabrania sie
prowadzenia przewoddéw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi. Minimalna
odlegtos¢  przewoddw wodociggowych od elektrycznych, przy uktadaniu
rownolegtym, powinna wynosi¢ co najmniegj 0,5m, a w miejscu skrzyzowan 0,05m.

Armatura  wodociggowa powinna  by¢  umieszczona w  miejscach
umozliwiajgcych wygodny dostep i wiasciwg obstuge.

Zawory odcingjgce nalezy umiescic:

* na odgatezieniach od pionu do punktdw czerpalnych;

e narozgatezieniach przewodoéw rozdzielczych;

» przed armaturg sanitarng zawory czerpalne, ustepy);

« w migjscach umozliwigjgcych odciecie doptywu wody do punkiow

czerpalnych, w otoczeniu ktérych temperatura moze spasc ponizej 0°C.

Zawory zwrotne nalezy zamontowac we wszystkich miejscach instalacji, ktére
wymagajq zabezpieczenia przed skutkami zmiany kierunku przeptywu wody:

* zazestawem wodomierzowym;

* w urzgdzeniach do podgrzewania cieptej wody.

Instalacje wykonac zgodnie z rysunkami.

Instalacja hydrantowa - przeciwpozarowa
Wewnetrzng instalacje ppoz. projektuje sie z de25 PE80 (PN10) do skrzynki

hydrantowej zlokalizowanej w korytarzu w sgsiedztwie szachtu instalacyjnego na kazdej
z kondygnacji o wymiarach:

* wysokosc: 700mm;

e szeroko$c¢: 900 mm;

e gtebokos¢: 300 mm.

W sktad szafki wchodzi:
» szafka hydrantowa do zawieszenia na scianie lub zabudowy we wnece;
« zwijadto z wezem potsztywnym @25 i dtugosci 20mb;
» zawor hydrantowy @25;
* prgdownica @25;

opracowanie | Drinz. arch. Wanda taguna datfa | 10.2009r. strona 10




. inwestol Gmina Starogard Gdanski
femat
REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECZNEGO wraz

Z TURYSTYCZNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
w OWIDZU

opracowanie Projekt instalacji wodkan, wentylaciji, centralnego branzq
ogrzewania wraz kottowniq oraz przytgcza wod-kan dia
budynku wystawienniczo - dydaktycznego oraz
zaplecza sanitarnego

SANITARNA

« instrukcja obstugi;
* oznakowanie "Hydrant wewnetrzny",
Zapotrzebowanie wody dla wewnetrznej instalacji ppoz. (1 hydrant Dn25) wynosi
Q = 1,0dm?3/s. W projektowanej szafce przewidziane jest miejsce na gasnice.
Srednice i frasy prowadzenia instalacji wodociggowej pokazano w rysunkowej
czesci opracowania.

4.4.2 Instalacja wody cieptej (CWU)

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla potrzeby obiektu odbywac sie bedzie
z kotta na paliwo olejowe o mocy 150 kW w nowoprojektowanej kottowni. W tym celu
projektuje sie stojacy zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci uzytkowej 500 dms3,
Wewnetrzng instalacje CWU nalezy wykonac z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE np.
w systemie TECEflex. Przewody cieptej wody uzytkowej prowadzone w posadzce
parteru zaizolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 20 mm. Przewody
wodociggowe prowadzone w bruzdach sciennych zaizolowac¢ otulinami z pianki
polietylenowej o grubosci 9 mm.

Okresowo instalacje cieptej wody nalezy poddac¢ dezynfekcji termicznej
zabezpieczajgcej przed rozwojem bakterii z grupy Legionella. Dezynfekcje termiczng
przeprowadza sie za pomocqg wody o temperaturze co najmniej 70°C.

Instalacje CWU. poddac¢ prdbie szczelnosci na cisnieniel,5 razy wieksze od
cisnienia roboczego, lecz min. 0,9 MPa. Nastepnie przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na
gorgco na cisnienie wodociggowe.

Srednice i trasy prowadzenia instalacji wodociggowej pokazano w rysunkowej
czesci opracowania.

443 Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie system ogrzewania wodny dwururowy z rozdziatem dolnym o
parametrach czynnika grzejnego wody 80/60°C. Zrédtem ciepta na potrzeby
centralnego ogrzewania dla projektowanego budynku bedzie kottownia olejowa. Przy
rozdzielaczu na powrotach poszczegdinych obiegdw przewidziono zawory odcingjgce
z ptynng, nastawg wstepng typ umozliwiajgce napetnianie i oprdzniania instalacji. Jako
pozostatg armature odcinajgcq, zastosowano zawory kulowe i zaporowe.

Przewody centralnego ogrzewania prowadzone bedg pod stropem, po
scianach oraz w posadzce do projektowanych grzejnikdw. Przewody centralnego
ogrzewania prowadzone w kottowni wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem. Poza
kottownig przewody centralnego ogrzewania wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-
Xc/AL/PE np. w systemie TECEflex. Mocowanie instalacji do scian wykonac za pomocq
tfypowych uchwytéw w normatywnych odlegtosciach.

Przejscia przewoddw centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane
wykonac¢ w tulejach ochronnych, przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetnic
kitem trwale plastycznym. Odwodnienie instalacji przewiduje sie w najnizszych punktach
poprzez zamontowanie zawordw spustowych. Jako armature zastosowacé wytgcznie
zawory kulowe. Do potgczen gwintowanych uzywac tasm teflonowych.

Na kazdym grzejniku instalowac zawory odpowietrzajgce. Grzejniki nalezy
montowac w taki sposdb aby zachowac minimalne odlegtosci od podtogi i parapetu
10 cm.
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Srednice i frasy prowadzenia instalacji centralnego ogrzewania pokazano w
rysunkowej czesci opracowania.

UWAGA:

Przejscia jakichkolwiek przewodéw do kottowni przez sciane pozarowg wykonaé
w sposob szczelny za pomocq przepustow instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej
El60. W pozostatych miejscach zastosowaé przepusty o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci sciany.

Zestawienie grzejnikbw dla poszczegdlnych pomieszczen wraz z rozwinieciami
poszczegdlnych instalaciji w projekcie wykonawczym.

444 Préby szczelnosci i dezynfekcja przewodow

Po wykonaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy:

« wykonac préby szczelnosci sieci wodociggowej i przytqgcza na cisnienie 1.0 MPa;

» przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy poddac jg probie szczelnosci na
cisnienie 0,15 MPq;

» przeprowadzi¢ dezynfekcje przewoddw instalacji wody cieptej i zimnej.
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4.5 Kottownia

4.5.1 Bilans ciepiny budynku

W celu okreslenia niezbednych parametréw pieca straty cieplne budynku
obliczono na podst. PN - 91/B - 02020, dia Il strefy klimatycznej zgodnie z PN - 82/B -
02403. Temperatury obliczeniowe pomieszczen przyjeto wg normy PN - 82/B — 02402
oraz wg wytycznych technologicznych.

Wedtug obliczen szczegdtowych strat ciepta dla budynku (zat. nr 1).

Qc.o=51 000 W

Zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowqg okreSlono na podstawie
normatywnych wyptywow z punktéw czerpalnych zgodnie z (PN-92/B-01706).

Qoewu= 30 000 W

Na potrzeby central wentylacyjnych

« centrala na potrzeby socjalno - bytowe Qwi= 45000 W
« centrala na potrzeby restauracii i zmywalni Quwo= 24 000 W

45.2 Dobér kotta wraz z wytycznymi wykonawstwa

Jako zroédto ciepta projektuje sie kociot olejowy o mocy N=150 kW De Dietrich
GT330 wyposazonym w palnik dwustopniowy M301-2-S. Ciepta woda uzytkowa zostanie
przygotowana w zasobniku BP500 De Dietrich o pojemnosci 500 dm3. Rozmieszczenie
urzgdzen zgodnie z rysunkiem S8.

Podstawowe dane fechniczne koftta:

¢ MOC znamionowa 160 kW,

* sprawnosc cieplna 21%.

« maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 6 bar,

* pojemnos¢ wodna kotta 136 dm?

« kréciec spalin @180 mm,

* wys/szer/gte 1387/810/1311 mm,
« waga netto 846 kg.

* automatyka kotta Diematic M3.

Dla kofta wykonac¢ fundament betonowy o wymiarze 010 cm wiekszym niz
podstawa kotta i wysokosci 0,05 m. Posadzke w kottowni wykonac¢ jako
przeciwslizgowq, zmywalng, nienasigkliwg ze spadkiem do kratki Sciekowe;.
Zabezpieczenie kofta i instalacji wg systemu zamknietego.

Odprowadzenie spalin z koftta za pomocg kanatu spalinowego MKD Brown
Dw200/Dz260 MK Zary wyprowadzony ponad dach na wysoko$¢ jak dia dachu
niepalnego. Kanat spalinowy dwuptaszczowy, kanat wewnetrzny ze stali nierdzewnej z
izolacjg i zewnetrznym ptaszczem ze stali nierdzewnej. Konstrukcje komina stanowic¢
bedzie konsola odcigzajgca oraz obejma mocujgca kotwiona do $ciany budynku.
Montaz i witgczenie komina do kotta grzewczego wykonac zgodnie z wytycznymi
producenta. Nalezy zapewnic rewizje komina w postaci wyczystki z drzwiczkami.

Kociot zasilat bedzie wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego i przygotowania c.w.u.
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Catg wewnetrzng instalacje grzewczg w kottowni wykonac¢ z rur stalowych
czarnych ze szwem tgczonych przez spawanie i na kothierze przy urzgdzeniach. Po
wykonaniu catej instalacji grzewczej w kottowni pompy nalezy catqg instalacje
przeptukac¢. Nastepnie potqgczyc¢ z kottem oraz pompg i poddac prébie szczelnosci na
zimno i na ciepto pod cisnieniem p=0,4MPa (4bar). Po pozytywnym wyniku préby,
rurociqgi oczysci¢ z rdzy i pomalowac dwukrotnie farbg antykorozyjng i zaizolowac
termicznie wetng mineralng w ostonie z tworzywa sztucznego np. Flexorock.

Minimalna grubos¢ izolacji dia rurociggdw:

- Srednica wewnetrzna do 22 mm - grubos¢ 20 mm,

- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - grubos¢ 30 mm,

- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - rdwna srednicy wewnetrznej rury.

Przy przejsciach przewodami przez przegrody budowlane nalezy stosowac
nalezy stosowac fuleje ochronne o S$rednicy 2 dymensje wieksze od Srednicy
przewodow. Wolna przestrzen miedzy tulejg ochronng, a rurg przewodowqg wypetnic
materiatem elastycznym nie powodujgcym Kkorozji rur oraz 0 odpornosci ogniowe;
rownej odpornosci scian.

Drzwi do kottowni powinny otwierac sie zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej
i by¢ samozamykajgce sie bezklamkowe. Na drzwiach nalezy umiescic napis
ostrzegawczy. Nalezy oznakowac drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji oraz miejsce
usytuowane sprzetu ppoz. W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonac betonowq
studzienke schtadzajgcg 0,6/0,6/07 m. Odptyw po zakorkowaniu nalezy wyprowadzi¢
do wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej.

Do studzienki schtadzajgcej nalezy doprowadzi¢ spusty z kotta i z rozdzielaczy
instalacji c.o. poprzez kratki Sciekowe (15x15cm) umieszczone w poblizu wyzej
wymienionych spustéw przewodami @50 zel utozonymi w podtodze ze spadkiem 3% w
kierunku studzienki schtadzajgce;j.

Wszystkie urzgdzenia kottowni nalezy zmontowac zgodnie z instrukcjami
fabrycznymi DIR, ktdre rownoczesnie okreslajg warunki odbioru i eksploatacji tych
urzgdzen. Catos¢ robdt montazowych musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdot
budowlano — montazowych” cz.6 —instalacje C.O.

453 Uktad zabezpieczenia instalaciji

Jako zabezpieczenie ztadu instalacji ¢.o0. zaprojektowano naczynie wzbiorcze
Reflex NG oraz zawor bezpieczenstwa SYR. Kociot nalezy wyposazyE w zabezpieczenie
minimalnego poziomu wody w kotle SYR nr 933.1.

Zabezpieczenie instalacji c.w.u. stfanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze Reflex D40.
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454 Instalacja olejowa
Pomieszczenie i zbiorniki oleju

Ze wzgledu na konieczng ilos¢ magazynowanego oleju projektuje sie wydzielone
pomieszczenie na zbiorniki 5x1000 dm?3 z wanng. Zaprojektowana kottownia opalana
bedzie olejem opatowym, lekkimn EKOTERM.

Zbiornik oleju ustawiony bedzie w wannie stanowigcej zabezpieczenie
pomieszczenia przed wyciekiem paliwa. Wanna powinna miec izolacje szczelng na
przenikanie oleju. W pomieszczeniu ze zbiornikiem oleju nalezy zapewnic minimum 2-
krotng wymiane powietrza.

Zbiornik ten powinien by¢ wyposazony w uktad do napetniania, odpowietrzania i
czerpania paliwa. Przy zakupie zbiornikdw firm takich jak TITAN EKO, SCHUTZ, ROTH,
SOTRALENTZ czy WERIT uktad stanowi fabryczne wyposazenie.

Instalacja wlewu paliwa

Wykonac¢ instalacje wlewu paliwa od wtgczenia do instalacji dostarczonej przez
producenta zbiornika oleju. Instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych — do
skrzynki wlewu paliwa zamontowanej na zewngtrz na scianie lub we wnece $ciennej.
Do skrzynki doprowadzi¢ sygnadlizacje poziomu napetnienia — zabezpieczenie przed
przepetnieniem.

Koncowka rury wlewowej musi zapewnia¢ szczelne podtgczenie przewodu
cysterny i posiadac skutecznie uziemiong linke miedziang o przekroju 15mm.

Instalacja odpowietrzenia zbiornikéw paliwa

Wykonac¢ instalacje odpowietrzenia, od wigczenia do instalacji dostarczonej
przez producenta zbiornikdw oleju doprowadzajgc rure ocynkowang dn 50 do kanatu
wentylacyjnego znajdujgcego sie w pomieszczeniu kottowni i wyprowadzonego ponad
dach budynku. Instalacje wykonac z rur stalowych. Przejscie przez sciane do koftowni
wykonac¢ w przepuscie o odpornosci ogniowej sciany.

Instalacja zasilania palnika

Instalacje zasilania palnika wykonac¢ jako dwururowqg z rur miedzianych
tgczonych lutem twardym. Przed palnikiemm zamontowac filtr oleju dla systemu
dwururowego. Odcinek miedzy filfrem a palnikiem wykonac¢ z przewoddw gietkich.
Ewentualne przejscia przewoddw przez sciane wykonac w przepuscie o odpornosci
ogniowej sciany.

4.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie elementy budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami
ochrony przeciw pozarowej. Kottownie nalezy uszczelnic masami przeciwpozarowymi,
np. ESSVE do klasy El 60. Na przewodach rurowych (wod.-kan.) z tworzyw sztucznych lub
innych zaizolowanych izolacjg palng, nalezy zainstalowac kotnierz przeciwpozarowy
klasy minimum El 60. Oswietlenie w kottowni klasy minimum IP 65. W pomieszczeniu
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kottowni nalezy zamontowac¢ gasnice proszkowg. Odpornosc ogniowa scian, stropdw i
innych przegréd budowlanych koftowni i pomieszczenie magazynowanego paliwa
zgodnie z Dz.U. 10/95 poz. 46. Poza pomieszczeniem kottowni usytuowac zawor
odcinagjgcy doptyw oleju do kotta.

Drzwi do magazynu oleju muszg otwierac sie na zewngtrz pomieszczenia, by
samozamykajgce sie oraz miec¢ opornos¢ ogniowq zgodng z warunkami fechnicznymi
wykonania i odbioru kottowni na paliwa olejowe i gazowe.

4.5.6 Obliczenia i dobér kubatury oraz wentylacji pom. z kottem.

Niezbedna kubatura kottowni.

Vimin=Qn/4.65 kW/m3=150/4.65=32,2 m3
Pomieszczenie z kottem bedzie o powierzchni :
Fk=19,1 m?2, co przy wysokosci pomieszczenia h=3,13 m oznacza kubature
uzytkowaq:
Vi=F*h=59,8 m3
aQ=Qn/Vi=2,5 kW/m3 <4,65 kW/m3
warunek spetniony.

Obliczenie wentylacji nawiewnej.

Zgodnie z warunkami technicznymi strumien powietrza nawiewnego
niezbednego do spalania 1.6m3/h na 1kW zainstalowanej mocy kotta:
Lh=1.6"150=240 m3/h
Pole przekroju otworu nawiewnego 5cm?2 na TkW.
Wymagana powierzchnia kanatu nawiewnego, zwiekszona o 15% ze wzgledu na
osiatkowanie otworu:
Fr=1.15"5"Qn/1.163=1.15*5*150/1.163=742 cm?
Dobrano kanat zetowy o wymiarach 40x20 cm.
Wiot i wylot kanatu osiatkowac i wprowadzi¢ 30 cm nad posadzkg w kottowni.

Obliczenie wentylacji wywiewne,.

Zgodnie z warunkami technicznymi strumien powietrza wywiewnego wynosi min
0.5m3/h na kW zainstalowanej mocy kotta:
Lw=0.5*150=75 m3/h
Wymagana powierzchnia kanatu wywiewnego:
Fw=0.5"Fn=0.5*742 =371 cm?
Zaprojektowano kanat wywiewny o wymiarach $250 mm co dagje powierzchnie
kanatu wywiewnego:
Fw= 1tr 2=490 cm?

45.7 Wytyczne elekiryczne

» catg wewnetrzng instalacje elektryczng w pomieszczeniu kottowni wykonac jako
szczelng;
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« doprowadzi¢ energie elekiryczng w pomieszczeniu kottowni do urzgdzen, o jest do
kotta, pomp obiegowych;

« wykona¢ w pomieszczeniu kottowni automatyke i sterowanie wg schematu
elekirycznego dostarczonego przez producentdw pomp, kotta;

« oOSwietlenie swiattem sztucznym;

e instalacja elekiryczna odpowiadajgca wymaganiom przepisdbw ze wzgledu na
niebezpieczenstwo pozaru;

» przez pomieszczenie kottowni nie nalezy prowadzi¢ innych kabli instalacii elektrycznej
nie przeznaczonych dla kottowni

« przez pomieszczenie zbiornikdw nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji elekirycznych
niz przewidziane dla oprawy oswietleniowej;

 instalacje elektryczng wykonac jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem;

« wykonac instalacje odgromowg komindw;

 instalacja elekiryczna na oddzielnym uktadzie zabezpieczen;

» wytqgcznik prgdu oznaokowany poza pomieszczeniem koftowni — przy drzwiach
wejsciowych;

+ elementy metalowe kotta i instalacji nalezy uziemic.

45.8 Préby szczelnosci i dezynfekcja przewodow

Po wykonaniu robét budowlano-montazowych nalezy:

« przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy poddac jg prdbie szczelnosci na
cisnienie 0,15 Mpa;

» przeprowadzi¢ dezynfekcje przewoddw.

4.6 Kanadlizacja

4.6.1 Przytgcze kanalizacyjne

Projektuje sie odprowadzenie sciekdw bytowych z budynku wystawienniczo -
dydaktycznego za pomocq trzech niezaleznych przytgczy z rur PVC 160 (160x4,7 mm)
Pipelife lub innych producentéw posiadajgce stosowne atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie do projektowanej wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
zgodnie z planem sytuacyjnym.

Scieki sanitarne z pomieszczen kuchennych i zmywalni naczyh odprowadzié do
systemu kanalizacyjnego poprzez zewnetrzny separator ttuszczu PST Ekol-Unicon.

Rzedne wtazdw dostosowac¢ do rzednych chodnikéw, drég i terenu
zabudowanego. Przyjete rozwigzanie konstrukcji studni rewizyjnych musi zapewnic
catkowitqg szczelnos¢, odpornos¢ na infiltracje woéd gruntowych do kanalizacji oraz
przenikanie sciekbw do wod gruntowych. Przewody z PCV montowac przy
temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Potgczenia elementdéw z PCV lub z PE z
elementami wykonanymi z innych materiatow wykonywac w temperaturze nie nizszej
niz +5°C. W miejscach gdzie przykrycie kolektora jest mniejsze niz 1m nalezy wykonac
docieplenie warstwg keramzytu o grubosci 30cm. Przewdd po utozeniu na podsypce z
piasku o grubosci 10 cm, powinien scisle przylegac do podtoza na catej swojej dtugosci
w CcO najmnigj jednej czwartej jego obwodu. Szczegdtowe dane o wykonawstwie
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rurociggdéw z PVC zawarte sg w warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych.

4.6.2 Instalacja kanalizacyjna

Odprowadzenie sciekdéw sanitarnych z projektowanych przyboréw sanitarnych
do projektowanych piondw lub odcinkdw poziomych kanalizacji sanitarne;.

Piony kanalizaciji sanitarnej @110PVC odpowietrzy¢ wywiewkami
wyprowadzonymi 0,6 m ponad dach budynku. Na projektowanych pionach
kanalizacyjnych @110PVC na wysokosci 50cm nad posadkg parteru zamontowad
rewizje i pozostawi¢ do nich dostep.

Rury kanadlizacyjne prowadzone po Scianach, mocowac za pomocg
specjalnych uchwytdéw do rur z podktadkami gumowymi. Rozprowadzenie kanalizacji w
pomieszczeniach rurami PVC (szare) w zakresie srednic de 50 do de 110 PVC. Pionowe
podejscia pionowe do umywalek z rur de 50 PVC w bruzdach sciennych lub po scianie
w obudowie. Odptywy kanalizacyjne o Srednicach do 50 PVC ukry¢ w bruzdach
sciennych. Przewody kanadlizacyjne pionowe w szachtach izolowac¢ izolacja
dzwiekochtonng piankowqg np. typu AR Tubolit lub wetng mineralna o grubosci 50 mm.
Gtéwne poziomy kanalizacyjne z rur @110 i @160PVC.

Trasy prowadzenia i Srednice przewoddw kanalizacji sanitarnej pokazano w
rysunkowej czesci opracowania.

4.6.3 Préby szczelnosci

Po zakonczeniu prac monftazowych nalezy wykonac probe szczelnosci
kolektoréw zgodnie z normg PN-92/B-10735.

4.7 Sanitariaty

Zestawienie przybordw sanitfarnych  zgodnie z rysunkami i projektem
architektonicznym.

4.8 Wentylacja

W pomieszczeniach sanitariatdw bez okien (na pietrze) projektuje sie montaz
wentylatoréw wyciggowych tazienkowych. Wydajnos¢ wentylatora minimum 150 m3/h.
Do w/w pomieszczenh nawiew powietrza bedzie zapewniony przez kratki w drzwiach
wejsciowych o powierzchni nie mniejszej niz 250 cm2,

Wentylacja kottowni bedzie realizowana grawitacyjnie poprzez zetowy kanat
nawiewny o wymiarach 400x200 mm sprowadzony 30 cm nad posadzke. Wywiew
zapewni¢ poprzez kanat wentylacyjny @250 mm wyprowadzony wraz z przewodem
dymowym we wspolnym szachcie ponad dach.

Wentylacja pomieszczenia magazynu oOleju opatowego zapewniona bedzie
przez kanat wentylacyjny zetowy nawiewny o wymiarach 200x100 mm, sprowadzony 30
cm nad posadzke. Otwdr wywiewny 200x100 mm z pomieszczenia sktadu umiescic 20
cm pod stropem. Przewody wentylacyjne sktadzie opatu oraz kottowni nalezy wykonac
w przejsciach o odpornosci ogniowej scian.

Instalacja wentylacji mechanicznej
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Zgodnie z wytycznymi dotyczgcymi ustalenia ilosci powietrza wentylacyjnego
dla pomieszczen wentylowanych mechanicznie (Ogrzewanie + Klimatyzacja
Recknagel-Sprenger) oraz PN-83/B-03430/Az3 ilos¢ powietrza dla poszczegdinych
pomieszczen przyjeto na podstawie krotnosci wymian na godzine oraz ilosci osdb
przebywajgcych w danym pomieszczeniu. Wszystkie pomieszczenia w projektowanym
budynku majg  zapewniong  wentylacje. We wszystkich pomieszczeniach
zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng lub nawiewng
/wywiewng z kompensacjqg Swiezego powietrza z/do sgsiadujgcych pomieszczen.

Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewnqg z podgrzewem
powietrza oraz wentylacie wywiewng z kompensacjg Swiezego powietrza
z sgsiadujgcych pomieszczen dia pomieszczen WC, tazienek oraz umywalni.

Projektowany uktad wentylacji ze wzgledu na funkcje pomieszczen podzielono
na dwa uktady nawiewno-wywiewne ZNW-1 i ZNW-2 oraz uktady wywiewne ZW-1 i ZW-
2. Nawiew powietrza do pomieszczen gdzie jest tylko wywiew realizowany bedzie z
pomieszczen sgsiednich przez kratki kontaktowe umieszczone w dolnej czesci drzwi.

Podziat na poszczegdlne uktady oraz ilosci powietrza wentylacyjnego opisano w
zestawieniu ilosci powietrza dla instalacji wentylacji mechanicznej. Centrale nawiewno
wywiewne zostang wyposazone w wymienniki krzyzowe odzysku ciepta, w nagrzewnice
wodne oraz w ttumiki.

Wywiew powietrza z pomieszczenh WC, tazienek i umywalni realizowany bedzie
przez uktady wywiewne przy uzyciu wentylatorow wywiewnych.

Nawiew i wywiew powietrza do/z poszczegdlinych pomieszczenh odbywat sie
bedzie w kanatach wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej.
Centrale wentylacyjne ZNW-1 oraz ZNW-2 umieszczono na poddaszu budynku zgodnie
z rysunkowq czescig opracowania.,

Kanaty nalezy prowadzic pod stropem i po Scianach poszczegdlnych
kondygnaciji. Na poddaszu do pomieszczenia 105 nawiew odbywat sie bedzie za
pomocg dysz dalekosieznych, a na pozostatych za pomocq kratek nawiewnych. Dla
zrbwnowazenia opordw na kratkach usytuowanych w réznych odlegtosciach
od wentylatora i zapewnienia nawiewu i wywiewu obliczonych ilosci powietrza,
zaprojektowano przepustnice wieloptaszczyznowe, ktdére nalezy zamontowac na
odgatezieniach do poszczegdlnych kratek wentylacyjnych.

Sterowanie pracg wentylatorow readlizowane bedzie zespotem automatyki
dostarczonym przez producenta centrali.

Przejscie przewoddw wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz
wywiewnej budynku przez Sciany bedgce granicg pomiedzy strefami pozarowymi
zabezpieczy¢ klapami pozarowymi np. klapg odcinajgca produkcji MERCOR.

Przekroje i przebiegi kanatéw wentylacyjnych zgodnie z rysunkami S5, S6, S7.

Obliczenia wentylacji mechanicznej

Zgodnie z wytycznymi dotyczgcymi ustalenia ilosci powietrza wentylacyjnego dia
pomieszczen wentylowanych mechanicznie ilos¢ powietrza przyjeto na podstawie
krotnos$ci wymian na godzine oraz ilosci oséb przebywajgcych w pomieszczeniu: dla sali
wystawowej, sali wyktadowej oraz sali warsztatdw gastronomicznych 30m3/osobe, dla
pomieszczenia WC, tazienek oraz umywalni przyjeto wywiew w zaleznosci od ilosci
przybordw sanitarnych (60 m3/h na jedna miske ustepowq i 30 m3/h na jeden pisuan).
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Zestawienie ilosci powietrza
Pomie . "0 ”OSté "(.)éc Uktad Uklad .
sczeni POW|§rzc Wysokosé Kubat | Krot | §¢ | powietr | powietrza a Naw ad | wywie
_ hnia ura | nosé| os | zana |wentylacy | NAWIE | jey | Wywie w
e Funkcja 6b | osobe inego wny wny
3050 (centr e/ (centr
Nr [m2] [m] m% | [1/h] E,)Obsi [me] [m3] ala) n ala) | [m¥n]
PIWNICA
001 |Hall 29,55 3,03 895 | 15 134 CNW2 | 140 |CNwW2| 140
002 | Komunikacja 32,6 3,03 98,8 | 1,5 148 CNW2 | 150 |CNw2| 150
003 | Biuro kierownika 9,55 3,03 289 | 15 43 CNW1| 50 |CNw2 50
Pom.warsztatow 260
004 | gastron. 55,5 3,03 168,2 | 15 2522 CNW1| 0 |CNwW1| 2600
Magazyn
005 | podreczny 11,85 3,03 35,9 2 72 CNW2 | 75 |CNw2 75
006 | Pom. Porzadkowe 1,64 3,03 5,0 3 15 CNW2| 15 |CNw2 15
007 | Magazyn 7,9 3,03 23,9 2 48 CNW2| 50 |CNw2 50
Pom.szaf.chtodnicz
008 |ych 8,45 3,03 25,6 2 51 CNW2| 0 |CNw2 50
009 | Obieralnia 7,9 3,03 23,9 4 96 CNW2 | 100 |CNw2| 100
Magazyn warzyw i
010 | owocow 8,0 3,03 24,2 2 48 CNW2| 0 |CNw2 50
011 | Magazyn 8,05 3,03 24,4 2 49 CNW2| 50 |CNw2 50
Szatnia
012A | pracownikéw 11,75 3,03 35,6 4 142 CNW2 | 245 |CNwW2| 145
tazienka
012B | pracownikéw 4,6 3,03 13,9 - 100 0 ZW2 100
013A | Szatnia damska 10,6 3,03 32,1 4 128 CNW2 | 310 |CNw2| 130
Umywalnia
013B | damska 6,35 3,03 19,2 4 77 0 ZW2 80
013C |tazienka 7,55 3,03 22,9 - 100 0 ZW2 100
014 A | Szatnia meska 11,7 3,03 35,5 4 142 CNW1| 375 |CNw2| 145
014 B | Umywalnia meska 7,8 3,03 23,6 - 100 0 ZW1 100
014 C | tazienka 9,85 3,03 29,8 - 130 0 ZW1 130
018 | Monitoring 7,45 3,03 226 | 15 34 CNW2| 40 |CNw2 40
Rezerwa
17A | magazynowa 18,66 3,03 56,5 2 113 CNW2 | 120 |CNw2| 120
Rezerwa
17B | magazynowa 56,22 3,03 170,3 2 341 CNW2 | 350 |CNw2| 350
Rezerwa
17C | magazynowa 34,14 3,03 103,4 2 207 CNW2 | 210 |CNw2| 210
488
Suma 0 4980
PIETRO
101 | Przedsionek 7,29 3,07 224 | 15 34 CNW2| 0 |CNw2 0
102 105
Hall 72,10 3,07 2213 | 15 332 CNW2| 0 |CNw2| 380
103A | Recepcja 14,30 3,07 439 | 15 66 CNW2| 0 |CNw2 70
103B | Zaplecze recepcji 8,60 3,07 26,4 | 1,5 40 CNW2| 0 |CNw2 40
104 100
Sala wystawowa 113,18 3,07 3475 30 30 900 CNW2| 0 |CNw2| 1000
105 100
Sala wykladowa 111,95 3,07 343,7 30 30 900 CNW2| 0 |CNw2| 1000
106 |WC M. 14,40 3,07 44,2 - 210 0 ZW1 210
107 | WC NP. 5,05 3,07 15,5 - 100 0 ZW1 100
108 |WCD. 20,45 3,07 62,8 - 250 0 ZW1 250
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109 | Komunikacja 4,75 3,07 14,6 2 29 CNW2 | 30 |CNwW2 30
110 | Magazyn baru 2,50 3,07 7,7 3 23 CNW2| 30 |CNw2 30
111 Zaplecze_

(zmywalnia) 7,75 3,07 23,8 6 143 CNW1| 200 |[CNW1| 200
112 100

Bar 20,50 3,07 62,9 15 944 CNW1| 0 |CNwW1| 1000
113 Sala warsztatéw 180

gastronom. 134,00 3,07 4114 60 30 1800 |CNw2| 0 |CNwW2| 1800

611
Suma 0 6110
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4.9 Zaplecze sanitarne w sgsiedziwie wiezy widokowej (ob. 01A)

Funkcja projektowanego budynku i poszczegdlnych pomieszczen wg projektu
architektonicznego. W ramach branzy sanitarnej projekfuje sie instalacje wodkan,
cenfralnego ogrzewania oraz wentylacji nawiewno — wywiewnej.

49.1 Instalacja wody zimnej

Instalacje wody zimnej zasilic z projektowanego przytgcza wodociggowego
de32 PE80 (PN10). Wewnetrzng instalacje wodociggowqg nalezy wykonac z rur
wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE np. w systemie TECEflex. Instalacja winna byc¢
prowadzona w kierunkach prostopadtych lub réownolegtych do najblizszych scian, przy
czym spadek przewodu poziomego prowadzic w kierunku wejscia z instalacjg do
budynku, gdzie zamontowac nalezy kurek spustowy w celu sezonowego oprdézniania
instalaciji. Przewody prowadzone w posadzce w otulinie izolacyjnej pokrytej warstwq folii
z PE chronigcej przed wilgociq, w bruzdach oraz na scianach prowadzi¢ w otulinie gr.
10,0 mm. Przy przejsciach przez sciany i stropy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Miejsca
wolne miedzy rurg ochronng, a przewodem nalezy uszczelni¢ szczeliwem nie
powodujgcym korozji rur. Zabrania sie prowadzenia przewoddw wodociggowych nad
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewoddw wodociggowych od
elektrycznych, przy uktadaniu réwnolegtym, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m, a w
miejscu skrzyzowan 0,05m.

Armatura  wodociggowa powinna by¢  umieszczona  w  miejscach
umozliwiajgcych wygodny dostep i wtasciwg obstuge.

Zawory odcingjgce nalezy umiescic:

* na odgatezieniach od pionu do punktdw czerpalnych;

e narozgatezieniach przewodoéw rozdzielczych;

» przed armaturg sanitarng zawory czerpalne, ustepy);

« w migjscach umozliwigjgcych odciecie doptywu wody do punkiow

czerpalnych, w otoczeniu ktérych temperatura moze spasc ponizej 0°C.

Zawory zwrotne nalezy zamontowac we wszystkich miejscach instalacji, ktére
wymagajq zabezpieczenia przed skutkami zmiany kierunku przeptywu wody:

* w urzgdzeniach do podgrzewania cieptej wody.

Instalacje wykonac zgodnie z rysunkami.

4.9.2 Instalacja wody cieptej (CWU)

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla potrzeby obiektu odbywac sie bedzie
w pojemnosciowym podgrzewaczu wody 50 dm3 o mocy 1,5 kW zamontowany w
pomieszczeniu gospodarczym. Wewnetrzng instalacje CWU nalezy wykonac¢ z rur
wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE np. w systemie TECEflex. Przewody cieptej wody
uzytkowej prowadzone w posadzce parteru zaizolowac ofulinami z  pianki
polietylenowej o grubosci 20 mm. Przewody wodociggowe prowadzone w bruzdach
Sciennych zaizolowac¢ otfulinami z pianki polietylenowej o grubosci 9 mm.

Okresowo instalacje cieptej wody nalezy poddac¢ dezynfekcji termicznej
zabezpieczajgcej przed rozwojem bakterii z grupy Legionella. Dezynfekcje termiczng
przeprowadza sie za pomocqg wody o temperaturze co najmniej 70°C.
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Instalacje CWU. poddac¢ probie szczelnosci na cisnieniel,5 razy wieksze od
cisnienia roboczego, lecz min. 0,9 MPa. Nastepnie przeprowadzi¢ probe szczelnosci na
Qgorgco na cisnienie wodociggowe.

Srednice i frasy prowadzenia instalacji wodociggowej pokazano w rysunkowej
czesci opracowania.

493 Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie ogrzewanie elektryczne poprzez cztery grzejniki elektryczne "Convector
GE" w wersji stacjonarnej typ: GE-10/2/10 lub w zaleznosci od wykorzystania obiektu w
wersji przenosnej, jednakze o tgcznej mocy nie wiekszej niz 4,0 kW.

494 Préby szczelnosci i dezynfekcja przewodow

Po wykonaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy:

« wykonac préby szczelnosci sieci wodociggowej i przytqgcza na cisnienie 1.0 MPa;

» przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy poddac jg prébie szczelnosci na
cisnienie 0,15 MPaq;

» przeprowadzi¢ dezynfekcje przewoddw instalacji wody cieptej i zimnej.

4.10 Kanalizacja

4.10.1 Przytgcze kanalizacyjne

Projektuje sie odprowadzenie Sciekdw bytowych z zaplecza sanitarnego za
pomocq przytgczg z rur PVC 160 (160x4,7 mm) Pipelife lub innych producentéw
posiadajgce stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie do
projektowanej wewnetrznej kanalizacji sanitarnej zgodnie z planem sytuacyjnym.

Rzedne witazdw dostosowac¢ do rzednych chodnikéw, drég i terenu
zabudowanego. Przyjete rozwigzanie konstrukcji studni rewizyjnych musi zapewnic
catkowitqg szczelnos¢, odpornos¢ na infiltracje woéd gruntowych do kanalizacji oraz
przenikanie sciekbw do wod gruntowych. Przewody z PCV montowac przy
temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Potgczenia elementdéw z PCV lub z PE z
elementami wykonanymi z innych materiatow wykonywac w temperaturze nie nizszej
niz +5°C. W miejscach gdzie przykrycie kolektora jest mniejsze niz 1m nalezy wykonac
docieplenie warstwg keramzytu o grubosci 30cm. Przewdd po utozeniu na podsypce z
piasku o grubosci 10 cm, powinien scisle przylegac do podtoza na catej swojej dtugosci
w CO najmnigj jednej czwartej jego obwodu. Szczegdtowe dane o wykonawstwie
rurociggéw z PVC zawarte sg w warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych.

4.10.2 Instalacja kanalizacyjna

Odprowadzenie sciekdéw sanitarnych z projektowanych przyboréw sanitarnych
do projektowanych piondw lub odcinkdw poziomych kanalizacji sanitarne;.

Piony kanalizacji sanitarnej @110PVC odpowietrzy¢ wywiewkami
wyprowadzonymi ponad strop obiektu. Na projektowanych pionach kanalizacyjnych
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@110PVC na wysokosci 50cm nad posadkg parteru zamontowadé rewizje i pozostawic
do nich dostep.

Rury kanadlizacyjne prowadzone po Scianach, mocowac¢ za pomocq
specjalnych uchwytdéw do rur z podktadkami gumowymi. Rozprowadzenie kanalizacji w
pomieszczeniach rurami PVC (szare) w zakresie Ssrednic de 50 do de 110 PVC. Pionowe
podejscia pionowe do umywalek z rur de 50 PVC w bruzdach sciennych lub po scianie
w obudowie. Odptywy kanalizacyjne o srednicach do 50 PVC ukry¢ w bruzdach
sciennych. Gtdéwne poziomy kanalizacyjne z rur @110 @160PVC.

Trasy prowadzenia, Srednice przewoddw kanalizacji sanitarnej oraz miejsce
wyjscia pionu kanalizacyjnego pokazano w rysunkowej czesci opracowania.

4.10.3 Préby szczelnosci

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac prébe szczelnosci
kolektoréw zgodnie z normg PN-92/B-10735.

4.104 Sanitariaty

Zestawienie przybordw sanitarnych  zgodnie z  rysunkami i projektem
architektonicznym.

4.11 Wentylacja

W pomieszczeniach sanitariatdw projektuje sie montaz wentylatorow
wyciggowych tazienkowych Wyjscie pionu wentylacyjnego zgodnie z rysunkiem.
Wydajnos¢ wentylatora minimum 150 m3/h. Do w/w pomieszczen nawiew powietrza
bedzie zapewniony przez kratki w drzwiach wejsciowych o powierzchni nie mniejszej niz
250 cmz2,
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5 Uktadanie rurociqgéw w wykopie

Montaz rurociggdw wykonywac przy dodatnich temperaturach otoczenia.
Rurociggi z PVC i PE uktadac zgodnie z projektowanymi rzednymi na podsypce z piasku
gr. 15 cm, nastepni e obsypac warstwami 15-20 cm, zageszczajgc kazdg warstwe do
uzyskania min. 20cm przykrycia nad rurociggiem o stopniu zageszczenia wg
zmodyfikowanej metody Proctora 97% ZMP. Wykop zasypac gruntem rodzimym,
warstwami 20 cm zageszczajagc kazdg mechanicznie do 97% ZMP. Na zatamaniach
frasy dla sieci wodociggowej zaprojektowano bloki oporowe z betonu kl. B15. Bloki
oporowe wykonywac¢ bezposrednio w wykopie w sposdb zapewnigjgcy zaparcie
bloczku o nienaruszong $ciane wykopu. Przed wykonaniem blokéw powierzchnie rur i
ksztattek zabezpieczy<c warstwq folii budowlane;j.

Wzdtuz projektowanej sieci wodociggowej 0.5 m nad rurociggiem rozwijac
tasme  ostrzegawczg szer. 02 koloru niebieskiego. Potgczenia przewodu
identyfikacyjnego muszg byc¢ izolowane. Trase wodociggu oznaczyC za pomocq
tabliczek informacyjnych umieszczonych na obiektach statych lub na stupkach
betonowych lub stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie za pomocg powtok
malarskich i osadzonych w ziemi.

5.1 Odwodnienie wykopoéw

Po wykonaniu wykopdw do poziomu wody nalezy rozpoczgc i wykonac
osuszanie gruntu. Zaprojektfowano odwodnienie wykopdw powierzchniowe za pomocg
pomp do wody brudnej. Wydajnos¢ pomp dostosowac do naptywu infiltracji wody
gruntowej

5.2 Wykopy

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zwigzanych z budowqg kolektoréw nalezy
zdjg¢ pierwszg czes$¢ gruntu fzw. warstwe ziemi urodzajnej grubosci ok. 30cm i
zgromadzi¢ w hatdy. Po wykonaniu robdt ziemnych, shatdowang warstwe ziemi
rozplantowac, a powierzchnie poboczy nalezy pokry¢ warstwg humusu grubosci 5ecm i
obsiac¢ mieszankg traw niskich.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Nalezy
dogesci¢ podtoze z gruntu rodzimego do Wz=0,98; a zwtaszcza na odcinku gdzie
wystepujg nasypy niekontrolowane.

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt ziemnych reguluje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.z2003r.,Nr47, poz. 401).

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe
zabezpieczenie scian wykopu poczgwszy od gtebokosci 1,0 m.

Zabezpieczenie scian wykopu o gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:
« wykonanie wykopu ze scianami pochylonymi (skarpowanie);
« wykonanie umocnien pionowych scian.

Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie
gruntu. Bezpieczny kgt nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntow
Sredniospoistych kat nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych
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nasypowych powinien by¢ nie wiekszy niz kgt stoku naturalnego. Wykopy o scianach

pionowych muszg miec¢ umochnienia wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzqgj

zastosowanego umochnienia zalezy od wielkosci wykopu rodzaju gruntu i czasu
uftrzymania wykopu.

Umocnienia scian wykopoéw do gtebokosci 4,0 m wykonuje sie jako typowe jezeli w
bezposrednim sgsiedztwie nie przewiduje sie obcigzen spowodowanych przez inne
budowle, srodki tfransportu lub sktadowany materiat, urobek.

W kazdym przypadku prowadzenia robdt ziemnych nalezy przestrzegac
nastepujgcych wymagan:

e w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci trzykrotnej
gtebokosci nalezy wykonac¢ spadki umozliwiajgce odptyw wdod deszczowych od
wykopu;

» sprawdzac¢ skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dtuzszej
przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robdt montazowych w
wykopie;

« likwidowac¢ naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z wykopu
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia;

+ wykonywac bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow;

e nie sktadowac¢ materiatdw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu ze scianami obudowanymi;

« sktadowac materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu;

» zachowac bezpieczne odlegtosci wykopdw od istniejgcych budowli;

« kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania
wykopow;

« kazdorazowe rozpoczecie robdt wymaga sprawdzenia stanu wykopow.

Przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
bezpieczng zwigzang z pracg maszyn. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie
z dokumentacjg techniczng dotyczgcq zakresu prac zwigzanych z catoscig inwestycii.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinien zapoznac sie z mapg
sytuacyjno-wysokosciowq, na ktérej widnieje projektowana siec i istniejgce uzbrojenie
fechniczne podziemne i nadziemne. Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych w
bezposrednim sqgsiedztwie istniejgcych instalacji elektrycznych, gazowych itp. nalezy
prowadzic w bezpiecznej odlegtosci, zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z
gestorami tych urzgdzen. Prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od
20 m i prace ziemne prowadzone metodqg bezwykopowq muszg by<é wykonywane
przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdujgcej sie nad wykopem.

6 Uwagi

1. W razie natrafienia na grunty nienosne podczas robdt ziemnych, w przypadku, gdy
warstwa gruntu stabonosnego wystepuje do nieznacznej gtebokosci ponizej
poziomu posadowienia rurociggu (60-80 cm) nalezy jg usungC i zastgpic
zageszczong podsypkg piaszczysto-zwirowqg. W miejscach gdzie grunty stabonosne
zalegajg na znacznych gtebokosciach- nalezy je wybiera¢ do gtebokosci min. 0.6 m
ponizej projektowanej rzednej posadowienia rurociggu i zastgpi¢ doktadnie
zageszczong podsypkg piaszczysto-zwirowq stabilizowang cementem.

2. Catosc robdt wykonac i odebrac zgodnie z:

« wytycznymi producentow rur, ksztattek i armatury,
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« warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych -

wydane przez P.K.1.5.G.G.i K. 1994r,

» Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych

czes¢ ll-ga Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z przepisami BHP.

« Wymagania techniczne COBRIT INSTAL, zeszyt nr 9 - Warunki techniczne

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wydanie | — wrzesien 2003 r.

* PN-EN 1610: 2001 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych” w odniesieniu

do rurociggdéw grawitacyjnych.

» Katalog Techniczny Pipelife

*« Normg PN-B-10725 z 1997 Préby cisnieniowe. W odniesieniu do rurociggdw

wodociggowych - cisnienie préby p=1,0 MPa.

tgczenie rur i ksztattek z PE wykonac za pomocq sprzetu specjalistycznego.

Parametry zgrzewania wg danych okreslonych przez producenta.

Siedem dni przed rozpoczeciem robdt powiadomi¢ zainteresowane instytucje o

ferminie rozpoczecia prac.

. Wszystkie napotkane nie zinwentaryzowane urzgdzenia podziemne nalezy

fraktowac jako czynne i o zaistniatym fakcie powiadomic zainteresowane instytucje.

Ewentualne kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, nieuwzglednionym w

dokumentacji nalezy rozwigza¢ na budowie przy udziale uzytkownika i nadzoru

budowlanego.

Przed zasypaniem sieci i przytgczy wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg z

realizowanego uzbrojenia.

Uzyte wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,

wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa — w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych
tej certyfikacji;

« dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci
Z polskg normg lub aprobatg techniczng;

e wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla kférych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi;

 wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg
wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Kaczmarek upr. nr POM/0206/POOS/08
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1 Informacja BIOZ

Na podstawie Art 21a pkt. 1.1 1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pdzn. zm.) i zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy, w
oparciu o informacje (Art. 20.pkt. Tb Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
roku.), jest zobowigzany, sporzqdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglednigjgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt oraz zaznajomic z nig pracownikdw w
zakresie wykonywania przez nich robdt. Kierownik, joko osoba odpowiedzialna za
catoksztatt spraw dotyczgcych bezpieczenstwa pracy na placu budowy, moze zgdac
od wykonawcdw robdt dokumentdow stwierdzajgcych, Zze zatrudnieni przez nich
pracownicy posiadajg odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania
powierzonych im robot, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponujg Srodkami ochrony
indywidualnej, witasciwymi dla rodzaju wykonywanej pracy. Moze réwniez, z racji
wykorzystywanego przez nich na placu sprzetu i maszyn, zgda¢ potwierdzenia, ze
spetniajg wymagania wynikajgce z przepisdbw 0 ocenie zgodnosci, a ich operatorzy
posiadajg stosowne uprawnienia kwalifikacyjne do ich obstugi.

1.1  Zakres i specyfika projektowanego obiektu budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

* wewnetrzng instalacja wodociggowqg z PE 80 wg SDR 17,6 (PN 10) w zakresie
Srednic dn15 - dné5, od projektowanego wejscia do budynku do wszystkich
projektowanych przybordw sanitarnych i punktow poboru wody w budynku;

« odcinek sieci wodociggowej zakonhczony studzienka wodomierzowq;

« wewnetrzng sie¢ ppoz. w rejonie drogi pozarowe;j;

* miedzyobiektowq instalacje wodkan;

« wewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej od pomieszczenia kottowni do
wszystkich projektowanych przybordw sanitarnych i odbiorczych;

» instalacje cenfralnego ogrzewania;

» kottownie w oparciu o piec na olej opatowy wraz z armaturqg i zabezpieczeniem
instalacji przed wzrostem cisnienia i temperatury z wydzielonym magazynem na
zbiorniki oleju opatowego;

« wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej od wszystkich projektowanych
piondw kanadlizacyjnych i przyboréw sanitarnych do projektowanego przytgcza
kanalizacyjnego;

* mechaniczng instalacje wentylacyjng nawiewno — wywiewng wraz z cenfrala
wentylacyjng dla budynku wystawienniczo — dydaktycznego;

* lokalng przepompownie sciekdw sanitarnych.

Specyfike projektowanego obiektu budowlanego stanowiq:
« wykopy jamiste i liniowe do gtebokosci 2,5m wykonywane recznie i sprzetem

mechanicznym;
« montaz rurociggu i ksztattek PVC tgczonych na uszczelki gumowe oraz na klej;
« montaz rurociggdbw z PE zgrzewanych doczotowo i elektrooporowo

specjalistycznym sprzetem;
* montaz armatury zeliwnej kotnierzowej (zasuwy, hydranty ppoz.);
« posadowienie studni i uktadanie rurociggdw wod - kan,
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* prace instalacyjne;
« prace ogdlinobudowlane.
Obiekt zaprojektowano i przewidziano jego realizacje w technologii fradycyjnej.

1.2 Istniejgce obiekty

Wszystkie obiekty s nowoprojektowane

1.3 Wykaz elementéw zagospodarowania moggce stwarzaé¢ zagrozenia

Nie zaprojektowano oraz nie przewidziano elementdw mogqgcych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas budowy oraz eksploatacii.

1.4 Zagrozenia podczas realizacji robét.

Do zagrozeh zwigzanych z budowq zbiornikdw w trakcie prowadzenia robdt
ziemnych jak i montazowych w wykopie nalezqg:

» zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie scian wykopu;

« wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny
budowlanej (tyzka koparki), obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie
sie;

* spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni lub narzedzi;

* porazenie prgdem elektrycznym:

- w frakcie uzytkowania urzgdzen i maszyn nie zgodnie z ich przeznaczeniem;
- podczas przekraczania kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi.

« wpadniecie do wykopu o0séb postronnych z uwagi na brak oznakowania i
zabezpieczenia wykopow;

» szczegding uwage nalezy zwrdcic przy robotach na wysokosci w trakcie ktérych
pracownicy bezwzglednie powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem przez szelki i
linki bezpieczenstwa;

e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elekiroenergetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 3,0 m - dla linii o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV.

1.5 Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji robot.

Przed przystgpieniem do readlizacji inwestycji, kierownik winien zapoznac
pracownikow
ze specyfikg i zakresem prac. Przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajgcy potencjalne
zagrozenia w trakcie robdét. Ustalic procedury skutecznej konsultacji i udziatu
pracownikdw w rozwigzywaniu problemdw na budowie.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obejmuje:

1.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy w okresie frwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdét. W czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. Urzgdzenia te muszg by¢ zaakceptowane przez
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inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy
tych zapdr i znakdw, dia ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

1.5.2 Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu

Sprzet powinien spetniac parametry techniczne i powinien byc¢ stosowany
zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna
uruchamiac¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

15.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W czassie tfrwanie budowy i wykanczanie robét wykonawca bedzie:
« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;
» unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
prowadzonych prac.

1.54 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdbw ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywat sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb frzecich.

1.5.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedqg
dopuszczone do uzycia. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwosci tych materiatdw dla srodowiska.

1.5.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewnic i trzymywac
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

1.5.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez wtadze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposoéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia robdt,
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie  wszelkich  wymagan  prawnych  odnosnie  wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, pozostawigjgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
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1.6

Uwagi koncowe

Szczegdtowe informacje zwigzane z poszczegolnymi obiektami i urzgdzeniami, a
nie bedgce przedmiotem branzy sanitarnej zawarte sg w  projektach
pozostatych branzy stanowigcych integralng czes¢ niniejszej dokumentacii.

W celu zachowania wszelkich naturalnych uktaddw przyrodniczych nalezy
ogranicza¢ do minimum prace ziemne, ruch ciezkiego sprzetu oraz wycinke
drzew i krzewow.

W czasie prac budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ roboty ziemne
fzn. nie wolno pozostawiac niezabezpieczonych otwordw w ziemi, do ktdrych
mogtyby sie dostac oleje, szlam i inne odpady oraz wody deszczowe z ferenu
inwestycj8i, dlatego prace budowlane nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby
ochroni¢ wody powierzchniowe i podziemne przed wyciekami paliwa z maszyn i
sktadow.

Nalezy unika¢ dewastacji lokalnego uktadu drég polnych i gminnych, place
zaplecza budowy nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, a drogi manewrowe
powinny by¢ poprowadzone z dbatoscig o walory srodowiska przyrodniczego.
Baze postojowqg sprzetu, sktady materiatowe i paliw zorganizowac poza
terenami podmoktymi oraz poza strefq bezposredniego sptywu wdd do ciekdw i
zbiornikdw wodnych.

Ograniczy¢ w maksymalnym stopniu szerokosc¢ strefy montazowej, zdejmowac i
zabezpieczac¢ zyzng warstwe gleby, przed wymieszaniem jej z ziemiq jatowq z
dna wykopu. Odtwarzac strukture glebowa.

Organizacja placu budowy musi uwzgledniac wymagania ochrony srodowiska
w zakresie gospodarki odpadami.

Budowe realizowac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (rdwniez
BHP).

Nalezy przestrzegac¢ ustalen wynikajgcych z tresci uzgodnien zatgczonych do
projektow
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

1. Obiekt:
,REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECZNEGO wraz z TURYSTYCZNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA"

2. Temat:
Projekt instalacji wodkan, wentylacji, centralnego ogrzewania wraz
kottownig na olej opatowy oraz przytgcza wod-kan dla budynku wystawienniczo
- dydaktycznego oraz zaplecza sanitarnego

3. Inwestor:
Gmina Starogard Gdanski

4. Adres budowy:
Owidz dz. nr 174,175,181 188/14
obreb Janowo gm. Starogard Gdanski

Stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),
oswiadczam, iz projekt budowlany:

" Projekt instalacji wodkan, wentylaciji, centralnego ogrzewania wraz kottowniq
na olej opatowy oraz przytgcza wod-kan dia budynku wystawienniczo -
dydaktycznego oraz zaplecza sanitarnego”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Niniejszy projekt wykonawczy stanowi opracowanie komplethne w
rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 3
listopada 1998 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 140 poz. 906) — wraz z pdzniejszymi zmianami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawqg z dnia
23.02.1994 r. o Prawie Autorskim Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. Wszelkie zmiany projektu
wymagajg zgody autora.

Projektant: Sprawdzajgcy:
mgr inz. Marcin Kaczmarek mgr inz. Marta Minko
upr. nr POM/0206/POOS/08 upr. nr POM/0032/PWQOS/09
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