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I. CZESC OPISOWA

1.

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi Umowa nr GPK-29/09 zawarta w dniu 17.IX 2009 r.

z Inwestorem — Gming Starogard Gd., pow. starogardzki , woj. pomorskie.

Przedmiot , cel i zakres opracowania ( inwestycji )

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy systemu melioracyjnego dla
poprawy stosunkéw wodnych w miejscowosci Okole w rejonie ul. Nad Stawem , obejmujacego kolektor
melioracyjny o $rednicy DN 300 odprowadzajacy nadmiar wody z rejonu stawu [ dz. 49/41 ] do rowu
melioracji szczegdlowej [ dz. 48 ] . Opracowanie zwigzane jest z planowang inwestycja celu publicznego
stuzaca uporzadkowaniu gospodarki wodnej i poprawie stanu srodowiska naturalnego w m. Okole .
Przyjete rozwigzanie techniczne umozliwia rozwiazanie problemu lokalnego i sezonowego podtopienia
terenu drogi publicznej ( gminnej) i terenéw przyleglych do stawdéw zlokalizowanych przy ul. Nad
Stawem w m. Okole . Projekt budowlany spetnia wymogi ustawy z dnia 07.07.1994 , Prawo budowlane”,
wraz z pozniejszymi zmianami . Projekt zawiera wymagane elementy projektu zagospodarowania
terenu . Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robdt budowlanych , wraz
z zalaczonymi elementami projektu wykonawczego 1 przedmiarem robdt stanowi dokumentacje

projektowq dla realizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego .

Materialy wyjsSciowe

a. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GPK-7331/9-CP/2010
wydana przez Wojta Gminy Starogard Gd.

b. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:1000 wykonana przez Geodete
R. Szczepanika .

c. Wyciag z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Starogard Gd. dla
fragmentu wsi Okole ; Uchwala Rady Gminy Starogard Gd. nr XLII/378/2006 z dnia
01 czerwca 2006 r.

d. Techniczne badania podtoza gruntowego opracowane przez Zaklad Ustlug Geotechnicznych
LGEODOM?” K. Szylanski .

e. Wizja lokalna i uzgodnienia lokalizacyjne.

f.  ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ” — zeszyt 9 — wydanie ‘COBRTI
INSTAL °, sierpien 2003 ; zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

g. Obowiazujace normy, normatywy 1 przepisy.

Elementy planu zagoespodarowania.

4.1 Dane ogélne :
Gmina Starogard Gd. nalezy do powiatu starogardzkiego i polozona jest w potudniowej czesci
wojewddztwa pomorskiego, 65 km na potudnie od Gdanska . Lezy na trasie krzyzujacych si¢ drég z
poinocy na potudnie ( droga woj. nr 222 ) i ze wschodu na zachdéd ( droga krajowa nr 22). Gmina

obejmuje znaczng czg$¢ Pojezierza Starogardzkiego i ma charakter rolniczo — turystyczny .
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Miejscowo$¢ Okole - niewielka wie$ kociewska lezaca w sasiedztwie ( kierunek pn — zach.) miasta
Starogard Gd. , przy drodze powiatowej Starogard Gd. — Skarszewy .

W poblizu terenu inwestycji przeptywa rzeka Wierzyca . Na terenie objetym opracowaniem
wystepuje rozproszona zabudowa mieszkalna jednorodzinna wolnostojaca . Fragment ulicy Nad
Stawem wraz z terenami przyleglymi objety jest obowiazujacym M.P.Z.T. Teren jest lekko

pofaldowany ; rzedne terenu wahaja si¢ od 105,0 m n.p.m. , do 112,0 m n.p.m.

4.1.1 Podloze gruntowe :
Teren objety opracowaniem lezy na obszarze Pojezierza Starogardzkiego ; rzezba tego terenu byla
ksztaltowana poprzez dziatalnos¢ akumulacyjng ladolodu i wod roztopowych w czasie fazy
pomorskiej zlodowacenia Baltyckiego. Wierzchnia warstwe stanowi nasyp mineralno — organiczny
zbudowany gléwnie z gliny prochniczej . W podlozu gruntowym wystepuje plastyczna glina
piaszczysta oraz utwory niespoiste w postaci piaskéw drobnych sredniozageszczonych .

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci saczen .

4.2 Stan istniejacej infrastruktury technicznej:
Na obszarze objgtym opracowaniem istnieje nastepujace uzbrojenie terenu:

- sie¢ wodociggowa DN100 i DN80

- zbiorniki bezodpltywowe kan. sanit. z rurociggami kanalizacyjnymi DN150
- sie¢ energetyczna kablowa i napowietrzna

- sie¢ teletechniczna kablowa

- réw melioracyjny .

Nawierzchnia drég : gminne — gruntowe (Zwirowo — szlakowe) .

4.3 Charakterystyka ogélna istniejgcego stanu gospodarki wodnej :

W miejscowosci Okole , w ul. Nad Stawem brak jest systemu kanalizacji deszczowej oraz rowow
melioracyjnych odwadniajacych droge . Wody deszczowe splywaja do naturalnego zaglebienia
terenowego , ktory stanowi bezodplywowy zbiornik wodny — staw o powierzchni ok. 0,7 ha
zlokalizowany gltéwnie na dzialce nr 49/41 ( whasciciel : Mischke B. 1 A., zam. Starogard Gd..) .
Catkowita zlewnia stawu ( gléwnie teren zielony) wynosi dodatkowo ok. 2 ha. Na terenie planowanej
inwestycji lub w jej poblizu wystepuja liczne stawy i oczka wodne oraz réw melioracji szczeg6lowej na
dziatce nr 48 ( wlasnosé prywatna :Wojcik W. 1 E. , zam. Okole ), ktory jest czesciowo zabudowany w
formie kanatu bet. DN 500 mm taczacego od wschodniej strony oczka wodne i przecinajgcego
poprzecznie droge . Row melioracyjny prowadzi w kierunku zachodnim do rzeki Wierzycy i przez

znaczng cze$¢ roku jest suchy.

4.4 Projektowany zakres rzeczowy (przewidywane uzbrojenie terenu):
Laczny zakres projektowanej infrastruktury wynosi:

® sie¢ kanatowa — kolektor melioracyjny DN 300 o facznej dlugosci 390 m .



4.5 Informacja dotyczaca stanu zadrzewienia:
Na obszarze przyszlego zainwestowania zielen ozdobna wystepuje w ograniczonym zakresie
( lokalnie wzdhiz paséw drogowych i rowu melioracyjnego ) . Trase kanalizacji projektuje sie w
odleglosciach od drzew gwarantujacych brak wystapienia typowych kolizji  projektowanej

infrastruktury podziemnej z zielenia ozdobna .

4.6 Charakterystyka terenu pod wzgledem ochrony archeologicznej:
Projektowana inwestycja liniowa przebiega w terenie , ktéry nie jest polozony w strefie ochrony
konserwatorskiej i archeologicznej . W poblizu terenu zainwestowania brak jest obiektéw szczegolnie
chronionych .

4.7 Informacja dotyczaca stanu zagrozenia dla $rodowiska :
Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska . Przyczyni si¢ do poprawy stanu $rodowiska

naturalnego .

Stan projektowany.

5.1. Ogolna koncepcja

Planowane przedsiewzigcie zaklada budowe sieci kanalowej — rurociagu (kolektor) grawitacyjnego
z rur o $rednicy nominalnej DN 300 mm . Zadaniem kolektora bedzie odprowadzenie nadmiaru wody
ze stawu zlokalizowanego na dz. 49/41 do rowu melioracyjnego odlegtego o ok. 400 m . Dzigki temu
nastapi ustabilizowanie poziomu zwierciadta wody powierzchniowej w stawie oraz ptytkich gruntowych
wod podskornych  w terenach przyleglych |, w rejonie ul. Nad Stawem . Podstawowe uzbrojenie
kolektora stanowi¢ bedzie wlot — ujecie wod ze stawu , umocniony wylot do rowu oraz prefabrykowane

studnie rewizyjne na trasie rurociggu grawitacyjnego .

5.1.1. Obliczenia
Maksymalna obliczeniowa przepustowosé projektowanego zamknictego kanatu melioracyjnego DN300
wynosi ok. 280 I/s ( 0k.1000 m3/h ) przy $rednim spadku przewodu ok. 1,2% . Maksymalny sptyw do

stawu ze zlewni podczas deszczu miarodajnego wynosi ok. 140 I/s .

5.2. Trasa sieci kanalizacyjnej
Projektowana sie¢ kanatowa — kolektor melioracyjny biegnie w istniejacych liniach regulacyjnych
pasu drogowego ul. Nad Stawem - drogi gminnej oznaczonej w M.P.Z.T. jako droga dojazdowa lub

teren przewidziany na jej poszerzenie .

5.3. Technologia wykonania kolektora melioracyjnego
Zaprojektowano sie¢ kanalizacyjna z rar PVC DN/OD 315 mm klasy S ( SN§, ze $ciankg
lita wg PN-EN 1401:1999 ) lub PEHD 315 mm ( SDR 26) zgodnie z planem zagospodarowania
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[rys.l | i zalaczonym do projektu profilem , z minimalnym spadkiem 0,3 % , na podsypce
piaskowo — zwirowej grub. 10 cm . Stosowaé nalezy wlazy zeliwne — zwieficzenia typu cigzkiego
( klasy D400 wg PN-EN 124:2000) ; obetonowane w kwadrat 2,0 x 2,0 m .

Minimalna odlegtos¢ skrajni kolektora powinna wynosi¢ :

- od ogrodzenia—1,5m;

-od budynku-2,0-4,0m ;

- od kablowej linii energetycznej— 1,0 m

- od kablowej linii teletechnicznej — 0,8 m ;

- od krawedzi fundamentu stupa energetycznego i osi shipa teletechnicznego — 1,0 m ;

- od skrajni rury wodociagowej —1,0- 1,2 m ;

- od krawedzi rowu odwadniajacego — 0,8 m ;

- od drzewa — min. 2,0 m .

Na rurociagu , przy zmianie kierunku zastosowano studzienki rewizyjne betonowe DN 1200 lub DN
1000, ze szezelnymi tulejami przejsciowymi oraz z czeécia osadowa . Zaleca sie , aby plyta denna
polaczona byta monolitycznie z najnizszym kregiem . W-pozoestatych-wypadkach-zaprojektowano

studnie z tworzyw sztucznych DN400

5.3.1 Wlot — ujecie

Wiot do kanatu odbywa¢ sig bedzie poprzez prefabrykowana studnie bet. DN 1500 wraz z przelewem
( na rzgdnej ok. 109,0 m n.p.m .) zabezpieczonym wlotowa krata stalowa cynkowang ogniowo .
Szczegdtowe rozwiazanie techniczne wlotu/ujecia wraz z zabezpieczeniem skarpy przedstawia rys. 2 .
Skarpe stawu przy wlocie ( ujeciu) nalezy umocnié¢ palisada z palikéw sosonowych o 10 cm dtug. 120

cm oraz kamiennym materacem gabionowym o grub. 15 cm .

5.3.2 Wylot

Wylot do rowu melioracji szczegétowej wykonany zostanie jako adaptacja rozwiazania wg ‘Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych’ ( karta 2.16) wydanego przez C.B.P.B.D i M. "Transprojekt” .
Elementy obudowy wylotu stanowi¢ beda wykonane ze zbrojonego betonu hydrotechnicznego klasy
B-25 plyta denna , Scianka oporowa oraz $cianki boczne doku wylotowego . Skarpe rowu melioracyjnego
przy obudowie wylotu planuje si¢ umocni¢ plytami betonowymi azurowymi typu ‘MEBA’ o wym.
60 x 40 x 8 cm . Wylot zabezpieczony bedzie krata stal. ocynk.

Szczegdly dotyczace przyjetych rozwiazan przedstawiaja rysunki 3.1,3.21 3.3 .

5.4.Technologia wykonania rob6t ziemnych
W poziomie posadowienia rurociagédw dominujg utwory spoiste w postaci glin piaszczystych
plastycznych z przewarstwieniami piasku drobnego , woda gruntowa — gtéwnie w postaci saczen .
Wykopy nalezy prowadzi¢ o $cianach pionowych jako obudowane , w prefabrykowanym systemie

przestawnym obudowy typu SBH —rys. 6 ( lub innym o réwnowaznych parametrach ) .



Warunki gruntowe wymagaja stosowania podsypki zwirowo-piaskowej . Przy wystapieniu saczen
nalezy zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe z zastosowaniem pompy szlamowej i drenazu w dnie
wykopu . Wykopy zasadniczo nie wymagaja odwodnieri wglebnych przy zastosowaniu ostony
iglofiltrow ; wyjatek moga stanowi¢ lokalne wykopy w rejonie ujecia przy stawie - studnia DO , dla
ktérej posadowienia i umocnienia wykopu nalezy przewidzie¢ —stalowa Scianka szczelna z
wykorzystaniem grodzic typu U lub Z ( gat. stali S 240 GP ) o dtug. 3 m . Scianke szczelna nalezy
zaglebi¢  metoda wbijania ( odpowiednim miotem ) lub weiskania prasa hydrauliczng — urzadzeniem
hydraulicznym do statycznego weciskania grodzic . Wymiary tymczasowej zewn. roboczej komory

umocnionej — boksu wyniosa 3,5x3,5m .
5.5 Skrzyzowania z przeszkodami i kolizje

5.5.1. PrzejScia pod droga
Przejscia poprzeczne pod drogami gminnymi wykonaé¢ przekopem — wykopem otwartym ,

wg profilu podtuznego , z zastosowaniem rury przewodowej PEHD 315 mm .

5.5.2. Kolizje — kable energetyczne i teletechniczne
Nalezy dostosowaé sie do uzgodnien branzowych . W poblizu kolizji roboty wykonywaé nalezy
recznie W miejscu  skrzyzowah , na odkopanych  kablach  elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne typu ‘AROT’ z tworzywa sztucznego

zgodnie z zaleceniami PN-76/E-05125 .

5.6 Odtworzenie nawierzchni drogowej
Nawierzchnie drég gminnych nalezy odtworzy¢ w $ladzie wykopow , na szerokosci trzech metrow.
Zastosowa¢ nalezy tluczen kamienny ( kliniec) stabilizowany mechanicznie o grub. ok. 15 ¢m na

zwirowe] warstwie odsaczajacej grub. 10 cm , wgrys. 5.

5.7 Uwagi koncowe
Wykonawstwo robot nalezy prowadzic w sposob bezpieczny 1 gwarantujacy jak najmniejsza
uciazliwo$é dla mieszkancow i ruchu pojazdéw. Przed wejsciem na teren pasa drogowego nalezy
uzyska¢ pozwolenie od wiasciwego Zarzadcy . Wykopy otwarte nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z warunkami BHP ( koncéwki oswietli¢ noca ). Wykonawca winien zapewnié obstuge geodezyjna

i do odbioru ostatecznego nalezy przedstawi¢ powykonawczy operat geodezyjny.



ZESTAWIENIE DZIALEK

Zat. 6.1

TEMAT: Projekt budowlany kolektora melioracyjnego w miejscowosci OKOLE |, gm. Starogard Gd.
OBIEKT: Kolektor melioracyjny DN 300 w ul. Nad Stawem w m. Okole , gm. Starogard Gd.

L.p. NR WLASCICIEL, ADRES Uwagi
DZIATKI (uzgodnienie)
Obreb:
Okole
1. 49/41 Mischke Bernard ; zam.: Starogard Gd. , ul. Dmowskiego 14 Pisemne uzgodnienie
Mischke Anna ; zam.: Starogard Gd. , ul. Dmowskiego 14 z dnia 30.VII 2010 r.
2. 49/39 Mischke Bernard ; zam.: Starogard Gd. , ul. Dmowskiego 14 Pisemne uzgodnienie
Mischke Anna ; zam.: Starogard Gd. , ul. Dmowskiego 14 z dnia 30.VII 2010 .
3. 49/42 | Gmina Starogard Gd. ; ul. Sikorskiego 9, 83 —200 Starogard Gd. Decyzja / uzgodnienie
Nr GPK — 5548 — D /38 / 2009
z dnia 15.X11 2009 1.
4. 4772 Gmina Starogard Gd. ; ul. Sikorskiego 9, 83 —200 Starogard Gd. Decyzja / uzgodnienie
Nr GPK — 5548 — D /38 /2009
z dnia 15.X11 2009 1.
5. 46/21 Gmina Starogard Gd. ; ul. Sikorskiego 9, 83 — 200 Starogard Gd. Decyzja / uzgodnienie
Nr GPK - 5548 - D /38 / 2009
z dnia 15.X11 2009 r.
6. 46/55 | Gmina Starogard Gd. ; ul. Sikorskiego 9, 83 —200 Starogard Gd. Decyzja / uzgodnienie
Nr GPK — 5548 - D /38 / 2009
z dnia 15.X11 2009 r.
7. 46/19 Gmina Starogard Gd. ; ul. Sikorskiego 9, 83 —200 Starogard Gd. Decyzja / uzgodnienie
Nr GPK — 5548 — D /38 / 2009
z dnia 15.X11 2009 r.
8. 48 Wojcik Wiestaw ; zam.: Okole , ul. Miodowa 17 Pisemne uzgodnienie

Wéjcik Ewa ; zam.: Okole , ul. Miodowa 17

z dnia 30.VII 2010 r.




ZESTAWIENIE

wm. OKOLE
gm. Starogard Gd

projektowanej sieci kanalizacyjnej — kolektor melioracyjny

Zat. 6.2.

LOKALIZACJA ODCINEK RUROCIAG DN 300
(kolektor)
Oz 315 Oz 315 RAZEM
PE PvC
[m] [m]
Dz. 49/41 , DO - D1 15 - 15
49/42
UL. Nad D1 +=D2+D9+D10 - 364 364
Stawem
Dz. 48 D10 — Wyl 11 - 11
OGOLEM 26m | 364m 390 m
(sie¢ kanalizacji grawitacyjnej )




ZESTAWIENIE
projektowanych studni rewizyjnych kolektora melioracyjnego
wm. OKOLE gm. Starogard Gd.

Zal. 6.3

L.P. Gleboko$¢ studni
Nr Nr Rzedna Rzedna [m]
Kolektora Studni teremf dna . Studnia Studnia Studnia
studni studni DN1000 | DN1200 | DN 1500
[mn.p.m] [mn.p.m] beton beton beton
1 2 3 4 S 6 7 8
MEL 300
1 DO 109,80/110,0 108,50 - - 1,50
2 D1 110,00 108,90 / 108,40 - 1,60 -
3 D2 110,00 108,79 1,21 - -
4 D3 110,30 108,74 1,56 - -
5 D4 111,00 108,64 / 108,14 2,86 - -
6 D5 111,10 108,52 2,58 - -
7 D6 111,30 108,38 / 108,00 3,30 - -
8 D7 111,40 108,17 3,23 - -
9 D8 109,10 107,76 / 107,26 1,84 - -
10 D9 106,90 105,66 1,24 - -
11 D10 106,60 105,28 / 104,80 - 1,80 -
RAZEM: 8§ szt. 2 szt. 1 szt.




Miejsce i data: Starogard Gd., 23 lipiec 2010

Starostwo Powiatowe w Starogardzie
Gdanskim
Wydzial Geodezji, Katastru i Gospod.
Nieruch.
Zespot Uzgadniania Dokumentaciji
Projektowej
83-200 Starogard Gdanski
ul. Kosciuszki 17, tel. 562-64-50

Wasz znak: - z dnia; 2010.07.20
Whiosek nr GG.II.7442-1/383/2010 z dnia 2010.07.20

Termin posiedzenia: 2010.07.22

OPINIA nr GG.lI1.7442-1/383/2010

Na podstawie art. 28 ust.2 i art. 59 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2005 r.-Nr 240, poz. 2027 z pézniejszymi zmianami), § 11 ust 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespoiow Uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr.38 poz. 455) oraz Zarzadzenia nr 90 Starosty

Starogardzkiego z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie powofania Zespoiu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

UZGADNIAM

1. Kolektor melioracyjny.

Lokalizacja obiektu: Okole, gm. Starogard Gdaniski, dz. nr 46/19, 46/21, 46/55, 47/2, 48, 49/39, 48/41, 49/42.

Inwestor realizowanego obiektu: GMINA STAROGARD GDANSKI
83-200 Starogard Gdanski
ul. Gen.Wiadystawa Sikorskiego 9



UWAGI | ZALECENIA do opinii GG.IHI.7442-1/383/2010

1. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii
z zastrzezeniem § 13 ust.2 rozp. MRRIB z dn. 2 kwietnia 2001 r. (Dz:U:Nr 38, poz.455).

2. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

3. Rozpoczecie robdt budowlano-montazowych nalezy zglosic 5. dni. przed. terminem wg wiasciwosci
do instytugji branzowych - gestoréw sieci zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.

4. Warunkiem odbioru zrealizowanych obiektéw budowlanych jest pomiar powykonawczy wykonany przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego (w przypadku przewodow podziemnych przed ich zasypaniem).

5. Wszystkie trwate znaki geodezyjne podlegajg ochronie. N v : ~

6. Prace ziemne w obrebie skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonywac
recznie, zgodnie z wymogami PN i przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru.

7. Przed przystapieniem do roboét budowlanych budowa wymaga zgodnie z Ustawg prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdézniejszymi zmianami) zgloszenia wiasciwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub uzyskania pozwolenia na budowe.

8. Nie przestrzeganie uwag i zalecert ZUDP podlega sankcji wynikajacej z art. 48.1 pkt. 3 i6 ustawy
z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjno-kartograficzne (Dz.U. z 2005 1. Nr 240, poz. 2027 z pdzniejszymi
zmianami)

9. Inne uwagi i zalecenia wynikajace z protokotu posiedzenia ZUDP:

« Uzgodnienie z ENERGA - OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim
z dnia 13.07.2010 1. e o ‘
o Decyzja Wéjta Gminy Starogard Gdanski nr GPK-5548-D/38/2009 z dnia 15.12.2008 r.

Integralng czescia niniejszej opinii jest projekt opatrzony klauzulg potwierdzajaca dokonanie
uzgodnienia.

Wydanie niniejsze] opinii nie podlega optacie skarbowej na podst. Art.3 Ustawy o optacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr225, poz.1635 z pozniejszymi zmianami).
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sed Gdoasld Starogard Gdanski, dnia 15.12.2009 roku

N GPK - 5548-D/38/2009

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust.1 12, art. 19 ust. 2 pkt 4 ,oraz art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. Nr 14 poz. 60 z pézniejszymi
zmianami) tekst jednolity /Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007 rokw/ oraz art. 104 Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego tekst jednolity w /Dz. U. Nr 98 poz.1071 z 2000 roku/ po rozpatrzeniu wniosku:
Biura Projektéw Inzynierii Sanitarnej Dariusz Plata z siedzibg w Rotmance, ul. Brzozowa 1, 83-010
Rotmanka, dziatajacego z upowaznienia Wojta Gminy Starogard Gdanski w sprawie : uzgodnienia
projektowanego kolektora melioracyjnego w miejscowosci Okole gm: Starogard Gdanski — Wojt
Gminy Starogard Gdanski

postanawia

1. Wyrazié zgode na umieszczenie w pasie drogi wewnetrznej nalezacej do Gminy Starogard
Gdanski stanowigcej dziatki nr 47/2, 46/21, 46/55,46/19 i 49/42 potozone w Okolu,( ul. Nad
Stawem) kolektora melioracyjnego DN 300 mm, w celu odprowadzenia nadmlaru wod
pow1erzchmowych

2. Przejécia w pasie drogowym, w miejscach prowadzonych wykopéw na drogach gruntowych,

po zakoficzeniu prac uzupetni¢ 20 cm warstwg thucznia, lub grubego zwiru.

Budowg obiektu (kolektora) nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.

4. Zajmujqcy pas drogowy jest zobowiazany zapewmc bezpieczne warunki ruchu, oraz
przywrbcié pas do poprzedniego stanu uzytecznosei i stan taki utrzymaé w ciggu 2 lat od
zakonczenia budowy.

w

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 pkt 4 Kodeksu Postepowania Admmistracyjnego w zwigzku z uwzglednieniem
w calosei wniosku strony odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

0d decyzji shuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Gdansku za poérednictwem Wéjta Gminy Starogard Gdanski w terminie 14- dni od otrzymania.

Otrzymuja: . \
1. Biuro Projektéw Inzynierii Sanitarne; ~ UDe WO
Dariusz Plata
83-010 Rotmanka
ul. Brzozowa 1
2. Urzad Gminy
Wydzial Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
w/m
3. a/a w/m

Coreunaine]



Ninigjsza decyzia stala sig ostateczna

WOJT GMINY | wodniu SSRGS Wi 2182

Starogard Gdanski

GPK-7624/16/09 /10
DECYZJA

Na podstawie art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks pogfepowania administracyjnego (Dz.U.Nr
98 z 2000r., poz. 1071 ze zmianami) oraz po analizie I i Il aneksu Dyrektywy 85/337/EWG w sprawie oceny
skutkéw niektérych publicznych i prywatnych przedsiewzigé dla Srodowiska po rozpatrzemu wniosku Gminy
Starogard Gd. z siedziba przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd., w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzi¢cia pod nazwa ,,Budowa kolektora
melioracyjnego w miejscowosci Okole, gmina Starogard Gdanski na dziatkach nr 49/41, 49/39, 49/42, 47/2,
46/21, 46/55,46/19 148> , Wéjt Gminy Starogard Gd.

postanawia
umorzyé postepowanie w niniejszej sprawie
UZASADNIENIE

Dnia 26.10.2009 r. Gmina Starogard Gdanski zlozyla wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na reahzaqe; przedsiewziecia polegajacego na budowie koléktora melioracyjnego w
m1ejscowosm Okole, gmina Starogard Gdansk1 na d21a1kachnr49/4l 49/39 49/42, 47/2 46/21, 46/55, 46/19 i
48,

Po analizie I i II aneksu Dyrektywy 85/337/EWG w _sprawie oceny skutkow niektérych publicznych i
prywatnych przedsu;wzwc dla srodowiska oraz zgodnie z art. 59 i 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, ud21ale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska ‘oraz o.
ocenach oddziatywania a $rodowisko (Dz.U.Nr. 199, poz. 1227) ‘uzyskanié  decyzji .o srodowiskowych
uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsiewzieé mogacych zawsze znaczgco oddzialywaé na $rodowisko
oraz tych , ktére moga znaczaco (bezposrednio lub posrednio) oddzialywaé na obszar NATURA 2000.
Przeds1¢wz1e;ma klasyfikujgce sie do uzyskania decyzji o érodOWISkowych uwarunkowaniach wyszczegélnione
sa w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 1. w sprawie okreélenia rodzajéw przedsiewzieé
mogacych - znaczaco - oddziatywa¢ na $rodowisko  oraz szezegotowych  uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzqdzenla raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz.U.Nr 257, poz.
2573 ze zmianami).

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie jest zaliczone do zadnej kategorii ww. rozporzadzenia Rady Ministréw .
Inwestycja polega¢ bedzie na budowie kolektora melioracyjnego — kanatu grawitacyjnego DN/OD 315 mm o
Iacznej dhigosci ok. L = 390 m zlokalizowaneégo w ul. Nad Stawem w m Okole gm. Starogard Gd.
odprowadzajqcego nadmiar wéd z przydroznego stawu do rowu ‘melioracji: szczegoiowej Przedsigwziecie nie
jest pow1qzane Z.innymi o podobnej skali na tym obszarze. Przyjete rozwigzanie techniczne umozliwia
rozwiazanie problemu lokalnego i sezonowego podtopienia terenu drogi publicznej ( gminnej ) i terenow
przylegtych do stawéw zlokalizowanych przy ul. Nad Stawem w m. Okole. Przedsu;wzw;me nie zaklada
wykorzystania zasobéw naturalnych. Ewentualna ucigzliwo$¢ wiaze sie z czasowym zajeciem paséw drogowych
dla przeprowadzenia wykopow liniowych ; nawierZchnia drég gruntowych zostanie odtworzona z
zastosowaniem thicznia kamiennego. '

Nie stwierdza si¢ réwniez jego oddzialywania na obszar NATURA 2000. Wobeéc powyzszego uznaje sig, ze
wszczete na wniosek strony postgpowanie admlmstracyjne staje si¢ bezprzedmiotowe. Bezprzedmiotowosé
postepowania skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postepowania w mysl art.105 §1 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98, poz. 1071 ze zmianami).

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy Stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdansku, ul.
Podivale Przedmiejskie 30, za posrednictwein Wéjta Gminy Starogard Gd. w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Gmina Starogard Gdanski Polom
r . B . 74
83-200 Starogard Gdanski, ul. Sikorskiego 9,

2. ala.
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Zat. 6.7

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Budowa kolektora melioracyjnego DN 300 w ul. Nad Stawem w miejscowosci OKOLE
gm. Starogard Gd.

2.Inwestor : Gmina Starogard Gd.
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gd.

3.Projektant sporzadzajacy ‘informacje’ :

mgr inz. Dariusz Plata (upr. 118/Gd/00)
‘EKO-WOD’ Gdansk , ul. Lesna Gora 25/22

II. CZESC OPISOWA

1. Zakres robot :
e Kolektor grawitacyjny DN 300 zrur PVC DN/OD 315 mm - 390 m;

e Studnia bet. DN 1500 prefabrykowana z wlotem / ujgciem wody — 1kpl. ;
¢ Umocniony , prefabrykowany z bet. B-25 zbrojonego wylot do rowu mel. — 1 kpl .

2. Istniejace obiekty budowlane .
Droga (ul. Nad Stawem ) gminna ~ gruntowa o nawierzchni zwirowo — szlakowej .
Przylegla zabudowa jednorodzinna , wolnostojaca , rozproszona .
2.1. Stan istuiejgeej infrastruktury technicznej:
Na obszarze objetym opracowaniem istnieje nastepujace uzbrojenie terenu:

- sie¢ wodociagowa DN100 i DN8O

- zbiorniki bezodplywowe kan. sanit. z rurociggami kanalizacyjnymi DN150
- sie¢ energetyczna kablowa i napowietrzna

- sie¢ teletechniczna kablowa

- réw melioracyjny .



3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych ze wskazaniem
elementéw zagospodarowania terenu , ktorych dotyczg .

W rozumieniu art.2la ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz §6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr120 poz.1126)
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowia :

1. Roboty wykonywane przy pomocy dZzwigu (wysiegnika koparki ) — montaz (demontaz ) ciezkich
elementdéw prefabrykowanych ( m.in. studni technologicznych , grodzic i szalunkdw stal. )
1 przebywanie w zwigzku ztym w zasiggu pracy dzwigu podczas ich transportu pionowego
oraz poziomego .

2. Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych nn ,
w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 3,0 — wykopy
liniowe w miejscach kolizji i zblizen projektowanych rurociagdéw z istniejaca infrastruktura

elektroenergetyczng .

Wykopy ziemne liniowe w przyjetej technologii , ktéra nie wymaga wykonywania wykopow
liniowych o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw

o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m , zgodnie z wspomniang podstawa,
prawng nie stwarzajq szczego6lnie wysokiego ryzyka powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi ( ryzyko przysypania ziemia ) . Prace te (wykopy wraz z szalunkami ) nalezy jednak
wykonywaé z nalezng uwaga i starannoscig .

4. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
niebezpiecznych .

Kierownik robot przed przystapieniem do realizacji robdt niebezpiecznych powinien ustali¢ ich
wykaz , opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw.
Zaznajomienie pracownikow powinno byé potaczone z przeszkoleniem w zakresie BHP wg
obowigzujacych przepiséw [ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ] a na terenie budowy
winna znajdowac si¢ dokumentacja szkolen .

Wskazany jest biezacy instruktaz pracownikow bezposrednio przed wykonywaniem robot
szczegoOlnie niebezpiecznych wraz z zobowigzaniem pracownikéw do stosowania odpowiedniego
sprzetu ochronnego zgodnie z uprzednim przeszkoleniem dotyczacym prawidtowego uzywania .

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robo6t w strefach szczegélnego zagrozenia :

- Przeprowadzenie kompleksowych szkolen pracowniczych .

- Sporzadzenie ‘Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia *

- Wyposazenie pracownikow w odpowiedni sprzgt ochronny ( kaski , odziez ochronna,

okulary ochronne itp.) oraz srodki i urzadzenia zabezpieczajace bezpieczenstwo prac.

- Zagospodarowanie placu budowy w uklad komunikacyjny dla maszyn cigezkich ( koparki ,
spycharki ), $rodki transportu poziomego i pionowego sktadowiska 1 magazyny, o$wietlenie
placu budowy, zasilanie placu budowy w wodg i enerng, srodki przeciwpozarowe , apteczke .

- ogrodzenie placu budowy i o$wietlenie ; wygrodzenie i oznakowanie niebezpiecznych
odcinkéw robot ( np. wykopdw w mlercach kolizji , wykopy otwarte przy ciggach
komunikacyjnych ) .

- Roboty ziemne w obrebie kabli elektroenergetycznych prowadzi¢ r¢cznie ; skrzyzowania i
zblizenia z urzadzeniami energetycznymi wykonywac zgodnie z normami PN/E-05100 , PN/E-
05125 1 SEP-E-004.
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skrzynka zel typ ‘4035’
(do hydrantdéw podz)>
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stoplen wtazowy

TULEJA
PRZE JSC.OWA

ZASUWA NOZOWA DN 300

ZE STALI NIERDZ

Z NIEWZNOSZACYM SIE TRZPIENIEM

PREFABRYKOWANA STUDNIA

WYMIARY wcm

ZELBET DN 1500 ¢(BETON B-3%5)
- DNO POLACZONE
MONOLITYCZNIE Z KREGIEM

| (do hydrantéw podz)
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WYKAZ STALI DLA KRATY
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PRET STALOWY @ 14mm L=350
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14 0,78 3
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RAZEM [m]

5,4
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Przekroj konstrukcyjny odtworzenia nawierzchni drog.
w m. Okole po robotach sieciowych w ul. Nad Stawem
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warstwa gorna z kruszywa kam famanego typu 'YEOMAN' ; grub. 5 cm
kliniec 4,0-31,5 mm + miat 0-4,0 mm

_® podbudowa z kruszywa tamanego typu 'YEOMAN' ; grub. 10 cm

warstwa dolna - ttuczent 31,5 - 63 mm

pomocnicza warstwa odcinajgca grub. 10 cm
Zwirowo - piaskowa

BIUROD PROJEKTawW INZYNIERII SANITARNEJ
DARIUSZ PLATA
Rotmanka 83-010 , ul Brzozowa 1 ,  tel 0 603 767 924
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Okiekt KOLEKTOR MELIDRACYJUNY DN300 , OKOLE
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Nozwa rys ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWE J (\
Projektant | mgr nz Darwsz Plata] upr Nr 118/Gd/00 SR /
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Stalowa Obudowa Wykopu SBH
Boksy dla wszelkich zastosowan

Standard Boks

szerokosc wykopu

D szerokosc robocza
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Standard Boks
diugosc wysokosc grubosc
piyt piyt pivt
(mm) (mm) (mm)
2000 2400 100
2000 2600 100
2000 1400 100
2500 2400 100
2500 2600 100
2500 1400 100
3000 2400 100
3000 2600 100
3000 1400 100
3500 2400 100
3500 2600 100
3500 1400 100
3700 2400 100
3700 2600 100
3700 1400 100
4000 2400 100
4000 2600 100
4000 1400 100
4500 2400 120
4500 2600 120
4500 1400 120
5000 2400 120
5000 2600 120
5000 1400 120

diugosc piyt

—t

clgzar

{ka/boks)

1440
1540
890

1660
1790
1030

1800
1885
1140

2015
2100
1270

2080
2200
1330

2250
2350
1410

2820
3040
1830

3070
3310
2000

diugosc
przeswitu
dla rur (mm)

1600
1600
1600

2100
2100
2100

2600
2600
2600

3100
3100
3100

3300
3300
3300

3600
3600
3600

4100
4100
4100

4600
4600
4600

wysokosé
przeswitu
dla rur (mm)

1550
1550

1550
1550

1550
1550

1550
1550

1550
1550

1550
1550

1550
1550

1550
1550

bezpieczne
obcigzenie
robocze (kN/m?)

76,5
76,5
76,5

61,2
61,2
61,2

51,6
51,6
51,6

442
44,2
44,2

41,8
41,8
41,8

38,7
38,7
38,7

37,0
37,0
37,0

33,4
334
33,4

glebokosé
instalacy
TBG (m)

AN OO AN AN AR OO OO
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e

5.9

n
o

typ
plyty

613
630
625

632
611
612

603
604
608

601
602
607

619
616
618

605
606
609

631

617

627
640
628

Typ rozpory 031/085 niebieska

liczba szerckosc szerokosc szerokosc szerokosc
przediuzek  wykopu wykopu wykopu robocza

lekki boks ekstra boks standard boks
500 mm mm mm mm mm
0 1103 - 1393 1143-1433 1183 - 1473 083 - 1273
1 1603-1893  1643-1933  1683-1973 _ 1483-1773
2 2103-2393 2143-2433  2183-2473 1983 -2273
3 2603-2893  2643-2933  2683-2973  2483-2713
4 3103 - 3393 3143 - 3433 3183 - 3473 2083 - 3273
5 3603 - 3803 3643 -3933 3683 - 3973 3483 - 3773
6 4103 - 4393 4143 - 4433 4183 - 4473 3983 - 4273

=

j e
Boksy do wykopéw w il £
metodzie podkopywamia |

pograzania

Rownolegle z kopaniem,
boks Jest instalowany
przez naprzemienne
weiskanie piyt |
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Schemat obudowy wykopu typu SBH
Rys. nr 6.
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