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opracowanid 01 Budynek Wystawienniczo-dydaktyczny branzd  ARCHITEKTURA TOM A
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01, 01A

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Il. OPIS TECHNICZNY - PROJEKT BUDYN,KU
M. INFQRMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
IV. CZESC GRAFICZNA
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ARCHITEKTURA

TOM A
01,01A

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1 Oéwiadczenie projektantdéw o zgodnosci projektu budowlanego z obowigzujgcymi
przepisami

2 Zaswiadczenia o przynaleznosci projektantdw do Izb Samorzgddw Zawodowych

Uprawnienia budowlane projektantéw

4 Upowaznienie do wystepowania w imieniu urzedu Gminy Starogard Gdanski.
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MW inwestor
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Gmina Starogard Gdanski

w OWIDZU

opracowanie

01 Budynek Wystawienniczo-dydaktyczny

01A budynek wiezy schodowejz WC

branza  ARCHITEKTURA TOM A

01, 01A

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, iz projekt budowlany pn. REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECZNEGO wraz

z TURYSTYCZNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w OWIDZU, zostat sporzqgdzony zgodnie z

obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu Prawa

Budowlanego art. 20 ust. 4.

ARCHITEKTURA : PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Jarostaw Dgbrowski
5801/Gd/94, PO-0886
SPRAWDZAJACY:
dr inz. arch. Ewa Brach
5674/Gd/93 PO-0006
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. Gmina Starogard Gdanski
M#W— inwestor

temat REKONSTRUKCJA GRODZISKA $REDNIOWIECZNEGO wraz
2 TURYSTYCZNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
w OWIDZU
01 Budynek Wystawienniczo-dydakt
opracowanie ucynek Wysiawlenniczo-dydaklyczny branzg  ARCHITEKIRA | TOM A

01A budynek wiezy schodowejz WC
01, 01A

II. OPIS TECHNICZNY

UWAGA: Wszelkie nazwy handlowe urzadzen, wyposazenia i materiatdw
wymienione w opracowaniu majg charakter referencyjny. Dopuszczalne jest
stosowanie produktow i materiatébw innych producentéw i dostawcow o ile cechy i
parametry zamiennikOw sg rbwnowazne wymienionym w projekcie i zostang

zaaprobowane przez projektanta.

1. Lokalizacja.

Zespo6t budynku  wystawienniczo- dydaktycznego sktada sie z dwdch
obiektéw budowlanych zlokalizowanych przy jednym placu. Gtéwny
budynek (01 budynek wystawienniczo — dydaktyczny) zlokalizowany jest przy
potudniowej stronie placu (w srodkowej czesci dziatki nr 174) zorientowany
pod kontem 62 stopnie od uktadu pdtnoc-potudnie . Budynek posadowiono

w ksztatcie litery ,L”.

2.0pis budynku wystawienniczo-dydaktycznego (01).
2.1.Przeznaczenie i program uzytkowy.

2.1.1.Przeznaczenie budynku

Budynek objety tym opracowaniem ma stuzy¢ zapewnieniu obstugi ruchu
turystycznego w postaci sali wystawienniczej, sali konferencyjno-wyktadowej,
wezta sanitarnego oraz pomieszczen warsztatdw gastronomicznych. Ponadto
na poddaszu zlokalizowano biura dla wyzszego personelu archeologicznego
(wraz z indywidualnymi tazienkami) , pracownie konserwacji zabytkow

archeologicznych (wykopanych w ramach badan grodziska) oraz

opracowanie | mgrinz. . arch. Maciej tapkowski data | 10.2009r. sfrona 5
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opracowanie

01 Budynek Wystawienniczo-dydaktyczny

01A budynek wiezy schodowejz WC

branza  ARCHITEKTURA

TOM A
01,01A

pomieszczen biurowych. Na poddaszu zlokalizowano takze pomieszczenie

tfechniczne oraz magazyny.

Podziemie obiektu bedzie miato zaplecze dla potrzeb prowadzenia

wspomnianych warsztatdéw kulinarnych (wliczajgc szatnie i magazyny) szatnie

dla nizszego personelu archeologicznego wraz z weztami

sanitarno-

higienicznymi, pomieszczenia techniczne, pokdj monitoringu oraz rezerwe

magazynowq

2.1.2.Program funkcjonalny - zestawienie powierzchni:

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy: 644,23 m?

Powierzchnia uzytkowa: 1158,66 m?2

Powierzchnia catkowita: 1701,65 m2

Kubatura:

5365,6 m3

Wysokos¢ budynku do kalenicy: 8,80 m

Wysokos¢ budynku: 6,50 m

Zestawienia powierzchni poszczegdlnych kondygnacii:

BILANS POWIERZCHNI -
PIWNICE

NR_POM POMIESZCZENIE AREA POSADZKA

1 HALL 28,50 GRES

2 KOMUNIKACJA 32,60 GRES

3 BIURO KIEROWNIKA 9,65 GRES

4 POM, WARSZTATOW GASTR, 55,22 GRES

5 MAGAZYN PODRECZNY 11.82 GRES

6 POM, PORZADKOWE 1,64 GRES
opracowanie | mgrinz. . arch. Maciej tapkowski data | 10.2009r. sfrona 6
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7 MAGAZYN 7.88 GRES
8 POM, SZAF CHtODNICZYCH 8.43 GRES
9 OBIERALNIA 7.88 GRES
10 MAGAZYN OWOCOW | WARZYW 7.99 GRES
11 MAGAZYN 8.04 GRES
012A SZATNIA PRACOWNIKOW 11,74 GRES
012B tAZIENKA PRACOWNIKOW 4,49 GRES
013A SZATNIA DAMSKA 10,53 GRES
013B UMYWALNIA DAMSKA 6.35 GRES
013C t AZIENKA 7.45 GRES
014A SZATNIA MESKA 11,70 GRES
014B UMYWALNIA MESKA 7,78 GRES
014C t AZIENKA 9,85 GRES
15 MAGAZYN OLEJU OPALOWEGO 10.85 GRES
16 KOTLtOWNIA 19.14 GRES
017A REZERWA MAGAZYNOWA 6,96 POS, PRZEMYSt,
017B REZERWA MAGAZYNOWA 56,22 POS, PRZEMYSt,
017C REZERWA MAGAZYNOWA 34,10 POS, PRZEMYSt,
18 MONITORING 7.45 GRES
KS KLATKA SCHODOWA 5,64 GRES
389,85
BILANS POWIERZCHNI -
PARTER
NR_POM POMIESZCZENIE AREA POSADZKA
101 PRZEDSIONEK 7.29 KAMIEN
102 HALL 55,23 KAMIEN
103A RECEPCJA 14,30 GRES
103B ZAPLECZE RECEPCJI 8,63 GRES
104 SALA WYSTAWOWA 113,18 KAMIEN
105 SALA WYKEADOWA 100,25 KAMIEN
106A UMYWALNIA WC M. 5,50 GRES
106B WC M. 8.84 GRES
107 WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 4,70 GRES
108A UMYWALNIA WC D. 7.29 GRES
108B WC D. 12,02 GRES
109 KOMUNIAKCJA 4,73 GRES
110 MAGAZYN BARU 2,35 GRES
111 ZMYWALNIA 7,86 GRES
112 BAR 20,16 GRES
SALA WARSZTATOW
113 GASTRONOMICZNYCH 129,90 KAMIEN
502,13
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temat
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REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECZNEGO wraz
Z TURYSTYCZNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

opracowanie

01 Budynek Wystawienniczo-dydaktyczny

01A budynek wiezy schodowejz WC

branzq

ARCHITEKTURA

TOM A
01,01A

BILANS POWIERZCHNI -

PODDASZE
NR_POM  POMIESZCZENIE AREA POSADZKA

201 HALL 26,60 PCV
202 KOMUNIKACJA 11.49

203 MAGAZYN 5,46 PCV
204 MAGAZYN 549 PCV
205A  GARDEROBA 1 10,29 DESKI
205B tAZIENKA 2,76 GRES
206A  GARDEROBA 2 10,29 DESKI
206B tAZIENKA 2,76 GRES
207A GARDEROBA 3 10,16 DESKI
207B tAZIENKA 2,76 GRES
208 MAGAZYNEK 1.68 PCV
209A  GARDEROBA 4 10,16 DESKI
2098 tAZIENKA 2,76 GRES
210A GARDEOBAS 10,29 DESKI
2108 tAZIENKA 2,76 GRES
211A GARDEROBA 6 10,29 DESKI
211B tAZIENKA 2,76 GRES
212 MAGAZYN 2,88 PCV
213 POM, TECHNICZNE 28,08 GRES
214 WC 4,03 GRES
215 PRAC, KONSERWACJI 13.38 PCV
216 PRAC, KONSERWACJI 13.21 PCV
217 BIURO 13.38 PCV
218 BIURO 13.21 PCV
219 ANTRESOLA 21,75 DESKI
220 KOMUNIKACJA 11,41 PCV
221 KOMUNIKACJA 16,50 PCV

266,59

2.2. Rozwigzania architektoniczno - funkcjonalne

2.2.1.Forma architektoniczna

Budynek jednokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony z poddaszem

uzytkowym; dach dwuspadowy o nachyleniu potaci

murowana,

fradycyjna;

40°.

Konstrukcja

tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne,

wylewane na mokro. Konstrukcja dachu - drewniana, wigzar jetkowy.

opracowanie
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Elewacje wykonczone oktadzing drewniang imitujgcg bale oraz kamienna.

Stolarka drewniana w kolorze naturalnym. Dach kryty strzechq trzcinowq.
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01A budynek wiezy schodowejz WC
01, 01A

2.2.2. Funkcja.
Piwnica:

Podziemie obiektu bedzie miato zaplecze dla potrzeb prowadzenia
warsztatdw kulinarnych (wliczajgc szatnie i magazyny), szatnie dla nizszego
personelu archeologicznego wraz z weztami  sanitarno-higienicznymi,

pomieszczenia techniczne, pokdj monitoringu oraz rezerwe magazynowq.
Parter:

Na parterze budynku w czesci centralnej znajduje sie hall wejsciowy z otwartg
recepcjq oraz zespotem toalet ogdlnodostepnych, w skrzydle potudniowo-
wschodnim jest sala wystawiennicza oraz sala konferencyjno-wyktadowa (z
antresolqg). W skrzydle pdthocno-zachodnim zaprojektowano sale warsztatow
gastronomicznych z barem i zmywalnig naczyh oraz pomieszczeniami na

odpadki z przygotowywania potraw.

Poddasze

Na poddaszu zlokalizowano biura dla wyzszego personelu archeologicznego
(wraz z indywidualnymi tazienkami) , pracownie konserwacji zabytkdw
archeologicznych  (wykopanych w ramach badan grodzska) oraz
pomieszczen biurowych. Na poddaszu zlokalizowano takze pomieszczenie

tfechniczne oraz magazyny.
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2.3. Uktad konstrukcyijny.

Sciany konstrukcyjne murowane z bloczkdw gazobetonowych w uktadzie
poprzecznym. Strop nad parterem zelbetowy, monolityczny, wylewany na
MOKro.

Szczegotowe opracowanie w Tomie K - konstrucje.

2.4. Dane budowlane:

2.4.1. Fundamenty.

Lelbetowe, beton C-20/20 (B25), monolityczne, wylewane na mokro.
Docieplenie $cian fundamentowych : polistyren ekstrudowany 1. ptyty

styropianowe XPS lub styropian FS20 gr.10cm ( od zewnagtrz ).
2.4.2. Sciany :

Sciany zewnetrzne:

Warstwowe: warstwa nosSna murowana z bloczkdw cementowo-piaskowych
24 cm np. SILKA E24;

Sciany wewnetrzne noéne:

Murowane z bloczkdw cementowo-piaskowych 24 cm np. SILKA E24.

Sciany wewnetrzne dziatowe:

Murowane bloczki wapienno-piaskowe np. Silka E12 gr. 12 cm; sciany w
systemie suchej zabudowy gipsowo-karfonowej (GKI) na stelazach

systemowych (pokrycie podwdjne oraz pojedyncze)

Sciany kabin sanitarmnych i prysznicowych — systemowe écianki sanitarne.

opracowanie | mgrinz. . arch. Maciej tapkowski data | 10.2009r. sfrona 11
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01, 01A

Sciany fundamentowe:

Murowane z bloczkdw betonowych 25 cm;
2.4.3. Podtoga na gruncie, stropy:

Podtoga na gruncie:

Monolityczna, zelbetowa: beton C-20/20 (B25) zbrojony siatkg  150mm;
podtoze z betonu B12,5;

Strop nad parterem:

Ptyty stropowe monolityczne, zelbetowe gr.18 cm wylewane na mokro; beton
C-20/20 (B25);

Strop nad poddaszem:

Strop drewniany, w oparciu o konstrukcje dachu.

2.4.4, Podcigg, wiehce nadproza:

a) Wience - Monolityczne, zelbetowe, wylewane na mokro, beton C-20/20
(B25).

b) Nadproza - Prefabrykowane typu ,L".

2.4.5. Dach:

Dwuspadowy, drewniany, konstrukcja jetkowa. Krycie strzechq frzcinowqg
impregnowana.

2.4.6. Kominy :

Murowane z cegty petnej.

opracowanie | mgrinz. . arch. Maciej tapkowski data | 10.2009r. sfrona 12
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01, 01A

2.4.7. Klatka schodowa:

Schody zelbetowe, ptytowe, monolityczne.

2.4.8. Izolacje:
Termiczne:
Izolacje $cian i podtdg: wetna mineralna twarda, ptyty o gr. 10 cm; izolacja

dachu: wetha mineralna o gr. 18 cm.

Przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

np. 2x Superflex 10

Paroizolacje:

Folia PE gr. 0.2 mm

Akustyczne:

Role izolacji akustycznej petni izolacja termiczna przegrdd.

2.4.9. Wykonczenie zewnetrzne:

Elewacje:

M1: Oblicéwka drewniana: belki sosnowe z wrebem , impregnowane gr. 9 cm

M2: Kamien naturalny gr. 9 cm

Stolarka okienna:

Okna i drzwi drewniane z profili ocieplanych z listwg rozszczelniajgcqg .
Proponowana szyba zespolona 4/15/4 z powtokg niskoemisyjng i wypetniong
gazem o mniegjszej zdolnosci przewodzenia ciepta i konwekcji ( np. argon

krypton , ksenon ) U = 1,1 W/m2k. Proponowany kolor stolarki zewnetrznej -

opracowanie | mgrinz. . arch. Maciej tapkowski data | 10.2009r. sfrona 13
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brgzowy zblizony do teak ; Slusarki zewnetrznej i wewnetrznej — brgzowy
zblizony do teak oraz RAL 9007. Parapety zewnetrzne i wewnetrzne drewniane

w kolorze stolarki okiennej i drzwiowej — teak.

Stolarka drzwiowa:

Stolarka typowa, drewniana. Drzwi do kottowni — jednoskrzydtowe, stalowe

EI30, pokryte okleing drewnopodobna.

Pokrycie dachu:

Strzecha syntetyczna lub naturalna - frzcinowa impregnowana;

2.4.10. Wykonhczenie wewnetrzne:

7

Sciany:

Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne kat. lll, pokryte masg mineralng,
np. TCG lub szpachldwkg gipsowq ; Malowanie $cian wewnetrznych i sufitow
na tynkach - warstwa gruntujgca np. firmy Polifarb Beckers i podwdjna
warstwa akrylowej emulsji. Sciany pomieszczeh mokrych wykonczyé ptytkami

ceramicznymi.

Posadzki:

Wg zestawienia pomieszczen.

Drzwi wewnetrzne:

- Drzwi wewnetrzne do pomieszczen- drewniane ptytowe petne , pokryte
okleing drewnopodobnag.

Drzwi do tazienek zaopatrzone w kratke nawiewng o pow. min 0,220m?2
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2.5. Rozwigzania materiatowe przegréd budowlanych:

D1 - dach nad pom. nieuzytkowymi (syst. otwarty):

o krokiew 60x220mm /wetna mineralna 180mm,

» paroizolacja,

» kontrtaty 40x60mm,

+ taty 40x40mm,

» strzecha trzcinowa ok. 350mm,

D2 - dach nad pom. uzytkowymi (syst. zamkniety):

o 2X ptyta

GKF 25mm,

stelaz ocynk dla ptyt GKF 30mm,

paroizolacja,

pustka powietrzna 40mm,

paroizolacja
kontrtaty 40x40mm,
taty 40x40mm,

strzecha trzcinowa ok. 350mm,

S1 - podtoga na gruncie:

piasek zageszczany warstwami 200mm,
chudy beton (niezbrojony) 200mm,
beton zbrojony siatkg 150mm,

paroizolacja,

krokiew 60x220mm \P/wetna mineralna 180mm,

ptyta OSB 18mm (impregnowana, w tym ochrona p.poz.),

opracowanie
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twarda wetna mineralna 60mm,
paroizolacja,

ptywajqgcy jastrych cementowy 50mm,

S2 - strop zelbetowy nad parterem:

1x ptyta GKF 12,5mm,

stelaz ocynk dla ptyt GKF 30mm,
pustka na instalacje 240mm,
strop zelbetowy 180mm,
paroizolacja,

twarda wetna mineralna 50mm,
paroizolacja,

ptywajgcy jastrych cementowy 50mm.

S3 - STROP DREWNIANY:

wetna mineralna 180mm pomiedzy Jetkami,
paroizolacja,
deskowanie 40 mm,

stelaz aluminiowy,

ptyta g-k.

M1 - Sciany murowane DREWNQO —parter:

wewnetrzne wykonczenie sciany,

bloczki cementowo-piaskowe (silka, ytong) 240mm,
wetna mineralna twarda 100mm,

pustka powietrzna 10mm,

obudowa z BALI SOSN. ~90mm,
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M2 - sciany murowane KAMIEN — parter:

wewnetrzne wykonczenie sciany,

bloczki cementowo-piaskowe (silka, ytong) 240mm,
wetna mineralna twarda 100mm,

pustka powietrzna 10mm,

obudowa z kamienia ~90mm.

M3 - $ciany murowane - piwnica (ponizej gruntu, do -1,2m ponizej terenu):

wewnetrzne wykonczenie $ciany,

bloczki betonowe 240mm,

izol. p.wodna (masa bitumiczna)
polistyren estrudowany (URSA XPS) 100mm
cegta petna grub. 120mm,

folia kubetkowa z matg drenujgcaq.

M3.1 - Sciany murowane - piwnica (ponizej gruntu, ponizej -1,2m):

wewnetrzne wykonczenie sciany,
bloczki betonowe 240mm,
izol. p.wodna (masa bitumiczna),

folia kubetkowa z matg drenujgcag.

M3.2 - Sciany murowane - piwnica (ponizej gruntu):

wewnetrzne wykonczenie sciany,

bloczki betonowe 240mm,

izol. p.wodna (masa bitumiczna),
polistyren estrudowany (URSA XPS) 100mm,

folia kubetkowa z matg drenujgcag.
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M4 - $ciany murowane:

¢ wewnetrzne wykonczenie sciany,

» bloczki cementowo-piaskowe (silka, ytong) 240mm,

« wewnetrzne wykonczenie sciany.

M5 - $ciany systemowe - pomieszczenia mokre:

« wewnetrzne wykonczenie sciany,

« folia w ptynie,
« 2x ptyta GKI 25mm,

» stelaz systemowy ocynkowany/wetna mineralna 100mm,

o 2X ptyta

GKI 25mm,

« folia w ptynie,

« wewnetrzne wykonczenie sciany.

M6 - Sciany systemowe - pomieszczenia suche:

* Ix ptyta

» stelaz systemowy ocynkowany /wetha mineralna100mm,

* Ix ptyta

wewnetrzne wykonczenie $ciany,

GKI 12,5mm,

GKI 12,5mm,

« wewnetrzne wykonczenie sciany,

M7 - Sciany indywidualne drewniane:

* bale sosnowe $r. 300mm.

M8 - Sciany systemowe - pomieszczenia suche/mokre

« wewnetrzne wykonczenie sciany

» folia w ptynie

* 2X ptyta

GKIl 25mm

opracowanie
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» stelaz systemowy ocynkowany/wetna mineralna 100mm
e Ixptyta GKI 12,5mm

« wewnetrzne wykonczenie sciany

3.0pis budynku wiezy schodowej i WC (01A).

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

3.1.1.Przeznaczenie obiektu:

Obiekt budowlany objety tym opracowaniem ma stuzy< zapewnieniu obstugi
ruchu turystycznego w postaci toalet ogdlinodostepnych dla oséb
zwiedzajgcych  teren grodziska oraz dla  obstugi  czeSci  widzow
uczestniczgcych w imprezach w amfiteatrze, kasy biletowej oraz zewnetrznej

klatki schodowe;.

Klatka schodowa bedzie zapewnia¢ komunikacje pionowg miedzy
poziomem gtdwnego ciggu pieszo-jezdnego a poziomem placu przed

budynkiem wystawienniczo-dydaktycznym.

Jako budynki mogqg byc¢ rozpatrywane kasa biletowa wbudowana w klatke

schodowq oraz zespdt podziemnych toalet,

3.1.2.Program funkcjonalny - zestawienie powierzchni:

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy: 68,60 m2 (podana dla czesci obiektu wystajgcego
ponad teren, gdyz zespot toalet jest obiektem podziemnym)
Powierzchnia uzytkowa: 73,37 m2

Powierzchnia catkowita: 137,66 m?2

opracowanie | mgrinz. . arch. Maciej tapkowski data | 10.2009r. sfrona 19




. Gmina Starogard Gdanski
M#W— inwestor

temat REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECZNEGO wraz
Z TURYSTYCZNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
w OWIDZU

01 Budynek Wystawienniczo-dydaktyczn
opracowanie Y 4 ydaklyezny branzg  ARCHITEKIRA | TOM A

01A budynek wiezy schodowejz WC
01, 01A

Kubatura toalet podziemnych: 320,0 m3
Wysokosc¢ klatki schodowej do kalenicy: 11,40 m

Wysokos¢ budynku: nie dotyczy

Zestawienia powierzchni_kondygnacii:

BILANS POWIERZCHNI -
PIWNICE
NR_POM  POMIESZCZENIE AREA POSADZKA

101 KOMUNIKACJA 5,99 GRES
102 POM. PORZADKOWE 243 GRES
103 UMYWALNIA M. 6.33 GRES
104 TOALETA M. 8.8 GRES
105 UMYWALNIA D. 6,74 GRES
106 TOALETA D. 15,6 GRES

TOALETA DLA
107 NIEPELNOSPRAWNYCH 451 GRES
108 KASA BILETOWA 9.43 GRES

59,83
3.2. Rozwigzania architektoniczno - funkcjonaine.

3.2.1. Forma architektoniczna budynku.

Budynek jednokondygnacyjny, zagtebiony w 100% w ziemi, stropodach
ocieplony od godry, na tym warstwy wykonczeniowe placu przed budynkiem
wystawienniczo-ustugowego. Konstrukcja monolityczna - zelbetowa, tawy
fundamentowe zelbetowe monolityczne, wylewane na mokro. Konstrukcja
dachu - zelbetowa, wylewana na mokro. Stolarka drewniaona w kolorze

naturalnym.
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Pomieszczenia kasy biletowej jest wbudowany miedzy stupy konstrukcyjne
klatki schodowej. Konstrukcja klatki schodowej (i takze scian kasy) stalowa w
obudowie drewnianej. Sciany (wypetnienie) ocieplenie styropianem
ekstrudowanym, wykonczone drewnianymi oktadzinami od  strony

zewnetrznej, a od srodka ptytami GKFl, na stelazu systemowym.

3.2.2. Funkcja.

Todlety:

Zespot toalet, ma za zadanie obstugiwac turystdw zwiedzajgcych grodzisko
oraz tereny podgrodzia. Takze osoby uczestniczgce w imprezach masowych

na terenie grodziska i w amfiteatrze.

Kasa biletowa:

Kasa biletowa, bedzie czasowym miejscem pracy kasjera.

Klatka schodowa:

Komunikacja pionowa z poziomu gtdwnego ciggu pieszo-jezdnego, na
poziom placu przed budynkiem wystawienniczo-dydaktycznym. Takze dostep

do zespotu wspomnianych wyzej toalet.
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3.3. Uktad konstrukcyjny
3.3.1. Toalety.

Sciany  konstrukcyjne, fundamentowanie, stropodach -  zelbetowe,

monolityczne, wylewane na mokro.

3.3.2. Kasa biletowa.

Budynek kasy biletowej jest wbudowany miedzy stupy konstrukcyjne klatki
schodowej. Konstrukcja klatki schodowej (i takze $cian kasy) stalowa w
obudowie drewnianej. Sciany (wypetnienie) ocieplenie styropianem

ekstrudowanym, wykohczone drewnianymi oktadzinami

3.3.3. Klatka schodowa.
Stupy konstrukcyjne stalowe w obudowie drewnianej, konstrukcja biegdw

schodowych drewniana.
3.4. Dane budowlane.

3.4.1. Fundamenty.

Lelbetowe, beton C-20/20 (B25), monolityczne, wylewane na mokro.
Docieplenie scian fundamentowych: polistyren ekstrudowany 1j. ptyty

styropianowe XPS lub styropian FS20 gr.10cm (od zewnqgtrz).
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3.4.2. TOALETY:

Sciany zewnetrzne

Warstwowe: Zelbetowe, beton C-20/20 (B25), monolityczne, wylewane na

MOKro;

Sciany wewnetrzne noéne

Lelbetowe, beton C-20/20 (B25), monolityczne, wylewane na mokro

Sciany wewnetrzne dziatowe

Sciany w systemie suchej zabudowy gipsowo-kartonowej (GKI) na stelazach
systemowych (pokrycie podwadjne)

Sciany kabin sanitarnych i prysznicowych — systemowe $cianki sanitarne.

Sciany fundamentowe

Lelbetowe, beton C-20/20 (B25), monolityczne, wylewane na mokro

Podtoga na gruncie, stropy

Podtoga na gruncie - Monolityczna, zelbetowa: beton C-20/20 (B25) zbrojony
siatkg 150mm; podtoze z betonu B12,5.

Strop nad parterem:

Ptyty stropowe monolityczne , zelbetowe gr.18 cm wylewane na mokro;
beton C-20/20 (B25)

Podcigg, wiehce nadproza

- Wience - Monolityczne, zelbetowe, wylewane na mokro, beton C-20/20
(B25).

- Nadproza - Zelbetowe, beton C-20/20 (B25), monolityczne, wylewane na
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Mokro.
Dach: Stropodach zelbetowy wylewany na mokro.
Kominy: kanaty stalowe ocynkowane w obudowie z cegty petnej.

Klatka schodowa : Schody drewniane

lzolacje:

- Termiczne:

Izolacje Scian i podtdg: wetna mineralna twarda, ptyty o gr. 8 cm; izolacja
dachu: styropian ekspandowanego o gr. 15 cm., sciany zewnetrzne toalet
docieplone od gdéry (od linii  stropodachu) ptytami styropianu
ekspandowanego o grub. 8Cm , do gtebokosci 120cm ponizej gornej linii

stropu zelbetowego.

- Przeciwwilgociowe i przeciwwodne:
Na zewnagtrz scian zelbetowych zastosowac 2x Superflex 10 (wg tfechnologii

producenta)

- Paroizolacje:

Folia PE gr. 0.2 mm

- Akustyczne:

Role izolacji akustycznej petni izolacja termiczna przegrod.

Wykonhczenie zewnetrzne:

- Elewacje:

M1: Oblicéwka drewniana: belki sosnowe z wrebem , impregnowane gr. 9 cm
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M2: Kamien naturalny gr. 9 cm

- Stolarka drzwiowa:
Stolarka typowa, drewniana. Drzwi do zespotu toalet i toalety dla osdb
niepetnosprawnych — jednoskrzydtowe, stalowe, ocieplane, pokryte okleing

drewnopodobnag.

Wvkonhczenie wewnetrzne:

- Sciany:

Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne kat. lll, pokryte masg mineralng,
np. TCG lub szpachldwkg gipsowq ; Malowanie $cian wewnetrznych i sufitow
na tynkach - warstwa gruntujgca np. firmy Beckers (lub rbwnowaznq) i
podwdjna  warstwa  akrylowej emulsji.  Sciany pomieszczen  mokrych

wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi na petng wysokos$¢ pomieszczen.

- Posadzki:
Wg zestawienia pomieszczen. Gres na kleju, zastosowac klej oraz fugi

elastyczne, (sposdb zastosowania zgodny z wytycznymi producenta)

- Drzwi wewnetrzne:
Drzwi wewnetrzne do pomieszczeh - drewniane ptytowe petne, pokryte
okleing drewnopodobnag.

Drzwi do tazienek zaopatrzone w kratke nawiewng o pow. min 0,220m?2
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3.4.3. KASA BILETOWA:

Sciany zewnetrzne:

Warstwowe: drewniane, warstwowe

Sciany fundamentowe:

Lelbetowe, beton C-20/20 (B25), monolityczne, wylewane na mokro

Podtoga na gruncie, stropy:

Podtoga na gruncie - Monolityczna, zelbetowa: beton C-20/20 (B25) zbrojony
siatkg 150mm; podtoze z betonu B12,5.

Strop nad parterem:

Ptyty stropowe monolityczne, zelbetowe gr.18 cm wylewane na mokro; beton
C-20/20 (B25).

Klatka schodowa:

schody drewniane

lzolacje:
o) Termiczne:

Izolacje scian i podtdg: wetna mineralna twarda, ptyty o gr. 10 cm; izolacja

dachu: wetha mineralna o gr. 18 cm.

) Przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

np. 2x Superflex 10

c) Paroizolacje:

Folia PE gr. 0.2 mm
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d) Akustyczne:

Role izolacji akustycznej petni izolacja termiczna przegrdd.

Wykonhczenie zewnetrzne:

a) Elewacje:
M1: Oblicéwka drewniana: belki sosnowe z wrebem , impregnowane gr. 9 cm

M2: Kamien naturalny gr. 9 cm

) Stolarka drzwiowa:
Stolarka typowa, drewniana. Drzwi do zespotu toalet i toalety dla osdb
niepetnosprawnych — jednoskrzydtowe, stalowe, ocieplane, pokryte okleing

drewnopodobnag.

Wvkonhczenie wewnetrzne:

a) Sciany:

Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne kat. lll, pokryte masg mineralng,
np. TCG lub szpachldwkg gipsowq ; Malowanie $cian wewnetrznych i sufitow
na tynkach - warstwa gruntujgca np. firmy Polifarb Beckers i podwdjna
warstwa akrylowej emulsji. Sciany pomieszczen mokrych wykonczy¢ ptytkami

ceramicznymi.

) Posadzki:

Wg zestawienia pomieszczen.

c) Drzwi wewnetrzne:
Drzwi wewnetrzne do pomieszczen- drewniane ptytowe petne, pokryte

okleing drewnopodobnag.
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Drzwi do tazienek zaopatrzone w kratke nawiewng o pow. min 0,220m2.

3.5. Rozwiqgzania materiatowe przegréd budowlanych:

3.5.1. D3 - dach nad pom. Toalet ogdinodostepnych:

kostka granitowa 8cm,

podsypka cementowo-piaskowa 8cm,
geowtdkninag,

styropian ekspandowany 16cm,

superflex 10 — dwie warstwy (zgodnie z technologig producenta, wykonana

przez licencjonowanego wykonawce robot,

stropodach zelbetowy (beton C20/20 W8 (B25 W8),
przestrzen stropu podwieszonego — 30cm,

sufi podwieszany petny (nie kasetonowy), na ocynkowanym stelazu

systemowym.

3.5.2. D2 - dach nad pom. uzytkowymi (syst. zamkniety):

strzecha trzcinowa ok. 350mm,

taty 40x40mm,

konftrtaty 40x40mm,

paroizolacja,

ptyta OSB 18mm (impregnowana, w tym ochrona p.poz.),
pustka powietrzna 40mm,

krokiew 60x220mm \P/wetna mineralna 180mm,
paroizolacja,

stelaz ocynk dla ptyt GKF 30mm,

2x ptyta GKF 25mm ,

opracowanie | mgrinz. . arch. Maciej tapkowski data | 10.2009r. sfrona 28




. Gmina Starogard Gdanski
M#W— inwestor

temat REKONSTRUKCJA GRODZISKA $REDNIOWIECZNEGO wraz
2 TURYSTYCZNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
w OWIDZU
01 Budynek Wystawienniczo-dydakt
opracowanie ucynek Wysiawlenniczo-dydaklyczny branzg  ARCHITEKIRA | TOM A

01A budynek wiezy schodowejz WC
01, 01A

3.6.3. M3 - Sciany murowane - piwnica (ponizej gruntu, do -1,2m ponizej
tferenu):

« wewnetrzne wykonczenie sciany,

+ Sciana zelbetowa 240mm,

e izol. p.wodna (masa bitumiczna),

» polistyren estrudowany (URSA XPS) 100mm,

» folia kubetkowa z matg drenujgcag,.

3.5.4. M3.1 - §ciany murowane - piwnica (ponizej grunfu, ponizej-1,2m):
« wewnetrzne wykonczenie sciany,

* bloczki betonowe 240mm,

e izol. p.wodna (masa bitumiczna),

» folia kubetkowa z matg drenujgcag,.

3.5.5. M5 - sciany systemowe - pomieszczenia mokre:

wewnetrzne wykonczenie sciany,

» folia w ptynie,

o 2x ptyta GKI 25mm,

» stelaz systemowy ocynkowany/wetna mineralna 100mm,
o 2x ptyta GKI 25mm,

» folia w ptynie,

« wewnetrzne wykonczenie sciany,
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4. Dostep dla oséb niepetnosprawnych.

Przewidziono normatywne toalety dla niepetnosprawnych na poziomie
parteru budynku wystawienniczo-ustugowego (001). Ponadto wszystkie
pomieszczenia parteru sg dostepne dla niepetnosprawnych.

Do obstugi oséb niepetnosprawnych przeznaczono zaplecze recepcji na

poziomie parteru.

5. Ochrona intereséw oséb trzecich:
5.1.  Zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j:

Nie dotyczy - infrastruktura istniejgca. Projektowana droga jest elementem

wewnetrznej komunikacji na dziatce.

5.2. Ochrona przed pozbawieniem dostepu do instalacji uzbrojenia terenu:

Nie dotyczy - infrastruktura istniejgca nie jest zmieniana w sposéb moggcy

pozbawi¢ dostepu osdb frzecich

53. Ochrona przed pozbawieniem doptywu Swiatta dziennego do

pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Pomieszczenia potozone ponizej gruntu, nie sg pomieszczeniami na staty
pobyt ludzi. Pomieszczenia warsztatdw gastronomicznych (zaplecze) sg

pomieszczeniami na pobyt czasowy.

5.4. Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Emisja spalin z kotta olejowego nie bedzie przekraczata dopuszczalnych
norm. Zaprojektowany kociot jest niskoemisyjnym zrodtem ciepta. Nie planuje

sie odprowadzania do atmosfery, wdd i gleby innych zanieczyszczen z
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projektowanego budynku. Wszystkie nieczystosci zostang odebrane przez
infrastrukture  miejskq:  kanalizacje i fransport odpaddw do migjsc
sktadowania. Odpady materiatow budowlanych zostang

przetransportowane do przewidzianych miejsc sktadowania i utylizowane

6. Instalacje w budynkach.

6.1. Elektryczne i teletechniczne:
« OSwietlenia i gniazd wtykowych 240V
» zasilania 3x400V
« OSwietlenia ewakuacyjnego
» felefoniczna
« sie¢ komputerowa

e alarmowa, monitoring

Opracowanie wg projektow branzowych

6.2. Sanitarne:
 Wodociggowa,

« Kanalizacji sanitarnej,

Opracowanie wg projektéw branzowych

6.3. Ogrzewania i cieptej wody uzytkowej:
» /aprojektowano kottownie olejowq,

Opracowanie wg projektow branzowych

6.4. Wentylacja:
» Przewidziano wentylacje grawitacyjng oraz wentylacje mechaniczng.

Opracowanie wg projektéw branzowych
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7. Przytgcza - zgodnie z projektami branzowymi:
» Energetyczne,
+ Wodociggowe,
« Kanalizacja sanitarna,
» /Zaopatrzenie w olej opatowy.
Opracowanie wg projektow branzowych
8. Charakterystyka energetyczna :
Projektowane wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych:
o OKNA Ue= T1,TW/m2K
o dArZWI U= max. 1,6W/m2K
e POdtOgA NA GIUNCIE ..vvvviiiiiiiciiiiiieces e U= 0,388W/m2K
« Sciana zewnetrzna (SIKKAE 24).......ccccccovvviiinnn, U= 0,236W/m2K
o dACh U= 0,208W/m2K
Obliczenia dokonano dla | strefy klimatycznej w  warunkach

Sredniowilgotnych.

9. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
9.1. Zapotrzebowanie na wode:

/godnie z opracowaniem branzowym

9.2. Odprowadzenie sciekow:

Scieki bytowe w ilosci i bedg odprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjne;
na warunkach okreslonych przez gestora tej sieci - 6m3/h , do sieci

kanalizacyjnej (planowanej do budowy w latach 2008-2009 w ramach
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projektu ,Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie czesci
Gminy Starogard Gdanski — budowa kanalizacji sanitarnej Kolincz-Owidz-

Barchnowy”.

9.3. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych:

Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen jw.
9.4. Odpady state:

W sgsiedztwie budynku zaprojektowano migjsca gromadzenia odpadkdw
statych (kontenery, takze te do segregacji odpaddw) oraz mate kosz na

Smieci zlokalizowane przy drogach i ciggach pieszo-jezdnych.

9.5. Ochrona przed ucigzliwoéciami powodowanymi przez hatas, wibracje,

zaktdcenia elektryczne, promieniowanie:

Przewidzione w projektowanym obiekcie materiaty budowlane, instalacje i
urzgdzenia nie bedg wywotywaty ucigzliwych dla otoczenia: hatasdw,

wibraciji, zaktécen elekirycznych i promieniowania.
9.6. Odprowadzenie wod deszczowych:
Zagospodarowanie na terenie wtasnej dziatki.

9.7. Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,

wody powierzchniowe i podziemne:

Wycinka drzewostanu zgodnie z opracowaniem zieleni — zaprojektowano

nasadzenia kompensacyjne.
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10. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Wedtug odrebnego opracowania branzowego

11. Uwagi koncowe:

« Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce wykonania budynku wg
niniejszego projektu rozwigzywac nalezy przed rozpoczeciem budowy w

ramach nadzoru autorskiego.

« Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykohczeniowe powinny miec atest
ITB.

» Roboty budowlane i rzemiedlnicze nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i normami pod nadzorem o0sdb uprawnionych.
Wykonanie instalacji wodnych , kanalizacyjnych ,c.o. , i inst. elektrycznej

nalezy zleci¢ uprawnionym firmom.

* Przed zamdwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ wymiary

otwordw w scianach.

 Materiaty  drewniane powinny byc impregnowane Srodkami

grzybobdjczymi np. FOBOS , Drewnochron do stopnia frudnozapalnosci .

Opracowanie

mgr inz. arch. Jarostaw Dgbrowski
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. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz.U. 120 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA, KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECZNEGO wraz z TURYSTYCZNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w OWIDZU

Lokalizacja :

Zakres robét:

» Ogrodzenie terenu

» Wykonanie drogi prowizoryczne;j

» /Zaopatrzenie w wode i energie elektryczng

» Wykonanie zaplecza socjalno-bytowego, sanitarnego i
mMmagazynowego

«  Wytyczenie miejsc sktadowania dla materiatdw budowlanych

» Zabezpieczenie wtasciwego dozoru urzgdzen i robdt w czasie pracy i
przerw
( takze w nocy) zgodnie z przepisami BHP

« Oswietlenie placu budowy

* Umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy

» Wykonanie budynku socjalnego w konstrukcji murowane;j

° WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

() ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE
Nie dotyczy .
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RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH, STWARZAJACYCH ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Z WYSOKOSCI

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI  INWESTYCJI,
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA
ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU

KTORYCH CHARAKTER,

WYKONYWANIE WYKOPOW O SCIANACH PIONOWYCH BEZ
ROZPARCIA O GtEBOKOSCI WIEKSZEJ NIZ 1,5M ORAZ WYKOPOW
O BEZPIECZNYM

NACHYLENIU SCIAN O G+EBOKOSCI >3M

NIE DOTYCZY

ROBOTY PRZY KTORYCH WYKONYWANIU WYSTEPUJE RYZYKO
UPADKU Z WYSOKOSCI POWYZEJ 5M

PRACE ELEWACYJNE | DACHOWE

BUDOWLANYCH NA PALACH

ROZBIORKA OBIEKTOW BUDOWLANYCH O WYSOKOSCI >8M NIE DOTYCZY
ROBOTY WYKONYWANE NA TERENIE CZYNNYCH ZAKEADOW, NIE DOTYCZY
PRZEMYStOWYCH

MONTAZ, DEMONTAZ | KONSERWACJA RUSZTOWAN PRZY NIE DOTYCZY
BUDYNKACH WYSOKICH | WYSOKOSCIOWYCH

ROBOTY WYKONYWANE PRZY UZYCIU DZWIGOW | SMIGEOWCOW NIE DOTYCZY
PROWADZENIE ROBOT NA OBIEKTACH MOSTOWYCH METODA| NIE DOTYCZY
NASUWANIA KONSTRUKCJI NA PODPORY

MONTAZ ELEMENTOW  KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTOW NIE DOTYCZY
MOSTOWYCH

BETONOWANIE  WYSOKICH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH NIE DOTYCZY
MOSTOW (PRZYCZOKKI, FILARY, PYLONY)

FUNDAMENTOWANIE PODPOR MOSTOWYCH | INNYCH OBIEKTOW, NIE DOTYCZY

ROBOTY WYKONYWANE POD LUB W POBLIZU PRZEWODOW LINII
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ELEKTROENERGETYCZNYCH, W ODLEGtOSCI LICZONEJ POZIOMO
OD SKRAJNYCH PRZEWODOW MNIEJSZEJ NIZ:
» 3,0M DLA LINIl O NAPIECIU ZNAMIONOWYM <1 KV
» 5,0M DLA LINIl O NAPIECIU ZNAMIONOWYM > 1KV | <15kKV NIE DOTYCZY
 10,0M DLA LINI O NAPIECIU ZNAMIONOWYM >15KV |
<30kV
* 15,0M DLA LINI O NAPIECIU ZNAMIONOWYM >30KV |
<110kV
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W  PORTACH | NIE DOTYCZY
PRZYSTANIACH PODCZAS RUCHU STATKOW
ROBOTY PROWADZONE PRZY BUDOWLACH PIETRZACYCH WODE NIE DOTYCZY
PRZY WYSOKOSCI PIETRZENIA > 1M
ROBOTY WYKONYWANE W POBLIZU LINIl KOLEJOWYCH NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI

ROBOTY PROWADZONE W TEMPERATURZE PONIZEJ —10°C NIE DOTYCZY

ROBOTY POLEGAJACE NA USUWANIU | NAPRAWIE WYROBOW, NIE DOTYCZY
BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

ROBOTY REMONTOWE | ROZBIORKOWE OBIEKTOW PRZEMYStU NIE DOTYCZY
ENERGII ATOMOWEJ

ROBOTY REMONTOWE | ROZBIORKOWE OBIEKTOW, W KTORYCH NIE DOTYCZY
BYLY REALIZOWANE PROCESY TECHNOLOGICZNE Z UZYCIEM

IZOTOPOW

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINI WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH LINII
KOMUNIKACYJNYCH

ROBOTY WYKONYWANE W ODLEGOSCI LICZONEJ POZIOMO OD NIE DOTYCZY

SKRAJNYCH PRZEWODOW MNIEJSZEJ NIz 30M DLA LINII O
NAPIECIU ZNAMIONOWYM = 110KV

ROBOTY WYKONYWANE W ODLEGOSCI LICZONEJ POZIOMO OD NIE DOTYCZY
SKRAJNYCH PRZEWODOW MNIEJSZEJ NIZ 15M DLA LINII O
NAPIECIU ZNAMIONOWYM >110 KV

BUDOWA | REMONT: NIE DOTYCZY
* LINIl KOLEJOWYCH (ROBOTY TOROWE | PODTOROWE)

e SIECI TRAKCYJNEJ | LINIl ZASILAJACEJ SIEC TRAKCYJNA |
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URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE
* LINII | URZADZEN STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
* SIECI TELKOMUNIKACYJNYCH,
RADIOTELEKOMUNIKACYJNYCH | KOMPUTEROWYCH
ZWIAZANYCH Z PROWADZENIEM RUCHU KOLEJOWEGO
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE NA OBSZARZE NIE DOTYCZY
KOLEJOWYM W  WARUNKACH PROWADZENIA  RUCHU
KOLEJOWEGO
roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikdw
roboty prowadzone z wody lub pod wodg Nie dotyczy
montaz elementéw  konstrukcyjnych  obiektdw Nie dotyczy
mostowych
FUNDAMENTOWANIE PODPOR MOSTOWYCH | INNYCH OBIEKTOW NIE DOTYCZY
BUDOWLANYCH NA PALACH
ROBOTY PROWADZONE PRZY BUDOWLACH PIETRZACYCH WODE NIE DOTYCZY
PRZY WYSOKOSCI PIETRZENIA> 1,0 M

roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemiqg i w tunelach
roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, Nie dotyczy
wnetrzach urzgdzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych
roboty zwigzane z  wykonywaniem  przejs¢ Nie dotyczy
rurociggow pod przeszkodami metodami:
tfunelowq, przecisku lub podobnymi

roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych
roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk | Nie dotyczy

roboty budowlane wykonywane w kesonach z atmosferqg wytwarzang ze
sprezonego powietrza

roboty przy budowie i remoncie nabrzezy Nie dotyczy
porfowych

roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych
roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub Nie dotyczy
zageszczaniem gruntu
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roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otwordw NIE DOTYCZY

w  elementach  konstrukcyjnych  istniejgcych

obiektow

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH
MONTA? | DEMONTAZ ELEMENTOW O MASIE > 1,01 | NIE DOTYCZY

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
SZKOLENIE BHP

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

+ ODPOWIEDNIE WYGRODZENIE TERENU BUDOWY

+ STALY DOJAZD NA TEREN BUDOWY

« tACZNOSC TELEFONICZNA Z PLACEM BUDOWY

« USTANOWIENIE JASNYCH ZASAD BEZPOSREDNIEGO NADZORU NAD
PROWADZONYMI

+ PRACAMI PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE

«  KONIECZNOSC PRZESTRZEGANIA WARUNKOW BHP PRZY ROBOTACH
BUDOWLANYCH

« KONIECZNOSC STOSOWANIA PRZEZ PRACOWNIKOW SRODKOW
OCHRONY INDYWIDUALNEJ

+ OPRACOWANIE PLANU POSTEPOWANIA W WYPADKU WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA

+  OPRACOWANIE PLANU EWAKUACJI NA WYPADEK POZARU

Opracowanie

mgr inz. arch. Jarostaw Dgbrowski
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