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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest "Projekt budowlano-wykonawczego instalaciji
elektrycznych” Grodziska Sredniowiecznego wraz z turystyczng infrastrukturg

towarzyszgcg w Owidzu.

2. Podstawy opracowania.

Opracowanie sporzgdzono na podstawie:
» wytycznych projektowych podanych przez Inwestora oraz wybrane;j
koncepciji
» Ustawy Prawo Budowlane
* Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie
» warunkow technicznych okreslonych przez wtascicieli sieci uzbrojenia terenu

* wizji w terenie

3. Zasilanie i rozdziat energii

Przedmiotowa Grodzisko zasilana bedzie w energie elektryczng z projektowane;j
stupowej stacji transformatorowej w ktorej zlokalizowano szafke pomiarowej (wedtug
oddzielnego opracowania).

Zaprojektowano dwie linie kablowe 0.4kV ktore zasilajg wszystkie obiekty Grodziska.
W rowie razem z kablami nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4.
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4. Opis obiektu.

Projektowany kompleks grodziska skfada sie z nastepujacych obiektow:
1) brama wjazdowa,
2
3
4

wieza bramna
czestokot z pali drewnianych okalajacy grod

wat drewniano - kamienno - ziemny okalajgacy grod, o pow 647m

D O

chaty stowianskie ( ok. 10 szt. )

N

miejsce na ognisko,

oo

)

)

)

) wieza( z dawng funkcjg mieszkalng),

)

)

) stylowy obiekt, bedgcy w stanie pomiesci¢ od 20 do 40 osob.
)

©

wieza straznicza.

Zaktadana funkcja to préba rekonstrukcji obiektoéw historycznych w potgczeniu z
funkcjg wystawienniczg — ekspozycje znalezisk archeologicznych. Budynki i budowle
zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z petnych bali, dachy o konstrukcji Slegowe;j
lub sochowej kryte strzechg trzcinowa.
W sktad kompleksu podgrodzia wchodzg nastepujgce obiekty:

1. budynek wystawienniczo-dydaktyczny z zapleczem socjalno-sanitarnym

2. budynek socjalno-sanitarny
3. amfiteatr z krytg sceng
4

. stylizowane chatupy o funkcjach ustugowych

Konstrukcje budynkow wystawienniczego- dydaktycznego i socjalno-sanitarnego
zaprojektowano w technologii tradycyjnej: $ciany warstwowe murowane, stropy
zelbetowe monolityczne.

Przekrycie sceny amfiteatru: wiata o konstrukcji stalowej z dachem drewnianym;
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Chatupy o konstrukcji z bali drewnianych.

Powierzchnia uzytkowa obiektow wynosi:

Budynek wystawowo-dydaktyczny : Pz - 1104,04 m?,

Budynek socjalny: Pz - 354,77 m?,

Wysokos¢ budynkdéw i budowli nie przekracza 10 m, budynki niskie-grupa
wysokosci,N”.

Zapotrzebowanie na energie elektryczng : 130 kW

5. Wytyczne p.poz.

Na podstawie postanowien §209 ust. pkt.3 przepisu [ 1 ] ustalono, ze ;

1) budynek wystawienniczo- dydaktyczny z zapleczem socjalno-sanitarnym

2) budynek socjalno-sanitarny
zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
W strefie pozarowej zaliczanej do kategorii ZLIII:
Dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac
cztowiek do wyjscia na zewnatrz budynku nie przekracza 30m, w tym do 20 m na
korytarzu.
W budynkach zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne.
Wyijscia ewakuacyjne i kierunki ewakuaciji nalezy oznakowaé¢ zgodnie z normg PN-
92/N-01256/02.

Obiekty wyposazono w przeciwpozarowe wytaczniki pradu, co wynika z

postanowien §183 ust.1 przepisu [ 1]

Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody p.poz muszg posiada uszczelnienie

0 odpornosci ogniowej przegrody.

W budynku nie sa wymagane instalacje sygnalizacji pozaru.

opracowanie  |Przemystaw Babis§ data (10.2009 r. strona P




. Gmina Starogard Gdanski
% inwestor|

temat REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECINEGO wraz
z TURYSTYCZINA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
w OWIDZU
opracowanie INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE branza ELEKTRYCZNA

6. Opis wykonania instalaciji.

Instalacje oswietlenia pomieszczen nalezy wykona¢ z uwzglednieniem szczegodinych
wymogow dotyczgcych rozmieszczenia i doboru opraw oswietleniowych oraz osprzetu
taczeniowego okreslonych w projekcie aranzacji wnetrz.

Przyjeto nastepujace wartosci natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych

pomieszczen:

biurowych - 500 Ix,
korytarze - 100 Ix,
klatki schodowe - 150 Ix,
toalety - 200 Ix,
magazyny - 150 Ix,

Calg instalacje nalezy wykonaé przewodami typu YDY z izolacjg na napiecie 750V.
Instalacje oswietlenia prowadzi¢ nalezy pod tynkiem oraz w przestrzeni nad sufitami

podwieszanymi w korytkach kablowych ,rurkach i na uchwytach.

Prowadzi¢ je nalezy zgodnie z ogdlnie przyjetymi wytycznymi zatgczonymi na rysunku

(wymiary podane sg w cm.)
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Przewidziano wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego z zastosowaniem opraw
ewakuacyjnych ze swietlowkg 1x8 W z piktogramem, informujgcym o kierunkach.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewniac srednie natezenie min. 1Ix w osi drogi
ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcej nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ 0,5Ix. Oswietlenie drogi
ewakuacji powinno zatgczycC sie po czasie max. 5 sekund od zaniku napiecia.
Olsnienie przeszkadzajgce powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie dzieki
ograniczaniu swiattosci opraw w obrebie pola widzenia. W celu zapewnienia wiasciwej
widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacje wymaga sie, aby byty oswietlone strefy
przestrzeni. Z wymagania tego wynika wskazanie umieszczania opraw
oswietleniowych co najmniej 2m nad podtoga. Znaki przy wszystkich wyjsciach
awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny byc¢ tak oswietlone, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane:

v’ przy kazdych drzwiach  wyjSciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,
w poblizu schodow,
w poblizu kazdej zmiany poziomu,
obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
przy kazdej zmianie kierunku,
przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

S N N N N SR

w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
v' w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego
Oprawy awaryjne i ewakuacyjne bedg rozmieszczone na trasach komunikacyjnych i

wyposazone w inwertery 2 godzinne.
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Sie¢ elektryczna odbiorcza w budynku pracowac bedzie w uktadzie TNS z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody neutralne N i
ochronne PE potgczone bedg tylko w rozdzielnicy gtéwnej nn. Przewody ochronne
muszg posiadaé izolacje koloru zielono-zéttego, nalezy przytaczy¢ je do szyn
ochronnych PE poszczegdlnych rozdzielnic i tablic zasilajgcych. Ochrona przed
dotykiem bezposrednim - podstawowa jest realizowana przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodow i
obuddéw aparatow i urzadzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej
bedzie zastosowanie wytgcznikow roznicowoprgdowych o pradzie zadziatania 30mA.
W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowo zastosowano szybkie wytgczanie.
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania realizowana bedzie przez:

e urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytaczniki z wyzwalaczami nadpradowymi),

e urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe,

e sieC uziemien wyrownawczych.

7. Instalacja uziemiajaca

Obok rozdzielnicy gtéwnej RG , Rys.c zainstalowane bedg gtéwne szyny wyrownawcze.
Szyna wyrownawcza potgczona bedzie ze zbrojeniem fundamentalnym budynkow w
ktorym nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4spetniajagcym funkcje uziomu. Do szyny
wyrownawczej podigczone zostang wszystkie instalacje znajdujace sie w budynku (1],
gazowa, wodna, kanalizacyjna, wentylacyjna) wykonane z metalu. Dodatkowo w
pomieszczeniach kottowni (bud. wystawienniczo-dydaktycznego i sanitarno-
socjalnego) oraz w toaletach i sanitariatach nalezy wykonac¢ miejscowe szyny

wyroéwnawcze , ktore nalezy potgczy¢ z GSW za pomocg przewodu LgY16mm2.
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8. Wskaznik zagrozenia piorunowego.

Obliczenia dokonywane sg zgodnie z normg PN-E-05003-01.
Wskaznik zagrozenia piorunowego W okresla prawdopodobienstwo trafienia pioruna w

obiekt oraz wywotania w nim szkody. Wskaznik W oblicza sie zgodnie z wzorem:

W=nm-N-A-p
gdzie:
n i m — wspotczynniki uwzgledniajgce liczbe ludzi w obiekcie oraz potozenie obiektu,
N - roczna gestos¢ powierzchniowa wytadowan piorunowych, m?,
A - powierzchnia rbwnowazna zbierania wytadowan przez obiekt, m2,

p - prawdopodobienstwo wywotania szkody przez wytadowanie piorunowe.
Ochrona piorunowa nie wymagana.

9. Oswietlenie zewnetrzne

Dla oswietlenia drogi i placu przed budynkiem wystawienniczym i sanitarnym
zaprojektowano oprawy MH 70W na stupach Palio 5/1. Pozostate ciagi
komunikacyjne oswietlono niskimi stupkami Scania h=1.2m 60W.
Sterowanie oswietlenia przewidziano za pomoca zegara astronomicznego oraz
wytacznika zmierzchowego z mozliwoscig sterowania recznego.

Naswietlacze NS1 i NS2 zaprojektowano na potrzeby iluminacji grodziska.

10. System Sygnalizacji Witamania i Napadu

System sygnalizacji wlamania i napadu bedzie wykonany w oparciu o wielostrefowg

centrale  wraz z modutami wyniesionymi, zasilaczami systemowymi, czujkami
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kontaktronowymi, pasywnymi czujkami podczerwieni i sygnalizatorami optyczno-
akustycznymi. Przewiduje sie objecie ochrong wszystkich wejs¢ zewnetrznych oraz
pomieszczen z oknami na parterze oraz w piwnicy budynkéw. Oprzewodowanie
instalacji sygnalizacji wtamania i napadu nalezy wykona¢ przewodem YTDYY
6x0,5mm? .Przy wyznaczaniu ciagéw instalacyjnych nalezy dazyé do jak najmniejszej
liczby skrzyzowan z innymi instalacjami. Przy prowadzeniu instalacji réwnolegle z
instalacjg elektryczng przewody instalacji powinny przebiega¢ w przepisowej
odlegtosci.

Przewody miedzy elementami systemu nie mogg by¢ przediuzane — muszg to by¢
przewody jednoodcinkowe.

Wszystkie puszki /skrzynki instalacyjne/ stosowane w instalacji muszg by¢

wyposazone w uktady antysabotazowe.

11.System telewizji przemystowej

System telewizji dozorowej ma za zadanie dostarczanie informacji o sytuacji wewnatrz
i na zewnatrz obiektu do centrum monitorowania obiektu.

Podstawowymi elementami systemu sg kamery, rejestratory cyfrowe, pulpit
sterowania oraz monitor do podgladu obrazow. Projektowany system umozliwia
rejestracje catodobowg oraz rejestracje poszczegolnych zdarzen na obiekcie. Punkt
gtdbwny dozoru wideo, gdzie zainstalowane zostang urzadzenia rejestrujgce, pulpit
sterujgcy kamerami oraz monitor znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu w piwnicy
budynku wystawienniczego. Zapis obrazow, pochodzacych z kamer odbywac sie
bedzie za posrednictwem rejestratora cyfrowego. Obraz zapisywany bedzie na
dyskach twardych , a po zapetnieniu dysku automatycznie najstarsze nagrania bedg
zastepowane nowymi. W rejestratorach zainstalowane zostang po dyski umozliwiajgce
zapis obrazu w najlepszej jakosci przez co najmniej 160 godzin ze wszystkich kamer

(w przypadku nagrywania z wtgczong detekcjg ruchu czas ten znacznie sie wydtuzy).
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12. Aktualne normy, przepisy i opracowania

przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. Ustaw nr 75/2002 poz.690),

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki
— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 Miedzynarodowy stownik
terminologiczny elektryki — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne W obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie

izolacyjne i fgczenie.
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PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie
srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa — Postanowienia ogolne
— Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
przepieciami — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi Ilub
taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie
$rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobdr srodkéw
ochrony w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych —  Ochrona
przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia
0ogolne

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i
przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje

bezpieczenstwa
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PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnosc
pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie

PN-EN 50310:2002 Stosowanie potaczen wyrownawczych [
uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym
PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym —
Wspolne aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przed obudowy (Kod
IP)

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych
barwami i cyframi

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

PN-IEC 439-1+AC Zestawy badane w petnym i niepetnym zestawie typu
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PN-IEC 439-3+A1 Wymagania dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i
sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Sprawdzanie — Sprawdzanie odbiorcze

PN-88/E04300 Badanie techniczne przy odbiorach

BN-85/3081-01/1 Urzadzenia i  uktady elektryczne.  Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych. Postanowienia ogdlne
PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawane;j
przez dostawcow

PN-ISO 10209-1 Dokumentacja techniczna wyrobu. Terminologia
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogodlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Ogdlne wymagania i badania.

PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody ptaskie.

PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogolne wymagania i
badania

PN-88/E-88605 Przekazniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna.
Wymagania i badania

PN-90/E-08212 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory.
Wymagania i badania.

PN-EN 12464-1:2002 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-EN 1838:2005 Os$wietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
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13.Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny

Zz zmianami wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia bezpieczenstwa i zdrowia.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja budowy instalacji teletechnicznych dla
zespotu mieszkalno — ustugowego z hotelem zlokalizowanego w Gdansku w
kwartale ulic: Spichrzowej, Chmielnej i Zytnie;.

Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenne funkcjonalne, techniczne

i technologiczne nie wptyng niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie na
zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.
Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylgcznie w oparciu o:

- Dokumentacje projektowg zaopatrzong w wymagane uzgodnienia i opinie

- Opracowany na podstawie obowigzujgcych przepiséw oraz w oparciu 0 niniejsze
informacie  PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

- DZIENNIK BUDOWY [zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposéb czytelny]

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym
wytgcznie dla oséb do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena
prawidtowosci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana
moze by¢é poza oceng wizualng wytacznie w oparciu o te dokumenty. Kolejnym
elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne przygotowanie

placu budowy, jego zaplecza socjalno biurowego, uktadéw komunikacyjnych,
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odpowiednio rozlokowanych i zabezpieczonych placow magazynowo skfadowych
oraz zapewnienie zaopatrzenia w energie elektryczng i wode do celow sanitarnych i
przemystowych.

Prace zasadnicze zwigzane z realizacjg zadan objetych projektem obejmujg budowe
instalacji i urzadzen teletechnicznych.

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okreslonego w projekcie
stwarza zagrozenia statystycznie przecietnie spotykane przy realizacji prac
budowlanych. Wykonawca z przecietnym doswiadczeniem poprawnie zorganizowany
powinien bez wiekszych trudnosci zrealizowa¢ budowe bezkolizyjnie zarowno pod
wzgledem technicznym jak i w zakresie zachowania bezpieczenstwa.

Prace stwarzajgce ewentualne zagrozenia i wymagajgce zwiekszenia stopnia
ostroznosci ich wykonywania to :

- Prace zwigzane z wykonaniem instalacji na wysokosci do 4,0 m

- Prace zwigzane przemieszczaniem materiatdbw budowlanych [transport,
sktadowanie].

Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robat.
Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego
projektem powinno obejmowac:

Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego.

Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z jej
wynikami pracownikow.

Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,

a w szczegoblnosci z zasadami przemieszczania materiatdw niezbednych do realizacji
zadania.

Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.
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Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili
dostepna

na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegdlnego zagrozenia.

W planie nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady wykonywania prac na drabinie Ilub

rusztowaniu.

14.Czes¢ rysunkowa.

Lp Nazwa Numer rys
1 Bud.wystawienniczo-dydaktyczny Piwnica-Sita 01.E01.1
2 Bud.wystawienniczo-dydaktyczny Parter-Sita 01.E01.2
3 Bud.wystawienniczo-dydaktyczny Poddasze-Sita 01.E01.3
4 Bud.wystawienniczo-dydaktyczny Piwnica-Oswietlenie 01.E02.1
5 Bud.wystawienniczo-dydaktyczny Parter-Oswietlenie 01.E02.2
6 Bud.wystawienniczo-dydaktyczny Poddasze-Oswietlenie 01.E02.3
7 Bud.wystawienniczo-dydaktyczny Piwnica-SWiN i CCTV 01.E03.1
8 Bud.wystawienniczo-dydaktyczny Parter-SWiN i CCTV 01.E03.2
9 Schemat blokowy systemu SWiN 01.E03.3
10  Schemat blokowy systemu CCTV 01.E03.4
11 Schemat rozdziatu energii 01.E05
12  Schemat rozdzielnicy RG 01.E06
13  Schemat rozdzielnicy Rkt-1 01.E07
14 01A.Wieza-instalacje 01A.EO1
15  Bud.socjalno-sanitarny Rzuty kondygnac;ji-Sita 02.E01
16  Bud.socjalno-sanitarny Rzuty kondygnacji-Oswietlenie 02.E02
17  Bud.socjalno-sanitarny Rzuty kondygnacji-SWiN i CCTV 02.E03
18  Schemat rozdzielnicy Rbs-c 02.E04
19  Schemat rozdzielnicy Rkt-2 02.E05

opracowanie  |Przemystaw Babis§ data (10.2009 r. strona |17




MW inwestor]

temat REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECINEGO wraz
z TURYSTYCZINA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Gmina Starogard Gdanski

w OWIDZU

opracowanie

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZINE

branza

ELEKTRYCZNA

OSWIADCZENIA PROJEKTANTA:

Niniejszym oswiadczam, ze opracowany projekt budowlano-wykonawczy Instalacji elektrycznej
dla Grodziska Sredniowiecznego wraz z infrastruktura towarzyszaca w Owidzu jest
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (ustawa z
dnia 16.04.2004r. 0 zmianie ustawy ,Prawo Budowlane” - art. 20 ust. 4) i kompletny w rozumieniu
ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2000r.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.nr 120 poz. 1133 z 2003r.)

OSWIADCZENIA SPRAWDZAJACEGO:

Niniejszym oswiadczam, Zze opracowany projekt budowlano-wykonawczy Instalacji elektrycznej
dla Grodziska Sredniowiecznego wraz z infrastruktura towarzyszaca w Owidzu jest
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (ustawa z
dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy ,Prawo Budowlane” - art. 20 ust. 4) i kompletny w rozumieniu
ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2000r.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.nr 120 poz. 1133 z 2003r.)
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