FIRMA USt UGOWO - PROJEKTOWA WANDA Sopot, ul. Okrzei 13/4
LAGUNA

PRZEDMIAR - ETAP I

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych, magazynéw i obiektéw budowlanych przemystowych, obiek-
téw budowlanych zwigzanych z transportem

NAZWA INWESTYCJI : REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECZNEGO wraz INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
ADRES INWESTYCJI : DZIALKI nr: 188/14 ]

INWESTOR : GMINA STAROGARD GDANSKI .

ADRES INWESTORA  :  UL. SIKORSKIEGO 9 83 - 200 STAROGARD GDANSKI
OBIEKT : WIEZA SCHODOWA Z TOALETAMI OGOLNODOSTEPNYMI
BRANZA : budowlana

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Sylwia Demczynska

DATA OPRACOWANIA . czerwiec 2010

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Niniejszy kosztorys jest wyceng sporzadzong w celu okreslenia szacunkowej wart$ci robét budowlanych, w oparciu o projekt budowlany,
przy zatozeniu usrednionych warunkéw wykonywania robot.

llosci przedmiarowe, oraz zestawienia materiatlow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w
zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych a takze przyjetych technologii wykonywania robot.

Kosztorys powinien by¢ rozpatrywany wraz z dokumentacjg projektows.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
czerwiec 2010

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt budowlany objety tym opracowaniem ma stuzy¢ zapewnieniu obstugi ruchu turystycznego w postaci toalet ogélnodostepnych dla
0séb zwiedzajgcych teren grodziska oraz dla obstugi czesci widzéw uczestniczacych w imprezach w amfiteatrze, kasy biletowej oraz
zewnetrznej klatki schodowe;j.

Klatka schodowa bedzie zapewniata komunikacje pionowa miedzy poziomem gtéwnego ciggu pieszo-jezdnego a poziomem placu przed
budynkiem wystawienniczo-dydaktycznym.

Jako budynki mogg by rozpatrywane kasa biletowa wbudowana w klatke schodowg oraz zespét podziemnych toalet.

Wieza schodowa z toaletami na dziatce niezabudowanej i nieuzbrojonej, posiada dostep do drogi gruntowej od strony pétnocnej
prowadzacej do drogi powiatowe] biegnacej wzdtuz_ pétnocnej krawedzi dziatki nr 188/14 obreb Owidz.

Teren dziatki ze skarpg u podnédza o rzadnej 73,0m npm a na gorze skarpy rzedna 78,0m npm.

Powierzchnia zabudowy: 68,60 m2 (podana dla czesci obiektu wystajacego ponad teren, gdy_ zesp6t toalet jest obiektem podziemnym)
Powierzchnia uzytkowa: 73,37 m2

Powierzchnia catkowita: 137,66 m2

Kubatura toalet podziemnych: 320,0 m3

Wysokos¢ klatki schodowej do kalenicy: 11,40 m

Wysokos¢ budynku: nie dotyczy

Zestawienia powierzchni kondygnacji:

BILANS POWIERZCHNI - PIWNICE

NR_POM POMIESZCZENIE AREA POSADZKA
101 KOMUNIKACIA 5,99 GRES
102 POM. PORZADKOWE 2,43 GRES
103 UMYWALNIA M. 6,33 GRES
104 TOALETA M. 8,8 GRES
105 UMYWALNIA D. 6,74 GRES
106 TOALETA D. 15,6 GRES
107 TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 4,51 GRES
108 KASA BILETOWA 9,43 GRES

RAZEM 59,83



DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

N

WIEZA SCHODOWA Z TOALETAMI OGOLNODOSTEPNYMI

128

198
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tech
n.
2 WIEZA SCHODOWA Z TOALETAMI OGOLNODOST EPNYMI
128/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.2|0112-02
SST-
01.00
analogia
(335)/10000 ha 0.034
RAZEM 0.034
129|KNR 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.2|01 0218- odktad w gruncie kat.l-l
01 SST-
02.00
335*5 m3 1675.000
RAZEM 1675.000
130|KNR 2- Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-1ll z przerzutem  |m3
d.2|01 0501- na odl.do 3 m
01 SST-
02.00
p0z.129-p0z.135-p0z.132*0.15-p0z.134*0.1 m3 1633.020
RAZEM 1633.020
131|KNR 2- Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.2|01 0505-
04 SST-
02.00
poz.130/0.3 m?2 5443.400
RAZEM 5443.400
132|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m2
d.2|0105-04
SST-
02.00
analogia
(127-12.97*2-18.37-7.73-11.49-8.84)*1.05 m?2 57.362
RAZEM 57.362
133|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m2
d.2|0105-04 Krotnos¢ = 7
SST-
02.00
analogia
poz.132 m?2 57.362
RAZEM 57.362
134|KNR 2- Warstwa wyréwnawcza o grub.10 cm z betonu C8/10 m?2
d.2|18 0504-
02 SST-
04.00
p0z.132 m2 57.362
RAZEM 57.362
135|KNR 2- tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m z betonu C12/15 |m3
d.2|02 0202-
01 SST-
04.00
(0.3*0.6*50+0.3*0.6*28+0.4*1*17) m3 20.840
POD 0.4*1*17 m3 6.800
StUPY
RAZEM 27.640
136|KNR 2- Sciany oporowe Zelbet.- podstawa $ciany prostokgtna o stopie ptaskiej m3
d.2|02 0238-
01 SST-
04.00
A-C 2*0.24*0.25*33 ms3 3.960
poz.5 3*0.24*0.25*33 m3 5.940
RAZEM 9.900
137|KNR 2- Sciany oporowe Zelbet.(cze$¢ pionowa) o wys.do 3m i przekroju prostokat- m3
d.2|02 0239- nym gr.do 25cm z betonu C12/15
04 SST-
04.00
A-C 0.25*33%(3.1-0.24) ms3 23.595
poz.5 (4.96-2*0.24)*0.25*33 m3 36.960
RAZEM 60.555
138|KNR 2- Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.2|02 0407- drew.
06 SST-
06.00




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tech
n.
klasa drewnia K27
PoleKotaD(0.35)*7.5*16 ms3 11.540
drew.
RAZEM 11.540
139|KNR 0- Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - przyklejenie ptyt z welny mi- |m2
d.2|33 0102- neralnej o gr. 10 cm (roboty wykonywane reczne)
02 SST-
12.00
3%(2.15+3.76*2-2.16+2.15)-2*1.01*2.05 m?2 24.839
wew (2.4*2*2+4.77*2+2.2)*3.4 m?2 72.556
RAZEM 97.395
140|KNR 0- Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed-|m2
d.2|33 0102- ng warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
05 SST-
12.00
poz.139 m2 97.395
RAZEM 97.395
141|KNR 2- Oktadziny $cian z kamienia gr. okoto 90mm m?2
d.2|02 2101-
04 SST-
13.00
3%(2.15+3.76*2-2.16+2.15)-2*1.01*2.05 m?2 24.839
RAZEM 24.839
142|KNR 0- Oktadzina $cian belkami sosnowymi fi45mm m2
d.2|21 4004-
02 SST-
06.00
analogia
wew (2.4*2*2+4.77*2+2.2)*3.4 m?2 72.556
RAZEM 72.556
143|KNR 2- Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 8 z betonu C12/15 m3
d.2|02 0210-
01 SST-
04.00
wieniec posredni i gérny
A-C 0.24*0.25*33*2 m3 3.960
POZ.5 0.25*0.25*33*3 m3 6.188
RAZEM 10.148
144|\KNR 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.2|02 0290-
01 SST-
04.00
fi6 (82.1+148.3*1.1+230.1*1.1)/1000 t 0.498
fil0 (610.8*1.1+936.6*1.1)/1000 t 1.702
RAZEM 2.200
145|KNR 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2|02 0290-
02 SST-
04.00
fil2 (1142.9+1470.7+2137.5)/1000 t 4.751
RAZEM 4.751
146|KNR 0- Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne m2
d.2|23 2611- gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
02 SST-
12.00
analogia
47*3.1 m?2 145.700
RAZEM 145.700
147|KNR 2- Izolacje przeciwwodne z papy pow.pionowych na zimno - pierwsza warstwa  |m2
d.2|02 0605-
10 SST-
12.00
p0z.146 m2 145.700
RAZEM 145.700
148|KNR 2- I1zolacje przeciwwodne z papy pow.pionowych na zimno - druga warstwa m2
d.2|02 0605-
11 SST-
12.00
poz.147 m?2 145.700
RAZEM 145.700
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Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tech
n.
149|/KNR 0- Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - mechaniczne mocowanie za|m?2
d.2|33 0103- pomoca listew ptyt styropianowych o gr. 10 cm
02 SST-
12.00
1.2*47 m?2 56.400
RAZEM 56.400
150 KNR-W Izolacje przeciwwodne z foli kubetowej z matg drenujgca m2
d.2|2-02
0606-02
SST-
12.00
analogia
p0z.146 m2 145.700
RAZEM 145.700
151|KNR 0- Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m z blocz- |m2
d.2|16 0154- kéw YTONG o grubosci 24 cm
02 SST-
05.00
5.76*2*3.34-2*1.01*2.05 m?2 34.336
RAZEM 34.336
152|KNR AT- Scianki dziatowe z plyt gipsowych zwyklych ORTH-hydro gr. 10cm - transport |m2
d.2|02 2055- materiatéw zurawiem
03 SST-
05.00
(5.76+2.09+2.79+1.58)*3.14-4*1.01*2.05 m?2 30.089
RAZEM 30.089
153|KNR 2- Oktadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na $cianach na  |m2
d.2|02 2006- rusztach
03 SST-
05.00
(10.92+6.25+10.1+11.9+10.7+16.9+8.5)*3.14-5*1.01*2.05-2*1.01*2.05 m?2 221.854
47*3.14 m?2 147.580
33*3.14 m?2 103.620
RAZEM 473.054
154|KNR 2- Oktadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugg warstwe |m?2
d.2|02 2006- na rusztach na $cianach
07 SST-
05.00
p0z.153 m2 473.054
RAZEM 473.054
155|KNR 0- Poszycie $cian szkieletowych z desek o szer. 25 cm m?2
d.2|21 4004-
02 SST-
06.00
p.108 13.2*3.14-1.2*2.2-1.01*2.05 m?2 36.738
RAZEM 36.738
156 KNR 2- I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- | m2
d.2|02 0613- nych na sucho - jedna warstwa
03 SST-
12.00
p.108 13.2*3.14-1.2*2.2-1.01*2.05 m?2 36.738
RAZEM 36.738
157|KNR 2- Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na m?2
d.2|02 2006- rusztach
04 SST-
05.00
59.83 m?2 59.830
RAZEM 59.830
158|KNR 2- Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na $cianach i stupach m2
d.2|02 0801-
02 SST-
08.00
p0z.153 m2 473.054
RAZEM 473.054
159|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami GRES o wym. 20x20 cm na |m2
d.2|202 zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
2802-03
SST-
08.00
(10.92+6.25+10.1+11.9+10.7+16.9+8.5+13.2)*2-5%1.01*2.05-3*1.01*2.05-1.2* |m2 157.736
2.2
RAZEM 157.736
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Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tech
n.
160|KNR 2- Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na scianach z elem.pref.i bet.wylewa- m?2
d.2|02 0815- nych
03 SST-
08.00
Tynki na $cianach:
poz.158 m2 473.054
Glazura:
p0z.159 m2 157.736
RAZEM 630.790
161|KNR 2- Tynki wewn.zwykle kat.Ill wykon.mechanicznie na stropach i podciggach m?2
d.2|02 0801-
04 SST-
08.00
poz.157 m?2 59.830
RAZEM 59.830
162|KNR 2- Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych |m2
d.2|02 0815-
05 SST-
08.00
poz.161 m2 59.830
RAZEM 59.830
163|KNR 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2|02 1505- tozy gipsowych z gruntowaniem
03 SST-
11.00 .
Sciany:
p0z.160-p0z.159 m2 473.054
Sufity:
poz.157 m2 59.830
RAZEM 532.884
164|KNR 2- Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm plaskie z bet. C20/25 m2
d.2|02 0216-
02 SST-
04.00
76 m?2 76.000
RAZEM 76.000
165|KNR 2- Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.plyty z  |m2
d.2|02 0216- bet. C20/25
05 SST-
04.00
-poz.164 m2 -76.000
RAZEM -76.000
166|KNR 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2|02 0290-
02 SST-
04.00
fi 10 (861.3*1.1)/1000 t 0.947
fi12 (40.8*1.1)/1000 t 0.045
RAZEM 0.992
167|KNR O- Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg m2
d.2|29 0640- SUPERFLEX-10
01 SST-
12.00
poz.164 m?2 76.000
RAZEM 76.000
168|KNR 0- Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m2
d.2|29 0640- bez cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
03 SST-
12.00
p0z.167 m2 76.000
RAZEM 76.000
169|KNR 0- Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - mechaniczne mocowanie za|m?2
d.2|33 0103- pomoca listew plyt styropianowych o gr. 10 cm
02 SST-
12.00
poz.164 m?2 76.000
RAZEM 76.000
170|TZKNBK Utozenie geowtékniny o gramaturze min. 900g/m2 m?2
d.2| VIl -49
SST-
12.00
analogia
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Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tech
n.
poz.164-18 m?2 58.000
RAZEM 58.000
171|KNR 2- Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.wars- | m2
d.2|31 0105- twy po zageszcz.
07 SST-
02.00
p0z.169 m2 76.000
RAZEM 76.000
172|KNR 2- Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy |m?2
d.2|31 0105- 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
08 SST- Krotnos¢ = 5
02.00
poz.171 m?2 76.000
RAZEM 76.000
173|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm pod S1|m2
d.2|0105-04 i S2
SST-
02.00
analogia
(51+10.2+56.5)*1.05 m?2 123.585
RAZEM 123.585
174/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m2
d.2|0105-04 Krotnos¢ = 3
SST-
02.00
analogia
poz.173 m?2 123.585
RAZEM 123.585
175|KNR 2- Warstwa wyréwnawcza o grub.10 cm z betonu C8/10 m2
d.2|18 0504-
02 SST-
04.00
p0z.173 m2 123.585
RAZEM 123.585
176|KNR 2- Ptyty fundamentowe Zelbetowe z betonu C12/15 m3
d.2|02 0205-
01 SST-
04.00
poz.175*0.15 m3 18.538
RAZEM 18.538
177 | KNR-W I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2|2-02 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
0608-03
SST-
12.00
posadzki zgodnie z PB
p0z.176 m2 18.538
RAZEM 18.538
178|SST- Wykonanie uszczelnienia posadzki folig PCW m2
d.2|12.00
kalk.
wiasna
posadzki zgodnie z PB
p0z.177*2 m2 37.076
RAZEM 37.076
179|NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.2|202 5mm
1130-02
SST-
09.00
posadzki zgodnie z PB
poz.177 m?2 18.538
RAZEM 18.538
180|TZKNBK Utozenie geowtékniny o gramaturze min. 900g/m2 -S2 m2
d.2| VIl -49
SST-
12.00
analogia
10.2 m?2 10.200
RAZEM 10.200
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Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tech
n.
181|KNR 2- Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.wars- |m2
d.2|31 0105- twy po zageszcz.- S2
07 SST-
02.00
poz.180 m?2 10.200
RAZEM 10.200
182|KNR 2- Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy |m2
d.2|31 0105- 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
08 SST- Krotnos¢ =5
02.00
poz.181 m2 10.200
RAZEM 10.200
183|KNR 2- Podktady murarskie z zaprawy cementowej -S1 m3
d.2|02 1101-
05 SST-
05.00
51+56.5 m3 107.500
RAZEM 107.500
184|NNRNKB (z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie |m?2
d.2|202 klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2805-05
SST-
09.00
posadzki zgodnie z PB
5.99+2.43+6.33+8.8+6.74+4.51+9.43 m2 44.230
RAZEM 44.230
185|NNRNKB (z.VI1) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie |m2
d.2|202 klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
2806-05
SST-
09.00
posadzki zgodnie z PB
15.60 m?2 15.600
RAZEM 15.600
186|KNR 2- Wykonanie drewnianych policzkéw przy spocznikach schodowych - o wym. |m
d.2|22 0603- 14x27cm
05 SST-
06.00
analogia
klasa drewnia K27
(1.2+2.4+2.1+0.9)*2*1.5 m 19.800
RAZEM 19.800
187|KNR 4- Wykonanie schodéw drewnianych - stopnice szt.
d.2|01 0417-
01 SST-
06.00
analogia
klasa drewnia K27
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
188| TZKNBK Bale wymiarowe o dtug.do 4.5 m i przekroju ponad 180 cm2 - strop m3
d.2|V -026
SST-
06.00
klasa drewnia K27
(14.66+5.4+5.47+9.33)*0.5*PoleKotaD(0.25) m3 0.855
RAZEM 0.855
189|TZKNBK Podtoga z desek nieobrzynanych 25 lub 32 mm z przycieciem styléw i ostru- |m?2
d.2|V -068 ganiem jednej strony
SST-
06.00
klasa drewnia K27
14.66+5.4+5.47+9.33 m?2 34.860
RAZEM 34.860
190 KNR-W Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane 45x70 z drewna ig- |m
d.2|2-02 lastego
1035-01
SST-
06.00
klasa drewnia K27
3.48+1.73+2.91+2.03+0.13+2.76+4.65+2.9+6.75+8.24+6.34 m 41.920
RAZEM 41.920
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Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tech
n.
191(SST- Wykonanie palisady z pali $r.20cm i wys. 3,08m m3
d.2|06.00
analiza
indywidu-
alna
(9.6+22.8+6.9+2.4)*PoleKotaD(0.2)*5 m3 6.547
RAZEM 6.547
192(SST- Koszty jednorazowe pracy sprzetu - dzwig do montazu wiezy - 10 r-g x200zt= |kpl.
d.2/06.00 2000zt
analiza
indywidu-
alna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
193|KNR-W Okna zespoloneuzytecznosci publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fa- |m2
d.2|2-02 brycznie o pow. ponad 2.0 m2
1003-03
SST-
10.00
analogia
stolarka zgodnie z PB
01 1.2*2.2 m2 2.640
RAZEM 2.640
194|KNR 2- Drzwi plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. ponad 2.0 |m?2
d.2|02 1019- m2 fabrycznie wykonczone
02 SST-
10.00
stolarka zgodnie z PB
Dw3' 1.01*2.05*5 m2 10.352
RAZEM 10.352
195/KNR 2- Drzwi plytowe systemowe, wejsciowe z otworami wentylacyjnymi jednodziel- |m?2
d.2|02 1019- ne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykohnczone
02 SST-
10.00
analogia
stolarka zgodnie z PB
Dw6 1.01*2.05*5 m?2 10.352
RAZEM 10.352
196 | KNR 2- Drzwi stalowe EI30 szt.
d.2|02 1016-
05 SST-
10.00
analogia
stolarka zgodnie z PB
Dw6 1.01*2.05*5 Szt. 10.352
RAZEM 10.352
197|KNR 2- Belka $cigg poz. 1.3 - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. |m3
d.2|02 0406- drew.
02
klasa drewnia K27
1.28 m3 1.280
drew.
RAZEM 1.280
198|KNR 2- Podwalina oczep poz. 1.3 - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy na- |m3
d.2|02 0406- syc. drew.
02
klasa drewnia K27
1.28 m3 1.280
drew.
RAZEM 1.280
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