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Stownie:

Niniejszy kosztorys jest wyceng sporzadzong w celu okreslenia szacunkowej wart$ci robét budowlanych, w oparciu o projekt budowlany,
przy zatozeniu usrednionych warunkéw wykonywania robot.

llosci przedmiarowe, oraz zestawienia materiatlow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w
zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych a takze przyjetych technologii wykonywania robot.

Kosztorys powinien by¢ rozpatrywany wraz z dokumentacjg projektows.
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NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Instalacje wody zimnej zasili¢ z projektowanego przytgcza wodociggowego de32 PE8O (PN10). Wewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy
wykonac z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE. Ciepta woda na potrzeby centralnego ogrzewania oraz cwu dostarczona bedzie z wymienni-
ka z wezownicg spiralna o pojemnosci 100 I. Ciepto do wymiennika nalezy dostarczy¢ z kottowni olejowej zlokalizowanej w budynku wysta-
wienniczo - dydaktycznym za pomoca rury preizolowanej thermotwin 2xDN25. Projektuje sie system ogrzewania wodny dwururowy z rozdzia-
tem dolnym o parametrach czynnika grzejnego wody 80/60C.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z projektowanych przyboréw sanitarnych do projektowanych pionéw lub odcinkéw poziomych kanalizacji
sanitarnej.

W pomieszczeniach sanitariatow projektuje sie montaz wentylatoréw wyciggowych tazienkowych Wyijscie pionu wentylacyjnego zgodnie z ry-
sunkiem. Wydajnos$¢ wentylatora minimum 150 m3/h. Do w/w pomieszczen nawiew powietrza bedzie zapewniony przez kratki w drzwiach
wejsciowych o powierzchni nie mniejszej niz 250 cm2.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Kod wg CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

16

45330000-9

INSTALACJA WODKAN, CO DLA ZAPLECZA SANITARNEGO POD WIEZA WIDOKOWA

R*0.93; $*0.931

579

618

-3-

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23050 dla Pracownia Projektowa ISiBW Sylwia Demczyrska




PRZEDMIAR

Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
16{4533000 INSTALACJA WODKAN, CO DLA ZAPLECZA SANITARNEGO POD WIEZA WIDOKOWA
0-9
R*0.93; S*0.931
579|/KNR 215 | SST-02|Rurociagi z pcw o srednicy 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw |m
d.16/0228- (biuletyn informacyjny nr 8/96
0100
SST-
02.00
(10)*1 m 10.000
RAZEM 10.000
580|KNR 215 | SST-02|Rurociagi z pcw o $rednicy 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw |m
d.16/0228- (biuletyn informacyjny nr 8/96
0200
SST-
02.00
(! m 7.000
RAZEM 7.000
581|KNR 215 | SST-02|Rurociagi z pcw o $rednicy 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw | m
d.16/0228- (biuletyn informacyjny nr 8/96
0300
SST-
02.00
(40)*1 m 40.000
RAZEM 40.000
582|KNR 215 | SST-02|Rurociagi z pcw o srednicy 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw | m
d.16/0228- (biuletyn informacyjny nr 8/96
0400
SST-
02.00
(5)*1 m 5.000
RAZEM 5.000
583|KNR 215 | SST-02|Rurociag z rur pcw kanalizacyjnych na $cianach budynku , potaczenie metodg |m
d.16/0205- wciskowg , srednica rur 50 mm - ANALOGIA - Rurociagi z PP.
0200
SST-
02.00
(15)*1 m 15.000
RAZEM 15.000
584|KNR 215 | SST-02|Rurociag z rur pcw kanalizacyjnych na scianach budynku , potaczenie metodg |m
d.16|0205- wciskowg , srednica rur 75 mm - ANALOGIA - Rurociagi z PP.
0300
SST-
02.00
(7)*1 m 7.000
RAZEM 7.000
585|KNR 215 | SST-02|Rurociag z rur pcw kanalizacyjnych na scianach budynku ,potgczenie metodg |m
d.16|0205- wciskowa , srednica rur 110 mm - ANALOGIA - Rurociagi z PP
0400
SST-
02.00
(25)*1 m 25.000
RAZEM 25.000
586|KNR 215 |SST-02|Rury wywiewne z blachy stalowej o srednicy 100 mm - ANALOGIA - Rury wy-  |szt.
d.16|0209- wiewne z PP o $rednicy 160 mm
0600
SST-
02.00
(D*1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
587 |KNR 228 |SST-02|Wodomierze srubowe typu MZ o $rednicy nominalnej 50 mm - wodomierz JS2.0 |szt.
d.16/0209- DN20 w pomieszczeniu gospodarczym.
0100
SST-
02.00
(D*1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
588/KNNR 4 |SST-02|Montaz sieci z rur preizolowanych,$rednica rurociggu do 48,3/110 mm,grubo$¢ 100 m
d.16|2301- Scianki 2,6 mm - rury preizolowane DN25/DN90. Podtgczenie do wyprowadzanej
0100 instalacji z budynku wystawienniczo - dydaktycznego.
SST-
02.00
(0.27)*1 100 m 0.170
RAZEM 0.170
589|KNRw SST-02|Rurociagi z polietylenu o potgczeniach zgrzewanych o $rednicy zewnetrznej 100 m
d.16|215 20mm, na $cianach w budynkach mieszkalnych - ANALOGIA - Rury wielowarst-
0111- wowe PE o $rednicy 16x2,2mm.
0101
SST-
02.00
(0.18)*1 100 m 0.180
RAZEM 0.180
590 KNRw SST-02|Rurociagi z polietylenu o potaczeniach zgrzewanych o srednicy zewnetrznej 100 m
d.16|215 20mm, na $cianach w budynkach mieszkalnych - ANALOGIA - Rury wielowarst-
0111- wowe PE o $rednicy 20x2,8mm.
0101
SST-
02.00
(0.2)*1 100 m 0.200
RAZEM 0.200
591|KNRw SST-02|Rurociagi z polietylenu o potgczeniach zgrzewanych o $rednicy zewnetrznej 100 m
d.16|215 25mm, na $cianach w budynkach mieszkalnych - ANALOGIA - Rury wielowarst-
0111- wowe PE o $rednicy 25x3,5mm.
0201
SST-
02.00
(0.05)*1 100 m 0.050
RAZEM 0.050
592 KNRw SST-02|Rurociagi z polietylenu o potaczeniach zgrzewanych o srednicy zewnetrznej 100 m
d.16|215 20mm, na $cianach w budynkach mieszkalnych - ANALOGIA - Rury z polietyle-
0111- nu sieciowanego PE o $rednicy 16x2,0mm.
0101
SST-
02.00
(0.5)*1 100 m 0.500
RAZEM 0.500
593|KNR 215 | SST-02|Zawory przelotowe o $rednicy nominalnej 15 mm szt.
d.16|0112-
0100
SST-
02.00
(6)*1 szt. 6.000
RAZEM 6.000
594|KNR 215 | SST-02|Zawory przelotowe o $rednicy nominalnej 20 mm szt.
d.16|0112-
0200
SST-
02.00
(2)*1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
595|KNR 215 | SST-02|Zawory przelotowe o $rednicy nominalnej 25 mm szt.
d.16/0112-
0300
SST-
02.00
(2)*1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
596 KNR 215 |SST-02|Zawory czerpalne wyptywowe mosiezne,ze ztgczka do weza,o $rednicy nominal- |szt.
d.16/0114- nej 15 mm
0100
SST-
02.00
(5)*1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
597 |KNR 215 |SST-02|Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o $rednicy nominalnej 15 mm - ANALOGIA |szt.
d.16/0113- - Zawor termostatyczny DN15
0600
SST-
02.00
(4)*1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
598|KNR 215 |SST-02|Grzejniki stalowe dwuptytowe gp-2 , 660 mm wraz z dwoma kompletami zawie- |kpl
d.16|/0419- szenia o diugosci 1080 mm
0606
SST-
02.00
(4)*1 kpl 4.000
RAZEM 4.000
599/ KNR 215 |SST-02|Zawoér grzejnikowy o $rednicy nominalnej do 15 mm szt.
d.16|/0415-
0101
SST-
02.00
8)*1 szt. 8.000
RAZEM 8.000
600 KNRw SST-02|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- {100 m
d.16|215 dynkach mieszkalnych, rurociggi o srednicy do 63 mm
0127-
0100
SST-
02.00
1)*1 100 m 1.000
RAZEM 1.000
601 KNRw SST-02|Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych 100 m
d.16/215
0128-
0100
SST-
02.00
(*1 100 m 1.000
RAZEM 1.000
602|KNR 216 |SST-02|lzolacja jednowarstwowa otulinami korkowymi rurociagéw o $rednicy zewnetrz- |m
d.16|0505- nej 38 mm przy grubosci izolacji 30 mm - ANALOGIA - Izolacja rurociggéw
0100 16x2,2 oraz 20x2,8 otuling o grubosci 20 mm i wsp. 0,035 W/m*K
SST-
02.00
(40)*1 m 40.000
RAZEM 40.000
603|KNR 216 |SST-02|Izolacja jednowarstwowa otulinami korkowymi rurociagéw o $rednicy zewnetrz- |m
d.16|0505- nej 38 mm przy grubosci izolacji 30 mm - ANALOGIA - Izolacja rurociggéw
0100 25x3,5 otuling o grubosci 30 mm i wsp. 0,035 W/m*K
SST-
02.00
(5)*1 m 5.000
RAZEM 5.000
604 |KNR 215 | SST-02|Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalko- |szt.
d.16/0221- we z tworzywa sztucznego)
0101
SST-
02.00
(10)*1 szt. 10.000
RAZEM 10.000
605|KNR 215 |SST-02|Pisuar z zaworem sptukujgcym kpl
d.16|0225-
0200
SST-
02.00
(4)*1 kpl 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
606 KNR 215 |SST-02|Ustep z ptuczka z tworzywa sztucznego "dolnoptuk" kpl
d.16|0224-
0200
SST-
02.00
(6)*1 kpl 6.000
RAZEM 6.000
607 |KNR 215 | SST-02|Wpusty zeliwne piwniczne o srednicy 100 mm - ANALOGIA - wpusty z tworzywa |szt.
d.16/0212- sztucznego.
0200
SST-
02.00
(5)*1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
608|KNR 215 | SST-02|Dodatek za podejscie odptywowe z rur pcw o $rednicy 50 mm szt.
d.16/0208-
0300
SST-
02.00
(10+4)*1 szt. 14.000
RAZEM 14.000
609|KNR 215 | SST-02|Dodatek za podejscie odptywowe z rur pcw o $rednicy 75 mm szt.
d.16/0208-
0400
SST-
02.00
(5)*1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
610|/KNR 215 |SST-02|Dodatek za podejscie odptywowe z rur pcw o $rednicy 110 mm szt.
d.16/0208-
0500
SST-
02.00
(6)*1 szt. 6.000
RAZEM 6.000
611/KNR 215 |SST-02|Bateria umywalkowa lub zmywakowa $cienna o $rednicy nominalnej 15 mm szt.
d.16|/0115-
0100
SST-
02.00
(10)*1 szt. 10.000
RAZEM 10.000
612 KNR 217 |SST-02|Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale  |szt.
d.16|0204- silnika 0 masie do 25 kg i Srednicy otworu ssgcego do 100 mm - ANALOGIA -
0100 Wentylatory tazienkowe
SST-
02.00
(4)*1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
613|KNR 217 | SST-02|Przewody wentylacyjne kotowe typ b/1 z blachy stalowej ocynkowanej o sredni- |m
d.16/0113- cy do 100mm przy udziale ksztattek do 35% - ANALOGIA - Rury wentylacyjne
0100 SPIRO
SST-
02.00
(20)*1 m 20.000
RAZEM 20.000
614 KNNR 4 |SST-02|Wymienniki ciepta pojemnosciowe, na cisnienie 0,6 MPa, o pojemnosci 250dm3 |szt.
d.16|0506- - pojemnosciowy wymiennik ciepta 100 dm3 w pomieszczeniu gospodarczym
0100 zaplecza sanitarnego pod wiezg widokowa wraz z montazem.
SST-
02.00
(D*1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
615/ KNRw SST-02|Zawory zwrotne zeliwne, grzybkowe, dla cisnien 1,6 MPa o $rednicy nominalnej |szt.
d.16|215 25-32 mm
0522-
0100
SST-
02.00




PRZEDMIAR

Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
(1)*1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
616 KNRw SST-02|Uruchomienie wezta wodnego c.o - ANALOGIA - Uruchomienie wymiennika po- |kpl
d.16|215 jemnosciowego
0517-
0100
SST-
02.00
*1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
617 KNR 707 | SST-02|Materialy pomocnicze z tablicy 9901 przyjete na 1t montowanych urzadzen. t
d.16/9901-
0000
SST-
02.00
(0.1)*1 t 0.100
RAZEM 0.100
618|KNR 215 |SST-02|Préba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulaciji szt.
d.16|/0512-
0100
SST-
02.00
(2)x1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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