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OST. 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Charakterystyka ogélna

1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne;.
Przedmiotem specyfikacji techniczne; sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t branzy sanitarnej zwigzanych z Rekonstrukcja Grodziska Sredniowiecznego wraz z
Turystyczng Infrastrukturg Towarzyszaca.

1.1 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu
zadania inwestycyjnego Pt ,Rekonstrukcja Grodziska Sredniowiecznego wraz z Turystyczng
Infrastrukturg Towarzyszacg w Owidzu”.

1.2 Zakres rohét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:

- sieci zewnetrznej wod-kan

- przytaczy wod-kan do budynkoéw

- instalacji wod-kan wewnatrz budynkow

1.4. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewnic¢
ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np.
kable, rurociggi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie
sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego (inwestora) przy przekazywaniu placu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela
instalaciji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych.

1.5. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé si¢ do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robot budowlanych.

1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca dostarczy na miejsce budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a
ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed
rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, na podstawie ,Informaciji dotyczacej



bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez projektanta. ,Plan bioz" nalezy opracowaé
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120, poz.1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okreSlone w rozporzadzeniach: Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

*  przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy
lub szkicdw organizacii i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacii,

* ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

» wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow i elementéw
budowlanych,

e utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie
wywozu ziemi z wykopow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogodlne
Przy wykonaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtadciwoSciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i
powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie, budownictwie takze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okre$lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca robdt powinien przedstawié¢ Inzynierowi szczegdtowe informacje o zrédle produkcji, zakupu
wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét — wiasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma, a takze inne prawnie okre$lone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres
wykonywania robét budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z innego
zrodta oraz okre$lajace parametry techniczne tego materiatu.

2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem,

kontrola jakosci materiatow wyrobow.
Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia
powinny by¢ dostepne Inzynierowi w celu prowadzenia inspekciji.;

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ realizowanych robdt. Sprzet ten powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien



odpowiada¢, pod wzgledem typdw, ilosci, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robdt, musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce musza spetniaC wymagania
dotyczace ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen innych parametréw.

Wykonawca musi usuwaé na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE  WLASCIWOSCI WYKONANIA  ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych.

5.2 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektdw przez uprawnionego geodete, kiéry przeniesie wysokoSci z reperéw, wyznaczy
kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjq projektowa. Przy realizacji obiektéw wymagajacych statego nadzoru i
kontroli geodezyjnej. Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie stuzyt réwniez
pomoca Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych
reperow i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez Inzyniera.

5.3 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okre$lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét, jakosci materiatdw elementéw, zapewni odpowiedni
system kontroli oraz mozliwo$ci pobierania probek badania materiatow robét. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
przedstawienie aprobaty Inzynierowi lub zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
Wymagania, co do zakresu badan ich czestotliwosci s okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
W przypadku, kiedy rodzaj i ilo$¢ badan nie zostaty okre$lone w szczegdtowych specyfikacjach, zostang one
ustalone przez Inzyniera.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym



prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inzynierowi wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej.

6.4 Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli obierania prébek i badania materiatéw zrddta ich wytwarzania,
a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych na zlecenie Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego
zaakceptowany.

6.5 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
»  pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
» dziennik budowy a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazu,

»  protokoty odbioréw cze$ciowych koAcowych,
* operaty geodezyjne,
o ksigzke obmiardw robot,

» certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty techniczne,
protokoty konieczno$ci dotyczace robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy na biezaco, przechowywania jej we
wtasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepnienia do wglady przedstawicielom uprawnionych organdw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiary, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru



Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar rob6t powinien zawiera¢
zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazanie wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Spis dziatdw przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie
wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru robdt nalezy opracowa¢ wedtug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktaddw
rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robdt dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robét
bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjq
techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o terminie i zakresie obmierzonych robét. Powiadomienie powinno nastgpic, na co
najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, rob6t rozbidrkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowa obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie
(przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez Inzyniera, po porozumieniu z Zamawiajacym,
jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robé6t dokonuje kierownik
budowy.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugo$ci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w
[m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej, objetosci bedg
wyliczone w [m3], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugo$ci, objetosci i
powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢ do dwdch znakéw po przecinku.

lloSci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wyrazone w kilogramach lub tonach.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH



8.1 Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto
wystepuja nastepujace odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorow
rob6t moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2 Odbior rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkdw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowosé
danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inzyniera.

8.3 Odbior czesciowy i odbidr etapowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot (np. stan zerowy, stan surowy
zamkniety i in.). Wieksze obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, kidre w miare postepu rob6t moga byé
przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakoSci czesci robot stanowigcych reguty cato$¢ techniczng. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbiordw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera, ktéry dokonuj odbioru.

8.4 Odbiér koncowy

Odbiodr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy —
sporzadzajac Protokdt odbioru robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usunigcia przez
Wykonawce.

W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupetniajacych poprawkowych, a
takze z wynikami odbioréw przewoddw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustalic nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdinych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontakcie.

8.5 Odbiér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie rekojmi”. Odbior taki
wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:

a) dokumentdw umowy o wykonaniu robét budowlanych,



b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli
byly zgtoszone wady),

d) dokumentdéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbidr.

8.6 Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.7 Dokumentacja powykonawcza, instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen

»  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowe;
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiekiu budowlanego. Zgodnie z ustawg
Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu , na ktéry uzyskano pozwolenie na
budowe wchodzg m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3) oryginat z dziennika budowy, wraz z dokumentami, ktére zostaty wtaczone w trakcie realizacji
budowy,

) dziennik montazu (rozbiorki) — jezeli byt prowadzony,
) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

) wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych oraz przewoddw kominowych,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
Inzyniera, urzedowy sondaz powykonawczy i atest czystosci dna w zakresie przewidzianym
odnos$nymi przepisami,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych (np. potozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oSwietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

12) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) o whasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla
materiatow i urzadzen,



14) instrukcje eksploataciji i konserwacji urzadzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych, jezeli istnieje taka potrzeba
16) instrukcje eksploatacii obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba

17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego, jezeli istnieje taka potrzeba.

Jezeli w trakcie realizacji obiekiu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz
oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wiaczone do dokumentaciji powykonawcze;.

8.8 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1)

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnoSci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze — w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robdt,
potwierdzone przez projektanta i Inzyniera oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (podstawowe specyfikacje z umowy i
ew. uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymii Programem zapewnienia jakoSci,

protokoty odbiordw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia
Jjakosci,

rysunki (dokumentacje)na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacii
podziemnych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom instalacii,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt podstawowych bedzie dokonane w systemie przedmiarowym w oparciu 0 Harmonogram
Finansowania. Roboty bedg rozliczane na podstawie Swiadectw ptatnosci wystawionych przez wykonawce i
akceptowane przez Inzyniera.

PrzejSciowe Swiadectwa pfatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez Inzyniera na
podstawie ,Wykazy robot wykonanych czesciowo”.

Podstawg ptatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
bedacym zatacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i pfatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze
okreslone w umowie.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa wykonana zostata przez Firme Ustugowo — Projektowg DW Wanda taguna, ul.Okrzei
13/4, 81 - 747 SOPOT.

10.2 Normy, akty prawne aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
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Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na ustawy, rozporzadzenia ministerialne, Polskie
Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ Dokumentacji Technicznej oraz
Szczegbtowych Specyfikacji Technicznych, tak jakby wystepowaty w catosci. Zaktada sie, ze Wykonawca jest
doktadnie zapoznany z ich trescig oraz wymaganiami. Nalezy bra¢ pod uwage ostatnie wydania Polskich Norm, o
ile w Dokumentacji lub Specyfikacjach nie postanowiono inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwigzanych z
wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien, chociaz nie zostaty bezposrednio
przywotane w Dokumentaciji, na rowni ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi.
Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dla poszczegéinych rodzajow
robot s podane w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacii technicznej.
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SST.01.00.00 KANALIZACJA SANITARNA, WODOCIAG, PRZYLACZA
WODKAN | PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robGt zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, wodociggu, przepompowni $ciekow i budowg
przytaczy wodkan do projektowanych budynkéw

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie kanalizacji deszczowej, w sktad ktérej wehodza;:
* Rurocigg grawitacyjny PCV ®200 oraz $160 oraz rury cisnieniowe PE PN10 ®80mm i @110 mm
Studzienki rewizyjne z kregoéw betonowych $r. 1500 — 2szt
»  Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych PRO400
e Zasuwy kotnierzowe odcinajace sr. 110mm, 80mm, 63mm.
»  Wyposazenie przepompowni $ciekow — pompy, zasuwy i armatura, orurowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

» Do wykonania kanalizacji, wodociagu i pompowni moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

o Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

*  Rury powinny by¢ oznakowane napisem umieszczonym wzdtuz osi rury zawierajacym:

O numer normy,

0 Srednice zewnetrzng w mm,

0  grubos¢ Scianki w mm,

0 znakidentyfikacyjny wytworcy ,
date produkgii.

(@]

2.1. Rury kanatowe
Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sie nastepujgce materiaty:
- rury ci$nieniowe z PE wg PN-85/C-89205 [18] i ISO 4435:1991 [28] o $rednicy 80mm, 110mm, tgczone
poprzez zgrzewanie doczotowe
- rury kanalizacji grawitacyjnej 160 mm, 200 mm fgczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent
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rur;

—ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 [18] i ISO 4435:1991 [28];.

—tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki betonowe studzienek) z PVC
o $rednicy, 160 mm, 200 mm;

—rura ochronna stalowa ze szwem, czarna, wg PN-79/H-74244 [15];

—beton klasy B-10 wg PN-88/B-06250 [4] do obetonowania kanatow;

—tasmy do izolacji wielowarstwowej rur stalowych wg DIN 30672 [30];

—pianka poliuretanowa do uszczelniania koncow rur ochronnych;

—piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100 [19].

2.2. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne na potrzeby przepompowni $ciekdw i studni wodomierzowej $Srednicy 1500mm
ztozone z kregdw zelbetowych o wysokosci 50cm wg BN-86/8971-08
Dno studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-100, w
gruntach nawodnionych z dodatkiem $rodka uszczelniajgcego. Na studzienkach nalezy stosowaé wiazy
zeliwne — typ ciezki B-125, D-400 wg PN-H-74051-2:1994 [11].
Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086 [14].
Kregi oraz ptyty prefabrykowane taczy¢ zaprawg cementowa wg PN-90/B-14501 [7].

2.7. Armatura odcinajaca
Zasuwa kotnierzowa odcinajaca typu HAWLE A DN80, DN110, DN150 lub réwnowazna.

2.8. Sktadowanie

2.8.1. Rury PVC i PE

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, tem-
peratura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac
przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o
grubszej Sciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢
stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur,
powodujgc ich deformacie.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkdw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone
odcigé, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny byé sktadowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkéw ostroznosci.

2.8.2. Kregi

Sktadowanie kregéw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregdw.
2.8.3. Wiazy i stopnie

Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach, z dala od substancji
dziatajacych korodujaco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typdw).

2.8.5. Kruszywo
Skfadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
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5.

Podfoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Sprzet
Warunki ogoine stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej OST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.0.

Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztafcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej OST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana 0$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak
aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakow lub bolcéw. Cigg reperdw roboczych nalezy
nawigzac do reperdw sieci panstwowe;.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy
kontrolowa¢ i konserwowa¢ przez caty czas trwania robot.

Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktérych
przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o Scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie,
zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3].

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w
czasie opadow oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu,
potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemie¢ na odkfad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 [24],
przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- wgruntach bardzo spoistych 2:1,

- wgruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:l,
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- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych [:1,25,

- wgruntach niespoistych I:1,50,

przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej gteboko$ci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna
wystawac 15 cm ponad teren.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30
m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz
1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji Projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntdw zwieztych, +5 cm dla
gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg fopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.3.2. Obudowa $cian i rozbidrka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopéw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robot.

5.3.3. Podtoze

5.3.3.1. Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,2-0,3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajacy dostaniu sie wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;
dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m
ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonac.

5.3.2. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.
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Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkow na ztaczach;

etapll - po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
pofaczen;

etaplll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkq

odeskowan i rozpdr $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub S$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu pod zfacza,
zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem
rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpor scian wykopu.
Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia
przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okreslonych w Specyfikacji Technicznej D-
02.03.01 ,Wykonanie nasypéw” i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 [25] dla drég o ruchu
ciezkim i bardzo ciezkim.
W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stopier zageszczenia powinien
wynosic 0,85.

5.4. Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystapi¢ do wykonania montazowych
robot kanalizacyjnych.
Nalezy wtaczy¢ projektowang sie¢ wodociggowa $r.110mm w istniejacq sie¢ za pomoca trojnika z zasuwg,
odcinajaca.
W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu
od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gteboko$ci posadowienia kolektora
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.4.1. Ogdlne warunki ukfadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystapi¢ do wykonania montazowych
robot kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy kanatow
w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku
co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej i wodociagu nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
[6].

Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Rury do
budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletq powinna Scisle przylega¢ do podfoza na cafej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
uszczelnienia ztaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic (przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci
rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego pofozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (0§ i spadek) za pomocq faw
celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
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Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20 mm dla rur PVC. Spadek
dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 1 cm.
Po zakoniczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej
wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
5.4.2. Kanat z rur PVC
Rury z PVC mozna ukfada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur
na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
wstepnie rozmie$ci¢ rury na dnie wykopu,
wykonac¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest weiskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢
uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 ¢cm ponad wierzch rury, z wytgczeniem odcinkéw potaczenia
rur. Osie taczonych odcinkdw rur muszg sie znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowaé
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocq kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu
nalezy wiasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynno$ci przygotowawcze,
takie jak:
przycinanie rur,
ukosowanie bosych koficéw rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose korice rury pod katem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci Scianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym korcu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
gteboko$¢ ztgcza.
Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaC wktadajgc do wgftebienia Kielicha rury specjalnie
wyprofilowang, pierécieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego korica rury przy
$rednicach powyzej 90 mm uzywac¢ nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz wspdtosiowo$¢ taczonych elementéw.
Podobne wymagania odnosza si¢ do taczenia bosych odcinkéw rur o Srednicy 630 mm za pomoca nasuwki
z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie
granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingg¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3. Korytka odptywowe do liniowego odwodnienia

Lokalizacja korytek w planie i przekroju poprzecznym powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg, Projektowa.
Sposdb wbudowywania korytek odptywowych zaproponuje Wykonawca, z uwzglednieniem instrukcji
producenta wyrobu i uzyska akceptacje Inzyniera.

Whbudowywanie korytek powinno sig rozpoczyna¢ od najnizszej rzednej (miejsca odprowadzenia). Nalezy
przestrzega¢ ukfadania korytek z uwzglednieniem kierunku strzatki (kierunku przeptywu) wyttoczonej na
korytkach.

Warstwa $cieralna nawierzchni powinna by¢ utozona 3-5 mm wyzej niz korytko fgcznie z rusztem.

5.4.6. Studzienki kanalizacyjne

5.4.6.1. Ogdlne wytyczne wykonawstwa
Studzienki kanalizacyjne o $r. 0,8, 1,2 i 1,4 m nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej monolityczno-
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prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacija Projektowa i wymaganiami normy PN-92/8-10729 [5].

Elementy prefabrykowane, zaleznie od ciezaru, mozna ukfada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwrdci¢ uwage na witasciwe ustawienie kregow i ptyt,
wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki
nalezy wykona¢ réwnolegle z budowg kanatéw deszczowych.

Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowaé na plycie pokrywowej, lokalizacja wiazéw nad spocznikiem o
najwiekszej powierzchni.

Stopnie ztazowe w Scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy montowa¢ mijankowo w dwdch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopieft w
kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

5.4.7. Studzienki $ciekowe

Studzienki sciekowe srednicy PRO 400mm, przeznaczone do rewizji kanatu powinny by¢ z wtazem
zeliwnym kotnierzowym bez zawiasu. Krag powinien byC zwienczony zelbetowym pierscieniem
odcigzajacym.

5.4.9. Zasuwa kotnierzowa typu HAWLE typ A DN 80mm, DN 100mm, DN 150mm.

5.4.10. Proba szczelnosci
Probe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6 [6].

5.4.11. Izolacja rur, studzienek

Izolacje rur, studzienek, nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

[zolacja rur, Ztaczy powinna stanowi¢ szczelng, jednolita powtoke przylegajaca do powierzchni przewodu na
catym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy, odpryskow i peknieé. Ztacza w wykopie powinny byé
zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu, izolacja ztaczy powinna zachodzié
co najmniej 0,1 m poza potaczenie z izolacjg rur.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnafrz i wewnatrz powinno stanowi¢ szczelng, jednolitg
powloke, trwale przylegajacq do Scian, siegajaca 0,5 m ponad najwyzszy przewidywany poziom wody
gruntowej oraz poziom podpietrzonych wod w studzienkach. Potaczenie izolacji pionowej z pozioma oraz
styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokos¢ co najmniej 0,1 m.

Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej OST-00.00 ,Wymagania Ogdine”
pkt 6.0.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac
nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacjq Projektowa, badania wykopdw otwartych, podioza
naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatow, utozenia przewoddw na podfozu,
szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja,
wykonania wylotow, separatoréw.

»  Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjq Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

« Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopéw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpie-
czenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopdw.

e Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podfoza stanowi
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nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480 [1]. W przypadku niezgodno$ci z warunkami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia agresywnosci
Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacii
Inzyniera.

e Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

» Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysoko$ci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz
50 m.

e Badanie materiatbw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez porédwnanie ich cech z
wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw
okre$lajacych jakos¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezpo$rednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

» Badania w zakresie przewodu, korytek odptywowych do liniowego odwodnienia, studzienek,
obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i
$rednicy (z doktadno$cig 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu,
badanie potaczenia rur i prefabrykatdw. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i
wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania
potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

« Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napemienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, $cian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci
oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

» Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody
gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.

» Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po
prébie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, za$ od wewnatrz po prébie szczelnosci na
infiltracje. lzolacje powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie
mtotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje
studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

e Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢, czy
0 na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach

watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta;

wrzeciona zasuw lub klap zwrotnych nie sg skrzywione;

armatura jest wewnajrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia;

uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy;

szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywat¢ w

magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.

O O O O
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Jednostkg obmiarowg kanalizacii jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy.
Jednostka obmiarowa korytka odptywowego jest 1 metr zamontowanego korytka.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr czesciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480
[1]; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gteboko$ci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony
podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe
wahania poziomow; stopien agresywnosci Srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw
wodono$nych; stan terenu okre$lony przed przystapieniem do robdt przez podanie znakéw
wysoko$ciowych reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a
takze przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

- dane okreslajace objetos¢ wdd deszczowych, ktére moga przenika¢ w grunt, stwierdzenie koniecznosci
przeprowadzenia badan szczelnoSci odbieranego przewodu na eksfiltracie, dane okreslajace
dopuszczalng objeto$¢ wéd infiltracyjnych.

8.1.1. Zakres
Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopdéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodq
gruntowg i z opadéw atmosferycznych,

- przydatnosci podfoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubo$ci, usytuowania w planie, rzednych i gteboko$ci utozenia,

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi;

- utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

- dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

- szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje,

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- izolacji przewodow i studzienek.

- Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt
6.0.

- Dtugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czeSciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.2. Odbior techniczny koricowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym:;
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;
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9.

inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong

jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j;

protokoty z odbiordw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;

aktualnos¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia;

protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:

10. Przepisy zwigzane

oznakowanie robét,
dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza i fundamentu,

utozenie przewoddw kanalizacyjnych, studni

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.1.Normy

1.
2.

= © e No

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

PN-EN 1610
PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-12037
PN-85/C-89205
PN-B-14501
PN-H-74051-00
PN-EN 124

PN-H-74051-02
PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
PN-B-10729

PN-EN 1917

PN-B-24620

10.2. Inne dokumenty

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodédw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Zaprawy budowlane zwykte

Wrazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

Wiazy kanafowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wioknem stalowym i zelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
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Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
-2003 .
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty

ziemne.
»Warunki techniczne wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

SST 02.00.00 INSTALACJE WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE Z
TWORZYW SZTUCZNYCH

1. Wstep

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan w projektowanych budynkach

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w budynku
wystawienniczo — dydaktycznym i socjalno — sanitarnym.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.2,

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetienia lub uscilenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robét,
uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktdre sg niezbedne do
okre$lenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a takze
niezbedne dla wtadciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Zakres obejmuije:

- instalacje wewnetrzng wodociggowa i kanalizacyjng budynku wystawienniczo - dydaktycznym i socjalno -
sanitarnym od projektowanego wejscia do budynku do wszystkich projektowanych punktéw poboru w
budynku i przyboréw sanitarych;

- wewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej od pomieszczenia kottowni do wszystkich projektowanych
punktéw poboru w budynku;

- instalacje C.0O.;

- wezet centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w oparciu o kottownie olejowa.
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1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWIO) Instalacji Wodociaggowych” wydanych przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej
,Wymagania ogélne”

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodociggowych, specyfikacja
techniczng (szczegdtowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogéine wymagania
dotyczace robdt
podano w ST ,Wymagania ogdine”.

1.7. Dokumentacja robdt montazowych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych
Dokumentacje robot montazowych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych stanowia;
— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
- specyfikacja techniczna (szczegdétowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjina w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072),
— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881),
— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej)
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
og6lne”
Materiaty stosowane do montazu instalacji powinny miec:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng Ilub krajowg
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specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii  Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego,

uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okre$lone w odpowiednich normach:
- z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1452-1+5,
-z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,
-z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1+5,
-z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5.
2.2.2. Armatura domowej sieci wodociggowe;j
Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniaé
warunki okreslone w nastepujacych normach:
PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123:26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-
75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,
2.2.3. Przybory i urzadzenia
Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w niniejszej specyfikaciji.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne”

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ robdt, zardwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine”

4.2.\Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
— rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd korice rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,
— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,
— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw
transportu jak $ruby, faficuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,
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— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy
temperaturze

otoczenia -5°C do +30°C.

4.3.Wymagania dotyczace przewozu armatury
Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych. Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb
zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Sktadowanie materiatow
4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 0IC lub przekraczajacq 40IC. Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka
miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie
sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie
nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalinej 3
m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w
stosach na rownym podtozu, na podkfadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i
rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co
1-2 m. WysokoS¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o
réznych Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle
lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.
4.4.2. Sktadowanie armatury
Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0 IC. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowaé sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.
4.4.2. Sktadowanie przybordw i urzadzen
Urzadzenia sanitarne Zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowa¢ nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywat w
magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robdt podane zostaty w ST ,Wymagania ogoine”

5.2.Warunki przystapienia do robé6t
Przed przystagpieniem do montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw.

5.3.Montaz rurociggéw
Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu
rur, ksztattek i armatury. Rurociggi z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane bezpo$rednio na $cianach, w
bruzdach Scian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.
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5.4. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w
pkt. 2.2.1.
5.4.1. Pofaczenia zgrzewane
Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:
— zgrzewanie doczotowe, ktdre polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koricowek do wtasciwe;
temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,
— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub
wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu
uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.
Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym Zzadna wyptywka
nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowac
zwarcie podczas
taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.
5.4.2. Potaczenia mechaniczne zaciskowe
Pofaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomocg ztaczek, ktére zaciskane s na koncdwkach
rur. Pofgczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o Srednicach do 110 mm.
5.4.3. Pofaczenia kielichowe na wcisk
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) kofica rury w kielich, z osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka
smarujgcego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie korica
rury w kielich (PVC-U).
5.4.4. Pofaczenia klejone
Pofaczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i ksztattek z PVC-U
Powierzchnie taczonych elementéw za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi
by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzacych sie par
rozpuszczalnikdw. Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami
producentéw tych materiatow.

5.5. Potaczenia z armaturg
Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okre$lonych w pkt. 2.2.2. Wysoko$¢ ustawienia
armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWIO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potaczen
armatury z instalacjg
nalezy wykonac przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

5.5. Potaczenia z przyborami i urzadzeniami
Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.3. Montaz przyboréw i urzadzen nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe,
odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okre$lonych przyboréw i urzadzen.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine”

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,Instalacji wodociaggowych” (zeszyt nr 7)
Sq to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia
probnego (3-krotnie) i obserwacii tej instalacji. W przypadku braku przeciekdw i roszenia oraz spadku
ci$nienia (moze wystapi¢ wytacznie spowodowane elastycznoscig przewoddw z tworzyw sztucznych)
obserwuje sie instalacje jeszcze 2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz
spadek ci$nienia
nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego. Badanie gtéwne polega na podniesieniu
ci$nienia do warto$ci cisnienia probnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtowne
zostato zakoriczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekdw i roszenia oraz spadek ci$nienia nie wiekszy
niz 0,2 bara - to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposob prawidtowy, chyba ze
wymagane sg jeszcze badania uzupetniajace przez producenta przewoddw z tworzyw sztucznych. Wartos¢
ciSnienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWIO. Badanie
szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu
nr 7 WTWiO). Warunkiem uznania wynikdw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
ci$nienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne i nalezy $cisle
przestrzega¢ wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWIO. Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan
szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci
woda o temp. 60IC,
przy cisnieniu roboczym.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét (Zatacznik nr 1) odpowiednio dla kanalizacii.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t
Obmiar robot bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Dtugo$¢ rurociggow:
- nalezy liczy¢ od koncéwki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz od
zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na
zewnatrz budynku) — do koncéwki podejscia do poszczegdlnych punktdw czerpania wody, — oblicza sie w
metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggéw w zalezno$ci od rodzajow rur i ich Srednic
oraz rodzajéw pofaczen bez odliczania dtugosci tacznikéw oraz armatury faczonych na gwint, nie wlicza sie
natomiast do dtugo$ci rurociggéw armatury kotierzowej,
— podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza si¢ liczby podej$¢ wedtug $rednic rurociggdw i rodzajow podejs¢. Przy ustalaniu
liczby podej$¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie — wody cieptej,
— dtugos¢ rurociggow w obejsciach elementdw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow,
— dtugo$c¢ rurociagéw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociagow.
- dtugos¢ rurociggéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociggéw w zaleznosci od
rodzajéw rur, ich $rednic oraz rodzajéw potaczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociggdw nie
wlicza sie
zasuw burzowych, czyszczakdw, rur wywiewnych i innych elementow.
- zwezki wlicza si¢ do rurociggdw o wiekszej Srednicy. @ Liczba podej$¢ odptywowych od urzadzen
(przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug rodzajow podej$¢ i $rednic odptywu z danego
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urzadzenia. Dtugos¢ rurociggéw w podejéciach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw. Nie uwzglednia
sie natomiast podej$¢ do urzadzen (przybordéw), stanowigcych komplet urzadzen faczonych szeregowo, jak
umywalki i pisuary.

- Uzbrojenie rurociggéw — wpusty, syfony, czyszczaki, tuszczowniki, zasuwy oblicza sie¢ w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

- Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie w sztukach lub kompletach z
podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu i Srednicy.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.
Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug Srednic
oraz rodzajéw budynkow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”

8.2. Zakres badan odbiorczych
8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
w pkt. 10 i pkt. 11 WTWIO Instalacji wodociggowych. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do
rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Szczegétowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢
ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objgé co najmniej badania
odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwo$cig pogorszenia jakosci wody
wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacii
wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11
WTWIO. Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:
— temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadno$¢ odczytu £0,5 C,
— spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajacych doktadnos¢
odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.
8.2.2. Odbidr robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowe;
Odbidr robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla
robot przyktadowo wyszczegdinionych w pkt. 5.2. Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy
sporzadzi¢ protokét odbioru (Zatgcznik 2).
8.2.3. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wodociggowej
Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu robét.
Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi,
uszczelnien przejs¢ przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego
koricowego. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
koricowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:
— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi),
— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,
— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

28



Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét
(Zatacznik 3) oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkdw instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

8.2.4. Odbior techniczny koricowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego korcowego po:

— zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, tacznie z wykonaniem izolaciji cieplnej,

- wyptukaniu, dezynfekcji i napetieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi (szczeg6towymi) i WTWiO,

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoty odbiordw miedzyoperacyjnych i czeSciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzi¢ protokét (Zatacznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodline ustalenia dotyczace podstawy ptatnodci podano w ST ,Wymagania ogdline”

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robodt i ich koAcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbiordw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy
zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujgace roboty montazowe instalacii
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

— wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,

— wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

— montaz rurociggéw i armatury,

— wykonanie préb cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

1.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czg$¢ 1: Postanowienia ogéine.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
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15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego

polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogéine.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego

polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego

polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego

. polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze.
. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego

polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych do instalacii cieptej i zimnej wody. Polipropylen

(PP). Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes$¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaci
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes$¢ 2: Rury.

PN-EN 1SO 15875-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 1SO 15875-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaci
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.
PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojacy.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchoma wylewka.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.

PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa.
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

cieptej i
cieptej i

cieptej i

cieptej i
cieptej i
cieptej i
cieptej i
cieptej i
cieptej i
cieptej i

cieptej i

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.

PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojace.
PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.

PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojaca
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.

49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.

rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace jednootworowe.
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiomikow ptuczacych.
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.

PN-1SO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody
badan i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-1SO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901.02 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.

PN-92/M-54901.03 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. taczniki.

PN-92/M-54901.04 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikéw.
PN-88/M-54901.05 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdine
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

1. — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 - COBRTI INSTAL.

2. — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

3. —Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

4. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne.

10.2.2. Ustawy

1. —Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zm.).

2. - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. - Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

5. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
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6. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

7. — Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2.3. Rozporzadzenia

1. — Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich

jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i

formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdinych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

5. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

7. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

8. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

11. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

12. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang
opublikowang w Dz. U. Nr 33 2 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

13. — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagarn dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
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Zatgcznik 1

........................................... ydnia .l 1

PROTOKOL BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI WODOCI AGOWEJ

1. Identyfikacja instalacji

Instalacja WOAOCIGQOWA .......uvvivieieeeiii it er e ee e realizowana

(nazwa miejscowosci)

ZAPIOJEKIOWANG PIrZEZ .ovveee ettt ettt e e e e e e e s r e e e e e e e e e naen e
2. Przedmiot badania

Badaniem ODJEIO: ......ciceeeiii i

(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety badaniem)
3. Skiad Komisji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)
1. Inwestor

2. Wykonawc

a

3. Nadzor

4. Uzytkowni

k

5. Projektant

1) dla 0s6b petigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych
4. Opis badania:

6. Komisja stwierdza, ze badanie:

6.1. zostato przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)  * (negatywnym) *

6.2. poniewa z wynik badania byt negatywny, instalacja powinna zo staé przedstawiona do
badania

w terminie do dnia ........c.occceeeenennen. *

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostalty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i
podpisane inne ustalenia Komisji dotyczace przeprowadzonego badania.

7. Podpisy cztonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik 2

........................................... ydnia .l 1

PROTOKOL ODBIORU MIEDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI WODOCI AGOWEJ
1. Identyfikacja instalacji

Instalacja WOAOCIGQOWA .......uvviveeieeeiii e ee e e realizowana

(nazwa miejscowosci)

ZAPIOJEKIOWANG PIrZEZ .ovvvee e ettt e e e e e e e r e e e e e e e e e eaeneees
Projekt ZweryfiKOWany Przez ...........eeeiveieiiii it e e
2. Przedmiot i zakres odbioru mi  edzyoperacyjnego

3. Sktad Komisji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagiz)

1. Inwestor

2. Wykonawc

a

3. Nadzor

4. Uzytkowni

k

5. Projektant

1ydla 0séb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych
4. Wykonawca zat gczyt do protokotu nast epujace dokumenty:

5. Komisja stwierdza, ze roboty poprzedzaj ace wykonanie instalacji i b edace przedmiotem
odbioru

miedzyoperacyjnego:

5.1. zostaly zrealizowane (zgodnie) * (nie zgodnie) * z przedstawion g dokumentacj g i w sposéb
(umo zliwiaj acy)* (nie umo zliwiaj gcy)* prawidtowe wykonanie instalacj;

5.2. poniewa z wynik odbioru mi edzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zost ac
przedstawiona do ponownego odbioru w terminie do dn = *

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostalty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i
podpisane pozostate ustalenia Komisiji.

6. Podpisy cztonkéw Komisiji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik 3

........................................... ydnia .l 1

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO CZESCIOWEGO INSTALACJI WODOCI AGOWEJ
1. Przedmiot odbioru

Instalacja WOAOCIGQOWA .......uvviveeieeeiii e ee e e realizowana

(nazwa miejscowosci)

ZAPIOJEKIOWANG PIrZEZ .ovvvee e ettt e e e e e e e r e e e e e e e e e eaeneees
Projekt ZweryfiKOWany Przez ...........eeeiveieiiii it e e
2. Zakres odbioru cz esciowego:

(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety odbiorem czesciowym)

3. Skiad Komisji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor

2. Wykonawc

a

3. Nadzér

4. Uzytkowni

k

5. Projektant

1) dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Wykonawca przedstawit nast epujace dokumenty:

) UIMIOWE ...eteeeeeeeeeeee e ettt et e e e e e e e s s aate e et e e e e e e e e e e e e e e nbenbbnbs e e e e e eaeeaa sannbsnbeneeaeaaaaaans

b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

c) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

o) PSPPSR

=) P PRRR

5. Komisja stwierdza, ze czes¢ instalacji b edaca przedmiotem odbioru zostata zrealizowana
(zgodnie) * (nie zgodnie) * z umow a, przedstawion g dokumentacj g oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru, wobec tego (mo  ze)* (nie mo ze)* zosta ¢ odebrana.

6. (Ustala si e, ze odebrana cz es$¢ instalacji b edzie konserwowana przez) * .....

T e et es

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i
podpisane pozostale ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu

i zgodnos$ci wykonania z umowa, stwierdzonych wad i terminu ich usuniecia itp.

8. Podpisy czlonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik 4

........................................... ydnia .l 1

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO KO NCOWEGO INSTALACJI WODOCI AGOWEJ
1. Przedmiot odbioru

Instalacja WOAOCIGQOWA .......uvviieiieeeiiiiiiiiiie e e ee e realizowana

(nazwa miejscowosci)

ZAPIOJEKIOWANG PIrZEZ .ovvvee e ettt e e e e e e e r e e e e e e e e e eaeneees
Projekt ZweryfiKOWany Przez ...........eeeiveieiiii it e e
2. Sklad Komisji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor

2. Wykonawc

a

3. Nadzor

4. Uzytkowni

k

5. Projektant

1) dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych
3. Wykonawca przedstawit nast epujace dokumenty:

) UIMIOWE ...eteiieeeeeeeee e ettt ettt e e e e e e e e s et e e et e et e e eeaeae e e e neenbbebe e e e e e e e e e aa sannbnnbeeeeaeeaaaaans
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

4. Wykonawca zat gczyt do protokotu nast epujace dokumenty:
a) protokoty odbioréw technicznych — czesciowych instalacji,

b) dokumenty dotyczace podstawowych danych eksploatacyjnych,
¢) dokumentacje techniczng powykonawcza,

d) protokdt potwierdzajacy kompletnosé wykonanych prac,

5. Komisja stwierdza, ze instalacja zostata zrealizowana (zgodnie) * (nie zgodnie) * z umow a,
przedstawion g dokumentacj g oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. | nstalacja
(moze)

* (nie mo ze)* by ¢ odebrana i u zytkowana.

6. (Ustala si e, ze po odbiorze instalacja zostaje przej eta do eksploatacji przez) *
AR PP PR TPRRPPRPRRPRIN

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i
podpisane pozostate ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu i zgodnosci
wykonania z

umowa, stwierdzonych wad i terminu ich usuniecia itp.

8. Podpisy cztonkéw Komisiji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢
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