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.  DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

—

Zlecenie Inwestora
Projekt architektoniczny wykonany przez Pracownie , DW” Wanda taguna, pazdziernik 2009
Dokumentacja Geotechniczna terenu Grodziska w Owidzu wykonana przez , GEOTEM” s.c., sierpiers 2009
PN budowlane

. Oswiadczenie projektantéw o zgodnosci projektu budowlanego z obowiqzujgcymi przepisami

Zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw do lzb Samorzgddéw Zawodowych

N o o AN W N

Uprawnienia budowlane projektantow
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Oswiadczam, iz projekt budowlany pn. REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECZNEGO wraz
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OPIS TECHNICZNY - PROJEKT BUDYNKU

1.

Lokalizacja.

Amfiteatr z widowniq zlokalizowany jest na dziatce 174 obreb Owidz, gmina
Starogard Gdanski. Dziatka jest niezabudowana, nieuzbrojona, posiada dostep do
drogi gruntowej od strony zachodniej prowadzgcej do drogi powiatowej
biegnqgcej wzdtuz pétnocnej krawedzi dziatki. Teren dziatki w tagodnym
nachyleniu(spadek z zachodu na wschéd) o rzednej 70,50m npm.

Warunki gruntowo-wodne.

W miejscu lokalizacji amfiteatru(otwdr 10) w podtozu gruntowym pod wierzchnig
glebq grubosci 0,.8m wystepuje warstwa torfu do gtebokosci 1,5m ppt=69,4m
npm. Na tym poziomie wystepuje grunt nosny — nawodnione piaski drobne
Sredniozageszczone Jd=0,35-0,45. Jest to zarazem poziom wody gruntowe;.

Z wykopu nalezy usung¢ wierzchnig glebe i torf. Do poziomu fundamentowania
1,0m ppt projektowanego=-1,6m ppp=70,0m npm wybrany torf nalezy wymienic
na zageszczang warstwami podsypke piaskowo-zwirowq. Zageszczona do stopnia
Ja=0,6 podsypka bedzie miata grubos¢ 0,6m.

Opis konstrukcji amfiteatru.

3.1. Stopy fundamentowe pod stupy amfiteatru.
Na stopy wylewane na budowie z betonu C-15/20(B15)
Zbrojonego stalg zebrowang S355(# 34GS) przyjeto stope w rzucie
kwadratowq 80x80cm, wysokosci 30cm z cokotem kwadratowym 50x50cm,
wysokosci 1,22m. Stope zazbroi¢ krzyzowo dotem # 12(34GS)co 18cm.
Pod stopami da¢ podktad betonu B10 grubosci 10cm z izolacjg poziomg 2x
papa asfaltowa na bitizolu ,G”(alternatywnie 1x papa podktadowa
samoprzylepna). Powierzchnie pionowe taw i scian fundamentowych
izolowac¢ smarowaniem bitizolami 1x ,R” + 1x ,P”.

3.2. Sciana oporowa sceny wysokosci 0,9m.
Sciana grubosci 25cm murowana z pustakéw betonowych do zalania
betonem C-20/25(B25), zbrojona na dwdch powierzchniach(wewnetrznej i
zewnetrznej) pretami pionowymi # 12(34GS)co 20cm(po jednym precie w
jednym otworze pustaka — otwor szerokosci 19cm, gtebokosci 18cm).
Prety poziome w spoinach miedzy pustakami jako prety montazowe 2@6(St0)
Cco 22cm.
Pod mimosrodowe ustawienie sciany(na skraju tawy od strony widowni)
wykonac¢ tawe fundamentowq szerokosci 60cm, wysokosci 30cm z betonu
C-15/20(B15), zbrojong podtuznie w sposdb ciggty pretami 4# 12(34GS)
i strzemionami @6(St0)co 20cm. Z tawy wypuscic prety zbrojenia sciany
2# 12(34GS)co 20cm oraz pionowe zbrojenie 4# 12(34GS) stupkdw posrednich
w rozstawie co 3,25m na dtugosci sciany. Strzemiona stupkdw @6(St0)co
10cm.

opracowanie | mgr inz. Mirostaw Zaremba data | 11.2009r. strona 5
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3.3.

3.4.

Sciane oporowq gérg zwiehczyé wiencem 25x25cm zbrojonym podtuznie
w sposdb ciggty pretami 4# 12(34GS) i strzemionami @6(St0)co 20cm.

Stalowa konstrukcja stupowo-belkowa pod dach amfiteatru.

Na stupy przyjeto profil dwuteownika szerokostopowego HEB 200 ze stali
S235(5t3S). W gtowicy stupa do potgczenia z belkg dachu blacha weztowa
grubosci 12mm na cztery sruby 4xM16.

W stopie stupa blacha stopowa grubosci 16mm kotwiona do fundamentu na
sze$¢ kotew 6x M20.

Na belke pod oparcie dachu (w osiach 1i 2) przyjeto zestaw dwdch
dwuteownikdw normalnych 2x240 ze stali S235(St3S).Profile spawane ze sobg
w elementy wysytkowe, ktére skrecane sqg na budowie na blachy czotowe
grubosci 20mm Srubami 6x M20 klasy 10.9.

Uwaga :

W osiach stupdw srodkowych(stupy na osi 2) miedzy belkami da¢ dwa sciggi
Srednicy @20mm napinane nakretkami rzymskimi M20.

W szczytowych osiach A i B belki wiehczgce dookota belki stalowe przyjeto

z pojedynczego dwuteownika normalnego 240 ze stli S235(5t3S) tgczone do
belek podtuznych na blachy weztowe grubosci 8mm i sruby 2x M16.

W narozach dac zastrzaty-miecze poziome z dwuteownika normalnego 160
z blachami weztowymi grubosci 8mm tgczone na Sruby 2x M16.

Dach drewniany - rozpietosci 7.4m.

Dach konstrukcji krokwiowej z ptatwiq kalenicowg z drewna K27,

Na krokwie przyjeto bale ciosane srednicy D=20cm. Podwaliny na belkach
stalowych to bale ciosane zaokrgglone o przekroju 14/14 kotwione bolcami
M16 przyspawanymi na belkach co 1,8m.

Ptatew kalenicowa 12/12 zaokrgglona ciosami siekiery z naktadkami 2x 4/12
z desek nie obrzynanych. Wiatrownice 12/4 z desek nie obrzynanych bite
dotem krokwi na skos.

Elementy dachu tgczy¢ na potgcezenia ciesielskie — weiecia 4-5cm. Sruby

i kotwy tgczgce M16.

Drewno impregnowac przeciwgnilnie i przeciw ogniowo do stopnia NRO.

opracowanie
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4, Widownia.

Pod siedziska widowni przyjeto azurowe uktady(szt.3) prostopadle krzyzujgcych sie
zelbetowych belek( szt. 8+ Scianka krahcowa) z zebrami(szt.3).

Belki szerokosci 25cm, wysokosci 58cm.

Zebra szerokosci 25cm, wysokosci 115cm.

Belki i zebra z betonu C-15/20(B15) zbrojonego dotem podtuznie w sposéb ciggty
pretami 4# 12(34GS) i strzemionami @6(St0)co 20cm.

Uwaga:

Na catym terenie widowni zachodzi konieczno$¢ usuniecia wierzchniej gleby

o grubosci od 0,3m(otwdr 11) do 1,5m(otwdr 10 — gleba 0,8m + torf 0,7m) oraz
wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej zageszczanej do stopnia Jda=0,6
warstwami grubosci 30cm.

Opracowanie

mgr inz. Mirostaw Zaremba
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.  INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. 120 poz. 1126 w
sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia:

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA, KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH

OBIEKTOW
REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECZNEGO wraz z TURYSTYCZNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w OWIDZU

Lokalizacja : 01 Budynek Wystawienniczo-Ustugowy, Owidz, dz.171 gm. Starogard Gdanski
Zakres robot:

Ogrodzenie terenu

Wykonanie drogi prowizorycznej

Zaopatrzenie w wode i energie elektryczng

Wykonanie zaplecza socjalno-bytowego, sanitarnego i magazynowego
Wytyczenie miejsc sktadowania dla materiatdéw budowlanych
Zabezpieczenie wtasciwego dozoru urzgdzen i robdt w czasie pracy i przerw
(takze w nocy) zgodnie z przepisami BHP

Oswietlenie placu budowy

Umieszczenie w widocznym migjscu tablicy informacyjnej budowy
Wykonanie budynku wystawienniczo-ustugowego w konstrukcji murowane;j

° WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Brak istniejgcych obiektéw

° ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAKI KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

Brak .

RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH, STWARZAJACYCH ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDzI

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacii
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

opracowanie | mgr inz. Mirostaw Zaremba data | 11.2009r. strona 8
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5SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE
PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, A

WYKONYWANIE WYKOPOW O SCIANACH PIONOWYCH BEZ ROZPARCIA O
CtEBOKOSCI WIEKSZEJ NIZ 1,5M ORAZ WYKOPOW O BEZPIECZNYM

NACHYLENIU SCIAN O G+EBOKOSCI >3M

WYKOPY GtEBOKOSCI 4M O
BEZPIECZNYM NACYLENIU
SKARP

ROBOTY PRZY KTORYCH WYKONYWANIU WYSTEPUJE RYZYKO UPADKU Z
WYSOKOSCI POWYZEJ SM

PRACE NA STROPIE NAD PARTEREM
ELEWACYJNE | DACHOWE

ROZBIORKA OBIEKTOW BUDOWLANYCH O WYSOKOSCI >8M

NIE DOTYCZY

ROBOTY WYKONYWANE NA TERENIE CZYNNYCH ZAKEADOW
PRZEMYStOWYCH

NIE DOTYCZY

MONTAZ, DEMONTAZ | KONSERWACJA RUSZTOWAN PRZY BUDYNKACH
WYSOKICH | WYSOKOSCIOWYCH

RUSZTOWANIA DO 3M WYSOKOSCI

ROBOTY WYKONYWANE PRZY UZYCIU DZWIGOW | SMIGEOWCOW PODAWANIE
MATERIALOW WCIAGARKAMI
PROWADZENIE ROBOT NA OBIEKTACH MOSTOWYCH METODA NASUWANIA NIE DOTYCZY
KONSTRUKCJI NA PODPORY
MONTAZ ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTOW MOSTOWYCH NIE DOTYCZY
BETONOWANIE WYSOKICH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH MOSTOW NIE DOTYCZY
(PRZYCZOLKI, FILARY, PYLONY)
FUNDAMENTOWANIE PODPOR MOSTOWYCH | INNYCH OBIEKTOW NIE DOTYCZY
BUDOWLANYCH NA PALACH
ROBOTY WYKONYWANE POD LUB W POBLIZU PRZEWODOW LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH, W ODLEGLOSCI LICZONEJ POZIOMO OD
SKRAJNYCH PRZEWODOW MNIEJSZEJ NIZ:
»  3,0M DLA LINIl O NAPIECIU ZNAMIONOWYM <1 KV
e 5,0M DLA LINIl O NAPIECIU ZNAMIONOWYM > 1KV | NIE DOTYCZY
<15kV
e 10,0M DLA LINI O NAPIECIU ZNAMIONOWYM >15KV/|
| <30kV
e 15,0M DLA LINIl O NAPIECIU ZNAMIONOWYM >30KV/
| <1T0KV
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W PORTACH | PRZYSTANIACH PODCZAS NIE DOTYCZY
RUCHU STATKOW
ROBOTY PROWADZONE PRZY BUDOWLACH PIETRZACYCH WODE PRZY NIE DOTYCZY
WYSOKOSCI PIETRZENIA > 1M
ROBOTY WYKONYWANE W POBLIZU LINII KOLEJOWYCH NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOV\A

opracowanie | mgr inz. Mirostaw Zaremba
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BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI
ROBOTY PROWADZONE W TEMPERATURZE PONIZEJ —10°C NIE DOTYCZY
ROBOTY POLEGAJACE NA USUWANIU | NAPRAWIE WYROBOW NIE DOTYCZY
BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM
ROBOTY REMONTOWE | ROZBIORKOWE OBIEKTOW PRZEMYStU ENERGII NIE DOTYCZY
ATOMOWEJ
ROBOTY REMONTOWE | ROZBIORKOWE OBIEKTOW, W KTORYCH BYE NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINI WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH LINIl KOMUNIKACYJNYCH

ROBOTY WYKONYWANE W ODLEGLOSCI LICZONEJ POZIOMO OD SKRAJNYCH
PRZEWODOW MNIEJSZEJ NiZ 30M DLA LINI O NAPIECIU ZNAMIONOWYM =
110KV

NIE DOTYCZY

ROBOTY WYKONYWANE W ODLEGtOSCI LICZONEJ POZIOMO OD SKRAJNYCH
PRZEWODOW MNIEJSZEJ NIZ 15M DLA LINI O NAPIECIU ZNAMIONOWYM
>110kV

NIE DOTYCZY

BUDOWA | REMONT:

e LINIl KOLEJOWYCH (ROBOTY TOROWE | PODTOROWE)

e SIECI TRAKCYJNEJ | LINII ZASILAJACEJ SIEC TRAKCYJINA
| URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE

e LINII' URZADZEN STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

e SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH,
RADIOTELEKOMUNIKACYJNYCH | KOMPUTEROWYCH
ZWIAZANYCH Z PROWADZENIEM RUCHU
KOLEJOWEGO

NIE DOTYCZY

SZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE NA OBSZARZE KOLEJOWYM
WARUNKACH PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO

NIE DOTYCZY

roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikdw

roboty prowadzone z wody lub pod wodg

Nie dotyczy

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych

Nie dotyczy

FUNDAMENTOWANIE ~ PODPOR  MOSTOWYCH | INNYCH  OBIEKTOW,
BUDOWLANYCH NA PALACH

NIE DOTYCZY

ROBOTY PROWADZONE PRZY BUDOWLACH PIETRZACYCH WODE PRZY

WYSOKOSCI PIETRZENIA> 1,0 M

NIE DOTYCZY

roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemiq i w tunelach

roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach
urzgdzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych

Nie dotyczy

roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdéw pod

przeszkodami metodami: tunelowq, przecisku lub podobnymi

Nie dotyczy

opracowanie | mgr inz. Mirostaw Zaremba

data
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roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk

Nie dotyczy

roboty budowlane wykonywane w kesonach z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza

roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych Nie dotyczy
roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub Nie dotyczy
zageszczaniem gruntu

roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie ofwordw wj Nie dotyczy
elementach konstrukcyjnych istniejgcych obiektdw

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

MONTAZ | DEMONTAZ ELEMENTOW O MASEE > 1,0T

NIE DOTYCZY

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

PRZESZKOLENIE DOTYCZY PRACY NA WYSOKOSCI PRACOWNIKOW MAJACYCH AKTUALNE OKRESOWE
BADANIA LEKARSKIE, STWIERDZAJACE ZDOLNOSC PRACOWNIKA DO PRACY NA WYSOKOSCI. SZKOLENIE
PROWADZI KIEROWNIK BUDOWY LUB WYNAJETY SPECJALISTA,
NALEZY PRZESZKOLIC PRACOWNIKA W ZAKRESIE UZYCIA ODZIEZY OCHRONNEJ, UZYCIA ELEKTRONARZEDZI,
UZYCIA SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY PRZY SKALECZENIACH | POSTEPOWANIA PRZY WYPADKACH.

INSTRUKTAZE, SPRAWDZENIA WIADOMOSCI ORAZ STOSOWANIA ZASAD BiHP W PRAKTYCE ORGANIZUJE
KIEROWNIK BUDOWY W OPARCIU O PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

KAZDY PRACOWNIK POWINIEN PODPISAC PROTOKOt Z ODBYCIA SZKOLENIA,

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
ODPOWIEDNIE WYGRODZENIE TERENU BUDOWY

STAtY DOJAZD NA TEREN BUDOWY

¥t ACZNOSC TELEFONICZNA Z PLACEM BUDOWY

USTANOWIENIE JASNYCH ZASAD BEZPOSREDNIEGO NADZORU NAD PROWADZONYMI
PRACAMI PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE

KONIECZNOSC PRZESTRZEGANIA WARUNKOW BHP PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH
KONIECZNOSC  STOSOWANIA PRZEZ PRACOWNIKOW  SRODKOW  OCHRONY
NDYWIDUALNEJ

OPRACOWANIE PLANU POSTEPOWANIA W WYPADKU WYSTAPIENIA ZAGROZENIA
OPRACOWANIE PLANU EWAKUACJI NA WYPADEK POZARU

Opracowanie

mgr inz. Mirostaw Zaremba
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MW inwesto

temat REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECZNEGO wraz
Z TURYSTYCZNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Gmina Starogard Gdanski

w OWIDZU
opracowanie 05 AMFITEATR Z WIDOWNIA branzd KONSTRUKCJA
IV.  OBLICZENIA STATYCZNE
opracowanie | mgr inz. Mirostaw Zaremba data | 11.2009r. strona 12




s

inwesto

Gmina Starogard Gdanski

temat REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECZNEGO wraz
Z TURYSTYCZNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
w OWIDZU
opracowanig 05 AMFITEATR Z WIDOWNIA branzd KONSTRUKCJA

V. Czesé grdficzna

KONSTRUKCJA :

Rysunki :

05.K.01 K-01 RZUT FUNDAMENTOW SCENY
05.K.02 K-03 RZUT KONSTRUKCYJNY
05.K.03 K-02 RZUT WIEZBY DACHOWEJ
05.K.04 K-04 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
05.K.05 PRZEKROJ WIDOWNI

05.K.06 PRZEKROJ STOPY StUPA

05.K.07 Y AWA ZELBETOWA

05.K.08 1A BELKA STALOWA 2X 240
05.K.09 1B BELKA STALOWA 2X 240
05.K.10 1C BELKA STALOWA 2X 240
05.K.11 2A BELKA STALOWA 2X 240
05.K.12 2B BELKA STALOWA 2X 240
05.K.13 3 BELKA STALOWA 240

05.K.14 ZASTRZAL

05.K.15 SCIAG STALOWY

05.K.16 StUP HEB200

opracowanie

mgr inz. Mirostaw Zaremba

data | 11.2009r. sfrona
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