Gmina Starogard Gdanski

MW inwestor
temat REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECINEGO wraz
Z TURYSTYCZNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
w OWIDZU
FIRMA USLUGOWO - OWIDZ

PROJEKTOWA DW
WANDA LAGUNA
81- 747 Sopot
ul. Okrzei 13/4
tel. 058 5511451

Adres inwestycji

DZIALKI nr: 175, oraz czesci 149, 173, 174, 181, 188/14, 196

opracowanie INSTALACJE ELEKTRYCZNE-TELETECHNIKA branza ELEKTRYCZNA TOM E
BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNY

BRANZA PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS

INSTALACJE Eugeniusz Rossa Upr.3341/GD/88

ELEKTRYCINE POM/IE/4136/01

BRANZA SPRADZAIJACY NR UPRAWNIEN PODPIS

INSTALACJE Jacek Karczmarczyk ZPG-IlI-630/75/78

ELEKTRYCZNE POM/IE/1913/01

BRANZA OPRACOWAL NR UPRAWNIEN PODPIS

INSTALACJE Przemystaw Babis

ELEKTRYCZNE

ETAP I

Projekt wykonawczy




. Gmina Starogard Gdanski
% inwestor|

temat REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECINEGO wraz
Z TURYSTYCZNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
w OWIDZU
opracowanie INSTALACJE ELEKTRYCZNE-TELETECHNIKA branza ELEKTRYCZINA

BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNY

Spis zawartosci projektu

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. .....c.oitititietietetteteeteteeteseeteetessete et eseete et esseteesesseteesessetsesessessssensetessesseressesseresens 3
2. PODSTAWY OPRACOWANIA. ........ceititittetieteeteteeteaeeteetessese et easese et easesessesessesessesseseesessesessessesesessesessessesesens 3
3. OPIS OBIEKTUL. .uveitiitieieticteeeete ettt ettt ettt et et se et et ese et e st eae et e st ese et e st eseetessessese s essessasessetessessetesenseresens 3
4.  SYSTEM SYGNALIZACJII WEAMANIA I NAPADU .......oouoiuiitiitieeeeeeeeeeeee ettt e e eaeenes 4
5. SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSEOWE......cuiiviuieueetiaeeseeteeeseeteeeeseeteeseseeseeseseeseesesseseesesseseesenseseesenseseesenseseenens 5
6.  INSTALACUE TELEINFORMATYCZNE .......oouiiuiuieteetieeeseeteeeseeteeeseeteeeseeseeseseeseesessessesesseseesenseseesenseseesensereesens 6
T.  CZESC RYSUNKOWA. ...ceeieeeeteeeee ettt et eet ettt et s e e eneeeaeeeteesteeeeeneeeaeeeaeeeaeeeseenssenseenseensesssesseeseeneeanees 7
8. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA ......cooviuiieueeeeeeneeeeeeeneeteeeeneeteesee e esene e e 7

opracowanie  |Przemystaw Babis data (12.2009r. strona 2




. Gmina Starogard Gdanski
% inwestor|

temat REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECINEGO wraz
Z TURYSTYCZNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
w OWIDZU
opracowanie INSTALACJE ELEKTRYCZNE-TELETECHNIKA branza ELEKTRYCZINA

BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest "Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych-
TELETECHNIKA” budynku socjalno-sanitarnego ETAP Il Grodziska
Sredniowiecznego wraz z turystyczng infrastrukturg towarzyszacg w Owidzu.

2. Podstawy opracowania.
Opracowanie sporzgdzono na podstawie:
» wytycznych projektowych podanych przez Inwestora oraz wybranej koncepciji
» Ustawy Prawo Budowlane
* Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie
» warunkow technicznych okreslonych przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu
* wizji w terenie

3. Opis obiektu.

Zaktadana funkcja to préba rekonstrukcji obiektow historycznych w potagczeniu z
funkcjg wystawienniczg — ekspozycje znalezisk archeologicznych. Budynki i budowle
zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z petnych bali, dachy o konstrukcji Slegowej
lub sochowej kryte strzechg trzcinows.

Instalacje prowadzi¢ nalezy pod tynkiem oraz w przestrzeni nad sufitami
podwieszanymi w korytkach kablowych, rurkach i na uchwytach. W miejscach
widocznych elementy te pomalowac na kolor zblizony do koloru bali drewnianych.
Prowadzi¢ je nalezy zgodnie z ogdlnie przyjetymi wytycznymi zatgczonymi na rysunku
(wymiary podane sg w cm)

"\ "
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4. System Sygnalizacji Wlamania i Napadu

System sygnalizacji wlamania i napadu oparty na wielostrefowej centrali wraz z
modutem GSM, modutami wyniesionymi, zasilaczami systemowymi, czujkami
kontaktronowymi, pasywnymi czujkami podczerwieni z torem mikrofalowym i
sygnalizatorami optyczno-akustycznymi wykonany zostat w ETAPIE |. Zakres ETAPU
Il obejmuje dodatkowe pomieszczenia objete ochrong ktore zostaty zaznaczone na
poszczegolnych rysunkach. Budynek socjalny nalezy wyodrebni¢ jako osobng strefe z
wiasnym manipulatorem jednakze z mozliwoscig sterowania nig z gtbwnego
manipulator systemu zlokalizowanego w gtéwnym holu, pomieszczeniu 102 budynku
wystawienniczego. Oprzewodowanie instalacji sygnalizacji wlamania i napadu nalezy
wykonaé przewodem YTDY 6x0,5mm?.Przy wyznaczaniu ciagéw instalacyjnych nalezy
dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z innymi instalacjami. Przewody miedzy
elementami systemu nie mogg by¢é przedtuzane — muszg to by¢ przewody
jednoodcinkowe. Dla potrzeb tgcznosci pomiedzy obiektami zaprojektowano
kanalizacje teletechniczng (odrebne opracowanie) w ktérej nalezy prowadzic
wszystkie przewody dla danego systemu.Obydwa budynki nalezy potgczyc za pomocg
kabli zelowych XzZTKMXpw 5x2x0.5.

L.p. NAzZwA, PARAMETRY TECHNICZNE ILo$¢, JEDN.

1 Ekspander wejsc 1 kpl.
rozbudowa systemu o 8 wej$¢, obstuga konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC,
programowanie wartosci rezystancji parametrycznej

2 Manipulator LED 1 kpl.
podswietlenie klawiatury i wyswietlacza,diody LED informujgce o stanie systemu,alarmy

NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury,sygnalizacja dzwigkowa wybranych
zdarzen w systemie,2 wejscia,sygnalizacja utraty tgcznosci z centralg, tacze RS-232

Kontraktron 6 szt.

4 Sygnalizator zewnetrzny 1 szt.

Zasilanie 12V DC,Sredni pobér pradu w czasie sygnalizacji akustycznej220 mA, Sredni
pobdr pragdu w czasie sygnalizacji optycznej120 mA,Sygnalizacja optyczna diody LED
,Sygnalizacja akustyczna przetwornik piezoelektryczny, Wybér sygnatu
alarmowego,Akumulator zelowy ofowiowy, Typ akumulatora 6 V 1,3 Ah,Obudowa
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poliweglan,Ostona wewnetrzna z blachy ocynkowanej,Zabezpieczenie antysabotazowe
przed otwarciem obudowy,Zabezpieczenie antysabotazowe przed oderwaniem od
podtoza,Mechaniczne zabezpieczenie antysabotazowe przed zalaniem pianka
,Optyczne zabezpieczenie antysabotazowe przed zalaniem piankg,Klasa srodowiskowa
I,

5 Sygnalizator wewnetrzny 1 szt.

Znamionowe napiecie zasilania (£15%)12 V DC ,Sredni pobdr pradu w czasie
sygnalizacji akustycznej 90 mA,Sygnalizacja akustyczna przetwornik piezoelektryczny
,Zabezpieczenie antysabotazowe przed otwarciem obudowy,Zabezpieczenie
antysabotazowe przed oderwaniem od podioza,Klasa srodowiskowa Il

6 Przewod YTDY 6x0.5 wg.potrzeb

7 Elementy instalacyjne (listwy, rurki, uchwyty, kotki, itp.) wg.potrzeb

5. System telewizji przemystowej

System telewizji dozorowej ma za zadanie dostarczanie informacji o sytuacji wewnagtrz
i na zewnatrz obiektu. Podstawowymi elementami systemu sg kamery, rejestrator
cyfrowy, pulpit sterowania oraz monitor do podgladu obrazéw. Projektowany system
umozliwia rejestracje catodobowg oraz rejestracje poszczegolnych zdarzen na
obiekcie. Punkt gtbwny dozoru wideo, gdzie zainstalowane zostaty urzgdzenia
rejestrujgce, pulpit sterujgcy kamerami oraz monitor znajduje sie w pomieszczeniu
budynku wystawienniczego i zostat wykonany w ETAPIE |. ETAP Il w swoim zakresie
obejmuje rozbudowe systemu o dodatkowe dwie kamery zewnetrzne
Oprzewodowanie instalacji nalezy wykona¢ przewodem RG6 75Q oraz OMY3x1.5mm?
Dla potrzeb tgcznosci pomiedzy obiektami zaprojektowano kanalizacje teletechniczng
(odrebne opracowanie) w ktorej nalezy prowadzic wszystkie przewody dla danego
systemu.

L.p. NAzwA, PARAMETRY TECHNICZNE ILoS¢, JEDN.

1 Kamera zewnetrzna 2 kpl.

matryca CCD, 1/3" SONY Super HAD,580 TVL - tryb kolorowy, 700 TVL - tryb czarno-
biaty,Czuto$¢0.5 Ix/F=1.2 - tryb kolorowy (1/50 s), 0.04 Ix/F=1.2 - tryb czarno-biaty (1/50
s), 0.05 Ix/F=1.2 - tryb kolorowy DSS, 0.001 Ix/F=1.2 - tryb czarno-bialy DSS,Stosunek
sygnatu do szumu> 50 dB (wylgczona ARW),Elektroniczna migawka automatyczna: 1/50
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s ~ 1/100 000 s,Balans bieli 5 trybéw: automatyczny/manualny/dla oswietlenia
wewnetrznego/dla o$wietlenia zewnetrznego/automatyczny w szerokim zakresie
temperatury barwowej,Synchronizacja wewnetrzna/zewnetrzna z regulacjg fazy, Tryb
przetgczania dzien/noc automatyczny/manualny/wyzwalany zewnetrznie, dodatkowa
obudowa zewnetrzna

2 Kabel RG 6 75Q wg.potrzeb
Przewéd OMY 3x1.5 wg.potrzeb
4 Elementy instalacyjne (listwy, rurki, uchwyty, kotki, itp.) wg.potrzeb

6. Instalacje teleinformatyczne

Gtowny punkt okablowania informatycznego i telefonicznego stanowi szafka IT 19”
18U zainstalowana w piwnicy budynku wystawienniczego w pomieszczeniu monitoring
w ETAPIE I. Dla potrzeb budynku socjalnego oraz wiezy schodowej z WC
zaprojektowano po dwa gniazda RJ45. Do centrali telefonicznej podtgczone zostang
gniazdka telefoniczne a drugie do sieci informatyczng z dostepem do internetu.
Przewody instalacji teleinformatycznej wykonac skretkg kategorii 5e np. kroNet UTP
4x2x0,5mm? w rurkach sztywnych pcv o $rednicy w zaleznosci od typdw i ilosci
przewodow, mocowanych do stropu, scian lub konstrucji budynku. Rozmieszczenie
gniazd zaznaczono na rysunkach. Dla potrzeb tgcznosci pomiedzy obiektami
zaprojektowano kanalizacje teletechniczng (odrebne opracowanie) w ktorej nalezy
prowadzic wszystkie przewody dla danego systemu.

L.p. NAzZwA, PARAMETRY TECHNICZNE ILos¢, JEDN.
1 Gniazda RJ45 4 szt.
2 XzTKMXpw 9x2x0.5 270 m.
3 FO - 4G 1500N A-DQ ZN B2Y (E08) 50/125 270 m.
4 Przewod UTP 5e wg.potrzeb
5 Elementy instalacyjne (listwy, rurki, uchwyty, kotki, itp.) wg.potrzeb
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7. Czes¢ rysunkowa.
Lp Nazwa Numer rys
1 Bud.socjalno sanitarny-Rzuty kondygnacji 02.E.TO1
SWIN,CCTV,STRUKTURA
2 Schemat blokowy CCTV 02.E.T02
3 Schemat blokowy SWiN 02.E.TO3
4  Schemat blokowy STRUKTURA 02.E.T0O4
5 Wieza schodowa z WC-STRUKTURA 02.E.TO5

8. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny z zmianami

wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku]. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bezpieczenstwa i zdrowia. Przedmiotem inwestycji jest realizacja

budowy instalaciji elektrycznych dla budynkéw ETAPU Il. Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania

przestrzenne funkcjonalne, techniczne i technologiczne nie wptyng niekorzystnie na srodowisko i jego

wykorzystywanie na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem obowigzkowych

czynnosci ,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona wytgcznie w oparciu o:

- Dokumentacje projektowag zaopatrzong w wymagane uzgodnienia i opinie

- Opracowany na podstawie obowigzujgcych przepiséw oraz w oparciu o niniejsze informacje  PLAN
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

- DZIENNIK BUDOWY [zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposéb czytelny]

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé¢ w miejscu dostepnym wytgcznie dla oséb do

tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidtowosci prowadzenia budowy i

zachowania zasad bezpieczehstwa dokonana moze by¢ poza oceng wizualng wytgcznie w oparciu o te

dokumenty. Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne

przygotowanie placu budowy, jego =zaplecza socjalno biurowego, uktadéw komunikacyjnych,
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odpowiednio rozlokowanych i zabezpieczonych placow magazynowo sktadowych oraz zapewnienie
zaopatrzenia w energie elektryczng i wode do celdw sanitarnych i przemystowych.

Prace zasadnicze zwigzane z realizacjg zadan objetych projektem obejmujg budowe instalacji i
urzadzenh teletechnicznych.

Proces inwestycyjny majgcy na celu realizacje zadania okreslonego w projekcie stwarza zagrozenia
statystycznie przecietnie spotykane przy realizacji prac budowlanych. Wykonawca z przecietnym
doswiadczeniem poprawnie zorganizowany powinien bez wiekszych trudnosci zrealizowaé budowe
bezkolizyjnie zaréwno pod wzgledem technicznym jak i w zakresie zachowania bezpieczenstwa.

Prace stwarzajgce ewentualne zagrozenia i wymagajgce zwiekszenia stopnia ostroznosci ich
wykonywania to :

- Prace zwigzane z wykonaniem instalacji na wysokosci do 4,0 m

- Prace zwigzane przemieszczaniem materiatéw budowlanych [transport, sktadowanie].

Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robot.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego projektem
powinno obejmowac:

Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,
podstawowego i okresowego.

Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami
pracownikow.

Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w szczegoélnosci z zasadami
przemieszczania materiatéw niezbednych do realizacji zadania.

Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna

na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegdlnego zagrozenia.

W planie nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady wykonywania prac na drabinie lub rusztowaniu.

opracowanie  |Przemystaw Babis data (12.2009r. strona 8




