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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych budynku
socjalno-sanitarnego ETAP Il Grodziska Sredniowiecznego wraz z turystyczna
infrastrukturg towarzyszgcg w Owidzu.

2. Podstawy opracowania.

Opracowanie sporzgdzono na podstawie:
» wytycznych projektowych podanych przez Inwestora oraz wybranej koncepciji
» Ustawy Prawo Budowlane
* Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie
» warunkow technicznych okreslonych przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu
* wizji w terenie

3. Zasilanie i rozdziat energii

Przedmiotowy budynek zasilany bedzie w energie elektryczng z tablicy TB-2 ktéra
zasilana jest linig kablowg 0.4kV YAKY 4x25 mm?Z. W rowie razem z kablem nalezy
utozy¢ bednarke FeZn 30x4. Gtéwng rozdzielnicg budynku jest rozdzielnica Rysc do
ktdrej przytgczone sg wszystkie odbiory obiektu. W zakresie ETAPU Il jest rowniez
wykonanie instalacji obiektow: amfiteatru, wiezy schodowej, chat komercyjnych.
Zasilanie obiektow oraz oswietlenie zewnetrzne jest w zakresie projektu

zagospodarowania terenu (osobne opracowanie).
4. Opis obiektu.

Zaktadana funkcja to proba rekonstrukcji obiektéw historycznych w potgczeniu z

funkcjg wystawienniczg — ekspozycje znalezisk archeologicznych. Budynki i budowle
zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z petnych bali, dachy o konstrukcji slegowe;j
lub sochowej kryte strzechg trzcinowg. Wysokos¢ budynkow i budowli nie przekracza

10 m, budynki niskie-grupa wysokosci,N”.
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BILANS MOCY ETAP Il
Moc Moc
Lp. Rodzaje odbiornikéw Pi Kj Ps

[kW] [-1] [kW]
1 | Budynek socjalny 25,00 0,60 15,00
2 | Amfiteatr 15,00 0,60 9,00
3 | Wieza schodowa z WC 5,00 0,60 3,00
4 | Chaty komercyjne (8szt) 20,00 0,60 12,00
Razem: 65,00 0,60 39,00

Zapotrzebowanie na energie elektryczng dla budynkéw ETAP Il 39 kW

5. Wytyczne p.poz.

Na podstawie postanowien §209 ust. pkt.3 przepisu [ 1 ] ustalono, ze ;

1) Budynek socjalno-sanitarnym zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
W strefie pozarowej zaliczanej do kategorii ZLIII:
Dtugosé przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac
cztowiek do wyjscia na zewnatrz budynku nie przekracza 30m, w tym do 20 m na
korytarzu. W budynku zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne.
Wyijscia ewakuacyjne i kierunki ewakuacji nalezy oznakowa¢ zgodnie z normg PN-
92/N-01256/02.0biekty wyposazono w przeciwpozarowe wytgczniki prgdu, co wynika
z postanowien §183 ust.1 przepisu [ 1]
Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody p.poz muszg posiada uszczelnienie
0 odpornosci ogniowej przegrody.

W budynku nie sg wymagane instalacje sygnalizacji pozaru.

6. Opis wykonania instalaciji.
Instalacje oswietlenia pomieszczen nalezy wykonac¢ z uwzglednieniem szczegolnych
wymogow dotyczgcych rozmieszczenia i doboru opraw oswietleniowych oraz osprzetu

taczeniowego okreslonych w projekcie aranzacji wnetrz.
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Przyjeto nastepujgce wartosci natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych

pomieszczen:

biurowych - 500 Ix,
korytarze - 100 Ix,
klatki schodowe - 150 Ix,
toalety - 200 Ix,
magazyny - 150 Ix,

Cafg instalacje nalezy wykona¢ przewodami typu YDY z izolacjg na napiecie 750V.
Instalacje oswietlenia prowadzi¢ nalezy pod tynkiem oraz w przestrzeni nad sufitami
podwieszanymi w korytkach kablowych ,rurkach i na uchwytach. W miejscach
widocznych elementy pomalowa¢ na kolor zblizony do koloru bali drewnianych.

Prowadzi¢ je nalezy zgodnie z ogdlnie przyjetymi wytycznymi zatgczonymi na rysunku

(wymiary podane sg w cm.)

Przewidziano wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego z zastosowaniem opraw

ewakuacyjnych ze swietldbwkg 1x8 W z piktogramem, informujgcym o kierunkach.
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Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewniac srednie natezenie min. 1Ix w osi drogi
ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcej nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ 0,5Ix. Oswietlenie drogi
ewakuacji powinno zatgczycC sie po czasie max. 5 sekund od zaniku napiecia.
Olsnienie przeszkadzajgce powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie dzieki
ograniczaniu swiattosci opraw w obrebie pola widzenia. W celu zapewnienia wiasciwej
widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacje wymaga sie, aby byty oswietlone strefy
przestrzeni. Z wymagania tego wynika wskazanie umieszczania opraw
oswietleniowych co najmniej 2m nad podtoga. Znaki przy wszystkich wyjsciach
awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswietlone, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane:

v przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,
w poblizu schodéw,
w poblizu kazdej zmiany poziomu,
obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
przy kazdej zmianie kierunku,
przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

AN N NN

w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
v" w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego
Oprawy awaryjne i ewakuacyjne bedg rozmieszczone na trasach komunikacyjnych i

wyposazone w inwertery 2 godzinne.

Sie¢ elektryczna odbiorcza w budynku pracowac bedzie w uktadzie TNS z oddzielnym

przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody neutralne N i
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ochronne PE potgczone beda tylko w rozdzielnicy gtéwnej nn. Przewody ochronne
muszg posiadac izolacje koloru zielono-zottego, nalezy przytgczyc je do szyn
ochronnych PE poszczegdlnych rozdzielnic i tablic zasilajgcych. Ochrona przed
dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewoddw i
obudow aparatdéw i urzgdzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej
bedzie zastosowanie wytgcznikdw réznicowoprgdowych o pragdzie zadziatania 30mA.
W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowo zastosowano szybkie wytgczanie.
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania realizowana bedzie przez:

e urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi),
e urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe,

e sieC uziemien wyréwnawczych.
7. Instalacja uziemiajgca

Obok rozdzielnicy gtéwnej Rysc zainstalowana bedzie gtéwna szyna wyréwnawcza.
Szyna wyréwnawcza potgczona bedzie ze zbrojeniem fundamentalnym budynkéw w
ktérym nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4 spetniajgcym funkcje uziomu. Do szyny
wyrownawczej podtgczone zostang wszystkie instalacje znajdujgce sie w budynku (tj,
gazowa, wodna, kanalizacyjna) wykonane z metalu. Dodatkowo w pomieszczeniach
nalezy wykona¢ miejscowe szyny wyrownawcze lub bezposrednio za pomoca

przewodow potgczy¢ z GSW.
8. Wskaznik zagrozenia piorunowego.

Obliczenia dokonywane sg zgodnie z normg PN-E-05003-01.
Wskaznik zagrozenia piorunowego W okresla prawdopodobienstwo trafienia pioruna w

obiekt oraz wywotania w nim szkody. Wskaznik W oblicza sie zgodnie z wzorem:
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Dla tego obiektu W=3,02*10° < 5*10°

Ochrona piorunowa nie wymagana.

9. Dobor przewodow i kabli

Dobér przewodow.
W opracowaniu przewody i zabezpieczenia dobrano na podstawie norm:
PN-IEC 60364-4-43 i PN-IEC 60364-4-53. Obcigzalnos¢ dtugotrwatag
przewodow przyjeto zgodnie z PN - IEC 60364-5-523. Do obliczeh
wykorzystano charakterystyki czasowo-prgdowe aparatéw
zaprojektowanych w rozdzielnicach. Przekroje przewodow oraz wartosci
zabezpieczen dla poszczegdlnych obwoddéw podano na schematach

ideowych rozdzielnic.

Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia.
Zabezpieczenia przed pragdem przecigzeniowym spetniajg nastepujgce
warunki :

lg < In < Iy
lo 1,45 =1,
gdzie :
Iz - prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym
|, - obcigzalnos¢ dtugotrwata przewoddéw
I, - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

|, - prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego
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dla bezpiecznikdéw topikowych przyjeto: l, =1,6 =1,
1,45 = |,.

dla wytgcznikdéw instalacyjnych przyjeto : P

Obliczeh dokonano dla wszystkich obwodéw. Wymagania, co do

koordynacji przewoddéw z zabezpieczeniami sg spetnione.

Sprawdzenie spadkéw napiec¢.
Obliczen spadkdéw napiec dla obwodéow dokonano na podstawie wzorow:

- dla obwodow jednofazowych:

AUy, = [200=P =1]:[y=s=U?]

- dla obwodéw tréjfazowych:

AUy, = [100 =P =1]:[y=s=U?]

gdzie :

P - moc elektryczna obwodu [W],

I

dtugos$¢ obwodu elektrycznego [m],

Y - przewodnos¢ elektryczna materiatu (miedz/aluminium) z jakiego
wykonany jest obwdd,
s - przekrdj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm2],

U, - napiecie znamionowe [V].
Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania
dopuszczalnych spadkow napiec dla obwodow elektrycznych i uktadu

zasilania sg spetnione dla catego obiektu.
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10.Czes¢ rysunkowa.

Lp Nazwa Numer rys
1 Bud.socjalno-sanitarny Rzuty kondygnacji-Sita 02.E01
2  Bud.socjalno-sanitarny Rzuty kondygnacji-Oswietlenie 02.E02
3  Wieza schodowa z WC-Rzut instalacji 02.E03
4  Chata komercyjna-Rzut instalacji 02.E04
5  Amfiteatr z widownig-Rzut instalacji amfiteatru 02.E05
6  Amfiteatr z widownig-Rzut instalacji widowni 02.E06
3  Schemat potaczen wyréwnawczych 02.E07
4  Schemat rozdzielnicy Rbs-c 02.E08
5  Schemat rozdzielnicy Rkt-2 02.E09
11.Zestawienie podstawowych materiatéw
L.p. NAzwA, PARAMETRY TECHNICZNE ILoS¢, JEDN.
1 Rozdzielnica Rbsc 1 kpl.
2 Rozdzielnica Rkt2 1 kpl.
3 Wytgcznik p.poz 1 szt.
4 Gniazda 230V 35 szt.
5 | Gniazda 230V IP44 38 szt.
6 Gniazdo 3-f 16A 1 szt.
7 tacznik 1-b 8 szt.
8 | tacznik 1-b IP44 12 szt.
9 tacznik szeregowy 6 szt.
10 | Lacznik szeregowy IP44 5 szt.
11 | kacznik schodowy 12 szt.
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12 | tacznik schodowy IP44 11 szt.
13 | Przycisk 6 szt.
14 | Oprawa FELMARCO 2x18W IP65 Z ODBLYSNIKIEM ALU 24 szt
15 | OPRAWA DLELMARCO 2x26W Z SZYBA ML. IP44 EVG 96 szt
16 | OPRAWA FIELMARCO 2x24W OPRAWA NASTROPOWA 50 szt
17 | OPRAWA DLELMARCO 2x26W Z SZYBA ML. IP44 EVG 18 szt
18 | OPRAWA STELMARCO 8W OPR. EWAKUACYJNA 1H 18 szt
19 | Modut awaryjny 2h 54 szt
20 | 1269 sap-e 70W GRAPHITE 10 szt
21 | OPRAWA 2x36W IP 65 KASA 1 szt
22 | Rozdzielnica TB-5 1 kpl
23 | Kinkiet 75W 24 szt
24 | Tablica TW-1 8 szt
25 | OPRAWA FIELMARCO 2x58W IP65 2 szt
26 | OPRAWA LED 12 szt
27 | Przewdd y i kable wg.potrzeb
28 | Elementy instalacyjne (listwy, rurki, uchwyty, kofki, itp.) wg.potrzeb

12.Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny z zmianami
wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku]. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bezpieczenstwa i zdrowia. Przedmiotem inwestycji jest realizacja
budowy instalaciji elektrycznych dla budynkéw ETAPU Il. Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania
przestrzenne funkcjonalne, techniczne i technologiczne nie wptyng niekorzystnie na srodowisko i jego
wykorzystywanie na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.
Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem obowigzkowych
czynnosci ,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona wylgcznie w oparciu o:

- Dokumentacje projektowg zaopatrzong w wymagane uzgodnienia i opinie

- Opracowany na podstawie obowigzujgcych przepiséw oraz w oparciu o niniejsze informacje  PLAN
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BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
- DZIENNIK BUDOWY [zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposéb czytelny]
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé¢ w miejscu dostepnym wytgcznie dla oséb do
tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidtowosci prowadzenia budowy i
zachowania zasad bezpieczehstwa dokonana moze by¢ poza oceng wizualng wytgcznie w oparciu o te
dokumenty. Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne
przygotowanie placu budowy, jego =zaplecza socjalno biurowego, uktadéw komunikacyjnych,
odpowiednio rozlokowanych i zabezpieczonych placow magazynowo sktadowych oraz zapewnienie
zaopatrzenia w energie elektryczng i wode do celéw sanitarnych i przemystowych.
Prace zasadnicze zwigzane z realizacjg zadan objetych projektem obejmujg budowe instalacji i
urzadzeh elektrycznych.
Proces inwestycyjny majgcy na celu realizacje zadania okreslonego w projekcie stwarza zagrozenia
statystycznie przecietnie spotykane przy realizacji prac budowlanych. Wykonawca z przecietnym
doswiadczeniem poprawnie zorganizowany powinien bez wiekszych trudnosci zrealizowaé budowe
bezkolizyjnie zardwno pod wzgledem technicznym jak i w zakresie zachowania bezpieczenstwa.
Prace stwarzajgce ewentualne zagrozenia i wymagajgce zwiekszenia stopnia ostroznosci ich
wykonywania to :
- Prace zwigzane z wykonaniem instalacji na wysokosci do 4,0 m
- Prace zwigzane przemieszczaniem materiatéw budowlanych [transport, sktadowanie].
Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robot.
Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego projektem
powinno obejmowac:
Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,
podstawowego i okresowego.
Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami
pracownikow. Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w
szczegolnosci z zasadami przemieszczania materiatdw niezbednych do realizacji zadania.
Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.
Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna
na terenie budowy dla organéw kontrolnych.
Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegdlnego zagrozenia.

W planie nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady wykonywania prac na drabinie lub rusztowaniu.
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