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OPIS TECHNICZNY - PROJEKT BUDYNKU
UWAGA: Wszelkie nazwy handlowe wdzen, wyposaenia i materiatdw

wymienione w opracowaniu magharakter referencyjny. Dopuszczalne jest
stosowanie produktéw i materiatdbw innych producentdlostawcéw o ile cechy i
parametry zamiennikOwagownowane wymienionym w projekcie i zostan

zaaprobowane przez projektanta.

1. Lokalizacja

Wieza schodowa z toaletami jest zlokalizowana na dziatce 174 obreb Owidz,
gmina Starogard Gdanski. Dziatka jest niezabudowana, nieuzbrojona, posiada
dostep do drogi gruntowej od strony pétnocnej prowadzgcej do drogi
powiatowej biegngcej wzdtuz pétnocnej krawedzi dziatki. Teren dziatki ze skarpg
u podndza o rzednej 73,0m npm a na goérze skarpy rzedna 78,0m npm.

2. Warunki gruntowo-wodne.

W miejscu lokalizacji wiezy pod warstwg gleby grubosci 1,1m wystepujq piaski
drobne i srednie w stanie Sredniozageszczonym Jd=0,35-0.45 do konhca odwiertu

6.0m ppt=72,1m npm(otwor 18 na skarpie).

Fundament bedzie posadowiony u podnéza skarpy 1,0m ppt projektowanego
=-1.9m ppp = 72,5m npm po usunieciu gleby i wykonaniu podsypki piaskowo-
zwirowej grubosci 0,4m zageszczonej do stopnia Ja=0,6.

3. Opis konstrukcji wiezy.

3.1. Fundamenty.

Pod stupy wysokie wiezy (kotwione na poziomie gruntu pod skarpg
-0.9m ppp = 73.5m npm) przyjeto fundament jako podwaline szerokosci
40cm, wysokosci 100cm wylewane na budowie z betonu C-15/20(B15)

zbrojonego stalg zebrowanq S355@# 34GS) i stalg gtadkg S195(@St0).

Pod podwaling da¢ podktad betonu B10 grubosci 10cm z izolacjg poziomqg
2x papa asfaltowa na bitizolu , G (alternatywnie 1x papa podktadowa
samoprzylepna). Powierzchnie pionowe taw i scian fundamentowych
izolowa¢ smarowaniem bitizolami 1x ,R” + 1x ,P”,

3.2. Stupy drewniane wiezy.

Przyjeto stupy z bali ciosanych z okrgglakdw srednicy D=35cm. Stupy w stopie

ustawione sq na balach podwalinowych kotwionych do fundamentu po
dwie kotwy 2xM16 na kazdy stup. Stupy w gtowicach zwienczone sg
oczepem obwodowym z bali ciosanych srednicy D=20cm bedgcym
podwaling pod dach czterospadowy.
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Na stupach poprzez potgczenia ciesielskie oparte sg drewniane schody
policzkowe.

3.3. Schody drewniane na stupach wiezy.

3.4.

Na stopnie schoddw przyjeto potdwki bala ciosanego $rednicy D=35cm
obciosanego do szerokosci stopnia 32cm.

Na policzki schoddw przyjeto potdwki bala ciosanego srednicy D=35cm
obciosanego do szerokosci min 12cm i wysokosci 18cm po wcieciach na
stopnie okoto 9cm.

Dach drewniany czterospadowy - rozpietosci 7.2m.

Dach krokwiowo-ptatwiowy podparte skosnymi kleszczami krokwi naroznych
Nna wieszaku.

Wszystkie elementy dachu - krokwie, krokwie narozne, ptatwie posrednie,
kleszcze krokwi naroznych, wieszak kleszczy, podwalina-oczep oraz belki-
sciqgi przyjeto z bali ciosanych srednicy D=20cm.

Potgczenia ciesielskie, wciecia 5-7cm, czopy12x12, §ruby i kotwy tgczgce
M16(chowane w zakrytych gniazdach), klamry widoczne @19mm ze stali
kutej, kliny i kotki z drewna twardego.

Drewno konstrukcyjne K27 impregnowane przeciwgnilnie i przeciwogniowo
do stopnia NRO.

4. Opis pomieszczenia toalet,

4.1

Fundamenty.

Miejscu lokalizacji (otwdr 18) pod glebg o grubosci 1,Tm wystepujg piaski
drobne i srednie w stanie sredniozageszczonym Jd=0,35-0,45 do kohnca
odwiertu 6,0m ppt.

tawy fundamentowe bedqg posadowione w wykopie w skarpie na rzednej
-0,50m ppp=73.90m npm - gtebokos¢ wykopu w skarpie 4,2m.

Pod wszystkie §ciany no$ne przyjeto tawe szerokosci 60cm, wysokosci 30cm
z betonu C-15/20(B15) zbrojonego podtuznie w sposdb ciggty stalg
zebrowangq S335(# 34GS) i strzemionami ze stali gtadkiej S195(BSt0).

Pod tawami da¢ podktad betonu grubosci 10cm z izolacjqg poziomg 2x papa
asfaltowa na bitizolu ,G” (alternatywnie 1x papa podktadowa
samoprzylepna). Powierzchnie pionowe taw i scian w gruncie izolowac
smarowaniem bitizolami 1x ,R"+ 1X ,P”.

Uwaga:

Z taw fundamentowych wypuscic¢ zbrojenie scian # 12(34GS)co 20cm

(w dwoch ptaszczyznach), zbrojenie stupoéw posrednich 8# 12(34GS) oraz
zbrojenie $cian oporowych # 12(34GS)co 20cm(w dwoch ptaszczyznach).
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4.2. Sciany zewnetrzne podziemne obcigzone parciem gruntu.

Sciany murowane z pustakéw betonowych do zalani betonem C-20/25(B25)
zbrojonego na dwdch powierzchniach(wewnetrznej i zewnetrznej) pretami
pionowymi # 12(34GS)co 20cm(po jednym precie w jednym otworze pustaka
na powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej — otwor pustaka szerokosci 19cm,
gtebokosci 18cm). Prety poziome w spoinach miedzy pustakami jako prety
montazowe 2# 10(34GS)co 22cm.

W $cianach wykonac stupy posrednie(miedzy scianami nosnymi) 24x24cm

z betonu C-20/25(B25) zbrojone na catej wysokosci stupa (4+4)=8# 12(34GS).
Strzemiona @6(St0)co 10cm.

W potowie wysokosci stupa 1,54m nad tawg fundamentowq wykonac
wieniec posredni 25x25cm zbrojony podtuznie 4# 12(34GS) i strzemionami
@6(St0)co 81 18cm.

Uwaga:

Sciany piwnic mozna obsypaé gruntem 14 dni po wykonaniu stropu nad
pomieszczeniem.

4.3. Strop nad pomieszczeniem toalet,

Ptyta stropowa grubosci 14cm wylewana na mokro z betonu C-20/25(B25)
zbrojona krzyzowo pretami # 10(34GS).

Prety z kierunku mniejszej rozpietosci lezqg blizej deskowania pod pretami

z kierunku wiekszej rozpietosci. Co drugi pret z przesta odgiqgc w gére do
oparcia na scianach.

W narozach wolnopodpartych da¢ dodatkowe zbrojenie skosne dotem
#12(34GS) co 15cm do odlegtosci okoto 1,2m od naroza.

5. Sciana oporowa na szerokosci wiezy.

Sciana oporowa murowana z pustakdw betonowych do zalania betonem
C-20/25(B25) zbrojong krzyzowo na dwdch powierzchniach(od gruntu i od strony
wiezy) pretami # 12(34GS)co 22cm. Rozstaw pretdw co 22cm dopasowany jest do
wysokosci pustaka réwnej 21cm+1cm spoiny(prety poziome) i do wymiaru
otwordw w pustaku szerokosci 19cm+3cm Scianka(prety pionowe). Prety pionowe
sq blizej srodka Sciany a poziome blizej powierzchni sciany.

Sciana oporowa stoi na tawie fundamentowej szerokosci 60cm, wysokoéci 30cm
zbrojonej podtuznie w sposdb ciggty. Z tawy wypusci¢ zbrojenie pionowe Sciany
#12(84GS)co 20cm, stupdw skrajnych i posredniego stupa 8# 12(34GS).

Na wysokosci 1,54m i 3,08m nad tawqg dac wience posrednie oraz gorg sciany
wieniec gorny 24x24cm zbrojone podtuznie w sposdb ciggty 4# 12(34GS)
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i strzemionami @6(St0)co 8 18cm.

Opracowanie

mgr inz. Mirostaw Zaremba

.  INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. 120 poz. 1126 w
sprawie informacji dotyczqcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia:

ZAKRES ROBOT DLA CAXEGO ZAMIERZENIA, KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH

OBIEKTOW
REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECZNEGO wraz z TURYSTYCZNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w OWIDZU

Lokalizacja : 01 Budynek Wystawienniczo-Ustugowy, Owidz, dz.171 gm. Starogard Gdanski
Zakres robot:

Ogrodzenie terenu

Wykonanie drogi prowizorycznej

Zaopatrzenie w wode i energie elektryczng

Wykonanie zaplecza socjalno-bytowego, sanitarnego i magazynowego
Wytyczenie miejsc sktadowania dla materiatdéw budowlanych
Zabezpieczenie wiasciwego dozoru urzgdzen i robdt w czasie pracy i przerw
(takze w nocy) zgodnie z przepisami BHP

Oswietlenie placu budowy

Umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy
Wykonanie budynku wystawienniczo-ustugowego w konstrukcji murowane;j

° WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Brak istniejgcych obiektow

° ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

Brak .
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RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH, STWARZAJACYCH ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA

LUDZI

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacii
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE
PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, A

WYKONYWANIE WYKOPOW O SCIANACH PIONOWYCH BEZ ROZPARCIA O
CtEBOKOSCI WIEKSZEJ NIZ 1,5M ORAZ WYKOPOW O BEZPIECZNYM

NACHYLENIU $CIAN O GLEBOKOSCI >3M

WYKOPY GtEBOKOSCI 4M O
BEZPIECZNYM NACYLENIU
SKARP

ROBOTY PRZY KTORYCH WYKONYWANIU WYSTEPUJE RYZYKO UPADKU Z
WYSOKOSCI POWYZEJ 5M

PRACE NA STROPIE NAD PARTEREM
ELEWACYJNE | DACHOWE

ROZBIORKA OBIEKTOW BUDOWLANYCH O WYSOKOSCI >8M

NIE DOTYCZY

ROBOTY WYKONYWANE NA TERENIE CZYNNYCH ZAKEADOW
PRZEMYStOWYCH

NIE DOTYCZY

MONTAZ, DEMONTAZ | KONSERWACJA RUSZTOWAN PRZY BUDYNKACH
WYSOKICH | WYSOKOSCIOWYCH

RUSZTOWANIA DO 3M WYSOKOSCI

ROBOTY WYKONYWANE PRZY UZYCIU DZWIGOW | SMIGLOWCOW PODAWANIE
MATERIALOW WCIAGARKAMI
PROWADZENIE ROBOT NA OBIEKTACH MOSTOWYCH METODA NASUWANIA NIE DOTYCZY
KONSTRUKCJI NA PODPORY
MONTAZ ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTOW MOSTOWYCH NIE DOTYCZY
BETONOWANIE WYSOKICH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH MOSTOW NIE DOTYCZY
(PRZYCZOKKI, FILARY, PYLONY)
FUNDAMENTOWANIE PODPOR MOSTOWYCH | INNYCH OBIEKTOW NIE DOTYCZY
BUDOWLANYCH NA PALACH
ROBOTY WYKONYWANE POD LUB W POBLIZU PRZEWODOW LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH, W ODLEGtOSCI LICZONEJ POZIOMO OD
SKRAJNYCH PRZEWODOW MNIEJSZEJ NIZ:
*  3.0M DLA LINIl O NAPIECIU ZNAMIONOWYM <1 KV
* 5,0M DLA LINI O NAPIECIU ZNAMIONOWYM > TKV | NIE DOTYCZY
<15kV
* 10,0M DLA LINIl O NAPIECIU ZNAMIONOWYM >15KV/|
| <30kV
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e 15,0M DLA LINIl O NAPIECIU ZNAMIONOWYM >30KV/|
I <TT0KV
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W PORTACH | PRZYSTANIACH PODCZAS NIE DOTYCZY
RUCHU STATKOW
ROBOTY PROWADZONE PRZY BUDOWLACH PIETRZACYCH WODE PRZY NIE DOTYCZY
WYSOKOSCI PIETRZENIA > 1M
ROBOTY WYKONYWANE W POBLIZU LINIl KOLEJOWYCH NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW,
BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI

ROBOTY PROWADZONE W TEMPERATURZE PONIZEJ —=10°C NIE DOTYCZY

ROBOTY POLEGAJACE NA USUWANIU | NAPRAWIE WYROBOW, NIE DOTYCZY
BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

ROBOTY REMONTOWE | ROZBIORKOWE OBIEKTOW PRZEMYStU ENERGII NIE DOTYCZY
ATOMOWEJ
ROBOTY REMONTOWE | ROZBIORKOWE OBIEKTOW, W KTORYCH BYt NIE DOTYCZY

REALIZOWANE PROCESY TECHNOLOGICZNE Z UZYCIEM IZOTOPOW

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINI WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH LINIl KOMUNIKACYJNYCH

ROBOTY WYKONYWANE W ODLEGtOSCI LICZONEJ POZIOMO OD SKRAJNYCH NIE DOTYCZY
PRZEWODOW MNIEJSZEJ NiZ 30M DLA LINIl O NAPIECIU ZNAMIONOWYM =

110KV

ROBOTY WYKONYWANE W ODLEGtOSCI LICZONEJ POZIOMO OD SKRAJNYCH NIE DOTYCZY
PRZEWODOW MNIEJSZEJ NIZ 15M DLA LINI O NAPIECIU ZNAMIONOWYM

>110KV

BUDOWA | REMONT: NIE DOTYCZY

e LINIl KOLEJOWYCH (ROBOTY TOROWE | PODTOROWE)
e SIECI TRAKCYJNEJ | LINII ZASILAJACEJ SIEC TRAKCYJINA
| URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE
e LINII I URZADZEN STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
¢  SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH,
RADIOTELEKOMUNIKACYJNYCH | KOMPUTEROWYCH
ZWIAZANYCH Z PROWADZENIEM RUCHU
KOLEJOWEGO
SZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE NA OBSZARZE KOLEJOWYM NIE DOTYCZY
WARUNKACH PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO

roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikdw

roboty prowadzone z wody lub pod wodg Nie dotyczy
montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych Nie dotyczy
FUNDAMENTOWANIE ~ PODPOR  MOSTOWYCH | INNYCH  OBIEKTOW| NIE DOTYCZY
BUDOWLANYCH NA PALACH
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ROBOTY PROWADZONE PRZY BUDOWLACH PIETRZACYCH WODE PRZY NIE DOTYCZY
SOKOSCI PIETRZENIA> 1,0 M

roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach Nie dotyczy
urzgdzen technicznych i w innych niebezpiecznych

przestrzeniach zamknietych

roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdéw pod Nie dortvczy

przeszkodami metodami: tunelowq, przecisku lub podobnymi

roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk | Nie dotyczy

roboty budowlane wykonywane w kesonach z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza

roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych | Nie dotyczy

roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub Nie dotyczy
zageszczaniem gruntu

roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie ofwordw wi Nie dotyczy
elementach konstrukcyjnych istniejgcych obiektdw

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

MONTAZ | DEMONTAZ ELEMENTOW O MASIE > 1,01 | NIE DOTYCZY

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

PRZESZKOLENIE DOTYCZY PRACY NA WYSOKOSCI PRACOWNIKOW MAJACYCH AKTUALNE OKRESOWE
BADANIA LEKARSKIE, STWIERDZAJACE ZDOLNOSC PRACOWNIKA DO PRACY NA WYSOKOSCI. SZKOLENIE
PROWADZI KIEROWNIK BUDOWY LUB WYNAJETY SPECJALISTA.

NALEZY PRZESZKOLIC PRACOWNIKA W ZAKRESIE UZYCIA ODZIEZY OCHRONNEJ, UZYCIA ELEKTRONARZEDZI,
UZYCIA SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY PRZY SKALECZENIACH | POSTEPOWANIA PRZY WYPADKACH.

INSTRUKTAZE, SPRAWDZENIA WIADOMOSCI ORAZ STOSOWANIA ZASAD BiHP W PRAKTYCE ORGANIZUJE
KIEROWNIK BUDOWY W OPARCIU O PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

KAZDY PRACOWNIK POWINIEN PODPISAC PROTOKOt. Z ODBYCIA SZKOLENIA,

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

ODPOWIEDNIE WYGRODZENIE TERENU BUDOWY

STALY DOJAZD NA TEREN BUDOWY

tACZNOSC TELEFONICZNA Z PLACEM BUDOWY

USTANOWIENIE JASNYCH ZASAD BEZPOSREDNIEGO NADZORU NAD PROWADZONYMI
PRACAMI PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE

KONIECZNOSC PRZESTRZEGANIA WARUNKOW BHP PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH
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Gmina Starogard Gdanski

MW inwesto

w OWIDZU

temat REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECZNEGO wraz
Z TURYSTYCZNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

opracowanig 01A WIEZA SCHODOWA Z TOALETAMI
OGOLNODOSTEPNYMI

branzq

KONSTRUKCJA

KONIECZNOSC  STOSOWANIA  PRZEZ
NDYWIDUALNEJ

PRACOWNIKOW

SRODKOW  OCHRONY

OPRACOWANIE PLANU POSTEPOWANIA W WYPADKU WYSTAPIENIA ZAGROZENIA
OPRACOWANIE PLANU EWAKUACJI NA WYPADEK POZARU

IV.  OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowanie

mgr inz. Mirostaw Zaremba

opracowanie | mgr inz. Mirostaw Zaremba

data

11.2009 r.

strona
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MW inwesto

temat REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECZNEGO wraz
Z TURYSTYCZNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Gmina Starogard Gdanski

w OWIDZU
opracowanie 01A WIEZA SCHODOWA Z TOALETAMI branzd KONSTRUKCJA
OGOLNODOSTEPNYMI

V. Czesé grdficzna
KONSTRUKCJA :
Rysunki : )
O0TAK.101 K-01 RZUT FUNDAMENTOW
OTAK.102 K-03 RZUT STRQPU ZELBETOWEGO
OTAK.103 K-02 RZUT WIEZBY DACHOWEJ
OTAK.104 K-04 DACH WIEZY SCHODOWEJ
OTA.K.105 K-05 I?RZYKLADOWY BIEG SCHODOWY poz, 1.4.
OTAK.106 K-06 SCIANA PODZIEMNA MIEDZY OSIAMI A-C
OTAK.107 K-07 PRZEKROJE t AW FUNDAMENTOWYCH
OTA.K.108 K-08 MOCOWANIE StUPA DREWNIANEGO
0TAK.109 K-09 SCIANA OPOROWA poz. 5.
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