ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A CZESC OPISOWA

1. CZESC GRAFICZNA

Rysunki:
RYSUNEK 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500
RYSUNEK 2 PRZEKROJE NORMALNE-KONSTRUKCYINE SKALA 1:50
RYSUNEK 3 SZCZEGOtY KONSTRUKCYINE SKALA 1:20
RYSUNEK 4 PROFIL PODtUZNY SKALA 1:50/500
RYSUNEK 5 PLAN SYTUACYINY - KAN.DESZCZ. SKALA 1:500

RYSUNEK 6 PROFILE PODtUZNE - KAN.DESZCZ. SKALA 1:50/500



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Starogard Gdanski, a Pracownig Projektowg ELBI

z siedzibg przy ul. 1-go Maja 12/20, 75-800 Koszalin
e Podkfady geodezyjne w skali 1:500
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U.10.243.1623 j.t. z p6zn.zm.)

° Akty wykonawcze (przepisy techniczno-budowlane) do Prawa budowlanego:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 99.43.430 z pézn.zm.)

° Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z2007r. Nr. 19, poz. 115 z pézn. zm.)

° Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Rzecznej w Nowej WSsi, opracowana
przez Zaktad Budownictwa Ogdlnego mgr inz. Michat Fijatkowski - Pracownia Projektowa
,Wieza”, udostepniona przez Zamawiajgcego

° Wizja lokalna i pomiary w terenie

° Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym — Gming Starogard Gdanski

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych zamiennych
w stosunku do rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy
Rzecznej w Nowej Wsi, opracowanej w 2005 roku. Zmiana dotyczy skrzyzowania
ul. Rzecznej z ul. Lesng w ok. km 0+500. Zmiana wynika z koniecznosci dostosowania
parametréw geometrycznych skrzyzowania do ruchu pojazdéw ciezarowych
z przyczepami, ktérych ruch jest zwigzany z powstatg hurtownig narzedzi elektrycznych
i pneumatycznych na dziatce nr 172/4, a takze z konieczno$ci zabezpieczenia ruchu

pieszego w obrebie skrzyzowania.



3. STAN ISTNIEJACY

Objety robotami obszar petni funkcje komunikacyjng dla ruchu pojazddéw i pieszych,

zlokalizowany jest na terenie Nowej Wsi Rzecznej.

Ulica Rzeczna posiada nawierzchnie bitumiczng. Dokumentacja projektowa dla
przebudowy ul. Rzecznej w Nowej Wsi, opracowana przez PP Wieza, przewiduje na
przedmiotowym odcinku szeroko$¢ 5,5m, wykonanie odwodnienia do projektowanych

wpustow deszczowych z wigczeniem do kanalizacji deszczowe;.

Jezdnia ul. Le$nej posiada szerokos$¢ ok. 4.0m, nawierzchnie szutrowg. Na odcinku ok. 60m
wystepuje nawierzchnia bitumiczna. Nawierzchnia charakteryzuje sie licznymi spekaniami
i ubytkami. Unoszacy sie w powietrze pyt w porze suchej, oraz powstajgce btoto w porach
deszczowych znacznie utrudniajg poruszanie sie pojazddow i pieszych, obnizajac tym

samym komfort zycia pobliskim mieszkaricom.

Zjazdy na przylegte posesje sg wykonane z kostki betonowej, w stosunkowo dobrym
stanie. Ze wzgledu na korekte geometrii skrzyzowania, bedzie konieczne ich przetozenie

i dostosowanie do nowego ukfadu drogowego.

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie uzbrojenie w sie¢ kanalizacji sanitarnej,
kable energetyczne i telekomunikacyjne, a takze sieci gazowe oraz wodociagi. Na
powierzchni terenu znajduje sie armatura w postaci studzienek kanalizacji deszczowej

i sanitarnej oraz telekomunikacyjnej, wodociggowej, gazowe;.

Wody opadowe z powierzchni jezdni odprowadzane sg czesciowo do istniejgcych wpustéw

deszczowych w ul. Wiejskiej/Rzecznej, czesciowo powierzchniowo na przylegty zielen.
4. STAN PROJEKTOWANY
Na podstawie podjetych uzgodnien z Zamawiajagcym oraz przepiséw i normatywow

przyjeto:

szerokos¢ jezdni ul. Lesnej— 6.0 m,

- szerokos¢ jezdni ul. Rzecznej - wg projektu PP Wieza - 5,5m
- jezdnia ograniczona kraweznikiem betonowym

- nawierzchnia jezdni bitumiczna

- nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej

- zabruki z kostki kamiennej 18/20



- dowigzanie wysokosciowe do istniejgcych rzednych ul. Rzecznej w obrebie
skrzyzowania z ul. Le$ng, z uwagi na wykonang juz ul. Nowowiejskiego
- odwodnienie poprzez projektowane wpusty deszczowe i przykanaliki z wigczeniem do

istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz z niezbedna regulacja.
Jezdnia

Z uwagi na przewidywany przez Zamawiajgcego rézny termin, wykonania przebudowy
ul. Rzecznej i wykonania przebudowy wlotu ul. Le$nej (jako pierwsze przewiduje sie
wykonanie wlotu ul. Lesnej), ustalono, ze w niniejszym opracowaniu zamiennym, wlot
ul. Lesnej wysokosciowo, zostanie dowigzany do istniejgcych rzednych jezdni ul. Rzeczne;j.
Nawierzchnia ul. Rzecznej zostanie wykonana w pdézniejszym terminie, a jej niweleta
zostanie dowigzana do wykonanego wlotu ul. Lesnej i do istniejgcej juz jezdni
ul. Nowowiejskiej. W celu dowigzania sie do istniejagcej nawierzchni bitumicznej jezdni
ul. Rzecznej, w razie potrzeby nalezy przycigé¢ istniejgcg krawedz jezdni, w celu jej
wyréwnania, na szerokos¢ min. 10cm i na gtebokos¢ warstw bitumicznych wraz
z uzupetnieniem mieszankg mineralno-asfaltowg, badz wykonaé potgczenie istniejgcej
nawierzchni z projektowang wg szczegdtu pofgczenia zawartego w czesci graficznej
niniejszego opracowania. Przyciecie pitg istniejgcej nawierzchni w celu uzyskania
wiasciwej szczelnosci, wykonaé nalezy réwniez na odcinkach gdzie uktadany bedzie

kraweznik.

Istniejgcg nawierzchnie bitumiczng na ul. Lesnej, na odcinku objetym robotami, nalezy
rozebra¢. Nawierzchnie szutrowg wykorytowac na gtebokos¢ umozliwiajgcg wykonanie
poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Na projektowanym odcinku ul.
Lesnej nalezy wykona¢ od nowa petng konstrukcje jezdni, na odpowiednio
przygotowanym podtozu. Jezeli w trakcie wykonywania koryta odkryte zostang grunty
watpliwe, projektowang konstrukcje nalezy utozyé na warstwie z pospotki lub piasku, gr.
min.15cm. Jezdnie ul. Lesnej projektuje sie o szerokosci 6,0m. Spadek poprzeczny jezdni

projektuje sie jako daszkowy o wartosci 2%.

Odwodnienie jezdni poprzez projektowane wpusty deszczowe do istniejgcej

w ul. Rzecznej kanalizacji deszczowej.

Zjazdy



Zjazdy od strony jezdni ograniczy¢ kraweznikiem betonowym o wysokosci w Swietle
2.0cm. Powyisze krawezniki nalezy utozyé na tawie betonowej z betonu C12/15
z oporem. Nawierzchnia wykonana zostanie z kostki betonowej gr. 8cm. Istniejacy zjazd
do hurtowni, posiada nawierzchnie z kostki betonowej. W zwigzku ze zmiang rzednych
niwelety jezdni, nalezy uwzgledni¢ przebudowe nawierzchni zjazdu z kostki betonowej
celu dostosowania do nowych rzednych wysokos$ciowych. Pozyskang z rozbiérki zjazdu
kostke, nalezy zabezpieczy¢ do ponownego wbudowania. Zjazd ten nalezy przebudowacd
zgodnie z planem sytuacyjnym. Projektuje sie zjazd o szerokosci 6.0m z zabrukami z kostki
kamiennej 18/20cm. Zabruki sg konieczne ze wzgledu na ruch pojazdéw ciezarowych

obstugujacych hurtownie.

Drugi zjazd, to jest zjazd do przychodni lekarskiej nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Projektowana niweleta zaktada dostosowanie sie do istniejgcego zjazdu.
Chodnik

Projektuje sie chodnik o szerokosci 2,5m i spadku jednostronnym 2%. Nawierzchnie

chodnika Stanowic bedzie kostka betonowa gr. 6cm koloru piaskowego.

Zlokalizowanie chodnika jest podyktowane wybudowaniem przychodni lekarskiej, ktora

znaczgco zwiekszy ruch pieszych na rozpatrywanym obszarze.

Kolorystyka zaproponowana w opracowaniu nie jest wigzaca, Inwestor moze

zmienié kolory poszczegdlnych nawierzchni.
Roboty budowlane polegaé bedg na:

e prace pomiarowe wykonywane przez uprawniong jednostke geodezyjng,
polegajagce na wytyczeniu gtéwnych punktéw, zabezpieczeniu punktow
osnowy geodezyjnej;

e roboty przygotowawcze tj., usuniecie humusu, rozebranie istniejgcych
elementow nawierzchni jezdni, kraweznikow;

e wykonaniu elementow kanalizacji deszczowej;

e przygotowaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne projektowanych
nawierzchni;

e wykonaniu kraweznikéw betonowych wraz z tawami

e wbudowaniu podbuddw pod proj. nawierzchnie



e wykonaniu warstw wierzchnich
e regulacji studzienek, wtazédw, zawordw itp., w celu dostosowania do

projektowanych rzednych nawierzchni

5. KONSTRUKCIJE NAWIERZCHNI

W porozumieniu z Inwestorem, konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w nastepujgcy
Sposob:

a. Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Lesnej /odtworzenie nawierzchni ul.
Rzecznej po wykonaniu odwodnienia:
e warstwa scieralna — AC (beton asfaltowy) gr. 5cm,
e warstwa podbudowy zasadniczej — beton asfaltowy AC gr. 7cm
e warstwa podbudowy pomocniczej — kruszywo naturalne famane 0-31.5mm
stabilizowane mechanicznie gr. 25cm
b. Zjazd:
e warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
e warstwa podbudowy — beton cementowy B-20 - 20cm
c. Zabruki przy zjeidzie:
e warstwa Scieralna z kostki kamiennej gr. 18/20cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

e warstwa podbudowy — beton cementowy B-20 - gr.20cm

d. Chodnik:
e warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 6cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
e chudy beton - gr. 10cm
e. Krawezniki/obrzeia
e kraweznik betonowy -15x22cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4, gr. 5cm,
cato$é na tawie betonowej z oporem;
e kraweznik betonowy -15x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4, gr. 5cm,

catos$é na tawie betonowej z oporem ;



W razie wystgpienia gruntéw watpliwych, warstwy podbudowy nalezy uktadaé¢ na min.
15 cm (dla elementéw jezdnych) warstwie z pospdtki lub piasku i 10cm w przypadku

chodnikow.

6. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Opracowanie wysoko$ciowe wykonano w oparciu o wykonany, przez uprawniong
jednostke geodezyjng, pomiar wysokosciowy terenu, oraz podktad sytuacyjno-
wysokosciowy.

Na placu budowy nalezy sprawdzi¢ rzedne wysokos$ciowe przed rozpoczeciem robat.

Istniejgce studzienki kanalizacyjne, telekomunikacyjne oraz armature naziemng sieci
wodociggowej, gazowej nalezy podda¢ regulacji wysokosciowej, dostosowujgc ich rzedne
do zaprojektowanej niwelety nawierzchni.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ mechanicznie, jedynie w miejscach wystepowania
uzbrojenia podziemnego nalezy je wykonywac recznie przy zachowaniu szczegélnej
ostroznosci.

W miejscach odkrycia kabli telekomunikacyjnych lub energetycznych przechodzgcych pod
projektowang nawierzchnig jezdni lub dojazdéw, nalezy kable zabezpieczy¢ zaktadajgc na
nie rury ochronne dwudzielne, kable biegngce zbyt ptytko nalezy zagtebid.

Grunt pozyskany z wykopu nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez Inwestora,

ewentualnie wykorzysta¢ na miejscu budowy.

7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne na zaprojektowanym odcinku drogi sprowadzajg sie do wykonania koryta
pod konstrukcje jezdni, zjazdu, chodnika. Zwraca sie szczegdlng uwage na koniecznosc
wiasciwego zageszczenia dna koryta przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni ( patrz

specyfikacje techniczne).

8. ODWODNIENIE



W zwigzku ze zmiang geometrii skrzyzowania ul. Rzecznej z ul. Le$ng, zaprojektowane,
w dokumentacji opracowanej przez PP Wieza, odcinki kanalizacji deszczowej wraz
z wpustami deszczowymi, nalezy dostosowa¢ do nowego rozwigzania sytuacji i na
przedmiotowym odcinku wykona¢ je zgodnie z niniejszym projektem zamiennym. Catos¢
wod opadowych z przedmiotowego odcinka, zostanie wprowadzona do istniejgcej
kanalizacji deszczowej.

Trase sieci kanalizacji deszczowej pokazano na planie sytuacyjnym - rys. nr 5.
Projektowane wpusty zostang wtaczone za pomocy przytgczy do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej, w miejscu wskazanym przez Inwestora.

W przypadku uktadania przewoddéw z przykryciem mniejszym niz 1,0 m, odcinki te nalezy
ociepli¢ warstwg keramzytu gr 20 cm.

Zestawienie materiatow:

1) Rury PVC Dn 315-76,50 m

2) Rury PVC Dn 200 - 24,50 m

OGOLEM 101,00 m

3) Uszczelka FORSHEDA Dn 200 — 4 szt.

4) Uszczelka FORSHEDA Dn 315 — 8 szt.

5) Wpusty deszczowe — 4 szt.

6) Studnie betonowe Dn 1200 — 4 szt.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur z PVC jednowarstwowych, kielichowych
klasy S, tagczonych na uszczelke gumowa. Wszystkie studzienki rewizyjne zaprojektowano z
kregdw betonowych srednicy 1200 mm z wiazami kanatowymi zeliwnymi na obcigzenie 40
t, posiadajgcymi certyfikat zgodnosci z PN-93/H-74124. Pod ptyty nastudzienne stosowac
pierscienie odcigzajace zelbetowe.

Przejscia rur PVC przez $ciany studzienek betonowych wykonaé tulejach przejSciowych —
uszczelki FORSHEDA. Rury pofgczeniowe od wpustéw do studni zaprojektowano z rur
z PVC Dn 200 jednowarstwowych, kielichowych klasy S taczonych na uszczelke gumowsa.
Whpusty uliczne zaprojektowano z kregdw betonowych s$rednicy 500 mm z osadnikiem
piasku. Wpusty deszczowe zeliwne klasy C250, z kotnierzem zatrzaskowym, osadzone na
pierscieniu odcigzajacym.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac do rzednych jak na profilach podtuznych.



Po komisyjnym przekazaniu placu budowy przystgpi¢ do robdt ziemnych, wykonywanych
w terenach nieuzbrojonych mechanicznie, a w terenach uzbrojonych recznie.

Szczegdblng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy wykopach w miejscach skrzyzowania z
istniejgcymi uzbrojeniami podziemnymi. Wykopy te nalezy wykonywaé z petna
ostroznoscia i wiasciwym zabezpieczeniem, a miejsca kolizji nalezy wyznaczy¢ przez stuzby
specjalistyczne. Wykonawca powinien zapozna¢ sie z umiejscowieniem wszelkich
istniejgcych sieci i urzadzen przed rozpoczeciem prac w miejscach, gdzie moze dojs¢ do
uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia. W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia,
wykonawca winien je niezwtocznie naprawi¢ zgodnie z wymogami ich wiascicieli.
Wykonawca powinien z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym, powiadomi¢ wiasciciela
terenu o zamierzonym wejsciu na budowe, a po wykonaniu robdt uzyskaé od niego
os$wiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do montazu kanatéw z rur PVC, nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu i podtoza zgodnie z PN-92/B-10732.

W trakcie robdt ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na punkty osnowy
geodezyjnej. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktu Inwestor jest zobowigzany
do ich odtworzenia.

Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, wykonywane mechanicznie.

W miejscach kolizji z uzbrojeniem istniejgcym wykopy wykonaé recznie.

Po wyréwnaniu dna wykopu utozy¢ podsypke z piasku pod rury. Grubos¢ zageszczonej
podsypki 10 cm. Podsypke z piasku wyprofilowa¢ zgodnie z projektowanymi rzednymi i
spadkami.

Po zmontowaniu rur kanalizacyjnych wykonaé obsypke rur piaskiem, warstwg grubosci 30
cm nad wierzch rur. W celu odpowiedniego zageszczenia gruntu w wykopie przewiduje sie
catkowitag wymiane gruntu (zasypka piaskiem, pospdtkg lub zwirem). Grunt zageszczaé
warstwami 20 - 30 cm. Wtasciwe wykonanie zageszczenia gruntu sprawdzi uprawniony
geolog lub laboratorium drogowe. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ Wz = 1,0.
Obsypke oraz zasypke rur nalezy zagesci¢ w wykopie za pomocg ubijakow mechanicznych.
Nadmiar ziemi z wykopu usung¢ z placu budowy.

Ztacza pozostawic odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu

stronach pofaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.



Materiaty do budowy sieci kanalizacji deszczowej muszg posiadac¢ certyfikat
dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydany przez Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej “INSTAL” Warszawa.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano - montazowych” tom | i norma BN-83/8836-02 oraz zgodnie z przepisami

BHP.

Proba szczelnosci.

Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na:

- eksfiltracje $ciekéw do gruntu

- infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Préby szczelnosci wykona¢ zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

- zamkniecie wszystkich odgatezien,

- obnizenie zwierciadta wody gruntowej, o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu

- poziom zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej powinien mie¢ rzedna
nizszg, co najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej
( przy badaniu na eksfiltracje).

Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience potozonej wyzej w czasie:

* 30 min. na odcinku o dfugosci do 50 m;

* 60 min. na odcinku o dfugosci ponad 50 m;

podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez

przedstawicieli wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego.

Uwagi montazowe.

1)Przy zblizeniach do osnowy geodezyjnej zachowac szczegdlng ostroznosé;



2)Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy dokfadnie zlokalizowaé w trakcie realizacji robot
ziemnych poprzez wykonanie przekopow prébnych;

3)Wszystkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora, projektanta i
uzytkownika sieci;

4)Roboty ziemne wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami PN.

Opracowanie:

mgr inz. Btazej Pachotek

mgr inz. Violetta Matowiejska



