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Przebudowa drogi gminnej ul. Rzecznej w Nowej Wi - projekt zamienny
Nr | Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. 1. Roboty pomiarowe
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
km 0,08
1.2. Zdjecie warstwy humusu
2 | Usunigcie warstwy humusu grubosci 20cm, z wywozem nadmiaru na odktad w miejsce wybrane przez Wykonawce
m2 30,00
1.3. Roboty rozbiérkowe
3 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 10cm z wywozem materiatu z rozbiorki
m2 132,00
4 | Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego gr. ok. 20 z wywiezieniem w miejsce wybrane przez wykonawce
m2 40,00
5 | Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z tawami, oraz wywozem
w miejsce wskazane przez Inwestora
m 21,00
6 | Cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glgbokos¢ 6-10cm
m 45,00
7 | Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbidrki - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosei do ok. 8cm
m2 27,00
2. ROBOTY ZIEMNE
8 | Wykonanie nasypow wraz z zaggszczeniem, pozyskaniem gruntu kategori I
m3 20,00
3. PODBUDOWY
9 | Koryta o glgbokosci 30cm pod warstwy nawierzchni bitumicznych, kamiennych wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii
11-VI z profilowaniem, zaggszczeniem oraz wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce
m2 328,00
10 | Koryta o glgbokoscei 10cm pod warstwy nawierzchni chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z
profilowaniem, zaggszczeniem oraz wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawceg
m2 265,00
11 | Podbudowy z kruszyw tamanych grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 25cm
m2 255,00
12 | Wykonanie i pielggnacja podbudowy z chudego betonu piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
m2 265,00
13 | Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C16/20 piaskiem i woda, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20cm - pod zabruki
przy zjezdzie
m2 95,00
14 | Podbudowa z AC 22 P grubosci 7cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podtoza
m2 255,00
4. NAWIERZCHNIE
15 | Nawierzchnia z kostki kamiennej reguralnej o wysokosci kostki 18/20cm na podsypce cementowo-piaskowej
m2 95,00
16 | Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grubosci Scm wraz z transportem masy, oczyszczeniem i
skropieniem podtoza
m2 282,00
5.ROBOTY WYKONCZENIOWE
17 | Humusowanie z obsianiem trawa przy grubo$¢i humusu 10 cm - humus
m2 190,00
6. ELEMENTY ULIC
18 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm (kolor szary), z wykonaniem tawy betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce
cementowo-piaskowe;j
m 70,00
19 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22c¢m (kolor szary), z wykonaniem tawy betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce
cementowo-piaskowe;j
m 22,00
20 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
m 170,00
21 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, kolor, grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem.
m2 265,00
7. ROBOTY INNE
22 | Utozenie rur ochronnych typu "Arot" o $rednicy 110mm, pod drogami i innymi przeszkodami, wykopem otwartym w gruncie
kategorii I-11I z wykopem i zasypaniem
m 65,00
23 | Wykonanie rampy z mieszanki min.-asfaltowej $r.gr. Sem, w celu umozliwienia zjazdu z nawierzchni bitumicznej. Element
tymczasowy, do momentu wykonania etapu II.
m2 28,00
Ewenetualna nawierzchnia ul. Rzecznej
24 | Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbidrki - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gruboscei ér. ok. 8cm
m2 420,00
25 | Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 4cm wraz z transportem masy, oczyszczeniem i
skropieniem podtoza
m2 420,00
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26 | Wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego AC 11W grubo$ci min. 4cm wraz z transportem masy, oczyszczeniem i
skropieniem podtoza
m2 420,00
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