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D- 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 — Mmagania Ogélne” odnosi esido wymagéa wspoélnych dla
poszczegodlnych wymagatechnicznych dotyazych przebudowy odcinka drogi gminnej wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Wiejska/Rzeczng w Nowej Wsi Rzecznej, gm. Starogard Gdanski - projekt zamienny dla projektu przebudowy
ul. Rzecznej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionynpkt. 1.1 .

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu wykonanie zadania wymienionego w Ipkt
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uyte w SST wymienione potgj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty catd¢ techniczno-gytkowa
(droga) albo jego @&¢ stanowica odrbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy,
korpus ziemny, wzef).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchugabtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona whur pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizé&ana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zpEg organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych,
stuzacy do notowania zdar#ei okolicznasci zachodacych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania pobedeinnej korespondencji technicznej paaizy
Inzynierem Projektu, Wykonawd projektantem.

1.4.6. Inzynier Projektu — osoba wyznaczona przez Przedstawiciela Zamgeigp odpowiedzialna za
administrowanie projektem, prawidtowe funkcjonoweaiNadzoru Inspektorskiego oraz peta obowizki
opisane w niniejszej SST, o ktérej wyznaczeniu fosmowany zostat Wykonawca. dynier Projektu
przekae czé¢ obownzkdéw wynikapcych z niniejszej SST Inspektorowi Nadzoru.

1.4.7. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Inzynier budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawaipowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Praijek

1.4.9. Korona drogi- jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamtpkami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielhcymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgqzenia.

1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowéw.

1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celazahia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez igniera Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronaiaiasy do
wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie wylidzeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez ftyniera Projektu.

1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakoephe przez Zamawigego, niezbkdne
do przeprowadzenia wszelkich badarob zwhazanych z ocenjakosci materiatdw oraz robot.

1.4.15.Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania robét, zgodne z dokumentgmjojektov i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera Projektu.

1.4.16. Most - obiekt zbudowany nad przeszlododr dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezsz.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw shcych do przejmowania i rozktadania ofen od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.



a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana béppdnio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajddca s¢ miedzy warstva Scieralm a podbudow, zapewnigca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stzaca do wyrGwnania nierowidoi podbudowy lub profilu istnigge;
nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stzaca do przenoszenia obzen od ruchu na podie. Podbudowa mie
sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sklad& si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podidga. Maze zawierd warstw
mrozoochrona, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochronavieezchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unieirtiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lcej powye,.

i) Warstwa odsiczajagca - warstwa stizaca do odprowadzenia wody przedogtaj sk do nawierzchni.

1.4.18Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszczinie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.190biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pielsz przepust.

1.4.200bjazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ymtrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.210dpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodndé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.22Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przaemony do umieszczania w nim drogi i
zwiazanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy readwniez obejmowé teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy uwdzer chronicych ludzi i srodowisko przed ugkliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.23Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojgapddw, umieszczenia umdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsha jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.24Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.

1.4.25Podtoze ulepszone nawierzchni goérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wideiwego wykonania nawierzchni.

1.4.26.Polecenie lzyniera Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegriiera Projektu, w
formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.28.Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gm#enia drogowego Iub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejacego podczenia.

1.4.29Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zangyiin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzeh technicznych przez korpus drogowy.

1.4.30Przeszkoda naturalna - elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatairowek dzikich zwierat itp.

1.4.31Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprgkiad
droga, kolej, ruroeig, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.32.Przetargowa dokumentacja projektowa- cze$¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robot.

1.4.33Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Mdasklada sie z petnejsciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrziy komoér.

1.4.34Rekultywacja - roboty magce na celu upoerkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.35Rozpietosé teoretyczna- odlegtaé miedzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.



1.4.36Szeroka¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegta¢ migdzy zewrtrznymi krawedziami konstrukciji
obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi paditaj, obejmuje catkowit szeroké¢ konstrukcyjm ustroju
niosicego.

1.4.37Szerokaé uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmpdzajow
ruchu oraz szeroké chodnikéw mierzona vgwietle porczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji przy
jezdni dotem oddzielagej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.38Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich #c (przedmiarem) w kolejrgi technologicznej ich
wykonania.

1.4.39Teren budowy - teren udospniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twatze czs$¢ terenu budowy.

1.4.40Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebma calcs¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolrs do samodzielnego petnienia funkcji technicziigtiiowych. Zadanie ma polega na
wykonywaniu robét zwizanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpieazswo wszelkich czynn@i na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera Projektu.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajcy w terminie okrédlonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i Bl@tnSST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtoza ochron przekazanych mu ewentualnych punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdszkbdzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstaw do wykonywania rob6t jest dokumentacja projektoRezedmiar robét ma charakter pomocniczy.
Wykonawca zobowizany jest przed zi@niem oferty do szczeg6towego zapoznaniazskompletem dokumentacji
projektowej i dokonania szczeg6towej analizy zalreslosci robot koniecznych do wykonania zadania. Wszelkie
rozbieznosci i omytki w dokumentacji projektowej powinny zaétzgtoszone Zamawiggemu w celu dokonania
wyjasnienia lub sprostowania.

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodojet organizacji ruchu na czas wykonywania przetwud
wykona projekty i obliczenia technologiczne dla dbllymczasowych (zakeych od przytego przez wykonavec
sposobu wykonywania robét i tymczasowych zabezpigcezeli zajdzie taka potrzeba, opracuje plan BIOZ oraz
opracuje geodezyjndokumentag powykonawca obiektu. Koszt powsszych opracowa nie podlega odbnej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen kontraktova.

1.5.3. ZGODNGSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOW A | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkalekumenty przekazane Wykonawcy przezyhiera
Projektu stanowi cze$¢ umowy, a wymagania okilene w ch@éby w jednym z nichgobowhkzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohpwe kolejndé ich waznaoscei
wymieniona w Warunkach Umowy .

Wykonawca nie mie wykorzystywd bleddéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera Projektu, ktory podejmie decyz) wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateiiatly zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow éneéntéw budowli
musz wykazywa zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w pelni zgodne z dokumentacprojektovg lub SST i
wptynie to na niezadowalga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Vhgacy.



1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,potthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaastniepcych obiektow
(jezdnie, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadrenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okres
trwania realizacji Projektu,zado zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robot lub ich trakcie, Wykonawca zgk bedzie to konieczne dostosuje
zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ructlo biezacych potrzeb budowy uzyskyg jego ponowne
zatwierdzenie, wlasnym staraniem oraz kosztem. \&zmzesci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacii ruchu
powinien by na bieaco aktualizowany przez Wykonawc

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgije takie jak: zaporygswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewagajw ten sposob
bezpieczastwo pojazdbéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dziea i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przezayniera Projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejsdailosciach okrélonych przez Iayniera Projektu, tablic
informacyjnych, ktorych tr& bedzie zatwierdzona przezAyniera Projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodi zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w cen
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamaalizacji Projektuzado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe ukgizenia zabezpieczae, w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseahnesrodki niezlzkdne do ochrony robot,
wygody spoteczriei i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddiiwyraznie oznakuje teren
budowy, w spos6b uzgodniony zzmierem Projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdlijzddw i maszyn pracigych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniotmgynierem Projektu.

Fakt przystpienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem Projektu oraz przez umieszczenie, w magjsd ilasciach okrélonych przez layniera Projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przez4yniera Projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje Size jest whczony w cen
kontraktowa.

1.5.5. OCHRONASRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowrek zné i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dae ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniessio przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub doébr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezéub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovdégaiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@dnbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dila sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem osbéb trzecich.
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Wykonawca bhdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyie do robét bda miaty aprobat technicza wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azaaiczeniu robét ich szkodlivég
zanika (np. materialy pylaste) mpgby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagtechnologicznych
wbudowania. Yeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien ofray zgod: na wycie tych
materiatow od wtéciwych organdw administracji patwowej.

1.5.8 Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadmaoych wiacicielami tych urzadzeh potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemiewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemngtddacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwezasow dla wszelkiego rodzaju
robét w zakresie przetenia instalacji i uradzen podziemnych na terenie budowy, ktérych konieézneytoni sie
w czasie prowadzenia rob6t i powiadérimzyniera Projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozgoizrob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonatezzwiocznie powiadomi hyniera Projektu i zainteresowane
wtadze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarczejwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
Wykonawca kdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzkda instalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
sposéb powodagy minimalne niedogoddoi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatip

Inzynier Projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych pa@lny Wykonaweg a
wihascicielami nieruchoméxi i dotyczicych korzystania z wlaska i drég wewrtrznych. Jednate, ani Irkynier
Projektu ani Zamawiagy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglfpone sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9 OGRANICZENIE OBCI AZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca hdzie stosowé sie do ustawowych ograniczenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wypasenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkezlzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fediw (ponadnormatywnych) i o kaym
takim przewozie &dzie powiadamiat lzyniera Projektu. laynier Projektu mee polect, aby pojazdy nie spetnigie
tych warunkéw zostaly uswie z terenu budowy. Pojazdy powoghe nadmierne obgienie osiowe nie dia
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za
naprave wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera Projektu.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczistwa i higieny pracy.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowrzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia bezpiearswa publicznego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjeokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

WYKONAWCA BEDZIE ODPOWIADAL ZA OCHRONE ROBOT | ZA WSZELKIE MATERIALY | URZADZENIA
UZYWANE DO ROBOT OD DATY ROZPOCECIA DO DATY WYDANIA POTWIERDZENIA ZAKONCZENIA
ROBOT PRZEZ IN.YNIERA PROJEKTU.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowvainqno by prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemdntly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na polecenie tyniera Projektu powinien
rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiladze centralne i miejscowee or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérewg jakikolwiek sposdb zwizane z wykonywanymi robotami etizie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postémopodczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bdzie przestrzedga praw patentowych i duzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctayw w odniesieniu do
sprztu, materiatdw lub urmzer uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem robdét i w sposélagty bedzie
informowa® Inzyniera Projektu o swoich dziataniach, przedstasidjopie zezwol2 i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknigngkonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przezymiera Projektu.

1.5.13. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaekonkretne normy i przepisy, ktére spethimap
materiaty, sprgt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotytabobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norpraepiséw o ile w warunkach Projektu nie postanowio
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przegispanstwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevdag®jrowny lub wyszy poziom wykonania ai
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich ggizenia i pisemnego zatwierdzenia przezyitiera Projektu.
Réznice pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanii musz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i przedtazone Irzynierowi Projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadowe, budowle oraz inne pozostsdd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terebiedowy kyda uwazane za whlasrigé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowjzany jest powiadoni Inzyniera Projektu i pogpowa zgodnie z jego poleceniami.zédi w
wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wygpta op&nienia w robotach, lkynier projektu po
uzgodnieniu z Zamawiagym i Wykonawa ustali wydtzenie czasu wykonania robo6t i/lub wysékdwoty, o ktér
nalezy zwiekszy¢ cere kontraktova.

2. MATERIALY

2.1.ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym kavgystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawyriierowi Projektu do zatwierdzenia, szczego6toweiinfacje
dotyczice proponowanegazrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohateriatéw jak rownig
odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki materiatdw. Wéamiej dokumenty te da podlegaty
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegiddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob agly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwade wigcicieli i odnanych wiadz na pozyskanie materialdw
ze zrédel miejscowych vdczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowzany dostarczy
Inzynierowi Projektu wymagane dokumenty przed rozgoiean eksploatacijirodia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi Projektu do zatwierdzenia dokumentazawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowarzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organdéw administracfigizzowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatéw
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydolby materiatéw, dziemwy i inne jakie okza sie
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskanidematéw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutywacji terenu po ukificzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopé terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyella wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkladadpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inzyniera Projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyleaiizyska na to pisemizgod: Inzyniera Projektu.



Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i zone
w miejscu wybranym przez Wykonawspetniajce wymagania przepiséw o gospodarce odpadargli. 1deynier
Projektu zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robét,znie dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przemaibwany (skorygowany) przezipniera Projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje
na wiasne ryzyko, liec sk z jego nie przyjciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigujozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera Projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tige
przed uyciem tego materiatu, albo w okresie zaym, jdli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie kada
wymaganych przez ayniera Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzajeratu nie mae by pézniej zmieniany
bez zgody lnayniera Projektu.

2.5. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane mastedo czasu gdydua one uyte do roboét, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaja gakas¢ i wkasciwosci i bylty dostpne do kontroli przez
Inzyniera projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatégdabzlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem projektu lub poza terenem budowy w miejecagrganizowanych przez Wykonawc
zaakceptowanych przezzyniera projektu.

2.6. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW
Wytwornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera Projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probéterialdow mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli kgda stanowé podstaw do akceptacji oki&donej partii materiatébw pod
wzgledem jakdci.
W przypadku, gdy liynier Projektu bdzie przeprowadzat inspekcjwytworni, musz byé spetnione
nastpujace warunki:
a) Inzynier projektu kdzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier projektu lgdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizadjot,
c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iadaych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spex uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgktdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie orgagjizeob6t,
zaakceptowanym przezAyniera Projektu; w przypadku braku ustal® wymienionych wyej dokumentach, spgz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera Projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistdmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera Projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6ét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien lyzgodny z normami ochrongrodowiska i przepisami dotyszymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi Projektu kopie dokumentéw potwierdmajch dopuszczenie sgtz do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidujnozliwo$é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyskgoje
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji liyniera Projektu, nie m@ by pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Irzyniera Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczdoerobét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicitodkéw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robét i wigiwosci przewaonych materiatow.



Liczba $rodkdw transportu powinna zapewéi@rowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera Pprojektu, w terminie przewidzianym umpw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetni@ wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fiaionych parametrow technicznyc$rodki transportu nie spemnigje
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez dyniera Projektu, pod warunkiem przywrdcenia stararvpotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakatzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatdw i wykonywanych robo6t, za ich zgodhia dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wylkee; oraz poleceniami ltyniera Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metaggonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyozewm planie i wyznaczenie wysoé@ wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okrelonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymai pgmie
przez Irkyniera Projektu. Przed przypieniem do robot wykonawca zobamany jest do sprawdzenia
istniejacych rzdnych terenu i poréwnania zednymi istniepcymi z dokumentacji projektowe;.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostarusungte przez Wykonawge na
wlasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany bid okaze sk skutkiem btdu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera Projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsokprzez Irtyniera Projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Irkyniera Projektu dotyeazre akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementélét keda oparte na
wymaganiach okigonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowwe SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier Projektu uwzgldni wyniki bada@ materialéw i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzamn kwestk.

Polecenia layniera Projektu powinny ldywykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym przez layniera
Projektu, pod grizba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zalazom jakaos¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakéci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia nieztédne do
pobierania prébek i badanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier Projektu mee za&adatc od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowaniag poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialdbw oraz robdt zestatliwoscia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu bé&dach czstotliwos¢ s3 okrelone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inzynier Projektu ustali jaki zakres kontroli jest keceny, aby
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi Projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazna legalizacg, zostalty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajwymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier Projektu hdzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier Projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach
dotyczicych urazdzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu tobtod
badawczych. Jeli niedocagniecia te lzda tak powane,ze mog, wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
Projektu natychmiast wstrzymaycie do robét badanych materiatéw i dépiuje do wycia dopiero wtedy,
gdy niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laaiateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK
Prébki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prétygdetych na zasadzie,

ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane
do bada.

Inzynier Projektu hdzie mi€ zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez hyniera Projektu. Prébki
dostarczone przez Wykonagvdo bada wykonywanych przez liyniera Projektu &da odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przemiera Projektu.

Na zlecenie layniera Projektu Wykonawcaetizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez Wykonawe usungte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowychdd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

6.4. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiaryedtla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowszna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyiniera Projektu.
Przed przyapieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi kyniera Projektu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiktu badania, Wykonawca przedstawi nange ich
wyniki do akceptacji Inyniera Projektu.

6.5. RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi Projektu kopie raportéw z wynikami badgak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadm.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lrynierowi Projektu na formularzach wedtug dostaregmprzez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ IN ZYNIERA PROJEKTU

Inzynier Projektu jest uprawniony do dokonywania kolitrpobierania prébek i badania materiatow w maajsch
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceateariatdw powinien udzielimu niezlednej pomocy.

Inzynier Projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez mygdzy
innymi swoje badania, ddzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wlasnych badakontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier Projektu powinien pobietgrébki materiatdéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swgj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to kiynier projektu oprze
sie wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgécinoateriatéw i rob6t z dokumentagprojektovy i
SST. Mae réwnieg: zleci, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggzowtérnych lub dodatkowych batla
i pobierania prébek poniesione zostgnzez Wykonawe

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inzynier Projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgods&é z kryteriami technicznymi okéenymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz evtaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polsky Normg lub
— aprobaj techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie
objete certyfikacjy okreslona w pkt 1
i ktére spetniag wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumeriywymagane przez SST, 2da partia dostarczona do robo6t
bedzie posiadate dokumenty, okitajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapbgzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmjpowiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy dadeo okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidth@a prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obawujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietgeva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebtzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatisaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy dmla czytelne, dokonane trwaktechnilky, w
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumehtda oznaczone kolejnym numerem aagnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera Projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegoélngci:
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- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datk przekazania przez Zamawijeggo dokumentacji projektowej,
— dat uzgodnienia przez hyniera Projektu programu zapewnienia jgia harmonograméw robét,
— terminy rozpocgcia i zakd@iczenia poszczegoélnych elementéw robdét,
— przebieg robdét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia lzyniera Projektu,
- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggih ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,
— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,
— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediaone Irzynierowi
projektu do ustosunkowaniagsi
Decyzje Irkyniera/ Projektu wpisane do dziennika budowy Wykece podpisuje z zaznaczeniem ich pezia lub
zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeryiniera Projektu do ustosunkowanig.sProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza 8 sposéb ciglty w jednostkach przgtych w kosztorysie i
wpisuje do ksizki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéi materialdw, orzeczenia o jal@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robdt. Winny Iy
udostpnione na kadezyczenie Iityniera Projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaomitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Imyniera Projektu i przedstawiane do wdjl nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robé6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokatacy projektovg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pduwaaieniu Irzyniera Projektu o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni mrzgm terminem.
Wyniki obmiaru leda wpisane do kgiki obmiaréw.
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Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowgku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inzyniera Projektu na piie.

Obmiar gotowych robét dolzie przeprowadzony z eztascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olklenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawiclnzyniera
Projektu.

W przypadku gdy umowa przewiduje ryczattowe wynagenie za wykonane roboty, rozliczenigd$ dokonywane
zgodnie z zapisami w umowie.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILO $CI ROBOT | MATERIALOW
Diugcsci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymé¢da obmierzone poziomo wzdiulinii
osiowe;.
Jali SST wiaciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako diugdé
pomnaona przezredni przekrd;.
llosci, ktére mad by¢ obmierzone wagowo glla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiaSi .

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiabzaakceptowane przezzymiera
Projektu.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcdlezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urgdzenia pomiarowedula przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaan
roboét.

7.4. WAGI | ZASADY WA ZENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiada@e odnénym wymaganiom SST dlzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sposéb aigly zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych
przez Ireyniera Projektu.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakee w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzacgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblic leda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksizki obmiarow. W razie braku miejsca szkice radxy¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika
do kskzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyttierem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu (przejciowy),
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbiér robdt zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdmeos¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje kynier Projektu.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera Projektu. Odbidrduzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolkydi powiadomienia o tym fakcie igniera
Projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robat ulegajcych zakryciu ocenia kynier Projektu na podstawie dokumentow zawignagh komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbiér cezsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgiciowego rob6t dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobét dokonuje tynier Projektu.
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8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzegatggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdio jakasci i
wartosci.

Catkowite zakéczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegaedrie stwierdzona przez Wykonagvevpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomienienpémie o tym fakcie Iayniera Projektu.

Odbidr ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera Projektu zakixzenia robo6t i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzomzez Zamawiagego w obecni@i Inzyniera Projektu i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jaaowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoinaz sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdtpetniagcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub robo6t uzupemniagych w warstwiescieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czyioio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakéd¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpmjektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésieo ruchu, komisja dokona pater, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach umowy.

8.4.2 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo robét jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpviesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentdw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZ],
opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wicicielom uradzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego nigldbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkie wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zarmdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelniap kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupaghcych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyahdt zwhzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.
Odbiér pogwarancyjnyduizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbi6r ostateczny robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstaw ptatngci, w przypadku przycia w umowie rozliczenia obmiarowego, jest cenangstkowa
skalkulowana przez Wykonawea jednosti& obmiarova ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattovpmdstaw ptatnagci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmowej Rkdzie uwzgedniaé wszystkie czynndi,
wymagania i badania sktadag sé na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:

- robocizre bezpdrednih wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartd¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

NoarWN
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— wartcs¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
- Kkoszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— opracowania i obliczenia projektowea@ane z robotami tymczasowymi, itp.
— podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

Jezeli umowa przewiduje rozliczenie ryczattowe za éalmbdét, w ofercie wykonawca okta wynagrodzenie ryczattowe
za wykonanie rob6t opisanych w ga#tonej dokumentacji projektowej i sstrzedmiar robét (jeeli zostat daiczony)
stanowi wyhcznie element pomocniczyprzy sporadzaniu kosztorysu ofertowego.Wykonawca zohaany jest do
przeprowadzenia we wtasnym zakresie wizytacji ro@&jgalizacji roboét i jego otoczenia w celu uzyskaueinego zakresu
prac oraz dodatkowych informacji niezimych do dokonania wyceny robét i opracowania pfaf{szystkie uzyskane
podczas wizytacji dane zostamwzgkdnione przy opracowaniu ofert. O ile w projekciehi@icznym RBdz innym
dokumencie opisuje giprzedmiot zamowienia i pojawigjsic hazwy witasne wyrobdéw goz urzadzer lub nazwy
producentow wyrobéw lub wdzen zamawiajcy dopuszcza wykorzystanie produktdw innych prodi@e o
réwnowanych parametrach technicznych, tzn. nie odbiggdilas i jakoscia od podanych jako przyktad.

9.2. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE D-M-00.00.00
Koszt dostosowaniaesido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D- 00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okidone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione wtmysie.

9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU
Koszt wdraenia projektu tymczasowej organizacji ruchu, azéakwentualny koszt utrzymania objazdéw i
doprowadzenia ich po zakezeniu robét do stanu pierwotnegazylgpo stronie Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2{201 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. B35

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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D - 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikagihtécznej (SST) s wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkidysokaiciowych w zwizku z przebudowy

odcinka drogi gminnej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Wiejska/Rzeczng w Nowej Wsi Rzecznej, gm. Starogard Gdanski
- projekt zamienny dla projektu przebudowy ul. Rzecznej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna stanowi ofmujicy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia robét zwanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu przebudaw

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysokdciowych
W zakres robét pomiarowych, zwianych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokmavego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokasciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeade osi i krawdzi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wyséki@wych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochroch przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtdbwne trasy - punkty zatamania osi trasmkty kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dhdgookoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone gania robot
ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny é¢rieednic od 0,15 do 0,20 m i diugébod 1,5 do 1,7
m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nafestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaiggj nawierzchni bolce stalovéeednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05
m. ,Swiadki” powinny mi& dtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysekmwych naley stosowé nastpujacy sprzt: teodolity
lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, fatysmy stalowe, szpilki. Spet stosowany do odtworzenia trasy
drogowej i jej punktoéw wysokseiowych powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadiod pomiaru.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

0Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnaj.
4.2. Transport sprzetu | materiatdw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yykonane zgodnie z oboyzdujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed
przystpieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawiaicego dane zawierge lokalizacg i wspotrzdne
punktéw gtéwnych trasy, a we wildwym organie geodezyjnym wspdddne punktdw osnowy geodezyjnej i reperow.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary
geodezyjne niezluine do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pom@mpowinny by wykonane przez osoby
posiadajce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonampowinien natychmiast poinformodanzyniera o
wszelkich bédach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych traisgiub) reperéw roboczych. Bily te powinny
by¢ usunite na koszt Zamawiggego. Wykonawca powinien sprawélzzy rzdne terenu ok&one w dokumentac;ji
projektowej § zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rzdne terenu
istotnie ré@nia sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinngt kzmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynid@g z ré@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostap wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia Inyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku afigi Wykonawe. Wszystkie roboty,
ktére bazuj na pomiarach Wykonawcy, nie mphgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez
Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasyunkty pdrednie osi trasy musgzby¢é zaopatrzone w
oznaczenia okéajace w sposdb wyeay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzoér
tych oznaczé powinny by zaakceptowane przezzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ockrarszystkich
punktow pomiarowych i ich oznaazew czasie trwania rob6t. dai znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajcego zostam zniszczone przez Wykonawdéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zestae odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie p@des
prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizantj6t nalea do obowazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osasy i punktéw wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne iy by¢ zastabilizowane w sposaéb trwaly, przyaiu
pali drewnianych lub rur metalowych, a takdowiazane do punktow pomocniczych, pzmych poza granicrobot
ziemnych. Zamawiapy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtwosi trasy drogowej,
a take przy kadym obiekcie igynierskim. Repery robocze nale zatazy¢ poza granicami rob6t zwdanych z
wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzysgch. Jako repery robocze wmma wykorzysté punkty state na
stabilnych, istnigjcych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repesppocze nalgy zatazy¢
w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattikdw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykdincy
osiadanie, zaakceptowany przezyimera. Rzdne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni
btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/kstosujc niwelacg podwdjrs w nawhzaniu do reperéw
panstwowych. Repery robocze powinny doywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcej wyrane i
jednoznaczne okgkenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektovs oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo (zapis numeryczny projektu) , przy wykorzygtagieci poligonizacji pastwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okienej w dokumentacji projektowej. Otrasy powinna by wyznaczona w
punktach gtéwnych i w punktach frednich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniatras
lecz nie rzadziej kico 20 m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytgeg osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mae by wicksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do
1 cm w stosunku do ¢dnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia tresy w terenie
nalezy uzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2. Usgoie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy
Wykonawca rob6t zagpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, wsnzonych poza granicrob6t. Na
odcinku wykonanych nowych chodnikéw nafauwzgkdni¢ nowe krawgzniki do zachowania.
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5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje @&rge granicy robdt, zgodnie z dokumentac]
projektova. W miejscach wdczen do stanu istniagego naley dowiazat krawedzie projektowane do istnigjych. W
rozwigzaniu wysokéciowym wiczenia nie powinny ky krétsze nt 6.0m na jezdni i nie krétsze nid m na
chodnikach.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélol’6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wysédiowych naley
prowadzé wedlug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,45%/) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000W@/magania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposo6b odbioru robét

Odbiér robdt zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli gemyinej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigmynktéw wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnyiyezeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrarfaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatygajodszukanie
i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywamac geodezyjnych.

2. Instrukcja  techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs  Giowny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaUGiK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysadialowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iekmsciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GEJ1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.
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D - 01.02.02. USUNIECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t usurtcia warstwy ziemi urodzajnej w zagku z przebudowy odcinka drogi gminnej wraz ze
skrzyzowaniem z ul. Wiejska/Rzeczng w Nowej Wsi Rzecznej, gm. Starogard Gdariski - projekt zamienny dla
projektu przebudowy ul. Rzecznej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokatipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatij

robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z usugciem warstwy
ziemi urodzajnej i grubii zgodnej z projektem technicznym:
- wywiezieniem na odkiad,
- do ponownego wbudowania.
Nadmiar humusu natg wywies¢ w miejsce wybrane przez wykonawepetniajce wymagania przepiséw o
gospodarce odpadami.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SEgodne z zamieszczonymi w SST D-00.00.00.
"Wymagania ogoélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce Robot

Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania Ogolne"
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jek@h wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova, SST i
poleceniami Iayniera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-00.00.00. "Wymagania
0ogo6lne" .

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdine"

3.1. Sprat do wykonania robét
Ziemia urodzajnadualzie usuwana mechanicznie.
Przy mechanicznym wykonywaniu robét stosuge si
- spycharki,
- réwniarki,
- zgarniarki,
- koparki.
Dopuszcza girdwniez reczne usuricie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie gpmmechaniczny z uwagi na
niekorzystne warunki nie me by uzyty.

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 "Wymaganidneq

4.1. Transport ziemi urodzajnej

Ziemia urodzajnadmzie sktadowana do dalszego wykorzystania. Wykoraguwvzygotuje miejsce do
sktadowania ziemi urodzajnej wraz z uzyskaniem Wszte pozwoler na sktadowanie. Transport ziemi urodzajnej na
miejsce sktadowania me odbywa sie samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania Rob6t podano w SST D-00000Wymagania ogélne”
Wykonawca przedstawi ignierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaantji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakaci uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane roboty.
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5.1. Usungcie ziemi urodzajnej

Warstwa ziemi urodzajnej powinnadgdijcta z przeznaczeniem dofdejszego @ycia przy umacnianiu
skarp, budowie watéw ziemnych i rekultywacji tergguuzakaczeniu wszystkich rob6t zazanych z budowdrogi.

Ziemie urodzajm nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych rgaakosci zgodnie z pkt. 1.3.
lub wskazan przez Irtyniera, wedtug faktycznego stanu zalegania. Stetydany kxdzie stanowit podstagwdo
rozliczenia czynnéti zwigzanych ze zdgiem ziemi urodzajnej.

Ziemie urodzajm przeznaczaondo dalszego wykorzystania, po zatadowanidrodki transportowe nakgy
odwiez¢ na miejsce hatldowania na miejsce uzgodnioneynierem w poblizu budowy. Na sktadowisku ziemi
urodzajn, nalezy sktadowa w regularnych pryzmach, zabezpieczonych przedezagszczeniami.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty amane ze skladowaniem nadmiaru ziemi urodzajneinglezienie
miejsca sktadowania, uzyskanie uzgodniel odpowiednich wiadz, sktadowanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w SST D-00.00.00. "Wymagania od6ine
Kontrola jakdci Robot lzdzie polegata na wizualnej ocenie prawidt@eiach wykonania.
Zdjety humus powinien zawieéaco najmniej 2% cgci organicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00\3Gnagania ogélne”

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest jeden metr kwadratowy (m2)ezej warstwy ziemi urodzajnej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w SST D-00.00W@magania ogoélne”
W przypadku niezgodroi, cha jednego elementu robét z wymaganiami, roboty wersj za niezgodne z
Dokumentagj Projektova i Wykonawca zobowgzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w SST D-00.00.00 "Wymagania og6lne"

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa jednego metra kwadratowego (njg)ezdvarstwy ziemi urodzajnej uwzginia:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacjb@boraz Programu Zapewnienia J&kp

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektowdnb ustalon przez Irtyniera gebokase,

- wywo6z ziemi urodzajnej na odktad,

- koszt uzyskania pozwolenia na sktadowanie,

- sktadowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieearprzed zanieczyszczeniem w miejscu wybranym prze
wykonawe spetniajce wymagania przepisoéw o gospodarce odpadami,

— opfaty za sktadowisko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- nie dotyczy
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D - 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z rozbiérkelementdéw drég i ogrodaev zwiazku z przebudowy odcinka drogi gminnej
wraz ze skrzyzowaniem z ul. Wiejska/Rzeczng w Nowej Wsi Rzecznej, gm. Starogard Gdarnski - projekt zamienny
dla projektu przebudowy ul. Rzecznej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi ofmujicy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t awanych z rozbiork
— nawierzchni z tlucznia,
— nawierzchni z bruku,
— nawierzchni z kostki betonowej,
— nawierzchni z bitumicznych, w tym frezowanie
— nawierzchni z betonu cementowego,
- kraweznikow,
— obrzey,
— znakdw drogowych,
— ogrodzea z siatki oraz cokotow,
— iinnych elementéw zgodnie z projektem technicznym.

Materialy z rozbiérki nadage s¢ do ponownego wbudowania zostawywiezione na teren wskazany przez
Zamawiagcego. Materialy do ponownego wbudowania zagtprzesortowane, oczyszczone izdoe zgodnie z
odpowiednimi zapisami SST. Koszt ww. robét wrazzynnikami potrzebnymi do skladowania materiatovp. (n
palety) poniesie Wykonawca.

Materiaty nie nadagce st do ponownego wbudowania zostamywiezione w miejsce wybrane przez Wykonawbh
przekae wicicielowi, gdy taka bdzie jego wola. Miejsce wybrane przez wykonawowinno spetnia wymagania
przepis6w o gospodarce odpadami

1.4. Okre&dlenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogofiie™.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow
Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiérkelementow drog, ni@ by wykorzystany sprg podany poriej,
lub inny zaakceptowany przezzymiera:
— spycharki,
- ladowarki,
— samochody ezarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
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pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnej pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbi6rki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmupsunicie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentagjyrojektows, SST lub wskazanych przez zymiera. Jéli
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacjieintaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, tgnier maze polect
Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie dkmy przewidziany odzysk materiatdw. Roboty
rozbiérkowe mana wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okény w SST lub przez hkyniera. W
przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosmwarfrezarek drogowych, nale spetné warunki okrglone w
SST D-05.03.11 ,Frezowanie”. Wszystkie elementylim@e do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez
powodowania zédnych uszkodae Doty (wykopy) powstale po rozbiérce elementéw girénajdujce sé w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumerdapjojektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo
zabezpieczone. W szczeg&nbnalery zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie
nie przewiduje s wykonania wykopow drogowych nale wypetnic, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajcego terenu i zagci¢ do uzyskania 151,00 wg BN- 7/8931-12 [9].

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci robo6t polega na wizualnej ocenie komplgtiowykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania. Zsgczenie gruntu
wypetniagcego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni do uzyskania1s00 wg BN - 77/8931-12

[9].
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M\@6nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarove robot zwizanych z rozbiérkelementéw drég jest:
- dla nawierzchni, - m(metr kwadratowy),
— dla kraveznika, obrzea, - m (metr),
— dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.000@nagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrssi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuije:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni, podbudéw:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— zaladunek i wywiezienie materialdw z rozbiérki wejsce wybrane przez Wykonagvspetniajce wymagania
przepiséw o gospodarce odpadami,
- wyroéwnanie podt@a i uporadkowanie terenu rozbiorki;
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b) dla rozbiérki znakow drogowych:
demonta tablic znakéw drogowych ze stupkéw,
— odkopanie i wydobycie stupkdw,
— zasypanie dotéw po stupkach wraz z gsagzeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozhbidrki wejsice wskazane przez Zamawégo,
— uporzdkowanie terenu rozbidrki;

¢) wywiezienie materiatow nadgjych s¢ do ponownego wbudowania w miejsce wskazane praerdiagcego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-93401
PN-H-93402

©CoNoO s WNE

Surowiec drzewny. Drewno tartaczesig.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

Tarcicadiasta ogolnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowane macgmgdlnego stosowania

Rury stalowe bez szwuggiione i walcowane na zimno ogo6lnego przeznaczenia
Stal walcowanaatéwniki rownoramienne

i{towniki nierbwnoramienne stalowe walcowane nagor

BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym
BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t ziemnych w zaiku z przebudowy odcinka drogi gminnej wraz ze skrzyzowaniem

z ul. Wiejska/Rzeczng w Nowej Wsi Rzecznej, gm. Starogard Gdanski - projekt zamienny dla projektu przebudowy
ul. Rzecznej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jektichentem przetargowym i kontraktowym przy zleaani
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budolwvy
modernizacji drég i obejmajj
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
c¢) budowe nasypow drogowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w grutgiez gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemysth,
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagzwykopu, ktdra jest ograniczona korpthrogi i

i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoké&¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysékfest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasygredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wys@akprzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykopsredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop giboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony gyadmatej nénosci, charakteryzujcy si znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod ohgieniem.

1.4.11. grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lupekany o nie przesueiych blokach, ktérego prébki nie wykazuj
zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej ; majytrzymata¢ nasciskanie Rc ponad
0,2 MPa; wymagaaycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykeaaasypow, potoone w obebie pasa rob6t drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wyoa nasypOow, pofmne poza pasem robot drogowych.

1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowdpidwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykeania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypowzannych prac zwizanych z tragdrogowa.

1.4.15. Wskanik zag;szczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, ok§l®na wg wzoru: j

Isz=Pd/Pds
gdzie:
Pd - gstas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mg/m3),
Pds - maksymalnaegtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotimd optymalnej, okrdona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], zsta do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z norsBN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).
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1.4.16. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okfena wg
WZzoru:

U= d60/d10
gdzie :
d60 -srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgry(mm),
dIO -$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgry(mm).

1.4.17. Pozostate okdlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymaganislog" pkt. .4.

1.5. Og6lne wymagania dotyegce robot
Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdbhe'1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padlav SST D-00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt. 2.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatow na kateggrael wzgédem trudnéci ich odspajania podaje
tablica 1. W wymienionej tablicy okéleno przecitne wartdci gestasci objetosciowej gruntdéw i materialéw w stanie
naturalnym oraz wspotczynnikéw spulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 2.
Podziat gruntow pod wzgllem przydatngi do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01, pkt2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopOw powiny¢ przez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw grunty prayela@o budowy nasypow madpy¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanawnadmiar objtosci robét ziemnych i za zezwolenienvzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie kedac nadmiarem okjosci rob6t ziemnych, zostaty
za zgod Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innymbuoidowa nasypow
lub wykonanie prac obfych kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia réwnoiwveej objtosci
gruntéw przydatnych zerddet wlasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypolreslone w SST D- 02.03.01, pkt. 2.4, powinny¢by
wywiezione przez Wykonawma oktad. Zapewnienie terenéw na oktad maldo obowizkéw Wykonawcy. laynier
moze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzéisowa nieprzydat§é wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotriai.

3. SPRZAT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt 3

3.2 Sprat do robo6t ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézike mozliwoscia korzystania z

nastpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (naizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,akkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania @wn{spycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarody skrzyniowe, tanocigi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymaganddne(j pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinB¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu.
Wydajna¢ $rodkdw transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajoosprzitu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglkxi transportu ponad wado zatwierdzone nie ni@ by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢kszone odleghxi nie zostaly wczaiej
zaakceptowane nagpnie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Vymagania ogoélne" pkt 5.
5.2. Dokladngé¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinnydwicksze ni
+ 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanyclednych robot ziemnych nie me przekracza+ 1 cm i -3 cm.

Szeroké¢ korpusu nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a kraedzie
korony drogi nie powinny miewyraznych zatama w planie.

5.3. Odwodnienia terenu budowy

Niezaleznie od budowy urmdzen, stanowacych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w dokumentac;ji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaggo warunki terenowe, wykofairzadzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absab6t ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewatajprawidiowe odwodnienie

Jereli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktdre spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca m obowzek usunicia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optlat ze strafgmawiajcego za te czynioi, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wdd do istmaejych zbiornikbw naturalnych i usdzen odwadnijacych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam
5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustizia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pgstwac w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiny i nad@& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odplyw woéd z wykopu. O ile w dokumentapjiojektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinieé fmpiejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy ni
2% w przypadku gruntow niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii i sposobu odspajania
gruntéw oraz termindw wykonywania innych robot metsienie wymaga dotyczicych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie pogbu rob6t ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnycbwykonane zgodnie z dokumentagprojektova i SST.
Szerokaé¢ dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wgej niz + 5 cm. Dokladn&
wykonania skarp rowéw powinna byggodna z okrdona dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01 .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&amroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektows.
Szczeg6la uwag; nalezy zwrdcic na:
- wtasciwe ucie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ucie i odprowadzenie wygidw wodnych.
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6.2.2. Sprawdzenie jaka wykonania rob6t
Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jgkowykonania robot ok&ono w punkcie 6 SST D-02.01.01,
D-02.02.0l oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢ats.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
1 |Pomiar szerokmi korpusu Pomiar tdama, szablonem, fato diugaci 3 m i poziomiq lub
ziemnego niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w punktach

gtownych tuku, co 100 m na tukach o R > 100 m carbfa tukach
0 R < 100 m oraz w miejscach, ktore badatpliwosci

Pomiar szerokmi dna rowéw

Pomiar rzdnych powierzchni korpusu
ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar rownéci powierzchni korpusu
Pomiar rownéci skarp

Pomiar spadku podtnego powierzchni  |[Pomiar niwelatorem ednych w odstpach co 200 m oraz w
korpusu lub dna rowu punktach wtpliwych

8 |Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kazdej utazonej warstwy lecz
nie rzadziej ni raz na kade 500 m3 nasypu

W[
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6.3.2. Szerok& korpusu ziemnego
Szerokd¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o
wigcej niz+ 1 0 cm.
6.3.3. Szerok& dna rowow
Szerokd¢ dna rowdw nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vdce;
niz +5cm.
6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wdej niz -3 cm lub
+1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
pochylenie skarp nie nie r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oesj niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemta.

6.3.6. Rownéc¢ korony korpusu
Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Bdmetrowa, nie mo@ przekracz&3 cm.
6.3.7. Réwnéc skarp
Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekracza + 10 cm.
6.3.8. Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spomy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych
niz -3 cmlub + 1 cm.
6.3.9. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zag:szczenia gruntu okékony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powiniendygodny z zaldonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnage wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taas
odrzucone. Ji materiaty nie spetniage wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniera
Wykonawca wymieni je na wéaiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujwigcksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzng wade za nie majca zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wigtkpotracen za obnkong jakaosé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000Aymagania Ogolne"” pkt7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawest m3 (metr szeienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Nymagania Ogélne" pkt 8.
Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgi podano w SST D-00.00.00 “ Wymagania Ogolne" gkt
Zakres czynn&i objetych cen jednostkowy podano w SST D-02.01.01.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy
. PN-B-02480 Grunty budowlane. Qdtemia. Symbole. Podzial i opis gruntow
. PN-B-0448 grunty budowlane. Badania pkdgruntow
. PN-B-04493 grunty budowlane. Oznaczaajgllrngci biernej
. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty meeriVymagania i badania
. BN-64/893 1-01 Drogi samochodowe. Oznaczenlkagska piaskowego
. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczemidutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i pediprzez
obciazenie piyt
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wsghika zagszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szylgkieuchu, IBDiM, Warszawa 1978.

UL WN P
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D - 02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneT$ 1 wymagania dotyece wykonania i odbioru
wykopéw w gruntach kat. I-Ill w zvazku zprzebudowy odcinka drogi gminnej wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Wiejska/Rzeczng w Nowej Wsi Rzecznej, gm. Starogard Gdanski - projekt zamienny dla projektu przebudowy
ul. Rzecznej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumenétargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaapbidt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budaody d
i obejmup wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych.
Grunt nienadajcy sie do ponownego wbudowania rglavywies¢ w miejsce wybrane przez wykonayvspetniajce
wymagania przepiséw o gospodarce odpadami.

1.4. Okredlenia podstawowe
Podstawowe okékenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiczu wykopu jest gruntem rodzimym, ktorgdrzie stanowit podize nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawieratipodatnych i potsztywnych [12] powinien charakwat
sig grum nosnosci G1. Gdy podiee nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupysmsci, naley podiaze
doprowadzt do grupy nénosci G1 zgodnie z obowzujacymi w tym zakresie przepisami i warunkami lub vosfb
okreslony w dokumentaciji projektowe;j.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okr&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.

Wybor srodkdéw transportu oraz metod transportu powinief digstosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu. Wykonawca ma obaaek
zorganizowania transportu z uwegghieniem wymogow bezpiecistwa zaréwno w olgbie budowy, jak i poza #i

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét
Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w SST DAGR2L(pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowfa stateczn@& w catym okresie prowadzenia robét,
a naprawa uszkodige wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopmln, podcécia lub innych
odstpstw od dokumentaciji projektowej ohza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu przydatrigi do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposfiiemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfagarstw geotechnicznych, wymaga zgodsgyimera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimuy by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad i czasowo skiadowane. Gdspo grunty naley odpowiednio zabezpieczyprzed
nadmiernym zawilgoceniem.

Grunty z wykopdéw winny b§ przez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nésypv
nastpujacym zakresie:
- piaski drobne krednie - bez zastrzen do wbudowywania w dolne partie nasypoéw pepnil,0m od spodu
konstrukciji
- gliny twardoplastyczne - magby¢ wbudowywane w dolne partie nasypéw pod warunkierohawania
niskiej wilgotngci (zblizonej do wilgotnéci optymalnej), ewentualnie dodatkowo stabilizowemy
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chemicznie (wapnem, cementem).
- gliny plastyczne- mato przydatne do zastosowan@magach ziemnych. Wymogiem koniecznym ich

zastosowania jest doprowadzenie ich do wilg&thoptymalne;.
Osobr grupe stanowd grunty organiczne wyksztalcone w postaci torféw hamutéw gliniastych. Grunty te nie
mog stanowé poditaza pod nawierzchai Przewidzianesgsone do wymiany przeprowadzonej w wykopie otwartym,
cze$ciowo chronionymscianky szczeln.Wybrane grunty organiczne powinny dyasipione zasypk piaskovwq
odpowiednio zagszczon
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopOw powinnyc¢hyrzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do lwydoasypdéw mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowinadmiar ohjtosci robot ziemnych albo na polecenie lub za zezweharinzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasygmwinny by wywiezione przez Wykonawma odktad.
Inzynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzésowa nieprzydatéé wynika jedynie z
powodu zamarzgcia lub nadmiernej wilgotrigi.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychétratiemnych powinno spetiawymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyid spetniai wymaganego wskaika zagszczenia,
to przed utéeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osagniete przez bezpwmednie
zag:szczanie gruntéw rodzimych, to nafepodpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajacego
uzyskanie wymaganych wagm wskanika zagszczenia. Mgliwe do zastosowanig&rodki, o ile nie § okreslone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceiptagjnierowi.

Powyssza uwaga dotyczy odcinkéw , dla ktérych w dokuraejntprojektowej nie uwzghbiniono wykonania
wzmocniéi podiaza gruntowego pod posadowienie nasypow i konstrulajiierzchni drogi.

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych ndgtawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-023%8 [4] rysunek 4.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét nigrh

Minimalna wartad¢ Is dla:
Strefa innych drog
korpusu -kategeria-ruchu-KR3 kategoria ruchu KR1
KR6 KR2
Gorna warstwa o grulioi 20 cm -4.00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych 1,00 0,97

5.3. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbavarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t czynnd¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spihyjo
uszkodzé powierzchni korpusu.Naprawa uszkofizgowierzchni robét ziemnych, wynikaych z niedotrzymania
podanych powsej warunkow obeiza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniadzgici z wymaganiami okgonymi w dokumentaciji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegpliwag; nalezy zwréci na:

- sposOb odspajania gruntéw nie pogargaajch wiaciwosci,

- zapewnienie stateczfw skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iigitozakaczeniu,

- doktadnag¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykeczenie),

- zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w pkcie 5.2.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-02100kD 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest m3 (metr szZeienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0210pk® 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m3 wykopuzemieszczeniem gruntu w nasyp obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robaz Programu Zapewnienia Jé&io

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznycprdavidtowego wykonania robét lub wynilkaych z
przyjetej technologii robo6t ,

wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu bé&azmio w nasyp,

transport gruntu do miejsca wbudowania,

wywiezienie nadmiaru gruntu lub nie nadajacegodsievbudowania w miejsce wybrane przez wykongawc
spehiajce wymagania przepisdw o gospodarce odpadami,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dolentacj Projektova,

zag:szczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie wymaganych pomiarow i hialddooratoryjnych,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

uporzdkowanie terenu i rekultywagierenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneT$ 1 wymagania dotyece wykonania i odbioru
nasypow w zwizku z przebudowy odcinka drogi gminnej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Wiejska/Rzeczng w Nowej
Wsi Rzecznej, gm. Starogard Gdanski - projekt zamienny dla projektu przebudowy ul. Rzecznej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumengtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza@biot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budadgy d
i obejmup wykonanie nasypéw (z gruntu zggczanego) z wykopu i dokopu z jednoczesnym fornmieva i
zag:szczaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okétenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev OT D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Do budowy nasypéwayte keda grunty uzyskane z korytowania (wg zasad podany@S# D.02.01.01) lub
grunty pozyskane z dokopéw.

Dopuszcza giwznoszenie nasypow wadznie z gruntdw i materiatdw przydatnych do teghu den. takich,
ktére spelnigg szczegotowe wymagania oklene w PN-S-02205 iaszaakceptowane przezzimiera. Grunty i
materiaty do budowy nasypow podaje tablica 1.

Akceptacja przez hyniera nasfpuje na bigagco w czasie trwania robdét ziemnych na podstawie

przedktadanych przez Wykonagwarynikéw bada laboratoryjnych.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiafgprzydatne, albo nie uwzglni zastrzeen
dotyczicych materialdw o ograniczonej przydatoio to wszelkie takie ezci nasypéw zostanprzez Wykonawg na
jego koszt usurte i wykonane powtdrnie z materiatdw o odpowiednighsciwosciach.

Tablica 1. Przydatrnié gruntdéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 [4].

Przeznaczenid

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tresé
zastrzeenia

Na dolne
warstwy
nasypow
pontej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2, Zwiry i pospoiki,
rowniez gliniaste
3. Piaski grubosrednio

i drobnoziarniste,
naturalne i tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe)o
wskazniku raznoziarnis-
tosci U215 )

5. Zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne ze

1. Rozdrobnione gruni
skaliste mgkkie

2. Zwietrzeliny i rumosze|
liniaste o
. Piaski pylaste, piaski

gliniaste, pyly piaszczyst

| pyty

- gdy pory w gruncie skalisty!
beda vnyemlone gruntem lu
materiatem drobnoziarnistym

- gdy kzda wbudowane w
miejsca suche lub zabezpieczo
L.od wod gruntowych i
‘powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych
piaskéw préchnicznych

- do nasypow nie W}Iszych n 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, glin
i gliny pylaste oraz inne ¢
w < 35%

6. Gliny piaszczyste
zwigzte, gliny zwkzte i
gliny pylaste zwgzte oraz
Inne grunty o granic
p%/nnoéu wL od 35 do
60%

V- w miejscach suchych lub
przegciowo zawilgoconych
- do nasypéw nie

( \Azﬁhszych Nk 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszen
spoiwami

starych zwatév

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartzi

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sina

19]
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powyzej 5 lat,

. Lupki przywegtowe
9rze alone _

. Wysiewki kamienne
0 zawartgci frakciji
itowej ponizej 2%

frakcjl towe] ponad 29

Elqb_okoém wiekszej od
apilarngci biernej gruntu
podiaza

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5
lat)

9. ltotupki przyweglowe

nieprzepalone

10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

- 0 ograniczonej podatia na
r5(())/zpad -4czne straty masy do
0

- gdy wolne przestrzenie zosta
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

- gdy zalegag w miejscach
sgcﬁ/ych Il?k?lagizolovjvane od
wody

Na gorne 1. Zwiry i pospotk 1. Zwiry i pospofki - pod warunkiem ulepszenia ty
warstwy 2. Piaski grubo i liniaste ) gruntéw spoiwami, takimi jak:
nasypow w srednio- . Piaski pylaste i cement, wapno, aktywne popio
stre- ziarniste liniaste ) itp.
fie przemar- | 3. Hotupki przyweglowe | 3. Pyly piaszczyste i pyty
zania przepalone zawierage |4. Gliny o granicy
mniej niz 15% ziarn p%/nnosu mniejszej nk
mniej- 35% , , - drobnoziarniste i nierozpado-
22\//\0/ od Ok,_OIZS mm 5. _I\I/IleszanlnyI popiotowot we: straty masy do 1%
. Wysiewki kamienne | zuzlowe z wegla - T :
o uziarnieniu kamiennego . o wskaniku nasnoscl wnos=10
odpowiadag- 6. Wysiewki kamienne
cym pospétkom lub 1ghma_s'ge 0 zawarkgi
zwirom rakcji itowej >2%
7.Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarnis
W wykopach i
miejscach - gdy % ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinoweg Grunty watpliwe i (cementem, wapnem, aktywnyi
glebokasici wysadzinowe popiotami itp.)
przemarzania
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobor spratu zageszczapcego
W tablicy 2 podano, dla #dych rodzajow gruntdéw, orientacyjne dane przy dabasprztu zagszczagcego. Spret
do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez kyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gjprzagszczagcego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaskij spojste: pyty gliny| 9ruboziarniste | Uwagi
urzadzeh zwiry, pospofki ity i kamieniste 0
przyda
t-
zag:szczajcych grubé¢ | liczba | grubacs¢ | liczba | grubas¢ | liczba | nosci
warstwy | przegé | warstwy| przegé | warstwy| przegé | maszy
[m] n*** [m] n*** [m] n*** n
Walce statyczne | 01 do 0,2 4do8| 0,1do | 4do8 | 0,2do| 4do8 1)
gtadkie * 0,2 0,3
Walce statyczne - - | 02do | 8do12| 0,2do| 8do12| 2)
okotkowane * 0,3 0,3
Walce statyczne | 0,2 do 0,5 6 do 8| 0,2do | 6 do 10 - - 3)
ogumione * 0,4
Walce wibracyjne | 0.4 do 0,7/ 4do 8| 0,2do | 3do4 | 0,3do| 3do5 | 4)
gtadkie ** 0,4 0,6
Walce wibracyjne | 0,3 do 0,6/ 3do 6| 0,2do | 6do 10| 0,2do| 6do10| 5)
okotkowane ** 0,4 0,4
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Zagszezarki 0,3do0,5 4do8| - - 02do| 4do8| 6)
wibracyjne ** 0,5

Ubijaki ~ |0,2do0,4 2do4| 01do| 3do5| 0,2do| 3do4 | 6)
szybkouderzaice 0,3 0,4

Ubijaki o masie od 4 do 3do6 3do6

1do 10 Mg 2,0do 8,00 10 1,0do | uderzé | 1,0 do | uderzé
zrzucane z uderze| 4,0 w punkt| 5,0 w punkt
wysokdaici od 5 do nw

10m punkt

*) Walce statyczneasmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zag;szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nale/ zag;szcz statycznie.

***) \Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gérnych warstw podé Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@ygnuntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj sic do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntdw spoistych przydatng walcesrednie i cgzkie, do gruntdw kamienistych - walce bardzerkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,giidek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelagkich przekopéw

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0Q100kt 5.

5.2. Dokop
5.2.1. Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno lBywskazane przez Wykonawe musi by ono zaakceptowane przezzyniera.
Miejsce dokopu powinno léytak dobranezeby zapewrd przew6z lub przemieszczanie gruntu na jak najkydtis
odlegtaciach. O ile to maliwe, transport gruntu powinien odbywaig w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.
5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu dokopu @m rozpoczé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydé&thno
zalegagcego gruntu do budowy nasypoéw oraz po wydaniu zg@dpimie przez layniera. Gébokas¢ na jak nalezy
ocent przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powingy bdspajane, chybae wymaga tego dagi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasglipp@one przez Wykonawagrunty nieprzydatne powinny by
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, ngpde wskazaniami #yniera. Roboty te dula wiaczone do
obmiaru robét i optacone przez Zamawtaggo tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw niepatygch byto
konieczne i zostalo potwierdzone przezyimera.
Dno dokopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku zimwego sptywu wody. O ile to konieczne, dokop
nalezy odwodné przez wykonanie rowu odptywowego.
Jezeli dokop jest zlokalizowany na zboczu, niez@@n naruszastatecznfci zbocza.
Dno i skarpy dokopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dyak uksztattowane, aby harmonizowaly z
otaczajcym terenem. Na dnie i skarpach dokopu haferzeprowadz rekultywacg; na koszt Wykonawcy.
5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podia w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu najew obrebie jego podstawy zakeozye roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.
5.3.1.1. Wyagcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku dmasypu jest wksze ni 1:5 naley, dla zabezpieczenia
przed zsuwanieménasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni, vegmym okoto 4%+ 1% i
szerokdci od 1,0 do 2,5 m.
5.3.1.2. Zagszczenie gruntu i oos¢ w podtazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych zalegmjch w poditau
nasypu do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.z@ wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejszaznD,95
Wykonawca powinien dagci¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jeeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oshgnicte przez bezpwednie
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zag;szczanie podim, to naley podipé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podény umaliwiajace uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia dla podia nasypow
do gkbokasci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wart& Is dla:
0 Wysokaci, innych drog
m kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztalcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998ygljnek 3.
5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podionasypow

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaty lub na innej gtapgkp@wierzchni, to przed
przystpieniem do budowy nasypu powinna on& bgzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢ co najmniej 15 cm, w

celu poprawy jej powizania z podstaanasypu.

5.3.2. Wybor gruntdéw i materiatéw do wykonania rasy

Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypowwpoen by dokonany z uwzgbnieniem zasad
podanych w pkcie 2.
5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegwofilu podiwnego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwaghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczagzez
Inzyniera.
W celu zapewnienia statecz&eonasypu i jego rownomiernego osiadania majerzestrzeganastpujacych zasad:
- Nasypy nalgy wykonywa& metody warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by wznoszone rownomiernie na calej szerkwko
- Grubac¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenoasipic
dopiero po stwierdzeniu przezzymiera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.
- Grunty o r@nych wiaciwoséciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétima
calej szerokéci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w goérne warstwy
nasypu.
- Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
(o wspdtczynniku K1&10-5 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto #%4%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinied bfpustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuedpad
powinien by jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedtoie powierzchni warstwy powinno
uniemaliwia¢ lokalne gromadzenieeivody.
- Jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powianit jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinyy Uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowanigmieku. Takie uksztalttowanie gdrnej powierzchni gwspoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchnigipgu w gruncie tworzcym nasyp.
- GOrm warstwe nasypu, o grubei co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczaldoi K10 = 6 X 10 -5 m/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich $etavosciach, Ireynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie
gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacgmentem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimypadku
jest konieczne sprawdzenie warunkuwmsci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie
korekty, polegajcej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.
- Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraztemanach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubdci co najmniej 0,5 m powe] najwyzszego poziomu wody, nale wykona& z gruntu
przepuszczalnego.
- Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinied bgzzwtocznie wbudowany w nasypzymier maze
dopucic czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego ezgibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.
5.3.3.4. Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustéw naly wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zagzszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczansikonanie przepustow z innych poprzecznych elegvent
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych wrpek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
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wykonania nasypu w olloie przekopu naly uwzgkdni¢c wymagania okrdone w pkcie 5.3.3.6.
5.3.3.5. Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochkgitad 1:5 do 1:2 nalgy zabezpieczy nasyp przed zsuwaniengsi
przez:

- wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
- wykonanie rowu stokowego pow§j nasypu.
5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa& w jego skarpie stopnie o szergkbdo 1,0 m.
Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wydakle +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. V¥giz
stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleghazsci nasypu, wykonanych z gruntéw o
roznych wiaciwosciach lub w rénym czasie.
5.3.3.8. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waé dopuszczalp to
znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o w§cej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwalklad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mana przeprowadzi w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzai@se z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gaeehiem, poszczegoélne jego warstwy oraz korongpoago
zakaczeniu robot ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, aggiktu
5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ng ye stanie osuszyjej i zagscic w czasie
zaakceptowanym przezdyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.4. Zagszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogolne zasady zsgczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz epygicych warunkéw. Rozimne warstwy gruntu natg
zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2. Grub&t warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczlprzegé maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadpodanymi w pkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne wartéri, dotycace grubdci warstw ré@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrych maszyn do
zag:szczania podano w pkcie 3.
5.3.4.3. Wilgotné¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna iyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

- w gruntach niespoistych +2 %
- w gruntach mato §rednio spoistych +0 %572 %
- w mieszaninach popiotowauzlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotnei gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslona w pktach
6.3.216.3.3.
5.3.4.4. Wymagania dotyaze zagszczania

W zalegnosci od uziarnienia stosowanych materiatow, gagzenie warstwy natg okreslat za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdérnego rhoddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia, okianych
zgodnie z normp PN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérychenjest
mozliwe okreslenie wskanika zagszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zag:szczenia gruntéw w nasypach, atomy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien ndeja
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartwi wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach
Minimalna wartéc¢ Is dla:

Strefa innych drog
nasypu kategoria | kategoria
ruchu ruchu

KR3-KR6 KR1-KR2

GOrna warstwa o grulsci 20 cm 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do
gtebokasciod powierzchni robét
ziemnych:

- 0,2 do 2,0 m (autostrady)
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- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - -
1,00 0,97

Warstwy nasypu na gbhokasci od

powierzchni robot ziemnych porj:

- 2,0 m (autostrady) - -

- 1,2 m (inne drogi) 0,97 0,95

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntow dla ktérych trudne jest pomiemreni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskaznika odksztalcenia 10 okéwnego zgodnie z normPN-S-
02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien &yviekszy niz:
dlazwiréw, pospotek i piaskéw
- 2,2 przy wymaganej wardoi Is 21,0,
- 2,5 przy wymaganej wardoi Is <1,0,
- dla gruntéw drobnoziarnistych o rdwnomiernym uzieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwktych, itow —

2,0,

- dla gruntéw rénoziarnistych fwirow gliniastych, pospofek gliniastych, pytéw pzagzystych, piaskow

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystywtieztych) — 3,0,

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstve, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagcic. Jezeli powtdrne zagszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskea zagszczenia, Wykonawca powinien uganwarstw i wbudowa
nowy materiat, o ile liynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowegaeszczenia warstwy.
5.3.4.5. Prébne zagzczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zegggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2ayipgen by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktarigada s¢ grunt czterema pasmami o szeréiamd 3,5 do 4,5
m kazde. Poszczegdblne warstwy uktadanego gruntu powmiey w kazdym pasie ina grubg¢ z tym, ze wszystkie
musz miesci¢ sic w granicach wiéciwych dla danego spgi zagszczajcego. Wilgotné¢ gruntu powinna by
réwna optymalnej z tolerangcjpodam w pkcie 5.3.4.3. Grunt ulony na poletku wedlug podanej #¢j zasady
powinien by nastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny naley okresli¢ wskaniki zagszczenia,
dopuszczajc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sommzopowa, ugiciomierz udarowy po ich
skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia naly wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umadliwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej g#ci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych
wynikéw zagszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4odaje s¢ wyboru sprztu i ustala si potrzeba
liczbe przeg¢ oraz grubéé warstwy rozkladanego gruntu.

- 5.4. Odklady

5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadow
Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktorelaity wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych prac
zZwiagzanych z tragdrogow.
Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkitad,zeli:
- stanowi nadmiar objtosci w stosunku do obfosci gruntdw przewidzianych do wbudowania,
- s nieprzydatne do budowy nasypOw oraz wykorzystamiinnych pracach, zwzanych z budow trasy
drogowej,
- ze wzgkdu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie wrasme oczekiwanie na wbudowanie
materiatdéw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych xgy przypadkoéw tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez layniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania dokopu
Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolawagodndci z wymaganiami okigonymi w pkcie
5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji jpktowej i SST. W czasie kontroli nale zwrécic szczegéla
uwag: na sprawdzenie:
a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentaciji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewmigjgo ich stateczio,
¢) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po Zmlzeniu eksploatacji ukopu.

37



6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje bada pomiaréw

Sprawdzenie jakei wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédino wymaganiami okidonymi w
pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dolantacji projektowej i SST.
Szczeg6la uwag: nalezy zwrdci na:

a) badania przydatrioi gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtow&ei wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatéc gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnnig, pochodzcej z nowegazrrédta, jednak nie rzadziej mi
jeden raz na 3000 m3. Widym badaniu nalg/ okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
- zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
- wilgotnos¢ naturalm, wg PN-B-04481:1988 [1],
- wilgotnos¢ optymalr i maksymaln gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
- granie; ptynnadsci, wg PN-B-04481:1988 [1],
- kapilarna¢ bierra, wg PN-B-04493:1960 [3],
- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
6.3.3. Badania kontrolne prawidtoém wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
- prawidtowaici rozmieszczenia gruntéw oadych wiaciwosciach w nasypie,
- odwodnienia kadej warstwy,
- grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadzi nie rzadziej ri
jeden raz na 500 m2 warstwy,
- nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepkig 5.3.3.1 poz. d),
- przestrzegania ograniazeokreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycygch wbudowania gruntéw w
okresie deszczow i mrozéow.
6.3.4. Sprawdzenie zeggczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdo nasypu polega na skontrolowaniu zgagnowvartaici
wskaznika zagszczenia Is lub stosunku modutow odksztalcenia izod@ami okrelonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4.
Do biezacej kontroli zagszczenia dopuszczazsiparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia Is powinno Byprzeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PORE35:1998 [4].

Zagzszczenie kadej warstwy naley kontrolowa nie rzadziej ni:

- jedenraz w trzech punktach na 1000 m2 warstwyraypgadku okrélenia wartdci Is,
- Jjeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy aygadku okrélenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywdo dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowad¢ zag;szczenia konkretnej warstwy nasypu lub pedipod nasypem powinna dypotwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztaltu nasypu obejmdjontrok:
- prawidtowdsci wykonania skarp,
- szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowici wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgdédna wymaganiami
dotyczicymi pochyld i doktadndci wykonania skarp, okéionymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie
5.3.5 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szerokc korony korpusu polega na pordwnaniu szegéokdorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeré&ia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, ofomych w
dokumentacji projektowe;.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-02100kD 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest m3 (metr szeienny) wykonanego nasypu wraz z transportem grdatu
wbudowania w nasyp.

Objetos¢ nasypOw hdzie ustalona w metrach $zennych na podstawie oblicze przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegpdoziom gruntu po usuwtiu warstw gruntéw nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0Bpkt
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa jednego metrassmnnego (m3) wykonania nasypu z gruntu z dokopagvertransportem
do wbudowania w nasyp obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robiaz Programu Zapewnienia Jéio
- zakup i dostarczenie gruntu z dokopu ,
- zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznychrdwidtowego wykonania rob6t lub wynikajych z
przyjetej technologii robot ,
- wyprofilowanie skarp dokopu,
- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwaodnienie terenu robot,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, scpagt ich rozebranie,
- przygotowanie podita wraz z jego zagzczeniem,
- wykonanie nasypu z gruntu uzyskanego z dokopu,
- zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami SST,
- przygotowanie powierzchni skarp do poszerzeniacigeye stopni,
- wyréwnanie powierzchni nasypow z wyprofilowanienagkzgodnie z DokumentadProjektows i SST,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

Cena jednostkowa jednego metrassEnnego (m3) wykonania nasypu z gruntu z wykopejrabje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robxaz Programu Zapewnienia Jé&io,
- zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznychrdwidtowego wykonania rob6t lub wynikaych z
przyjetej technologii robot ,
- przygotowanie podita wraz z jego zagzczeniem,
- wykonanie nasypu z gruntu uzyskanego z wykopu,
- zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami SST,
- przygotowanie powierzchni skarp do poszerzeniacigeye stopni,
- wyrdéwnanie powierzchni nasypow z wyprofilowanienagkzgodnie z DokumentadProjektows i SST,
- wykonanie pomiaréw i bada
- uporadkowanie terenu robét; wywoz odpaddéw na wysypiskazvz kosztami utylizacji lub na miejsce
- przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf \Ss wymagania dotyece wykonania
i odbioru robot zwgzanych z przebudowy odcinka drogi gminnej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Wiejska/Rzeczng w
Nowej Wsi Rzecznej, gm. Starogard Gdanski - projekt zamienny dla projektu przebudowy ul. Rzecznej w Nowej
Wsi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obsEmjaca podstaw opracowania szczegoétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayg kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robda drogach.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizaogimontach drég.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - §ikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzaciakéw opadowych.
1.4.2.Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona donggacyjnego odprowadzandaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavdadzanigciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagrenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe;.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demiiasciekdw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony dademmia sciekbw z kanatow oraz kanaldw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamgyio wysokdci wewrgtrznej mniejszej rii 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamitgio wysokaci wewretrznej rownej lub wgkszej nz 1,0 m.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgWwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona durdo i
prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajima zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu anip| na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptostyc

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczon&akenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaiek&nalizacyjna maga dodatkowy przewod pionowy
umazliwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekow, sptywaicych z wyzej potazonego kanatu doptywowego dazgj
potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowaslepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropeez ltworu wilazowego,
spetniajica funkcje studzienki pa¢zeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnakaaale przetazowym przeznaczona do kontroli i joteowej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona gbaehia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraacaajpochylné i zagkbienie dna umidiwiajace wytmcenie
nadmiaru energiiciekow sptywajcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wyloticiekdw - element na keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.
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1.4.3.10. Przéfie syfonowe - jeden lub wiej zamknitych przewodow kanalizacyjnych z rizeliwnych, stalowych
lub zelbetowych pracarych pod dinieniem, przeznaczonych do przepty$eiekdw pod przeszkadha trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany siaci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowegzyaania
czesci sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnegezsatia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownigciekdédw - obiekt budowlany wypogany w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowyweigiedw z poziomu riiszego na Wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - adzenie do odbiorgciekédw opadowych, sptywaych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczasé€zstudzienki lub komory przeznaczona do czyeneeksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegid pomidzy rzdmq dolnej powierzchni plyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdm spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb pdzeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do Zeja obstugi
do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komoe robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy - elementliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, unitiwiajacy dostp do uradzei kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w néaiekéw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnk@nalizacyjnej poreidzy kinet, asciara komory roboczej.
1.4.5.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.1

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw
Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padev ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe
2.2.1.Rury kamionkowe

Rury kamionkowesrednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-0673], 1 stosowane gtéwnie do
budowy przykanalikow.

2.2.2.Rury betonowe
Rury betonowe ze stopk bez stopki grednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/897D2§19].
2.2.3.Rury z PCV
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wefcia kanatéw) powinna iywykonana z:
- kregbw betonowych luldelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
— muru cegty kanalizacyjnej odpowiadagj wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza pomgj wegcia kanatdéw powinna kiywykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego
klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadagego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub raliéywnie z cegly
kanalizacyjnej.

2.3.2.Komin wtazowy

Komin wlazowy powinien b§ wykonany z kggow betonowych lubzelbetowych osrednicy 0,80 m
odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].
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2.3.3.Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego odetevosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.3.4.Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe naly wykonywa jako:
- wiazy zeliwne typu ctzkiego odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w ksigodrogi,
- wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane pozpusem drogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.4. Materiaty dla komor przelotowych pot  gczeniowych i kaskadowych
2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z plyt stropows i dnem mae by wykonana jakozelbetowa wraz z domieszkami
uszczelniagjcymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnejkdonentacji projektowe;j.

2.4.2.Komin wtazowy

Komin wlazowy wykonuje si z kregoéw betonowych lutzelbetowych osrednicy 0,8 m odpowiadagych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.4.3.Wtaz kanatowy

Wedtug pkt 2.3.4.
2.5. Studzienki bezwtazowe - $lepe
2.5.1.Komora podczeniowa

Komorg pofaczeniowy (Sciany) wykonuje si z betonu hydrotechnicznego odpowiagago wymaganiom
BN-62/6738-03, -04, -07 [17] z domieszkami uszcimdeymi lub z cegly kanalizacyjnej odpowiadeg]
wymaganiom PN-B-12037 [5].

2.5.2.Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala Zeicto plyt pokrywowa stanowi prefabrykat wg
Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych [23].

2.5.3.Plyta denna
Piyte denry wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.6. Studzienki sciekowe
2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne
Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-80004 [13].
2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane, prefabrykowane kgi betonowe érednicy 50 cm, wysoki 30 cm lub
60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.6.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piescieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny kiywykonane z betonu wibrowanego klasy
B 20 zbrojonego stalStOS.

2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny raigruba¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy
B 20 zbrojonego stalStOS.

2.6.5.Plyty fundamentowe zbrojone
Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadauba¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy B 15.
2.6.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mize by wykonana z tlucznia lulzwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7],B411111 [3], PN-B-11112 [4].
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2.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpad@awymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadg/maganiom PN-B-14501 [7].

2.9. Sktadowanie materiatéw
2.9.1.Rury kanatowe

Rury mana skltadowa na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stajcej.

Powierzchnia skladowania powinna ¢byutwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniegn waid
opadowych.

W przypadku skiadowania poziomego pierayvsgarstwe rur naley utozy¢ na podkiadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych malektada& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia skladowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktadéa rury wedtug poszczegdlnych grup, wiedkoi gatunkéw w sposob
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dosep do poszczegbinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2.Kregi

Kregi mozna skltadowéa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiex,nacisk kegébw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wia&@ sktadowania nie powinna przekra¢zg8 m.
Sktadowanie powinno unibwia¢ dostp do poszczegdélnych stoséw wyrobdéw lub pojedyncikyegdéw.

2.9.3.Cegla kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchiwardzonej z
odpowiednimi spadkami unatiwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny dytozone w sposéb upagdkowany, zapewniagy tatwasé
przeliczenia. Cegty powinny byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosédob jpryzmach.

Jednostki tadunkowe mady¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokéci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysélstoséw i pryzm nie powinna przekraézga2 m.

2.9.4.Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny bykltadowane z dala od substancji dzidggh koroduco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowaniarpa by utwardzona i odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow mag by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletacktagach o
wysokadci maksimum 1,5 m.

2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podto w sposob zabezpiecaey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycz ace sprz etu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt

3.2. Sprz et do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien az& sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
- spycharek kotowych lubagiennicowych,
- sprztu do zagszczania gruntu,
- weciaggarek mechanicznych,
- beczkowozbw.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotycz ace transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zarbwno kamionkowe jak i betonowe, mdg¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu w sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomejdiuz srodka transportu, z wajkiem rur betonowych o
stosunkusrednicy nominalnej do dtugoi, wickszej nz 1,0 m, ktére naley przewozt w pozycji pionowej i tylko w
jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzgaem pod wpltywem
sit bezwtadnéci wyskpujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa mae przewysza scian srodka transportu o wtej niz 1/3
srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie \igj niz 2 m).
Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uklada& na podkitadach drewnianych, szposzczegdlne warstwy w
miejscach stykania siwyrobéw naley przektadéd materiatem wycidtkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3. Transport kr egéw
Transport kggéw powinien odbywé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadiepdzycji
wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinéadveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanieddw osrednicach 1,2 mi 1,4 m nalewykonywa za pomog minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwegzefabrykatu.

4.4. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nie by przewa:ona dowolnymirodkami transportu w jednostkach tadunkowych luteha.
Jednostki tadunkowe naig uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem najeuktada& na srodkach przewozowycHKcisle jedne obok drugich, w jednakowe;j
liczbie warstw na powierzchérodka transportu.

Wysokas¢ tadunku nie powinna przekraczaysokaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienogtasia opinek.
Zaladunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunketwpowinien si odbywa& mechanicznie za pomgarzadzen
wyposaonych w osprat kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek ytadunek wyrobéw przewmnych
luzem powinien odbyw@sig recznie przy uyciu przyradow pomocniczych.

4.5. Transport wtazoéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnynsrodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigleiktada na paletach po 10
szt. i hczye taéma stalowva.

4.6. Transport wpustéw  zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przesuwaniemespodczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakie srodki transportowe, ktore nie spowodluj
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszankije@yszczenia mieszanki i oenia temperatury przekraczegj
granig; okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeniawiale oznaczy je w terenie za poraoc
kotkéw osiowych, kotkowswiadkéw i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej to reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoxa (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i zedre przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibato- wykopu (gcznie lub
mechanicznie) powinny ldydostosowane do g¢dokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadarsggmtu
mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowdaaien i uszczelnienie stykéw. Deskowak@an naley prowadzé w miar
jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinienbwywieziony przez Wykonawecna odkiad.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogingaojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezsaym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnc lwykonane bezpwednio przed utzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zzymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno¢byykonane od 0,10 do 0,15 nehiej od projektowanego
poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podio za

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pmeim jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtd podiae naley wykona z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubimi od 15 do 20 cmaktznie z utdgonymi siczkami odwadniacymi. Dla przewodéw o
srednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadnjegj naley wykona fundament betonowy, zgodnie z dokumentacj
projektowg lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanaeyich zbite ity naley wykona podtaze z pospétkizwiru lub
ttucznia o grubéci od 15 do 20 cm. Dla przewodéwskednicy powyej 0,50 m nalegy wykona fundament betonowy
zgodnie z dokumentacprojektovs lub SST.

Zagszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty monta zowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i gkbokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetia
ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatdw powinny zapeWdopuszczalne minimalne qakosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s. Spadki te nie mady¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw Grednicy do 0,4 m - 36o,
- dla kanatow i kolektoréw przelotowych %o
(wyptkowo dopuszcza sispadek 0,3%60).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikaj ograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu (dla rur betonowych i
ceramicznych 3 m/s, gzalla rurzelbetowych 5 m/s).
— glebokas¢ posadowienia powinna wyndsiv zaleznoici od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,Zgodnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatlu na kKmdwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu
zapewnienia mdiwosci ewentualnego skanalizowania obiektow goloych przy tym kanale.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanatowe typu ,Wipro” uklada gizgodnie z ,Tymczasoav instrukch projektowania i budowy
przewodow kanalizacyjnych z rur ,Wipro” [24].

Rury utlwone w wykopie na znacznychefbkdsciach (ponad 6 m) oraz znacznie atkone, w celu
zwiekszenia wytrzymaléci powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentapyrojektova.

Poszczegdblne wone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiensirgaku diugdci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita paaia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Uszczelnienia ztzy rur kanatowych mma wykona:
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sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznym naypadku stosowania rur kamionkowysgtednicy 0,20
my
zaprava cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi hghbetowymi w przypadku uszczelniania
rur betonowych drednicy od 0,20 do 1,0 m,
specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedtug rozedan indywidualnych zaakceptowanych przez
Inzyniera w przypadku stosowania rur ,Wipro”,
sznurem konopnym i falialuminiowg przy stosowaniu ruteliwnych kielichowych dinieniowychsrednicy od 0,2
dol,0 m.

Pohczenia kanatow stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanadyennicy do 0,3 m mma

taczy¢ na wpust lub poprzez studzienkryta - slepa).

Kat zawarty mg¢dzy osiami kanatéw doplywowego i odptywowego - zbiego powinien zawieéasic w

granicach od 45 do 80

Rury naley uktada w temperaturze powgj (° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongwa

temperaturze nie mniejszegni8® C.

Przed zakficzeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego

kanatu przed zamuleniem.
5.5.2.Przykanaliki

Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczgptny wykonywaniu przykanalikbw nalg przestrzega

nastpujacych zasad:

trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy pox#niach do kanatu ogéinosptawnego),

minimalny przekroj przewodu przykanalika powiniegnesic 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw i przykanalikow
nie diuzszych nk 12 m mana stosowésrednic; 0,15 m),

diugaé¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studziemkwizyjnej
pofaczeniowej nie powinna przekra@za4 m,

witaczenie przykanalika do kanatu peoby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej
(tzw. slepej) lub wpustu bocznego,

spadki przykanalikbw powinny wyndsod min. 20%o0 do max. 400%0 z tym,ze przy spadkach wkszych od 250
%o nalezy stosowa rury zeliwne,

kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

whaczenie przykanalika do kanatu powinnatlwyykonane pod &em min. 45, max. 96 (optymalnym 66),
witaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigmiaczeniowa nalezy dokonywd tak, aby wysoké& spadku
przykanalika nad podtagstudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku keandci wiaczenia przykanalika
na wysokdci wiekszej naley stosowaé przepady (kaskady) umieszczone na zgrgrpozascianky studzienki,
witaczenia przykanalikéw z dwoch stron do kanatu zliego poprzez wpusty boczne powinny lmgytuowane w
odlegtasci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczepatery przestrzeganastpujacych zasad: Najmniejsze

wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinnydggodne zdérednicami okrélonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjhykotowych

Srednica przewodd Minimalnaednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajcego . . . spadowej-
P (m) ajceg przelotowej paiczeniowej kapska do vJej
0,20
0,25 1,20
0,30 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
0,60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczepttny wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych agle

przestrzeganastpujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpdwich odlegtéciach
(max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m p&rgdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku
kanatu,

studzienki paiczeniowe powinny bylokalizowane na patzeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,
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- wszystkie kanaty w studzienkach nafdaczy¢ 0§ w o (w studzienkach krytych),

- studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmochionym (warstwttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywé naley zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nasimiv trudnych warunkach
gruntowych (przy wyspowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmpcnionym,

- w przypadku gdy réinica rzdnych dna kanatdw w studzience przekracza 0,50 @zynastosowa studzienki
spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanataghednicy powyej 0,40 m powinny mieprzelew o ksztaicie i
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymatomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o
srednicy do 0,40 m wkznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgrnstudzienki.
Rdznica pozioméw przy tym rozwzaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, agedniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.16, 8) [22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnyc
elementéw drogowych” opracowanym przez , Transprdjékarszawa [23].

Studzienki rewizyjne skladapie z nastpujacych czsci:

— komory roboczej,

- komina wlazowego,

- dna studzienki,

- wihazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna néiewysokagé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich egky
gkebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupoiewvalaj zapewnt ww. wysokdci) dopuszcza i
wysokas¢ komory roboczej mniejazniz 2,0 m.

Przefcia rur kanalizacyjnych przegiany komory nalgy obudowé i uszczelnt materialem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wiazowy powinien b§ wykonany z kegéw betonowych lutzelbetowych csrednicy 0,80 m wg BN-
86/8971-08 [20]. Posadowienie komina rglevykona na plyciezelbetowej przeciowej (lub rzadziej na kgu
stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdoavak nad spocznikiem o najekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wowczas béepdnio na komorze
roboczej nalgy umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazows wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej czici (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powsgj przedidgony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia karfaizy
zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna é¢rkeztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natatie przypadku
zmianysrednicy kanatu powinna ona standwirzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub idmyaniejscach nat@mnych na obaizenia
dynamiczne)powinny méewtaz typu cézkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkacbzma stosowéa
wihazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinier€ lzynia rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach
go6rna krawdz wtazu powinna znajdowsasie na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego maleamontowd mijankowo stopnie ztazowe w
dwoch rzdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegld poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.Komory przelotowe i patzeniowe

Dla kanatéw csrednicy 0,8 m i wgkszych naley stosowa komory przelotowe i patzeniowe projektowane
indywidualnie, ziaone z nasgjpujacych czsci:
- komory roboczej,
— piyty stropowej nad komar
- komina wlazowegdrednicy 0,8 m,
- piyty pod wiaz,
- wiazu typu ctzkiegosrednicy 0,6 m.
Podstawowe wymagania dla komér roboczych:
— wysoka¢ mierzona od potki-spocznika do plyty stropowej puva wynost od 1,80 do 2,0 m,
— dtugas¢ mierzona wzdha przeptywu min. 1,20 m,
— szerokd¢ naley przyjmowda jako rowra: szerokéé kanatu zbiorczego plus szerdkopotek po obu stronach
kanatu; minimalny wymiar p6tki po stronie wkazu pioven wynost 0,50 m, z&po stronie przeciwnej 0,30 m,
- wymiary w planie dla komor pagtzeniowych uzalmione g ponadto od wielkéci kanatéw i od promieni kinet,
ktére naley przyjmowa dla kanatow bocznych o przekroju do 0,40 m réw0n, a ponad 0,40 m - rowne 1,50
m.
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Komory przelotowe powinny léylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w oldiggach do 100 m
oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory pohczeniowe powinny by zlokalizowane na patzeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych.

Wykonanie patczenia kanatéw, komina wlazowego i kinet podanakvgs. 3.

5.5.5.Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosujeesha poiczeniach kanatéw d@rednicy od 0,60 m, przy dych r&nicach
pozioméw w celu unikricia przekroczenia dopuszczalnych spadkéw édkosci wody) oraz nieekonomicznego
zagkbienia kanatéw.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepatery przestrzeganastpujacych zasad:

— dhugas¢ komory przepadowej zatg od przeptywu oraz od #dicy pozioméw kanatu dolnego i gérnego,

- szerokd@¢ komory zaley od szerokéci kanatow doptywowego i odptywowego oraz pézé kontrolnego z
pomostu gérnego do pomostu dolnego (0,80 m); wynpamostoéw powinny wyno&i0,80 x 0,70 m,

— pomost gorny nalg/ wykona w odlegtdgci min. 1,80 m od plyty stropowej do osi kanatu jemwego,

- nad pomostem gérnym i dolnym najyeprzewidzi€ oddzielny komin wtazowy,

— pomost gérny i schody nadg od strony kaskady zabezpiec¢dyarien wysokaci min. 1,10 m.

Kominy wtazowe nalgy wykona: tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasadydczenia kanatéw w dnie komory i wykonania kinet poolav pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe natg wykonywa: jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach szerokoptrzesinych i, w
zaleznaosci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.6.Studzienki bezwtazoweslepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,8Q Wszystkie kanaly w tych studzienkach ngléaczye
sklepieniami.

Studzienki posadawiagsha podsypce z piasku griod7 cm, po utaéeniu kanatu.

W plycie dennej naley wyprofilowat kinetg zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinme¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@mia
w przypadku zmianyrednicy kanalu powinna stanawprzefcie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki
powinno mi€ spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

5.5.7.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowyezdni drég i placéw, powinny by
wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi
— giebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wrylprzykanalika 1,65 m (wyjkowo - min. 1,50 m i

max. 2,05 m),
— gtebokas¢ osadnika 0,95 m,
— érednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna Byusytuowana wscieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencby
usytuowany 2 cm po#ej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozaania drogowego.

Liczba studzieneksciekowych i ich rozmieszczenie uzahone jest przede wszystkim od wietko
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego. Naley przyjmowa, ze na jeda studzienk powinno
przypada od 800 do 1000 fmawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu poztiym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3 do 5
%o powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 2@ - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzgwaniach ulic natey rozmieszczé przy krawznikach prostych w odlegioi
minimum 2,0 m od zak@zenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratékiekowych bezp&rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o sig¢ 0,5
cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanalu za grednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.

Wopustéw deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi koniecz&é zwiekszenia powierzchni sptywu,
dopuszcza siw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnasytuowania wpustu nad istrieymi urzdzeniami
podziemnymi, ména studzienk sciekowg wyptyci¢c do min. 0,60 m nie stosif osadnika. Osadnik natomiast
powinien by ustawiony poza kolizyjnym usdzeniem i paiczony przykanalikiem ze studziepkjak rownie z
kanatem zbiorczym. Odlegié osadnika od kraggnika jezdni nie powinna przekra@za,0 m.
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5.5.8.1zolacje

Rury betonowe #elbetowe tyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed korgzggodnie
z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczaniaed korozj konstrukcji betonowych” opracowanej przez
Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczéch zewntrznej i wewrtrznej powierzchni warsty

izolacyjra asfaltows, posiadajca aproba¢ techniczi, wydar przez upowzniom jednostk.

Studzienki zabezpieczazgrzez posmarowanie z zextre izolacp bitumiczn.

Dopuszcza gistosowanie innegé&odka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.
W srodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki nale zabezpieczy przez
zagruntowanie izolagjasfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyosswanym na gaco wg PN-
C-96177 [8].
W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazguéznorodnd¢ i bardzo duy przedziat nagzenia czynnika agresji)
sposOb zabezpieczenia rur przed karddykonawca uzgodni z #iynierem.

5.5.9.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie natg prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powiniendy
réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wska zag:szczenia powinien kgyzgodny z
okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawceaodnj z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materialdbw do betonu i zapraw i uétali
recept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobdt w zakresie i z egtotliwoscia
okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczeg6lngei kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw wysédiowych
z doktadndcia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemawod

- badanie i pomiary szerokd, grubdgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub
betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektova zalazenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewoddw,

— badanie wskanikow zagszczenia poszczegdllnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno wynosi wigcej niz
+5cm,

- odchylenie wymiar6éw w planie nie powinnodwi¢cksze n 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy poditaa nie powinno przekracéga 3 cm,

— odchylenie szerokai warstwy poditaa nie powinno przekracéa 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemilegtcici osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekrd@cz® mm,

- odchylenie spadku umnego Kkolektora od przewidzianego w projekcie niewipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkid)0@o projektowanego spadku (przy zikgzonym spadku),

- wskanik zag;szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by zgodny z
pkt 5.5.9,
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— rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadricia do+ 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Og0dlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowa, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
— zasypany zagzczony wykop.
Odbidér rob6t zanikagych powinien by dokonany w czasie umbiwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania og6lnego pgst robot.
Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuj
— oznakowanie rohot,
— dostawe materiatow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoami&m scian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podia i fundamentu,
- wykonanie gczkow,
- wykonanie wylotu kolektora,
- ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— Zzasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkow®ury i ksztattki.
Wymagania i badania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywaurgine do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywandme do nawierzchni
drogowych

5.  PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glikginalizacyjna

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Kszta
i wymiary

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.

24,

25.

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniasysowany na gaco

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wyarag i badania

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtagpu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, Cvidazy typu cézkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymaga
i badania

PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do paiczer sztywnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoaryie

BN-62/67383,04, 07 Beton hydrotechniczny
BN-86/8971-06.00, 01 Rury begdeniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe

~Wipro”
BN-86/8971-06.02 Rury bezgieniowe. Rury betonowezelbetowe
BN-86/8971-08 mefabrykaty budowlane =z betonu. d¢§f betonowe
i zelbetowe.

Sekcja 1.01 10.2. Inne dokumenty
Instrukcja zabezpieczania przed kagogpnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drdg @uziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowerednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm
.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ramsprojekt” - Warszawa
1979-1982 .
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowygepvoddéw kanalizacyjnych z rur
»Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci urzadzehr sieciowych,
wodocikgowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO ilktoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowamiez (Eesp6t Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydensa Marszawy - sierpiel984 r.
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D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghnhicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanierag:szczaniem podi@a gruntowego
w zwiazku z przebudowy odcinka drogi gminnej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Wiejska/Rzeczng w Nowej Wsi
Rzecznej, gm. Starogard Gdanski - projekt zamienny dla projektu przebudowy ul. Rzecznej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi ofmujicy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t zwanych z wykonaniem
koryta oraz profilowania i zagzczenia podiea zgodnie z projektem technicznym. Nadmiar grumtesy wywiesé w
miejsce wybrane przez wykonagvspetniajice wymagania przepiséw o gospodarce odpadami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pKt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogofiie™.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przysgpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu: narzdzi do ecznego wykonywania robét ziemnych, koparek,

zagszczarek ptytowych. Stosowany sgrnie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu
podiaza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj pkt 4.
5. wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-000MWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robd6t

Wykonawca powinien przyghi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podima
bezpdrednio przed rozpogziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \itdejsze przysipienie
do wykonania koryta oraz profilowania i z@gczania podim, jest maliwe wytacznie za zgodl Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonarkarycie oraz po wyprofilowanym i zagzczonym podizu
nie maze odbywa si¢ ruch budowlany, niezwkany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowankoryta w planie i profilu powinny by wczenigj
przygotowane. Rozmieszczenie palikbw lub szpilekvipoo umaliwia¢ nackgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wikszych nk co 10 metréw. Rodzaj spite, a w szczegolrai jego moc nalegy
dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong boty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto nioa
wykonywat recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktagosaerzeniach lub w
przypadku robét o matym zakresie. Spos6b wykonamiai by zaakceptowany przezdyniera. Grunt odspojony w
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czasie wykonywania koryta powinien dwykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacfijgktowej i SST, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkltad w miejseskazane przez dgniera. Profilowanie i zagzczenie
podiaza naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysac#eo
oczyszczeniu powierzchni pod® naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane r@ne podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija
zanienia poziomu w podia przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniggulchné podtaze na gtbokasé¢
zaakceptowan przez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy grunt speilnialy wymagania obowrujace dla gornej strefy
korpusu, w iléci koniecznej do uzyskania wymaganyckdaych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania
wartasci wskanika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1. Do profilowania podia naley stosowdé rowniarki.
Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogélakceptowany przez Ayniera.
Bezparednio po profilowaniu podi@m naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaivisk zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podiaa (Iy)

Strefa korpusu Minimalna wao|. dla KR1-KR2
GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pozio 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material twgey podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrql zag;szczenia naley oprze na metodzie obaken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny
i wtérny modut odksztalcenia podi@ wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego inp@nego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraéza2. Wilgotng¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldyrowna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.zédi po
wykonaniu robét zwazanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchniptwinien on zabezpiecgzypodiaze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez rozmie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezyiiera. Jeeli
wyprofilowane i zagszczone podiee uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladdwmibejnej warstwy ména
przystpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeoiiza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbdnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona
on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloie’6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zmgczenia koryta
i wyprofilowanego podtoa podaje tablica 2.

Tablica2.  Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego poc

Lp Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosé
i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta W 2 miejscach na kadej powierzchni nie rzadziejnico 50m
5 | Rzdne wysokéciowe W 2 miejscach na kdej powierzchni nie rzadziejnco 50m
7 | Zag;szczenie, wilgotn& gruntu| w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecazaelziej nt 1 na|
podiaza 300 nf

6.2.2.Szerokaé¢ koryta (profilowanego podia)
Szeroka¢ koryta i profilowanego podi@a nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm i -5
cm.
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6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podé okrglony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien By
mniejszy od 1.00. 3& jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartici modutdw odksztatcenia,
to wartg¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedceokreélonych zgodnie z normmBN-64/8931-02
[3] nie powinna by wigksza od 2,2. Wilgotri¢ w czasie zagszczania naley bad@& wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ gruntu poditaa powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyvieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne gsarzenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasegtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0blne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000\0/magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robét podano w SST D-000D(V@ymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje ga
wykonane zgodnie z dokumentacja projektp®BST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki ptyzyne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy platrégi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu énadki transportowe i odwiezienie w miejsce wybrapezez
Wykonawe spetniajce wymagania przepiséw o gospodarce odpadami,
- profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia ,
— odwodnienie
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamig;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grunt

2 PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa® wilgotndci

3 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modaobksztalcenia nawierzchni podatnych
i podtaza przez obeizenie plyt

4 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$enaawierzchni planografem i tat
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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D - 04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONST RUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghnhicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRstijmych nawierzchni w zvgzku
Z przebudowy odcinka drogi gminnej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Wiejska/Rzeczng w Nowej Wsi Rzecznej, gm.
Starogard Gdanski - projekt zamienny dla projektu przebudowy ul. Rzecznej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi ofmuyjicy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t awanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przedagoiem kolejnych warstw nawierzchni bitumicznej.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojiie™.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow
Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puav SST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw &wokcyjnych nawierzchnias
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
- kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
— kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5

2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBEmA-94 [5].
2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne ziycie emulsja asfaltowej kationowej do skropieniarati@ konstrukcyjnych nawierzchni
wynosi od 0,4 do 1,2 kg/fmDokladne ziycie lepiszczy powinno lyustalone w zaledici od rodzaju warstwy i
stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez/iera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olmeinia jego jakéci. Lepiszcze
nalezy przechowywa w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze izabezpieczonych przed
dostpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza siagazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych,
betonowych lubzelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkévkigapodano dla zbiornikéw stalowych.
Emulsg mozna magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnychiorpikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie naie stosowa zbiornika walcowego lacego, ze wzgdu na tworzenie gina duej
powierzchni cieczy ,keucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody. Przy przechowywaniu emulsji asfakpw
nalezy przestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien amgk sie mozliwoscia
korzystania ze szczotek mechanicznych. Zalecazsicie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna
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by¢ wykonana z twardych elementéw czysmyrh i shzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powjposiadd migkkie elementy czyszaee i stiy¢ do
Zzamiatania. Zalecaesuzywanie
- szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce,
— sprzarek,
— zbiornikéw z wod,
— szczotek ¢gcznych.
3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nafeuzywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadwyposaona
w urzadzenia pomiarowo - kontrolne pozwaijeg na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametrow:
— temperatury rozktadanego lepiszcza,
— cisnienia lepiszcza w kolektorze,
— obrotéw pompy dozuafej lepiszcze,
— predkaosci poruszania siskrapiarki,
— wysokaci i dlugdsci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinienchigolowany termicznie tak, aby byto miwe zachowanie stalej
temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadétualne swiadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka
powinna zapewiirozktadanie lepiszcza z toleramej 10% od ildci zatazone;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@ngj p. 4.
4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skkazh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie keda korodowaty pod wpltywem emulsji i niectla powodowaty jej rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinyy firzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o
pojemndci nie wickszej n 1 n?, a kada przegroda powinna ndievykroje w dnie umeliwiajace przeptyw emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone dasportu lub skladowania emulsji powinnyélgzyste i nie powinny
zawierd resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
0Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-000MWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuniluznego materiatu, brudu, btota i kurzu prziyyaciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody @édeniem. W miejscach trudno deghych naley uzywaé
szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogbanpezpérednio przed skropieniem warstwa
powinna by oczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnalnczyszczona. deli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to
skropienie lepiszczem me nasipi¢ dopiero po wyschrciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy
ktérych nawierzchnia nmi® by wilgotna. Skropienie warstwy me rozpocaé¢ sie po akceptacji przez myniera jej
oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna birapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomacweza z dysa rozpryskowt). Temperatury lepiszcza (emulsji asfaltowej kabiar))
przy skrapianiu powinny méei¢ sie w przedziatach od 2@o 40°C. W razie potrzeby emulsjnalery ogrz& do
temperatury zapewnige] wymagan lepkas¢. Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona
warstwa powinna by pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas eihzy dla umdliwienia penetracji
lepiszcza w warstwi odparowania wody z emulsji. W zatesci od rodzaju @ytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz.
do 24 godzin. Przed uteniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Wiyawca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloie’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowdadaiébne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki isslenia wymagane;j iléci lepiszcza w zalaosci od rodzaju
i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna dpparta na atestach producenta z tyenWykonawca powinien kontrolowalla
kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy — dla emulsji asfaltowej kationowekentrolowarn, wtasciwoscia jest lepkd¢
wg. EmA-94 [5].

6.3.2.Sprawdzenie jednorodia skropienia i zaycia lepiszcza
Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozkiadanego lepiszcza wedlug metody podanej pra@waniu
.Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000M@/magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-000(\@ymagania ogoélne” pkt 8. Roboty uznaje ga
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 moczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— mechaniczne oczyszczenie zHaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni  z ewentyain
polewaniem woal lub wzyciem spezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#icze
Cena 1 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetiasfaltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

10.2. Inne dokumenty

3. Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniédlaozkladanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconepr@DDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia -029@3.

4. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsfaltmve EmA-94. IBDIM - 1994 r.
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D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji tecizniej (SST) $ wymagania ogolne dotygee wykonania i
odbioru robot zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicznie w zagku zz
przebudowy odcinka drogi gminnej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Wiejska/Rzeczng w Nowej Wsi Rzecznej, gm.
Starogard Gdanski - projekt zamienny dla projektu przebudowy ul. Rzecznej w Nowej Wsi.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jakuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznieRkgS-06102 [21] i obejmujSST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiiz@go mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje figodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczofegapcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiadlng” pkt 1.4 oraz w SST dotyszych poszczegdinych
rodzajow podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mectamie:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa ftamanego stabibz@®go mechanicznie,

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogofiie™.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, paav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszsfabilizowanych mechanicznie podano w SST
dotyczicych poszczegolnych rodzajow podbudéw:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa ftamanego stabibz@®go mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okilena wediug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& migdzy Kkrzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi nainys! 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metostabilizaciji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gérrma warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolm warstve)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebieg& od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnéena gsiednich sitach. Wymiar najelkszego ziarna kruszywa nie
moze przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawvymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa tamane .
Lp. Wyszczegdlnienie Raturalne Luzel Badania
wihasciwosci Podbudowa wedtug
zasad | pemee | zasad- | pomoc- | zasad | pemee
nicza Aicza nicza nicza | nieza | nieza

1 | Zawarté¢ ziarn mniejszych i 0,075| ed2do| ed2 |od2do| od2 od-2 od2 PN-B-06714
mm, % (m/m) 10 do-12 10 dol12 | de10| dei2 -15 [3]

2 | Zawartgé¢ nadziarna, % (m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz S 10 5 10 5 10 -15 [3]

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wicej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]

4 | Zawartd¢ zanieczyszcze - - - -
organicznych, %(m/m), nie wgej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]

5 | Wskanik piaskowy po picio-krotnym - -
zagszczeniu metagl lub Il wg PN-B- od-30-do| ed-30 od 30 od 30 _ ~ BN-64/8931

6 | Scieralngé w bebnie Los Angeles - - - -

a) $cieralng¢ catkowita po peing - - - -
liczbie obrotéw, nie wicej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
b) scieralng¢ czsciowa po 1/5 peingf - - - - -42 [12]
liczby obrotow, nie wicej niz 30 40 30 35 30 35
7 Nasikliwosé¢, %(m/m), nie wgcej niz PN-B-06714
25 4 3 5 6 8 .18 [6]

8 | Mrozoodpornét, ubytek masy po 25 - - - - PN-B-06714
cyklach zamraa- 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 . . - - - - PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- -37 [10]
zawy hcznie, % (m/m), nie wicej niz - - - 1 3
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PN-B-06714
-39 [11]
10 | Zawartéé zwigzkéw  siarki w - - - -
przeliczeniu na S©%(m/m), nie wicej 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
niz -28 [9]
11 | Wskanik nasnasci Wns  mieszanki B B B B
kruszywa, %, nie mniejszy hi B B B B
a) przy zagszczeniud= 1,00 39 50 80 60 80 59 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud = 1,03 [21]
120 - 120 - 120 -

2.3.3.Materiat na warstw odsiczapca

Na warstw odsiczapca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Materiat na warstw odcinajca

Na warstw odcinajca stosuje i
— pospotl, piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
- geowtdknirg 0 masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5.Woda
Nalezy stosowé wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyobchanicznie powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypamsgych w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nooptymalnej,
b) b) roéwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) ¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub stnych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpies@gih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatdw powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Og0blne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podida

Podtaze pod podbudow powinno spetni@ wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podizu zapewnigicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rgisprawdzt wzorem:
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D15

dgs < 5 (1)
w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#olziarn warstwy podbudowy lub warstwy adsapcej, w
milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#io&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie me by spetniony, nalgy na podiau utozy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobran geowtdknire. Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychastek gruntu, wyznacza
sie z warunku:

dso

Og < 1,2 (2)
w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥sziarn gruntu podi@, w milimetrach,
Ogp - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzymiga sé na geowtdkninie
w ilosci 90% (m/m); wart& parametru § powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny byywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w gdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o scisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na Kkoniecznd@ zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblfakcji na drodze. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna Byod razu transportowana na miejsce wbudowania W sjpisob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej greétio takiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie 7eo
przekracz& 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinn& bgztazona w sposéb zapewniay osihgniccie
wymaganych spadkéw i ¢dnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sklada eiz wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kada warstwa powinna ldywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych. Rozpoczcie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez layniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zapczania powinna odpowiaddawilgotnasci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-044B1(fnetoda Il). Materiat nadmiernie nawilgoconywinien
zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldavilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o
20% jej wartdci, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotni& mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej waftd, mieszank nalezy
0OSuszy.

Wskanik zag;szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinielpawiad@ przyjgtemu poziomowi
wskaznika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczéto wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 mhzed
rozpoczciem robd4t, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spgz budowlany do mieszania, rozktadania i g&gzania kruszywa jest wiwy,
- okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanie2oym, koniecznej do uzyskania wymaganej giabavarstwy
po zagszczeniu,
- okreslenia liczby przej¢ sprzitu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniezyd takich materiatéw oraz smtu do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakie dula stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasl 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mge przysipi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipkébnego przez
Inzyniera.
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5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasipnej warstwy, powinna fyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
jest obowizany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gereruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obhza Wykonawe robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélole’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien wykénhadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania wvmny
obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyoéchanicznie

Czstotliwos¢ bada
. ) Maksymalna
Minimalna liczba powierzchnia
Almian bada na dzienne| _
Lp. Wyszczegoblnienie bada dzialce robocze] ngg:g:\:]v;/jp;rdzr{o
badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh
. L dla kazdej partii kruszywa i
4 | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kadej zmianie kruszyweii

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkeiyapobierad w
sposéb losowy, z rozkonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélawvilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleran€jLl0% -20%.
Wilgotnasé¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zagzszczenie podbudowy

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osagniecia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niesfivoe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontratag:szczenia naley
oprzet na metodzie obgken plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegnmaz na 5000 f lub wedtug zalede
Inzyniera.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztatceria jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.
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6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacerg wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bad@petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w adgalli

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 | Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob cigty planografem albo co 20 m daha

2 |Rowndi¢ podiena kazdym pasie ruchu
3 | ROwndi¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 [Rzdne wysokéciowe €co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planié* €co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz n
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepmaz na 2000 f

8 [ Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazka 1000 n
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraumikow szeroké¢ podbudowy powinna ldywieksza od szerokgi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o waétowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.R6wna¢ podbudowy

Nieréwndci podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4etrowy fata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].

Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4 metrov tata.

Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaoWipny by zgodne z dokumentagcjprojektove, z
tolerancy = 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego paalto

O$ podbudowy w planie nie nze by przesungta w stosunku do osi projektowanej c@éj niz + 5 cm.
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6.4.7.Grubd¢ podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powini®i zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa d  Wskaznik Mak . Minimalny modut odksztat-
wskazniku | zagszczenia aksymalne ugicie cenia mierzony ptyto
Wi i€ ls nie sprzyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk
iz. © od pierwszego od drugiego
niz, % 40 kN S0 kN ob&mniaﬁg obcaZegiagﬁ
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujicksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbaitcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jereli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerppdbudow przez
spulchnienie warstwy na peingrubd¢ do potowy szerokiei pasa ruchu, doienie materialu i powtérne
zagszczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wvexfm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstvay odpowiedni
giebokas¢, zgodnie z decyajinzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedmitdgciwosciach, wyréwnane
i ponownie zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po waghwu tych robét nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa n&nos¢ podbudowy

Jereli nosnos¢ podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona elkéz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawaapudowy tylko wtedy, gdy zairenie ndénosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000M@/magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizoego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00000ymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg paé/ wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycece podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynngxi objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaniczmoelano w
SST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa ftamanego stabibz@go mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektyr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawarkgi zanieczyszcze

obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie skladu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.a@zanie wilgotnéci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie nagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie mrozoodporéo metod
bezpdredna
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie zawartgi zanieczyszcze
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie zawartoi siarki metod
bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie $cieralngci w bebnie Los
Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane iodowe.
Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natngatlo nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamda@awierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nathgatlo nawierzchni drogowych.
Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegptku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kwsz stabilizowanych
mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@ehnia z ttucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioty lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamme tamane do nawierzchni
drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieavska piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie utboddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie plyt
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnpawierzchni planografem i tat
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaedigiodatnych ugiciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podath i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABIL IZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikacji tecaniej (SST) $ wymagania ogdlne dotygeze wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famarstgbilizowanego mechanicznie w
zZwiazku z przebudowy odcinka drogi gminnej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Wiejska/Rzeczng w Nowej WSsi
Rzecznej, gm. Starogard Gdanski - projekt zamienny dla projektu przebudowy ul. Rzecznej w Nowej Wsi.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jadkuwhent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowamagchanicznie.
Ustalenia zawarteasv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagag@me” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchde - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwmasna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowaazszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmus¥Vymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, paav SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tanwmygtabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniaveca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczalaiao
ziarnzwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszaambcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.06dfRidowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymégan
ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotyegce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmafyania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotycce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudolragzyw. Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0a0#odbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podida

Przygotowanie podim powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa naley wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi, w SST D-04.04B0dbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.3.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigeskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP
od 20 do 30% lub powrej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla tagimjbudowy okréi SST, zgodnie z PN-
S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycgce rozkladania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Poolvadz
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien kawya® odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wygamaia ogélne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z lrwsiVymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérnzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo(uid’6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow kontrolnych w czasie rob6t podano w SB104.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bddtya z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowydpno w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-0400L0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudamvgruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Og0llne zasady odbioru rob6t podano w SST D-040/L0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platdoi podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentuaimapraw podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozilozenie mieszanki,
— zagszczenie rozloonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusgyywmagania ogolne” pkt 10.
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D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP

1.1. PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji teckinigj (SST) $ wymagania dotycce wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betoawiyzku zprzebudowa
odcinka drogi gminnej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Wiejska/Rzeczng w Nowej WSsi Rzecznej, gm. Starogard
Gdanski - projekt zamienny dla projektu przebudowy ul. Rzecznej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowani&ST

Ogdlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi ohpujica podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z
wykonywaniem podbudowy z chudego betonu.

Podbudowa z chudego betonuz@dy¢ wykonywana dla drog o kategorii ruchu od KR1 do&KR
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztyyeh”, IBDiM -2001 r. [25]. W przypadku
wykonywania nawierzchni betonowej, podbuganchudego betonu zaleca dia drog o kategorii ruchu
od KR3 do KR6 w zalenosci od rodzaju gruntu w pocdta.

Tablica 1. Klasyfikacja ruchu ze waglu na liczle osi obliczeniowych

Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych na delma pas obliczeniowy

obcigzenie osi 100 kN obgtenie osi 115 kN

KR1 <12 <7

KR2 od 13 do 70 od 8 do 40

KR3 od-#de-335 od-41de-192

KR4 0d-336-de-1000 6d-1093-de-572

KRS 0d-1001-de-2000 od-5¥43de1144

_KRG EEE ] . . .g_a ] ] 15 . . .g_a

1) Obliczenia konstrukcji wykonano dla 4000 osD N lub 2280 osi 115 kN

Podbudow z chudego betonu wykonujezszgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako:
- podbudow pomocnica,
- podbudow zasadnicz

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warzagszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiaghieciu wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej hie MPa i nie wgkszej nk 9 MPa, stanowi fragment
nosnej czsci nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez vegmanie mieszanki kruszyw z cementem w
ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nieyeezajicej 130 kg/m oraz optymala iloscia

wody, ktéry po zakaczeniu procesu wrzania osiga wytrzymaitéé nasciskanie Bs w granicach od 6 do 9
MPa.

1.4.2.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa cementy powszechnegaytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement
portlandzki wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 Nement hutniczy CEM Il klasy 32,5 N, cement
pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197402 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5

1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej 16
niz:

2 | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mniej ni:
Pocatek czasu w4zania, min , nie wczaiej niz: 75

4 | Stalé¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinn@ sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [22].

2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu naktosowa:
- zwir i mieszank wg PN-B-11111:1996 [14],
- piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
- kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CE84 [26],
- kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988,
- kruszywo z recyklingu betonu o ziarnackek@zych nk 4 mm.
Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w normie PN-S-96013:1997 [20].
Kruszywozuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtugBr06714-
37:1980 [12] izelazawy wedtug PN-B-06714-39:1978 [13].

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do ggelacji wykonanej podbudowy nalestosowa
wodk odpowiadajca wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez halkddboratoryjnych mena
stosow& wodochgowa wodk pitna.

2.6. Materialy do piekgnacji podbudowy z chudego betonu
Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu mbgé stosowane:
preparaty pielgnacyjne posiadage aprobattechnicza,
- folie z tworzyw sztucznych,
widkniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],
- piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” kt

3.2. Sprat do wykonywania podbudowy z chudego betonu
Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinigkaza sig
mozliwosécia korzystania z nagbujacego spretu:
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- wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzaniaudej mieszanki betonowej. Wytwdrnia powinna
by¢ wyposaona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnik@warantujce
nastpujace tolerancje dozowania, wyrane w stosunku do masy poszczegélnych sktadnikéuwszywo
* 3%, cement 0,5%, wodat 2%. Inzynier maze dopyci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- przewanych zbiornikbw na wog

- uktadarek albo rowniarek do rozktadania chudejsza@ki betonowej,

- walcdw wibracyjnych lub statycznych do zagczania lub ptyty wibracyjne,

- zagszczarek pltytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatwalcow wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudno doginych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyivaic zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem male
przewoz¢ cementowozami, natomiast cement workowanyzmao przewozi dowolnymi srodkami
transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgeaen

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepagh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi nagderi i zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagiiem lub przewgnymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbysigazgodnie z PN-S-96013:1997 [20].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-NM@O00 , Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu
Przed przyapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszankidbgo betonu oraz wyniki baiiltaboratoryjnych
poszczegoblnych sktadnikow i probki materiatdw poierav obecnéri Inzyniera do wykonania bada
kontrolnych przez layniera.
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:
- doborze kruszywa do mieszanki,
- doborze ildci cementu,
- doborze ildci wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinn&doic si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-960387 [20].
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch podano w tablicy 3 i na rysunku 1 i 2.
Uziarnienie kruszywa powinno byak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata ynaddry
szczelné¢ i urabialnd¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody.
Tablica 3.Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maire;.

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito

kwadratowego (mm (%) (%)
63 - 100

31,5 100 od 60 do 85

16 od 60 do 80 od 40 do 67

8 od 40 do 65 od 30 do 55

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od 15 do 35 od 15 do 35

0,5 od 7 do 20 od 8 do 20

0,25 od2do12 od4do 13

0,125 od0do5 od0do5
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Zawartg¢ cementu powinna wyndsod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna
przekracza 130 kg/ni.

Zawartg¢ wody powinna odpowiadavilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug normalnej proby

Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9]4daylinder, metoda II).
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudegonu od 0 do 31,5 mm.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywalldadego betonu od 0 do 63 mm.
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5.3. Wiasciwosci chudego betonu.
Chudy beton powinien spetgiavymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wediyg
1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie po 7 dniach, | od 3,5do 5,5 pN-B-06250
MPa [10]
2 | Wytrzymatd¢ nasciskanie po 28 dniach,| o4 6,0 do 9,00 PN-B-06250
MPa [10]
3 | Nasikliwos¢, % m/m, nie wicej niz: 9 PN-B-06250
[10]
4 Mrozoodpqrn_éé, zmnlej_sze_nls 20 PN-B-06250
wytrzymataci, %, nie wicej niz: [10]

5.4. Warunki przystapienia do robd6t
Podbudowa z chudego betonu nie powinnavaykonywana gdy temperatura powietrza jesspna
niz 5°C i wyzsza nk 25’ C oraz gdy podize jest zamarzate.

5.5. Przygotowanie podiga
Poditae pod podbudowz chudego betonu powinnodpgrzygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i SST.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank chudego betonu isle okrelonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjredgty
wytwarza w mieszarkach zapewnagjych chgtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny dpzowane wagowo zgodnie z nariPN-S-
96013:1997 [20].

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnathyd razu transportowana na miejsce wbudowania, w
sposOb zabezpieczony przed segregatadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z chudego betonu naleykonywa uktadarkami mechanicznymi,
poruszajcymi sk po prowadnicach.

Przy uktadaniu chudej mieszanki betonowej za paméwniarek konieczne jest stosowanie
prowadnic. Wbudowanie za pomp@wniarek bez stosowania prowadnic,smodbywa si¢ tylko w
wyjatkowych wypadkach, okéonych w SST i za zgadnzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonujewijednej warstwie o gruloi od 10 do 20 cm, po
zagszczeniu. Gdy wymagana jesteksza grubée, to do uktadania drugiej warstwy @ przysipic po
odbiorze jej przez tryniera.

Natychmiast po rozieniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocac¢ jej zag:szczanie.
Powierzchnia zagszczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygdl.

Zagszczanie nalg kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszegazr),98
maksymalnego zagzczenia okrdonego wedtug normalnej proby Proctora zgodnie zB204481: 1988
[9], (duzy cylinder metoda Il). Zaggzczenie powinno ldyzakaiczone przed rozpogziem czasu wizania
cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczaszgagzania powinna liyéwna wilgotngci
optymalnej z tolerangj+ 10% i - 20% jej wartici.

5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizoweoboty, aby unik&podtuznych spoin roboczych, poprzez
wykonanie podbudowy na catej szerégidkoryta.
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Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wysgtuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie
podbudowy powinny byywzgledem nich przesuste o co najmniej 30 cm dla spoiny pozthej i 1 m dla
spoiny poprzeczne;.

5.9. Nacinanie szczelin

W pocatkowej fazie twardnienia betonu zalecawsiycigcie szczelin pozornych nagtokasé
okoto 1/3 jej grubéci.

Szeroké¢ nacktych szczelin pozornych powinna wynosid 3 do 5 mm. Szczeliny te naye
wycia¢ tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podzieloa kwadratowe lub prostgke piyty.
Stosunek diuggei ptyt do ich szeroki powinien by nie wikszy niz od 1,5 do 1,0.

W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmioarj wytrzymataci i spodziewanego
przekroczenia dwudziestemiodniowej wytrzymatéci nasciskanie chudego betonu, wycie szczelin
pozornych jest konieczne.

Alternatywnie mana utazy¢ na podbudowie warstantysgkaniowa w postaci:

- membrany z polimeroasfaltu,

- geowtokniny o odpowiedniej ¢gtcci,  wytrzymaitgci, grubdcei i wspdiczynniku
wodoprzepuszczaldoi poziomej i pionowej,

- warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dojmanziarnieniu.

5.10. Pie¢gnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinné mgtychmiast po zagzczeniu poddana pignacii.
Piekgnacja powinna hyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjcych sposobow:
a) skropienie preparatem pighacyjnym posiadagym aprobat techniczm, w ilosci ustalonej w SST,
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczéhtia z tworzywa sztucznego, wona na zaklad co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezryiat
c) przykrycie matami lub widékninami i spryskiwanie woprzez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przdaes 7 do 10 dni.
Stosowanie innyckrodkéw do piejgnacji podbudowy wymaga kdorazowej zgody bryniera.

Nie nalery dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikizdo 10 dni
pielggnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlanyerodbywa sig wytacznie za zgoglInzyniera.

5.11. Odcinek prébny
Wykonawca powinien wykortaodcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy spezdo produkcji mieszanki betonowej, rozktadaniagggzczania jest wkaiwy,

— okreslenia grubéci warstwy wbudowanej mieszanki przed gsarzeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej gribo
warstwy zagszczonej,

— okreslenia liczby przej¢ walcéw dla uzyskania wymaganego wakiia zagszczenia podbudowy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd materialow oraz spetu do mieszania , rozkladania i zagczania , jakie dula
stosowane do wykonywania podbudowy z chudego betonu
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 M do 800 r, a diugdé nie powinna by mniejsza ni 200 m.
Odcinek prébny powinien yzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mege przysipi¢ do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zgztkevaniu
odcinka prébnego przezdyniera.

5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna kéychroniona przed
uszkodzeniami. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to powinien naprawiiszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gerermich, na
wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowrany do przeprowadzenia bagych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznyckida jak opady deszczéniegu i mréz.

Wykonawca jest zobowkany wstrzymaruch budowlany po okresie intensywnych opadow
deszczu, jeeli wystapi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi pyzed zim przykryta co najmniej jednwarstwy mieszanki
mineralno-asfaltowe;.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykér@adania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach watpliwych wody i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania powinny obejmowavszystkie wiaciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w
punktach 5.2 i 5.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudegtonu
podano w tablicy 5.

6.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa naley okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dlazie) partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].

Tablica 5. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy
chudego betonu

Czestotliwos¢ badah
Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalne ilosci W“{':‘éimf;";%gg’;_
bada na dziennej dowy na jedno
dzialce roboczej badanie
1 | Wiasciwosci kruszywa dia kardej par';n kﬂ.JSZ.WV al
przy kazdej zmianie
kruszywa
> Wiasciwosci wody dla kadego vatpliwego
zrodia
3 Wiasciwosci cementu dla kalej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 nf
5 | Wilgotnas¢ mieszanki chudego betonu 2 600 nf
6 | Zag:szczenie mieszanki chudego betonu 2 600 nf
7 | Gruba¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 nf
8 | Oznaczenie wytrzymadoi nasciskanie o
chudego betonu; po 7 dniach 3 probki 400
po 28 dniach 3 probki
9 | Oznaczenie nasiwosci chudego betonu w przypadkachtpliwych
10 | Oznaczenie mrozoodpokebchudego betonyi | nNa zlecenie Iliyniera

6.3.3.Wiasciwosci wody

W przypadkach wtpliwych naley przeprowadz badania wody wedtug PN-B-32250:1988 [18].
6.3.4. Wiasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu naleokresli¢ wiasciwosci podane w tablicy 2.
6.3.5.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badanalery pobierd z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podangementu.
Badanie nalgy wykona zgodnie z norj@PN-B-06714-15:1991 [11].
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Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinng bgodna z recegpt

6.3.6.Wilgotnas¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotnas¢ mieszanki chudego betonu powinna b§wna wilgotnéci optymalnej, okréonej w
recepcie z tolerangi+r 10%, - 20% jej warkei.

6.3.7.Zag:szczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinng bgg:szczana do oggnigcia wskanika zagszczenia nie
mniejszego i 0,98 maksymalnego zeggczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie zalogrprola
Proctora (metoda Il), wedlug PN-B-04481:1988 [9].

6.3.8.Grubag¢ podbudowy z chudego betonu

Grubai¢ warstwy naley mierzyt bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubig podbudowy powinna
by¢ zgodna z dokumentagcprojektowg z tolerancg + 1 cm.

6.3.9.Wytrzymatai¢ nasciskanie chudego betonu

Wytrzymala¢ nasciskanie okréla se na prébkach walcowych&ednicy i wysokéci 16,0 cm.
Probki do badanalery pobier& z miejsc wybranych losowo, $wiezo roztazonej warstwie. Prébki w
ilosci 6 sztuk nalgy formowa i przechowywa zgodnie z normPN-S-96013: 1997 [20]. Trzy probki
nalezy bad& po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywanianikiywytrzymatasci nasciskanie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.3.10.Nashkliwos¢ i mrozoodpornét chudego betonu

Nasikliwo$¢ i mrozoodpornéé okresla sk po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z ndeik-
B-06250:1988 [10].
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego

betonu
L Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢

P- pomiarow bada i pomiarow

1 | Szerokéé¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 |Réwnaié podiwna }/anposob cigly planografem albo co 20 m
na kadym pasie ruchu

3 | RO6wna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokéciowe Dla autostrad i drog ekspresowych co 25 n,

6 |Uksztaltowanie osi w planiéq dla pozostatych drég co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziegmaz na 100
m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnie osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroka¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy powinna léyzgodna z dokumentagcprojektowa z tolerancy +10 cm,—5 cm.
Na jezdniach bez kraamikow szeroké¢ podbudowy powinna léywicksza o co najmniej 25 cm od
szerokdci warstwy na niej ukladanej lub o waséovskazan w dokumentacji projektowej.
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6.4.3.R6wna¢ podbudowy

Nieréwndaci podiwzne podbudowy naky mierzy 4-metrovg tatg lub planografem, zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [23].

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukastimmy by zgodne z dokumentac;j
projektowg z tolerancj + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rzzdne wysokéciowe podbudowy powinny lByzgodne z dokumentagcprojektow, z toleranci +1
cm,-2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os podbudowy w planie powinna éggodna z dokumentacprojektow z tolerancy + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych b cm dla pozostatych drég.

6.4.7.Grubas¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy powinna lyzgodna z dokumentacprojektow, z toleranci:
- dla podbudowy zasadniczejl cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 caf2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@PAPNymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudegoie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANVymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy z chudego betonu obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki,
- transport na miejsce wbudowania,
- przygotowanie podia,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezigmiewadnic oraz innych materiatow i ddzen
pomaocniczych,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki,
- ewentualne nacinanie szczelin,
- pielegnacja wykonanej podbudowy,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectznigj.
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10. przepisy zwijzane

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Ozméezaytrzymaildci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. AnaliEamiczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czagnamia
i statasci objetosci

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Ozméezdopnia
zmielenia

5. PN-EN197-1:2002 Cement&z 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczice cementu powszechnegeytku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja
i zgodna¢

7. PN-EN 480-11:2000Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
bada&. Oznaczanie charakterystyki poréw
powietrznych w stwardniatym betonie

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprazgczynu. Domieszki
do betonu. Definicje i wymagania

9. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badaniaaiooyjne

10. PN-B-06250:1988  Beton zwykly

11. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu
15:1991 ziarnowego

12. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
37:1980 krzemianowego

13. PN-B-06714-39: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
1978 zelazawego

14. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do
nawierzchni drogowychiwir i mieszanka

15. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyaradne do
nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywtauralne do
nawierzchni drogowych; piasek

17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywataiczne. Kruszywa z
zuzla wielkopiecowego kawatkowego

18. PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda dtwmhow i zapraw

19. PN-P-01715:1985 Wiokniny. Zestawienie wskiow technologicznych
i uzytkowych oraz metod bada

20. PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudoglaidego betonu.
Wymagania i badania

21. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskolodbudowa z
betonu cementowego pod nawierzehmiepszon.

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnonawierzchni
planografem i tat

10.2. Inne dokumenty
24 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997

25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnydBDiM, Warszawa, 2001

26. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jékb grysow i zwirbw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonycladierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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D - 04.06.01b PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclzniej (SST) $ wymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonaniem podbudowy z betonu cementowegwiazku zprzebudowa odcinka drogi gminnej
wraz ze skrzyzowaniem z ul. Wiejskg/Rzeczng w Nowej Wsi Rzecznej, gm. Starogard Gdanski - projekt zamienny
dla projektu przebudowy ul. Rzecznej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jadkuwhent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t zwanych z wykonaniem
i odbiorem podbudowy z betonu cementowego klasy/Zil@od nawierzchrio grubaci i w miejscach zgodnie
z dokumentagj projektova.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa - dolna e& nawierzchni stzaca do przenoszenia obzén od ruchu na podie.

1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwacszagonej mieszanki betonowej, ktéra poagsieciu
wytrzymataici nasciskanie odpowiadagej klasie betonu C16/20 (lub vagkowo wyzszej), stanowi fragment Bioej
cze$ci nawierzchni, stzacy do przenoszenia obg¢en od ruchu na podie.

1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy, okiagacy wytrzymataé¢ gwarantowaam betonu (Fg).

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skiagdniuzytych do wykonania betonu przed zagczeniem.

1.4.9.Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca grunty niespoiste, olklena wg wzoru U = g) : dyg,
gdzie d, - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrush, - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi
10% gruntu.

1.4.11Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagaagolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ag/dJi] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST  D-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektows i aprobad techniczia

Materiaty do wykonania podbudowy z betonu cemeertgavpowinny by zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej oraz z aprokmtechniczia IBDIM.

2.2.2.Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nzjestosowd cementy odpowiadage wymaganiom PN-EN 197-
1:2002 [8] klasy 32,5: cement portlandzki CEM lesiany CEM Il, hutniczy CEM Il lub inne zaakceptove przez
Inzyniera.

2.2.3.Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej rnialestosowa kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczakéw lub
surowca skalnego, kruszywarazla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki tiaszyw.

Uziarnienie kruszywa wchodeego w sktad mieszanki betonowej powinng@ bk dobrane, aby mieszanka ta
wykazywata maksymainszczelnéc i urabialn@¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody.
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Wiasciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne jpow odpowiadd wymaganiom okrdonym
w PN-S-96014:1997 [10].
2.2.4.Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i pighacji podbudowy naky uzywat wody okrélonej w PN-S-
96014:1997 [10].
Bez bada laboratoryjnych mzna stosowawodochgowa wode pitna.

2.2.5.Domieszki do betonu

W celu zmiany warunkéw wzania i twardnienia, poprawy wigiwosci betonu i mieszanki betonowej oraz
ograniczenia zawar§oi cementu mogby¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN 934-2:1999 [9].

Przy wyborze domieszki nalg uwzgkdni¢ jej zgodnd¢ z cementem. Zalecagsivykona badanie zgodrigi
w laboratorium oraz sprawdzna odcinku probnym.

2.2.8.Materiaty do pietgnacji podbudowy

Do piekgnacjiswiezo utazonej podbudowy z betonu cementowego naktosowa:

- preparaty powtokowe,
- folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza si pielegnacg warstwy piasku naturalnego, bez zanieczysiaczgganicznych lub warstw
wiékniny o grubdci, przy obcizeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stamilgotnym przez zraszanie
woda.
2.2.9.Beton
Zawartd¢ cementu w 1 fhzagiszczonej mieszanki betonowej nie powinna przelaa2s0 kg.

Konsystencja mieszanki betonowej powinné by najmniej gstoplastyczna.

W podbudowie naley stosowad beton o wytrzymakei odpowiadajcej klasie podanej w projekcie. W przypadkach
szczegolnych dopuszcze stosowanie betonu o klasie iggzej.

Nasikliwos¢ betonu nie powinna przekra€za% (m/m).

Srednia wytrzymaté nasciskanie probek zamtanych, badanych zgodnie z PN-S-96014:1997 [10]paiginna by
mniejsza ni 80% wartdci sredniej wytrzymatéci prébek niezameanych.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne"dif 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego miewi wykazé sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— wytwdrni stacjonarnej typu sagitego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odgainiej wielkdci betoniarek,
- przewanych zbiornikéw na wog
- uktadarek albo rowniarek do rozktadania mieszaekobowej,
— mechanicznych listw wibracyjnych do zggczania mieszanki betonowej,
— walcow wibracyjnych, zagszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych, mdo zagszczania w miejscach
trudno dosgpnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganédnej [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materialy sypkie, , domieszki mipa przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniemynminmaterialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement luzem naty przewoz¢ cementowozami, natomiast workowany zma przewozi dowolnymi
srodkami transportu, w spos6b zabezpieczony przetlgaceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SSI0DO.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposob wykonania robét powinny lagodne z dokumentacprojektows i SST.Podstawowe
czynndaci przy wykonywaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie podbudowy,
3. pielegnacg podbudowy,
4. roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
5.3.1.Wstgpne roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST ldkaea Inzyniera Projektu:
— ustali lokalizacg terenu robot,
— przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niedme do szczegdtowego wytyczenia rob6t oraz ustaleni
danych wysokéciowych,
— usury¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeintyg, ogrodze itd..
Zaleca s korzystanie z ustabe SST D-01.00.00 [2] w zakresie niedmym do wykonania robét
przygotowawczych

5.3.2.Przygotowanie podia

Grunty na poditge powinny by jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zaegéigiem i ujemnymi skutkami

przemarzania.

Koryto pod podbudownalery wykona wedtug ustal® dokumentacji projektowej, zgodnie z wymaganiami I

04.01.01 [4].

Ewentualne wykonanie robét ziemnych powinno odpdadavymaganiom SST D-02.00.00 [3].

Rzedne podtga nie powinny mi& w stosunku do ednych projektowanych, odchyleviekszych ni + 2 cm.

Wskaznik zag;szczenia gruntu powinien wynégwg PN-S-96014:1997 [10]):

a) w goérnej warstwie do gbokasci 20 cm - co najmniej 103% zegpczania uzyskanego w laboratorium metbhlib
I,

b) w warstwie niszej do gthokasci 50 cm - co najmniej 100% zegpczenia uzyskanego jak ),

¢) w nasypach wiszych nk 50 cm: w warstwie dolnej patgj 50 cm - co najmniej 95% zeggczenia uzyskanego jak
wyzej.

W przypadku wysfpowania w podtau gruntéw piaszczystych rownouziarnionych (o wsitdau réznoziarnistéci nie

wiekszym nf 5) nalery je doziarnt albo ulepsz§ cementem lub aktywnymi popiotami lotnymi.

W przypadku drég o nateniu powyej 335 osi obliczeniowych (100 kN) na doba pas obliczeniowy, zaleca si

wzmocni gorm warstwe podtaza o grubéci od 10 cm do 20 cm kilkuprocentowym dodatkiem eatn, niezalenie

od rodzaju gruntu i konstrukcji nawierzchni.

W przypadku gruntéw dobrze uziarnionych (o wskku réznoziarnistéci wiekszym ni 5), oraz wskaniku

piaskowym wi¢kszym ni 35 i niskiego poziomu wéd gruntowych nie stwagzago niebezpiecastwa nadmiernego

nawilgocenia gruntu bezpe@dnio pod nawierzchagi dopuszcza siuktadanie warstwy betonu na gruncie miejscowym

po uprzednim uteniu na nim warstwy @tizgowej o grubéci od 2 cm do 3 cm z bitumowanego piasku |

zwiru, albo po utaeniu papy lub folii.

5.3.3.Warstwa odsczapca

Jali dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie staryy odaczapcej, zapewniajcej dobre
odprowadzenie wody na podionieprzepuszczalnym, to powinna ona odpowdaglgmaganiom SST D-04.02.01 [5].

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, tabgé¢ warstwy odsczapcej powinna wynosi co
najmniej 15 cm, a materiat na wargtadsiczapca powinien by mrozoodporny o wskaiku wodoprzepuszczal&oi
nie mniejszym ri 8 m na dob.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej
5.4.1.Projektowanie mieszanki betonowej

Ustalenie sktadu mieszanki betonowej powinno odpo@i wymaganiom PN-S-96014:1997 [10] oraz punktu 2.2.9
niniejszej specyfikaciji.

Podczas projektowania sktadu betonu maleykona prébne zaroby w celu sprawdzenia $glaosci mieszanki w
zakresie oznaczenia konsystencji, zaw&itpowietrza i oznaczeniasgtosci.

5.4.2.Warunki przysipienia do robot

Podbudow z betonu cementowego zaleca siykonywa przy temperaturze powietrza od 5°C do 25°C.
Dopuszcza si wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza yp@jv25°C pod warunkiem nieprzekroczenia
temperatury mieszanki betonowej pagy 30°C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze peinb’C dopuszcza
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si¢ pod warunkiem stosowania zabiegow specjalnychwplaacych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej
powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni.
Betonowania nie mima wykonywa podczas opaddéw deszczu.

5.4.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonow o skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej,enalwytwarz& w wytwdrniach
betonu, zapewniagych cigtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbgd razu transportowana na miejsce wbudowania ve&po
zabezpieczagy przed segregagj wysychaniem.

5.4.4 Wbudowanie mieszanki betonowej

Whbudowanie mieszanki betonowej w podbugomaleey wykonywa mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego spetu, zapewniajcego réwnomierne rozienie masy oraz zachowanie jej jednoraano

Dopuszcza si reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywamatych robét, w tym o
nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskagaody Irzyniera.

Wbudowanie mieszanki betonowej odbywa ga pomog maszyn poruszagych st po prowadnicach.
Prowadnice powinny ky tak skonstruowane, aby spetnialy réwncrae rok deskowa i dlatego od strony
wewretrznej powinny by zabezpieczone przed przyczefwi® betonu (np. nattuszczone olejem mineralnym).
Prowadnice powinny kiyprzytwierdzone do podia w spos6b unienitiwiajacy ich przemieszczanie i zapewnigy
ciagtos¢ na zhczach. Powierzchnie styku prowadnic z mieszamtonow musz by¢ gtadkie, czyste i pozbawione
resztek stwardniatego betonu.

Ustawienie prowadnic winno bytakie, aby zapewniato uzyskanie przez podbudewymaganej niwelety,
spadkow podtnych i poprzecznych.

Zdjecie prowadnic mge nasipi¢ nie wczéniej niz po uptywie 36 godzin od zakozenia betonowania ptyt w
temperaturze otoczenia poigj 1°C, a przy temperaturze otoczeniaszej - nie wczéniej niz po uptywie 48 godzin.
Prowadnice powinny liyzdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy.

Przy stosowaniu deskowaniizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszankoheivej dokonuje si
uktadarky mechaniczay, ktéra przesuwag sk formuje pltyt podbudowy, ograniczaj ja z boku deskowaniem
slizgowym, bez stosowania prowadnic.

5.4.6.Zageszczanie mieszanki betonowej

Do zagszczania mieszanki betonowej w podbudowie azyattosowa odpowiednie mechaniczne gdzenia
wibracyjne, zapewniage jednolite jej zagszczenie.

Powierzchnia warstwy zagzczonej powinna miejednolity tekstue i potysk, a grube ziarna kruszywa
powinny by widoczne lub powinny znajdowaic bezpdrednio pod powierzchai

5.5. Piekgnacja podbudowy

Bezparednio po zagszczeniu naley swiezy beton zabezpieczyprzed wyparowaniem wody przez pokrycie
jego powierzchni materiatami wedtug punktu 2.2.8lédy to wykona przed uptywem 90 min od chwili zakczenia
zag:szczania.

W przypadku pielgnacji podbudowy wilgotnwarstwy piasku lub grubej widkniny natg utrzymywa ja w
stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dzieisi dni. W przypadku gdy temperatura powietrza Estyzej 25°C
pielegnacg nalery przedhizy¢ do 14 dni.

Stosowanie innyckrodkéw do pietgnaciji podbudowy wymaga kdorazowej zgody liyniera.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byyzgodne z dokumentacprojektows i SST. Do rob6t wykaczeniowych
naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie przeszkéd czasowo ustyth, np. parkanoéw, ogrodzenawierzchni, chodnikow, kraamikow itp.,
- niezlzdne uzupelnienia zniszczonej w czasie rob@imoosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

5.7. Zasady ukladania na podbudowie z betonu cemeawego nasgpnej warstwy nawierzchni
Nastpna warstwe nawierzchni mena ukfadé po osignieciu przez beton podbudowy co najmniej 60%
projektowanej wytrzymakei, lecz nie wczéniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéldg’pkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@awaprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéad, deklaracje zgodrioi, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawigdyy
- wykona badania wiéciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2,
— sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t i badania odbiorcze

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktdre naley wykona& podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiarow

T . o L Wartasci
Lp. WyszczegOblnienie bada pomiaréw Cestotliwos¢ bada dopuszczalne
1 2 3 4
1 [ Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie raz na etapie projek- |[wgpktu2i5
materiatow, ustalenie skladu mieszanki | towania sktadu mie-
szanki i przy kadej
zmianie materiatu
2 | Badania w czasie robot
- rzedne podiga gruntowego na 0,1 diugéci wg 5.3.2
odbieranego odcinka
- zagszczenie podia gruntowego w 3 przekrojach na | wg 5.3.2
kazdej dziatce roboczej
— konsystencja mieszanki betonowej |2 razy w czasie zmiany wg 2.2.9
roboczej
- wytrzymatai¢ betonu naciskanie raz dziennie wg 2.2.9
3 | Badania odbiorcze po wykonaniu odchytka grubéci
podbudowy raz na kade 2000 m |+ 1 cm,

— gruba¢ podbudowy

diugacsci odbieranego
odcinka

nasikliwos¢ wg PN-
S-96014:1997 [10] i

— nasikliwosé betonu w podbudowie pktu 2.2.9
- mrozoodporné betonu w podbudowie| ha probkach badanej | wg PN-S-96014
nasikliwosci 1997 [10]
— szerokéé podbudowy 10 razy na 1 km odchyika szergko
+5cm

— réwnas¢ w przekroju poprzecznym

10razynalkmiw
punktach gtéwnych
tukéw poziomych

przewity miedzy
tata a powierzchni
<12 mm

— spadki poprzeczne jw. odchyleniat 0,5%
spadkow
zaprojektowanych

- rzqdne Wysokéciowe podbudowy na0,1 d*ugé()l odchyleniet 10 mm

odbieranego odcinka | od rzdnych
podbudowy zaprojektowanych

- réwnasé podbudowy w profilu w dzieskciu miejscach | nieréwngci

na ka&de 1000 m <12 mm

podtwznym (badania planografem lub
tata 4-metrow)

dtugdsci odcinka

— wytrzymatai¢ betonu w podbudowie
(metody nieniszcaca lub na prébkach

wycietych)

w trzech losowo
wybranych miejscach
na kadym kilometrze

wg PN-S-96014
11997 [10]

— uksztattowanie osi w planie

co 25 mi punktach
gtéwnych tuku dla
autostrad i drég eks-
presowych i co 100 m
dla pozostatych drég

odchylenie od osi
zaprojektowanej
<3 cm dla auto-strad
i drog eks-presowych
i5cmdla
pozostalych drog

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000QNymagania ogoélne” [1] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OglIne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-000QNymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podim,
— ew. wykonanie warstwy odszapce;.

Odbidr tych rob6t powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagamgolne” [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [&{ 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 iipodbudowy z betonu cementowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— przygotowanie podim,
- dostarczenie materiatléw i spta,
- wykonanie podbudowy z betonu cementowego wedtug aganspecyfikacji technicznej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sie przekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyske, ktore g niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameothét tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
4. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podia
5. D-04.02.01 Warstwy odlszapce i odcinajce
6. D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa
7. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchhietonu cementowego
10.2. Polskie normy
8. PN-EN 197-1: 2002 Cement. €& I: Sklad, wymagania i kryteria zgodsm dotycace

cementu powszechnegayku
PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawgaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania
10. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lothisko@dbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchni ulepszon. Wymagania i badania

©

10.3. Inne dokumenty
11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywny@&DDP - IBDiM, Warszawa 2001
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ZAt ACZNIK 1

ZASADY WYKONYWANIA PODBUDOWY
Z BETONU CEMENTOWEGO

(wg [10], [11]. W. Dxbski: Maty poradnik drogowca, WKit. 1974
i E. Skaldawski: Podbudowy nawierzchni drogowychitwv/1979,
S. Rolla: Kontrola techniczno-ekonomiczna robé6tgineych, WKit. 1967)

1.1. Cechy podbudowy

Podbudowa z betonu cementowego naldo konstrukcji sztywnych. Ziarna kruszywa po gz@iniu cementu
i stwardnieniu betonuagtak silnie ze sabspojoneze ichzadne wzajemne przesgaoia nie § maozliwe. W zwiazku z
tym, podbudowa z betonu cementowego rozklaéisienie na due powierzchnie i mge by stosowana na stabszym,
0 malej n@naosci podiazu.

Podbudow z betonu cementowego stosuje gwykle do wykonania warstwy (lub warstw) émych
nawierzchni o ruchu etkim oraz przy wykonywaniu podbudéw pod nawierzehparkingdw i placéw postojowych.

1.2. Grubos¢ podbudowy

Orientacyjma gruba¢ podbudowy z betonu cementowego, przyjmugezsiykle 10+ 25 cm, np. na podiu
niewysadzinowym, dla ruchu lekkiego 10 cm, rucdredniego 12 cm, ruchu gikiego 15 cm, a na podia
wysadzinowym, dla ruchu lekkiego 15 cm, ruéhedniego 20 cm, ruchugzikiego 25 cm.

1.3. Klasa betonu

W podbudowie zalecaesistosowd beton o wytrzymalkéri odpowiadajcej klasie B 15, a w przypadkach
szczegolnych mma stosowébeton o klasie wiszej, np. B 20, B 25.

Mieszank betonowd wytwarza st z kruszywa naturalnego, tamanego kamiennegauzdowego Iub
mieszaniny tych rodzajow kruszyw, cementu i wodita8 mieszanki betonowej me by rézny w dai¢ szerokich
granicach, zalmie od rodzaju kruszywa, klasy cementiadanej konsystenciji.

Orientacyjny sktad mieszanki betonowej klasy B d5p0dbudow
0 konsystencji gstoplastycznej

Lp. Rodzaj materiatu Jednostka m%: ;\Z’ er:(lficbvc\elt%) nncfwej
1 | Cement portlandzki klasy 32,5 t 0,23+ 0,35
2 | Kruszywo m’ 0,70+ 1,30
3 |Woda m® 0,15+ 0,25

1.4. Szczeliny w podbudowie

Szczeliny powinny dzieli podbudow na ptyty kwadratowe lub prostgihe. Stosunek diugoi ptyt do ich
szerokdci nie powinien by wiekszy niz 1,5 : 1. Odsfp miedzy szczelinami mae wynost 5+ 6 m, z tymze migdzy
szczelinami poprzecznymi nie powinienchyigckszy niz 6 m.

W podbudowie betonowej wykonujegsiylko szczeliny skurczowe petne i szczeliny skome pozorne.
Petne szczeliny skurczowe wykonuje sia stykuswiezo uktadanych ptyt z ptytami jupoprzednio wykonanymi,
szczeliny skurczowe pozorne - paary ptytami ukladanymi w tym samym czasie. Mogyskpowa tez szczeliny
konstrukcyjne, wykonywane na calej wysékoprzekroju ptyty w miejscach pgizer podbudowy z elementami
infrastruktury drogowej, takimi jak: kraaniki, studzienki kanalizacyjne, telefoniczne lubesgetyczne. W osi
podbudowy szerszejnb m wykonuje si zwykle szczelin podtuzna.

Przy przewidywanym przykryciu podbudowy asfaliowarstwa $cieralm nie zaleca si wypetnia szczelin
mas zalewows, gdyz rozmikna one w czasie rozktadania mieszanki asfaltowejrjezdostan uszkodzone jw
czasie watowania warstwy.

Przyktady konstrukcji szczelin przedstawiono nsunku 1.1.

1.5. Ukladanie warstwy wizacej na podbudowie

Na podbudowie z betonu cementowego ngdjiej uktada sj warstwe wiazaca z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz
stosuje si niekiedy talg warstwe z betonu cementowego.

Warstwe wiazaca mozna uktada po osagnigciu przez beton podbudowy co najmniej 60 % projekioej wytrzymatéci,
lecz nie wczéniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.

Powierzchnia betonu podbudowy #eomi& drobne nierownai, zapewniajce doba przyczepné& do asfaltowej
warstwy jezdnej. W celu zabezpieczenia asfaltowajstwy jezdnej przedegianiem nad szczelinami podbudowy, zaleca si
stosowa niezbyt dtugie ptyty betonowe (np56 m) i grubd¢ warstwy jezdnej co najmniej 8 cm.
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D-04.07.01a PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSifwymagania dotycce wykonania i odbioru warstwy
podbudowy z mieszanek mineralno - bitumicznych vayanych i wbudowywanych na goo w zwhzku

Z przebudowg odcinka drogi gminnej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Wiejska/Rzeczng w Nowej Wsi Rzecznej, gm.
Starogard Gdanski - projekt zamienny dla projektu przebudowy ul. Rzecznej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana j@skument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot ze@anych z wykonaniem i
odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 2&2vg PN-EN 13108-1 [47F mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej od producenta o géabmngodnie z projektem. W przypadku produkcji meegz mineralno-
asfaltowej przez Wykonawcdla potrzeb budowy, Wykonawca zobarany jest prowadzi Zaktadova kontrok
produkcji (ZKP) zgodnie z norglPN-EN 13108-x, a®¢ 21.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadef sé z jednej lub kilku warstw sfacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Podbudowa — gtowny element konstrukcyjny nawiergchmory maze by utozony w jednej lub kilku
warstwach.

1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — olemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wygniajace t
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze adzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 16 lub 22.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu gtym lub niecagtym
tworzy struktue wzajemnie klinujca sie.

1.4.6.Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wioay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wiaeae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyiqpétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze< R mm, ktérego wgksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypeltniacz — kruszywo, ktérego gkisza czs$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktére sktada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétlewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadyzeelnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunki astkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okidenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaimg” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACP - beton asfaltowy do warstwy podbudowy,

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okéaniu wielkaici ziaren kruszywa),
d — dolny wymiar sita (przy ok&aniu wielkasci ziaren kruszywa),
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C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wihasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producemtendostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),

IRI — (International Roughness Index)euizynarodowy wskanik réwnaci,

MOP — miejsce obstugi podedych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogoblne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og®[a] pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pwdav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeffaéty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicD@récz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mna stosowéa
inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techniclzny

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do wgrpbdbudowy z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACP asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 AC22P —35/5050/70 PMB 25/55-60

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetdavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 50/70] —35/50
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,21 mm PN-EN 1426 [21] 50-f0—-585
2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 50-5¢
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230 240
nie mniej nk
4 | Zawartd¢ sktadnikéw % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
rozpuszczalnych,
nie mniej ni
5 | Zmiana masy po starzenit % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5
(ubytek lub przyrost),
nie wiecej niz
6 | Pozostata penetracja po % PN-EN 1426 [21] 50 53
starzeniu, nie mniej i
7 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 [22] 48 52
po starzeniu, nie mniej i
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartd¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
nie wiecej niz
9 | Wzrost temp. ngknienia °C PN-EN 1427 [22] 9 8
po starzeniu, nie wcej niz
10 | Temperatura tamlivégi °C PN-EN 12593 [29] -8 -5
Fraassa, nie wcej niz
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Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowangolimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunek asfaltu modyfikowanego
Wymaganie S Metoda polimerami (PMB)
podstawowe Wihasciwosé badania Jednostka 25/55 — 60
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja
w pasrednich Penetracja
temperatu- B PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3
w 25°C
rach eksploa-
tacyjnych
Konsystencja
w wysokich
temperatu- Te.”;p.era.t“ra PN-EN 1427 [22] °C > 60 6
rach eksplo- micknienia
atacyjnych
Sita rozchgania
(mata pedkosé EHENN i%i%% [[5557]] Jlend >2w5°C 3
rozcipgania)
Sita rozchgania
. w 5°C (duwa PN-EN 13587 [53]
Kohezja predkosé PN-EN 13703 [57]| /et NPD? 0
rozciagania)
Wahadto Vialit
(metoda PN-EN 13588 [54] Jichn NPD* 0
uderzenia)
Stata¢ kon- | Zmiana masy % >0,5 3
systencji Pozostata
(Odporna¢ penetracja PN-EN 1426 [21] % =40
na starzenie Wzrost t
wg PN-EN zrost tem- .
12607-1 lub pe_ratgry_ PN-EN 1427 [22] C <8 3
3[31] migknienia
Inne Temperatura PN-EN ISO 2592 oc > 235 3
wiasciwosci zaptonu [63] =
Temperatura o
tamliwosci PN-EN 12593 [29] C <-12 6
Nawrot spezysty | p_gn 13398 [51] % > 50 5
w 25°C
Nawr6t spezysty
W 10°C NPD 0
Zakres PN-EN 14023 [59] o
plastycznéci Punkt 5.1.9 ¢ TBR L
Stabilna¢
magazynowania.
o PN-EN 13399 [52] .
Ré&znica PN-EN 1427 [22] C <5 2
temperatur
mieknienia
Stabilng¢
] magazynowania.| PN-EN 13399 [52]
Wymagania | Réznica PN-EN 1426 [21] | 01 ™M NPD 0
dodatkowe penetraciji
Spadek
temperatury PN-EN 12607-1
mlqknle_nla po [31] oC TBR 1
starzeniu wg PN-| - 5\ =\71 207 [22]
EN 12607
-1 lub -3 [31]
Nawrot spezysty
w 25°C po
starzeniu wg PN- >50 4
EN 12607-1 lub PN-EN 12607-1
ﬁ’ [31] [31] %
awrét spezysty }
w 10°C po PN-EN 13398 [51]
starzeniu wg PN- NPD? 0
EN 12607-1 lub
-3[31]

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne sidbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymbiornik
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roboczy otaczarki powinien byizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerantj5°C
oraz uktad cyrkulacji asfaltu. Polimeroasfalt poieim byt magazynowany w zbiorniku wyposmym w system
grzewczy péredni z termostatem kontroligym temperaturz doktadnécia + 5°C. Zaleca giwyposaenie zbiornika
w mieszadto. Zaleca sibezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngleunikat wielokrotnego
rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w okregigo stosowania oraz unikaniekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltow rénego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyklym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego haktosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2008 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelnid€émiszywa powinny speinéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 ¢§¢2 — punkt 1, tablica 1.1 , tablica 1.2 , tablica 1

Sktadowanie kruszywa powinnogsbidbywa w warunkach zabezpieczaajych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poekadi. Podige sktadowiska musi lgyréwne, utwardzone i
odwodnione. Skiadowanie wypetniacza powinrpaslbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $zpka asfaltowego i kruszywa, gwaramtejgo
odpowiedni przyczepnét (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpoktomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, mana zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze wartd przyczepnéci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@anajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Skltadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalmyopakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w régnym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia régnych materialéw lub patzenie warstwy
asfaltowej z uradzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:
a) materiaty termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtgcznych,
b) emulsg asfaltowa wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych
Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna winoie mniej nk 8 mm .

Sktadowanie materiatdéw termoplastycznych jest ddane tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gm”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zkczania warstw konstrukcji nawierzchni nglestosowa kationowe emulsje asfaltowe WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]

Emulsi asfaltows mozna skiadow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngbliornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rglenalew& emulsji do opakowa i zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne dkf 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zateici od potrzeb, powinien wykaZasic mozliwoscia
korzystania ze speau dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulaglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,
— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rédgiakladanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— walce ogumione
— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszege,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,
—  sprzt drobny.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Asfalt polimeroasfal naly przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyic
zaopatrzonych w ugzlzenia umaliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposéb chroaty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsn@&em.
Wypelniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie kyda korodowaty pod wplywem emulsji i niegla powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowiaz metali lekkich (mee
zachodzt wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbaadem mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunkizas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowaniawipna zapewni@ utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéveywanych do transportu mieszanki powinny lgzyste, a do zwiknia tych
powierzchni mana wywac tylko srodki antyadhezyjne niewplywgje szkodliwie na mieszaak

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(MWymagania ogoélne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca dostarczyytnierowi i Laboratorium Drogowemu przy ZZDW
w Koszalinie do akceptacji projekt sktadu mieszankieralno-asfaltowej ( AC22P).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicach 6.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 9.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawados¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy podisydo

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC22P
KR1-KR3
Wymiar sita #, [mm] od do
315 100 -
22,4 90 100
16 65 90
11,2 - -
8 42 68
2 15 45
0,125 4 12
0,063 4 8
Zawartac¢ lepiszcza, B
minimum’ min3,8

Tablica9. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbag, przy ruchu KR1 + KR1

Warunki
Wiasciwosé ZagszCzania | - \rot0da i warunki badania AC22P
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartag¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Vimina,0
przestrzeni 2x75 uderzé PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vimaxg.(
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C.1.20, PN-EN 1269722, metoda B

. watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108t
ngg‘r’r:?icje”f‘rwa*e Pog-Proo— 20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli PR\[’)VTS\'RLO
gruba&é p’ryty [38] ‘AIRDeklarowana
100mm
PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z ITSR
dziatanie wody 2x35 uderzé | jednym cyklem zameania, 0

badanie w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarza& na goaco w otaczarce (zespole maszyn i adzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltoweotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z recepbbocz, a uradzenia do dozowania skfadnikéw oraz pomiaru tenmpera
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo azmgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawa odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewnigym utrzymaniezadanej temperatury z dokladiuia + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nieze przekracz& 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego 25/55-60 oraz 190°C dfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinn@ ysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetalyskata
temperatug wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturasmainki mineralnej nie powinna dy
wyzsza 0 wecej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmegl w tablicy 13. W tej
tablicy najnksza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtodostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfeltdezpdérednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 13. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Spos6b i czas mieszania skladnikow mieszanki ralnerasfaltowej powinny zapewniréwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

5.4. Przygotowanie podida

Podtaze (podbudowa z kruszywa niezwanego lub zwizanego) pod warsktw podbudowy z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Maksymalne nieréwniei podtaza pod warstw podbudowy, nie powinny przekracézaartosci podanych w
tablicy 14.

Tablica 14. Maksymalne nieréwém podiaza pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego (pomiag ¥tmetrove
lub rownowana metod,)

Maksymalna nieréwnié
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warstw
podbudowy [mm]
L,.D Pasy: ruchu, dodatkowe, agkzania i
wytaczania, postojowe, jezdnigcknic, 15
utwardzone pobocza

Jezeli nierbwndci sy wieksze nk dopuszczalne, to nadg wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podida oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektova. Z podtaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Wykonane w podizu faty z materialu 0 mniejszej sztywdod (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalgy usuraé, a powstate w ten sposéb ubytki wypétmhaterialem o wigiwosciach zblzonych do
materiatu podstawowego (np. wypetietonem asfaltowym).
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W celu polepszenia pgizenia midzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnziew poditga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi tugd
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo inmymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych

5.6. Odcinek prébny
Przed przyapieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowatdonawca wykona odcinek prébny
(nazadanie Irkyniera) celem fcislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz lestea warunkdéw zagszczania.
Odcinek prébny powinien I8yzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasico najmniej 500 M a diugéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien wy¢ takich materiatléw oraz spitu jakie zamierza stosowao wykonania podbudowy.
Wykonawca mee przysapi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyiiera technologii wbudowania
i zagzszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaioi nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i
ich wspotpracy w przenoszeniu ohiggnia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwgizenie pajczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podda (np. podbudowa z kruszywa niezmanego lub zwvazanego), przed ul@niem
warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinné\ykonane w iléci podanej w tablicy 15.

Tablica 15. Zalecane doi pozostatego lepiszcza do skropienia pédto

Uktadana warstwa . llos¢ pozostatego
asfaltowa Podiae pod warstw asfaltove Iepist::za [ko/ fﬁ?

Podbudowa z betonu Podbudowa ttuczniowa 0,7-1,0

asfaltowego Podbudowa z kruszywa 0,5-0,7
stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z chudego betonu lub 0,3-0,%
gruntu stabilizowanego spoiwem 0,7-1,83

) zalecana emulsja o pH >4

2 zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypayseq 2/5 w celu uzyskania

membrany poprawiagej pohczenie oraz zmniejszajej ryzyko spkan odbitych

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz
przy uradzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ggraniczaicych. W razie potrzeby usdzenia te naley
zabezpiecz§ przed zabrudzeniem.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltowmaozna wbudowywé na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfalfgpeavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Temperatura otoczeniaageidoby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 16.
Temperatura otoczenia m®by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatiNie dopuszczaesuktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podcziego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbvzydodatkiem obnajacym temperatur mieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 16. Minimalna temperatura otoczenia podeag®nywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robétl  w czasie robot

Warstwa podbudowy -5 -3

Rodzaj robét

Wiasciwosci wykonanej warstwy podbudowy powinny spetnwarunki podane w tablicy 17.
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Tablica 17. Wihaciwosci warstwy AC

Projektowana , Zawarta¢ wolnych
: : . Wskaznik .
Typ i wymiar grubai¢ warstwy zagszczenia przestrzeni w
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[cm] ° [%(vIv)]
AC22P, KR1+KR4 7,0+14,0 >98 4,0+8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozktadask wyposaona w uktad
automatycznego sterowania grgblowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteech projektova. W
miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byrownomiernie zagszczone @izkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nadg stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.9. Pojczenia technologiczne
Wsrdd pohkczen technologicznych wyrinia sk :
- zlacza podhane i poprzeczne ( pgdzenia tego samego materiatu wykonywanegozmy czasie),
- spoiny (padczenia rénych materiatow)
Pokczenia technologiczne powinny djednorodne i szczelne.
Pohczenia technologiczne w warstwie z asfaltu porog@ai@raz jej krawdzi nie naleéy uszczelnia materiatami do
uszczelnié.

Zt ACZA:

- technologia rozkladania ,, gomce przy zimnym” — wczéniej wykonany pas warstw technologicznej
powinien mi€ wyprofilowam krawedz, rownomiernie zagszczon, bez gknie¢. Krawedz ta nie mae by pionowa,
lecz powinna b§ skasna. Najczsciej takie przygotowanie kraalzi polega na odetiu waskiego pasa wzdiu
krawedzi cieptej warstwy.

Na kravedzi pasa warstwy natg nanigé¢ materiat do ziczy ( np. emulsj asfaltovs wg PN-EN 13808 lub inne
lepiszcza oraz materiaty termoplastycznesmig plastry itp. wg norm lub aprobat technicznygctv)losci co
najmniej 50 g na 1cm gruba warstwy na 1 metr bigcy krawedzi.

-zakonczenie dziatki roboczef- dotyczy wysipienia przerw w ukladaniu pasa warstwy technologgna
czas, po ktérym temperatura mieszanki mineralnak@stej obnty si¢ poza dopuszczajrgranie. W takim
przypadku wykonywanie warstwy technologicznej zsnanek watowanych nafe poprzedzi usungciem utazonego
wczesniej pasa o diugei do 3m. Naley usura¢ fragment pasa na calej jego grétioNa tak powstatkrawedz
nalezy nanig¢ materiat do zicz, w ilosci co najmniej 50g na 1cm grudmd warstwy na 1 metr bigcy krawedzi

SPOINY :
Wykonuje s¢ z materiatléw termoplastycznych §tay , plastry itp.). Grub& materiatu termoplastycznego do spoiny

powinna wynosi nie mniej nk: 10mm przy grubgci warstwy technologicznej do 2,5cm oraz 15mnymaubdci
warstwy technologicznej wkszej nz 2,5cm.

KRAW EDZIE:
Wykonujemy goscym lepiszczem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogd[d] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEZunakiem budowlanym B, certyfikat zgodweg deklaract
zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawtidy i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robdtedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogdlne

Badania dzie sie na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawoygyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafch i ich skfadnikéw, lepiszczy i materiatbw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee, pohkczenia itp.) speiniaj wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywg w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie/ stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwlocznie uswg.

Wyniki bada@ Wykonawcy naley przekazywa zleceniodawcy na jegeydanie. Iizynier maze zdecydow& o
dokonaniu odbioru na podstawie bad@&/ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzi badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltow&jlqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilosci materiatéw lub grubgi wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania pajczehr technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne as badaniami layniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakonateriatéw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i sghadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczeinig.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,appénia itp.) spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie.
Wyniki tych bada sa podstaw odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem biada miejscu budowy zajmujegsi
Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylmej z niej warstwy podano w tablicy 18.

Tablica 18. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfalto#a”

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartac¢ lepiszcza

1.3 Gestas¢ i zawart@¢ wolnych przestrzeni prébki
14 Warstwa asfaltowa

2 Wskaznik zagszczenid

2.1 Spadki poprzeczne

2.2 Rownas¢

2.3 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu

2.4 Zawartg¢ wolnych przestrzerf!

3 do kazdej warstwy i na kade rozpoczte 3 000 rinawierzchni jedna probka; w
razie potrzeby liczba prébek m®zosté zwickszona (np. nawierzchnie drog w
terenie zabudowy)

b\ razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawada przeprowadzenia basl&ontrolnych dodatkowych.
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Inzynier i Wykonawca decydajwspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznazzedcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdkodcinek cgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie
moze by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy ni 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g§ wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkoéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badekontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione gtpliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychahad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsisina, na ktérej niekorzg
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badabitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zag:szczenia nalbey ztozy¢ w ciagu 2 miesicy od wpltywu reklamaciji ze strony Zamavdieggo.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Uwagi ogolne

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podd#jevartaici dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzetinia sé: rozrzut wystpujacy przy pobieraniu probek, dokladidanetod badé& oraz
odstpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatéw naliy oceni& na podstawie badagpobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacZeowsgnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza si
badania probek pobranych z wykonanej warstwy amielf.

6.4.2.Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grub& warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektowan z tolerancy = 10 %
6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagzszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasiia wolnych
przestrzeni, nie ma przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 17. Dotyczkaodego pojedynczego
oznaczenia danej wdaiwosci.

Okreslenie g:stasci objgtosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart@& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarté¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszanikieralno-asfaltowej lub wyjkowo
powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchrie mae wykroczy poza wartéci okreslone w recepturze o
wigcej niz +2,0 %(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigidadd nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektova, z tolerancgj + 0,5%.

6.4.2.5. ROwn& podhwzna i poprzeczna

Do oceny rownéci podiwnej warstwy podbudowy nawierzchni drog wszystkitdskechnicznych natg
stosowé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodhwnowanej wyciu taty i klina, mierac
wysokas¢ przeswitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana row#o
podiuzna jest okrédona w rozporadzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi
publiczne [67].

Do oceny rownéci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni drégystkich klas technicznych naje
stosowé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar
nalezy wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigjco 10
m. Wymagana rownié poprzeczna jest okdlena w rozporzdzeniu dotycgcym warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

95



Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knv#aj jezdni, nie me sk rézni¢ od szerokéci projektowanej
0 wiecej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m mpadtuznej i kravedziach, powinny b
zgodne z dokumentagcprojektows z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mege przekraczaprzedziatlu dopuszczalnych odchyle
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pueinno r&ni¢ sie od dokumentacji projektowej o £5 cm.

Ztacza podtune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyddyne i zwazane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogiyRRgapce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniertljgdnorodny, bez sfgan, deformaciji, plam
i wykruszea.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-000Q0Vymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy mbe asfaltowego (ACP).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-000DQNymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje gsiza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [k 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) wiogg:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— oczyszczenie i skropienie podéy
- dostarczenie materiatléw i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego if@p$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzdzea obcych i krawznikéw,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sie przekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzysgce, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameothét tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENazane z badaniami materiatow wystijacych w niniejszej SST)
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaviartdci chlorkéw, dwutlenku wgla i alkaliow
w cemencie

96



10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5
PN-EN 933-6
PN-EN 933-9
PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
|

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

Wapno budowlane —&z2: Metody bada

Badania podstawowych §giavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

Badania geometrycznychdmtavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania

Badania geometrycznychdmtavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaftu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskdci

Badania geometrycznychdstaosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsgitaiaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszentatemania kruszyw grubych

Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznychdeiaosci kruszyw — Ocena zawast drobnych castek —
Badania bikitem metylenowym

Badania geometrycznychseitaosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawargoi drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznytdsciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpogoio
na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznytdsciwosci kruszyw — Oznaczaniestaici nasypowe;j i
jamistaci

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zg@gczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 5: Oznaczanie zawasa
wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznytdsciwosci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanieggtaici
ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznytsciwosci kruszyw — Czgs¢ 7: Oznaczanieggtasci
wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Cgs¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

Badania witawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
— Cz4¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoud

Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
— Cz4¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mggaotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreauie penetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceateimperatury mknienia — Metoda Piécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaawartéci wody w emulsjach asfaltowych —
Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostaksi na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwatosci podczas magazynowania mefqubzostatéci na sicie

Badania chemicznychdgtavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznychdgtavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oezemnie rozpuszczalfci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oezenie temperatury famliwoi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —n@zzanie zawarfei parafiny — Czs¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmma twardnienie pod wptywem ciepta i
powietrza — Cgs¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych naagor
— Cz5¢ 6: Oznaczanieggtaici objgtosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych naagpor
— Cz5¢ 8: Oznaczanie zawa#it wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych nasggor
— Cz4$¢ 11: Okrdlenie powazania pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgaor
— Cz$¢ 12: Okréglanie wraliwosci na wod

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgor
— Cz:5¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgor
— Cz:5¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych nasggor
— Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgor
— Cz4¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgor
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— Cz4¢ 36: Oznaczanie grubo nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie czasu wyptywu emuls;ji
asfaltowych lepkéciomierzem wyptywowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji emulsji
asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie wartci pH emuls;ji
asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumiczrymbwierzchniowych
utrwalea stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -d&aie rozpadu — @z 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsjiltasfgch,
metoda z wypelniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvdgania — Gg¢ 1: Beton
asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — Gg¢ 20: Badanie
typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgi¢ 1: Badanie metadPiescienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgi¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zranie hawrotu sgrystego
asfaltow modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie odporrigi na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cigliwosci lepiszczy
asfaltowych metagpomiaru cigliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metogtestu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cigliwosci
modyfikowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie przyczepidoi emuls;ji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metodauskywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie energii deformaciji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow

modyfikowanych polimerami

Wypetniaczeagky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na
goraco

Wypeltniaczeagky i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na
zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie ¢zatpry zaptonu i palenia —
Pomiar metog otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptgalenia — Metoda otwartego
tygla Clevelanda

60. PN-EN 14188-1
61. PN-EN 14188-2
62. PN-EN 22592

63. PN-EN ISO 2592

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa. Kruszywa do mieszanek mineralnodtsfig/ch i powierzchniowych utrwatena drogach publicznych,
66.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsjaléowe na drogach publicznych, 10.4. Inne dokusnen

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw techniclnjakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zp430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnycipétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznyehinstytut
Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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D — 05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotycce wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamignmmawiazku z przebudowy odcinka drogi
gminnej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Wiejska/Rzeczng w Nowej Wsi Rzecznej, gm. Starogard Gdanski - projekt
zamienny dla projektu przebudowy ul. Rzecznej w Nowej Wsi.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana pddument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki kamiennej regularnej gr.18aazdkostki kamiennej nieregularnej gr.10cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bewpyldostatecznie réwna, przystosowana do szybkiego
ruchu samochodowego.

1.4.2.Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej waesteieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
1.4.3.Pozostate okrgenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogd6lne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa

Zastosowano kostkkamienm regularm gr.18cm ( na zatokach autobusowych, wyspach kanatiych)
klasy I, gatunek 2 oraz kostkamienn nieregulara gr.10cm, gatunek 2 (na wysepkach kanalizygh).

2.2.2.Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej skaly magmowe, osadowe i przeotmae. Wymagane cechy
fizyczne i wytrzymaldciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyngatowe dla kostki kamiennej wg PN — EN 1342:2003 [1]

Lp. Cechy fizyczne Klasa |
i wytrzymataciowe
1 |Wytrzymatd¢ na sciskanie w stanie powietrzrsuchym, MPé 160
nie mniej nk
2 [Scieralng¢ na tarczy Boehmego, w centymetrach, niecej niz 0,2
3 |Wytrzymata¢ na uderzenie (zwktose), liczba uderze, nie mnie 12
niz
4 |Nasikliwos¢ woda, w %, nie wgcej niz 0,5
5 |Odpornéé¢ na zamraanie nie bada i

2.2.3.Ksztalt i wymiary kostki regularnej

Kostka regularna normalna powinna tiesztalt szécianu.
Kostka regularnatznikowa powinna mieksztalt prostopadfzianu.
Ksztalt kostki regularnej normalnejacznikowej przedstawia rysunek 1.
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A — normalna

%L

B — facznikowa

Rysunek 1. Ksztalt kostki regularnej normalnejczinikowej

Wymagania dotyece wymiaréw kostki regularnej normalnepcinikowej przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnejé¢znikowej oraz dopuszczalne odchyiki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchytki dla|
Wyszczegolnienie (cm) gatunku (cm)

18 2
Wymiar a 18 +0,7
Wymiar b 27 +1,0
Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gornej (czota), nie - 0,8
mniejszy nk
Nieréwndici powierzchni gornej i £04
(czofa), nie wgksze ni -
Wypukios¢ powierzchni boczne), i 08
nie wieksza nk ’
Nieréwnai¢ powierzchni doine i nie bada si
(stopki), nie wgksza nk ¥
Pekniecia kostki - niedopuszczalne

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunkupowinny by bez uszkodze Pozostale
krawedzie kostki mog mie¢ uszkodzenie diugei nie wigkszej ni pét wymiaru wysokéci kostki (a), natomiast
taczna ich dtugé¢ nie powinna przekraczavymiaru wysokéci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 magmiet uszkodzenia kragdzi powierzchni czotowej o diugoi nie wigkszej n pot
wymiaru wysokdci kostki (a), natomiastitzna ich diug&t nie powinna przekraczawielkosci wymiaru wysokeci
kostki (a).

Uszkodzenia ktéregokolwiek z nagokostki gatunku 1 i naky powierzchni gérnej (czofa) kostki gatunku 2 i
3 s niedopuszczalne.

Szerokd¢ lub gebokas¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna by wieksza nk 0,6 cm.
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2.2.4.Ksztalt i wymiary kostki nieregularnej

Kostka nieregularna powinna mieksztait zbliony do prostopadimianu. Ksztalt kostki nieregularnej
przedstawia rysunek 3.

a

Rysunek 3. Ksztalt kostki nieregularne;j

Wymagania dotycce wymiaréw kostki nieregularnej przedstawia tablc

Uszkodzenie kraedzi powierzchni gérnej (czota) oraz ich szerékbgiebokas¢ nie powinny by wicksze ni podane
dla gatunku 2 i 3 kostki regularne;j.

Dopuszcza siuszkodzenie jednego naeopowierzchni gérnej kostki o giokasci nie wigkszej nz 0,6 cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz domzstne odchyiki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchyiki dla
Wyszczegoblnienie (cm) gatunku
7/9, (9/11) 2
Wymiar a 8 (10) +1,0
Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gornej (czota), w cm, - 0,6
nie mniejszy m
Nieréwndici powierzchni gornej
(czota),w cm, nie wiksze nk i +0,6
Wypukios¢ powierzchni bocznej, i 06
w cm, nie weksza ni '
Odchytki od kta prostegd
krawedzi  powierzchni  gérngj
(czota), w stopniach, nie wksze ) +8
niz
Odchylenie od réwnolegsoi
ptaszczyzny powierzchni dolnejw ; +8
stosunku do goérnej, w stopniagh, -
nie wieksze nk

2.3. Krawegzniki

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obraama nawierzchni kostkowych, powinny
odpowiadé wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6733/01 [16].

Wykonanie krawznikdw betonowych - ulicznych i wtopionych, powinty¢ zgodne z OST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe”.

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzdtostkowych (na drogach zamiejskich),
powinny odpowiadawymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].

Wykonanie krawznikow kamiennych powinno odpowiatlavymaganiom podanym w OST D-08.01.02
+Krawezniki kamienne”.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spaimvipien by cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 197-1 [9]. Transport i przechesnie cementu powinny byzgodne z BN-
88/6731-08 [13].
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2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsygki do wypeiania spoin powinno odpowigdaymaganiom normy PN-B-06712 [7].
Na podsypk stosuje si mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, &dprawy cementowo-piaskowej
o frakcji od 0 do 4 mm. Zawaré pytdw w kruszywie na podsypkcementowo-piaskoavnie mae przekracza 3%.
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaajych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji (grupgKcji). Pozostate wymagania i badania wg PN-B-067]2

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowskpigej, powinna odpowiadavymaganiom PN-EN
1008 [10]. Powinna to ¥ywoda ,odmiany 1". Badania wody nalewykonywa w przypadku nowegérddta poboru
wody i w przypadku podejraedotyczicych zmiany parametréw wody, np. @mienia, zapachu, barwy.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych ipem wykazé sie
mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu:
— betoniarki do przygotowywania podsypki cementowasgowej,
— ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
— wibratoréw ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnyctp ubijania kostki po pierwszym ubicigcznym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport kostek kamiennych

Kostke rzedowa naley ukltad& na podiodze obok siebie tak, aby wypetnitagcpbwierzchng srodka
transportowego. Na tak uwonej warstwie naley bezpdrednio ukladé nastpne warstwy. tadowanieeczne kostek
rzedowych powinno b§ wykonywane bez rzucania. Kostkzedows nalery ustawid w stosy.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzgih je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podbudowy

Podbudow pod nawierzchri z kostki kamiennej kdowej naleéy przygotowa& zgodnie z zasadami
podanymi w SST D-04.06.02 Podbudowa z betonu cemego B20.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania  nawierzchni  kostkowych  zastosowankrawezniki  betonowe  uliczne
odpowiadajce wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej nglezastostosowa podsypk cementowo-piaskoav
grubadici zgodna z . Wymagania dla materiatéw stosowamgpodsypk powinny by zgodne z pkt 2 niniejszej SST.
Gruba¢ podsypki powinna hy zgodna z dokumentagcjprojektova i SST. Wspotczynnik wodnocementowy dla
podsypki cementowo-piaskowej lub cementamdrowej, powinien wynosi od 0,20 do 0,25, a wytrzymaio na
sciskanie R = 10 MPa, R = 14 MPa.
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5.5. Ukfadanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.5.1.Ukfadanie kostki nieregularnej

Kostke mozna uktada w rézne desenie:
- desé rzedowy prosty, ktory uzyskujesprzez uktadanie kostki gdami prostopadtymi do osi drogi,
— desé rzedowy ukany, ktory otrzymuje si przez uktadanie kostki gdami pod ktem 45 do osi drogi,
- desé w jodetk, ktory otrzymuje si przez uktadanie kostki pocatem 45 w przeciwne strony na kdej
potowie jezdni,
- desé tukowy, ktory otrzymuje si przez uktadanie kostki w ksztalcie tuku lub innyalaywych.

Desé nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej paemby dostosowany do wielkkoi kostki. Przy
réznych wymiarach kostki, zalecagsukiadanie jej w formie desenia tukowego, ktéry aomm nie wymaga
przycinania kostek przy krasdmikach.

Szerokdé¢ spoin medzy kostkami nie powinna przekra¢ze2 mm. Spoiny wasiednich rzdach powinny si
mija¢ co najmniej o 1/4 szerokoi kostki.

Kostka uyta do uktadania nawierzchni powinnacbjednego gatunku i z jednego rodzaju skal. Dla
rozgraniczenia kierunkéw ruchu na jezdni, powingd utozony pas podiny z jednego lub dwoch ¢dow kostek o
odmiennym kolorze.

5.5.2.Ukfadanie kostki regularnej

Kostka regularna me by uktadana:

— wrzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,
- wrzedy ukaine, pod ktem 45 do osi drogi,
- wjodetke.

Desé nawierzchni z kostki regularnej powinien cbygostosowany do wymiarow kostki. Kostki zdu o
wysokdsci kostki od 16 do 18 cm powinny bwkiadane w rgdy poprzeczne. Kostkrednie o wysokgci od 12 do 14
cm oraz kostki mate, o wysoka od 8 do 10 cm, megby¢ ukltadane w rgdy poprzeczne, w edy ukasne lub w
jodelke.

Uktadanie kostek przy kradmikach wymaga stosowania kostek regularnygzdikowych dla uzyskania
mijania s¢ spoin w kierunku podinym.

Warunki uktadania kostki ezlowej g takie same jak dla kostki regularnej.

Kostke rzedowa uktada st w rzedy poprzeczne prostopadte do osi drogi. Dopuszizzalksadanie kostek w
rzedy ukasne lub jodetk.

5.5.3.Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rglestosowa w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w
odlegtaici od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérygfstpuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztydeio
podiaza.

Szczeliny podigne naléy stosowd przy sciekach na jezdniach wszelkich szer@iiooraz pérodku jezdni,
jezeli szerokéc¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania eszdhni potowy szerokdci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudow&tonowej - na podsypce cementovarowe] z
zalaniem spoin zaprawcementowo-piaskoyy szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej rnglewykonywa nad
szczelinami podbudowy. Szerakoszczelin dylatacyjnych powinna wynésid 8 do 12 mm.

5.5.4.Warunki przysipienia do rob6t

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowejzna uktadé bez srodkéw ochronnych przed mrozemgzéd
temperatura otoczenia jest’&lub wyzsza. Nie nalgy uktada kostki w temperaturze®@ lub nizszej. Jeeli w ciagu
dnia temperatura utrzymujegsiv granicach od 0 do #86, a w nocy spodziewane przymrozki, kostk nalezry
zabezpiecz§ przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwipbiym.

5.5.5.Ubijanie kostki

Sposo6b ubijania kostki powinien bgdostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatwgpetnienia spoin.
Kostke na podsypce cementowo - piaskowej przy wypetniesgiain piaskiem naly ubija¢ trzykrotnie. Pierwsze
ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce etmignie dolnych agci spoin materialem z podsypki. Obenie
kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wyaasi 1,5 do 2,0 cm. Ulmna nawierzchrg z kostki zasypuije si
mieszanin piasku izwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wddszczotkami wprowadzaeskruszywo w spoiny.
Po wypetnieniu spoin trzeba nawierzchmiczyéci¢ szczotkami, aby kala kostka byla widoczna, po czym nale
przystpi¢ do ubijania. Ubijanie kostek wykonuje: sibijakami stalowymi o ezarze okoto 30 kg, uderzaj ubijakiem
kazda kostk; oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prdaiasi od kraweznika do srodka jezdni. Drugie
ubicie naley poprzedai uzupetnieniem spoin i palawoda. Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawietizch
kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznegadiyzoego jezdni. Zamiast trzeciego ubijaniazma stosowé
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watowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kidww podtinym, pos¢pujac od kraveznikow w kierunku osi, a
nastpnie w kierunku poprzecznym.

5.5.6Wypetnienie spoin
Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powindpowiadd wymaganiom normy PN-B-06712 [7]. W
czasie zamulania piasek powiniertlmpficie polewany wog aby wypetnit catkowicie spoiny.

5.6. Piekgnacja nawierzchni

Sposob pielgnacji nawierzchni zaky od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypawierzchnia
kostkowa, ktorej spoiny zostaly wypetnione piaskiepokryte warstw piasku, mana oddé natychmiast do ruchu.
Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilkuadhipietgnacf nawierzchni ména uzna za ukaczor.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakai robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Rodzaj i zakres badadla kostek kamiennych powinien bygodny z wymaganiami wg PN-EN 1342 [1].
Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech z¢renych i dopuszczalnych odchytek, podanych w t3bl. Badanie
petne obejmuje zakres badania zwyklego oraz spramiezech fizycznych i wytrzymaiciowych podanych w tablicy
1. W skiad partii przeznaczonej do bagmowinny wchodzi kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wiedkb Z
partii przeznaczonej do batlaalery pobra w sposdb losowy prolekskiadajca sic z kostek drogowych w liczbie:

- do badania zwyktego: 40 sztuk,
- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykle naly przeprowadzé przy kazdym sprawdzaniu zgodsa partii z wymaganiami normy,
badanie pelne przeprowadza sia zadanie odbiorcy. W badaniu zwyklym partkostki naley uzna& za zgoda z
wymaganiami normy, jeli liczba sztuk niedobrych w zbadanejsito kostek jest dla poszczegoélnych sprawdza
réwna lub mniejsza od 4. W przypadku gdy liczbat&ksiedobrych dla jednego sprawdzenia jegksda od 4, cat
parte nalezy uzna& za niezgodsm z wymaganiami. W badaniu petnym, pariostki poddaa sprawdzeniu cech
podanych w tablicy 1, natg uzna& za zgoda z wymaganiami normy, jeli wszystkie sprawdzenia dadavynik
dodatni. Jeeli chocia jedno ze sprawdseda wynik ujemny, catparte nalezy uzn& za niezgoda z wymaganiami.
Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wahk@nnawierzchni z kostek kamiennych, powinny oloejat
wszystkie whaciwosci, ktére zostaly okrdone w normach podanych dla odpowiednich mateniakdy pkt od 2.3 do
2.7.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jefngici z dokumentagj projektowg oraz z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.4.

6.3.2.Badanie prawidtowsri uktadania kostki

Badanie prawidtow&ti uktadania kostki polega na:

— zmierzeniu szerokei spoin oraz powizania spoin i sprawdzeniu zgodobz p. 5.5.6,
— zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 dd.2,
— sprawdzeniu prawidtowiei wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z 5.3.

Sprawdzenie wgzania kostki wykonuje siwyrywkowo w kilku miejscach przez agiziny nawierzchni i
okreslenie czy wizanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. Ubicie kosgitiawdza si przez swobodne jednokrotne
opuszczenie z wysokoi 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczeg6inekkoBod wptywem takiego uderzenia
osiadanie kostek nie powinnodglostrzegane.

6.3.3.Sprawdzenie wypetnienia spoin
Badanie prawidtowiei wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédinp wymaganiami zawartymi w
normie PN-B-06712 [7].

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektov z tolerancy + 0,5%.

6.4.3.Rzedne wysokéciowe
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Raznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni [ ¢dnymi projektowanymi
nie powinny przekraczatl cmi-2 cm.

6.4.4.Uksztattowanie osi
O$ nawierzchni w planie nie me by przesunita w stosunku do osi projektowanej 0 cu@j
niz+5cm.

6.4.5.Szeroké¢ nawierzchni
Szerok& nawierzchni nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.4.6.Grubas¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej gridi@odsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.4.7.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamietinprzedstawiono w
tablicy 5.

Tablica 5. Cgstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

Lp.| Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosé
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 |Spadki poprzeczne w 4 miejscach
2 |Rzdne wysokéciowe w 4 miejscach
4 |Szeroké¢ nawierzchni w 4 miejscach
5 [Grubd¢ podsypki w 4 miejscach

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogllne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ONymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostaikennej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki gtyavne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem podsypki nadedo robét ulegacych zakryciu. Zasady ich odbiora s
okreslone w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.8.2
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturgdngo zewaetrznych nawierzchni drogowych -
Wymagania i metody bada

6. PN-B-06251 Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne

7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte

8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

9. PN-EN197-1 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndci dotyczice cementu powszechnegoytku
10. PN-EN 1008 Woda zarobowa do produkcji betonéw

13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kegwiki uliczne, mostowe i drogowe

16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawietzalrég, ulic, parkingdw
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drogylic, parkingdw
torowisk tramwajowych. Kraegzniki i obrzeza

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré@hnawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty
19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfait@mnA-99. IBDIM - 1999 r.
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D —05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEG O. WARSTWA
SCIERALNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSifwymagania dotyece wykonania i odbioru
warstw nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumycdnwytwarzanych i woudowywanych na goo wraz ze
skropieniem asfaltowych i oczyszczeniem warstwebétv asfaltowych w zwizku z przebudowa odcinka drogi
gminnej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Wiejska/Rzeczng w Nowej Wsi Rzecznej, gm. Starogard Gdanski - projekt
zamienny dla projektu przebudowy ul. Rzecznej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakkuthent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej sfiikagiji dotycz zasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem i
odbiorem warstwyscieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o gédbazgodnej z dokumentacjprojektova z
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od peedta. Wykonawca zoboariany jest prowadzi Zaktadowa
kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z norgrPN-EN 13108-x , a&¢ 21.
Zalecenia zwizane z wykonaniem i odbiorem warstégreralnej AC 11S z betonu asfaltowego z kolorowym
lepiszczem przedstawione w zahczniku nr 1 do Specyfikacji Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadef st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchedica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — o#emie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace €
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze adzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu gtym lub niecagtym
tworzy struktue wzajemnie klinujca sie.

1.4.6.Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wioay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wieae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes R mm, ktérego wgksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypetniacz — kruszywo, ktérego gkisza czs$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktore sktada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétlewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadyzeelnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunki astkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaiog” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACS - Dbeton asfaltowy do warstwégieralnej
PMB - polimeroasfalt,
D — gOrny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),
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d - dolny wymiar sita (przy oke&taniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wihasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producentemdostarcz§
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),

IRI — (International Roughness Index)eauizynarodowy wskaik rownasci,

MOP - miejsce obstugi podedych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlhepkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycge materiatow
Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfadty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablig@26cz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 fna stosowéa
inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techniczny

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warétieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR1-KR2 | ACL1S 50/70”

1) Nie zaleca si do stosowania w regionach, gdzie spodziewana rainiantemperatura
nawierzchni wynosi poigj -28°C (region potnocno-wschodni i tereny podgias

Asfalty drogowe powinny spetntavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spet@avymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P i badania 50/70
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70
2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
3 | Temperatura zaptonu, o
nie mniej ni C PN-EN 22592 [62] 230
4 | Zawartg¢ skladnikow
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej ni
5 | Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5
nie wiecej niz
6 | Pozostata penetracja po
starzeniu, nie mniej i % PN-EN 1426 [21] 50
7 | Temperatura raknienia o
po starzeniu, nie mniej i c PN-EN 1427 [22] 48
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartd¢ parafiny, 0
nie wiecej niz Yo PN-EN 12606-1 [30] 2,2
9 | Wzrost temp. ngknienia o
po starzeniu, nie wcej niz c PN-EN 1427 [22] 9
10 | Temperatura tamlivéoi o
Fraassa, nie weej niz C PN-EN 12593 [29] -8
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Sktadowanie asfaltu drogowego powinng sidbywa& w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymbiornik
roboczy otaczarki powinien byizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerantj5°C
oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego nalestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2008 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetid€émiszywa powinny spetnéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 e$¢2 — punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2, tablica. 3.

Sktadowanie kruszywa powinncesddbywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poekodi. Podlee skladowiska musi keyrowne, utwardzone i
odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinrpabywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epra asfaltowego i kruszywa, gwaramtejgo
odpowiedni przyczepné&t (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpogomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, naley dobr& i zastosowé& srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krugryepiszcze wart@
przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@anajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrédonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalmyopakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pafcza i kraw edzi

Do uszczelnienia patzehr technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réinym czasie oraz spoin stanaeych pohczenia rénych materiatdw lub patzenie warstwy
asfaltowej z uradzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:
c) materiaty termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahigcznych,
Grubds¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8inoie mniej nz 8 mm .

Sktadowanie materialéw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia kraydzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gro”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwagayca z warstw scieralm) nalezy stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsfdyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] i V8T
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tabB66].

Emulsg asfaltowa mozna sktadowé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarrglmiornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie nalenalewa& emulsji do opakowai zbiornikbw zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne"dik 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania rob6t
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zat@sci od potrzeb, powinien wykagaie mozliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:
— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lukagtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,
— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rédgiakiadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— lekka odrodkowa rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszezxe,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,
—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
0Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj [1] pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalsy przewozé¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyc
zaopatrzonych w ugzlzenia umaliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposéb chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgenem.
Wypetniacz luzem powinien kbyprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewozu materiatdw
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie kyda korodowaty pod wplywem emulsji i niegla powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowisz metali lekkich (mee
zachodz wydzielanie wodoru i grba wybuchu przy emulsjach o pi).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbaghdem mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunkizas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowaniawipna zapewni@ utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéveywanych do transportu mieszanki powinny lgzyste, a do zwiknia tych
powierzchni mana wywa¢ tylko srodki antyadhezyjne nie wptywgje szkodliwie na mieszaek

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-000Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dostarczy laboratoriuogdwemu i liynierowi do akceptacji
projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej ( AG)L

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicach 7.
Wymagane wisciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 9.

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawados¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warsteigralnej

dla KR1-KR2
e Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosc AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] —od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 1060 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90
2 40 65 45 65 30 55
0,125 9 22 8 20 8 20
0,063 6,0 14 6 12,0 5 12,0
Zawarta¢ lepiszcza, . . .
minimun‘,’l*) BminG,0 Bmin5,8 Bmins,6

Tablica 9. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégjeralnej, przy ruchu KR1 — KR2

Warunki
Wiasciwosé zagiszczania) Metoda i warunki ACS5S AC8S AC11S
wg PN-EN badania
13108-20
[48]
Zawarté¢ vyolnych C.1.2,ubijanie,| pN-EN 12697-8 [33], Veminro Vrinzo Vhin1,0
przestrzeni 2x50 uderze p. 4 Vmaxgyg Vmax%_(,) Vmax3,0
Wolne przestrzenie .
wypeknione C.1.2,ubijanie, pN.EN 12697-8[33], | VFBuwinws VFBrnzs | VFBmins
- 2x50 uderzgé 5 VFBiings VFBringa VFBming3
lepiszczem p.
Zawarta¢ wolnych -
przestrzeni SLoublanie) PN-EN12697-8(33), | VMAwi | VMAwie | VMAn
w mieszance p.5
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mineralnej

PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w

Odpornd¢ na C.1.1,ubijanie, o ;
dzialanie wody? | 2x35 uderze | 20°CZiednymcyklem|rgp,, HSRo ITSReo
zamraania,
badanie w 25°C

3 Ujednolicory procedug badania odporrici na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow naleey wytwarza& na goaco w otaczarce (zespole maszyn i adzh
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfalfopweotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b
zautomatyzowane i zgodne z recepbbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru tentpgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewnagym utrzymaniezadanej temperatury z dokladimis + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)migze przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinn@ lyysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperateinwtasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatueszainki mineralnej nie powinna
by¢ wyzsza o weécej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgpagl w tablicy 10. W tej
tablicy najnksza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-ast@jtodostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asteftbezpérednio po wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 10. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70100 0d-140-do-180
PMB-45/8055 0d-130-do-180
PMB-45/8065 0d-130-do-180

Sposéb i czas mieszania skladnikbw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewhirbwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwérni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sola deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikow, $dmvosci objetosciowe) z
zachowaniem braku #zéic w ich wig&ciwosciach.

5.4. Przygotowanie podida

Podize (warstwa wyrownawcza, warstwaagica lub stara warstwécieralna) pod warsty $cieralmy z

betonu asfaltowego powinno dya catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostidoznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Nieréwnaici podiaza pod warstw scieralm nie powinny by wieksze od:

- dladrég klasy L -9 mm,

W przypadku gdy nieréwrgi podiaza @ wieksze od podanych, podie naley wyréwna poprzez frezowanie lub
utozenie warstwy wyréwnawcze;.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzen usytuowanych w nawierzchni lula jpgraniczajcych powinny by
zgodne z dokumentacprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podionaley usuryé. Dopuszcza 8i pozostawienie oznakowania
poziomego z materiatdw termoplastycznych przy spatn warunku sczepioi warstw wg punktu 5.7.

Nieréwndci podiaza (w tym powierzchri istniepcej warstwy $cieralnej) naley wyréwna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podizu faty z materialu 0 mniejszej sztywdod (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalgy usuraé, a powstate w ten sposéb ubytki wypétmhaterialem o wigiwosciach zblzonych do
materiatu podstawowego (np. wypéttietonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia médzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidmsia podica
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalndrodki nalezy podjaé¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.
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Szerokie szczeliny w podia naley wypetni odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi kugd
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo inmiymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki, zgi Inzynier wyrazi taki zamiar jest
zobowhzany do przeprowadzenia w obeétiolnzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu wdeenie
zgodndci wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recgptV tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z
recephi robocz i w cyklu automatycznym produkowamieszank. Do bada naley pobr& mieszank
wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokladrsgi pracy otaczarki oraz prawidtowa@ skiadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy otaczarki naky zgromadza w silosie lub
zatadowé na samochdd. Probki do badealery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#reslona w PN-
EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzymier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przyapieniem do wykonania warstwicieralnej z betonu asfaltowegozgdi Inzynier tego zazada,
Wykonawca wykona odcinek probny celedtislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz lestea warunkéw
zagszczania.

Odcinek prébny powinien leyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasico najmniej 500 M a diugéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien wy¢ takich materiatlow oraz spitu jakie zamierza stosowao wykonania warstwycieralne;.

Wykonawca mee przysapi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyiiera technologii wbudowania
i zagzszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaio nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i
ich wspétpracy w przenoszeniu ohiggnia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwgizenie pajczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podi (np. z warstwy wazacej asfaltowej), przed ukeniem warstwyscieralnej z
betonu asfaltowego powinno dyykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz6,1 + 0,3 kg/m,
przy czym:

— zaleca sj stosowa emulsg modyfikowar, polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podda oraz porowatei mieszanki ; j&li mieszanka ma
wigksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nale uzy¢ wigksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po xéaiu
warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podia naley wykonywa réwnomiernie stosaf rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz
przy uradzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ggraniczajicych. W razie potrzeby usdzenia te naley
zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Skropione pagtaaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiéaarganizaciji
ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywa na podigu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljowewinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows nalezy wbudowywd& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna Wy nizsza od temperatury podanej w tablicy 12.
Temperatura otoczenia o by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaidNie dopuszcza siuktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podcaego wiatru (V > 16 m/s)

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podeadnywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robdt  w czasie robdg
Warstwascieralna o grubiei > 3 cm 0 +5
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Tablica 13. Wiaciwosci warstwy AC

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 13.

Projektowana Wskaznik Zawarta¢ wolnych
Typ i wymiar grubas¢ warstwy . przestrzeni w
. . . . zag:szczenia :
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[cm] ° [%(vIv)]
AC11S, KR2 5.0-5,5 >98 1,5+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozkiadagk wyposaom w ukiad
automatycznego sterowania grgbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtech projektows. W
miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢achbsi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny lByrdwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nailg stosowé walce drogowe stalowe gltadkie z #Aiwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.9. Pojczenia technologiczne
Wsrdd pohczen technologicznych wyrinia sk :
- zlacza podhine i poprzeczne ( pgdzenia tego samego materiatlu wykonywanegozmy czasie),
- spoiny (podczenia rénych materiatéw)
Polczenia technologiczne powinny bjednorodne i szczelne.
Polkczenia technologiczne w warstwie z asfaltu porog@teraz jej krawdzi nie naleéy uszczelnia materiatami do
uszczelnié.
Zkgcza:

- technologia rozkltadania , gomce przy zimnym” — wczéniej wykonany pas warstw technologicznej
powinien mi€ wyprofilowarns krawedz, réwnomiernie zagszczon, bez gknig¢. Krawedz ta nie mae by pionowa,
lecz powinna by skasna. Najczsciej takie przygotowanie kraazi polega na odeciu waskiego pasa wzdiu
krawedzi cieptej warstwy.

Na krawedzi pasa warstwycieralnej nalgy nanig¢ materiat do ziczy (termoplastyczne —day, plastry itp. wg norm
lub aprobat technicznych ), w §ld co najmniej 50 g na 1cm grudmd warstwy na 1 metr bimcy krawedzi.

-zakonczenie dziatki roboczej— dotyczy wysipienia przerw w ukladaniu pasa warstwy technolagg¢zna
czas, po ktérym temperatura mieszanki mineralnakasfej obnty sie poza dopuszczaingranie. W takim
przypadku wykonywanie warstwy technologicznej z smanek watowanych neadg poprzedzi usungciem utazonego
wczesniej pasa o diugei do 3m. Naley usur¢ fragment pasa na catej jego grédio Na tak powstat krawedz
nalezy nanig¢ materiat do zicz, w ilosci co najmniej 50g na 1cm grudmd warstwy na 1 metr bigcy krawedzi

Spoiny :

Wykonuje s¢ z materiatdw termoplastycznych §tay , plastry itp.). Grub& materiatu termoplastycznego do spoiny
powinna wynosi nie mniej nk: 10mm przy grubgci warstwy technologicznej do 2,5cm oraz 15mmnymaubdci
warstwy technologicznej wkszej n 2,5cm.

Kraw edzie:

Wykonujemy gogcym lepiszczem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogd[d] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robo6t
Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEZuoékiem budowlanym B, certyfikat zgodweq deklaracg
zgodndci, aprobat techniczia, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtipy i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robdtedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogdlne

Badania dzie sie na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawoygyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafch i ich skfadnikéw, lepiszczy i materiatbw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee, pohkczenia itp.) speiniaj wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywg w protokotach. W razie stwierdzenia uchybiev stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwlocznie uswg.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywé zleceniodawcy na jegadanie.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltow&jlqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilasci materiatdéw lub grub&ei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodfw powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne as badaniami layniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy fakonateriatéw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i sghadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczeinig.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,appénia itp.) spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie.
Wyniki tych bada sa podstaw odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem hiada miejscu budowy zajmujeesi
Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy 14.

Tablica 14. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltofa™

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawarta¢ lepiszcza

1.3 Gestas¢ i zawart@é wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagiszczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rowna¢

2.4 Grubdi¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartdg¢ wolnych przestrzerf!
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

3 do kadej warstwy i na kade rozpocgte 3 000 rfinawierzchni jedna probka; w razie
potrzeby liczba prébek nie zosta zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)

) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadac przeprowadzenia batl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydaj wspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznazeodcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie
moze by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rnien powinien by mniejszy nt 20% ocenianego
odcinka budowy.
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Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.
Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istniguzasadnione atpliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychahad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstsona, na ktérej niekorzy
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badabitrazowych dotyczacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zagyszczenia naley ztozy¢ w ciagu 10 dni od wptywu reklamacji ze strony Zamawiggo.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsigewartaici dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzetinia sk: rozrzut wys¢pujacy przy pobieraniu prébek, doktadidometod bada oraz
odstpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdbw nalgy oceni@ na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowe] przed wbudowaniem (wbudowanie oznacz&owgnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfe.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Odbidr warstwyscieralnej z betonu asfaltoweg@dzie odbywat s na podstawie il&ci wbudowanego materiatu,
podstawy do wyliczenia ildci bgda pomiary grubéci warstw przy uyciu rdzeni pomiarowych. Pomiary nale
wykonywat co 200 m.

Dopuszczalna odchytka grudm warstwy nawierzchni bitumicznych wynosi - 10%@anej grubdci,

w przypadku stwierdzenia w wyniku pomiaru grétiordzenia,ze grubd¢ warstwy jest nisza nk dopuszczalna to
nalezy wdrozy¢ program naprawczy w celu uzyskania odpowiedniepgici.

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawadimia wolnych
przestrzeni, nie me przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczikaedego pojedynczego
oznaczenia danej Wiaiwosci.

Okreslenie g:stasci objgtosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarté¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawiergclokreslona w tablicy 13, nie me
wykroczy¢ poza wartéci dopuszczalne wcej niz +1,5 %(v/v).

6.4.2.4. Zawart& lepiszcza
Zawartad¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#aj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfalfolubd wyjatkowo z
prébki pobranej z nawierzchni nie peoodbiega od wartdci projektowanej o + 0,30 %

6.4.2.5. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni riglebad& nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dggodne z dokumentacprojektova, z toleranci = 0,5%.

6.4.2.6. Rowné&t podhwna i poprzeczna

Nieréwndici podtuzne i poprzeczne warstwy mierzone wg BN-68/8931404 hie powinny by wigksze od - 6 mm.
Do oceny rOwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drég rnglstosowd metod: z wykorzystaniem faty 4-
metrowej i klina lub metody réwnownaej wzyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym do
osi jezdni, na kadym ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigjeod 10 m. Wymagana réwabpoprzeczna jest okilena
w rozporadzeniu dotycgzcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne [67].
Przed uplywem okresu gwarancyjnego w&rtadchylenia rOéwnéci poprzecznej warstwyscieralnej
nawierzchni drog wszystkich klas technicznych ngvimna by wieksza ni podana w tablicy 24 Badanie wykonuje
sie¢ wedlug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
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Tablica 24. Dopuszczalne wastd odchylér rownaici poprzecznej warstwycieralnej wymagane przed upltywem
okresu gwarancyjnego

Wartcici odchyler
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci poprzecznej
[mm]
L,.D Pasy ruchu <9

Pomiary rownéci podiwnej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

6.4.2.7. Wiaciwosci przeciwpalizgowe

Przy ocenie wigiwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi powinien byokreslony wspdétczynnik
tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitymsfiogu opony testowe;.

Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 dd@0nie rzadziej 1 co 50 m na nawierzchni
zwilzanej wod w ilosci 0,5 I/nf, a wynik pomiaru powinien léyprzeliczany na warts przy 100% pélizgu opony
testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miamtasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia. Za
miarodajny wspotczynnik tarcia przyjmuje: sbznice wartasci sredniej E(1) i odchylenia standardowego D: g D.
Dlugos¢ odcinka podlegafgego odbiorowi nie powinna bywicksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym
odcinku nie powinna kiymniejsza ni 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzighma ktérych nie mazna
wykona pomiaréw z pgdkoscia 60 km/h (np. rondo, dojazd do skemyvania, niektdre acznice), poszczegdlne
wyniki pomiaréw wspotczynnika tarcia nie powinnydayizsze nk 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalna warfé miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchni wgenea w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy wynaosi0,39 [67].

Jezeli warunki atmosferyczne unierdwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powiniey¢ on
zrealizowany z najmniejszym movym opéznieniem.

W momencie odbioru (#li dokonuje si go bezpérednio po wykonaniu nawierzchni) i przed uptywem
okresu gwarancyjnego wakm miarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny lmgniejsze ni podane w tablicy
25. W wypadku badana krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lubdegazdach do skrzpwan poszczegéine
wyniki pomiaréw wspdtczynnika tarcia nie powinnydayizsze nk 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 25. Dopuszczalne wastd miarodajnego wspoétczynnika tarcia wymagane przeptywem okresu
gwarancyjnego

Miarodajny wspétczynnik tarcia
przy prdkosci zablokowanej

Klasa drogi Element nawierzchni opony wzgkdem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
LD Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone ~0.36 i
pobocza '

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-000Q0Vymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf wykonanej warstwycieralnej z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D -Q0@QNymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtdiy 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [k 9.
Wartas¢ wykonanej warstwyicieralnej z betonu asfaltowegedzie wynikata z iléci woudowanego materiatu w Mg
wykonanej warstwy. Dokonane to zostanie na podstawbliczonejsredniej arytmetycznej gruboi warstwy
okreslonej przy wyciu rdzeni wiertniczych, pomionej przez powierzchgina ktorej wykonano warstwAC S i
gestas¢ (2,5 glem), pomiar grubéci przy zastosowaniu rdzeni wiertniczych wykonywémsglzie co 200 m.
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Do wyliczenia iléci zuzytego materiatu nafy brat wyniki pomiaréw grubéci mieszcace s¢ w tolerancji + 10%, w
przypadku stwierdzenia w wyniku pomiaru gr&btiordzenia,ze warstwa ma gruBé wigckszy od dopuszczalnej
tolerancji o wecej niz +10 % (dla pojedynczego pomiaru), to do liczestedniej bierze si wartgé¢  projektowan
+10 %.

Zaptata naspuje za rzeczywistilos¢ wbudowanej masy, jednak nieesej niz okreslone to zostalo w Wycenionym
przedmiarze robo6t przy zaktadanej powierzchnieiva warstwyécieralnej z betonu asfaltowego.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— oczyszczenie i skropienie podéy
- dostarczenie materiatléw i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego if@p$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzdzea obcych i krawznikéw,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- oklejenie ziczy technologicznych §ag asfaltowo-kauczukoyy
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsz SST obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sie przekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysge, ktére g niezkzdne do wykonania robét podstawowych, nie zaliczdmeob6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robaot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogdélne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENazane z badaniami materiatow wystijacych w niniejszej SST)
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczavi@rtdci chlorkéw,
dwutlenku wegla i alkalibw w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢€&z2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $giaosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychdstaosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychdstaosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomagevskaznika ptaskdci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychdmtavosci kruszyw — Czs¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wghkik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychéetavosci kruszyw — Oznaczanie

procentowej zawartoi ziaren o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Ces¢ 6: Ocena
wihasciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznychdeiaosci kruszyw — Ocena zawasit
drobnych czstek — Badania bkitem metylenowym
11. PN-EN933-10 Badania geometrycznychseil@osci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena

zawartdci drobnych cgstek — Uziarnienie wypetniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odporém na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznytsciwosci kruszyw —
Oznaczanie gptaici nasypowej i jamisti

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Czsé

4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchega;szagonego
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Czsé
5: Oznaczanie zawasi wody przez suszenie w suszarce z
wentylach

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw —Czsé
6: Oznaczaniegptaici ziaren i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznytdsciwosci kruszyw — Czs¢
7: Oznaczaniegptaici wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznytgciwosci kruszyw — Czsé
8: Oznaczanie polerowalém kamienia

Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — @ 1: Oznaczanie
mrozoodporngci

Badania vitdawosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — @2 3: Badanie bazaltowej
zgorzeli stonecznej metadjotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzeatie penetracii igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceateimperatury rgknienia
— Metoda Piefcien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaawartéci wody w
emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotwsgjo

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostafui na sicie

emulsji asfaltowych oraz trwadoi podczas magazynowania metod

pozostatéci na sicie

Badania chemicznychdgtavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznychdgtavosci kruszyw — Ces¢ 4: Oznaczanie
podatndci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowyah n
dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oezenie rozpuszczalfci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oezenie temperatury famliwoi
Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —@zzanie zawarfci parafiny —
Cz$¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmoa
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza —&z1: Metoda
RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na g@o — Cz$¢ 6: Oznaczanieggtaici
objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na garo — Czs$¢ 8: Oznaczanie zawasit
wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 11: Okrglenie
powiazania pomidzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na g@o — Cz$¢ 12: Okrélanie
wrazliwosci na wod

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na garo — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggio — Cz$¢ 18: Spilywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggio — Czs$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gagro — Czs$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na garo — Czs$¢ 36: Oznaczanie grubai
nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie czasu wyptywu emuls;ji
asfaltowych lepkéciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie warteci pH emuls;ji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumiczrymbwierzchniowych
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utrwalea stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -d&aie rozpadu — @z 1:

Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsjiltasfgich,
metoda z wypelniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe ynmsigania — G&¢ 1: Beton
Asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltow#&'ymagania — Gg¢ 20: Badanie
typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cg¢ 1: Badanie metadPiescienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgi¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zranie hawrotu sgrystego
asfaltow modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie odporrigi na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cigliwosci lepiszczy
asfaltowych metagpomiaru cigliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metogtestu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cigliwosci
modyfikowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie przyczepioi emulsiji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metodauskywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie energii deformaciji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypeltniaczeagky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na
goraco

61. PN-EN 14188-2 Wypeltniaczeagky i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na
zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie ¢zatpry zaptonu i palenia —
Pomiar metog otwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptgalenia — Metoda otwartego

tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Métra Infrastruktury)
64. WT-1 Kruszywa. Kruszywa do mieszanek mineralnod&sfg/ch i powierzchniowych utrwatena drogach publicznych,
66.WT-3 Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje aefaé na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty
67.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicanjakim
powinny odpowiad&adrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpé30)
68.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmyi poétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicin — Instytut
Badawczy Drdg i Mostow, Warszawa 1997
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D — 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WI AZACA
i WYROWNAWCZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdélnej specyfikacji teclaniej (SST) $ wymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem warstwy agacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego w gzikiu zz przebudowa
odcinka drogi gminnej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Wiejska/Rzeczng w Nowej WSsi Rzecznej, gm. Starogard
Gdanski - projekt zamienny dla projektu przebudowy ul. Rzecznej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) jest matmmatpomocniczym do  opracowania specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlany8T) stosowanej jako dokument przetargowy i kontrekt przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych.

Zaleca si wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogaofewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zeanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wizacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-ENQA&-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfalfosastarczonej od producenta. W przypadku produkdgiszanki
mineralno-asfaltowej przez Wykonagvdla potrzeb budowy, Wykonawca zobarany jest prowadziZakladow
kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe wiazaca | wyréwnawcz z betonu asfaltowego moa wykonywa dla drég kategorii ruchu od KR1
do KR6 (okrélenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). 8tne mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .

Lehu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 AC11W?, AC16W
KR-34 ACIBW -AC22W
KR 56 ACIBW -AC22W

U'Podziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszcza 8iAC11 do warstwy wyréwnawczej do kategorii ruchuKR6 przy spetnieniu wymaggak w
tablicach 16,17, 18, 19, 20 WT-2 2010 [65] w zalsci od KR.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadef st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwa wizaca — warstwa nawierzchni goizy warstvg $cieralra a podbudow.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej gigboutozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do tdaia kolejnej warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oldlemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wveriyl na
najwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu gtym lub niecagtym
tworzy struktue wzajemnie klinujca sie.

1.4.7.Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wioay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.8.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyiqpétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.
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1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze< R mm, ktérego wgksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.12.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.13.Wypetniacz — kruszywo, ktérego gkisza czs$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktére sktada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétlewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadyzeelnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej
zdyspergowanego asfaltu.

lator nadaje dodatnie fadunki astkom

1.4.15. Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.4.16.Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy aiacej i wyréwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy oksétaniu wielkaici ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okéaniu wielkadsci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrélac),

TBR -do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predu mae dostarcz§
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),

MOP - miejsce obstugi podidych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[th] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdine wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” [1]
pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfaity wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablig@26cz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 #na stosowéa
inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techniczny

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstiayacej | wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt

KR1-KR2 | AC11W,AC16W 50/70 )
ol .
35/50,-50/70

KR5—KR6 | ACI8W-AC22W/ 35/50, PMB-25/5560
ol .

35/50

Asfalty drogowe powinny spetnfavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetidiavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P badania 35/50 | 50/70
1 2 3 4 5
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21]] 35+50 <780
2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+54 46+54
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3 | Temperatura zaplonu, °C PN-EN 22592 [62] | 240 230
nie mniej n
1 2 3 4 5
4 | Zawartg¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej nk
5 | Zmiana masy po starzenil
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1[31]| 0,5 0,5
nie wiecej niz
6 | Pozostata penetracja po 0
starzeniu, nie mniej fi % PN-EN 1426 [21] 53 50
7 | Temperatura raknienia o
po starzeniu, nie mniej i c PN-EN 1427 [22] 52 48
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartd¢ parafiny, 0
nie wiecej niz Yo PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
9 | Wzrost temp. ngknienia o
po starzeniu, nie wcej niz c PN-EN 1427 [22] 8 9
10| Temperatura amilwa °C | PN-EN12593[29] | -5 -8
raassa, hie wecej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowangolimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltéw modyfikowanych
Wymaganie R Metoda polimerami (PMB)
podstawowe Wiasciwosé badania Jednostka 25/55 — 60
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja w
posrednich Penetracja X g
temperatu-rach W 25°C PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3
eksploa-tacyjnych
Konsystencja w
wysokich Temperatura N o
temperatu- rach | migknienia PN-EN 1427 [22] c 260 6
eksploa-tacyjnych
Sita rozcigania (mata PN-EN 13589 [55] o
predkoié rozchgania) PN-EN 13703 [57] Yert z22w5C 3
Sita rozcigania w 5°C ~
Kohezja (duza prdkosé rozch- ﬁm-Em 123(8); E% Jlent NPD? 0
gania)
Wahadlo Vialit
(metoda uderzenia) PN-EN 13588 [54] Jich NPD* 0
1 2 3 4 5 6
Statas¢ Zmiana masy % >0,5 3
konsystencji Pozostata penetracja PN-EN 1426 [21] % >40 3
(Odporna¢
na starzenie wg Wzrost temperatury o
PN-EN 12607-1 | micknienia PN-EN 1427 [22] c =8 8
lub -3[31]
Inne wiaciwosci Temperatura zaptonu PN-EN I1SO 2592 [63 °C >235 3
Temperatura o
lamliwosci PN-EN 12593 [29] C <-12 6
2'53"(":' Ot spezysty w PN-EN 13398 [51] % >50 5
Nawro6t spezysty w
10°C NPD* 0
Zakres plastyczrigi PN-EN 1201239 [59] Punkt °C TBR 1
Stabilndi¢
magazynowania. PN-EN 13399 [52] o <5 Py
Wymagania R{)Zni(;a tempe-ratur PN-EN 1427 [22] -
dodatkowe micknienia
Stabilndi¢
magazynowania. i”\l‘\l_EE,\l‘\I 1132132969[[2512]] 0,1 mm NPD 0
Roéznica penetraciji
Spadek tempe-ratury
migknienia po
! PN-EN 12607-1 [31]
starzeniu wg PN-EN °C TBR 1
12607 PN-EN 1427 [22]
-1 lub -3 [31]
Nawr6t spe-zysty w
25°C po starzeniu wg
PN-EN 12607-1 [31] >50 4
PN-EN 12607-1 lub - %
3031 PN-EN 13398 [51]
Nawrot spe-zysty w NPD? 0
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10°C po starzeniu wg
PN-EN 12607-1 lub -
3[31]

#NPD - No Performance Determined (¥efavosé¢ uzytkowa nie okrélana)
° TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne ailbywa w zbiornikach, wykluczacych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy#tiornik
roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy z tolerancp°C
oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien lgymagazynowany w zbiorniku wypasaym w system grzewczy gredni z
termostatem kontrolagym temperaturz doktadnécia * 5°C. Zaleca giwyposaenie zbiornika w mieszadfo. Zaleca
sig bezpdrednie zaycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nglenikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz afniiekontrolowanego mieszania polimeroasfaltoanggo
rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wizacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego aglstosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043
[44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetnidazszywa powinny
spetnigd wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica, 80, 11.

Sktadowanie kruszywa powinnesidbywa& w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pozkod. Podtae skladowiska musi ldyréwne, utwardzone i
odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinrpabywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epza asfaltowego i kruszywa, gwaraatego
odpowiedni przyczepnéé (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpoitanieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, naley dobra i zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruezyepiszcze warteg
przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@anajmniej 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pefczen i kraw ¢dzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia rénych materiatéw lub patzenie warstwy
asfaltowe] z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:
d) materiaty termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtgcznych,
e) emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych

Grubd¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8§no
— nie mniej nz 10 mm przy grubsei warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nz 15 mm przy grubsei warstwy technologicznej wkszej ng 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfkany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metadha gosco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxatca z warstw scieralm) nalezy stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulspelpfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i Y8T
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tabBc[66].

Emulsj; asfaltows mazna skiadowé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarrgtaibrnikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rgi@alewa emulsji do opakowai zbiornikow zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing gkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zat@sci od potrzeb, powinien wykagaie mozliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:
— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lukagtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,
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— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rédgiakiadanej warstwy,
—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszege,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,

—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalsy przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowaryc
zaopatrzonych w ugdzenia umaliwiaj ace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz naley przewozt w spos6b chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsntem.
Wypetniacz luzem powinien IByprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych d@ewozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi@ by transportowana w zamkitych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiere nie leda korodowaty pod wptywem emulsji i niestla powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakovia metali lekkich (mge
zachodz wydzielanie wodoru i grba wybuchu przy emulsjach o pt4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbaghdem mieszanka powinnadygabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojekntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunkizias
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowan@yipna zapewni@utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéwywanych do transportu mieszanki powinnyloyyste, a do zwihnia tych
powierzchni mana wywa¢ tylko srodki antyadhezyjne niewptywge szkodliwie na mieszaak

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
0Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@DO0 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicach 5.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamighego i famanego, to nayeprzyja¢ proporcg
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach
6,7, 8.

Tablica5. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwyzyde;j i
wyréwnawczej, dla ruchu KR1+KR6 [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC11W AC16W ACLI8W AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm]| od do od do| —od| de od do
315 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - —100 - 90 100
16 100 - 90 100| 90| 109 85 90
11,2 90 100 65 80| —70| 90 - -
8 60 85 - - -55 85 45 70
2 30 55 25 55 25| 50 20 45
0,125 6 24 5 15 -4 16 4 2
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0/ —4,0 160 | 49 10;9
Zawarta¢ lepiszcza, Bina.c Brina.4 Buinds Buaindz
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minimum’ | | |
) Minimalna zawarté lepiszcza jest okiona przy zalaonej g:stasci mieszanki mineralnej 2,650 Mg7nezeli stosowana
mieszanka mineralna ma igestos¢ (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawaitblepiszcza podarwarta¢ nalezy pomnayé
_ 2650
przez wspotczynnikd  wedtug réwnania = ——
Pd

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyisicej i wyréwnawczej, dla ruchu
KR1 + KR2 [65]

Warunki
Wiasciwosé zag:;zﬁ_zsnla w9 Metoda i warunki badania ACl11W ACl16W
13108-20 [48]

Zawartag¢ wolnych C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33] Viin 3.0 Vinin 3.0
przestrzeni 2x50 uderze p. 4 ' Vinax 6.0 Vinax 6.0
Wolne przestrzenie _—

! C.1.2,ubijjanie, VFBrin 65 VFBrin 6o
wypetnione PN-EN 12697-8 [33], i
lepiszczem 2x50 uderze p.5 VFBrin 50 VFBnin 80
Zawartag¢ wolnych
przestrzeni w C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33 )
mieszance 2x50 uderzé p.5 (s3], VMAvin14 VWP 14
mineralnej )

PN-EN 12697-12 [35],
Odpornd¢ na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z
dziatanie wody 2x35 uderzé jednym cyklem zameania,? ITSRyo ITSRyo
badanie w 25°C

a) Ujednolicory procedug¢ badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

Tablica 7. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyiicej i wyrbwnawczej, dla ruchu
KR3 + KR4 [65]

Warunki
Wiasciwos¢ zagszezanawgPN-| - Metoda i warunki badania AC16W AC22W
13108-20 [48]
Zawartag¢ wolnych C.1.3,ubijanie, Vimin 4.0 Vimin 4.0
przestrzeni 2x75 uderze PN-EN 12697-8[33], p. 4| v, Vinax 7.
C.1.20

Odporncié na ' PN—EN_ 12697-22, metoda B w WTSI\IR 03 WTS\IR 03

. waltowanie, trzu, PN-EN 13108-20, ’ :
deformacije trwaté Poc-P1oc D1.6,60°C, 10 000 cykli [38] PRDardek | PRDargen

PN-EN 12697-12 [35],
Odporn_céé na C.1.1,ubijanie, .przechowywanie w 40°_C Z TS, ITSR
dziatanie wody 2x35 uderze | jednym cyklem zamtania, 0 0
badanie w 25°¢)

@ Grubdi¢ pyty: AC16, AC22 60mm.
" Ujednolicor procedug badania odporrisi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

Tablica 8. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyiicej i wyrbwnawczej, dla ruchu
KR5 + KR6 [65]

Warunki
Wihasciwosé z&g:spzlg?gplla Metoda i warunki badania AC16P AC22P
13108-20 [48]

Zawartg¢ wolnych C.1.3,ubijanie, ) i Vimina,0 Vinin 4,0
przestrzeni 2x75 uderzé PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinax 7. Vmax 7.0

: c.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B
Odporndg na ) watowanie, powietrzu, PN—ErrIl]elglgs—ZO, Y| WTSiross | WTSiro.s
deformacije trwaté Poe-Proc D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] PRDaR dea | PRDaR dekia

PN-EN 12697-12 [35],
Odporna¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 4C z ITSR, ITSR,
dziatanie wody 2x35 uderze | jednym cyklem zameania, 0 0
badanie w 2% »

3 Grubdi¢ plyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm
® Ujednolicor procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytwarza na goaco w otaczarce (zespole maszyn iqdzah
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).
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Dozowanie skltadnikéw mieszanki mineralno-asfaltow®taczarkach, w tym tak wstpne, powinno b
zautomatyzowane i zgodne z receqmtbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru termpgya
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawa odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniaym utrzymaniezadanej temperatury z doktadioia + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)migze przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°€atifaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetetyskata temperateimwtasciwa
do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturazaigki mineralnej nie powinna dyyzsza o wgcej niz 30°C
od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmagl w tablicy 9. W tej tablicy najisza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczareemiejsce wbudowania, a hapgya temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej beZpednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 9. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania skltadnikéw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniéwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza gidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy soly deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, yd@vosci objetosciowe) z
zachowaniem braku #zéic w ich wig&ciwosciach.

5.4. Przygotowanie podida

Podtaze (podbudowa lub stara warste@eralna) pod warstywiazaca lub wyréwnawcz z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostiloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche.

Wymagana rowng podhrzna jest okrélona w rozporadzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwabnie
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne nierowfm podtaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfattgpomiar tag 4-
metrowg lub réwnowana metod)

Maksymalna nieréwnig
Klasa drogi Element nawierzchni podtaza pod warstw
wiazaca [mm]
AS, . . 9
Fwytaczania
Jezdniedeznic,-jezdnie- MOP-utwardzone
GP 10
pobocza
Pasy:-ruchu,-dodatkowe, aglzania i
utwardzone-pobeecza
Z L D Pasy ruchu 12

Jezeli nieréwndci 51 wieksze nk dopuszczalne, to nate wyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektova. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nieréwnaci poditaza (w tym powierzchniistniepcej warstwyscieralnej) naley wyréwna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.
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Wykonane w podizu taty z materialu 0 mniejszej sztyw4od (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowyralery
usuraé, a powstate w ten sposob ubytki wypétniaterialem o wigiwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypethbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia m¢dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia poditaga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta nalery wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi tugd
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo inmymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych

Na podtau wykazujpcym zniszczenia w postaci siatkiegpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych
zaleca si stosowanie membrany przeciwgpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, waysSAMI lub z
geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowadzenia w obegécio
Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celuwpeenie zgodniei wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z
recepy. W tym celu naley zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkowa mieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidiowa sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwa segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naly zgromadz w silosie lub
zaladowa na samochdd. Prébki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#resiona w PN-
EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przyapieniem do wykonania warstwy s#iacej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
probny celem fcislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkow zagszczania.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasto najmniej 500 /A a diugd¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien wy¢ takich materiatdw oraz spytu jakie zamierza stosowalo wykonania warstwy.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyhiera technologii woudowania
i zageszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaio nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i
ich wspétpracy w przenoszeniu ofp@nia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu @@izenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikarigaleganiem wody mdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podis (np. podbudowa asfaltowa), przedzgioiem warstwy wizacej z betonu
asfaltowego powinno lywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz8,3 + 0,5 kg/rf, przy
czym:

— zaleca si stosowa emulsg modyfikowara polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podka oraz porowatei mieszanki ; j&li mieszanka ma
wieksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po zéaiu
warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa: rownomiernie stosyg rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (npscieki uliczne) oraz
przy uradzeniach usytuowanych w nawierzchni lgtbgraniczajcych. W razie potrzeby ugdzenia te naley
zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Skropione pagtmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiaorganizacii
ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranmamontowas na rozktadarce.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywa na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podi@ pod rozktadapwarstwe nie mae by nizsza ni +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljgpeavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.
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Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 11.
Temperatura otoczenia g@by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaiiNie dopuszczaeuktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczimego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbvzydodatkiem obnajacym temperatur mieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na g8t 2m podczas wykonywania warstwyagacej lub
wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robétl  w czasie robot

Rodzaj robét

Warstwa wizaca 0 +5

Warstwa wyrownawcza 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetiiavarunki podane w tablicy 15.
Tablica 15. Wihaciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawarta¢ wolnych
Typ i wymiar grubas¢ warstwy . przestrzeni w

: . : : zag;szczenia .
mieszanki technologicznej [%] warstwie

[cm] > [%(vIv)]
AC11W, KR1+KR2 4,0+10,0 >98 35+7,0
AC16W, KR1+KR2 5,0 +10,0 >98 35+7,0
AC16W, KR3+KR6 5,0 +10,0 >98 4,5+8,0
AC22W, KR3+KR6 7,0+10,0 >98 4,5 +8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ybudowywana rozktadagkwvyposaon w uktad
automatycznego sterowania grgbiovarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexh projektowy. W
miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny lbyrdwnomiernie zagszczone &izkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego naig stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z Zhavoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezsy wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEZuékiem budowlanym B, certyfikat zgodweq deklaracg
zgodndci, aprobat techniczia, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtipy i

- ew. wykon& wilasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétredbne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogdine

Badania dziel sic na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawaoygyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcOw celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
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uszczelnid itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.) spetnigjwymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z rgdep starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do
wymagah kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuit.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegazadanie. Irkynier maze zdecydowé&o
dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier ma:e przeprowadzibadania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltow&jlqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilosci materiatow lub grubgi wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakcoi wykonania paiczehr technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jékoateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iskladnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczeiniig.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe appénia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.
Wyniki tych bada s3 podstavg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem biada miejscu budowy zajmujegsi
Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywagic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfalto#a”
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartac¢ lepiszcza
1.3 Temperatura reknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawart@¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownas¢

2.4 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzerf!
2.6 Wihasciwosci przeciwpdglizgowe

3 do kazdej warstwy i na kade rozpoczte 6000 m
nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczbabek
moze zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)

w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadac przeprowadzenia basl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspolnie 0 miejscach pobierania prébek i wyznatzedcinkdw
cze$ciowych ocenianego odcinka budowyzdie odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie
moze by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy nt 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g§ wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.
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Koszty bada kontrolnych dodatkowych 2zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.
6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione atpliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychahad

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezatelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstsina, na ktérej niekorzg
przemawia wynik badania.

6.4. Wisgsciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatéw naliy oceni& na podstawie badagpobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowe] przed wbudowaniem (wbudowanie oznacZeowsnie warstwy asfaltowej). Wgtkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy amfelf.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269748%oraz ilgi¢ wbudowanego materiatu na
okreslona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od projektu o wartiei podane w
tablicy 14.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubgci warstwy z reguty naley
przyja¢ za podstawcaly odcinek budowy. krynier ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek cgciowy
powinien zawieré& co najmniej jeds dzienr dziatke roboca. Do odcinka czsciowego obowizuja te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubdéc¢ warstwy lub warstw przyjmuje siredni arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznadze
grubasci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgg&Zowym.

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki grgbowarstwy oraz iléci materiatu na okrdonej powierzchni, [%)]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdici oraz ilgici
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni

6000 nf lub
— droga ograniczona krasmikami, powierzchnia <10
wieksza nk 1000 nf lub
2. — maly odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie grgbio <15

4 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstei@ralna jest uktadana z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboariuje; w pierwszym etapie
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obamije warté¢ 25%, a dodcznej
grubaici warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagzszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasiia wolnych
przestrzeni, nie ma przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczkaodego pojedynczego
oznaczenia danej Wiaiwosci.

Okreslenie g:stasci objgtosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart@& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie sgowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w
tablicy 12.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigidadd nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektova, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5. ROwn& podhwzna i poprzeczna
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Do oceny rownéci podtuznej warstwy wizacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznyakery
stosowé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoghwnowanej wyciu taty i klina, mierac
wysokas¢ przeéwitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwso
podiuzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotycacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi
publiczne [67].

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznyatety
stosowa metoa z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyohwnowaznej wyciu faty i klina. Pomiar
nalezy wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadégm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigjco 10
m. Wymagana réwrié poprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knv#aj jezdni, nie me sk rézni¢ od szerokéci projektowanej
0 wigcej niz + 5 cm.

Rz¢dne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m n@adtuznej i krawgdziach, powinny b§
zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczalntolerancy £ 1 cm, przy czym co hajmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mege przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztalttowanie osi w planie, mierzone co 100 re,powinno réani¢ sie od dokumentacji projektowej o £ 5
cm.

Ztacza podtune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyidyne i zwazane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogiyRRgapce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniertjgdnorodny, bez gfgan, deformaciji, plam
i wykruszea.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M@0M,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaégo (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@00,Wymagania ogoine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkj 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— oczyszczenie i skropienie pod
— dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego ir@p$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltova krawedzi urzdzen obcych i krawznikdw,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sie przekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
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- prace towarzysgce, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameothdt tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00

Wymagania ogélne

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENaa&ne z badaniami materiatow wgstijacych w niniejszej SST)

10.2. Normy
2. PN-EN 196-21
3. PN-EN 459-2
4. PN-EN 932-3
5. PN-EN 933-1
6. PN-EN 933-3
7. PN-EN 933-4
8. PN-EN 933-5
9. PN-EN 933-6
10. PN-EN 933-9
11. PN-EN 933-10
12. PN-EN 1097-2
13. PN-EN 1097-3
14. PN-EN 1097-4
15. PN-EN 1097-5
16. PN-EN 1097-6
17. PN-EN 1097-7
18. PN-EN 1097-8
19. PN-EN 1367-1
20. PN-EN 1367-3
21. PN-EN 1426
22. PN-EN 1427
23. PN-EN 1428

Metody badania cementu — Oznaczaviartdci chlorkéw,
dwutlenku vegla i alkaliow w cemencie

Wapno budowlane —¢€z2: Metody bada

Badania podstawowych $giavosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznychéstaosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomgevskanika ptaskdéci

Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Czs¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wshik ksztattu

Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznychégstaosci kruszyw — Czs¢ 6:
Ocena wiéciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu
kruszywa

Badania geometrycznychseaosci kruszyw — Ocena
zawartdci drobnych czstek — Badania bkitem
metylenowym

Badania geometrycznychsait&osci kruszyw — Czs¢ 10:
Ocena zawartei drobnych cgstek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odporém na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizyczrytdgciwosci kruszyw —
Oznaczanie gptcsci nasypowej i jamistei

Badania mechanicznych i fizyczrytdgciwosci kruszyw —
Cz$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zag:szczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizyczrnytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 5: Oznaczanie zawaiti wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 6: Oznaczanieggtaici ziaren i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizyczrytdgciwosci kruszyw —
Cz$¢ 7: Oznaczanieggtasci wypetniacza — Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizyczrytdgciwosci kruszyw —
Cz$¢ 8: Oznaczanie polerowalfm kamienia

Badania vitawosci cieplnych i odporngi kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych —e&z1:
Oznaczanie mrozoodpor§td

Badania vitawosci cieplnych i odporngi kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych —e&z 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej mefogbtowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozretie penetracji igh

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceatieimperatury
mieknienia — Metoda Piécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaawartéci wody
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25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azqumivee]

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostakei na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwato podczas
magazynowania metagozostatéci na sicie

Badania chemicznych &etavosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Badania chemicznych setavosci kruszyw — Czs¢ 4:
Oznaczanie podatia wypetniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie rozpuszczalboi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzrenie temperatury
tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —@egzanie zawarfoi
parafiny — Czé¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdoima
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza —e&z1.:
Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs$¢ 6: Oznaczanie
gestasci objgtosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs$¢ 8: Oznaczanie
zawartdci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 11: Okrdlenie
powigzania pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 12: Okrélanie
wrazliwosci na woa

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggoo — Cz$¢ 18: Spltywanie
lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggmo — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz4$¢ 27: Pobieranie
probek

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 36: Oznaczanie
grubasci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie czasu wyptywu
emulsji asfaltowych lepkziomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie sedymentacji
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie wartéci pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumiczriymbwierzchniowych
utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltoweadBnie rozpadu — €& 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emuls;ji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym
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47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvgania — C&¢ 1:
Beton asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltow&ymagania — Cg&¢ 20:
Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metagPiesscienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie nawrotu
sprzystego asfaltéw modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie odporrici na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie eigliwosci
lepiszczy asfaltowych metagpomiaru cagliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metadtestu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cigliwosci
modyfikowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie przyczepidoi
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie -tdda z
kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie energii
deformaciji
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D-05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOW EJ

1.WSTEP
1.1. Przedmiot st

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneg TP st wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki w gxkiu z przebudowaq odcinka drogi gminnej wraz ze
skrzyzowaniem z ul. Wiejska/Rzeczng w Nowej Wsi Rzecznej, gm. Starogard Gdaniski - projekt zamienny dla
projektu przebudowy ul. Rzecznej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokapezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatif
robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsype®.-piaskowej o grulsoi zgodnej z projektem technicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany, przeznaczampuldowy warstwycieralnej
nawierzchni, wykonany metadvibroprasowania z betonu niezbrojonego, niebareganlub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryaay sk ksztattem, ktdry umidiwia wzajemne przystawanie elementéw.

Kraw ¢znik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzigy sk
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diagpnie wigksz niz 1,0 m.

Spoina- odsgp pomedzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony okt@ymi materiatami wypetniagymi.

Szczelina dylatacyjna- odstp dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu ufivenia odksztatce
temperaturowych, wypetniony oldlenymi materiatami wypetiagymi.

Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogllne wymagania dotygsze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowefkikag budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyghd zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkdw.
Kostka powinna spetnigponizsze wymagania:
- gOrna powierzchnia kostki nie powinna igs i odpryskow,
- nie dopuszcza sirozwarstwi@é w kostkach dwuwarstwowych,
- ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne,
- kostki z powierzchnj o specjalnej teksturze — producent powinien @pisdzaj tekstury,
- tekstura lub zabarwienie kostki powinnychyorownane z prébkproducenta, zatwierdzamprzez odbiore,
- ewentualne rénice w jednolitéci tekstury lub zabarwienia, spowodowane nieunikgpioi zmianami we
wihasciwosciach surowcow i zmianach warunkéw twardnieniasaiewazane za istotne.
Powierzchnia gérna kostek powinnaclpwna i szorstka, a kradzie kostek réwne i proste, wkhiecia nie
powinny przekracza2 mm dla kostek o gruba < 80 mm. Nie dopuszczagsiozwarstwié w kostkach dwuwarstwowych.
Tolerancje wymiarowe wynosgala kostki o grubéci < 100 mm:
- na diugdci +2mm,
- na szerokéci =2 mm,
- na grubéci +3 mm.
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2.2.3. Wigciwosci fizyczne

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okréla PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukpwstalone w PN-EN 1338 do stosowania na z¢xenych
nawierzchniach, magych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu

Zakcznik
normy
Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odpornd¢ na zamrzanie / rozmrzanie Ubytek masy po badaniu: wastarednia< 1,0 kg/m,

Lp. Cecha Wymaganie

L z udzialem soli odladzgych D przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
Whytrzymatci¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady
2 Wytrzymatc¢ na rozcaganie przy = pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien

roziupywaniu wykazywa& obchzenia niszcgcego mniejszego fi
250 N/mm dtugéci roztupania
L Kostki map zadawalajca trwatosé (wytrzymataic),
Trwatosé Py ; : O
3. . F jesli spetnione § wymagania punktu 2 oraz istnieje
(ze wzgtdu na wytrzymatéc) :
normalna konserwacja

Pomiar wykonany na tarczy

szerokiejsciernej, Bohmego,
4. Odporné¢ nascieranie GiH wg zat. G normy wg zat. H normy
- badanie podstawowe| - badanie alternatywne
<23 mm < 20 000mr/ 5000 mm

- j&sli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowanh lu
polerowana — zadawadap odpornét,

5. Odporné¢ na pdlizg / paslizgniecie I - j&sli wyj atkowo wymaga sipodania wartii odporndci

na pélizg/paslizgniecie — naley zadeklarowaminimalry
j€j wartas¢ pomierzon wg zat. | normy

2.3. Materialy do produkcji kostek betonowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki betonowej nalg stosowd cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nieszej nz ,32,5".
Zaleca s stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewimipowiadawymaganiom PN-EN 197-1:2002.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-EN 12620:2004.
Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bat@)j, przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonaivkostek powinny odpowiadavymaganiom
wg PN-EN 1008:2004.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek betonowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zjpe z
recepy laboratoryjm. Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz, wytrzymala¢, mniejsa nasikliwosé i
wigksza odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowdmaewniki powinny zapewti kostce trwate
zabarwienie. Powinny to By barwniki nieorganiczne. Kostki kolorowe powinny ¢byparwione substancjami
odpornymi na dziatanie czynnikdw atmosferyczny@hiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliogm.in.
cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zapgasementowo-piaskoymie mae odbarwia kostek).

2.4. Materialy na podsyple i do wypehienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Je&li Dokumentacja Projektowa lub ST nie ustala ingdzenalery stosowd nastpujace materiaty:

a) na podsypk cementowo-piaskoav pod nawierzchri mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spetniggego wymagania wg PN-EN 13043:2004, cementu powsegm tytku spetniagcego
wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadej wymaganiom PN-88/B-32250,

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypegnentowo-piaskowej zaprawcementowo-piaskoav 1:4
spetniajca wymagania wg 2.4 a),

c) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawidnzi na podsypce cementowo-piaskowej:
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- do wypetienia gornej e&i szczeliny dylatacyjnej nalg stosowé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub
syntetyczne masy uszczela@g (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelaé@ wymagania norm lub aprobat
technicznych.

- do wypelnienia dolnej exci szczeliny dylatacyjnej nalg stosowd wilgotna mieszank cementowo-piaskow1:8
Z materiatéw spetniagych wymagania wg 2.4 a) lub inny materiat zaalmephy przez layniera Projektu.

Sktadowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki betonowe;

Uktadanie betonowej kostki brukowej tmodbywé sie:

a) rkcznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuadza uktadajcych (uktadarek), skltadgjych sé z wézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, sttacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngseeieich ul@genia; urzdzenie to, po
skaiczonym ukfadaniu kostek, rama wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi beytaka
szczotkami.

Do przycinania kostek mioa stosowaspecjalne naezizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targk

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:sszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadain
elastomerow, chroniace kostki przedcieraniem i wykruszaniem natyp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadd wymaganiom wiciwych ST,
wymienionych w punkcie 5.4 lub innym dokumentom rtnom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzgidnie
opracowanym ST zaakceptowanym przezyimera Projektu. Do wytwarzania podsypki cementgiaskowej

i zapraw nalgy stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélme” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnymrodkami transportowymi po
osignigciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tnamdu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniegr siszkodzeniem. Jakérodki transportu wewitrzzaktadowego kostek na
srodki transportu zewgirznego mog stuzyé wézki widtowe, ktérymi mana dokondé zatadunku palet. Do zatadunku
palet nasrodki transportu mma wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe. Palety transportowe powinny by
spinane temami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecmajmi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu.
Na jednej palecie zalecagsuktad& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu) tak, aby masa palety
z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.zRtane jest, aby palety z kostkami bylty wysylane dibiorcy
srodkiem transportu samochodowego wypasgym w dwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiafRodczas transportu kruszywa powinny: kgbezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien hiyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych o transportow@ dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamktych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wisciwej ST.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podidge i koryto

Podtaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych poai stanowd warstwa odcinajca
z piasku s$rednioziarnistego, gruBoi 10 cm. Warstwa ta powinna dyprzygotowana zgodnie z wymogami
okreslonymi w ST D-04.02.01. ,Warstwy odcirgie”. Koryto pod nawierzchaipowinno by przygotowane zgodnie
z wymogami okréonymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowanieizag;szczeniem podi@a”.
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5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania paztehie nawierzchni z kostki betonowej powiniert by
zgodny z Dokumentagj Projektovs. W przypadku konstrukcji nawierzchni na zatokaaltobhusowych naley
wykona podbudow z betonu cementowego C16/20, grétbwarstwy podbudowy 24 cm. W przypadku konstrukcji
nawierzchni na zjazdach indywidualnych i zatokaoktpjowych nalgy wykona podbudow z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, grébavarstwy podbudowy 15 cm. Podbudowa powinné jpzygotowana zgodnie
Zz wymaganiami okidonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzajalipudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostekzmaostosowé krawezniki uliczne betonowe wg
PN-EN 1340:2004 lub inne typy krawnikow, oraz obrzea betonowe, zgodnie z Dokumentadjrojektova lub
zaakceptowane przezzyniera Projektu.

5.5. Podsypka

Nalezy wykona podsypk cementowo-piaskowl 4, wymagania dotyaee piasku zgodnie z PN-EN 12620:2004.
Podsypka powinna lByzwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana. Grub® podsypki po zagszczeniu
powinna wynosi 3 cm.

5.6. Uktadanie nawierzchni z kostek betonowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbwykonana z elementéw o jednakowej grédioNa wigkszym
fragmencie robot zalecagsstosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktdrej niedopuszczalnes s
rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kbstozna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa& na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompléaoyeh pod
wzgledem ksztaltu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej uktadanych desenazomr&nych wymiaréw
i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykera¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca wiykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie tak, abydétka
mogta przenosi z palety warstw ksztaltek na miejsce ich wenia z wymagan dokladndcia. Kostka do uktadania
mechanicznego nie me mie duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzoér, bez defga potdwek i dziewgiek, przy czym kada warstwa na palecie musicby
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by ikaistlorzywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczae/sze musi ky
wsparte pracbrukarzy, ktérzy uzupetiaprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadag kostki w okolicach studzienek i krganikdw.

Kostke uktada si okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania podsypka
zag:szcza si. Powierzchnia kostek patonych obok urgdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazibpy)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych ugdzer oraz od 3 mm do 10 mm powej
koryteksciekowych gciekdéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy keamikach, obrzeach i studzienkach moa wywat
elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewek, majcych wszystkie krawdzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kézkab nietypowych wymiarach, walrprzestrzé uzupetnia s
kostka cicta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tmcymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zalsga zakaczye
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzamaipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporuutiizia
kostki utazonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robotwarycznie utgoma nawierzchrng na podsypce
piaskowej nalgy rozebré i usuré wraz z podsypk

5.7. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalg przeprowadzi za pomoe zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostanz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolaywat walca. Ubijanie nawierzchni nale prowadzt od
krawedzi powierzchni w kierunku jejsrodka i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nieréwnaci powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz¢me pekniete) naley wymienic na kostki cate.

5.8. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.8.1. Spoiny

Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaatiennych kostek brukowych zalecag,saby osie spoin porilzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z asirogi kit 45°, a wierzchotek utworzonegaatia prostego poradzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagiadiuznego nawierzchni. Po uteniu kostek, spoiny natg
wypelnic zapraw, cementowo-piaskoay spetniajca wymagania punktu 2.4, §i nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej. Zapraveementowo-piaskoavzaleca si przygotowg& w betoniarce, w sposéb zapewn@®j
jej wystarczajca ptynnas¢. Spoiny mana wypetné przez rozlanie zaprawy na nawierzehninagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérgninowymi. Przed rozpogeziem zalewania kostka powinnady
oczyszczona i dobrze zwiina wod. Zalewa powinna catkowicie wypetspoiny i tworzy¢ monolit z kostkami. Przy
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wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoav nalezy zabezpieczy przed zalaniem niszczeliny dylatacyjne,
wktadapc zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.viagetnianiu spoin zaprascementowo-piaskoav
nawierzchn¢ nalezy starannie oczgi¢; szczegllnie dotyczy to nawierzchni z kostek kabaych i z ré&nymi
deseniami uktadania.

5.8.1. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementnagkowej i wypetnianiu spoin zaprawementowo-
piaskows, nalery przewidzié wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegiach zgodnych z Dokumentacj
Projektows lub ST wzgédnie nie wiékszych nk co 8 m.

Szerok@¢ szczelin dylatacyjnych powinna uddoviaé przegcie przez nie przemieszazewywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnilecz nie powinna kiy mniejsza ni 8 mm. Szczeliny te
powinny by wypetnione trwale zalewami i masami.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rglestosowd dodatkowo w miejscach, w ktérych wgstije zmiana
sztywndci podiaza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowgeld szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie
itp.). Zaleca & wykonywa szczeliny podtne przysciekach wzdha jezdni.

5.9. Piebgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigrefmi zapraw cementowo-piaskoay
po jej wykonaniu naley przykry warstwa wilgotnego piasku o gruoi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywsga w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygogmzy temperaturzéredniej otoczenia nie #8zej ni 15°C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzclnialezy oczysci¢ z piasku i mana odda do uzytku.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robo6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzy&ka
a) w zakresie betonowej kostki brukowej:
- certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badach charakterystycznych
kostek, w przypadk#adania ich przez tryniera Projektu,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonagcech zewstrznych kostek wg punktu 2,
b) w zakresie innych materiatow:
- sprawdzenie przez Wykonagcech zewstrznych materiatow prefabrykowanych (kraxmikow, obrzey),
- ew. badania wkziwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okome w normach, ktore bugzvatpliwosci
Inzyniera Projektu.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi Projektu do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegoblnienie bada pomiaréw Cestotliwos¢ bada | Wartdici dopuszczalne

1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg ST D-04.01.01

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg odpowiednich ST noaim, wytycznych

3 [ Sprawdzenie obramowania nawierzchni Wg ST D-08DiLD-08.03.01

Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej ~ Wg punktu 5.5;
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem dziatki roboczej: grubii, spadkow i odchytki od
liniowym lub metod niwelacji) cech konstrukcyjnych w poréwnaniu z projektowanej grubiei

Dokumentagj Projektova i ST +1 cm

5 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodné¢ z Dokumentagj Projektova Sukcesywnie na kalej dziaice -

roboczej
b) potazenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich punktach  Przesurgcie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2 cm
¢) rzedne wysokéciowe (pomierzone . . Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) Co25mwosi| przy kraggziach +1cm; -2 cm
a) réwnas¢ w profilu podhznym (wg oraz we wszystkich punktach . .
charakterystycznych Nieréwnasci do 8 mm

BN-68/8931-04 tat czterometrow)
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e) rowng¢ w przekroju poprzecznym
(sprawdzona fatprofilowa z poziomniaq i
pomiarze przevitu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym wzegfinie
metod, niwelacji)

Przewity migdzy tat a
powierzchni do 8 mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzone meatog Odchyiki od Dokumentacj
niwelacji) Projektowej do 0,3 %

g) szeroké¢ nawierzchni (sprawdzona Odchytki od szerokei
przymiarem liniowym) projektowanej do+5 cm

h) szerokéc i giebokas¢ wypetnienia spoin i
szczelin (ogidziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm)

W 20 punktach charakterystycznych

dziennej dziatki roboczej Wg punkiu 5.8

Wg Dokumentacji
Kontrola biezaca Projektowej lub decyzji
Inzyniera Projektu

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich
utozenia

6.4. Badania wykonanych rob6t
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po utezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Sposoéb sprawdzenia

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nawierzchni Wizualne sprawdzenie jednorodowygladu,

1 kraweznikéw, obrzey, sciek6w prawidtowasci de_;enla, kolqrow k.OS_tek,ﬁ{BI.l, plam,
deformaciji, wykrusz& spoin i szczelin
2 Badanie potzenia osi nhawierzchni w planie Geodgzyjne sprawdzenie pbémia 0si co 25 m
i w punktach charakterystycznych
3 Rzedne wysokeciowe, rowndc podiuzna Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychny¢

i poprzeczna, spadki poprzeczne i szetoko
Rozmieszczenie i szerodspoin i szczelin

4 | wnawierzchni, pomtzy kraveznikami, obrzeami, Wg punktu 5.8
sciekami oraz wypetienie spoin i szczelin

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kost&tdnowe;.
8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektova, ST i wymaganiami liyniera Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podiza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod kreimiki.
Zasady ich odbioruasokreslone w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki betonowej obejmuje:
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.

N rWNPE

©

10.

11.

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

przygotowanie podita i wykonanie koryta,
dostarczenie materiatow i spta,

wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin,

pielegnacj nawierzchni,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej,

odwiezienie sprgu.

1. Normy

PN-EN 1338:2005
PN-EN-1340:2004
PN-B-06050:1999
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 12620:2004
PN-80/B-10021
PN-EN 13043:2004

PN-EN 197-1
PN-EN 1008

PN-B-24005:1997

10.2. Normy branzowe

12.
13.

14.

15.
16.

17.
18.

BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

BN-64/8845-02
BN-80/6775-03/04

BN-68/8931-01
BN-68/8931-04

Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada

Krageniki betonowe. Wymagania i metody bada

Geotechnika. Roboty ziemne. Wgan& ogdine.

Beton. &% 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodris.

Kruszywo mineralne. Piasebetondw i zapraw.

Kruszywa do betonu zwyktego.

Prefabrykaty budowlane z betdhetody pomiaru cech geometrycznych.

Kruszywa do mieszanek bitumjich i powierzchniowych utrwatestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.

Cement. € 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwwdo dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

Woda zarobowa do betonu. Specydikpopierania probek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanepzgsdw produkcji betonu.

Asfaltowa masa zalewowa.

Cement. Transport i przechowyeani

Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Wspoélne wymagania i badani

Prefabrykaty budowlane z beto&lementy nawierzchni drég, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe.

Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

Prefabrykaty budowlane z beto&lementy nawierzchni drég, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza.

Drogi samochodowe. Oznaczenieaivska piaskowego.

Drogi samochodowe. Pomiar ré@hoawierzchni planografem i tat
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D - 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | POBOCZY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznep % @ wymagania dotycxe wykonania i odbioru robét
zwiazanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchiyiowskarp i poboczy przebudowa odcinka drogi
gminnej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Wiejskag w Nowej Wsi Rzecznej, gm. Starogard Gdanski.

2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumenttprgewy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjibt

wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp i poboczy:
Humusowanie z obsianiem traw grub. 20 cm

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.4.Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliana zawierajca co najmniej 2% ggci organicznych.

1.4.5.Humusowanie - zespoét czyrndm przygotowujicych powierzchni gruntu do obudowy &innej, obejmujcy
dogzszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zaej z jej grabieniem (bronowaniem) i dsgczeniem.

1.4.16.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot

Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogd6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp,daw sciekdw obgtymi niniejsz SST &:
- ziemia urodzajna,
- nasiona traw oraz §bn motylkowatych,

2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérgo najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinnachby
wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaaziecych.

W przypadkach wtpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna
odpowiada nagpujacym kryteriom:
a) optymalny sklad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawarta¢ fosforu (BOs) > 20 mg/m,

c) zawart@é potasu (KO) > 30 mg/r,

d) kwasowa¢ pH >5,5.

2.5. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw naky dostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalet stosowd mieszanki
traw o drobnym, gstym ukorzenieniu, spetni@gje wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1p88

Sklad mieszanek traw, uzatéony od rodzaju gruntu, me by przyjmowany wediug PN-B-12074:1998 [4].
Nasiona rélin powinny spetnia wymagania PN-R-65023:1999 [9].
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologiczngmmwvinien wykazéa sie
mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu:
- rowniarek,
- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobieych,
— piyt ubijajacych,
- ew. sprztu do podwieszania i podgjania,
— cysterny z wod pod cinieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedgpnych).
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.2 Transport nasion traw

Nasiona traw mina przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepzgh je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno Bywykonywane od gornej kramlzi skarpy do jej dolnej krawdzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna ggac poza goéra krawedz skarpy i poza podm@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzajma powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagczeniu, w
zaleznosci od gruntu wysfpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego pouzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxakni skarpy naley wykonywa
rowki poziome lub pod&em 36 do 45 o gkbokaici od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,50 1,0 m. Utazom warstve
ziemi urodzajnej naley zagrabté (pobronowad) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie tragvi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw poprabsianie nasionami traw i 4 motylkowatych
polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadamkowymi za pomagosprztu agrouprawowego, aby
uzyska zawartd¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pasiraw, rélin motylkowatych i bylin w ilgci od 18 g/m
do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyebdgaju podiaa, wystawy oraz pochylenia
skarp),

W okresach posusznych nafesystematycznie zraszaoda obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakowykonanych robét i ich zgodéoi z SST, oraz na sprawdzeniu
daty wanaosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
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Po wzefciu railin, taczna powierzchnia nie pdmgigtych miejsc nie powinna Iy wicksza nk 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymigeggnczych nie zatrawionych miejsc nie powiniengiracza
0,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie magwyskpowa wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0Ogllne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ONymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umammjch przez humusowanie, obsianie,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fmumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, olisjaroboty pomiarowe i
przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- ew. piekgnacja spoin,
- uporzdkowanie terenu,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiongdinorolniczych
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty m&rdVymagania i badania
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D-08.01.01b KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikagji wymagania dotyce wykonania kraeznikéw betonowych w zvazku

Z przebudowa odcinka drogi gminnej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Wiejska/Rzeczng w Nowej Wsi Rzecznej, gm.
Starogard Gdanski - projekt zamienny dla projektu przebudowy ul. Rzecznej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatliia
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezisad prowadzenia rob6t zsanych z wykonaniem
i odbiorem ustawienia kraumikow betonowych na tawach betonowych z oporem mgod projektem technicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawgznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczomyddzielenia powierzchni znajdajch s na
tym samym poziomie lub nazdych poziomach stosowany: a) w celu ograniczarbanyznaczania granicy
rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanaty odptyweveddzielnie lub w patzeniu z innymi krawznikami, c) jako
oddzielenie pongidzy powierzchniami poddanymixdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar kragznika okrglony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpasa
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1} k4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogo[a¢pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudew ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektovg

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej B8 .
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragenikéw na fawach mma stosowéanastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypki do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— Wwodk,

— materiaty do wykonania tawy.
2.2.3.Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec kegnikow

Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik moze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstruk¢ypnaz w warstwiescieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako pozghnia widoczna powinna ndieminimalm
grubas¢ 4 mm),
— skasne krawgdzie kraveznika powyzej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi
przez producenta,
— kraweznik maze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorycheniuwzgtdnia s¢ przy okrélaniu
wymiaréw nominalnych kragznika); zalecana diugé prostego odcinka krawmika wraz ze ziczem wynosi
1000 mm,
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— powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,

— plaszczyzny czotowe krawmikdw mog by¢ proste lub uksztattowane w sposob ulatwdgj uktadanie lub
ryglowanie (przyktady w zat. 1),

— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub widte (przyktady w zat. 2),

— rozr&nia sk dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajglyjich sé na r&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgych sé na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgankow

Wymagania techniczne stawiane kgamikom betonowym okrga PN-EN 1340 [5] w sposob przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] dost@siia w warunkach
kontaktu z sal odladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 | Ksztalti wymiary
1.1 | Wartgci dopuszczalnych od- C Dlugdé¢: £ 1%,> 4 mm i< 10 mm

chytek od wymiaréw nomi-
nalnych, z doktadnizia do
milimetra

Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
- dla powierzchni: + 3% 3 mm,<5 mm,
- dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm

1.2

Dopuszczalne odchytki od C
ptaskdci i prostoliniowdci, dla
dtugaéci pomiarowej

300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 | Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornéé na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf, przy
rozmraanie z udziatem sol| czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
odladzagcych
2.2 | Wytrzymatd¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymatéci ustalona wytrz. wytrzymatas¢, MPa wynik, MPa
w dokumentacji projektowej lub 1 3,5 >2.8
przez lrkyniera) 2 50 >4,0
3 6,0 > 4.8
2.3 | Trwald¢ ze wzgédu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymatcic)
wytrzymaitasé jesli spetnione g wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s
normalnej konserwacji
2.4 | Odporné& nascieranie GiH Odporrié przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornéci ustalona w Klasa szerokiej Bdhmego,
dokumentacji projektowej lub odpor- | $ciernej, wg zat.| wg zat. H normy — badanie
przez lrzyniera) nosci G normy — alternatywne
badanie
podstawowe
1 Nie okrela sk Nie okreila sk
3 <23 mm < 20000 mnY5000 mrd
4 <20 mm < 18000 mm5000 mrd
2.5 | Odpornéc na palizg/ I a)jesli gérna powierzchnia kragznika nie byla szlifowana

paslizgniecie

i/lub polerowana — zadawadaja odpornéc,

b)jesli wyj atkowo wymaga si podania wart&ci odporndci
na pdlizg/paslizgniecie — naley zadekla-rowa
minimalm jej wartg¢ pomierzom wg zat. | normy
(wahadtowym przyrgdem do badania tarcia),

c)trwalos¢ odporndci na pdlizg/paslizgniecie w nor-
malnych warunkachaytkowania krawznika jest zada-
walajaca przez caty okreszytkowania, pod warunkiem
wihasciwego utrzymywania i gdy na znacznegdz nie
zostato odstonrte kruszywo podlegage intensyw-nemu
polerowaniu.
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3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J apowierzchnia krawznika nie powinna mierys i
odpryskow,

b)nie dopuszcza sirozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J &rawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze —
producent powinien okéé¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna kyporéwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprze
odbiore,

c)réznice w jednolitéci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wéaiwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, nimsiwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J dprwiona mae by warstwascieralna lub caly element,

b)zabarwienie powinno leyporéwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprze
odbiore,

c)roznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nig wazane za istotne

W przypadku zastosouikraweznikOdw betonowych na powierzchniach innych przewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewtnznych, nie nargonych na kontakt z sglodladzajca), wymagania wobec
kraweznikOw nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Sktadowanie kragnikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyalymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugéci min. 5 cm wikszej od szeroliei kraweznika.

2.2.4. Materialy na podsypk i do zapraw
Je&li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefco naléy stosowd nas¢pujace materiaty:
a) na podsypkpiaskowa
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiagdgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,075+2) mm, mieszankirobry granulowaa (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypkcementowo-piaskoai do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego speto&@jo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10],
cementu 32,5 spelnigiego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 @diadajcej wymaganiom PN-
88/B-32250 [11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do ezgoiego wbudowania po dostarczeniu na buglow
powinno odbywa si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materialy na tawy

Do wykonania faw pod kragenik nalery stosowa, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg-ENl 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg PN-88/B-
06250 [6],
b) tawy zwirowej —zwir odpowiadagcy wymaganiom PN-B-11111 [8],
c) tawy tluczniowej — tluczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9].

2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spifaaveznikéw
Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyimyowinna odpowiadawymaganiom ST D-05.03.04a [2].
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1{ Bk

3.2. Sprat do wykonania robot
Roboty wykonuje i recznie przy zastosowaniu:
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— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidragd1] pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukfada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem gszkodzeniami w czasie transportu, a
gérna warstwa nie powinna wystayaozasciany srodka transportowego wgiej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat@udczas transportu kruszywa powinny¢ kaabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgte.

Mas; zalewow nalezy pakowa& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhysiaw warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzenieneiméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogodlne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot
Spos6b wykonania robét powinienc¢bggodny z dokumentagjprojektove i SST. W przypadku braku

wystarczajcych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfn@odanych w
zahcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie krawznikow,
4. wypelnienie spoin,
5. roboty wykaiczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTvigkaza Inzyniera:
— ustali lokalizacj robot,
— ustal dane nieztdne do szczegdtowego wytyczenia rob6t oraz ustal@anych wysokiEiowych,
— usuryé przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragpdzé itd.
— ustalé materiaty niezbdne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tave

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod tag powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerok@i dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta podda@winien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2.tawazwirowa

tawe zwirowa 0 wysokdci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie korytdarem i
zag:szczenie go, polews wod.

tawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie zgggczajc poszczegolne
warstwy.

5.4.3.tawa tluczniowa

tawe nalery wykonywa przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Thuczer nalezy starannie uldi polewajic wody. Gorma powierzchng tawy ttuczniowej nalgy wyréwna
klincem i ostatecznie zagric.

Przy grubéci warstwy ttucznia w fawie wynosezej powyzej 10 cm nalgy tawe wykona dwuwarstwowo,
starannie zagpzczajc poszczegoblne warstwy.
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5.4.4.t awa betonowa

tawe betonow zwykla w gruntach spoistych wykonujezdiez szalowania, przy gruntach sypkich ngle
stosowé szalowanie.

tawe betonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgmdnio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nglavykonywa: zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251 [7], przy czym natg stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicamas zalewows.

Przyktady taw betonowych zwyklych i taw z oporewndpje zaicznik 4.

5.5. Ustawienie krawgznikdéw betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania kraygnikow

Swiatto (odlegtGé¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno iyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie™cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zyliszone do 16 cm.

Zewrgtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadjpgo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikéw na fawiezwirowej lub tluczniowej

Ustawianie krawznikéw na tawiezwirowej i tuczniowej powinno b§ wykonywane na podsypce z piasku o
grubaici warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.

5.5.3.Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujeesna podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o gruim 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.4.Wypeinianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem
lub zapraw cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikdw zapraw cementowo-
piaskowa stosuje si wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawznikéw przed zalaniem zaprawnalery oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej spoinach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumicza mag zalewowy, nad szczelipdylatacyjr tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe
Roboty wykaiczeniowe powinny byyzgodne z dokumentacprojektows i SST. Do rob6t wykaczeniowych
naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo ustyih,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolfid pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyskad wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materialtéw wykonane przez dostawigbyy

— ew. wykond& wlasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2
(tablicy 1),

— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikOw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewnrtrznego krawznikow naley przeprowadz na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i ocenuszkodzé wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przyawishiu krawznikbw betonowych powinny
obejmowa wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiaidpkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw
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Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodnd¢ profilu podiznego goérnej powierzchni faw z dokumentggiojektova.
Profil podtwny gérnej powierzchni tawy powinien &yggodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost £ 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach naz#@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosa:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowanej,

c) réwna¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ goérnej powierzchni tawy sprawdzae girzez przyteenie w dwédch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomiedzy gorm powierzchmi tawy i przylazons tata nie maze przekraczal cm,

d) zagszczenie taw z kruszyw.
Zagzszczenie taw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m. tawy zeéwiru lub piasku nie mogwykazywa
$ladu uradzenia zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane prgbvyjecia poszczegdlnych ziarn tlucznia, nie powinny palaivna wyjcie ziarna z
tawy,

e) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracz& + 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikéw

Przy ustawianiu kragznikdw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia 1 cm na kade 100
m ustawionego kraginika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil
cm na kade 100 m ustawionego krawmnika,

c) roéwnds¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorm powierzchn kraweznika i przytlazona tata
nie mae przekracza 1 cm,

d) doktadnd¢ wypemnienia spoin badaesico 10 metréw. Spoiny muszoy¢ wypetnione catkowicie na pein
giebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00¢magania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego kramnika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

0Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¢magania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowa, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
Odbidr tych rob6t powinien lByzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-00.00.00 ,Wyarsg ogdlne” [1]
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy pfatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [k 8.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraanika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robat,
— przygotowanie podiam,
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— dostarczenie materiatow i spim,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikéw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wegdivymaga dokumentacji projektowej,
SST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprau.

9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t olglenych niniejsa ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sie przekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzysce, ktére g niezlgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameothét tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne

1. D-00.00.00 Wymagania ogélne
2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni toba cementowego
10.2. Normy
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczice cementu
powszechnegozytku
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. &£ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrig

5. PN-EN 1340:2004 i  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 1340:2004/AC

6. PN-88/B-06250 Beton zwykly
7. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairalhe do nawierzchni drogowychiwir i
mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni drogowych
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni drogowych.
Piasek
11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétwi zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

10.3. Inne dokumenty
13. Katalog szczego6téw drogowych ulic, placéw ikgav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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11. ZALACZNIKI
ZAL ACZNIK 1
GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])

1.1. Przykfad ksztattu krasnika przeznaczonego do ryglowania

Zx Ly

Oznaczenia:

Y<X-3mmiZ<Zy-—3mm, X minimum>1/5bi>20 mm,
X maximum:< 1/3bi <70 mm,

Zy maximum: Y/2,

Tolerancjadla Xig -1,+2 mm,

TolerancjadlaYi£—2,+1 mm,

L — Dhugas¢ elementu krawznika,

W — Szerokd¢ elementu krawznika

1.2. Przyktad wgibienia lub wegcia powierzchni czotowej w dolnej ¢xi kraweznika

Oznaczenia:

H — Wysoka¢ elementu krawznika,
h — wysokd¢ wglebienia lub waicia,
W — szeroké¢ elementu krawznika,
L — dlugas¢ elementu krawznika,

| — dlugas¢ wgtebienia lub weicia
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ZAt ACZNIK 2

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW LUKOWYCH (wg [5])

a) wklestego b) wypukitego
% 1
- 4 - -3
5

Oznaczenia: 1 — Kraginik, 2 — Jezdnia, 3 — Dlugé, 4 — Promié, 5 — Kanat odptywowy

ZAt ACZNIK 3

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO | DROGOWEGO
(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdfiementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw idevisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe)

a) Kraweznik typu ulicznego b) Kraweznik typu drogowego
c -
—
o= I N L
P N 3] /‘,’,.T L
.UL .,;5,/’/.- i P H
L Bt 1
Yo ) e
v e i e ]
6/ /// l/ ’, - l
///,, Il '/ ‘. '
WY i 17 14—
L[ b !
b = 1 . L

Przyktadowe wymiary kragznikéw

Typ Wymiary krawgznikow, cm
kraweznika I b h C d r
Uliczny 20 30 min. 3 min. 12

100 | 45 max.7 | max. 15 1.0

15 20
Drogowy 100 12 25 - - 1,0

10 25

ZAt ACZNIK 4

PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA tAWACH (wg [13])
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a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm b) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na tawie betonowej z oporem na tawie betonowej zwykiej

fem/

1. kraveznik, typ cizki 20x 30x 100 cm 1. kravezni :
i ) . kraweznik, typ uliczny 15x% 30x 100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu B10 3. tawa z betonu B10
¢) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cmna  d) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
tawie zwirowe;j na tawie ttuczniowej
femi

*
2 2

L
v n

*x
L Cal

'

1. kraweznik, typ uliczny 15x 30x 100 cm 1. kraweznik, typ uliczny 15x 30x 100 cm
2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4
3. fawazwirowa 3. tawa tluczniowa

e) Kraweznik typu drogowego 12 x 25 cm na f) Kraweznik typu drogowego 15 x 30 cm na
tawie zwirowej lub ttuczniowe;j tawie betonowej
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pobocze jezdnia |
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1. kraveznik, typ drogowy 12x 25x 100 cm

2. podsypka z piasku
3. tawazwirowa lub ttuczniowa

g) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm
utozony na ptask (np. przy wjdzie na
chodnik, do bramy)

- leml
3 r

) | chodnik "// //

]

Y &S

1. kraveznik 20x 30x 100 cm

2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu B10

1. kraweznik, typ drogowy 15x 30x 100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu B10

h) Krawgznik typu ulicznego, zéciekiem
betonowym, na fawie betonowej

fem/

=
" 15 b 4;, 33 | ¥
WYMIARY UZUPELNIAJACE (alternatywne)
kraweznik a b c
betonowy| 20x30| 2% 20 1b
15x 30| 20, 15| 1d

1. kraweznik, typ uliczny 15(20)x30x100 cm
2. §ciek betonowy

3. podsypka cem.-piaskowa 1:4

4. tawa z betonu B10
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D - 08.03.01 BETONOWE OBRZE ZA CHODNIKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyece wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z ustawieniem betonowego obhezehodnikowego w zwiku z przebudowa odcinka drogi
gminnej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Wiejska/Rzeczng w Nowej Wsi Rzecznej, gm. Starogard Gdanski - projekt
zamienny dla projektu przebudowy ul. Rzecznej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi ofmyjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego zgodnie z dokumentacja projektow

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1.0brzera chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe roaigzapce jednostronnie lub dwustronniegi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do kokagji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogllne” pkt. 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyseze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogofiie™.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@3]8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrze za chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia sk dwa rodzaje obrzg: obrzeze niskie (On), obrze
wysokie (Ow). W zalenosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz#é oraz odchytek wymiarowych obrze
dzieli sk na: gatunek 1 (G1), gatunek 2 (G2). Przykiad ozeaia betonowego obrzz chodnikowego niskiego (On)
o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: ohreeOn - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrze za chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympenrgano w tablicy 1.

al
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h
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o by

Rysunek 1. Ksztalt betonowego ohtraehodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rodzaj obrzea Wymiary obrzey, cm
1 b | h | r
Oow 75 8 30 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrze  zy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow olbirge

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, m (Gatunek 2)
I +12
b, h +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze zy

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementdéw powinny Byréwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzemiaerzchni i krawdzi
elementéw nie powinny przekracézaartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wiellég
Rodzaj wad i uszkod#e wad i uszkodze Gatunek 2
WKklgstos¢ lub wypukicsé powierzchni i krawdzi w mm 3
Szczerby i uszkodzenia ograniczajcych powierzchnie gérnédieralne) niedopuszczalne
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2
dhugaé¢, mm, max 40
gkebokas¢, mm, max 10

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvege
wedtug rodzajéw i gatunkéw. Betonowe obraehodnikowe nalgy uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grab@,5 cm, szeroki 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wgksza ni
szerokd¢ obrzea.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzgy nalezy stosowd beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na taw e i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganidda P
B-11113 [6]. Materialy do zaprawy cementowo-piaskpeement i piasek w stosunku 1:4.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet do ustawiania obrze zy
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gpuzomocniczego.

4. Transport

4.1. Ogllne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.
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4.2. Transport obrze zy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu po agjnigciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymatéci projektowanej. Obrza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczeniemesi uszkodzeniami w czasie transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiadé wymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podto ze lub podsypka (tawa)

Podiae pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) cetoeo-
piaskowa, o grubii warstwy od 3 do 5 cm po zggzczeniu. Podsygktawe) wykonuje s¢ przez zasypanie koryta i
zag:szczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrze zy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawi@ na wykonanym podia w miejscu i zéwiattem (odlegtécia
go6rnej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnpaojektowej.
Zewretrznasciana obrzea powinna b§ obsypana piaskiemwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracgaerokdéci 1 cm. Naley wypelnic je piaskiem. Spoiny mugby¢
wypetnione catkowicie na pedrglcbokasé.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloie’6.

6.2. Badania przed przyst apieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materiatbw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrae chodnikowych i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy @miRary
diugdéci i glebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcia do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. Sprawizésztattu i wymiarow elementéw nale przeprowadi z
doktadndcia do 1 mm przy gyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luBrtgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i 2. Sprawdzenie dtéw prostych w narach elementéw wykonuje ¢siprzez przytaenie lktownika do badanego
naraza i zmierzenia odchytek z dokladimim do 1 mm. Badania pozostalych materialow powinngjmiowa
wszystkie widciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakgmienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkiydaze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt
5.3,

c) ustawienia betonowego ob¢ze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,ypdopuszczalnych
odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diugéxi obrzera,

niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost £1 cm na kade 100 m diugéxi obrzeaa,

wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@wipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petry giebokasé.

7. obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000M@/magania ogoélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000ymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, SST | wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytysv

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegajwykonane koryto i wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego otizehodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza,
- wypeknienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiarbw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi gzane

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwyktly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. gfmomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowycAwir
i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drég, ulic, parkingow

i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badani
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza.
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D-11.03.04 ZABEZPIECZENIE PODZIEMNYCH LINIl KABLOWY CH
MIEJSCOWYCH
1 Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej SR svymagania dotyece wykonania i odbioru zabezpieczonych podziemtiydh
kablowych miejscowych w ramach zabezpieczeniadgirej infrastruktury teletechnicznej, elektroenergehej,
kolidujacej z zamierzeniem inwestycyjnym w ramach kiostan wykonane w ramacjprzebudowy odcinka drogi
gminnej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Wiejska/Rzeczng w Nowej Wsi Rzecznej, gm. Starogard Gdanski - projekt
zamienny dla projektu przebudowy ul. Rzecznej w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizaabot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia rob6t przy zabezpieczeniu jstyieh
telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych kablowych doziemnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej STa ggodne z obowizujacymi odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogéine”, fild.

1.4.1. Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa— si& abonencka obejmaga linie kablowe od centrali
bezpdrednio do gtowic, puszek lub skrzynek kablowych.

1.4.2. Siet abonencka— cz$¢ sieci miejscowej wraz z wdzeniami liniowymi na odcinku od centrali miejscqwe
do aparatow telefonicznych lub central abonenckich.

1.4.3. Dtugosé trasowa linii kablowej lub jej odcinka — dluga¢ przebiegu trasy linii bez uwzginienia falowania
i zapasow kabla.

1.4.4. Dtugosé elektryczna — rzeczywista diug@ zmontowanego kabla z uwzdhieniem falowania i zapaséw
kabla.

1.4.5. Falowanie kabla— sposob uktadania kabla, przy ktérym diigkabla uktadanego jest gkisza od diugéci
trasy, na ktorej uktadaeskabel.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce Robot
Ogolne wymagania dotygze Robét podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogtlpkt. 1.5.
2. Materialy

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podan8T D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne”, pkt.2.

2.1. Piasek

Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien odpowadymaganiom PN-B-11113.

2.2. Kable

Do zabezpieczenia przewidziano istaog kable utéone w ziemi

3. Sprzet

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogélne”,. pkt

Do wykonania przebudowy i budowy telekomunikacyjmyigii kablowych naley stosowa:

- ubijaka spalinowego,

- koparki jednonaczyniowej kotowej,

lub innego spratu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport

0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00.”"Wymagagidlie”, pkt. 4.
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Wykonawca przysgpujacy do budowy i przebudowy linii kablowych powinigrykaza sie mozliwoscia korzystania z
nastpujacychsrodkow transportu

- samochodu dostawczego,

lub innych srodkéw transportu zaakceptowanych przezyiiera. Nasrodkach transportu przewone materiaty
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktazigo@nie z warunkami transportu wydanymi przez
ich Wytwércow.

5. Wykonanie Rob6t

Ogoblne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-MO@0."Wymagania ogolne”, pkt. 5.
5.1. Zalazenia ogoélne

Przebudow nalezy wykonywa zachowujc nasgpujaca kolejnasé:

- odkrycie kabli,

- po odstongciu kabli naley zatazy¢ rury ostonowe na istniggych kablach

- wykonanie obsypki i zasypki z piachu odskinch kabli,

- zasypanie rowow kablowych.

Roboty naley wykonywa zgodnie z DokumentagjProjektows ST, normami i przepisami budowy oraz zaleceniami
wihascicieli kabli.

Wykonawca ma obowkek wykonania zabezpieczenia kabli w taki sposdiy, nie zostaty zniszczone i znajdowaty
sie w stanie poprzedzagym przetaenie.

5.2. Trasy kabli
Trasy projektowanych odcinkéw linii kablowych nieddegaj zmianie
5.3. Rowy kablowe

Rowy kablowe powinny hiykopane ¢cznie. ROw nie mze byt plytszy niz 80 cm, a jego szerokd uzaleniona jest
od rodzaju gruntu ale nie mniegr80cm.

5.4. Ukladanie i przektadanie kabli w ziemi

W gruntach mgkkich nie zawierajcych kamieni ani ostregawiru rury ostonowe powinny hy ukladany
bezpdrednio na dnie wykopu , w innych gruntach powin®g utozony na 5 cm warstwie podsypki z piasku lub
przesianej ziemi rownomiernie roztinej na dnie wykopu oraz przysypany co najmnigjmi®ad powierzchairur
taka sam zasypli. Nastpnie zasyparow gruntem rodzimym

5.5. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechaniczmyi

Na zabezpieczanych odcinkach ngledtworzy przykrycie kabla tamami ostrzegawczymi wg ZN-96/TP S.A.-025
uktadanymi nad kablem w potowieetpokasci utozenia kabla.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi Robdt podano w ST D-M .00.00.00. ,Wymagania 0gdl, pkt. 6.
6.1. Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie materialowzytych do zabezpieczenia kabla polega na stwierdzehizgodnéci z wymaganiami norm
lub dokumentow oraz zgodfm z Dokumentag Projektowa i warunkami technicznymi wydawanymi przez
operatora..

6.2. Sprawdzenie wymiaréw elementow linii

W celu stwierdzenia zgodso z Dokumentagj Projektovy nalezy sprawdzé :

- pomiary poprzeczne i wzdtae linii do punktéw przedmiarowych,

- glebokaici utozenia kabli, zabezpiecaed uszkodzei elementéw ochrony linii.

IC_)q_chylki wymiarowe mgna uzna za dopuszczalne,eli nie keda miaty wpltywu na prawidtow eksploatagj catych
inii.

6.3. Sprawdzenie wykonania zbken i skrzyzowan

Polega na pomiarze $taa mierniczy odlegigci poziomych kabli od przeszkod terenowych oraz pcawidtowdci
zabezpieczenia mechanicznego.
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6.4. Sprawdzenie ochrony kabla przed uszkodzeniamiechanicznymi

Polega na sprawdzeniu aknia nad kablami fay ostrzegawczej, jej szerad® i odlegtaci od kabla, oraz na
sprawdzeniu utzenia rur ostonowych .

6.5. Sprawdzenie parametréw elektrycznych linii
6.6. Ocena wynikéw bada

Przedstawione do odbioru telekomunikacyjne linibl&ae naley uzn& za wykonane zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 8fy dodatni wynik.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych lbadotrzymaty ocea ujemry powinny by wymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. Obmiar Robot

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00@0/0ymagania ogoélne”, pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow dla telekomunikacyjnej linii kablowej jest 1 m

8. Odbidr Robhot

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@OWymagania ogdlne”, pkt.8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentagjrojektova ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wgktaty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w ST D-M.00.00.00.”"Wymagania ogolne”,.pkt
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa zabezpieczenia sieci kablowejaljej

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie materiatow

- przygotowanie i zmontowanie elementow zabezpie&abli,

- wykonanie rowéw kablowych,

- zasypanie rowOw kablowych wraz z zagczeniem,

- przeprowadzenie préb i wymaganych biagda

- wykonanie dokumentacji powykonawczej zabezpiecebrodcinkéw kabla,
10. Przepisy zwazane

3. ZN-96/TPSA.-029 Telekomunikacyjne kable miejseow izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania.

4. ZN-96/TPSA.-027 Linie kablowe zytach metalowych Wymagania i badania.
5. ZN-96/TPSA.-030 heznikizyt  Wymagania i badania
6. ZN-96/TPSA.-031 Ostony #tzowe Wymagania i badania

12. ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewa@o Zblizenia i skrzgowania linii telekomunikacyjnych
Z innymi uradzeniami uzbrojenia terenowego.

10.2. Inne dokumenty

1. Zarzdzenie Ministra acznasci Nr 13 z dnia 28 lutego 1986 r. 4aknik pn. ,Wytyczne o ochronie linii i
urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywamidinii elektroenergetycznych i trakcji
elektrycznej pgdu statlego”

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 zoiernik w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadéatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoigea
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