Przekroj 1-1 - jezdnia, zielen PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE
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. e _| Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr 6cm
Szczeqot . Ny Podtoze gruntowe doprowadzone do G1 N obizese chodnikowe 8x30em Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr 5cm
Kl’&WQZﬂIk betonowy 15x30cm Warstwa Scieralna z betonu ana|towegO gr 5cm Podsypka piaskowo.cementowa 41 or Aem Podbudowa - ChUdy beton gr 10cm
Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr Som Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr 7cm e, warstia z pospolki lub piasku - 10cm
tawa betonowa C12/15 .
Podbudowa pomocnicza z KLSM gr 25¢m
;o C : , ew. warstwa z pospotki lub piasku - 15cm
Przekroj 2-2 -zabruki, zjazd, zielen
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Krawgznik betonowy t5x2Zcm Podioze gruntoweidoprowadzone do Gf » Warstwa $cieralna z kosti betonowej gr 8cm Podioze gruntowe doprowadzone do G
Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr 5cm Krawgznik betonowy 19x22cm Podsvoka blaskowo-cementowa &1 ar 5erm »
Tawa betonowa C12/15 Podsypka piaskowo-cementowa 4.1 gr 5em yprap 29 Krawgznik betonowy 15x22cm = -
Lawa betonowa C12/15 Podbudowa zKLSM gr 25cm Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr 5em Kraweznik betonowy 15¢30cm <O ELB| PRACOWNIA PROJEKTOWA "ELBI
- o ew. warstwa z pospotki lub piasku - 15cm Lawa betonowa C12/15 Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 g 5om o foownia projektawa 75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20
\Q/oadr:twi:c::rigjvglégrsr:z::;w;emej rgg!f}/ZOcm Lawa betonowa C12/15 fematopracovania: - pp7EBUDOWA DROGI GMINNES UL. RZECZNES W NOWES WS RZECZNE),
yprap it . L GM. STAROGARD GDANSKI -PROJEKT ZAMIENNY
Podbudowa -beton cementowy G16/20 gr 25¢m Warstwa Scierana z kosti kmienne] gr 18/20om - (— . MR —— -
T nwestor: -
e, warstwa z pospolki ub piasku - 15¢m Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr 5om ‘ Gmina Starogard Gdariski, ul. Slk’orsklego 9, 83-200 Starogard Gdanski
Podbudowa -beton cementowy C16/20 gr 25cm ~ |Bra:  Drogowa  [Duivswke o7 7EGOLY KONSTRUKCY.INE
ew. warstwa z pospotki lub piasku - 15cm Stanowisko: | Imig i nazwisko: Nr uprawnie: Podpis: Skala:  1:500
Projektowat: | 1,07 inz. Angelika Elas-Biriczyk | ZAP/0056/POOD/06 Data:  08.2011r.
Opracowak:| o iz Blazej Pachotek Nrrys.
Sprawdzit: | mor inz. Adam Binczyk ZAP/0055/POOD/06 2
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