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chodnik Linowiec PRZEDMIAR TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

[y

Roboty rozbiérkowe i przygo-
towawcze

Roboty Ziemne

wW|N

Podbudowy, krawezniki, na-
wierzchnia

S

OZNAKOWANIE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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chodnik Linowiec PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
165*1.5 m?2 247.500
RAZEM 247.500
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0813-03
165 m 165.000
RAZEM 165.000
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
165 m 165.000
RAZEM 165.000
4/KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1/0101-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 1 Frezowanie pni o $r. ok. 1 m szt.
d.1/0101-07 ana-
logia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% powierz- |ha
d.1/0102-04 chni. - przylegajace rowy
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
7/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km wraz z utylizacja. mp
d.1/0107-03
8 mp 8.000
RAZEM 8.000
8/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km wraz z utylizacjg mp
d.1/0107-02
4*1*0.5 mp 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR-W 5-10 |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - mecha- |m
d.1/0323-01 nicznie
565 m 565.000
RAZEM 565.000
10/KNR-W 5-10 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni o grubosci 4 z mas mineralno-bitumicz- |m2
d.1/0321-05 nych
565"0.2 m?2 113.000
RAZEM 113.000
2 Roboty Ziemne
11/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2|0111-01 rowninnym.
0.6 km 0.600
RAZEM 0.600
12|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m2
d.2|0119-01 spycharek
167+781+104+237-165*1.5 m?2 1041.500
RAZEM 1041.500
13/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.2/0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
167+781+104+237-165*1.5 m?2 1041.500
RAZEM 1041.500
14/KNR 2-11 (KNK 2-11) Usuwanie namutu - czyszczenie przylegajacego rowu m
d.2|0926b-02
200 m 200.000
RAZEM 200.000
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
167+104+237 m?2 508.000
RAZEM 508.000
16|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2|0221-02 kat. 11l
508.2*0.2+150*1*1 m3 251.640
RAZEM 251.640
17/KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. lll - dodatek za  |m3
d.2|/0221-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
Krotnosé = 6
101.64+150*1*1 m3 251.640
RAZEM 251.640
18/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0227-02 kat. 11l
90 m3 90.000
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chodnik Linowiec PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 90.000
19|Kalkulacja |Dostawa piasku do wykonania nasypu m3
d.2|wlasna
90 m3 90.000
RAZEM 90.000
20|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2/0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
1041.570.15+200*0.6*0.2+120 m3 300.225
RAZEM 300.225
21|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 2
1041.5*0.15+200*0.6*0.2+120 m3 300.225
RAZEM 300.225
22|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0109-11 legto$¢ do 1 km
165%1.5"0.5+165"0.3*0.15 m3 131.175
RAZEM 131.175
23|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2/0109-12 kazdy nastepny 1 km wraz z utylizacjg
Krotnosé = 2
165%1.5"0.5+165"0.3*0.15 m3 131.175
RAZEM 131.175
3 Podbudowy, krawezniki, nawierzchnia
24|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
167+781+104+237 m?2 1289.000
RAZEM 1289.000
25/KNR 2-31 tawa pod krawezniki | obrzeza betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
(446+387)*0.30.3+529*0.5*0.2*0.2 m3 85.550
RAZEM 85.550
26|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos$é po zagesz- |m2
d.3/0106-03 czeniu
167+104+237+781 m?2 1289.000
RAZEM 1289.000
27|KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.3/0106-04 bos¢ po zageszczeniu
Krotnosé = 9
167+104+237 m?2 508.000
RAZEM 508.000
28|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.3/0106-04 bos¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
781 m?2 781.000
RAZEM 781.000
29|KNR 2-31 Podbudowa betonowa - grubos$é warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.3/0109-03
167+104 m2 271.000
RAZEM 271.000
30|KNR 2-31 Podbudowa betonowa - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.3/0109-04 czeniu
Krotnosé = 4
167+104 m?2 271.000
RAZEM 271.000
31/KNR 2-31 Podbudowa betonowa B 20 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.3/0109-03
237 m?2 237.000
RAZEM 237.000
32|KNR 2-31 Podbudowa betonowa B 20 - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po za- |m2
d.3/0109-04 geszczeniu
Krotnosé = 10
237 m?2 237.000
RAZEM 237.000
33|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3/0403-05
446 m 446.000
RAZEM 446.000
34|KNR 2-31 Krawezniki betonowe uliczne o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.3/0403-03 cementowo-piaskowe;j
387 m 387.000
RAZEM 387.000
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chodnik Linowiec PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
35/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
529 m 529.000
RAZEM 529.000
36|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.3/0511-03 towo-piaskowej - czerwona
167 m?2 167.000
RAZEM 167.000
37/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.3/0511-03 towo-piaskowej - GRAFITOWA
237 m?2 237.000
RAZEM 237.000
38|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.3/0511-03 towo-piaskowej - SZARA
104 m?2 104.000
RAZEM 104.000
39|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.3/0511-02 towo-piaskowej
uwaga : KOSTKE BRUKOWA GR. 6 CM DOSTARCZA INWESTOR
781 m?2 781.000
RAZEM 781.000
40|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07
565"0.2 m?2 113.000
RAZEM 113.000
41/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.3/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos$é po zageszcz. 4 cm
565*0.2 m?2 113.000
RAZEM 113.000
42|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.3/0606-03 cementowo-piaskowej
3+3 m 6.000
RAZEM 6.000
43|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych pod wjazdami m
d.3/1008-02 ana-
logia
8+2+48 m 58.000
RAZEM 58.000
44|KNR 4-03 Montaz rury ochronnej typu AROT m
d.3/1008-02 ana-
logia
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
45/KNR 2-18 Umocnienie skarp przy wylotach kanatow m3
d.3/0627-01
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi m2
d.3/0411-01
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
4 OZNAKOWANIE
47/KNR 2-31 Analogia - przesuniecie istniejacych znakéw wraz z tablicami szt.
d.4/0702-02 ana-
logia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
48/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.4/0702-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.4/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.17 Licencja: 3195 dla UG




chodnik Linowiec PRZEDMIAR

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

—_

.|robocizna

-9

3542.1802

RAZEM

Stownie:
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chodnik Linowiec PRZEDMIAR

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
jedn. tos¢ staw- | na bat | bat
ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy | ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|olej napedowy kg 2.0340 2.0340
2.|asfalt drogowy D200 kg 57.6300 57.6300
3.|stupki z rur stalowych kg 39.2600 39.2600
4. tablice znakéw drogowych szt 2.0000 2.0000
5.|piasek m3 |328.410 328.410
3 3
6./gruz m3 0.2250 0.2250
7.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 3.0200 3.0200
kow 35
8.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 15.0813 15.0813
kow "35"
9.|/mieszanka mineralno-asfaltowa gryso- |t 11.0062 11.0062
wo-zwirowa czesciowo zamknieta
10. | ptyty betonowe azurowe "krata" szt | 95.0000 95.0000
11.| prefabrykaty $ciekowe 60x50x15cm |szt | 12.3600 12.3600
12.|obrzeza betonowe 20x6 cm m  |539.580 539.580
0 0
13.|kostka brukowa 8 cm czerwona m2 (171175 171.175
0 0
14.|kostka brukowa 8 cm  GRAFITOWA |m2 |242.925 242.925
0 0
15.|kostka brukowa 8 cm SZARA m2 |106.600 106.600
0 0
16.|krawezniki drogowe betonowe 12x25 |m  |454.920 454.920
cm 0 0
17.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 |m  |394.740 394.740
cm 0 0
18.|mieszanka betonowa m3 |132.982 132.982
4 4
19.|mieszanka betonowa B 20 m3 | 52.9221 52.9221
20.|masa betonowa z kruszywa naturalne- |m3 2.1000 2.1000
go
21.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 3.4220 3.4220
22.|krawedziaki iglaste Kl.I1 m3 0.2540 0.2540
23.|deski iglaste obrzynane nasycane m3 0.4600 0.4600
kLIl gr.19-25mm
24.|deski iglaste obrzynane nasycone 28- |m3 0.0400 0.0400
45 mm kLIII
25./woda m3 | 102.095 102.095
9 9
26.|woda m3 4.5200 4.5200
27.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla |m3 0.0660 0.0660
drég i watéw
28.|Przepusty rurowe m 60.3200 60.3200
29.|rury ochronne typu AROT m 1.5600 1.5600
30.|dostawa piasku 90.0000 90.0000
31./materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-7 -
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chodnik Linowiec PRZEDMIAR

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1./ koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 13.8404
2.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 24.5910
3.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 9.7300
4.|FREZARKA m-g 4.0000
5.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 11.4405
6.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 0.7684
7.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 42.0767
8.|pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 0.2700
9.|zuraw samochodowy m-g 8.0000

10.|$rodek transportowy m-g 5.3110
11.|ciggnik kotowy m-g 3.7520
12.|ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 1.3786
13.|samochdéd dostawczy m-g 0.9000
14.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.6200
15.|przyczepa skrzyniowa m-g 7.5040
16./samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 130.4292
17.|wibrator powierzchniowy m-g 167.5700
18.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pompa 250-500 dm3 m-g 1.3786
19.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.7684
20.|pita spalinowa do ciecia szczelin wraz z tarczg 11 kW m-g 35.4820
21.|pita do ciecia kostki m-g 32.2250
22.|sprezarka powietrza przewozna spalinowa m-g 10.0570
RAZEM
Stownie:
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