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Oswiadczenia i zatgczniki,

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi
Owidz obejmujgcego dziatke nr 171 oraz czes$¢ dziatek nr 174, 175,
188/14 gm. Starogard Gdanski (uchwata Rady Gminy nr XXXV/368/2009
z dnia 27 sierpnia 2009r., Dz. Urzedowy Wojewddztwa Pomorskiego z
30.10.2009r. nr 147 poz. 2735).

« Oswiadczenie projektanta

* Uprawnienia mgr inz. arch. Jarostaw Dglbrowski

e zaSwiadczenie mgr inz. arch. Jarostaw Dgbrowski o przynaleznosci do
POIA

« Upowaznienie do wystepowania w imieniu gminy Starogard Gdanski

« Uzgodnienie z Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Gdansku
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PRZYSTAN KAJAKOWA branza ARCHITEKTURA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, iz projekt budowlany pn. PRZYSTAN KAJAKOWA NA RZECE WIERZYCA- UZUPEENIENIE
PROJEKTU "REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECZNEGO wraz z TURYSTYCZNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

w OWIDZU', DZ. NR 188/14, 196, zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu Prawa Budowlanego art. 20 ust. 4.

ARCHITEKTURA : PODPIS:
PROJEKTANCI:
Mgr inz. arch. Jarostaw Dgbrowski 5801/Gd/94
POIA nr PO - 0886
(czytelny podpis)
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| WSTEP
1. Celizakres opracowania

Niniejszy projekt przygotowany jest na zlecenie Urzedu Gminy Starogard
Gdanski. Celem opracowania jest budowa przystani kajokowej na rzece
Wierzyca w miejscowosci Owzidz gm. Starogard Gdanski, fragmenty dziatek
188/14, 196 jaoko uzupetnienie dokumentacji  "Rekonstrukcja grodziska

Sredniowiecznego wraz z turystyczng infrastrukturg towarzyszgcg w Owidzu" :

2. Podstawa prawna

umowa pomiedzy Gming Starogard Gdanski a Pracowniq Projektowg DW w

Sopocie.
mapa do celdw projektowych
przepisy i normy z zakresu budownictwa

upowaznienia Zleceniodawcy
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3. Sprawdzenie zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
Projektowana inwestycja  jest zgodna <z  Miegjscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Owidz dotyczgcego
dziatki nr 171 oraz czesc dziatek nr 174, 175, 188/14 gm. Starogard Gdanski
(uchwata Rady Gminy nr XXXV/368/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r., Dz.

Urzedowy Wojewddztwa Pomorskiego z 30.10.2009r. nr 147 poz. 2735).

4. Ochrona débr kultury

Teren objety inwestycjg lezy w zakolu rzeki Wierzycy, w sgsiedztwie
wypiefrzonego czesciowo zadrzewionego wzgorza o ptaskim wierzchotku, na
ktérymn  to zlokalizowano stanowisko archeologiczne o wtasnej formie
przestrzennej objete petng ochrong konserwatorskg — pod nazwg Grodzisko w
Owidzu (decyzja nr 22/Archeol z dnia 03.09..1962)

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustalono formy

ochrony dla tego terenu:

1) Petna ochrone terenu grodziska wczesnosredniowiecznego wpisanego
do rejestru zabytkdw decyzjg nr 22/Archeol z dnia 3.09.19962r.

2) Plan Miejscowy ustala strefe ochrony konserwatorskiej ekspozycji E
grodziska i doliny rzeki Wierzyca z nakazami zakazami zabudowy zgodnie z

ustaleniami szczegdtowymi planu i rysunkiem planu;
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3) Strefa ochrony ekspozycji wsi i zespotu podworskiego, ktdéra naktada
obowigzek uzgodnienia wszelkich inwestycji na tym terenie z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,

4) Na terenie obszaru wystepuj koniecznos¢ uzgodnienia wszelkich inwestycii

i zmian zagospodarowania terenu z  Pomorskim  Wojewddzki

Konserwatorem Zabytkow;

5) Dopuszcza sie rekonstrukcje obiektéw na terenie grodziska i na terenach

przylegtych wytgcznie w oparciu o wyniki badan wykopaliskowych

archeologicznych prowadzonych zgodnie z przepisami odrebnymi, w

uzgodnienie z Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

6) Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzic pod statym nadzorem

archeologicznym ustanowionym zgodnie z pozwoleniem Pomorskiego

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

7) W strefie ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego ustala
sie:

a)Ochrone formy krajobrazowej grodziska poprzez zachowanie uktadu
wzniesienia i stokdw i przestrzeganie ustalonych zakazdéw lokalizacii
zabudowy;

b) Obowigzek uzgadniania z Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkdw wszelkich dziatan inwestycyjnych, prac ziemnych, zmian
warunkdéw, zagospodarowania oraz sposobu uzytkowania terenu;

c) Obowigzek wykonywania archeologicznych badan wykopaliskowych lub
inferwencyjnych wyprzedzajgcych dziatania inwestycyjne;

d)Obowigzek uzyskania pozwolenia Pomorskiego  Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkdw na prowadzenie inwestycji, prac budowlanych,
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prac  ziemnych, prac  archeologicznych lokalizacji  obiektow
budowlanych, dokonywania nasadzen zieleni, zmian warunkéw
zagospodarowania terenu.

8) Nowg zabudowe kubaturowqg nalezy projektowac w nawigzaniu do
fradycyjnej zabudowy regionalnej, w elewacjach nalezy stosowac
materiaty naturalne np. cegta, kamien tynki o wyglgdzie tradycyjnych,

drewno.

5. Sposdb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

W celu dostosowania projektowanego obiektu do krajobrazu oraz
otaczajgcej zabudowy planuje sie uzy¢ elementdw naturalnych: kamien, zwir,

drewno.

6. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Projektowana inwestycja nie stworzy zagrozen dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikdw.
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Il.ZZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. Istniejgcy stan zagospodarowania.

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest na czesci dziatki nr 188/14, 196.
Powierzchnia planowanego zagospodarowania wynosi 300m2,  Fragmenty
dziatek na ktérych przewiduje sie budowe pomostu sq niezagospodarowane,

brzeg rzeki Wiezyca poroénieta drzewami oraz krzewami.

2. Projektowane zagospodarowanie

Projektuje sie budowe pomostu ptywajgcego wraz z trapami o wymiarach
2x10m w ilosci 2 szt. Dojscie do trapdw zapewnione bedzie schodami
kamiennymi oraz nawierzchnie zwirowq. Przy zejsciach do pomostéw planuje
sie ustawienie tablicy informacyjno- ostrzegawczej (2szt.). W celu ochrony

brzegu rzeki planuje sie utozenie materacy kamiennych.
3. Infrastruktura.

Fragmenty dziatek nr 188/14, 196 na ktérych planuje sie budowe pomostu sqg

nieuzbrojone.
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4. Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia objeta opracowaniem: 300 m?2

Powierzchnia biologicznie czynna: 283 m?

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych: 17 m2
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lll. ARCHITEKTURA
1. Prace wstepne i przygotowawcze

Teren pod przysztg inwestycje nalezy wyrdwnac i wyprofilowac. Najnizej
rosngce gatezie drzew nalezy przycigc, podrost drzew lisciastych usungc na

catej dtugosci pomostu.
2. Nawierzchnie
2.1 kamienne schody

Zastosowano bruk kamienny 8-10cm. Granice nawierzchni wyznaczaqjqg
kamienne obrzeza 10x25x100cm. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni to: bruk
kamienny (8-10cm) wraz z kostkg granitowqg grafitowqg (6-8cm), podsypka
cementowo-piaskowa 1:4 (3cm), podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie (10cm). Dla projektowanych

nawierzchni przyjeto spadki 2%. Wzor utozenia wg szczegdtowych rysunkow.,
2.2 Nawierzchnia zwirowa

Zastosowano kruszywo naturalne frakcji 8-16 w kratkach zwirowych gr. 4cm.
Granice nawierzchni  wyznaczajg betonowe obrzeza 20x6x100cm na
podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 4cm. Warstwy konstrukcyjne
nawierzchni sktadajg sie z. warstwa zwiru w kratkach zwirowych (4cm),
podsypka piaskowa (3cm), podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie (10cm).
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2.3 Odwodnienie

Dla nawierzchni utwardzonych oraz zwirowych przewidziano grawitacyjny
sposéb odwodnienia. Nawierzchniom kamiennym nalezy wyprofilowac 1-2%
spadek poprzeczny (wg rysunkdw szczegdtowych), natomiast Sciezkom i

placom zwirowym 2%.

2.4 Bilans projektowanych nawierzchni

Rodzaj nawierzchni Powierzchnia (m2)
Nawierzchnia kamienna (schody) 6
Nawierzchnia zwirowa 11
Powierzchnia ogdina nawierzchni pieszych 17

3. pomost ptywajgcy 2x10m

Pomost stuzgcy do cumowania, wodowania i wyciagania kajakéw z wody.
Przyjeto pomost firmy Promenada typ PTS. Caty zestaw sktada sie z pomostu
ptywajgcego o wymiarach: dtugosc — 10m; szerokos¢ — 2m; wysokosc 0,5m:;
oraz trapu o wymiarach: dtugos¢ — 3,6m; szerokos¢ — 1,8m; wysokos$c 0,5m.
Podstawq systemu pomostdw jest pojedynczy modut — jednostka ptywajgca.
Modut jest skonstfruowany na bazie stalowej ramy wypetnionej
styropianowymi elementami wypornosciowymi. Pomost nalezy wyposazy¢ w

uchwyty do cumowania kajakow.
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tgczna powierzchnia pomostu to 20 m2, llos¢ pomostow 2szt,

Brzeg wzdtuz pomostu nalezy umocni¢ materacem siatkowo - kamiennym w
powtoce Galfan+PCV o wym. 300x200x23cm, utozonym na podsypce
piaskowo - zwirowej gr. 15cm oraz na geowtdkninie filtracyjnej o gramaturze
300g/m2.

tgczna powierzchnia materacu kamiennego to 40 m2,

4. tablice informacyjne

Konstrukcja drewniana, sktadajgca sie z drewnianych bali o srednicy 14cm,
tworzgce rame 204x236cm we wnetrzu ktdérej znajduje sie plansza
informacyjna 100x144x2cm. Belki w miejscu tgczenia ciosane, spinane
Srubami  L=10cm montowanych w gniazdach. Bale montowane do
fundamentu ptaskownikami stalowymi. Fundament: blok betonowy
30x30x100cm. Sciany bloku oraz wierzch zabezpieczyé smarowaniem

bitizolami 1x ,R” + 1x ,P”.
Projektowana ilos¢ tablic- 2szt.

Po wykonaniu prac budowlanych brzeg rzeki nalezy obsia¢ trawnikiem, o

powierzchni ok. 100m2.
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IV. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.
120 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA, KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECZNEGO wraz z TURYSTYCZNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w OWIDZU
Lokalizacja :

Zakres robot:

» Ogrodzenie terenu

* Wykonanie drogi prowizoryczne;j

» /Zaopatrzenie w wode i energie elektryczng

» Wykonanie zaplecza socjalno-bytowego, sanitarnego i
mMagazynowego

«  Wytyczenie miejsc sktadowania dla materiatdw budowlanych

e Zabezpieczenie wtasciwego dozoru urzgdzen i robdt w czasie pracy i
przerw ( takze w nocy) zgodnie z przepisami BHP

« Oswietlenie placu budowy

* Umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy

() WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Nie dotyczy .

° ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE
Nie dotyczy .
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188/14, 196

opracowanie PRZYSTAN KAJAKOWA branza

ARCHITEKTURA

RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH, STWARZAJACYCH ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI,
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA
ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU

KTORYCH CHARAKTER,

BUDOWLANYCH NA PALACH

7 WYSOKOSCI

WYKONYWANIE WYKOPOW O SCIANACH PIONOWYCH BEZ

ROZPARCIA O GLEBOKOSCI WIEKSZEJ NIZ T,5M ORAZ WYKOPOW, NIE DOTYCZY
O BEZPIECZNYM NACHYLENIU SCIAN O GtEBOKOSCI >3M

ROBOTY PRZY KTORYCH WYKONYWANIU WYSTEPUJE RYZYKO| NIE DOTYCZY
UPADKU Z WYSOKOSCI POWYZEJ 5M

ROZBIORKA OBIEKTOW BUDOWLANYCH O WYSOKOSCI >8M NIE DOTYCZY
ROBOTY WYKONYWANE NA TERENIE CZYNNYCH ZAKEADOW NIE DOTYCZY
PRZEMYStOWYCH

MONTAZ, DEMONTAZ | KONSERWACJA RUSZTOWAN PRZY NIE DOTYCZY
BUDYNKACH WYSOKICH | WYSOKOSCIOWYCH

ROBOTY WYKONYWANE PRZY UZYCIU DZWIGOW | SMIGEOWCOW NIE DOTYCZY
PROWADZENIE ROBOT NA OBIEKTACH MOSTOWYCH METODA NIE DOTYCZY
NASUWANIA KONSTRUKCJI NA PODPORY

MONTAZ ELEMENTOW  KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTOW, NIE DOTYCZY
MOSTOWYCH

BETONOWANIE  WYSOKICH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH NIE DOTYCZY
MOSTOW (PRZYCZOKKI, FILARY, PYLONY)

FUNDAMENTOWANIE PODPOR MOSTOWYCH | INNYCH OBIEKTOW, NIE DOTYCZY

ROBOTY WYKONYWANE POD LUB W POBLIZU PRZEWODOW LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH, W ODLEGtOSCI LICZONEJ POZIOMO

OD SKRAJNYCH PRZEWODOW MNIEJSZEJ NIZ;
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» 3,0M DLA LINIl O NAPIECIU ZNAMIONOWYM <1 KV
» 5,0M DLA LINIl O NAPIECIU ZNAMIONOWYM > 1KV | <15KV NIE DOTYCZY
 10,0M DLA LINI O NAPIECIU ZNAMIONOWYM >15KV |
<30kV
* 150M DLA LINI O NAPIECIU ZNAMIONOWYM >30KV |
<110kV
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W  PORTACH | NIE DOTYCZY
PRZYSTANIACH PODCZAS RUCHU STATKOW
ROBOTY PROWADZONE PRZY BUDOWLACH PIETRZACYCH WODE NIE DOTYCZY
PRZY WYSOKOSCI PIETRZENIA > 1M
ROBOTY WYKONYWANE W POBLIZU LINIl KOLEJOWYCH NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZ

ROBOTY PROWADZONE W TEMPERATURZE PONIZEJ —=10°C NIE DOTYCZY

[ROBOTY POLEGAJACE NA USUWANIU | NAPRAWIE WYROBOW NIE DOTYCZY
BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

ROBOTY REMONTOWE | ROZBIORKOWE OBIEKTOW PRZEMYStU NIE DOTYCZY
ENERGII ATOMOWEJ

ROBOTY REMONTOWE | ROZBIORKOWE OBIEKTOW, W KTORYCH NIE DOTYCZY
BYtY REALIZOWANE PROCESY TECHNOLOGICZNE Z UZYCIEM

IZOTOPOW

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINII WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH LINII
KOMUNIKACYJNYCH

ROBOTY WYKONYWANE W ODLEGtOSCI LICZONEJ POZIOMO OD| NIE DOTYCZY
SKRAJNYCH PRZEWODOW MNIEJSZEJ NIiZ 30M DLA LINI O
NAPIECIU ZNAMIONOWYM = 110KV

ROBOTY WYKONYWANE W ODLEGtOSCI LICZONEJ POZIOMO OD| NIE DOTYCZY
SKRAJNYCH PRZEWODOW MNIEJSZEJ NIZ 15M DLA LINI O
NAPIECIU ZNAMIONOWYM >110 KV

BUDOWA | REMONT: NIE DOTYCZY
* LINIl KOLEJOWYCH (ROBOTY TOROWE | PODTOROWE)
* SIECI TRAKCYJNEJ | LINII ZASILAJACEJ SIEC TRAKCYJNA |
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URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE
e LINII | URZADZEN STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
e SIECI
TELEKOMUNIKACYJNYCH,RADIOTELEKOMUNIKACYJNYCH |
KOMPUTEROWYCH ZWIAZANYCH Z PROWADZENIEM RUCHU
KOLEJOWEGO
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE NA OBSZARZE NIE DOTYCZY
KOLEJOWYM W  WARUNKACH  PROWADZENIA  RUCHU
KOLEJOWEGO
montaz elementdw konstrukcyjnych  obiektdw Nie dotyczy
mostowych
FUNDAMENTOWANIE PODPOR MOSTOWYCH | INNYCH OBIEKTOW, NIE DOTYCZY
BUDOWLANYCH NA PALACH
ROBOTY PROWADZONE PRZY BUDOWLACH PIETRZACYCH WODE NIE DOTYCZY
PRZY WYSOKOSCI PIETRZENIA> 1,0 M
roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia montaz pomostow,
pracownikdw umochienie kamienne
roboty prowadzone z wody lub pod wodg montaz pomostdw,
umochienie kamienne

roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach
roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, Nie dotyczy
wnetrzach urzgdzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych
roboty zwigzane z  wykonywaniem  przejs¢ Nie dotyczy
rurociggow pod przeszkodami metodami:
tfunelowq, przecisku lub podobnymi

roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych
roboty przy budowie, remoncie i rozbidérce torowisk | Nie dotyczy

roboty budowlane wykonywane w kesonach z atmosferqg wytwarzang ze
sprezonego powietrza

roboty przy budowie i remoncie nabrzezy Nie dotyczy
porfowych
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roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub Nie dotyczy
zageszczaniem gruntu

roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otwordw NIE DOTYCZY
w  elementach  konstrukcyjnych  istniejgcych

obiektow

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW,

PREFABRYKOWANYCH

MONTA? | DEMONTAZ ELEMENTOW O MASIE > 1,01 | NIE DOTYCZY

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
SZKOLENIE BHP

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM

ODPOWIEDNIE WYGRODZENIE TERENU BUDOWY

STALY DOJAZD NA TEREN BUDOWY

t ACZNOSC TELEFONICZNA Z PLACEM BUDOWY

USTANOWIENIE JASNYCH ZASAD BEZPOSREDNIEGO NADZORU NAD
PROWADZONYMI

PRACAMI PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE

KONIECZNOSC PRZESTRZEGANIA WARUNKOW BHP PRZY ROBOTACH
BUDOWLANYCH

KONIECZNOSC  STOSOWANIA PRZEZ PRACOWNIKOW  SRODKOW
OCHRONY INDYWIDUALNEJ

OPRACOWANIE PLANU POSTEPOWANIA W WYPADKU WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA

OPRACOWANIE PLANU EWAKUACJI NA WYPADEK POZARU

Opracowanie: mgr inz. arch. Jarostaw Dgbrowski

opracowanie | mgr inz. architekt krajobrazu Maciej Nowakowski dafa | 10.2009r. strona 19




Gmina Starogard Gdanski

pracownia ‘ inwesto

temat PRZYSTAN KAJAKOWA NA RZECE WIERZYCA- UZUPELNIENIE PROJEKTU
"REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECZNEGO wraz z
TURYSTYCZNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w OWIDZU", DZ. NR

188/14, 196
opracowaniq PRZYSTAN KAJAKOWA branzg ARCHITEKTURA
V. RYSUNKI
SPIS RYSUNKOW:
1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:100

1.a Lokalizacja pomostu wzgledem projektu "Rekonstrukcja grodziska
Sredniowiecznego wraz z turystyczng infrastrukturg towarzyszgcg w

Owidzu" skala 1:500
2. Przekroje skala 1:100
3. Pomost skala 1:100
4, Tablica informacyjna skala 1:20

5. Nawierzchnie
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