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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Oswiadczam, iz projekt budowlany-zamienny
oN. REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECINEGO wraz z TURYSTYCZINA INFRASTRUKTURA TOWARZYSIACA w
OWIDIU - Uktad drogowy, zostat sporzqgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu Prawa Budowlanego art. 20 ust. 4.

BRANZA DROGOWA : PODPIS:

PROJEKTANT:

imgr inz. Tomasz Komar

POM/0240/PWOD/08

SPRAWDZAJACY:

imgr inz. Stawomir Rytlewski

POM/0057/POOD/07
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Il OPIS TECHNICZNY - PROJEKT UKLADU DROGOWEGO

1.

Zakres zmian w projekcie zamiennym

W odniesieniu do projektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe nr AB.7351-
14/97/09 z dnia 28.01.2010r , wprowadzono zmiane czyli wytgczono z zakresu
projektu czes$¢ inwestycji znajdujgcqg sie na dziatce nr 171 (granice wytgczenia
oznaczono na rysunku 2). Zakres wytqgczono z powodu bliskosci mostu na rzece
Wierzycy, ktéry z powodu ztego stanu technicznego jest zaplanowany do

szybkiego remontu bqdz przebudowy.
Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany droég i parkingdw w rekonstrukcji
grodziska $redniowiecznego wraz turystyczng infrastrukturg towarzyszgcg w
Owidzu. Projektowane ulice sq kategorii drogi KR2 i klasy dojazdowej D. W celach
projektowych ulice oznaczono symbolami od A-A do F-F.

Projekt opracowano w firmie Przedsiebiorstwo Budowlano — Montazowe ,,DROG-
BUD" Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagorski, 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3 na
zamowienie Gminy Starogard Gdanski z siedzibg w Urzedzie Gminy Starogard
Gdanski Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski.

3. Materiaty wyjsciowe

- Larzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa w  sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Podktady geodezyjne do celdéw projektowych w skali 1:500 (w formie
numerycznej)

- Program komputerowy wspomagajgcy projektowanie AutoCad

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.)

- Wytyczne projektowania ulic (IBDIM — Warszawa 1992r.)

- Wytyczne projektowania drog (GDDP — Warszawa 1995 r.)
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- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych (GDDP
Warszawa 1997 r.)

- Zarzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r —
Instrukcja o znakach drogowych

- Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce

- Polskie i branzowe normy

Opis stanu istniejgcego

Rekonstrukcji  grodziska $redniowiecznego wraz  turystyczng infrastrukturg
towarzyszqgcq bedzie znajdowato sie w Owidzu w gminie Starogard Gdanski w
powiecie starogardzki w wojewddztwie pomorskim. Obiekt bedzie znajdowat sie na
terenie niezabudowanym, budowane drogi bedq po czesci pokrywaty sie z
istniejgcymi. W stanie istniejgcym drogi posiadajg nawierzchnie gruntowa.
Nawierzchnia grunfowa wykazuje duzg degradacje (koleiny). Odwodnienie
korpusu drogi nie funkcjonuje prawidtowo. Wody opadowe i roztopowe w sposéb
niekontrolowany rozlewajq sie na catej nawierzchni gruntowej w obrebie istniejgce;j
drogi. Brak prawidtowo funkcjonujgcego odwodnienia ma istotny wptyw na
widoczng degradacie istniejgcej nawierzchni drogi. W obrebie drég znajdujg sie

drzewa lisciaste oraz iglaste.

Dane do zaprojektowania nawierzchni

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej z dn. 03.08.2009r. opracowanej przez
mgr Dariusza Targosza przyjeto:

- grunt rodzimy — na podstawie badan makroskopowych — G1 oraz G4

- kategoria ruchu - KR2

W rejonie parkingdw zlokalizowanych przy drodze A-A nalezy usung¢ warstwe torfu
(0,9-1,2 m) i uzupetni¢ piaskiem zageszczonym do nosnosci G1.

W obrebie drogi B-B wystepuje nasyp niekontrolowany, ktéry rowniez nalezy
wymienic.

Przekroje konstrukcyjne pokazano na rysunku 00.D.04
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4.1. Drogi A-A, C-C, D-D, E-E, F-F — nawierzchnia z kamienia polnego tamanego

- warstwa $cieralna z brukowca gr. 16 cm.

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 4 cm.

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 25 cm.

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm

- warstwa odsgczajgca gr. 10 cm

4.2. Droga B-B — nawierzchnia zwirowa

- kratka parkingowa gr 4 cm wypetniona zwirem

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 25 cm.

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm

- warstwa odsgczajgca gr. 10 cm

4.3. Parking na samochody osobowe - nawierzchnia zwirowa

- kratka parkingowa gr 4 cm wypetniona zwirem

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm.

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm

4.4, Parking na autobusy — nawierzchnia z ptyt typu Trylinka

- Nawierzchnia z ptyt drogowych szesciokgtnych gr. 12 cm

- Kruszywo naturalne stab. mechanicznie gr. 25 cm

- Grunt stabilizowany cem. 1,5 gr. MPa 15 cm

- Warstwa odsgczajgca gr. 10 cm

4.5. Ciggi pieszo-rowerowe

- kratka parkingowa gr 4 cm wypetniona zwirem

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm.

6. Zestawienie powierzchni

W sktad powierzchni projektowanych w danym projekcie wchodzq:

- nawierzchnia z kamienia polnego tamanego 3397.3 m2
- nawierzchnia z brukowca 2462,8 m?
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- nawierzchnia z ptyt drogowych sze$ciokgtnych 688,5 m?
- nawierzchnia zwirowa 2789,1m?2

Opis projektowanej infrastruktury

Zakres opracowania obejmuije:

- budowe drogi tgczqcej drogi dojazdowe z Owidza do Starogardu Gdanskiego i z
Kolinczu do Starogardu Gdanskiego (A-A),

- budowe drogi od Owidza do granicy ustaleh Miejskiego Planu
Zagospodarowania Przestrzeni na pétnocnym wschodzie od planowanego miejsca
rekonstrukcji grodziska Sredniowiecznego  (B-B),

- budowe drogi tgczacej dwie wyzej wymienione drogi (C-C),

- budowe drogi dojazdowej do amfiteatru (D-D),

- budowe drogi dojazdowej do budynku wystawienniczo-dydaktycznego (E-E),

- budowe drogi dojazdowej do rekonstrukcji grodziska sredniowiecznego (F-F),

- budowe parkingu dla 56 samochoddw osobowych,

- budowe parkingu dla 8 autobuséw,

- wykonanie chodnikéw przy drogach.

System odwodnienia

Odwodnienie nawierzchni z pasa drogowego i chodnikéw przewiduje sie poprzez
spadki poprzeczne i podtuzne na teren zielony. Wody opadowe z rejonu
parkingdw oraz budynku socjalno-sanitarnego odprowadzi¢ za pomocq
przepustéw 400,zgodnie z miejscowym planem poprzez osadnik wraz z

separatorem substancji ropopochodnych

Informacja o ochronie zabytkéw

Teren objety zakresem inwestycji znajduje sie w strefie podlegajgcej ochronie.

10. Organizacja ruchu

L wytycznych zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej nr 430 z dnia 1999.02.03 sg to drogi klasy lokalnej (oznaczenie L)
jednojezdniowa, dwukierunkowa. Zastosowano wariant drogi o zmiennej szerokosci
pasa ruchu, 1j.:

- droga A-A od 0+000,00 m do 0+087,72 m szerokos$¢ pasa ruchu 3,00 m,

- droga A-A od 0+092,72 m do 0+351,75 m szerokos$¢ pasa ruchu 2,50 m,
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- droga B-B szeroko$¢ pasa ruchu 2,50 m,

- droga C-C szerokos$¢ pasa ruchu 2,50 m,

- droga D-D szeroko$¢ pasa ruchu 2,50 m,

- droga E-E szeroko$¢ pasa ruchu 2,25 m,

- droga F-F szeroko$¢ pasa ruchu 2,50 m.

Projekt organizacji ruchu i zastosowane symbole opracowano na podstawie
JInstrukcji o znakach i sygnatach drogowych” wg Rozporzgdzenia Ministréw
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. (Dz. U. Nr
170 poz. 1393), a takze: ,Instrukcji o znakach pionowych i poziomych” (zat. Do
zarzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 09.03.1994r. poz. 120)
Oznakowanie pionowe zlokalizowane wzdtuz w/w drogi powinno spetniac
nastepujgce parametry:

- grupa wielkosci: SREDNIE,

- wykonane z folii min. | generacji z symbolem nanoszonym sitodrukiem,

- podktad z blachy ocynkowanej z tytem malowanym na szaro,

- krawedzie znakdéw podwdinie giete,

- konstrukcje wsporcze do znakdw oraz stupki wytgcznie z rur ocynkowanych

mgr inz. Tomasz Komar
upr. nr POM/0240/PWOD/08

mg@r inz. Stawomir Rytlewski
POM/0057/POOD/07
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BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PODCIZAS WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

TEMAT OPRACOWANIA: Projekt budowlany drog i parkingdw w rekonstrukcji grodziska
Sredniowiecznego wraz turystyczng infrastrukturg towarzyszgcg w Owidzu INWESTOR:

Gmina Starogard Gdanski

ADRES BUDOWY: Owidz, dziatki 175, oraz czesci 149,173,174,181,188/14,193

1 OBJASNIENIA

zagospodarowanie terenu budowy - rozumie sie przez to rozmieszczenie, zgodne z przepisami
i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzgdzen technicznych,
sktadowisk materiatdw i konstrukcji budowlanych, drog kotowych i pieszych, sieci, rurociggdéw
t przewodow instalacji oraz obiektdw, pomieszczen i urzgdzen administracyjnych, socjalnych i
sanitarnych, z uwzglednieniem warunkdw usytuowania i uzytkowania istniejgcych i
projektowanych obiektéw;

plan bioz - rozumie sie przez to plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu
przepisdw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzajow robdét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia
ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256);

strefa niebezpieczna - rozumie sie przez to miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepujg
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi;

instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - rozumie sie przez to sposdb
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robdét budowlanych, o ktérych
mowa w art. 2 la ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,

poz. 1126, z pdin. zm.), oraz sposdb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen;
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2 UWAGI DLA WYKONAWCY

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikéw w

zakresie wykonywanych przez nich robét.

3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres projektowanych robét i kolejnos¢ ich realizacji

* roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni

e roboty ziemne

* budowa kanalizacji deszczowej i infrastruktury towarzyszgcej

* budowa ulic

* budowa chodnika

e roboty porzgdkowe

e oznakowanie drogi

2. Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych

W obszarze objetym projektem znajduje sie jezdnia A-A (nawierzchnia utwardzona). 3.
Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do takich elementéw mozna zaliczy¢ roboty drogowe, w czasie ktérych wystepuje
zagrozenie bezpieczehstwa, zardwno ludzi budujgcych, jok i kierowcdw przejezdzajgcych
samochodow.

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robdt
budowlanych.

Podstawowym zagrozeniem zdrowia i zycia w czasie wykonywanych robdt jest mozliwose
poparzenia przez gorgcy asfalt.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed realizacjg robét.

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP, kierownictwo budowy zobowigzane jest do
prowadzenia instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy pracach, ze
specyfikacjq roboét.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych.
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¢ wykonanie oznakowania drogowego, zgodnie z projektem organizacji ruchu kotowego na
czas budowy

« dopilnowanie, aby elementy tego oznakowania byty utrzymywane w stanie kompletnym w
ciggu catej doby

* wykonanie czytelnego i widocznego oznakowania terenu budowy i droég dojazdowych

4 WARUNKI PRZYGOTOWANIA | PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych
wtasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, na ktérej
przewiduje sie wykonywanie robdét budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osdb albo na ktérej planowany zakres robdt
przekracza 500 osobodni.

2. Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizaciji budowy.

3. Stosowanie niezbednych $rodkédw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

4. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

5. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowac Srodki ochrony zbiorowej, w szczegdinodci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa.

6. Stosowanie $Srodkdw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkdw ochrony
zbiorowe;.

7. Osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu
do

20%, jest obowigzana posiadac¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci.
8. Osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje sie
rusztowan ochronnych, jest obowigzana stosowac $rodki ochrony indywidualnej lub inne

urzgdzenia ochronne.
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9. Roboty bedq prowadzone potdwkqg jezdni, ktéra zostanie wytgczona z ruchu. Ruch bedzie
odbywat sie po drugiej potowie jezdni w bezposrednim sgsiedztwie robdt drogowych. W
zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczehstwa tak dla stuzb
obstugujgcych budowe jak i dla uczestnikdw ruchu publicznego.

10. Wykonawca wykona i uzgodni z odpowiednimi wtadzami szczegdtowy projekt organizacii
i zabezpieczenia ruchu na czas budowy.

5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY
1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych,
CO najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

b) wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych;

c) doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami’, oraz

odprowadzania lub utylizacii $ciekdw;

d) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

e) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

f) zapewnienia wtasciwej wentylacii;

g) zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

h) urzgdzenia sktadowisk materiatdéw i wyrobdw.
2. Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym.
3. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice
terenu za pomocq tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor.
4. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
5. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdét budowlanych wyznacza sie
miejsca postojowe na terenie budowy.
6. Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.
7. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardw, nie powinny miec

spadkéw wiekszych niz 10%.
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8. Przejscia i strefy niebezpieczne o$wietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
9. Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci
nie mniejszej niz 15 m, ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej
widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazddw.
10. Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposdb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.
11. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy
w opakowaniach producenta.
12. Sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzqgdzeh technicznych wykonuje sie w sposoéb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdéw i urzgdzen.
13. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyrbwnanym do poziomu.
14. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw.
15. Stosy materiatdbw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw.
16. Przy sktadowaniu materiatéw odlegtosc stosdw nie powinna by<¢ niniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

b) 5 m - od statego stanowiska pracy.
17. Opieranie sktadowanych materiatdow lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci ftrakcyjnej Iub Sciany obiektu
budowlanego, jest zabronione.
18. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub  wyrobdow,
przemieszczanie ich nad ludZzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

é WARUNKI SOCJALNE | HIGIENICZNE

1. Na terenie budowy urzgdza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczqg i
ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepow.

2. Na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych,

zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.
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3. Szafki na odziez osdb wykonujgcych roboty na terenie budowy, o ktérej mowa w ust. |,
powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy
roboczej i wtasnej.

4. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzqgdzen
higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

5. W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza
sie nizszg wysoko$¢ tych pomieszczeh niz okreSlona w § | ust. 4 zatgcznika nr 3 do
rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, pdz. 844 oraz z 2002 r. Nr 91, pdz.
811).

6. Dopuszcza sie stosowanie tawek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych jako miejsc
siedzqcych, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

7. Palenie tytoniu moze odbywac sie wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w
specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

8. Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujgcych roboty
budowlane albo, gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robdét, nalezy zapewni¢ osobom
wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub pomieszczenia mieszkalne.

9. W sprawach dotyczgcych warunkéw higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych —w

niniejszym rozdziale, stosuje sie ogdine przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE MIEJSC PRACY

1. Strefy gromadzenia i usuwania odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznakowad.

2. Odpady nalezy usuwac w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie.

3. Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizaciji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy,
rozmiardw i sposobu  wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i
chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci
wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb.

4. Sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdza sie, konserwuje i uzupetnia, zgodnie z
wymaganiami producentdw i przepisdw przeciwpozarowych.

5. lloé¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw

przeciwpozarowych.
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6. W pomieszczeniach zamknietych zapewnia sie wymiane powietrza, wynikajgcqg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

7. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniac doptyw Swiezego powietrza, w ilosci nie
mniejszej niz okreslona w Polskich Normach.

8. Wentylacja nie moze powodowac przeciggdw, wyziebienia Ilub przegrzewania
pomieszczen pracy.

9. Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogq by¢ narazone na dziatanie czynnikdw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elekiromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach

przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

8 URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE
1. Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawqg instalacji i
urzgdzen elekirycznych mogag by< wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.
2. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatow lub
maszyn i urzqgdzen budowlanych  bezposSrednio pod  napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz:
a) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym | kV;
b) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej | kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;
c) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30
kV;
d) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110
kV;
e) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
3. W czasie wykonywania robdét budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzgdzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegto$ci mierzone do najdalej wysunietego

punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem.
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4. Przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzqgdzenh
technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne
warunki pracy z jej uzytkownikiem.

5. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogq zblizy¢ sie na nie
bezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych Ilub kablowych linii elektroenergetycznych
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

6. Rozdzielnice budowlane prgdu elekirycznego znajdujgce sie na terenie budowy
zabezpiecza sie przed dostepem nieupowaznionych osdéb. Rozdzielnice, powinny byc¢
usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m od odbiornikéw energii.

7. Potgczenia przewoddw elekirycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje sie w
sposdb  zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osdéb obstugujgcych takie urzgdzenia.
Przewody zabezpiecza sie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

8. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywa sie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc;
c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

9. W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w instalacji nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

10. Kopie zapisu pomiardw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem
elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

11. Dokonywane naprawy i przeglgdy urzgdzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w
ksigzce konserwacji urzgdzen.

12. Miejsca wykonania robdét, drogi na terenie budowy, dojscia i dojozdy w czasie
wykonywania robdt powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

13. Punkty $wietlne rozmieszcza sie w sposdb zapewniajgcy odczytanie tablic i znakdéw
ostrzegawczych oraz znakdéw sygnalizaciji ruchu na terenie budowy.

14. Stupy z punktami Swietinymi na drogach znajdujgcych sie na terenie budowy nalezy
rozmiesci¢ wzdtuz drég i na ich skrzyzowaniach. Na tukach drég, przy jednostronnym

oswietleniu, stupy nalezy ustawiac po zewnetrznej stronie tuku.
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9 MASZYNY | INNE URZADZENIA TECHNICZNE

1. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
2. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wdwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploataciji.
3. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploataciji maszyn i
urzgdzen.
4. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowq Ilub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.
5. Wykonawca zapoznaje pracownikdw z dokumentacjg przed dopuszczeniem ich do
wykonywania robét.
6. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z
instrukcjg producenta, w sposdéb zapewniajgcy ich sprawne funkcjonowanie.
7. Maszyny iinne urzgdzenia techniczne powinny byc¢:

a) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnose;

b) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

c) obstugiwane przez przeszkolone osoby.
8. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne pracujgce pod ciSnieniem powinny by¢ sprawdzane
i poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrebnymi.
9. Przecigzanie maszyn i innych urzgdzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie
robocze jest zabronione, z wyjgtkiem przecigzeh dokonanych w czasie badan i préb.
10. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkdw i
innych maszyn o napedzie siinikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
11. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtgczy< doptyw energi.
12. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacii, z

ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.
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13. Stanowiska pracy operatorédw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny byc:

a) zadaszone i zabezpieczone przez spadajgcymi przedmiotami;

b) ostoniete w okresie zimowym.
Zabezpieczenia nie mogg ogranicza¢ widocznosci operatorowi.
14. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania.
15. W przypadku maszyn i innych urzgdzeh technicznych, dla ktérych prowadzona jest
wymagana dokumentacja, sprawdzenie potwierdza sie wpisem do tej dokumentacii.
16. Odttuszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz czesci maszyn lub innych urzgdzenh
technicznych wykonuje sie srodkami do tego przeznaczonymi.
17. Dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego
bedqgcego w ruchu jest zabronione.
18. Zblocza jednokrgzkowe i wielokrgzkowe oraz inne zawiesia pomocnicze niepotgczone na
state z maszyng lub innymi urzgdzeniami technicznymi powinny by¢ poddawane prdbie
obcigzenia co najmniej raz w roku.
19. Przewody pracujgce pod cisnieniem sprezonego powietrza powinny mie¢ wytrzymatose
dostosowang do cis$nienia roboczego, z uwzglednieniem wspdtczynnika bezpieczehstwa
tych przewoddw.
20. Uzywanie uszkodzonych przewoddw lub przewoddw o nieznanej wytrzymatosci jest
zabronione.
21. Haki do przemieszczania tadunkdéw powinny spetniaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci i mie¢ wyraznie zaznaczong nosnosc
maksymalng.
22. Jezeli przy przemieszczaniu tadunkédw zachodzi mozliwosE wysuniecia sie zawiesia z
gardzieli haka, nalezy stosowac haki wyposazone w urzgdzenia zamykajgce gardziel.
23. Ocena stopnia zuzycia hakdw i ustalenie ich przydatnosci do dalszej pracy powinny byé
przeprowadzane przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej przez osobe posiadajgcg

odpowiednie kwalifikacje.
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24. Stosowanie elementéw stuzgcych do zawieszania tadunku na haku, w

szczegdlnosci pierscieni, ogniw, petli, ktérych wymiary uniemozliwiajg swobodne wtozenie
elementédw na dno gardzieli haka, jest zabronione.
25. Do przemieszczania tadunkdw ptynnych lub plastycznych oraz materiatdéw zrgcych i
parzgcych nalezy stosowac specjalne pojemniki, a do tadunkdéw ptynnych w balonach -
palety ze scianami bocznymi.
26. Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami
lub innymi zrgcymi cieczami powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce
tadunek przed wypadnieciem lub przemieszczeniem.
27. Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.
28. Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg zabronione.
29. Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

a) uszkodzonych zakonczen roboczych;

b) peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu;

c) rekojesci krétszych niz 0,15 m.
30. Narzedzia reczne o napedzie elekirycznym nalezy kontrolowac zgodnie z
instrukcjg producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane i

przechowywane przez osobe, posiadajacq odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

10 ROBOTY ZIEMNE

1. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacii i urzgdzen podziemnych, moggcych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robdét.

2. Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakie] mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu

wykonywania tych robdt.
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3. Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robdt ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wtasciwg jednostkg, w ktérej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca
tych robdt nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

4. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

5. Prowadzenie robdét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

6. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osdéb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz | m
od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposdb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

7. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robdt mozna oznaczyé za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1 miw odlegtosci | m od krawedzi wykopu.

8. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robdét powinien zapewnic staty jego dozér.

9. Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci | m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtelbokosci wykopu.

10. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna
wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno -
inzynierska.

11. Zabezpieczenie azurowe Scian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.
12. Niedopuszczalne jest uzywanie elementdw obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem.

13. W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z

przepisami odrebnymi, nalezy:
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a) w pasie terenu przylegajgcego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonac¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wdd
opadowych w kierunku od wykopu;
b) likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;
c) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.
14. Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreSlone w dokumentacii
projektowej wéwczas, gdy:
a) roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym;
b) teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu;
c) grunt stanowiq ity sktonne do pecznienia;
d) wykopu dokonuije sie na terenach osuwiskowych;
e) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m.
15. W czasie wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywad
obudowe wytgcznie z zabezpieczonej cze$ci wykopu lub  zastosowad obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzeh mechanicznych.
16. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz | m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu.
17. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20 m.
18. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
19. Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp.
20. Jezeli roboty odbywajqg sie w wykopie wagskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.
21. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi.
22. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:
a) w odlegto$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sqg obudowane.
23. Ruch $rodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina

naturalnego odtamu gruntu.
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24. W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowad od
dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.
25. Zabezpieczenie mozna usuwad jednoetapowe z wykopdw wykonanych:

a) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;

b) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.
26. W czasie wykonywania robdét ziemnych nie powinno dopuszczad sie do tworzenia sie
nawisdw gruntu.
27. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6
m poza granicqg klina naturalnego odtamu gruntu.
28. Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
29. Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.
30. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z
dokumentacijq projektowq oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce.
31. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien
by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, o$wietlony
o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
32. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach
pionowych i na gtebokosci ponizej | m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdb
klatkami ostonowymi lub obudowq prefabrykowang.
33. Grodfzie i kesony powinny byc:

a) zbudowane z materiatéw trwatych o wymaganej w projekcie wytrzymatosci;

b) wyposazone w urzgdzenia zapewniajgce osobom schronienie w przypadku wptywu

wody lub innych substancii.
33. Budowa, przebudowa oraz demontaz grodzi i kesondw powinny odbywac sie pod
nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie kwdalifikacje zawodowe.
34. W czasie wbijania grodzi przebywanie oséb w odlegtoéci mniejszej niz 10 m od miejsca ich
whbijania jest zabronione.
35. W czasie wyrywania grodzi przebywanie oséb w promieniu réwnym dtugosci grodzi

powiekszonym o 5 m jest zabronione.
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36. Pomieszczenia zamkniete, tunele, zbiorniki, studnie, urzqgdzenia techniczne, kanaty
powinny by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjng lub w razie potrzeby w wentylacje
mechaniczng. Urzgdzenia elekiryczne, stosowane w tych pomieszczeniach powinny
posiadac zabezpieczenia chronigce przed porazeniem prgdem elekirycznym i wybuchem.
37. Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wtasciwie
oznakowane i zabezpieczone przed wejsciem osdb postronnych.
38. Osoby powinny miec zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek zalania,
pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazdw, a takze mozliwoS¢ uzyskania niezwtocznie
pierwszej pomocy medycznej.
39. W czasie prowadzenia robdt ziemnych metodq bezodkrywkowq nalezy zapewnic
osobom bezpieczne potgczenie podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami pracy
zlokalizowanymi na powierzchni terenu, za pomocg szybdw i tuneli, obudowanych w sposdb
uwzgledniajgcy parcie ziemi i woéd gruntowych.
40. Kazda osoba pracujgca w wyrobiskach podziemnych lub udajgca sie pod ziemie,
niezaleznie od oswietlenia ogdlnego, powinna posiadaé sprawnie dziatajgcg lampe z
wtasnym zasilaniem, zapewnigjgcym nieprzerwane oswietlenie co najmniej przez 10 godzin.
41. Na kazdym odcinku prowadzenia robdt podziemnych nalezy zapewnic:
a) system tgcznosci, umozliwiajgcy porozumiewanie sie z podziemnych stanowisk
roboczych ze stanowiskami na powierzchni  ziemi oraz z pogotowiem
zabezpieczajgcym;
b) ustalony system alarmowania oséb, znajdujgcych sie pod poziomem terenu i
pogotowia zabezpieczajgcego na wypadek zagrozenia, wymagajgcego wycofania
0s6b z wyrobisk podziemnych.
42. W przypadku zagrozenia w czasie wykonywania robdt pod ziemig, osoba sprawujgca
nadzér techniczny jest obowigzana do niezwtocznego wstrzymania robdt na zagrozonych
stanowiskach pracy i wycofania oséb w bezpieczne miejsce.
43. Wyrobiska i pomieszczenia podziemne z dostepem dla ludzi powinny by¢ przewietrzane w
taki sposdb, aby zawarto$¢ tlenu w powietrzu nie byta mniejsza niz 19%. W przypadku, gdy
zawarto$¢ tlenu jest mniejsza, osoby znajdujgce sie w tych pomieszczeniach nalezy
niezwtocznie ewakuowac w bezpieczne migjsce.

44, Temperatura powietrza w miejscu pracy nie powinna przekraczac 301 K (28°C).
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45. llos¢ powietrza doprowadzonego do wyrobisk powinna zapewniaé utrzymanie
wymaganego sktadu i temperatury powietrza. Objetos¢ dostarczanego powietrza powinna
wynosi¢ co najmniej 6 m3, na jedng osobe najliczniejszej zmiany.

46. Predkos$¢ ruchu powietrza w wyrobiskach korytarzowych powinna wynosi¢ nie mniej niz
0.1 m/sinie wiecejniz8 m/s.

47. Wykonawca robdét tunelowych powinien zapewnié¢ staty nadzér nad dziataniem
wentylacii.

48. Stan urzgdzen wentylacyjnych nalezy systematycznie kontrolowac, a stwierdzone usterki
natychmiast usuwac.

49. Wykonawca robdét tunelowych powinien zapewni¢ na powierzchni terenu, odpowiednio
wyposazony w srodki medyczne, punkt pierwszej pomocy medycznej, czynny w czasie kazdej
zmiany roboczej, na poszczegdlnych odcinkach za$, na ktérych trwajg roboty, punkty
wyposazone w niezbedne Srodki opatrunkowe i nosze.

50. Tymczasowa obudowa wykopdw i wyrobisk podziemnych nie powinna byc¢

eksploatowana dtuzej niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inacze;j.

11 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe].

2. Teren, na ktérym prowadzone sq roboty rozbidérkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi,

3. Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy obiekt odtgczyé od sieci gazowej,
cieplnej, elekiroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjne.

4. Roboty nalezy wstrzymad w przypadku, gdy predkos$¢ wiatru przekracza 10 m/s.

5. Do usuwania gruzu w czasie roboét rozbidrkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe.

6. W czasie wykonywania robdt rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie

osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefq niebezpieczng.

12 OCHRONA SRODOWISKA
1. Zakres robdét nie zmienia ustalen plandw miejscowych, i nie wykracza poza ustalone linie

rozgraniczajgce.
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2. Projektowane roboty powodujgce poprawe parametrdw jezdni wptywajq na usprawnienie
ruchu drogowego, co w konsekwenciji ogranicza emisje negatywnych czynnikbw ruchu
drogowego.

3. Po zakonhczeniu robdt plac budowy zostanie przywrdécony do stanu pierwotnego. Roboty

drogowe nie mogqg powodowac zagrozeh dla przylegtego srodowiska.

mg@r inz. Tomasz Komar
upr. nr POM/0240/PWOD/08

mgr inz. Stawomir Rytlewski
POM/0057/POOD/07
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Iv. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

POMORSKA OKREGOWA
iZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swigtojatinka 43/44
(3 Tet. (0-58)

Fax (0-58)

sye. akt 79/POM/OKK/08

Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.] pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz, U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ KOMAR
magister inzynier
urodzony dnia 15.02.1977 r. w Gdyni

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0240/PWOD/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
jej dorgezenia.

{

DNICZACY
mig}i Kwalifikacyjngj

Ryszard Kolasa

Sklad orzekajacy Okregow, omisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej K

WICEPRZEWODNICZACY
Lomisji Kwalifikacyjne)

Okr;zggi §

Leszek
CZLONEK

Okregowe misji Kwalifikacyjne)

iedostatkiewicz

owit Suligowski
Otreymujg:

1.Pan Tomasz Komar

83-112 Lubiszewo, ul. Sambora 10
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOQWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Komar Tomasz
83-112 Lubiszewo ul. Sambora 10

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0099/09
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-03-01 do 2010-02-28

P(_}MOHS\«:% OKF;]\)E\%\‘TEEY\\/’\LI;

A /BA INZYN{EROW EUDOWN g

Gdansk 2009-02-25 r. L L
u— 3) 324.-89-77

58) 301-44-98
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Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r.

syg. akt 55/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, § 12 pkt 1, § 3 ust.l,
§ 18 ust. 1 pkt 1, 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art, 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan SEAWOMIR RYTLEWSKI
inzynier
urodzony dnia 25.05.1974 r w Tczewie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0057/POOD/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okreggowej Izby Inzynieré6w Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Korfisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej K@gmigji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

[Fof S WICEPRZEWODNICZACY
S B o e S Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

| SRET A = .
S g eszgk Niedostatkiewicz

CZHLONEK
Okregowej nisji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Stawomir Rytlewski

83-110 Tczew, ul. Reja 16

2.0krggowa Rada lzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Rytlewski Stawomir
83-110 Tczew ul. Mikotaja Reja 16

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0117/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-02-01 do 2010-01-31

Gdansk 2009-01-09 r.
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pracownia ‘ inwesto

Gmina Starogard Gdanski

V.

femat REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECZINEGO wraz
z TURYSTYCZNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
w OWIDZU
opracowanie UKLAD DROGOWY branza DROGOWA
CZESC GRAFICINA
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