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1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Umowa Nr GPK — 221/1V/204/10 z dnia 24.04.2010 r. Inwestorem przedsigwzigcia jest Gmina

Starogard Gdanski z siedziba przy ul. Sikorskiego 9 w Starogard Gd. 83 — 200 ; pow. starogardzki ,

woj. pomorskie.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na budowe odcinka sieci
wodociagowej z przylaczami do posesji, zlokalizowanych w miejscowosci Janin .

Opracowanie zwigzane jest z planowang inwestycja celu publicznego — rozbudowa sieci
wodociagowej, sluzaca poprawie stanu zaopatrzenia w wode mieszkaficow czgsci miejscowosci Janin
gm. Starogard Gd. Projekt budowlany spelnia wymogi ustawy z dnia 07.07.1994 , Prawo budowlane”,
wraz z poZnigjszymi zmianami . |
Projekt zawiera wymagane elementy projektu zagospodarowania terenu . Projekt budowlany
w zakresie uwzgledniajgcym specyfikacje robot budowlanych  wraz zalgczonymi elementami

projektu wykonawczego i przedmiarem robot stanowi dokumentacje projektows dla realizacji

przedmiotowej inwestycji celu publicznego .

3. Materialy wyjsSciowe
a.) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GPK-7331/133-CP/2010 z dnia
11.10.2010 r. wydana przez Wojta Gminy Starogard Gdanski ,

b.) Warunki techniczne wykonania sieci wodociagowej z przytaczami w miejscowosci Janin Nr L.
Dz. W.117/DT/2010 z dnia 24.06.2010 r. wydane przez Gminny Zaktad Uslug Komunalnych

83-211 Jablowo ul. Szkolna 3,
c.) Mapy dla celéw projektowych w stali 1:1000 ,

d.) Dane wyjsciowe i informacje uzyskane w Urzgdzie Gminy Starogard Gd.

e.) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych ” — zeszyt 3; wydanie
‘COBRTI INSTAL ¢; Warszawa , wrzesien 2001 r.

f.) Uzgodnienia lokalizacyjne i branzowe,

g.) Obowigzujace ‘Prawo budowlane’, normy i rozporzadzenia,

h.) Wizja lokalna.

4. FElementy Planu Zagospodarowania Terenu

4.1 Dane ogélne
Gmina Starogard Gd. nalezy do powiatu Starogardzkiego i polozona jest w potudniowej czesci

wojewodztwa pomorskiego , 65 km na potudnie od Gdanska . Lezy na trasie krzyzujgcych sie



drog z poinocy na potudnie ( droga wojewddzka nr 222 Gdansk— Godziszewo — Starogard Gd. -
Skorez ) i ze wschodu na zachod ( droga krajowa nr 22 Czarlin — Starogard Gd. — Chojnice —
Kostrzyn ). Gmina obejmuje znaczng czes$¢ Pojezierza Starogardzkiego . Przez jej teren
przeplywa rzeka Wierzyca ( doptyw Wisty ) . Gmina ma charakter rolniczo — turystyczny .
Rzezba omawianego terenu byla ksztaltowana dzialalnoscia akumulacyjng ladolodu 1 wéd
roztopowych w czasie zlodowacenia pétnocno — polskiego fazy pomorskiej .

Janin to wie$ kociewska lezaca przy drodze wojewodzkiej Nr 222 Gdansk — Starogard Gd —
Skérez 1 przylegajaca od strony pétnocnej do granicy z Gming Skarszewy. Ewidencja ludnosci

na stan obecny stanowi ok. 120 0séb.

4.2 Stan istniejacy uzbrojenia terenu i obiektéw budowlanych
W obrebie przewidywanej inwestycji zlokalizowane sa nastgpujace obiekty budowlane oraz
elementy uzbrojenia terenu:
- droga gminna posiadajaca nawierzchnie w czeéci z kostki brukowej i piaskowo - zwirowej
- sie¢ wodociggowa DN8O ( koncéwka ) z ujeciem wody w Trzcifisku ;

- sie¢ energetyczna NN napowietrzna i kablowa

4.3 Projektowane uzbrojenie terenu

Projektowana jest rozbudowa sie¢ wodociagowej z rur PVC Dz 110 mm , o catkowitej dtugosci

1760 m , oraz 5 szt. przytaczy wodociagowych z rur PE Dz 40 o facznej dhlugosci L, = 70 m .

4.4 Ogolna charakterystyka istniejacych urzadzein wodociggowych i kanalizacyjnych
W obrebie inwestowania wodociagowego w chwili obecnej eksploatowany jest ukiad
wodociggowy - wodociag wiejski z ujeciem wody zlokalizowanym w Trzcinsku na dziakce nr
83/7. Ujecie sklada sie z dwodch studni wierconych Nr 1 o wydajnosdci Q = 40,0 m*/h , przy s = 6,2
m, Nr 2 o wydajnodci Q =47,0 m*, s = 5,6 m , z pompami glebinowymi i dwustopniowym
ukladem pompowania wspdipracujacym ze zbiornikiem wody V = 50 m®. Wyposazenie budynku
stacji wodociagowej wolnostojacej stanowig : dwa filtry zamkniete — odzelaziacze DN 900 mm
z mieszaczem wodno-powietrznym ( aerator ) typu AIC DN 500 mm , sprezarka powietrza WAN-
K Ns=3,0 kW oraz zestaw podnoszenia cisnienia wody typu 2H-ICL4-10.40 z falownikiem .
Do zbiorowego ukladu zaopatrzenia w wode , eksploatowanego obecnie przez Gminny Zaklad -
Ustug Komunalnych w Jablowie, podlgczonych jest wigkszos¢ gospodarstw domowych .
Istniejgca sie¢ wodociagowa wodociagu publicznego wykonana jest giéwnie z rur PVC
o $rednicach od Dz 90 do Dz 160 mm . Ogdlny stan sieci wodociagowej jest zadowalajacy
w stosunku do obecnych potrzeb .
Wie$ Trzcifisk i Janin nie posiada kanalizacji sanitarnej zbiorowej z oczyszczalnig sciekow ; do
czasu podiaczenia posesji objetych opracowaniem do kanalizacji grupowej - $cieki sanitarne

gromadzone bedg tymczasowo w zbiornikach bezodptywowych .
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4.5 Stan zadrzewienia

Na trasie przyszlego zainwestowania zieleii ozdobna wystepuje w ograniczonym zakresie ;
inwestycja zlokalizowana jest wzdtuz kompleksu lesnego w pasie drogi gminnej. Trase wodociqgu
projektuje si¢ w odleglosciach od drzew gwarantujacych brak wystapienia typowych kolizji

projektowanej infrastruktury podziemnej z drzewostanem .

4.6 Charakterystyka terenu pod wzgledem ochrony archeologicznej

Projektowana inwestycja liniowa nie jest polozona w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie

stanowi stanowiska archeologicznego .

4.7 Informacja dotyczgea stanu zagrozenia dla Srodowiska

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska ; brak jest potrzeby przeprowadzenia

oceny oddziatywania na srodowisko .

Zapotrzebowanie wody
5.1.Dla celéw bytowo — gospodarczych
Zapotrzebowanie wody zwigzane z rozbudows sieci wodociggowej w miejscowosci Janin
wyniesie : przyjeto 5/posesji x 4 osoby co daje 20 M .
Qgrdob. =20 M x 0,120 m3 /M xd)=2,4m’d
Ouacdon. = 24 x 1,4 = 3.4 m¥d
Quaxgodz. = 3,4 x 2,0 : 20 = 0,34 m*/h ; przyjeto 0,4 m*h .

Wzrost zapotrzebowania wody zwiazany z rozbudows sieci wodociggowej miesci si¢ w ogdlnym
bilansie dla wodociggu grupowego i spetnia warunki aktualnego pozwoleniu wodno-prawnego dla

ujecia wody w Trzcinsku .

5.2.Dla celow pozarowych

Dla zabudowy rozproszonej ( niestanowiacej zabudowy kolonijnej ) dotyczacej malej jednostki
osadniczej , ktérg stanowia wybudowania wsi Janin nie jest wymagane zapewnienie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode z wodociggu publicznego do zewngtrznego gaszenia
pozaru . Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.
VII 2009 r. ‘w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych © dla
jednostki osadniczej o liczbie mieszkancow do 2000 wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ co najmniej 5 dm’ /s .

Dla wodociggu grupowego Trzcinsk — Janin warunki te sg spehione.



6. Reozwigzania projektowe :
6.1 Ogdlna koncepceja techniczna

Projektuje sie odcinek rozgateznej sieci wodociggowej z przylgczami do zabudowy istnigjgcej

oraz do dziatek budowlanych z wiaczeniem do istniejgcej sieci wodociagowej w wezle W1/Hi .

Zasilanie w wode odbywac sie bedzie z ujecia i stacji wodociagowej w Trzeinsku .

6.2 Trasa sieci wodociggowej

Projektowana trasa sieci wodociggowej przebiega od wezla W1/Hi poprzez W2 do Hp2
i Hn3 . Przebieg trasy przewiduje lokalizacje sieci w poboczu pasa drogi gminnej ( dz. nr 35 o.
Trzcinsk , dz. nr 23124 o. Janin) i skrajem dzialek prywatnych (dz.nr 25; 16/9, 16/10, 16/11,
9), zgodnie z planem zagospodarowania terenu [ rys. nr I + 3 ] . Na koncowce projektowanej
sieci wodociagowej i w najwyzszych punktach terenu zlokalizowano hydranty nadziemne
i podziemne w celu umozliwienia odpowietrzania .

Przy ukladaniu przewodéw nalezy zachowaé odpowiednie minimalne odleglosci skrajni

przewodow sieci wodociagowej wzglgdem innych obiektow :

- od budynkéw ~ 1,5-2,0m;

- od linii ogrodzenia i geodezyjnych linii rozgraniczajacych — 1,0 m ;
- od krawedzi fundamentow stupéw energet. 1 telekom. — 1,0 + 1,2 m;
- od osi kabli telekomunikacyjnych i energetycznych — 0,8 m ;

- od drzewa— 2,0 m ;

— od krawedzi drogi i rowu—0.8m.

6.3 Ukladanie przewodéw wodociggowych
Przewiduje sie¢ ukladanie przewodéw wodociaggowych na istniejgcym podiozu na

glebokosci min 1,5 m p.p.t, zgodnie z PN-B-10736:1999 oraz PN-81/B-03020 - na

ewentualnej podsypce pozyskanej z wykopu .

6.4 Material, §rednice, wezly i uzbrojenie sieci wodociggowej

Sieé¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PVC DN/OD 110 mm PN 10, o polaczeniach
kielichowych na uszczelki , z weztami z ksztattek PVC i zeliwnych [ rys. schematyczny
Nr 4 ]; tuki z PVC . Dopuszcza si¢ stosowanie innych ksztaltek — pod warunkiem
uzgodnienia z inspektorem nadzoru i dostarczeniem Eksploatatorowi schematu wszystkich
weztow. W miejscu odgalezienia, na koncéwkach i przy hydrantach nalezy stosowac¢ bloki
oporowe z betonu B-10. Wzdluz trasy przewoddéw na glebokosci ~ 1,0 m nalezy wlozy¢
tasme foliowa metalizowana.

Sie¢  wodociggowa bedzie uzbrojona w niezbedny uklad zasuw zeliwnych
DN 80 i DN100 kolnierzowych , z migkkim doszczelnieniem oraz hydranty nadziemne i

podziemne ¢80 na kolanie stopowym — odcigte zasuwami zeliwnymi kolnierzowymi ¢80.



Wlaczenie do istnigjgcej sieci wodociqgowej przewidziano w wezle W1/Hi za pomoca
wstawionego tréjnika kolnierzowego zeliwnego . Przewiduje sie przestawienie istniejacego
hydrantu z koficowego na boczny . Projektowang i istniejaca sie¢ nalezy polaczy¢ nasuwka
PVC . Lokalizacj¢ zasuw nalezy utrwali¢ za pomocy tabliczek umocowanych do stupkéw.

Teren wokol hydrantéw i zasuw nalezy umocni¢ kostka brukowa i kraweznikami na

podsypce piaskowej w promieniu 0,5 m.

6.5 Skrzyzowania i kolizje

6.5.1.

6.5.2.

Przejscie pod przeszkodami terenowymi

Przejscia poprzeczne przewodem sieci wodociggowej PVC Dz 110 pod drogami gminnymi
o nawierzchni gruntowo-zwirowej nalezy wykona¢ przekopem w rurach ostonowych PE Dz
225 mm szt. 2, o tacznej dtugosei L =15 .

Skrzyzowania z droga o nawierzchni z kostki brukowej oraz z przepustem nalezy wykonad
za pomoca horyzontalnego przewiertu kierunkowego ‘HDD’ ( sterowany ) rurg

przewodowsg PE HD Dz 110 x 10 mm , o tacznej dlugosci L =52 m.

Kolizje z kablami
Nalezy dostosowaé si¢ do uzgodnien branzowych . W poblizu kolizji roboty wykonywaé
nalezy recznie. W miejscu skrzyzowan, na odkopanych kablach elektroenergetycznych

i telekomunikacyjnych nalezy zalozyé rury ostonowe dwudzielne, zgodnie z zaleceniami

PN-76/E-05125 .

6.6 Przylacza wodociagowe

Zaprojektowano przylacza wodociagowe (szt. 5) o lacznej dlugosci L = 70 m z rur
PE Dz 40 , zgodnie z zestawieniem [ zal. 9.3 ]. Wcigcie do rozdzielczego przewodu
wodociggowego przewidziano za pomoca opasek uzbrojonych w zawdr odcinajacy
(nawiertka ci$nieniowa samonawiercajaca do rur PVC typ NCS DN80(100) / 5/4” lub
nawiertka typ NWZ DN80(100) / 1147y . Zawor nalezy wyposazy¢ w nadstawe, skrzynke
i oznakowaé przy pomocy tabliczki, a teren wokot skrzynki umocnié¢ (jak w poz. 6.4 ).
W weztach wodomierzowych [ w studzienkach i budynkach ] nalezy zamontowaé zawoér
zwrotny antyskazeniowy zgodnie z [rys. nr 6 i 7 ]. Przy podigczeniu do istniejacej instalacji
wodociggowej uzytkownik winien zapewni¢ trwale odcigeie od istniejacego hydroforu

i lokalnego zrédta wody ( przez odciecie przewodu istniejacego i zakorkowanie ) .

6.7 Technologia wykonania robot ziemnych

W poziomie posadowienia rurociagéw wystepuja utwory gliniasto-piaszczyste — grunt kat.
i1, z mozliwoscia wystapienia saczenh woéd podskérnych.

Technologia wykonania robét ziemnych :
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~  wykopy skarpowe wykonywane koparka podsi¢bierng na odklad ,

—  wykopy reczne , czg$ciowo umocnione w obrebie kolizji z kablami i istniejacymi
rurociggami ,

~ odwodnienia wykopéw powierzchniowe pompa szlamowa przy wystepowaniu
sgczen; w ostateczno$ci w ostonie iglofiltrowej w przypadku nieoczekiwanego
wystgpienia zwierciadla wody gruntowej .

Kanalizacja indywidualna
Kazdy budynek podiaczony do sieci wodociggowej winien mie¢ zapewniony odplyw sciekéw do
zbiorowego uktadu kanalizacji sanitarnej . W wypadku braku sieci kanalizacji sanitarnej w
poblizu posesji nalezy przewidzie¢ :

a.) gromadzenie $cickéw w zbiornikach bezodplywowych o pojemnosci min. Vy = 6,0 m’
zlokalizowanych min. 7,5 m od granicy sasiada i ulicy, 10 m od budynku, 30 m od studni,

b.) wykonanie lokalnej oczyszczalni $ciekéw z odprowadzaniem w grunt przy pomocy drenazu
(min. 1,50 m powyzej lustra wody grunt.).

Uwagi dia Wykonawey

Sie¢ wodociggowa po ulozeniu nalezy poddaé probie cisnieniowej , ptukaniu i chlorowaniu.
Do odbioru ostatecznego nalezy przedstawié¢ pozytywny wynik badania wody z koncowki sieci
wodociggowej . W trakcie trwania robot nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng , celem wykonania

operatu geodezyjnego powykonawczego sieci wodociagowej i przytaczy wodociggowych.
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@i sig ostaleczna

DIT GMINY i (9 K2Rl

fﬁ@m%m@ Gdagski :
- GPK-7331/133-CP/2010 Starogard Gd., 2010.10.11.

INSPEKTOR
ds. gospodarrt! /ﬁ/estrzen@

IR . Ancia Makucl
DECYZJA

“0 ustaleniu lokalizacji mwestyql celu publlcznego

Na ‘podstawie art 50 art.51 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowamu plzestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pdsn. zmianami), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w
sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku misjscowego planu zagospodarowania przestrzennego (DZ. U. Nr 164, poz. 1588, rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z dnia 19 wrze$nia 2003r.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwcal960r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz.1071 % pézn. zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Starogard Gdanski ul. Sikorskiego 9 z dnia 24.06.2010r.,

“ustala sie lokalizacje inwestveii celu publicznego

dla terenu dzialki nr 35 w obrébie Trzeifisk oraz na terenie dzialek nr 9, :v1'6/1, 16/9, 16/10,
16/11, 23, 24,25, 26/1, 28 w obrebie Janin w gminie Starogard Gdanski,

W sposéb nastepuijacy:

1. Warunkx i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wymkajqce z

przepiséw odr@bnych e

1.1.Rodzaj mwestvcn

Rozbudowa sieci wodociggowej Dz 90 PCV i Dz 110 PCV .

1.2.Projekt budowlany spetnia¢ musi wymagania przepiséw szczegdlnych:

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powmny odpow1adac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z p6iniejszymi zmianami),

przepisow art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr -
156, poz. 1118 z 2006r. z pézniejszymi zmianami), _
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133), .

ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19, poz. 115
z 2007r. ze zmianami),

rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U.Nr 43, poz. 430)

ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdzZniejszymi zmianami), :
innymi przepisami szczegdlnymi — w razie potrzeby.

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z:

e Gd.

Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starogardzie
Gminnym Zaktadem Ustug Komunalnych w Jabtowie,

Zespotem Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gd.,
Wydz. GPK Urzedu Gminy Starogard Gd.

Innymi jednostkami, jezeli wyniknie to z projektu budowlanego.
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1.3.Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
- 78 wzglgdu na charakter inwestycji nie ustala si¢ parametréw dotyczacych ksztaltowania zabudowy,

1.4. Ustalema dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

- przedmiotowa inwestycja stanowi sieé wodociagowa rozdzielcza , ktéra nie jest zaliczona w myslk f
rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004y. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmionq Dz.-

U. z.2005r. Nr 92, poz. 769), w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco

oddzialywaé na Srodowisko oraz szczegblowych wwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniem:

przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko , do preedsigwzieé
mogacych znaczqco oddziclywaé na Srodowisko, w my$l ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnieniu - informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczerstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z poiniejszymi
zmianami) i nie byla wymagana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach; o
projektowana inwestycje nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy ochrong toslintiodei oraz przy
zminimalizowanym szkodliwym oddziatywaniu na $rodowisko.

1.5.Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - oraz débr klﬂtury

wspolczesne]:
- teren inwestycji nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie stanowi stanowiska

archeologicznego.

1.6.Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnei:
- obstuga komunikacyjna —nie dotyczy
zaopatrzenie w media — w zakresie projektowanej sieci wodociagowej.

¥
#

1.7.Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich: , —
- zapewmc dostep do drogi publicznej, ' ' ' Jan 2
- zapewnié mozliwoé¢ korzystania z mediéw (woda, kanalizacja, energla elekiryczna), Coem e
zapewnié dostep §wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

chronié przed uciazliwoéciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakl6cenia elektryczne i

pl‘Ol‘ﬂlCﬂlOWﬂHle

2. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji.
Zakres mwestycp przedstawiony jest na mapie stanowiacej zatacznik graficzny do nmle_)szej decyzp

3. Wygasm«;cxe decyzji moze nastgpi¢ w trybie art. 162 § 1 pkt 1 Kpa, gdy

- inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowq,

- dla przedmiotowego terenu uchwalono plan mxejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej
decyzji o warunkach zabudowy jezeli nie zostata juz wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na

budowe.
UZASADNIENIE

Gmina Starogard Gdaniski wystapita z wnioskiem z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji
polegajacej na rozbudowie sieci wodociagowej Dz 90 PCV i Dz 110 PCV dla terenu dziatki nr 35 w
obrebie Trzcifisk oraz na terenie dzialek nr 9, 16/1, 16/9, 16/10, 16/11, 23, 24, 25, 26/1, 28 w obrgbie
Janin w gminie Starogard Gdanski. Zgodnie z art.6 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia -1997r. o
gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. Nr 261 z 2004r., poz. 2603 z pdin. zmianami) w/w
inwestycja stanowi cel publiczny. Wobec powyzszego przeprowadzono postepowanie zgodnie z art.
50 — 58 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji uzyska% uzgodnienia z
. Verrpm A st vzl A7~

- LdTZQﬁeTﬂ Melior db_jl i Urzadzen W Oainycii w ujc“vv’édmw’a
- Starosta Starogardzkim w zakresie ochrony gruntéw rolnych.

Projektowana inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.
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Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Gdanisku za posrednictwem Wojta Gminy Starogard Gd. w terminie

14 dni od daty jej dorgczenia.

POUCZENIE: ‘
W celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy przedlozy¢ w Starostwie Powiatowym w

Starogardzie Gdafiskim wniosek o wydanie pozwolenia z nastepujacymi zatacznikami:
1. Projekt budowlany w 4 egz. uzgodniony z jednostkami wymienionymi w decyzji. -
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3. Oswiadczenie Inwestora o prawie dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

% Otrzymuja:
\\_/ 1. Gmina Starogard Gd.
83-200 Starogard Gd., ul. Sikorskiego 9
, Wydziat GPK - Inwestycje
(/ 2. Mariusz Miksza
83-207 Kokoszkowy, Janin 3
(wsp6twt. dz. or 9, 16/9, 16/10, 16/11)
‘ Z pro$ba o powiadomienie Pana Kazimierza Kudelskiego — Wspom}a301clela daaﬂq nr9.
/3. Bdward i Maria Dubiela ,
83-207 Kokoszkowy, Janin 3a
./ (wspotwl. dz. or 16/1)
\ /4. Benedykt i Wioletta Kurowscy
83-207 Kokoszkowy, Janin 4
(wt. dz. nr 25)
| /5. Roman Szatyniak
“ 83-207 Kokoszkowy, Janin 5
J/ (whdz. nr 28)
\/ 6. Polaszewski Marek
80-046 Gdansk, ul. Kolonia Anielinki 46
vvvvvv (wi. dz. nr 26/1)
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Miejsce i data: Starogard Gd., 19 listopad 2010

Starostwo Powiatowe w Starogardzie
Gdanskim

Wydzial Geodezji, Katastru i Gospod.

Nieruch.
Zespo% Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej
83-200 Starogard Gdariski
ul. Kosciuszki 17, tel. 562-64-50

Wasz znak: - z dnia: 2010.11.10
Whiosek nr GG.I1.7442-1/608/2010 z dnia 2010.11.12

Termin posiedzenia; 2010.11.18

OPINIA nr GG.111.7442-1/608/2010

Na podstawie art. 28 ust.2 | art. 59 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z pbdzniejszymi zmianami), § 11 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr.38 poz. 455) oraz Zarzgdzenia nr 90 Starosty

Starogardzkiego z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie powotania Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

UZGADNIAM
1. Sie¢ wodociggowa z przytaczami.

Lokalizacja obiektu: Trzcinsk - Janin, gm. Starogard Gdanski,
dz. nr jak w Decyzji Wéjta Gminy Starogard Gdariski o ustaleniu Iokallzacn inwestycji

celu publicznego nr GPK-7331/133-CP/2010 z dnia 11.10.2010 .

Inwestor realizowanego obiektu: GMINA STAROGARD GDANSKI
83-200 Starogard Gdanski
ul. Gen.Wiadystawa Sikorskiego 9




UWAGI | ZALECENIA do opinii GG.I.7442-1/608/2010

1.

uzg

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii

z zastrzezeniem § 13 ust.2 rozp. MRRIB z dn. 2 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz.455).

Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
Rozpoczecie robdt budowlano-montazowych nalezy zglosi¢é 5 dni przed terminem wg wiasciwosci
do instytucji branzowych - gestoréw sieci zlokalizowanych w granicach projektowane] inwestycji.

Warunkiem odbioru zrealizowanych obiektéw budowlanych jest pomiar powykonawczy wykonany przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego (w przypadku przewoddw podziemnych przed ich zasypaniemn).
Wszystkie trwale znaki geodezyjne podlegajg ochronie. ,

Prace ziemne w obrebie skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonywaé
recznie, zgodnie z wymogami PN i przed zasypaniem zglosié do odbioru.

Przed przystapieniem do robot budowlanych budowa wymaga zgodnie z Ustawg prawo budowlane z dnia
7 lipca 1894 r. (Dz.U. z 20086 r. Nr 156, poz. 1118 z poézZniejszymi zmianami) zgloszenia whasciwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub uzyskania pozwolenia na budowe.

Nie przestrzeganie uwag i zalecen ZUDP podlega sankcji wynikajace] z art. 48.1 pkt. 316 ustawy

z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjno-kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z pozniejszymi
zmianami)

inne uwagi i zalecenia wynikajace z protokotu posiedzenia ZUDP:

Uzgodnienie Gminnego Zakiadu Ustlug Komunalnych w Jablowie nr 130/2010 z dnia 12.11.2010 r.
Decyzja Wéjta Gminy Starogard Gdanski nr GPK-5548-D/40/2010 z dnia 09.11.2010 r.

Integralna czedcig niniejszej opinii jest projekt opatrzony klauzulg potwierdzajaca dokonanie
odnienia.

Wydanie niniejszej opinii nie podlega optacie ska‘rbowej na podst. Art.3 Ustéwy 0 optacie skarbowej

z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz.1635 z pozniejszymi zmianami).
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Temat:

Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy sieci
wodociggowe] Trzehisk - Janin , gm. Starogard Gd.

Mazwa:
- obiektu
- rysunku

Sie¢ wodociggowa z przylaczami w micjscowodci
JANIN
Plan zagospodarowania terenu

Projektant

mgy inz. Darfusz Plata
upr. Nr 118/Gd/00

Skala:
1:1000

Opracowal

techn. Jan Minasiewicz
upr. Nr 503/Gd/74

Data:
listopad 2010 1

Sprawdzit

mgr inz. Roman Plata

Nr rys.
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upr. Nr 10/65/G

N

1
]
gg_kw‘..—.‘m.,..__.w—..»..wwm

I
P




Starogard Gdanski, dnia 23.11.2010 1.

Za dowodem doreczenia

SE-VII-482/109/10
wEko — Wod”

Ustugi Projektowo — Inwestycyjne

Gospodarki Wodno - Sciekowej

ul. LeSna Gora 25/22

80-281 Gdansk

UZGODNIENIE
Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 14.03.1985 r. o PanAstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz.U. z 2006 r., Nr 122, poz. 851 z pézn. zm.) Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Starogardzie Gdanskim po zapoznaniu si¢ z przedtozong przez ,,Eko — Wod”, Ustugi Projektowo —
Inwestycyjne Gospodarki Wodno — Sciekowej, ul. Leéna Gora 25/22, Gdansk, przy pismie bez numeruy,
z dnia 15.11.2010 r. (data wptywu 15.11.2010 r.) dokumentacja: Projekt budowlano — wykonawczy
rozbudowy sieci wodociagowej w miejscowosci Trzeinsk — Janin, gmina Starogard Gdanski, dz. nr 9, 16/1,
16/9, 16/10, 16/11, 23, 24, 25, 26/1, 28 obr. Janin; dz. nr 35 obr. Trzecinsk
projektant: mgr inZ Dariusz Plata
inwestor: Gmina Starogard Gdanski
uzgadnia
przedtozona dokumentacjg w zakresie wymagan sanitarnych i zdrowotnych z nastepujaca uwaga:
1. zastosowanie materialu lub wyrobu uzywanego do dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny
higienicznej Pafnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdanskim, zgodnie
z § 18 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawic jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z pézn. zm.).

UZASADNIENIE

Na terenie dziatek nr 9, 16/1, 16/9, 16/10, 16/11, 23, 24, 25, 26/1, 28 obr. Janin oraz dz. nr 35 obr.
Trzcinsk, gmina Starogard Gdanski, zaprojektowano budowg odcinka sieci wodociagowej wraz
z przylaczami do posesji. Realizacja inwestycji ma na celu poprawe stanu zaopatrzenia w wodg
mieszkancow miejscowosdci Janin,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GPK-7331/133-CP/2010 z dnia
11.10.2010 r. wydana przez Wojta Gminy Starogard Gdanski.

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PVC Dz 110 mm na dtugosei 1760 m. Przewidziano 5
przytaczy wodociagowych z rur PE Dz 40 mm o tacznej dtugosei 70 m.

W projekcie wskazano rodzaj materiatbw do budowy sieci wodociggowej. Zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w celu ich zastosowania nalezy uzyska¢ oceny higieniczne
wladciwego panistwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Ocena wydawana jest na podstawie
dokumentacji zawierajacej informacje podane w § 18 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
29.03.2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Podstawa prawna:
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.); rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61,
poz. 417 z pdzn. zm.).

Niniejsze uzgodnienie jest wazne pod warunkiem dolgczenia do niego dokumentacji jak wyzej,
na ktérej znajduje si¢ klauzula stwierdzajaca nzgodnienie z Panstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Starogardzie Gdanskim.

Otrzymuja:
(D csat Panatwowy Powlatowy

inspekigy Sanitarny

’L Sy
w Stardg mmskim
.“) )
jaiant?‘ﬁ anfszewska

Strona/Stron:  1/1
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Starogard Gdafiski Starogard Gdanski, dnia 09.11.2010 roku
Nr GPK - 5548-D/40/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust.1 12 ,oraz art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985
roku o drogach publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. Nr 14 poz. 60 z pdézniejszymi zmianami) tekst
jednolity /Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007 roku z poézniejszymi zmianami/ oraz art. 104 Kodeksu
Postgpowania Administracyjnego tekst jednolity w /Dz. U. Nr 98 poz.1071 z 2000 roku/ po
rozpatrzeniu waiosku: Firmy ,,EKO-WOD” Ustugi Projektowo- Inwestycyjne Gospodarki Wodno-
Sciekowej z siedzibg w Gdansku , ul. Le$na Goéra 25/22, dzialajacej z upowaznienia Wéjta Gminy
Starogard Gdanski w sprawie : uzgodmema projektowanego przebiegu sieci wodociggowej, wraz z
przylaczami i instalacjg zewngtrzng na terenie wsi Trzcinsk, Janin i Dgbrowka gm: Starogard Gdanski
— Wojt Gminy Starogard Gdanski ‘

postanawia

1. Wyrazi¢ zgode na umieszczenie w pasie drogi gminnej nr 213006G Trzcinsk- Janin-
Linowiec, dziatka nr 35 polozona w Trzcifisku, obreb geodezyjny Trzeifisk, dzialki nr 24 i 23
potozone w Janinie obreb geodezyjny Janin — odcinka sieci  wodociggowej, wraz z
przytaczami, do zaopatrzenia w wode nieruchomosei potozonych w Trzcinskui Janinie.

2. Wyrazi¢ zgode na umieszczenie w pasie drogi gminnej nr 213038G Placzewo — Dabrowka
Starogard Gd, dziatki nr 37, 178/2 1 179 potozone w Dabrowce, obreb geodezyjny Dabrowka
— odcinka sieci wodociggowej, wraz z przylaczami, do zaopatrzenia w wode nieruchomosci
potozonych w Dgbrowce.

3. Wyrazi¢ zgode na umieszczenie w pasach drog wewngetrznych nalezacych do Gminy Starogard
Gdanski stanowigcych dziatki nr 2/3, 28, 44, 93/3, 94/4, potozone w Dabréwce — odcinka
sieci wodociggowej, wraz z przylaczami do zaopatrzenia w wode nieruchomosci potozonych w
Dabréwece.

4. Budowe sieci wodociagowej, wraz z przylaczami, nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem
budowlanym.

5. Przejscia poprzeczne w pasie drogowym w miejscach utwardzonych, (kostka brukowa, asfalt
realizowaé metoda przecisku lub przewiertu, bez naruszania warstwy utwardzone;.

6. Miejsca prowadzonych wykopéw na drogach gruntowych uzupelnié wierzchnig warstwe
ttucznia lub grubego zwiru o grubosei 20 cm.

7. Zajmujgcy pas drogowy jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu, oraz
przywrdci¢ pas do poprzedniego stanu uzytecznosci i stan taki utrzymaé w ciggu 2 lat od
zakonczenia budowy.

8. Szczegdtowe warunki zajecia pasa drogowego, oraz wynikajace z tego tytulu oplaty zostang
okreslone w oddzielnej decyzji, ktérg zajmujacy pas drogowy jest zobowigzany uzyskaé przed
rozpoczeciem prac.

Uzasadnienie A
Na podstawie art. 107 pkt 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego, w zwigzku z uwzglednieniem
w calodci wniosku strony odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Od decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Gdansku za posrednictwem Wéjta Gminy Starogard Gdanski w terminie 14- dni od otrzymania.
Otrzymujg:
1. ,,EKO-WOD” Ustugi Projektowo- Inwestycyjne
Gospodarki Wodno — Sciekowej
80-281 Gdansk ,ul. Lesna Gora25/22 (2 egz.)
2. Urzad Gminy Starogard Gdanski
Wydzial Gospodarki Przestrzennej i Komunalne;
83-200 Starogard Gdanski T
ul. Sikorskiego 9
3. a/a w/m
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i 59215 DZOWRB] PADTIH010 Jabtowo 24.06.2010 r.

Gmina Starogard Gd.
Ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gd

Dotyczy:

, Warunkéw technicznych wykonania sieci wodociggowej z przylgczami na dzialkach
nr 9, 16/1, 16/9, 16/10, 16/11, 23, 24, 25, 28 w miejscowosci Janin oraz dz. nr 28 w
miejscowosci Trzeinsk

W odpowiedzi na wniosek informujemy, ze istnieje mozliwosé wykonania
odcinka sieci i przytaczy wody w sposéb nastepuj acy:
1. Wykonac Projekt Budowlany:
- sieci wodociagowej Dz 90 PCV i Dz 110 PCV
- przylacze wody PE

Projekt Techniczny uzgodnié w:
- Gminnym Zaktadzie Ustug Komunalnych Jablowo
- Zespole Uzgadniania Dokumentacji — Starogard Gd.

2. Nalezy zglosi¢ wykonanie sieci wodociggowej przylaczy wody do odbioru w otwartym
wykopie do GZUK w Jablowie.

3. Wykonaé¢ powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng zrealizowanego zadania i jeden
egzemplarz przekazaé do GZUK w Jablowie.

4. Szczegblowe informacje projektant uzgodni z G.Z.U.K. w Jablowie.

5. Wszystkie prace zwigzane z doprowadzeniem wody i odprowadzaniem $ciekéw powinien
wykona¢ zaklad lub osoby majace odpowiednie uprawnienia budowlane. Kopie uprawnien
nalezy przedlozy¢ w Gminnym Zakladzie Ushug Komunalnych w Jablowie. Inwestycja wymaga
pozwolenia na budowg wydanego przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdanskim.
Niniejsze Warunki Techniczne wazne sg przez okres 2 lat, tj. do 24.06.2012r.

Otrzymuijag :

1 Adresat

2. ala

INZYNIER

Utrzyrfania Ruchu
?ﬂ/}/ <
Stawomilr Partyka

A




Jablowo 12.11.2010r.

Gmina Starogard Gd.
ul. Sikorskiego 9
83 — 200 Starogard Gd.

UZGODNIENIE NR. 130/2010 r. Z DNIA 12.11.2010 r.

Gminny Zaklad Uslug Komunalnych w Jablowie ul. Szkolna 3
uzgadnia przedlozony Prejekt rozbudowy sieci wodociggowej w
miejscowosei Trzcinsk — Janin i Dabréwka z nizej wymienionymi uwagami
oraz zalgcznikami.

UWAGI :

1. Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem i zakoficzeniem budowy
powiadomié G Z U K w Jablowie.
2. Teren po wykonaniu inwestycji doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Uzgodnienie waine jest dwa lata od daty wydania tj. 12.11.2012r.

JAEROWNIG RLADYD
Arfbse] Groth
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Zat. 9.6

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

L. TYTUL
1.Nazwa i adres obicktu budowlanego :

Budowa (rozbudowa ) sieci wodociagowej z przytaczami w miejscowosci Trzeinisk - Janin,
gm. Starogard Gd..

2.Inwestor : Gmina Starogard Gd. ; ul. Sikorskiego 9, 83 — 200 Starogard Gd.

3.Projektant sporzadzajacy ‘informacje’ :

mgr inz. Dariusz Plata (upr. 118/Gd/00)
‘EKO-WOD’ Gdansk ,ul. Lesna Gora 25/22

1. CZESC OPISOWA

1. Zakres robot :
a) sie¢ wodociggowa PVC Dz 110 o dtugosci 1760 m ,

b) przewiert kierunkowy ( sterowany ) rurami PE HD Dz 110 ; szt. 2 o dlugosci L =52 m,
¢) rury ochronne PE Dz225 L.=7mszt. 1,
d) przytacza wodociggowe szt. 31, L =90 m.

2. Istniejace obiekty budowlane
Droga gminna o nawierzchni gruntowej i zwirowo-piaskowej, odcinki z kostki brukowej iasfaltu .

Zabudowa gléwnie jednorodzinna .
W obrebie projektowanego przedsigwzigcia zlokalizowane sa:

—sie¢ wodociggowa z rur PVC Dz 90 ( koncdwka )
—sie¢ energetyczna NN napowietrzna.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych ze
wskazaniem elementéw zagospodarowania terenu , ktérych dotyczg .

W rozumieniu art.21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz §6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U: Nr120 poz.1126 )
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig :

1. Roboty wykonywane przy montaz rur, przewiertdw i przebywanie w zwigzku z tym w

zasiegu pracy dzwigu i urzgdzen do przewiertow lub przeciskow pneumatycznych .

2. Roboty wykonywane przy pomocy dzwigu (wysiegnika koparki ) —montaz elementow
betonowych i przebywanie w zwiazku z tym w zasiegu pracy dZzwigu podczas ich transportu
pionowego i poziomego .

3. Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych NN,



w odlegloéci liczonej poziomo od skrajnych przewod6éw mniejszej niz 3,0m lub 5,0m linii
energetycznych SN — wykopy liniowe w miejscach kolizji i zblizenn projektowanych przewoddw
wodociggowych z istniejgcg infrastrukturg elektroenergetyczng .

Wykopy ziemne liniowe w przyjetej technologii , ktéra nie wymaga wykonywania wykopow
liniowych o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow
o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m , zgodnie z wspomniana
podstawa prawng nie stwarzajg szczegdlnie wysokiego ryzyka powstawania zagrozenia
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi ( ryzyko przysypania ziemia ) . Prace te (wykopy wraz

z szalunkami ) nalezy jednak wykonywa¢ z nalezng uwagg i starannoscia .

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
niebezpiecznych .

Kierownik robot przed przystapieniem do realizacji robot niebezpiecznych powinien ustali¢ ich
wykaz , opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow.
Zaznajomienie pracownikow powinno by¢ potgczone z przeszkoleniem w zakresie BHP wg
obowigzujgcych przepisdéw a na terenie budowy winna znajdowac si¢ dokumentacja szkolen .
Wskazany jest biezgcy instruktaz pracownikow bezposrednio przed wykonywaniem robét
szczegblnie niebezpiecznych wraz z zobowigzaniem pracownikow do stosowania odpowiedniego
sprzetu ochronnego zgodnie z uprzednim przeszkoleniem dotyczacym prawidlowego uzywania .

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajaeym z
wykonywania robdt w strefach szczegélnego zagrozenia :

- Przeprowadzenie kompleksowych szkolen pracowniczych .

- Sporzadzenie ‘Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia © .

- Wyposazenie pracownikow w odpowiedni sprzet ochronny ( kaski , odziez ochronna ,

okulary ochronne itp.) oraz §rodki i urzadzenia zabezpieczajace bezpieczenstwo prac.

- Zagospodarowanie placu budowy w uktad komunikacyjny dla maszyn ciezkich ( koparki ,
spycharki ), $rodki transportu poziomego i pionowego, skladowiska i magazyny,
o$wietlenie placu budowy, zasilanie placu budowy w wode i energig, srodki
przeciwpozarowe , apteczke .

- Ogrodzenie placu budowy i o$wietlenie ; wygrodzenie i oznakowanie niebezpiecznych
odcinkow robdt ( np. wykopdéw w miejscach kolizji , wykopy otwarte przy ciagach
komunikacyjnych ) .

- Roboty ziemne w obrebie kabli elektroenergetycznych prowadzi¢ recznie ; skrzyzowania i
zblizenia z urzadzeniami energetycznymi wykonywaé zgodnie z normami PN/E-05100 ,

PN/E-05125 . J
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Temat: Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy sieci
wodociaggowej Trzcifisk - Janin , gm. Starogard Gd.
Nazwa: Sie¢ wodociggowa z przylaczami w micjscowosci
- obiektu JANIN Nr rys. 1A
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