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B1.1

Rzut, skala 1:50

Przekrój ścieżki żwirowej, skala 1:20

Uwagi:
1. Spadki skarp i nawierzchni utwardzonych do ustalenia na budowie, ok.2%.
2. Wysokości podano w przybliżeniu, do zweryfikowania na budowie.

Ścieżka żwirowa

glinożwir biały o średnicy 10/20 mm - 4cm

warstwa żwirowo-gliniasta - 10cm

obrzeże betonowe 20x6x100cm
na podsypce cem.piask 1:4 gr. 5cm

Punkt widokowy -
podest z betonu
imitującego drewno

Taras restauracji -
podest z betonu
imitującego drewno

Przekrój nawierzchni betonowej,
skala 1:20

wylewka betonowa B15 - 5cm

podsypka cem.-piask. - 10cm

obrzeże betonowe 20x6x100cm
na podsypce cem.piask 1:4 gr. 5cm

warstwa żwirowo-gliniasta - 10cm

Przekrój nawierzchni betonowej imitującej drewno,
skala 1:20

deska betonowa - 2cm

podsypka cem.-piask. - 10cm

obrzeże betonowe 22x6x75cm
na podsypce cem.piask 1:4 gr. 5cm

warstwa żwirowo-gliniasta - 10cm

Istniejący budynek

Przykład rozwiązania tarasu restauracji

1:20, 1:5012.2011

B1.1 Taras restauracji oraz punkt widokowy

Obniżenie ogrodzenia
wg rys. C29

Granica opracowania
Parku Doświadczeń

Ogrodzenie przy pochylni
dla niepełnosprawnych

Ścieżka żwirowa

żwir biały gr. 10 mm

krawężnik z materiału imitującego
drewno (szczegół 1-rys.B1.4)

pergola wg rys. C34

2%2% 2%


