PARK DOSWIADCZEN
B1.1 Taras restauracji oraz punkt widokowy
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- < v FIRMA USLUGOWO - PROJEKTOWA tel. 058 5511651
DW WANDA tAGUNA
PROJEKT REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECZEGO
wraz z TURYSTYCZNA INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA w OWIDZU
a7 s . . . . . . s n . . . I . . . s . . . . . . OKALIZACIA OWIDZ
Przekroj sciezki zwirowej, skala 1:20 Przekroj nawierzchni betonowej, Przekroj nawierzchni betonowej imitujgcej drewno, Przyktad rozwigzania tarasu restauracii DZIALKA . 188/15
Skala 120 Skala 120 EEEEEEEEEEEEE GMINA STAROGARD GDANSKI
obrzeze betonowe 20x6x100cm obrzeze betonowe 20x6x100cm E N
na podsypce cem.piask 1:4 gr. 5cm na podsypce cem.piask 1:4 gr. 5cm obrzeze betonowe 22x6x75cm STARim PROJEKT WYKONAWCZY
na podsypce cem.piask 1:4 gr. 5cm
2% 2% BRANZA ARCHITEKTURA
o0 I o S ' TYTUE RYSUNKU TARAS RESTAURACJI | PUNKT WIDOKOWY
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Pa 88 7 88 WSPOLPRACA dr. inz. arch. Wanda taguna
wylewka betonowa B15 -5cm deska betonowa -2cm
glinozwir biaty o $rednicy 10/20 mm - 4cm podsypka cem.-piask. - 10cm podsypka cem.-piask. -10cm OPRACOWAL mgr inz. arch. lzabela Sudujko
warstwa zwirowo-gliniasta -10cm warstwa zwirowo-gliniasta -10cm warstwa zwirowo-gliniasta -10cm
Uwag I : i ) i i ) ) SPRAWDZIL
1. Spadki skarp i nawierzchni utwardzonych do ustalenia na budowie, ok.2%.
2. Wysokosci podano w przyblizeniu, do zweryfikowania na budowie. DATA | SKALA | 150 R B14




