PRZEDMIAR
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45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
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37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekéw
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Oswietlenie zewnetrzne
- stupy o$wietleniowe wysokie OW -6szt.
- stupki oswietleniowe niskie ON - 6szt.

2. Przepusty pod drogg kamienna, osadnik, separator

3. Droga kamienna
- hawierzchnia kamienna na podsypce cementowo-piaskowej 4cm
- podbudowa - kruszywo stabilizowane mechanicznie 25cm, grunt stabilizowany cementem 15cm, warstwa odsaczajgca 10cm

4. Ciagi piesze kamienne, obrzeza betonowe
- hawierzchnia kamienna na podsypce cementowo-piaskowej 4cm
- podbudowa - kruszywo stabilizowane mechanicznie 10cm, grunt stabilizowany cementem 5cm,

5. Zielen wzdtuz drogi i chodniow
- kasztanowiec - 18 szt

- liguster - 240 szt

- trawniki
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Oswietlenie zewnetrzne
1/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV m3
d.1/0701-05
0.8*0.3*(196.5+95.5) m3 70.080
RAZEM 70.080
2/|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
196.5+95.5 m 292.000
RAZEM 292.000
3/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-02
poz.2 m 292.000
RAZEM 292.000
4/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1/0705-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
5/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01 Krotnos¢ = 2
poz.3-poz.4 m 288.000
RAZEM 288.000
6/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. Ill-IV  |m3
d.1/0702-05
p0z.1-0.3*0.3*p0z.3 m3 43.800
RAZEM 43.800
7/KNNR 5 Montaz i stawianie stupdéw oswietleniowych o masie do 100 kg oraz montaz szt.
d.1/1001-01 opraw - o$wietlenie wysokie
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
8/KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.1/1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m ew.
poz.7 kpl.prz 6.000
ew.
RAZEM 6.000
9/KNNR 5 Montaz latarr o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem funda- |kpl.
d.1/1007-02 mentu prefabrykowanego- oswietlenie niskie
kpl. 6.000
RAZEM 6.000
10/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1(1301-01
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
11/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1/1302-04
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
2 Przepusty, separator, osadnik
12/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2|/0202-05 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
0.5%(0.5+1.2)*1.1*(20+25) m3 42.075
RAZEM 42.075
13/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2|0501-01
(25+20)*0.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
14/KNR 2-18 Kanaty rurowe - rury betonowe o $r. 400 mm o ztgczach na zaktad z opaskg z |m
d.2|/0508-06 zaprawy cementowej i papy
25 m 25.000
RAZEM 25.000
15/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto-  |m3
d.2/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l
(20+20)*(0.5*(0.5+1.2)*1.1-3.14*0.270.2-0.4*0.1) m3 30.776
RAZEM 30.776
16/KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m?2
d.2|0514-01
22.9 m?2 22.900
RAZEM 22.900
17/KNNR 1 Utozenie Sciekéw prefabrykowanych korytkowych bez podbudowy m
d.2|0518-01
31 m 31.000
RAZEM 31.000
18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2/0202-05 gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2*3.1*2.4*2.4 m3 35.712
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RAZEM 35.712
19/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2|0501-01
272.4*2.4 m?2 11.520
RAZEM 11.520
20 Dostawa i montaz separatora szt
d.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21 Dostawa i montaz osadnika szt
d.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopdw obiekto-  |m3
d.2/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l
poz.18-(p0z.19*0.1+2*3.14*1.8*1.8*3"0.25) m3 19.300
RAZEM 19.300
3 Droga kamienna
23|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3/0111-01 réwninnym.
0.355 km 0.355
RAZEM 0.355
24|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.3/0126-01 spycharek
4588 m?2 4588.000
RAZEM 4588.000
25/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3/0202-05 gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
po0z.24*0.15 m3 688.200
RAZEM 688.200
26|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
6.5"92+5.5%(263+28) m?2 2198.500
RAZEM 2198.500
27|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
Krotnos¢ = 6
poz.26 m?2 2198.500
RAZEM 2198.500
28|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na catej szero- |m2
d.3/0104-05 kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.26+44*8.5 m?2 2572.500
RAZEM 2572.500
29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3/0114-01 niu 20 cm
poz.26+2"44*8.5 m?2 2946.500
RAZEM 2946.500
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.3/0114-02 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
poz.26 m?2 2198.500
RAZEM 2198.500
31/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.3/0111-03 mi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.26 m?2 2198.500
RAZEM 2198.500
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.3/0114-05 15cm
poz.31 m?2 2198.500
RAZEM 2198.500
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.3/0114-02 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
poz.32 m?2 2198.500
RAZEM 2198.500
34/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych |m
d.3/0403-0 na podsypce cementowo-piaskowej
761 m 761.000
RAZEM 761.000
35/KNNR 6 Nawierzchnie z szarej kostki rzedowej o wysokosci 10 cm na podsypce cemen-|m2
d.3/0302-01 towo-piaskowej
2019.5 m?2 2019.500
RAZEM 2019.500

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 18605




UG_Stg_Rekonstrukcja Owidz_etaplll_inw_IX2013_4

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.3/0114-05 15cm
39+150 m?2 189.000
RAZEM 189.000
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.3/0114-02 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 15
poz.36 m?2 189.000
RAZEM 189.000
4 Ciagi piesze kamienne
38|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. ll-1V - 10 cm gtebo- |m2
d.4/0102-01 kosci koryta
993 m2 993.000
RAZEM 993.000
39/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m2
d.4/0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
poz.38 m?2 993.000
RAZEM 993.000
40|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.4/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.38 m2 993.000
RAZEM 993.000
41/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.4/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.40 m?2 993.000
RAZEM 993.000
42|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.4/0105-08 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.40 m?2 993.000
RAZEM 993.000
43/KNNR 6 Nawierzchnie z szarej kostki rzedowej o wysokosci 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.4|/0302-01 towo-piaskowe;j
915.5 m2 915.500
RAZEM 915.500
44/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
578 m 578.000
RAZEM 578.000
5 Drzewa, krzewy, osprzei
45/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm (bez hu-|m2
d.5/0507-01 musu)
4673+510+1652.1 m2 6835.100
RAZEM 6835.100
46|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m2
d.5/0507-02 Krotnos¢ =7
5183 m?2 5183.000
RAZEM 5183.000
47|KNP 01 Grabienie spulchnionej gleby kat.lll w terenie ptaskim z wybieraniem korzeni, |m?2
d.5(1218-02.02 |perzu, kamieni
5183 m2 5183.000
RAZEM 5183.000
48/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.5/0302-08 gruncie kat. Ill z zaprawa do potowy gtebokosci dotdéw; srednica/gtebokosé :
0.5m
258 szt. 258.000
RAZEM 258.000
49/KNR 2-21 Pielegnacja krzewodw lisciastych szt.
d.5/0701-01
240 szt. 240.000
RAZEM 240.000
50|KNR 2-21 Pielegnacja drzew liciastych form naturalnych szt.
d.5/0701-03
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
51 Dostawa i montaz tawek z potowek bali szt
d.5|analiza indy-
widualna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
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