PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

NAZWA INWESTYCJI : REKONSTRUKCJA GRODZISKA Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - PARKI - DODATKOWE
ADRES INWESTYCJI 1 Owidz, czes$¢ dziatki nr 188/‘[5

INWESTOR : GMINA STAROGARD GDANSKI

ADRES INWESTORA : UL. SIKORSKIEGO 9 83 - 200 STAROGARD GDANSKI

BRANZA :  budowlana

DATA OPRACOWANIA ;. 2013-09-16

Stawka roboczogodziny
Poziom cen : secocenbud Il kw. 2013r.

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....ccveveiiieeiiiieniiee e % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Niniejszy kosztorys jest wyceng sporzadzong w celu okreslenia szacunkowej wart$ci robét budowlanych, w oparciu o projekt budowlany,
przy zatozeniu usrednionych warunkéw wykonywania rob6t.
llosci przedmiarowe, oraz zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i urednionymi i moga rézni¢ si¢ od ilosci rzeczywistych w
zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych a takze przyjetych technologii wykonywania robét.
Kosztorys powinien by¢ rozpatrywany wraz z dokumentacjg projektowa.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2013-09-16

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Wykonanie bramy (5,2m) przy skarpie
2. Wykonanie furtki na podejéciu dla oséb niepetnosprawnych

3. Wymiana nawierzchni przy budynku wystawienniczym:
- rozebranie nawierzchni z geokraty wypetnionej kruszywem wzdtuz odwodnienia liniowego

- utozenie ptytek chodnikowych 40x40 o fakturze zwiru ptukanego

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 18605



PLAC OWIDZ_dodatkowe_mk1 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 SST-04.00 |Wykonanie bramy (5,2 m) wg Rewizji nr 8 - rys. R.1 kpl.
wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 SST-04.00 |Wykonanie furtki (1,62 m) wg Rewizji nr 4 - rys. C30 kpl.
wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z geokrat wypetnionych kruszywem m?2
0810-02
analogia
38"0.8 m?2 30.400
RAZEM 30.400
4|KNR-W 2- Reczny zatadunek z przewozem kruszywa taczkami na odlegto$é do 10 |[m3
01 0304-04 m
analogia
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
5|KNR-W 2- Reczny zatadunek z przewozem kruszywa taczkami - dodatek za kazde |[m3
01 0304-08 dalsze 10 m przewozu lub za kazdy 1 m réznicy wysokosci przy prze-
analogia wozie pod gore
Krotnos¢ = 20
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
6|/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych (faktura zwiru ptukanego) 40x40 cm na pod-|m2
0502-01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
38%0.8 m?2 30.400
RAZEM 30.400

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 18605




