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C25

Rzut , skala 1:50

Zjeżdżalnie "Kayak" są
nietoksyczne, odporne na
użytkowanie, uderzenia, zmiany
klimatyczne i sporą ilość
chemikaliów.

25. Zjeżdżalnia na skarpie w południowej części parku

Przekrój a-a , skala 1:50

Przekrój b-b, skala 1:50
Siatka pomiarowa o wym.
5x5 m z rys. 00.1

Siatka pomiarowa o wym.
1x1 m

Deski betonowe o wym.
.45x22x2 cm

Zjeżdżalnia (C25)
o wym. 3,6x2,05x3,3 m

Przykład deski betonowej

Uwagi:
1. Zjeżdżalnia przeznaczona dla użytkowników w wieku od 2 do 12 lat.
2. Materiał wykonania zjeżdżalni:

- zaokrąglone moduły polietylenowe, których powierzchnia została dodatkowo zabezpieczona
przez promieniami słonecznymi;

3. Spadki skarp i ścieżek do ustalenia na budowie.
4. Dostosowanie stref bezpieczeństwa dla zjeżdżalni do ustalenia na budowie.
5. Skarpa ze zjeżdżalnią w północnej części parku jest symetrycznym odbiciem skarpy z rys.C25.

Przykład rozwiązania zjeżdżalni
na skarpie

Deski betonowe o wym.
45x22x2 cm

Belka poprzeczna 8x2 cm
mocowana śrubą M10

Drewniany słupek o dług.
148cm i Ø8 cm

Podłoże zagęszczone
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