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|. OPIS TECHNICZNY - PROJEKT
WYKONAWCZY DLA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu.

Obszar objety projektem dotyczy tqgcznie 7248,10 m2 (obydwa tereny)
sktadajgcym sie z dwdch terendw oddzielonych od siebie zbudowanym w
2011 roku budynkiem wystawienniczo-dydaktycznym wraz z
zagospodarowaniem terenu dookota niego w postaci drogi dojazdowe;j i

placu nawrotowego.
A) Park Przygdd - pow. 5203m?2
B) Park Doswiadczen — pow. 2045,10 m2

1.1. Opis wykonania Parku Przygod.

1) Nastepnie nalezy przystgpi¢ do ksztattowania skarp i nasypdw dookota
placu zabaw, wzdtuz droég (11A) i (11B) — zgodnie z przekrojami i rysunkami
szczegotowymi. Dane dotyczgce szerokosci skarp podane sqg w
przyblizeniu, nalezy je skonsultfowa¢ na budowie. Podstawowe dane
dotyczqg uzyskania poziomu wysokosciowego poszczegdinych przestrzeni i
odpowiednich jego szerokosci , ktére nie mogg by< mniejsze niz strefy
bezpieczenstwa poszczegdinych zabawek.

2) Na powstatej skarpie i nasypie wybudowac sciezke zwirowqg (12A). W
miejscach wyznaczonych na planie zagospodarowania terenu wykonac
tarasy widokowe jako poszerzenia sciezki zwirowej — projektuje sie tarasy o
nawierzchni z deski betonowej o wyglgdzie podane;j jak w szczegodle.

a) Scieiki zwirowe:

- warstwa glinozwiru o srednicy ziaren 10/20mm o grubosci warstwy 4 cm
zageszczana cementem — ze spadkiem zblizonym do 2 cm (proporcje
glino zwiru; 30 %piasku 0-2mm +30%gliny + 40 % zwiru 10-20mm (w tym
czes¢ zostawic do rozsypania na warstwe wierzchniq);
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3)

4)

)

6)

7)

8)

warstwa zwirowo-gliniasta (podtoze zwir 2-8mm min 50%)) o grubosci 10
cm;

Nawierzchnia z desek betonowych:

deska betonowa - gr. 4 cm;

podsypka cementowo-piaskowa gr 10 cm;

warstwa zwirowo-gliniasta (podtoze zwiru 2-8mm min 50%)o grubosci 10
cm;

Dostep do sciezki dla osdb odwiedzajgcych park, zapewniony jest od
strony pawilonu dydaktyczno-wystawienniczego oraz od strony punktu
widokowego z drogi (11D).

Dookota catego Parku Przygdd nalezy wykonac ogrodzenie drewniane o
wysokosci 1,bm. W ogrodzeniu zaprojektowano dwa kontrolowane
wejscia o szerokosci w Swietle min. 1,0m w celu zapewnienia dostepu do
parku osobom niepetnosprawnym. Ogrodzenie nalezy obsadzi¢ krzewami
wg rysunku zieleni A2.

Teren, na ktérym bedqg ustawiane zabawki nalezy wyrownac |
wyprofilowac w taki sposdb, aby uzyskac trzy wypoziomowane tarasy.
Nastepnie nalezy wyprofilowac przejscia pomiedzy poszczegdinymi
poziomami w taki sposéb, aby zachowac max.10% spadek terenu.
Zabawki nalezy ustawi¢ wg rysunku A1, uktad zaproponowany na planie
zagospodarowania jest przyblizony i zalezy od rodzaju zabawek. Nalezy
zachowac strefy bezpieczenstwa dla wszystkich zabawek. Dopuszcza sie
0,6m tolerancje w odlegtosciach przy ustawianiu zabawek.

Wszystkie przestrzenie przeznaczone do lokalizacji urzgdzeh bedqg
posiadaty nawierzchnie bezpieczng z piasku ptukanego.

Nawierzchnia bezpieczna dla zabawki w czesci centralnej w Parku
Doswiadczen:

warstwa piasku ptukanego o srednicy ziaren 0,2 mm o grubosci warstwy
15 cm;

warstwa zwirowo-gliniasta (podtoze zwiru 2-8mm min 50%)o grubosci 10
cm;
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9 Wzdtuz potudniowego boku dla Parku wytyczono zwirowqg oraz kamienng
Sciezke czesciowo obsadzone krzewami. Zaprojektowano przy nich
miejsca do siedzenia i odpoczynku przy drewnianych stotach, a w szerszej
czesci, oprocz drewnianych stotdw i taw, wyznaczono miegjsce na ognisko.

10) Zielen projektowana.

Na terenie Parku Przygdd planuje sie szereg nasadzen wysokich i niskich.
Nasadzenia majg na celu podkreslenie zagospodarowania terenu,
wyznaczenie i wydzielenie strefy parku, podniesienie estetyki miejsca oraz
ostone ogrodzenia i przestoniecie pobliskiego osiedla mieszkaniowego.

« Wzdtuz drogi (11D), przy punkcie widokowym (10B), zaprojektowano
nasadzenia z kosodrzewiny, a przy chatach drewnianych (06B)
nasadzenia z derenia biatego odmiany ,Elegantissima”. Od strony
parkingu dla oséb niepetnosprawnych i dalej wzdtuz drogi (11A), skarpe
wraz z ogrodzeniem obsadzono krzewami derenia biatego odmiany
LSibirica”, a w miejscach punktdw widokowych przy drewnianej sciezce
zaprojektowano  krzewy pieciornika  krzewiastego i kosodrzewiny.
Nasadzenie te tworzg naturalny zywoptot.

o Wzdtuz drogi (11B), na nasypie, zaprojektowano nasadzenia z wysokich
fraw ozdobnych typu miskant cukrowy. Wszystkie krzewy i trawy osiggajg
wysokos¢ ok. 2m i wymagajg okresowego przycinania.

e Wzdtuz drogi (1TA), od strony pobliskiego osiedla mieszkaniowego,
zaprojektowano pas zieleni izolacyjnej w postaci wysokich drzew.
Wybrano tu klony pospolite, deby szyputkowy i czerwony, brzoze
pozyteczng i kilka Swierkdw pospolitych. Dodatkowo na skarpie, pod
wysokimi drzewami zaprojektowano nasadzenia z bylin zadarniajgcych,
takich bluszcz wieczniezielony, ktérego celem jest wzmocnienie skarpy i
podniesienie jej walorow estetycznych.

« Teren przeznaczony na lokalizacje zabawek i urzgdzen w catosci zostanie
wysypany piaskiem ptukanym (@ 0,2) o grubosci 15cm .

» Pozostata czes¢ oprdcz skarp i miejsc zasadzenia roslin zostanie obsypana

frawq.
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« Wokdt drzew i krzewdw nalezy teren wysypac korg, oddzielajgc borderem

teren od nawierzchni trawiastych.

« Skarpy w miejscach bez roslin okrywowych nalezy obsadzi¢ frawg w taki

sposdb by umozliwic jej koszenie.

»  Zestawienie roslin przedstawiono w tabeli nr 3.

Tabela nr 3
Nr Nazwa Wymiary Sztuk
I | Drzewa i krzewy iglaste:
1 Swierk pospolity Picea abies 3xtr.12-14, f.p. 5
150-180
2 sosna kosodrzewina var. pumilio lub sosna kosodrzewina C2 30-40 166
var. mughus Pinus mugo var. pumilio lub Pinus mugo var.
mughus
Il Drzewa i krzewy lisciaste:
3 Klon pospolity Acer platanoides 3xtr.12-14, 4
f.p.150-180
4 Brzoza pozyteczna ,Doorembos” Betula utilis ,Doorembos” 3xtr.12-14,fp.180- 4
200
5 Dab szyputkowy Quercus robur 3xir.12-14, f.p.150- 4
180
6 Dagb czerwony Quercus rubra 3xtr 12-14, f.p. 2
150-180
Deren biaty 'Elegantissima’ Cornus alba 'Elegantissima’ C5 50-60 119
Deren biaty Sibirica’ Cornus alba 'Sibirica’ C5 50-60 31
Irga pozioma Cotoneaster horizontalis C3 30-40 214
10 Pieciornik krzewiasty ,Goldfinger” Potentilla C3 20-30 688
fruticosa”Goldfinger”
11 Tawuta van Houte’a Spirea vanhouttei C330-40 109
Il | Trawy | byliny :
12 Bluszcz wiecznie zielony Hedera helix pod drzewami, 317
C7 150-200, 2-3
pedy
13 Miskant cukrowy Miscanthus sachariflorus C2 60-80 134
14 Rozplenica japonska Pennisetum alopecuroides C330-40 792

Na terenie Parku Przygdd projektuje sie nastepujgce elementy matej

architektury:

11 Urzgdzenia zabawowe:
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Nr C1 - brama z dwdch wiez z tgczgcym je mostem drewnianym. Catose
wykonana z drewna - szt. 1;

Nr C2 - dwie drewniane wieze potgczone mostem linowym — szt.1;

Nr C3 - zestaw ze zjezdzalniomi — szt.1;

Nr C4 - domek na wysokich palach — szt 1;

Nr C5 - mostek balansujgcy zawieszony na tancuchach - szt 1;

Nr C6 - zestaw sprawnosciowy do wspinania i podciggania sie — szt.1;

Nr C7 - drewniana belka balansujgca zawieszona na tancuchu — szt 1;

Nr C8 — drewniany domek z liczydtem — szt.1;

Nr C9 - drewniany czworobok sprawnosciowy, kazda jego Ssciana
wypetniona jest réznego rodzaju elementami do wspinaczki i podciggania
sie —szt.1;

Nr C10 - drewniany domek z niskim trapem drewnianym i taweczkami w
srodku — szt.1;

Nr C11 - sprezynowa hustawka dla 4 oséb- szt. 1;

Nr C12- sprezynowe bujaki (konik, piesek, kogut, zaba, koniczynka) — szt.5;
Nr C13 - sprezynowa hustawka wazka dla 2 oséb — szt 1;

Nr Cl14 - wieza drewniana z dzwigiem i wiaderkiem do piasku
zamocowanym na tancuchu, catos¢ ustawiona w okrggtej piaskownicy o
Srednicy 7m —szt. 1;

Nr C15 - terenowy zestaw sprawnosciowy z urzgdzeniomi do
przeskakiwania, podciggania sie, przechodzenia pod poprzeczkami — szt.1;
Nr C16 - Kolejka linowa o dtugosci zjazdu 23m, rozpieta pomiedzy
drewnianymi stelazami — szt.1;

Nr C17 - skaty wspinaczkowe, o wys. 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; - szt.4;

Nr C18 - krgzki drewniane na sprezynach do przeskakiwania — szt.10;
Wszystkie urzgdzenia zabawowe powinny posiada¢ odpowiednie atesty

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dla kazdego z urzgdzen przygotowano karte urzqdzenia z rysunkiem
opisem i podstawowymi wymiarami. Nie podaje sie producenta zabawek
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ze wzgledu na to, ze bedzie to postepowanie w trybie zamoéwien
publicznych. Dopuszcza sie wiec urzqgdzenia réwnowaine z zasadg
zachowania strony wizualnej urzgdzenia oraz materiatéw, z ktérego
powstato.

Przed zamoéwieniem urzqdzen nalezy uzyskaé¢ akceptacje co do jego
wyboru przez jednostke projektowq i inwestora.

12) Wyposazenie terenu Parku Przygdd w inne obiekty matej architektury:

e« Nr C19 - drewniany stét i tawy - 12 kompletdw - wg rysunkdw
szczegotowych;
e NrC22 -Kosze na smieci— 11 szt. — wg rysunkdw szczegodtowych;

e Nr C23 - tablica informacyjna - szt.1 wg rysunkéw szczegdtowych;

« Nr C29 - ogrodzenie drewniane — 345mb - tak jak w detalach dla Parku
DosSwiadczen;

* Nr C30 - brama wjazdowa - 1 szt. + furtka - 3 szt. — tak jok w detalach parku

doswiadczen.
1.2. Opis wykonania Parku Doswiadczen.

1) Teren po bytej oczyszczalni sciekdw zlokalizowanej na dziatce nr 188/14
po podziale 188/15 nalezy poddac rekultywaciji zgodnie z projektem

rekultywaciji, ktory jest odrebnym opracowaniem.

2) Teren zostanie po rekultywacji przeznaczony jako teren publiczny
ogrodzony przeznaczony do rekreacji czynnej i biernej. Podzielono go na 4

Strefy kazda o innym przeznaczeniu i zagospodarowaniu.

3) Nalezy dokonac¢ wycinki drzew zgodnie z inwentaryzacjg dendrologiczng i

decyzjg na wycinke drzew wydang przez Urzgd Gminy Starogard Gdanski.

4) Teren po wycince i wykarczowaniu drzew nalezy wyrdwnac i uformowac
zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunkach wykonawczych. Oprdcz
wskazanych uformowanych stromych skarp, wszystkie krawedzie nalezy

wykanczac¢ tagodnie minimalizujgc spadki.
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5) Nalezy wytyczy¢ i wykorytowac teren pod Sciezki i przestrzenie o

°))

o))

e)

utwardzonej nawierzchni.

Zastosowano do wykanczania wszystkich krawedzi obrzeza betonowe o
wymiarach 6x20x100 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci

warstwy 5 cm.

/astosowane nawierzchnie:

$cieiki zwirowe:

warstwa glinozwiru o srednicy ziaren 10/20mm o grubosci warstwy 4 cm
zageszczana cementem — ze spadkiem zblizonym do 2 %(proporcje glino
zwiru; 30 %piasku 0-2mm +30%gliny + 40 % zwiru 10-20mm (w tym cze$¢
zostawic¢ do rozsypania na warstwe wierzchniq);

warstwa zwirowo-gliniasta (podtoze zwir 2-8mm min 50%)) o grubosci 10
cm;

Nawierzchnia z desek betonowych:

Deska betonowa - gr. 4 cm;

Podsypka cementowo-piaskowa gr 10 cm;

warstwa zwirowo-gliniasta (podtoze zwir 2-8mm min 50%)o grubosci 10
cm;

Nawierzchnia placu z kamieniami w Parku Doswiadczen:

Lwir o réznej grubosci — gr. 10 cm;

Podsypka cementowo-piaskowa gr .10 cm;

warstwa zwirowo-gliniasta (podtoze zwir 2-8mm min 50%) o grubosci 10
cm;

kamienie o roznej wielkosci wg rysunkdw szczegotowych

Nawierzchnia bezpieczna dla zabawki w czesci centralnej w Parku
Doswiadczen:

warstwa piasku ptukanego o srednicy ziaren 0,2 mm o grubosci warstwy
15¢cm;
warstwa zwirowo-gliniasta o grubosci 10 cm;

Nawierzchnia betonowa w Parku Doswiadczen:

wylewka betonowa B15 - gr. 5 cm;
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- Podsypka cementowo-piaskowa (podtoze zwir 2-8mm min 50%) -
or. 10cm;
- warstwa zwirowo-gliniasta o grubosci 10 cm;

Wszystkie krawedzie nawierzchni wytycza¢ na budowie w oparciu o siatke
pomocniczg do wymiarowania przedstawiong na rysunkach szczegdétowych
oparta na module 5m/5mi Tm/Tm.

Krawedzie obrzezy wykonywac z nawierzchnig na styk w celu tatwiejszego
sptywu wody.

Odlegtos¢ ziemi urodzajnej od goérnej krawedzi obrzezy powinna wynosi¢ ok. 5
cm.

6) Teren poza wytyczonymi nawierzchniami nalezy uksztattowac i wyréwnac

zgodnie z rysunkami szczegdtowymi i obsiac trawq.
7) Urzgdzenia i mata architektura:

Na terenie parku Doswiadczen projektuje sie nastepujgce elementy matej

architektury:

« Nr C24 - Urzgdzenie zabawowe do zabaw z piaskiem. Catos¢ ze stali |
drewna - szt.1, zlokalizowana w centralnej czesci parku, na nawierzchni z
piasku zabezpieczajgcej strefy bezpieczenstwa. Nalezy zakupic urzgdzenia
zabawowe wizualnie odpowiadajgce tym przedstawionym w kartach
zabawek. Urzgdzenie sktada sie z szeregu przeset i platform
przeznaczonych do zabaw z piaskiem. Wykonane ze stali powlekanej i
drewna rdzeniowego lub klejonego.

Zabawki powinny by¢ wykonane z solidnych, nieodbarwigjgcych sie
materiatdw, spetnia¢ normy obowigzujgce dla tego typu urzgdzen,
posiadac¢ wszelkie certyfikaty od wykonawcy i gwarancje na wykonane
urzgdzenia min. 2 letniq.

Inwestorowi szczegdlnie zalezy na wysokiej jakosci materiatéw i wysokiej
jakosci formy wizualnej. Dlatego tez przy zastosowaniu urzqdzen
rownowaznych nalezy skonsultowaé zmiany z projektantem i uzyskaé od
niego pisemnqg akceptacje zmian.
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« Nr C25 - zjezdzalnie - 2 szt. stalowe lub z tworzywa sztucznego wg
szczegotdw zawartych w karcie zabawki.
Zjezdzalnie zostaty umocowane na szczycie usypanego kopca - patrz
rysunki szczegdtowe — i zamocowane do podtoza. 2 kopce 0 wysokosci ok.
2m uksztattowane z ziemi zageszczonej cementem, uksztattowane z
wejsciem w postaci sciezki w ksztatcie slimaka o nawierzchni z glino zwiru.
Catos¢ dla bezpieczenstwa zakonczona palisadg - patfrz  rysunki
szczegotowe.,
Zabawki powinny spetniac normy obowigzujgce dla tego typu urzgdzen,
posiadac¢ wszelkie certyfikaty od wykonawcy i gwarancje na wykonane
urzgdzenia min 2 letnig.
Inwestorowi szczegdlnie zalezy na wysokiej jakosci materiatéw i wysokiej
jakosci formy wizualnej. Dlatego tez przy zastosowaniu urzqdzen
rownowaznych nalezy skonsultowaé zmiany z projektantem i uzyskaé od
niego pisemnqg akceptacje zmian.

e Nr C26 - Sciezka z tunelami - przestrzen zorganizowana na wyrédwnanej
nawierzchni sktadajgca sie z wagskiej Sciezki ( szerokos¢ ok. Tm) o
swobodnym przebiegu zgodnie z rysunkami szczegdtowymi, nad ktérg w
strategicznym miejscach sq zaprojektowane przezierne tunele z witek
wierzbowych. Rozstaw i dtugos¢ tuneli przedstawione sg na rysunkach
szczegotowych.

Do wykonania tuneli nalezy wykorzystac gietkie elementy drewniane
(najlepiej z witek i gatezi wierzbowych o grubosci 10-30 mm) odpowiednio
zabezpieczone osadzone w ziemi zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.
Docelowo wskazuje sie mozliwos¢ wykonania fzw. zywego tunelu z zywych
sadzonek wierzb o odpowiednio formowanych gateziach.

Nalezy pamieta¢ o witasciwym  zabezpieczeniu  zamocowania
poszczegdlnych przeset w ziemi jak i zabezpieczenie ich opaskg spinajacg

mMiedzy sobg,.
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* Nr C27 - tablice do rysowania — szt 2x 1,0 x 5,8m, 1x1,0 x 1,9m - zgodnie z
rysunkami szczegdtowymi zamocowane na ogrodzeniu w bezposrednim
sgsiedztwie budynku;

¢ Nr C28 - pnie powalonych drzew ( z wycinki) — szt. 5 dtugos¢ min 3 m kazdy ,
grubos¢ srednicy pnia min 50 cm - nalezy wykorzystac pnie z wycinki
drzew, ktére nalezy oczysci¢ z gatezi, niektdre z konardw mozna pozostawic
przycingjgc je w odlegtosci Tm od pnia. Nalezy lekko wkopac¢ pnie w
podtoze w celu zapewnienia jego stabilnosci ;

« Nr C29 - Ogrodzenie z watkdw z otworami — dtugosci 191 mb (w tym: 1

brama, 3 bramki dwuskrzydtowe, 1 bramka jednoskrzydtowa, ogrodzenie
parku, miejsca na pojemniki z odpadami oraz zamkniecie ogrodzenia na
podjezdzie dla o0séb niepetnosprawnych). Ogrodzenie nawigzuje do
dawnego czestokotu. Sktada sie z drewnianych sosnowych w min. klasie |l
stupkdw konstrukcyjnych o srednicy 12 cm zakotwionych w betonowych
fundamentach o rozstawie Srednio 130cm do 190 cm, do ktdérych
przymocowano na Srubach deski o przekroju 8cm/ 3cm do 4 cm
zamocowane wg przedstawionego na rysunkach szczegétowych detalu.
Do desek porzecznych przytwierdzone sq stupki wypetniajgce o srednicy 6
cm; W czesci ogrodzen zastosowano rozwigzania azurowe — patrz rysunki
szczegotowe;
Zastosowane drewno naleizy dwukrotnie odpowiednio zaimpregnowaé
przeciwgrzybicznie i przeciwwilgociowo (przed i po dostawie na budowe),
drewno powinno pochodzi¢ z tartaku sezonowane min 1 rok. Z matq iloscig
sekoéw. Wskazane zastosowanie drewna z drzew lisciastych lub pospolitych
iglastych.

e NrC30 - bramy - szt.3 : 1szt. - szer. 3.0m; 2 szt. - 1,6m — wg rysunkdw

szczegotowych;
Zastosowane drewno nalezy dwukrotnie odpowiednio zaimpregnowaé
przeciwgrzybicznie i przeciwwilgociowo (przed i po dostawie na budowe),
drewno powinno pochodzi¢ z tartaku sezonowane min 1 rok. Z matqg
iloscig sekow. Wskazane zastosowanie drewna z drzew lisciastych lub
pospolitych iglastych.
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Nr C31 -

rysunkach;

tawka wokoét drzewa - 1 szt. — wg detalu zamieszczonego w

Nr C32 - tawki wolnostojgce - ilos¢ 12.sz. — wg rysunkow szczegdtowych;

Nr C33- kosze na Smieci z drewna wg rysunkdw szczegdtowych;

Nr C34 - pergola - dtugo$¢ 10m3 mb drewniana odgradzajgca czes$c
gospodarczg przy budynku od czesci dla gosci. Pergola sktada sie z
elementdw konstrukcyjnych wykonanych z bele drewnianych o przekroju
10/10 wykonanych z drewna z drzew lisciastych — sezonowanego,
zabezpieczonego przeciwwilgociowo i przeciwgrzybicznie. Wypetnienie w
czesci — kratka z listew drewnianych w rozstawie 10/10 , w czesci furta o
szerokosci 74 cm jako przejscie gospodarcze wykonane z desek ;

Nr C35 - tablica informacyjna — szt.2 - wg rysunkdw szczegdtowych;

8) Zielen.

Na terenie Parku Doswiadczen nie planuje sie wielu nasadzen. Przede

wszystkim nalezy wykorzystac istniejgcq zielen.

Drzewa znagjdujgce sie na tym terenie w liczbie prawie 200 szt. byty

posadzone w celach ochronnych i obecnie nie spetnigjqg juz swojej roli.

Nalezy dokonac wycinki drzew zgodnie z inwentaryzacjg dendrologiczng

zawartg w tabeli 1 i rysunkiem B.3.

Tabela nr 1 - Inwentaryzacja zieleni.

Nr inw Nazwa polska Nazwa factska Plelénl(c?m—) obwod Uwagi
1 Klon zwyczajny Acer platanoides 100 Do zachowania
. . Drzewo o niesymetrycznym pokroju

2 Klon zwyczajny Acer platanoides 99 (fototropizm);do usuniecia

Klon zwyczajny Acer platanoides 73 Do usunigcia
4 Klon zwyczajny Acer platanoides 90 Do zachowania
5 Klon zwyczajny Acer platanoides 1-49; 2-52; 3-59 Drzewo o 3 pniach .Od yvysolm 0.7 m,do

usuniecia
6 Topola biata Populus alba 255 Do zachowania
7 Klon zwyczajny Acer platanoides 1-40; 2-54 Drzewo o 2 pniach od W.ys.o‘“” 1 m;
posusz Yzgo usuniecia

7a Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
8 Klon zwyczajny Acer platanoides 64 Do usunigcia
9 Topola biata Populus alba 270 Posusz ¥ do zachowania i pielggnacii
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Nr inw Nazwa polska Nazwa factska Pieréniz:fm—) obwod Uwagi

10 Klon zwyczajny Acer platanoides 72 Do zachowania

10a Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 1-24; 2-30; 3-35 | Drzewo o 3 pniach, pochylonéo usuniecia

11 Klon zwyczajny Acer platanoides 54 Posusz ¥«lo usuniecia

12 Klon zwyczajny Acer platanoides 54 Posusz ¥go zachowaniai pielegnaciji

13 Klon zwyczajny Acer platanoides 57 Posusz ¥xlo usuniecia

l4a Klon zwyczajny Acer platanoides 110 Do usuniecia

15a Klon zwyczajny Acer platanoides 60 Przylega bezmj;fr‘]iizc?g nr 15 w tab.do

16a Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 20 Do usuniecia

16b Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 30 Do usuniecia

18 Klon zwyczajny Acer platanoides 50 Posusz ¥«lo usuniecia

19 Klon zwyczajny Acer platanoides 1-60; 2-56 Drzi;\::?qgvfar?ir;?%?élggﬁ:zjzi o

20 Klon zwyczajny Acer platanoides 42 Do usuniecia

21 Klon zwyczajny Acer platanoides 48 Do usuniecia

2la Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia

21b Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia

21d Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia

22 Klon zwyczajny Acer platanoides 57 Drzewo odchylone o ok. 20do usunigcia

23 Klon zwyczajny Acer platanoides 66 Do zachowania

24 Klon zwyczajny Acer platanoides 50 DI’Z((%f\;VtC; tc; On;isnz?]yzg?;nn%gigo“oju

24b Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 40 Do usuniecia

24c Sliwa wigniowa Prunus cerasifera 50 Drzewo o 3 pniachdo usuniecia

25 Klon zwyczajny Acer platanoides 69 Drzvi)v/vs%Ecgc;vgc:qzrgigon?zg:(:h od

27 Klon zwyczajny Acer platanoides 40,5 Do usuniecia

27a Klon zwyczajny Acer platanoides 45 Do usuniecia

27b Klon zwyczajny Acer platanoides 40 DI’Z((%f\;VtC; tc; on;isnz?],(ejt&c;nnﬁgomju

28 Wierzba biata Salix alba 70 Drzewo 0 4 pniach od wysoka 0,3 m,do
zachowania

30 Klon zwyczajny Acer plataniodes 50 Do usuniecia

30a Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 25 Do usuniecia

31 Sosna pospolita Pinus sylvestris 44 DI’Z((%f\;VtC; tc; On;isnz?]yzg?;nn%gigo“oju

32 Klon zwyczajny Acer platanoides <30 Drzewo o 2 pniachdo usuniecia

33 Klon zwyczajny Acer platanoides 39 Do usuniecia

33a Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia

33b Klon zwyczajny Acer platanoides 45 Do usuniecia

33c Topola biata Populus alba 45 Drzewo pochylone

34a Sliwa wisniowa Prunus cerasifera <30 Do usuniecia

34b Klon zwyczajny Acer platanoides 30 Do usuniecia
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Pienica — obwod

Nr inw Nazwa polska Nazwa factska (cm) Uwagi
37a Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
37b Sliwa wigniowa Prunus cerasifera - Do zachowania
37c Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
37d Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
38 Klon zwyczajny Acer platanoides 30 POSszasufhlc/):/,v;:iikioSiz(qugizgjriOda,
39 Klon zwyczajny Acer platanoides 1-49; 2-61 Drzewo o 2 pnzigglrosvinvgsom 0.3 mdo
40 Klon zwyczajny Acer platanoides 51 Dr@iggk;giﬁéghm?;iey;i?xi:h od
40a Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
4la Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
42 Topola biata Populus alba 100 Jemiota na % koronylo usuniecia
42a Klon zwyczajny Acer platanoides <30 Do usuniecia
42b Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
42c Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
42d Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
42e Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
43 Topola biata Populus alba 180 Jemiota na % koronylo usuniecia
43a Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
43b Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
43c Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
44 Klon zwyczajny Acer platanoides 60 Posusz Y«lo zachowania i pielegnacji
44a Klon zwyczajny Acer platanoides <30 Drzewo uszkodzonejo usuniecia
45 Klon zwyczajny Acer platanoides 56 Do zachowania i pielggnaciji
45a Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
46 Topola biata Populus alba 185 Posusz catkowitydo usuniecia
46a Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
46b Klon zwyczajny Acer platanoides <30 Do usuniecia
46¢ Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
46d Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
47 Topola biata Populus alba 135 Posusz ¥, niev(;/ic:elljk;:]igi?;nioly W koronie,
47a Klon zwyczajny Acer platanoides - Do usuniecia
47b Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
47¢c Klon zwyczajny Acer platanoides 70 DI’Z((%f\;VtC; tc; on;isnz?],(ejt&c;nnﬁgomju
47d Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
47e Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
47f Klon zwyczajny Acer platanoides 60 F;%il:sjzu18,()?Ortzrtce)vp\)/ic;nc;)n‘ij%sz;njiti:;)g:;nym
48 Klon zwyczajny Acer platanoides 70 Do zachowania
48a Klon zwyczajny Acer platanoides 65 Do usuniecia
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Pienica — obwod

Nr inw Nazwa polska Nazwa factska (cm) Uwagi
48b Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
49 Klon zwyczajny Acer platanoides 55 Do zachowania
50 Topola biata Populus alba 125 Do usuniecia
50a Klon zwyczajny Acer platanoides 50 Do usuniecia
50b Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
50c Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
50d Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
50e Klon zwyczajny Acer platanoides - (fo?gtzrivp\)lic;r?w)r;]f:z& %t;)écnzellgn:;ﬁ!(é;j:
51 Topola biata Populus alba 185 Jemiota na % koronylo usuniecia
5la Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
51b Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
51c Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
51d Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
52a Klon zwyczajny Acer platanoides <30 Do usuniecia
52b Klon zwyczajny Acer platanoides 35 Do usuniecia
52c Klon zwyczajny Acer platanoides 35 Do usuniecia
53 Topola biata Populus alba 137 Jemiofa na L/;ﬁ;c::g posusz &
54 Topola biata Populus alba 146 Jemiota na ;/;'J‘r‘]’l;‘(’:;’ posusz &6
55 Klon zwyczajny Acer platanoides 57 Posusz ¥xlo usuniecia
55a Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
55b Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
56a Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
56b Klon zwyczajny Acer platanoides 43 Do usuniecia
56¢ Klon zwyczajny Acer platanoides 40 Do usuniecia
57a Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
57b Klon zwyczajny Acer platanoides 43 Do usuniecia
58 Sliwa wigniowa Prunus cerasifera 51 Do zachowania
59 Topola biata Populus alba 120 Posusz ¥glo usuniecia
59a Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
60 Topola biata Populus alba 165 Do usuniecia
60a Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 48 Drzewo 0 2 pniachdo usuniecia
61 Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 1-42;2,3,4<42 uzizkivézoon:d%nzi:\g:o(xianﬂsio;ﬁIgéaggjzi
6la Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
61b Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
61c Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 50 DI’Z((%f\;VtC; ﬁon;isnz?]yztéic;nn)ilgiF;_Okroju
61d Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Drzewo uszkodzonelo usuniecia
6le Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Drzewo uszkodzonelo usuniecia
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Pienica — obwod

Nr inw Nazwa polska Nazwa factska (cm) Uwagi
62 Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 75 (fotgtrrzoep;,ivzomc;,gi:;;g;\ig/fnzig)ilr;iglzgaoizji
62a Sliwa wisniowa Prunus cerasifera <30 Do usuniecia
62b Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 60 Do usuniecia
62c Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
62d Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
63 Klon zwyczajny Acer platanoides 77 Do zachowania
64 Klon zwyczajny Acer platanoides 81 Do zachowania
65 Klon zwyczajny Acer platanoides 90 Drzewo o 2 pniachdo zachowania
66 Topola biata Populus alba 233 Do zachowania
66a Sliwa wigniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
66b Sliwa wigniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
66¢ Sliwa wigniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
67 Klon zwyczajny Acer platanoides 85 Do zachowania
67a Sliwa wigniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
67b Sliwa wigniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
67c Sliwa wigniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
67d Sliwa wigniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
67e Sliwa wigniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
67f Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
68 Klon zwyczajny Acer platanoides 80 Posusz % do zachowaniai pielegnaciji
68a Sliwa wigniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
Drzewo o 3 pniach
69 Klon zwyczajny Acer platanoides 1-40; 2-48; 3-50 | i niesymetrycznym pokroju (fototropizngp
zachowania
69a Sliwa wigniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
69b Sliwa wigniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
70 Klon zwyczajny Acer platanoides 69 Drz(;eovtvc())trc:)Sii;e;))/ﬂgt;ggﬁg\)llvrgn?;kroju
70a Sliwa wigniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
71 Klon zwyczajny Acer platanoides 63 Drz(;eovtvc())trc:)Sii;e;))/ﬂgt;ggﬁg\)llvrgn?;kroju
7la Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
72 Klon zwyczajny Acer platanoides 67 Drz(;eovtvc())trc:)Sii;e;))/ﬂgt;ggﬁg\)llvrgn?;kroju
72a Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
73 Klon zwyczajny Acer platanoides 80 Do zachowania
74 Klon zwyczajny Acer platanoides 67 Posusz catkowitydo usuniecia
74a Sliwa wigniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
75 Klon zwyczajny Acer platanoides 64 Drzewo 0 2 pnziggr?oevinvgsom 1,2 m.do
75a Sliwa wigniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
75b Sliwa wigniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
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Nr inw Nazwa polska Nazwa factska Pieréniz:(?m—) obwod Uwagi

76 Klon zwyczajny Acer platanoides 67 Drzewo odchylone o ok. 2@lo zachowania
76a Sliwa wigniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
76b Sliwa wigniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
76¢ Sliwa wigniowa Prunus cerasifera - Do usuniecia
77 Klon zwyczajny Acer platanoides 80 Do zachowania
78 Klon zwyczajny Acer platanoides 71 Posusz %’tgﬁl_i)(’jgjoeu;j?]@?;ah (nr79w
79 Topola biata Populus alba 230 Do zachowania
80 Klon zwyczajny Acer platanoides 67 Posusz ¥so zachowania
80a Sliwa wigniowa Prunus cerasifera - Do zachowania
81 Klon zwyczajny Acer platanoides 94 Dr?ftce)\;\girgpr}izeni;/rzitrzgﬁrgjvrr;npigkroju
82 Klon zwyczajny Acer platanoides 63 ;oolz gfuz (lf/Ao'tgtrrzc)eF;'i\lzomc; Sci)e;gggxgﬁiz:ym
83 Topola biata Populus alba 275 Jemiota na 1/;:;cl)éggglgizachowaniai
84 Klon zwyczajny Acer plataniodes 1-52; 2-79; 3-80 Drzewo 0 3 pnziggr?oevinvgsom 0.3 m,do
85 Kg\?vzyt::;?\év;ec Aesculus hippocastanum 200 Pockte konar;;;cﬁgtl)viaegiiapi@gnacyjnedo
85a - - - Do usuniecia
85b - - - Do usuniecia
85¢c - - - Do usuniecia
85d - - - Do usuniecia
85e - - - Do usuniecia
85f - - - Do usuniecia
859 Klon zwyczajny Acer platanoides <30 Do usuniecia
85h - - - Do usuniecia
86 Klon zwyczajny Acer plataniodes 1-98; 2-115 Drzewo 0 2 pnzi;lglroevinvgsom 0.3 m,do
86a Ktoda - - Do usuniecia
86b Wisnia Cerasus Mill. - Drzewo wielopniowedo usuniecia
86¢c Wisnia Cerasus Mill. - Drzewo wielopniowedo usuniecia
86d Jabta Malus Mill. 26 Do usuniecia
86e Jabta Malus Mill. 25 Do usuniecia
86f Dab Quercus 30 Do usuniecia
869 Wisnia Cerasus Mill. 55 Drzewo wielopniowedo usuniecia
86h Wisnia Cerasus Mill. - Drzewo wielopniowego usuniecia
87 Sosna pospolita Pinus sylvestris 56 Do zachowania
87a Sosna pospolita Pinus sylvestris - Do zachowania
88 Sosna pospolita Pinus sylvestris 41 Do zachowania
88a Sosna pospolita Pinus sylvestris - Do usuniecia
88b Sosna pospolita Pinus sylvestris - Do usuniecia
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Pienica — obwod

Nr inw Nazwa polska Nazwa factska (cm) Uwagi
88c Sosna pospolita Pinus sylvestris - Drzewo pochylone o 99 do usuniecia
88d Sosna pospolita Pinus sylvestris - Do usuniecia
89 Sosna pospolita Pinus sylvestris 37 Do zachowania
89a Sosna pospolita Pinus sylvestris - Do usuniecia
89b Sosna pospolita Pinus sylvestris - Do usuniecia
89c Sosna pospolita Pinus sylvestris - Do zachowania
89d Sosna pospolita Pinus sylvestris - Do usuniecia
90 Sosna pospolita Pinus sylvestris 30 Do zachowania
91 Sosna pospolita Pinus sylvestris 39 Do usuniecia
9la Sosna pospolita Pinus sylvestris - Do usuniecia
91b Sosna pospolita Pinus sylvestris - Do usuniecia
91c Sosna pospolita Pinus sylvestris - Do usuniecia
92 Sosna pospolita Pinus sylvestris 39 Do usuniecia
93 Sosna pospolita Pinus sylvestris 40 Do zachowania
93a Sosna pospolita Pinus sylvestris - Do usuniecia
93b Sosna pospolita Pinus sylvestris - Do usuniecia
94 Wisnia Cerasus Mill. - Drzewo wielopniowedo usuniecia
94a Winia Cerasus Mill. ~30 Drzewo wielopniowedo zachowania
95 Wisnia Cerasus Mill. <30 Do usuniecia
96 Wisnia Cerasus Mill. 35 Do zachowania
97 Wisnia Cerasus Mill. ~30 Do zachowania
98 Wisnia Cerasus Mill. <30 Do zachowania
99 Sosna pospolita Pinus sylvestris 30 Do usuniecia
100 Jabta - - Do usuniecia
101 Jabta - - Do usuniecia
102 don zmzaiy - . Domvams ey s
103 Kon avycziny - .| Domtonmia s enertudny e
104 Klon zwyczajny ) ) Do zachowania, z ewentualnym usuggiem

w terminie pdniejszym

Nowe nasadzenia

Oprdécz pozostawionych , wyrdznionych w tabeli nr 1 okazdw na terenie Parku

Doswiadczen projektuje sie zielen uzupetniajgcag.

Wiekszos$¢ z nawierzchni projektuje sie jako nawierzchnie frawiastq.

Nasadzenia majg na celu uzupetnienie istniejgcego (fego ktdry zostanie po

wycince) drzewostanu w postaci nowych gatunkowo drzew réznigecych sie

pokrojem lisci lub kwiatow.
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W tabeli nr 2 przedstawiono zestawienie zieleni nowo projektowanej z

wyszczegdlnieniem jej wielkosci i rodzaju oraz ilosci.

Tabela nr 2
Nr Nazwa Rozmiary Sztuk
| |Drzewa lisciaste:
NT Kasztanowiec biaty Aesculus hippocastanum 3xtr. 14-16, f.p.180-200
N2 Klon pospolity Acer platanoides 3xtr. 12-14, f.p. 150-180
N3 Sliwowisnia Prunus cerasifera 3xtr. 12-14, f.p.150-180
N4 Brzoza brodawkowata Betula pendula 3xtr.12-14, f.p.180-200 10
Il |Pngcza:

N5 Winobluszcz pieciolistkowy Parthenocissus inserata | pod drzewami, C7 150- 2
200, 2-3 pedy
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1.3. Zasady sadzenia i pielegnaciji roslin.

1.3.1. Wytyczne do nasadzen.

1) Prace przygotowawcze.

Po usunieciu starej darni oraz roslin, przystepujemy do dalszych prac
przygotowawczych. Przed rozpoczeciem prac nasadzeniowych nalezy
oczysci¢ teren z wszelkich zanieczyszczen: resztek korzeni, gruzu, kamieni i
innych. Gleba powinna by¢ doktadnie odchwaszczona. Teren nalezy
odpowiednio uksztattowac i wyrbwnac do poziomu nawierzchni drog i alejek,
nadmiar ziemi wykorzysta¢ do wyréwnania poziomdw. Mniejsze powierzchnie
oraz przeznaczone pod nasadzenia roslin ozdobnych przekopac recznie lub
glebogryzarkg. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ obszar pod poszczegdline
nasadzenia. W kwaterach przeznaczonych pod szlachetne nasadzenia
roslinne nalezy wymieni¢ glebe na urodzajng na gtebokos¢ 30cm (skarpa i
nasyp). Na pozostatym terenie nalezy sadzi¢ rosliny z zaprawg dotdw do

potowy gtebokosci ( krzewy).

2) Sadzenie drzew, krzewdw i bylin

Termin sadzenia:

Byliny nalezy sadzi¢ wczesng wiosng, drzewa i krzewy z pojemnikbw mogqg
by¢ sadzone przez caty okres wegetacyjny. Przy wybieraniu pory sadzenia
krzewbw nalezy zwrdci¢ uwage na sprzyjajgce warunki atmosferyczne takie
jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, dostateczna
wilgotnos¢ powietrza, pogoda bezwietrzna.

Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewdw w czasie siinych przymrozkdw
lub w zamarznietq ziemie. Ustalajgc pore sadzenia nalezy stosowac sie do

zasad sztuki ogrodnicze;.
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Materiat roslinny

Materiat roslinny powinien by¢ kupowany w pojemnikach w autoryzowanych
szkotkach, z prawidtowo rozwinietg brytg korzeniowq, bez uszkodzen
mechanicznych i oznak chorobowych.

Gestos¢ sadzenia rodlin  uzalezniona jest od gatunkéw, geste sadzenie
zapewni oczekiwany efekt w krétkim czasie. Sadzonki powinny by¢ zdrowe, z
dobrze rozwinietg brytg korzeniowq, bez uszkodzen mechanicznych i oznak

chorobowych.

Etapy sadzenia materiatu roslinnego:

Prace przygotowawcze:

¢ zabezpieczenie materiatu nasadzeniowego

« wytyczenie ferenu pod nasadzenia

« przekopanie ziemi

¢ usuniecie zanieczyszczen

¢ wprowadzenie ogranicznikdw plastikowych zagtebionych w  ziemi
(nie powinny wystawac¢ ponad powierzchnie)

« wytyczenie miejsc pod poszczegdline nasadzenia

Sadzenie materiatu:

Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowac. W tym celu trzeba wykopac
dét o Srednicy co najmniej dwa razy wiekszej niz srednica pojemnika, w
ktdrym uprawiana byta roslina.

Rosliny sadzi¢ z pojemnikdw na gtebokosc, na jakiej rosty w szkdtce. Ziemie
PO umieszczeniu roslin w dotku ubic¢ i obficie podlac¢ tak by woda przesigkta
do warstwy korzeni.

Wolng przestrzen w dole wypetic ziemiqg ogrodniczg zmieszang z ziemiqg
miejscowq (w przypadku roslin iglastych — ziemig przeznaczong dla roslin
iglastych). Do zasypywania korzeni nalezy uzywac ziemi sypkiej, ktdéra tatwiej
wypetnia przestrzenie miedzy nimi. Po napetnieniu okoto potowy dotu nalezy

ziemie lekko udeptac¢ a nastepnie obficie podla¢ (nawet podczas sadzenia
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w porze opaddw deszczu). Ostatnim zabiegiem jest mulczowanie rabat

drobno lub grubo mielong korg drzew iglastych na grubo$c¢ ok. 3 -4 cm.

3) Zaktadanie trawnika

Zaktadanie trawnika nalezy rozpoczgc po ustawieniu i zamocowaniu w
gruncie poszczegdlnych zabawek oraz po wytyczeniu ich stref ochronnych.
Aby zatozy¢ trawnik, ktéry odpowiednio bedzie spetniat swoje zadanie, nalezy
zastosowa¢ mieszanke traw na miejsca sinie deptfane, zacienione,
odpowiednig do warunkdw klimatycznych Polski. Mieszanka nie powinna by¢
przeterminowana, a opakowanie nie uszkodzone i suche.

Termin zaktadania:

15.04 - 15.06 oraz 15.08-15.10

Poszczegdlne etapy zaktadania trawnika:

e usuniecie starej darni

» usuniecie nadmiaru ziemi — ok. 4 cm ponizej poziomu nawierzchni alejek

» przekopanie ziemi i usuniecie zanieczyszczen

* Nawiezienie ziemi urodzajnej

* poziomowanie powierzchni

* watowanie

e siew nasion z dodatkiem piasku drobnego recznie lub siewnikiem -
metodq ,.na krzyz”

* watowanie

e zraszanie wodqg

1.3.2. Pielegnacja materiatu roslinnego
e Rosliny nalezy pielegnowac i konserwowac zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej:

- wymiana roslin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych,

usuwanie uszkodzonych peddw, przycinanie koron, ciecie zywoptotdw,

usuwanie posuszu,

spulchnianie i pielenie misek, rowkdw i powierzchni grup krzewdw,
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- posadzone rosliny powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu
dwdch pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie co tydzien, lub co
dwa tygodnie w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego,

- zabezpieczanie roslin na zime.

« Zywoptoty nieformowane przycina¢ dwukrotnie w ciggu roku;

e Rosliny nawozi¢ raz w roku nawozem wielosktadnikowym, odpowiednim
dla poszczegdlinych gatunkdw;

» Ciecia sanitarne przeprowadzac w miare potrzeb;

» Sukcesywnie uzupetniac ubytki kory;

« Unikac¢ stosowania soli na powierzchni alejek w okresie zimowym;

» Podczas okresow suszy rosliny podlewac¢ w mniejszych ilosciach ale
czesciej;

* Przeprowadzac¢ koszenie trawnikdw co najmniej raz w miesigcu w okresie
wegetacyjnym, nie nalezy pozostawiac skoszonej trawy na powierzchni
frawnika. Raz w roku wykona¢ nawozenie, aeracje i wertykulacje oraz
dosiewanie frawy. Pierwsze koszenie wykonac gdy zdzbta frawy osiggng 8-
10cm skracajgc o potowe. Trawniki od rabat z roslinami ozdobnymi oddzieli¢

tasmaq ogrodnicza.
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1.4.Sieci uzbrojenia terenu.

Teren objety inwestycjg jest catkowicie uzbrojony zgodnie z projektem

technicznym.

Uwaga na ferenie opracowania wystepujq sieci podziemne, nalezy
zachowac ostroznose przy wykonywaniu prac ziemnych. W przypadku kolizji

nalezy sposdb wykonania przebudowy skonsultowac na budowie.

Dla obszaru objetego opracowaniem nie przewiduje sie nowych sieci.
1.5.Bilans powierzchni.

1) Powierzchnia opracowania:

A) PArk DOSWIAACZEN ...t 2045,10 m?2
B) PArK Przy GO ..o 5203,00 m?2
tgcznie powierzchnia OPraCOWANIQ: ..........eeeeeeemmmmmmmmmmmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnes 7248,10 m?
2) Powierzchnia projektowanej zabudowy: ..........cccccceeiiiieeiiiieiiiiiiiiiieiiee 0.00 m?

3) Powierzchnia biologicznie czynna:

A) PArK DOSWIAACZEN oo, 1552.,45 m2
B) PArK PrzyQOd ..o 1901,75 m2
tacznie powierzchnia biologicznie CZynNNQ: .........cceeuiiieuiiiieiieiiieisireasrenas e, 3454,20 m?

4) Powierzchnia nawierzchni utwardzonych i drog technicznych:

A) Park Doswiadczen ({gCZNIe) .....uveeiiiiiiiiiiiiiiiiiiicceiiicce i 231,7 m?
wjazd do zaplecza istniejgcego BUAYNKU ..........cccvviiiiiiiiieiinccieiin 142,00 m2
T deska betonOWAPIACE) ......coiiiiiiiiii 89,70 m2

B) Park Przygod (QCZNI€) .....evuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiceiteecie et 265,6 m?

- kostka betonowa ,Starobruk” wraz z wykonczeniem z kostki granitowej (zejscie

(070l o] 10017 P PPPPPPRRT 172,60 m2

- deski betonowe (place przy WejSCIACN) ......coccvviiiiiiiicii i 93,00 m2

tagcznie powierzchnia nawierzchni utwardzonych i drég technicznych: ..... 497,3 m?

5) Powierzchnia nawierzchni sciezek i placéw ze zwiru i piasku:

A) PArk DOSWIAACZEN ..ot 260,95 m2
B) PArK PrzyQOa ....ciiiiiiiiiiii e 3035,65 m2
tgcznie powierzchnia nawierzchni ze zwiru i piasku: ........cccccceeeeriececicnenen. 3296,60 m?
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Il. Czes¢ graficzna

NR
RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA
001. PROJEKT ZAMIENNY ZAGOSPODAROWANIA 1:500
TERENU DLA CAtEGO OBSZARU
Al.1. PROJEKj ZAGOSPODAROWANIA PARKU 1:250
PRZYGOD
Al.2, WYMIAROWANIE ZABAWEK 1:200
Al1.3. PRZEKROJ PODLUINY 1:200
Al.4. | PRZEKROJE POPRZECZNE
Al1.5. DETALE 1:100
A2. PROJEKT ZIELENI PARKU PRZYGOD 1:200
A2.1. WYMIAROWANIE ZIELENI 1:250
B1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PARKU 1:200
DOSWIADCZEN
1.1 DETAL TARASU
1.2. DETAL §TREEY CENTRUM
1.3. DETAL SCIEZKI Z TUNELAMI
B1.4. PRZEKROJE
B2. PROJEKT ZIELENI PARKU DO§\,NIADCZEI\'I, 1:200
B2.1. WYMIAROWANIE PARKU DOSWIADCZEN 1:200
B3. WYCINKA DRZEW 1:200
C RYSUNKI DO MALEJ ARCHITEKTURY
Cl. brama z dwdch wiez z tgczgecym je mostem
C2. drewnianym
dwie drewniane wieze potgczone mostem
linowym
C3. zestaw ze zjezdzalniami
C4. domek na wysokich palach
CS. mostek balansujgcy zawieszony na
Cé. tahcuchach
zestaw sprawnos$ciowy do wspinania i
podciggania sie
C7. drewniana belka balansujgca zawieszona
Cs. na tancuchu
drewniany domek z liczydtem
C9. drewniany czworobok sprawnosciowy
C10. | drewniany domek z niskim frapem
drewnianym i taweczkami w srodku
Cll. sprezynowa hustawka dla 4 oséb
Ci2. sprezynowe bujaki (konik, piesek, kogut,
zaba, koniczynka)
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Cl3. sprezynowa hustawka wazka dla 2 osdb

Cl4. | wieza drewniana z dzwigiem i wiaderkiem
do piasku

C15. Cl16. | terenowy zestaw sprawnosciowy z

urzgdzeniami do przeskakiwania,
podciggania sie, przechodzenia pod
poprzeczkami
Kolejka linowa o dtugosci ziazdu 23m

C17. skaty wspinaczkowe, o wys. 1,0; 1,5:2,0; 2,5;

C18. | krgzki drewniane na sprezynach do
przeskakiwania

C19. drewniany stot i fawy

Cc22. Kosze na $mieci

C23. tablica informacyjna

C24. Urzgdzenie zabawowe do zabaw z piaskiem

C25. zjezdzalnie

C26. Sciezka z tunelami

C27. tablice do rysowania

C28. pnie powalonych drzew

C29. Ogrodzenie

C30. Brama i furtka

C31. tawka wokét drzewa

C32. tawki wolnostojgce

C33. kosze na Smieci

C34. pergole

C35. tablice do rysowania

D4. Detal zwymiarowania $ciezki

DS. Brama o szerokosci 4,5 m - konstrukcja
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