D2. BRAMA Z CZESTOKOLEM ZANIKAJACYM W SKARPIE

Rzut bramy, skala 1:50
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Stupki blizniacze
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Skrzydto bramy

Widok bramy/z czestokotem z przodu, skala 1:50
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Grodzisko

Pobocze grodziska

porosniete krzewam

Czestokdt ogrodzenia zanikajacy

w poboczu grodziska kotwiony

bezposrednio w gruncie
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Uwagi:

1. Kotwienie elementéw drewnianych w betonie za pomocg ptytek stalowych tgczonych 4 kotwami stalowymi o dt. 20 lub 12 cm w zaleznosci od grubosci stupka oraz pretem
stalowym @20 mm na podkfadce o gr. 2 mm.
2. Brama powinna by¢ wykonana z tego samego drewna badz o zblizonym odcieniu co cate ogrodzenie.

3. Przy bramie znajdowac sie beda dwa stupki konstrukcyjne (blizniacze).

4. Wszystkie elementy powinny by¢ odpowiednio zaimpregnowane i zabezpieczone przez zniszczeniami atmosferycznymi - wymagany certyfikat impregnacji - impregnacja: jeden
raz metodg prézniowo-cisnieniowg przed dostawg na plac budowy i drugi raz po zamontowaniu na miejscu metodg cisnieniowg srodkami grzybo- i owadobdjczymi.
5. Elementy drewniane wykonane powinny by¢ z sosny w minimum Il klasie jako$ci.
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