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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obszar objety projektem zamiennym dotyczy tgcznie 7248,10 m2 (obydwa tereny) sktadajacym sie z dwoch terendéw oddzielonych od
siebie zbudowanym w 2011 roku budynkiem wystawienniczo-dydaktycznym wraz z zagospodarowaniem terenu dookota niego w postaci
drogi dojazdowej i placu nawrotowego.

Opracowanie projektu zamiennego dotyczy dwoch terenéw ktére planuje sie zagospodarowac na tereny publiczne do celéw rekreacji i
zabaw dla dzieci.

1) PARK DOSWIADCZEN - STREFA SPACEROWA.

W strefie spacerowej zatézono wykonanie sciezek spacerowych oraz trawnikéw. Nawierzchnie sg w przewazajgcej mierze przepuszczal-
ne ( trawiaste, piasek) lub pétprzepuszczalne ( zwir).

2) PARK PRZYGOD.

Teren parku rozcigga sie od istniejgcego budynku wystawienniczo-dydaktycznego i placu wokét niego, pomiedzy droga zwirowg (11D) a
drogami wewnetrzng (11B) az do drogi dojazdowa pod skarpg grodziska (11A). Caty park usytuowano w naturalnym zagtebieniu terenu.
Teren ma naturalny spadek, a réznica pozioméw wynosi ok. 5m.

Caly Park zaprojektowano na trzech wypoziomowanych tarasach, potgczonych ze sobg zwezonymi przejsciami w ksztatcie wawozu.
Istniejace skarpy zostaty pogtebione i uksztattowane w ten sposéb, ze stanowig naturalng barierg i ogrodzenie. Na krawedzi skarpy po-
prowadzono, $ciezke rekreacyjng z mozliwoscig wgladu na plac zabaw, jak réwniez na grodzisko. Sciezka o szerokosci 1,5 do 2m ma w
wiekszosci nawierzchnig zwirowg w miejscach rozszerzen proponuje si¢ nawierzchnie z deski betonowej (detale jak na rysunkach).

Od strony grodziska $ciezka przebiega na niewielkim nasypie, ktéry stanowi naturalng bariere pomiedzy drogg (11B) a terenem zabaw.
Na $ciezce zaprojektowano trzy miejsca do zatrzymania (12B) z otwarciami widokowymi na grodzisko, amfiteatr i rzeke.

Caly teren parku zamkniety jest ogrodzeniem palisada drewniang o wys. 1,6m (12C) oraz posadzonymi krzewami i drzewami. Skarpy sg
obsadzone roslinami okrywowymi typu irga lub kosodrzewina.

Na teren parku prowadzg 3 kontrolowane wejscia zamykane bramami i furtami.

Na terenie parku wyodrebniono trzy poziomy z dobranymi odpowiednio zabawkami:

- | poziom ( +77,0m n.p.m.) - znajduja sie drewniane wieze z pochylniami i linowymi mostami. Powstat tu podworzec, ktéry moze by¢
wykorzystywany do organizowanych zabaw i turniejéw dla dzieci.

- Il poziom ( +76,0m n.p.m. ) - zaprojektowano z mysla o najmtodszych dzieciach. Sg tu sprezynowe bujaki, karuzela, drewniane domki,
wieza z dzwigiem wiaderkowym usytuowana w piaskownicy.

- lll poziom (+75,0m n.p.m.) - to przestrzen sprawnosciowa. Sa tu skaty do wspinaczki, kolejka linowa i r6zne elementy gimnastyczne i
sprawnosciowe. Wszystkie zaprojektowane zabawki i elementy sprawnosciowe sg wykonane z drewna, stali (zjezdzalnie i pochylnie, fan-
cuchy) i lin.

Kazda zaprojektowanych zabawek ma wyznaczong w pojecie strefe bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi normami, wypetniong
odpowiednig warstwag piasku. Wzdtuz dtuzszego boku parku biegnie pomiedzy krzewami trawiasta $ciezka, z miejscami do odpoczynku
przy drewnianych stotach (12D), a przy srodkowej czesci parku wydzielono miejsce na ognisko (12E). Z powodu koniecznosci ogrodze-
nia catego parku, zaprojektowano nasadzenia z krzewdw derenia, kosodrzewiny i wysokich traw.

Od strony pobliskiego osiedla mieszkaniowego przewidziano izolacyjne nasadzenia drzew (wzdtuz drogi dojazdowej (11A) z dgbu szy-
putkowego i czerwonego, klonu pospolitego, $wierka pospolitego i brzozy pozyteczne;.

3.1. Projektowane nawierzchnie.
1) Sciezki zwirowe:
warstwa glinozwiru o $rednicy ziaren 10/20mm o grubosci warstwy 4 cm;
warstwa zwirowo-gliniasta o grubosci 10 cm;
Obramowanie zaprojektowano z obrzeza betonowego 6x20x100 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci warstwy 5 cm.

2) Nawierzchnia Parku Przygéd:
warstwa piasku ptukanego o $rednicy ziaren 0,2 mm o grubosci warstwy 15 cm;
warstwa zwirowo-gliniasta o grubosci 10 cm;

Obramowanie bez obramowania tylko wykorytowane.
3) Nawierzchnia z desek betonowych:

Deska betonowa - gr. 2 cm;

Podsypka cemntowo-piaskowa gr 10 cm;;

warstwa zwirowo-gliniasta o grubosci 10 cm;

Obramowanie zaprojektowano z obrzeza betonowego 6x20x100 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci warstwy 5 cm.
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 PARK PRZYGOD
1.1/45000000-7 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 SST-01.00 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1./0112-02
1
5203/10000 ha 0.520
RAZEM 0.520
2|KNNR 1 SST-02.00 |Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-11l m3
d.1./0213-01
1
poziom |
1064.2*0.7 m3 744.940
poziom Il
1139*0.7 m3 797.300
poziom Il
992*0.7 m3 694.400
RAZEM 2236.640
3|KNNR 1 SST-02.00 |Wyrbéwnanie terenu w zagtebieniu - kat. gr. Il ha
d.1.|0405-02
1
(3208.65+347.40)/10000 ha 0.356
RAZEM 0.356
4|KNNR 1 SST-02.00 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. 3,0-10,0 m spycharkami |m3
d.1./0407-05 w gruncie kat.lll
1
poz.2 m3 2236.640
RAZEM 2236.640
1.2/45233260-9 Nawierzchnia
5|KNNR 6 SST-03.00 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 25 cm w gruncie kat. 1I-VI - na- |m2
d.1./0101-03 wierzchnia Parku Przygéd
2
3035.65+172.6-327 m?2 2881.250
RAZEM 2881.250
6/KNNR 6 SST-03.00 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 14 cm w gruncie kat. 1I-VI - zwi- |m2
d.1./0101-02 rowa nawierzchnia
2|analogia
327 m?2 327.000
RAZEM 327.000
7/KNNR 6 SST-03.00 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 24 cm w gruncie kat. 1I-VI - na- |m2
d.1./0101-03 wierzchnia z desek betonowych
2|analogia
93 m?2 93.000
RAZEM 93.000
8/KNNR 6 SST-03.00 |Wyréwnanie podifoza z uzupetnieniem mieszanka zwirowo-gliniastg m3
d.1./1301-04
2|analogia
(p0z.5+p0z.6+p0z.7)*0.1 m3 330.125
RAZEM 330.125
9|KNNR 6 SST-03.00 |Nawierzchnia z piasku ptukanego zgeszczona mechanicznie o grubos- |m?2
d.1.|0106-06 ci15cm
2
poz.5-172.6 m2 2708.650
RAZEM 2708.650
10/KNNR 6 SST-03.00 |Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt ro- |m2
d.1./0201-03 dzimy gliniasty, gr. warstwy 4 cm - glinozwir, ziarno 10/20mm
2 Krotnos¢ = 0.4
327 m?2 327.000
RAZEM 327.000
11/KNNR 6 SST-03.00 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicz- |m?2
d.1./0105-08 nie o gr.10 cm
2 Krotnos¢ = 2
93+172.6 m2 265.600
RAZEM 265.600
12/KNR 2-31 |SST-04.03 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ |m2
d.1./0105-03 warstwy po zageszczeniu. Razem gr. 6cm
2 Krotnos¢ = 2
172.6-6.6 m2 166.000
RAZEM 166.000
13/KNNR 6 SST-03.00 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicz- |m?2
d.1./0105-07 nie o gr.3 cm
2
172.6-6.6 m?2 166.000
RAZEM 166.000
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Przy doborze zabawek uwzglednic strefy bezpieczenstwa oraz wyso-
kos¢ upadku.
Parametry wyposazenia zgodnie z dokumentacja techniczng
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
14 SST-03.00 |Wykonanie nawierzchni z desek betonowych gr. 4cm m2
d.1.|wycena in-
2|dywidualna
93 m?2 93.000
RAZEM 93.000
15/NNRNKB |SST-04.03 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placoéw z betonowej kostki bruko-  |m2
d.1./231 0511- wej gr. 6 cm szarej (bez fazy) - 11-20 elementéw/m2
2|02
172.6-6.6 m?2 166.000
RAZEM 166.000
16/KNR 2-31 |SST-04.03 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na |m?2
d.1./0302-05 podsypce cementowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach, przeko-
2|z.0.2.12. pach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-05
analogia
6.6 m?2 6.600
RAZEM 6.600
17/\KNNR 6 SST-03.00 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0404-05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
2|analogia
436+110 m 546.000
RAZEM 546.000
1.3/37535200-9 Urzadzenia placu zabaw
18 SST-04.00 |Dostawa i montaz bramy z dwéch wiez z tgczacym je mostem drewnia- | szt
d.1.|wycena in- nym - Nr C1
3|dywidualna UWAGA:
Przy doborze zabawek uwzglednic strefy bezpieczenstwa oraz wyso-
kos¢ upadku.
Parametry wyposazenia zgodnie z dokumentacja techniczng
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19 SST-04.00 |Dostawa i montaz dwéch drewnianych wiez potgczonych mostem lino- |szt
d.1.|wycena in- wym - Nr C2
3|dywidualna UWAGA:
Przy doborze zabawek uwzglednic strefy bezpieczenstwa oraz wyso-
kos¢ upadku.
Parametry wyposazenia zgodnie z dokumentacja techniczng
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20 SST-04.00 |Dostawa i montaz zestawu ze zjezdzalniami - Nr C3 szt
d.1.|wycena in- UWAGA:
3|dywidualna Przy doborze zabawek uwzglednic strefy bezpieczenstwa oraz wyso-
kos¢ upadku.
Parametry wyposazenia zgodnie z dokumentacja techniczng
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21 SST-04.00 |Dostawa i montaz domku na wysokich palach - Nr C4 szt
d.1.|wycena in- UWAGA:
3|dywidualna Przy doborze zabawek uwzglednic strefy bezpieczenstwa oraz wyso-
kos¢ upadku.
Parametry wyposazenia zgodnie z dokumentacja techniczng
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22 SST-04.00 |Dostawa i montaz mostku balansujgcego zawieszonego na tancuchach|szt
d.1.|wycena in- -Nr C5
3|dywidualna UWAGA:
Przy doborze zabawek uwzglednic strefy bezpieczenstwa oraz wyso-
kos¢ upadku.
Parametry wyposazenia zgodnie z dokumentacja techniczng
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23 SST-04.00 |Dostawa i montaz zestawu sprawnosciowego do wspinania i podcigga- |szt
d.1.|wycena in- nia sie - Nr C6
3|dywidualna UWAGA:
Przy doborze zabawek uwzglednic strefy bezpieczenstwa oraz wyso-
kos¢ upadku.
Parametry wyposazenia zgodnie z dokumentacja techniczng
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24 SST-04.00 |Dostawa i montaz drewniana belka balansujgca zawieszona na tancu- |szt
d.1.|wycena in- chu - Nr C7
3|dywidualna UWAGA:
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25 SST-04.00 |Dostawa i montaz drewnianego domku z liczydtem - Nr C8 szt
d.1.|wycena in- UWAGA:
3|dywidualna Przy doborze zabawek uwzglednic strefy bezpieczenstwa oraz wyso-
kos¢ upadku.
Parametry wyposazenia zgodnie z dokumentacja techniczng
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26 SST-04.00 |Dostawa i montaz drewnianego czworoboku sprawno$ciowego, kazda |szt
d.1.|wycena in- jego $ciana wypetniona jest r6znego rodzaju elementami do wspinacz-
3|dywidualna ki i podciggania sie - Nr C9
UWAGA:
Przy doborze zabawek uwzglednic strefy bezpieczenstwa oraz wyso-
kos¢ upadku.
Parametry wyposazenia zgodnie z dokumentacja techniczng
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27 SST-04.00 |Dostawa i montaz drewnianego domku z niskim trapem drewnianym i |szt
d.1.|wycena in- taweczkami w srodku - Nr C10
3|dywidualna UWAGA:
Przy doborze zabawek uwzglednic strefy bezpieczenstwa oraz wyso-
kos¢ upadku.
Parametry wyposazenia zgodnie z dokumentacja techniczng
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28 SST-04.00 |Dostawa i montaz karuzelii dla 4 oséb - Nr C11 szt
d.1.|wycena in- UWAGA:
3|dywidualna Przy doborze zabawek uwzglednic strefy bezpieczenstwa oraz wyso-
kos¢ upadku.
Parametry wyposazenia zgodnie z dokumentacja techniczng
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29 SST-04.00 |Dostawa i montaz sprezynowe bujaki (konik, piesek, kogut, zaba, koni- |szt
d.1.|wycena in- czynka) - Nr C13
3|dywidualna UWAGA:
Przy doborze zabawek uwzglednic strefy bezpieczenstwa oraz wyso-
kos¢ upadku.
Parametry wyposazenia zgodnie z dokumentacja techniczng
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
30 SST-04.00 |Dostawa i montaz sprezynowa hustawka wazka dla 2 oséb - Nr C12  |szt
d.1.|wycena in- UWAGA:
3|dywidualna Przy doborze zabawek uwzglednic strefy bezpieczenstwa oraz wyso-
kos¢ upadku.
Parametry wyposazenia zgodnie z dokumentacja techniczng
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31 SST-04.00 |Dostawa i montaz wiezy drewnianej z dzwigiem i wiaderkiem do piasku |szt
d.1.|wycena in- zamocowanym na tancuchu, cato$¢ ustawiona w okragtej piaskownicy
3|dywidualna o $rednicy 7m - Nr C14
UWAGA:
Przy doborze zabawek uwzglednic strefy bezpieczenstwa oraz wyso-
kos¢ upadku.
Parametry wyposazenia zgodnie z dokumentacja techniczng
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32 SST-04.00 |Dostawa i montaz terenowego zestawu sprawnosciowego z urzagdze- |szt
d.1.|wycena in- niami do przeskakiwania, podciggania sie, przechodzenia pod poprze-
3|dywidualna czkami - Nr C15
UWAGA:
Przy doborze zabawek uwzglednic strefy bezpieczenstwa oraz wyso-
kos¢ upadku.
Parametry wyposazenia zgodnie z dokumentacja techniczng
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33 SST-04.00 |Dostawa i montaz kolejki linowe o diugosci zjazdu 23m, rozpieta po-  |szt
d.1.|wycena in- migdzy drewnianymi stelazami - Nr C16
3|dywidualna UWAGA:
Przy doborze zabawek uwzglednic strefy bezpieczenstwa oraz wyso-
kos¢ upadku.
Parametry wyposazenia zgodnie z dokumentacja techniczng
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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34 SST-04.00 |Dostawa i montaz skaty wspinaczkowe, o wys. 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; - Nr |szt
d.1.\wycena in- c18
3|dywidualna UWAGA:
Przy doborze zabawek uwzglednic strefy bezpieczenstwa oraz wyso-
kos¢ upadku.
Parametry wyposazenia zgodnie z dokumentacja techniczng
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35 SST-04.00 |Dostawa i montaz krgzkéw drewnianych na sprezynach do przeskaki- |szt
d.1.|wycena in- wania - Nr C17
3|dywidualna UWAGA:
Przy doborze zabawek uwzglednic strefy bezpieczenstwa oraz wyso-
kos¢ upadku.
Parametry wyposazenia zgodnie z dokumentacja techniczng
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
36 SST-04.00 |Dostawa i montaz drewnianego stétu i taw - Nr C19 szt
d.1.|wycena in-
3|dywidualna
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
37 SST-04.00 |Dostawa i montaz ogrodzenia drewnianego wraz z fundamentem fi m
d.1.|wycena in- 20x77cm z B25 - Rys. nr C29
3|dywidualna
363 m 363.000
RAZEM 363.000
38 SST-04.00 |Dostawa i montaz:bramy wjazdowe;j - 1 szt . x 4,5 m z fundamentem - |szt
d.1.|wycena in- Rys. nr D5
3|dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39 SST-04.00 |Dostawa i montaz:bramy wjazdowe;j - 1szt. x 3,0m; 3 szt. x 1,6m; z fun-|szt
d.1.\wycena in- damentami - Rys. nr C30
3|dywidualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
40 SST-04.00 |Dostawa i montaz koszy na $mieci - Nr C22 szt
d.1.|wycena in-
3|dywidualna
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
41 SST-04.00 |Dostawa i montaz tablic informacyjnych zgodnie z projektem budowla- |szt
d.1.|wycena in- nym - Nr C23
3|dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.4/45112710-5 Zielen
42|/KNR 2-21 |SST-05.00 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim |m3
d.1./0218-01
4
1901.75%0.1 m3 190.175
RAZEM 190.175
43|/KNR 2-21 |SST-05.00 |Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.1./0302-02 gruncie kat. Ill bez zaprawy dotéw; $rednica/gteboko$¢ 0.5 m
4
ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM MATERIALU ROSLINNEGO
4+4+4+2 szt. 14.000
RAZEM 14.000
44/KNR 2-21 |SST-05.00 |Pielegnacja drzew szt.
d.1.|0701-05
4
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
45/KNR 2-21 |SST-05.00 |Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0302-03 gruncie kat. lll bez zaprawy dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
4
ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM MATERIALU ROSLINNEGO
119+32+214+688+109 szt. 1162.000
RAZEM 1162.000
46|/KNR 2-21 |SST-05.00 |Pielegnacja krzewow lisciastych szt.
d.1./0701-01
4
poz.45 szt. 1162.000
RAZEM 1162.000
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47/KNR 2-21 |SST-05.00 |Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.1./0322-02 I-1l bez zaprawy dotéw; $rednica/gteboko$¢ : 0.7 m
4
ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM MATERIALU ROSLINNEGO
5+166 szt. 171.000
RAZEM 171.000
48|/KNR 2-21 |SST-05.00 |Pielegnacja drzew i krzewéw iglastych szt.
d.1./0701-05
4
171 szt. 171.000
RAZEM 171.000
49/KNR 2-21 |SST-05.00 |Obsadzenie kwietnikow pnaczami szt.
d.1./0414-08
4|analogia .
ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM MATERIALU ROSLINNEGO
317 szt. 317.000
RAZEM 317.000
50/KNR 2-21 |SST-05.00 |Obsadzenie kwietnikéw trawami szt.
d.1./0414-08
4|analogia )
ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM MATERIALU ROSLINNEGO
134+792 szt. 926.000
RAZEM 926.000
51|KNR 2-21 |SST-05.00 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy ha
d.1./0403-03 uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-1l z nawozeniem - obszar
4/2.0.2.10. mniejszy niz 0.15 ha
200/10000 ha 0.020
RAZEM 0.020
52|KNR 2-21 |SST-05.00 |Mechaniczna pielegnacja trawnikdéw parkowych m2
d.1./0702-07
4
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
53 SST-05.00 |Wykonanie systemu podlewania automatycznego z projektem i wyko- |kpl.
d.1. nastwem
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 PARK DOSWIADCZEN
2.1/45000000-7 Roboty przygotowawcze
54 KNNR 1 SST-01.00 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.2./0112-02 pod nawierzchnie placéw postojowych
1
2045.1/10000 ha 0.205
RAZEM 0.205
55/KNNR 1 SST-01.00 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm |szt.
d.2./0101-02
1
160 szt. 160.000
RAZEM 160.000
56|KNNR 1 SST-01.00 |Wywozenie karpiny na odlegtos$¢ do 0,5 km. mp
d.2./0107-02 Krotnos¢ = 0.25
1
160*0.07 mp 11.200
RAZEM 11.200
57|KNNR 1 SST-01.00 |Wywozenie gatezi na odlegtos$é do 0,5 km. mp
d.2./0107-03 Krotnos¢ = 0.25
1
160*0.17 mp 27.200
RAZEM 27.200
58| KNNR 1 SST-02.00 |Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-11l m3
d.2./0213-01
1
2053.1*0.3 m3 615.930
RAZEM 615.930
59|KNNR 1 SST-02.00 |Wyréwnanie terenu w zagtebieniu - kat. gr. Ill ha
d.2./0405-02
1
poz.54 ha 0.205
RAZEM 0.205
60|KNNR 1 SST-02.00 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. 3,0-10,0 m spycharkami  |m3
d.2./0407-05 w gruncie kat.!ll
1
poz.58 m3 615.930
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RAZEM 615.930
2.2|45233260-9 Nawierzchnia
61/KNNR 6 SST-03.00 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 25 cm w gruncie kat. 1I-VI - de- |m2
d.2./0101-03 ska betonowa
2
89.7 m?2 89.700
RAZEM 89.700
62| KNNR 6 SST-03.00 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 14 cm w gruncie kat. 1I-VI - zwi- |m2
d.2./0101-02 rowa nawierzchnia
2|analogia
260.95 m?2 260.950
RAZEM 260.950
63|KNNR 6 SST-03.00 |Wyréwnanie podfoza z uzupetieniem mieszanka piaszczysto-gliniastg |m3
d.2./11301-04
2|analogia
0.1*(p0z.61+0+p0z.62) m3 35.065
RAZEM 35.065
64| KNNR 6 SST-03.00 |Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt ro- |m2
d.2./0201-03 dzimy gliniasty, gr. warstwy 4 cm - glinozwir, ziarno 10/20mm
2 Krotnos¢ = 0.4
poz.62 m2 260.950
RAZEM 260.950
65/KNNR 6 SST-03.00 |Warstwa gérna podbudowy ze zwiru gr. 10 cm m2
d.2./0113-05
2
89.7 m?2 89.700
RAZEM 89.700
66 SST-03.00 |Wykonanie nawierzchni z desek betonowych gr. 4cm m2
d.2.|wycena in-
2|dywidualna
89.7 m?2 89.700
RAZEM 89.700
67/KNNR 6 SST-03.00 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo- m
d.2./0404-05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
2|analogia
256 m 256.000
RAZEM 256.000
2.3 DROGA dojazdowa do zaplecza istniejacego budynku wraz z utwardzeniem wzdtuz scieku linio-
wego
68/KNR 2-31 |D-04.00.00 |Mechaniczne wykonanie koryta na caftej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.2./0101-01 w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm
3
142 m?2 142.000
RAZEM 142.000
69|KNR 2-31 |D-04.00.00 |Mechaniczne wykonanie koryta na caftej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.2./0101-02 w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
3
142 m?2 142.000
RAZEM 142.000
70/KNR 2-31 |D-04.00.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.2./0114-05 geszczeniu 15 cm
3 Krotnos¢ = 0.67
poz.68 m?2 142.000
RAZEM 142.000
71/KNNR 6 D-05.00.00 [Nawierzchnie z brukowca z kamienia obrobionego o wymiarach 16-20 |m2
d.2./0205-05 + cm na podsypce cementowow - piaskowej wraz z wypetnieniem spoin
3|KNR 2-31 zaprawg cementowg oraz pielegnacjg powierzchni przez posypanie
0302-02 piaskiem i polewanie woda
analogia
142 m?2 142.000
RAZEM 142.000
72|/KNNR 6 D-08.00.00 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m
d.2./0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3
42 m 42.000
RAZEM 42.000
2.4/37535200-9 Urzadzenia placu zabaw
73 SST-04.00 |Dostawa i montaz ogrodzenia drewnianego wraz z fundamentem fi m
d.2.|wycena in- 20x77cm B25 - Rys. nr C29
4|dywidualna
191*0.44 m 84.040
RAZEM 84.040
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74 SST-04.00 |Dostawa i montaz furtki dwuskrzydtowej o szer. 1,6m wraz z funda- szt
d.2.|wycena in- mentem (Rys. nr C30)
4|dywidualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
75 SST-04.00 |Dostawa i montaz pergoli - Nr C34 szt
d.2.|wycena in-
4|dywidualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
76 SST-04.00 |Dostawa i montaz tablic informacyjnych - Rys. nr C35 szt
d.2.|wycena in-
4|dywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
77 SST-04.00 |Wykonanie dodatkowej bramy wraz z fundamentem - Rys. nr D5 kpl.
d.2.|wycena in-
4|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.5/45112710-5 Zielen
78/ KNR 2-21 |SST-05.00 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim |ms3
d.2./0218-01
5
1552.45%0.1 m3 155.245
RAZEM 155.245
79|KNR 2-21 |SST-05.00 |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. Il z nawoze- |ha
d.2./0404-04 niem
5
10*p0z.78/10000 ha 0.155
RAZEM 0.155
80|KNR 2-21 |SST-05.00 |Mechaniczna pielegnacja trawnikéw parkowych m2
d.2./0702-07
5
poz.78*10 m?2 1552.450
RAZEM 1552.450
81|KNR 2-21 |SST-05.00 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptas- |szt.
d.2./0302-02 kim w gruncie kat. Ill bez zaprawy dotdw; $rednica/gtebokosé : 0.5 m
5
ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM MATERIALU ROSLINNEGO
2+4+2+10 szt. 18.000
RAZEM 18.000
82|KNR 2-21 |SST-05.00 |Pielegnacja drzew szt.
d.2./0701-05
5
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
83|KNR 2-21 |SST-05.00 |Obsadzenie kwietnikow pnaczami szt.
d.2./0414-08
5|analogia
ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM MATERIALU ROSLINNEGO
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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