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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ] )
451112 WYZNACZENIE OBIEKTOW I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

I. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, wyznaczenia
obiektow i punktow wysokoSciowych zwiazanych z projektem rozbiorki starej oczyszczalni Sciekow w Owidzu, gmina
Starogard Gdanski.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacje techniczne sa stosowane, jako dokument przetargowy oraz jako dokument kontraktowy przy
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty objete niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
odtworzenie, w terenie obiektow i punktéw wysokos§ciowych na terenie placu rozbidrki.

1.3.1. ODTWORZENIE OBIEKTOW I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
W zakresie robdot pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) obiektow 1 punktow
wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia  sytuacyjnego i wysokos$ciowego punktow glownych
osi obiektow i punktéw wysokos$ciowych.
b) wyznaczenie osi,
c) zestabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Punkty gtowne - punkty wyznaczajace gldéwne osie obiektow.

1.4.2. Pozostate okreslenia zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST "Wymagania ogdlne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$é¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST
"Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych nalezy stosowac bolce stalowe lub stupki, betonowe.
Do oznaczenia pozostatych punktéw nalezy uzywacé palikéw drewnianych o dlugosci okoto 0,30 m $rednicy
0,05 - 0,08 m lub rur metalowych dtugosci 0,5 m.

3. SPRZET

Do odtworzenia (wyznaczenia) obiektow i punktow wysokos$ciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:
* teodolity lub tachymetry,
* niwelatory,
* tyczki,
* laty,
*taSmy stalowe.
Sprzgt stosowany do odtworzenia budynkow i1 punktow gléwnych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT

Materialy (paliki drewniane oraz stupki) moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

Obstuge geodezyjna obowiazujaca w budownictwie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 poz. 133 z 1995 r.) Pomiarami
geodezyjnymi winny by¢ objete czynno$ci w toku budowy. Zakres pomiaréw geodezyjnych obejmuje wytyczenie
w terenie potozenia poszczegdlnych obiektow budowlanych. Dane te powinny dotyczy¢ punktéow glownych
budynkéw 1 budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczajacych, linii zabudowy, usytuowania obiektow
budowlanych. Geodezyjne wytyczenie obicktow budowlanych w terenie stuzy¢ ma przestrzennemu usytuowaniu
tych obiektow zgodnie z projektem budowlanym, a w szczegdélnosci zachowaniu przewidzianego w projekcie
potozenia wyznaczonych obiektow wzgledem obiektow istniejacych i wznoszonych oraz wzgledem granic
nieruchomosci.
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego podlegaja
geodezyjne elementy, okre$lajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienic wysokoSciowe budowanych
obiektow, w szczegolnosci:

a) gtowne osie obiektow budowlanych nadziemnych i podziemnych,

b) charakterystyczne punkty

projektowanego obiektu,

c) stale punkty wysokos$ciowe - repery.
Wykonanie tych czynno$ci, poza sporzadzeniem opracowania geodezyjnego, musi zosta¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy. Po zakonczeniu budowy poszczegodlnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzié
geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGiK (1+7).
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa niezgodnosci wykonanych robdt z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o jakichkolwiek btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtownych obiektow i/lub reperéw roboczych. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne
terenu okre$lone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie rdznia si¢ od rzgdnych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j
to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiardéw przez Inspektora nadzoru.

Punkty gltowne i punkty posrednie musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzdér tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robo6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostana zniszczone przez Wykonawceg §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST "Wymagania ogdlne". Kontrole jako$ci prac pomiarowych
zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) obiektow i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug
ogodlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) obiektow w terenie jest 1 ha terenu
objetego pomiarem.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogoélne zasady odbioru podano w ST "Wymagania ogdlne". Odbidr robot zwiazanych z odtworzeniem
(wyznaczeniem) obiektow w terenie nastgpuje na podstawie szkicow dzienniko6w pomiarow geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za jednostke obmiaru (ha) nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikdw pomiardw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;.

Cena wykonania rob6ot obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych i punktéw wysoko$ciowych,

uzupetnienie osi budynkéw dodatkowymi punktami,

wykonanie pomiaréw biezacych w miar¢ postgpu robodt, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
zestabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem 1 oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Projekt Budowlany przewiduje wykonanie prac geodezyjnych zwigzanych z odtworzeniem budynkow w trenie
i pomiarami w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

I.

N

Nk w

Instrukcja techniczna O-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsluga inwestycji. Glowny Urzad Geodezji i Kartografii
Warszawa 1979

Instrukcja techniczna G-I Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK 1978

Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna. GUGiK 1983

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe. GUGiK 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGiK 1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne (TTrGiK 19R1

451111 ROBOTY ROZBIORKOWE
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I. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych zwiqzanych z projektem projektem rozbiorki starej oczyszczalni Sciekow w Owidzu, gmina Starogard
Gdanski.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z rozbiorka
obiektow i elementow obiektow wraz z odwiezieniem materiatdow i obejmuja roboty rozbidrkowe ujete w
przedmiarze robot. Miejsce wywozu materialdéw pochodzacych z rozbidrki wymaga akceptacji przez inspektora
nadzoru.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia wystgpujace w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz
definicjami podanymi w ST "Wymagania og6lne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$é¢ z Dokumentacja Projektowa
Specyfikacja Techniczna oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Do wykonania robo6t zwiazanych z rozbidrka budynkéw oraz elementéw budynkoéw nalezy
stosowac:
* spycharki,
* tadowarki,
» samochody cigzarowe,
» mloty pneumatyczne.

4. TRANSPORT

Material z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe obejmuja rozbiorke obiektow oraz elementow obiektéw w stosunku do ktoérych zostato to
przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub wskazane przez Inspektora nadzoru. Roboty rozbidorkowe nalezy
wykonywaé¢ mechanicznie, w sposob okreslony przez Inspektora nadzoru.
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Przewidywany zakres robot rozbiorkowych jest niewielki, dotyczy gtownie rozbidrek czgsci Scian zewngtrznych
w miejscach taczenia sig z projektowanymi tacznikami komunikacyjnymi.

Wszystkie elementy do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych
uszkodzen. Bezuzyteczne elementy i materialty powinny by¢ wywiezione w miejsce wskazane przez Inspektora
nadzoru. Ewentualne doty, wykopy powstale po rozbidrce obiektow lub elementéw obiektéw, znajdujace si¢ w
miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegbdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate
doty nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggsci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ST 01.03.01. "Roboty ziemne".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz stopni
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczanie gruntu wypeiniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach obiektéw powinno spetniad
odpowiednie wymagania okre§lone w ST 451112 "Roboty ziemne ".

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru dla robdt rozbidérkowych sa: m*, m?, oraz m.

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inspektora nadzoru. Obmiar wymaga akceptacji
Inspektora nadzoru. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot niewykazanych w Dokumentacji
Projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nadzoru nie moga stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt zwiazanych z rozbiorka obiektow oraz elementow obiektéw dokonuje Inspektor nadzoru, po
zgloszeniu robdt do odbioru przez Wykonawce. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.

Roboty poprawtowe Wykonawca dokona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac za jednostkg obmiaru wymieniona w punkcie 7 zgodnie z obmiarem, wedtug ceny
jednostkowej, po odbiorze robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
e rozebranie obiektow oraz elementéw obiektow,
* odwiezienie gruzu w uzgodnione miejsce,
» uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Szczegdlowy zakres robot rozbiorkowych okreslony jest w Projekcie Budowlanym oraz w przedmiarze robot.
Materialy z rozbiorki zostana odwiezione na miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkoéw i trybu postgpowania
dotyczacego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.03.120. 1131).

451112 ROBOTY ZIEMNE.
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych
zwiazanych z projektem projektem rozbidrki starej oczyszczalni §ciekéw w Owidzu, gmina Starogard Gdanski.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot ziemnych i obejmuja:
a) wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych (kat. 11-111),
b) transport gruntu
¢) przemieszczenie mas ziemnych
d) zasypanie wykopoéw

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntéw, spelniajaca warunki

statecznos$ci i odwodnienia.

Wysoko$¢ nasypu lub gigbokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre§lona wedtug wzoru:

Is=Cd:Sds
gdzie:

Cd - gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego, (Mglms), stuzaca do oceny zageszczania gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z BN-n 18931-12,(Mglm3)

Cds - maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, badana zgodnie z PN-88/B-D448§1

Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona wedtug
wzoru:

U -d60 : d10

gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu, (mm),
d10 -s$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 % gruntu, (mm),

Pozostale okreslenia zgodne sa z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST "Wymagania og6élne".
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢é wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
"Wymagania ogdlne".

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy =zakonczy¢é wszelkie roboty
przygotowawcze.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. PODZIAL GRUNTOW
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Grunty wystepujace w podtozu sa kategorii II - IIl.

2.2. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty wuzyskane przy wykonaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza plac budowy tylko woéwczas, gdy
stanowia nadmiar obj¢tosci robdt ziemnych albo na polecenie lub z zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne uzyskane po wykonaniu wykopow, niebgdace nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcg¢ poza plac budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objg¢tych Kontraktem, Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenia roéwnowaznej objgtosci gruntéw przydatnych ze zrdédet wlasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne powinny by¢ wywiezione przez Wykonawcg¢ na odklad. Inspektor
nadzoru moze nakazac¢ pozostawienie na placu budowy gruntdéw, ktéorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na wlasciwos$ci gruntu zardwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zaggszczania. Sprzg¢t uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien wykonaé roboty
ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnos$ci. Powinny one gwarantowacd
przeprowadzenie roboét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Sprzg¢t powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien roéwniez
dysponowaé sprawnym sprz¢tem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprz¢tu podstawowego.

Inspektor nadzoru poleci usunaé z placu budowy sprzet nieodpowiadajacy warunkom Kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Techniczne;j.

4. TRANSPORT

Wybér $rodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogoéw bezpieczenstwa,
zarOwno w placu budowy, jak i poza nim.

Zwickszenie odlegto$ci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglo$ci nie zostalty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0DWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw 1 zastapienia ich gruntami

przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.

5.2. ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiajacego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6. 1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST 00.00.00.
"Wymagania ogolne".
Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania robdt pomiarowych
1 przygotowawczych.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki gruntow oraz materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

6.2. BADANI A I POMIARY W CZASIE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisaé do:
* dziennika laboratorium Wykonawcy,
* dziennika budowy.
* protokotu odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU
6.3.1. CEL I ZAKRES BADAN
Badania oméwione w tym punkcie Specyfikacji Technicznej maja na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu
ziemnego zostaly wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami oraz wskazowkami Inspektora
nadzoru. Sprawdzenia dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie
wykonania robot ziemnych oraz wyrywlowych badan wykonanych losowo punktach po zakonczeniu budowy.
Do badan w czasie odbioru wchodzi sprawdzenie:

a) dokumentéw kontrolnych,

b) zaggszczenia gruntow,

¢) odwodnienia.
Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnos$ci Inspektora nadzoru.

6.3.2. SPRAWDZENIE DOKUMENTOW KONTROLNYCH
Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:
a) oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych, wynikajacych stad, zmian technologicznych w stosunku do
Dokumentacji Projektowe;j,
b) dziennikéw budowy,
¢) dziennika laboratorium Wykonawcy,
d) protokotéw odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakos$ci robdt. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ tabelaryczne zestawienie wartosci wskaznika zageszczenia.

6.3.3. SPRAWDZENIE ZAGESZCZANIA GRUNTOW
Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywlowych badan bezposrednich. Badania zaggszczania wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu ziemnego do glgbokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony.
Oceng wynikow zaggszczenia gruntow, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza si¢ w
nastgpujacy sposob:
a) oblicza si¢ $rednig arytmetyczna wszystkich wartosci Is przedstawionych przez Wykonawce w raportach z
biezacej kontroli.
b)zageszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jezeli spetlnione beda
warunki: Is-§rednie nie mniejsze niz Is-wymagane.

6.3.6. SPRAWDZENIE SKARP
Sprawdzenie skarp nalezy przeprowadzi¢, kontrolujac zgodno$¢ pochylen z Dokumentacja Projektowa.

6.3.7. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA
Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie budowy, oceny
wizualnej oraz pomiaréw i poréwnania zgodno$ci wykonanych elementéw odwodnienia z Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
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Obmiar rob6t ziemnych nie powinien obejmowac objgtosci niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem
zaakceptowanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynno$ci zwiazanych z
robotami ziemnymi.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan -
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego
elementu robot ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja
Projektowa. W tym przypadku Wykonawca robot zobowiazany jest doprowadzié¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczenie 1 przyjgcie przez Inspektora nadzoru roboty ziemne bgda optacone wedlug cen jednostkowych okreslonych
dla poszczegdlnych rodzajow robot.

Ptatno$¢ za m3 nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot w oparciu o wyniki pomiaréw i1 badan
laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci siarki metoda bromowa.
. PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.

. PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego.
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