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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Mapa do celow informacyjnych sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000
- dokumentacja zdjeciowa,

- ogledziny na miejscu,

2. Opis obiektow.
2.1. Opis ogolny obiektow przeznaczonych do rozbiorki.

Obiekt przeznaczony do rozbidrki:

Istniejacy obiekt dawnej oczyszczalni $ciekow w Owidzu sktada sig¢ z zespotu komor i
studni oraz z sieci kanalizacyjnych. Obiekt jest ogrodzony. Oczyszczalnia nie jest obecnie
uzytkowana i jest w zlym stanie. Ogrodzenie nieskutecznie chroni przed dostgpem o0sob
postronnych.

Z powyzszych wzgleddéw obiekt ten nalezy rozebrac.

2.2. Opis elementow oczyszczalni.

Wszystkie obiekty sa zelbetowe z licznymi elementami stalowymi.

3. Opis robot rozbiorkowych.

Teren, na ktorym znajduje si¢ obiekt przeznaczony do rozbiorki nalezy ogrodzi¢
ogrodzeniem pelnym o wysoko$ci 2m, jako zabezpieczenie przed dostgpem osOb
postronnych na plac rozbiorki. W tym celu mozna wykorzystac¢ istniejace ogrodzenie
po naprawie. Na ogrodzeniu umiesci¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne. Przebieg
ogrodzenia 1 polozenie bramy pokazano na planie zagospodarowania.

Drogi i ciagi piesze na placu rozbiorki powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatow 1 sprzgtu lub innych
przedmiotow. Strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone 1 oznakowane. Na
ogrodzonym placu powinny by¢ wyodrgbnione miejsca do tymczasowego
sktadowania materiatlow rozbidrkowych.

Przed rozpocze¢ciem jakichkolwiek prac rozbiorkowych nalezy si¢ upewnié, ze od
budynku zostaly odlaczone wszystkie instalacje i sieci, a w szczegdlnosci energia
elektryczna.

Prace rozbiorkowe sa szczegdlnie niebezpieczne i nalezy zachowac szczeg6lne $rodki
ostroznos$ci. Prace prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoéb posiadajacych uprawnienia
budowlane. Na czas rozbiorki zamkna¢ brame¢ wjazdowa. W razie koniecznosci
przejazdu przerwac roboty rozbidrkowe. Dla pojazdow 1 sprzgtu uzywanych w trakcie



wykonywania robdt rozbidrkowych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie
budowy.

Pracownicy, prowadzacy prace rozbiorkowe musza by¢ zaopatrzeni w kaski ochronne,
odziez ochronng oraz odpowiednie narz¢dzia. Do rozbidrki cigzszych belek
wykorzysta¢ dzwig na podwoziu samochodowym o udzwigu co najmniej 80 kN i
wysiggu co najmniej 8 m.

Rozbiorke prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci tak, aby nie uszkodzi¢ rozbieranych
elementow.

Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci i kolejnos¢ rozbieranych elementow:

*  OczyS$ci¢ gorna powtoke w komorze nr 1 z lisci i pylu, a nastgpnie wybrac¢
ttuczen kamienny o objetosci okoto: 2x1,8x6,0x2,4 = 51,84 m’

* Odkopanie $cian komoér do glebokosci okoto 1,5 m,

* Rozebranie gornych czgsci Scian (zelbetowych o grubosci okoto 20 cm kazda
okoto 2,0 m wysokosci)

* Usunigcie ztomu i gruzu zalegajacych wokot komor

*  Wykucie otworéw okoto 30x30 cm w dolnych czgéciach $cian komédr w celu
zapewnienia odptywu ewentualnych wod deszczowych

e Uzupekienie wykopu mieszanka zwirowo-piaskowa z zaggszczeniem do
stopnia Ip = 0,4,

* Uzupekienie warstwy wykopu o miazszosci 1,0 m od istniejacego poziomu
terenu gruntem odtozonym na odktad bez zaggszczenia,

* Rozbiorka ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach stalowych wraz z cokotem.

* Uporzadkowanie terenu

. Wykorzystanie materialow z rozbiorki.

Gruz z rozbiorki nalezy utylizowa¢, wywozac go na przyktad na miejskie wysypisko
$mieci. Ztom nalezy wywiez¢ do punktu skupu ztomu. Nie nadaje si¢ on do
wykorzystania jako pelnowarto$ciowy materiat.

UWAGA!
Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane.

Wykonat:  mgr inz. Tadeusz SZYMBORSKI
Upr. Proj. Nr 3684/Gd/88
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j



INFORMACJE DO OPRACOWANIA PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY
PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ROZBIORKI STAREJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W OWIDZU.

INWESTOR: Gmina Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdanski

Adres Inwestora: ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdanski

Adres budowy: Owidz, dziatka nr 188/15
Przewidywana czas na wykonanie budynku: 80 osobodni
Maksymalna liczba pracownikéw na budowie: 5 0sob

Wykonat:  mgr inz. Tadeusz SZYMBORSKI
Upr. Proj. Nr 3684/Gd/88
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j



I. ZAKRES ROBOT

ROBOTY ROZBIORKOWE:

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TEREU DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

II.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
ROZBIORKOWYCH

Roboty rozbidrkowe bedg wykonywane recznie oraz przy uzyciu dzwigu.
Najczesciej wystepujace zagrozenia to:

III.

1v.

upadki pracownikow z wysokosci

uderzenia przez spadajace materiaty, narzedzia itp.

brak wygrodzenia stref niebezpiecznych i nie oznakowanie miejsc niebezpiecznych w rejonie pracy
dzwigu,

przygniecenie przewracang Sciang, )

zawalenie sie catej konstrukcji PRACOWNIKOW powodu nieprawidtowej kolejnosci rozbierania,
zasypanie nieprawidtowo zabezpieczonymi skarpami

INSTRUI’(TAi PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP,
szkolenie wstepne z zakresu BHP,
szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do robét, zgodnie z:

a. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401),

b. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 ze zm.),

C. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288)

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIE’BEZPIECZEI(ISTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH I ROZBIORKOWYCH

a) srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

szkolenia BHP,

$rodki ochrony indywidualnej,

staty nadzdr nad wykonywanymi robotami,
oznakowanie placu budowy.

b) zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

przerwanie pracy,

udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba,

powiadomienie kierownika budowy,

wezwanie pogotowia ratunkowego

wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy

c) $rodki ochrony indywidualnej:


http://www.ciop.pl/5540.html
http://www.ciop.pl/5539.html
http://www.ciop.pl/5599.html

- rekawice robocze,

- odziez robocza,

- buty robocze,

- kaski ochronne,

- okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami),

- kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym),

- maski przeciwpytowe (podczas pracy przy robotach pylacych),
- uprzaz (szelki) bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokosci),

d) zasady nadzoru nad robotami szczegdlinie niebezpiecznymi:
- roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego,
- roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot.

Wykonat:  mgr inz. Tadeusz SZYMBORSKI
Upr. Proj. Nr 3684/Gd/88
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

Starogard Gdanski, 2011-09-21



OSWIADCZENIE.

Oswiadczam, ze projekt budowlany rozbidrki starej oczyszczalni §ciakow w Owidzu, gmina
Starogard Gdanski na dziatce nr 188/15, zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane t.j. Dz.U. nr 207, poz. 1118 z 2006r. z pdzn. zmian.

mgr inz. Tadeusz SZYMBORSKI
AUTOR Upr. Proj. Nr 3684/Gd/88
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

Mgr inz. Eukasz WRONSKI
SPRAWDZIL Upr proj nr POM/0352/PWOK/09
W specj. Konstrukcyjno-budowlanej




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 188/15 obrgb Owidz

Inwestor: Gmina Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9
83-000 Pruszcz Gdanski

Adres inwestycji:

83-200 Starogard Gdanski
Owidz
dziatka nr 188/15 obreb Owidz

Obiekty przeznaczone do rozbiorki

Drogi wewnetrzne o nawierzchni gruntowej

Wjazd na teren rozbiorki

Ogrodzenie terenu rozbiorki

INEWSTOR NR RYSUNKU
BIURO OBSLUGI Gmina Starogard Gdanski
BUDOWNICTWA . .

ul. Sikorskiego 9 O

TADEUSZ SZYMBORSKI

Lo

Tel. 0-58 775 44 84
Al. Wojska Polskiego 2b
83-200 Starogard Gdanski

83-200 Starogard Gdanski

TEMAT
Projekt rozbidrki starej oczyszczalni §ciakow w
Owidzu, gmina Starogard Gdanski na dzialce nr
188/15

NAZWA RYSUNKU SKALA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 1:500
TERENU ROZBIORKI NA DZIALCE

NR 188/15 OBREB OWIDZ
Autor opracowania: DATA
mgr inz. Tadeusz SZYMBORSKI
Upr. Proj. Nr 3684/Gd/88 09 -2011

w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlane;j
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Mgr inz. Lukasz WRONSKI
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