13. Bujak "Konik" i inne
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Gabaryty:

dtugosc: 100 cm,
szerokosé: 25 cm,
wysokosc¢: 85 cm

Zabawki "bujaki" dostepne w czterech wersjach:
kaczki, konika, pieska i koguta. Korpus zabawek
klejony warstwowo z drewna z elementami
dekoracujnymi wykonanymi z ptytek HDPE.
Element metalowy czyli metalowa sprezyna
zrobiona zostata ocynkowana i pomalowana
proszkowo. Gumowe siedziska wyrobione z
wysokiej jakosci gumy, pokrywajacej aluminiowg
konstrukcje nosng. Podwdjnie impregnacja
drewnianych elementow konstrukcyjnych:
impregnacja metodg cisnieniowo-prozniowa,
dodatkowo malowanie impregnatem
powierzchniowym w kolorze tico.

14. Wieza z wiaderkiem do piasku

Podstawowe elementy drewna konstrukcyjnego to
okraglaki iglaste o $r. 120mm, impregnowane
ciSnieniowo-prézniowo.

Elementy stalowe ze stali nierdzewnej, pozostate
elementy cynkowane prézniowo.

Zabawka ustawiona w piaskownicy o sr. 7,0m.
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Gabaryty Wiaderka:
dtugos¢: 40 cm,
szerokosé: 15 cm,
wysokosc¢: 95 cm

Gabaryty Wiezy:
dtugosc¢: 285 cm,
szeroko$é: 245 cm,
wysokos¢: 125 cm
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