7. Belka balansujgca 8. Domek liczydta

Belka balansujaca 480
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Podstawowe drewno konstrukcyjne - okraglaki Podstawowe drewno konstrukcyjne - okraglaki
iglaste o sr. 120mm, impregnowane metodg iglaste o sr. 120mm, impregnowane metodag
cisnieniowo-prézniowq i dodatkow malowane ci$nieniowo-prézniowq i dodatkow malowane
impregnatem powierzchniowym w kolorze tico. impregnatem powierzchniowym. Pozostate
Elementy stalowe, tancuchy i uchwyty ze stali elementy drewniane z drewna sosnowego

nierdzewnej. impregnowanego i malowanego . LEEE§V 81- 747 Sopot
- opo!

Elementy staloweze stali nierdzewne;j. ul. Okrzei 13/4

FIRMA USLUGOWO - PROJEKTOWA tel. 058 5511651
DW WANDA LAGUNA

PROJEKT REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECZEGO
wraz z TURYSTYCZNA INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA w OWIDZU

LOKALIZACJA
OowIDZ
DZIALKA nr: 188/15
ZLECENIODAWCA
GMINA STAROGARD GDANSKI

STADIUM
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA
ARCHITEKTURA

TYTUE RYSUNKU MAELA ARCHITEKTURA

Gabaryty:

dtugosc¢: 700cm,
szerokos¢: 400 cm,
wysokos¢: 100cm

Gabaryty:
dtugosc¢: 800 cm,
szerokosc: 480 cm,
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PROJEKTOWAL mgr. inz. arch Jarostaw Dabrowski
5801/Gd/94 PO-0886

WSPOLPRACA dr. inz. arch. Wanda taguna

OPRACOWAL Anna Gtazowska

SPRAWDZIL
DATA | SKALA | NR |
, 12.20011 , RYS. C7,C8




