15. Terenowy zestaw sportowy
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Gabaryty 1:
dtugosc¢: 300 cm,

szerokosé: 12 cm,
wysokosc¢: 90 cm

Gabaryty 2:
dtugosc¢: 230 cm,
szerokosé: 120 cm,
wysokos¢: 55 cm

przekroje

Gabaryty 3:
dtugosc: 400 cm,
szerokosé: 240 cm,
wysokosc¢: 55 cm
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Podstawowe drewno konstrukcyjne zrobione z okraglakéw
iglastych o srednicach 120, 140 mm. Elementy te zostaty
podwajnie impregnowane. Impregnacja zostata
zastosowana metodg cisnieniowo-prozniowa, dodatkowo
malowane elementy impregnatem powierzchniowym w
kolorze tico. Elementy stalowe cynkowane ogniowo.

16. Kolejka linowa
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Podstawowe drewno konstrukcyjne zrobione z okraglakow
iglastych o srednicach 120, 140 mm. Poszycia platform,
podtdg i trapdw zrobione zostaty z antyposlizgowej deski
ryflowanej. Elementy te zostaty podwadjnie impregnowane.
Impregnacja zostata zastosowana metodg
ci$nieniowo-prézniowq, dodatkowo malowane elementy
impregnatem powierzchniowym w kolorze tico. Elementy
stalowe cynkowane ogniowo. Reszta tworzyw sztucznych
takich jak siedzisko wyrobione zostato z wysokiej jakosci
gumy, pokrywajgcej aluminiowg konstrukcje nosna.
konstrukcja stacji dolnej wzmocniona metalowymi
zastrzatami.
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