17. Skaty wspinaczkowe 18. Koto na sprezynach
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Gabaryty :
dtugosc¢: 80cm,
szerokos¢: 80 cm,
wysokos¢: 100 cm

Gabaryty :
dtugosc: 120cm,
szerokos¢:120cm,
wysokosc¢: 150 cm
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Gabaryty :
dtugos¢: 130cm, )
szeroko$6:130cm, przekroje
wysokosc¢: 200 cm Podstawowe drewno konstrukcyjne to
deski sosnowe. Koto zostato
wykonane z antyposlizgowej deski
Gabaryty : ryflowanej.
dtugos¢:150cm, A A N 2 Od spodu dodatkowo wzmocnione.
szeroko$é:150cm, SR9LE Al LA 00 Elemt metalowy, czyli stalowa
wysokosc¢: 250 cm SFLTd sprezyna zostata wykonany ze stali
= 7 ocynkowanej i pomalowanej
o Ly ) proszkowo.
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Formy do odlewéw odciskane sg na naturalnych skatach. FIRA USLUGOWO - PROJEKTOWA tel. 058 5511651
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PROJEKTOWAL mgr. inz. arch Jarostaw Dabrowski
5801/Gd/94 PO-0886
WSPOLPRACA dr. inz. arch. Wanda kaguna
e
OPRACOWAL Anna Gtazowska
Gabaryty:
dtugosc: 100 cm, ,
szerokos$é: 100 cm, SPRAVIDZL ‘
wysokos¢: 30 cm — : : —
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